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1.CzesS¢ ogolna.
1.1 Podstawa opracowania:

archiwalny projekt branzy architektonicznej

archiwalny projekt wykonawczy konstrukcyjny

wizja lokalna i przeglad budynku wykonany w grudniu 2020r.

Opinia techniczna ,Oceniajgca aktualny stan techniczny budowli wykonanej w technologii zelbetowo-
stalowej, bedaca konstrukcjg nosna elektronicznej tablicy informacyjnej wynikow stadionu
lekkoatletycznego.” wykonana w pazdzierniku 2020r. Przez firme ,Bud-Ekspert” Ireneusz Kroll.

aktualne normy i przepisy prawa budowlanego

Obliczenia statyczne zostaty wykonane w oparciu o n/w normy:

PN-B-02000:1982 - Obcigzenia budowli - Zasady ustalania wartosci

PN-B-02001:1982- Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

PN-B-02003:1982- Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-B-02004:1982- Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Obcigzenia pojazdami
PN-B-02010:1980, PN-B-02010:1980/Az1:2006- Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie
$niegiem

PN-B-02011:1977, PN-B-02011:1977/Az1:2009- Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie
wiatrem

PN-B-02013:1987- Obcigzenie budowli - Obcigzenia zmienne S$rodowiskowe - Obcigzenie
oblodzeniem

PN-B-02014:1988- Obcigzenia budowli - Obcigzenie gruntem

PN-B-02015:1986- Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne Srodowiskowe - Obcigzenie temperaturg
PN-B-03001:1976- Konstrukcje i podtoza budowli - Ogolne zasady obliczen

PN-B-03002:2007- Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie

PN-B-03020:1981- Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03150:2000

PN-B-03150:2000/Az1:2001, PN-B-03150:2000/Az2:2003, PN-B-03150:2000/Az3:2004 - Konstrukcje
drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03200:1990- Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03263:2000- Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone wykonywane z kruszywowych
betondw lekkich - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03300:2006, PN-B-03300:2006/Ap1:2008- Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe
Obliczenia statyczne i projektowanie



- PN-EN 1990 :- Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991- Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

- PN-EN 1992- Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

- PN-EN 1993- Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- PN-EN 1994- Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych

- PN-EN 1995- Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

- PN-EN 1996- Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

- PN-EN 1997- Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

- PN-EN 1991-1-2:2006, PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009- Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

- PN-B-02852:2001- Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie prac wyburzeniowych istniejacego obiektu
budowlanego: elektronicznej tablicy wynikow. Obiekt jest zlokalizowany przy stadionie lekkoatletycznym,
ul. Warminska 1, 60-628 Poznan, dz. nr 18/2, obreb 0020 Golecin.

3. Ogodlna charakterystyka obiektu.

Obiekt zlokalizowany jest po stronie potudniowo-wschodniej stadionu lekkoatletycznego. W sasiedztwie
Lfablicy” od strony zachodniej usytuowane sg korty tenisowe, a od strony potudniowo-zachodniej:
sterownia-wieza i domki ,ciechanowskie”

— rozstaw podpdr 12,20 m

— 3 poziomy technologiczne 7,20m ; 10,52m ; 12,92m
— wysokos¢ stupow 6,675m

— wysokos¢ tablicy 9,125m

— catkowita wysokos¢ 16,03m

—  dtugos¢ 23,53m

— szeroko$¢ 3,00m

— wymiary otworu dla tablicy 22,53m x 8,34m
— powierzchnia zabudowy 75,4m?

— kubatura obiektu 911 m?

Obiekt nie znajduje sie na liscie zabytkow.
Obiekt do rozbiorki w catosci

4. Opis elementéw architektonicznych obiektu.

4.1 Pokrycie dachu

3x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym 2% spadku na cztery strony, ptyta zelbetowa 10cm.

4.2 Klapa wej$ciowa

Klapa wejSciowa usytuowana w stropie | poziomu, nad klatkq wejsciowg. Wykonana z blokéw
drewnianych grubo$ci 5¢cm obitych blachg ocynkowang grubo$ci 0,6mm. Klapa z zawiasami zamykanie
na ktddke.

4.3 Instalacje wewnetrzne




- instalacje silnopragdowe (o$wietleniowa i gniazd wtykowych, piorunochronna, sterowania)
- instalacje wentylacji

4.4 Sciany tablicy

Oblicowanie $cian tablicy wykonano z ptyt kamiennych piaskowiec o grubo$ci maksymalnej 5¢cm

5. Opis elementéw konstrukcyjnych obiektu.

5.1 OgdlIna koncepcja Konstrukcyjna

Uktad poprzeczny stanowi wspornik belkowo-kratowy utwierdzony w bloku fundamentowym. Dla nadania
wiekszej sztywno$ci czesci gornej catos¢ stezono pomostami, ktore poprzez sciany szczytowe tarcze
wspotpracujg z belkg czotowg w poziomie +7,20m. Lacznie poprzez potgczenie kratowo-tarczowe uktad
pracuje jako przestrzenna konstrukcja. W kierunku podtuznym stupy wraz z kratg $ciany tworzg sztywny
ukfad ramowo-kratowy.

5.2 Elementy zelbetowe

Fundamenty blokowe wylewane na mokro z betonu C12/15.
Wypetnienie szkieletu Sciennego oraz dach i strop na poziomie +7,20 Zelbetowe wylewane na mokro.
Deskowanie stropéw z blachy fatdowej na legarach drewnianych podwieszonych do belek stalowych.

5.3 Elementy stalowe

Szkielet stalowy z profili walcowanych. Konstrukcja spawana ze stali St3S. Stupy z podwaojnych profili
IPN 340 ze skratowniem z profili L75x50x8. Pomost w poziomie +7,2 z profili 2xIPN500 stezonych za
pomocag profili 2xC300. Pomost w poziomie +10,52 wykonany z profili 2x1220 oraz 2xC200 stezonych za
pomocq profili 2xC220. Pomost w poziomie dachu +15,93 wykonany z profili 2xC200 oraz 2xIPN200
stezonych za pomocag profili 2xC300. Skratowanie pomostow wykonane z profili L75x50x8.

6. Ocena stanu technicznego budynku.

Stan ogolny budynku okresla sie jako zty. Z uwagi na wieloletnie dziatanie czynnikdw atmosferycznych i
braku biezacej konserwacji wiele elementow ulegto zniszczeniu lub daleko posunietej degradacji. Na
elewacji widoczne sg liczne spekania tynkéw cementowo wapiennych. W jeszcze gorszym stanie jest
elewacja z ptyt kamiennych — weile z nich ulegto rozsadzeniu i oberwaniu. Wieszaki podtrzymujace ptyty
ulegty korozji i moze dochodzi¢ do stopniowego odpadania ptyt w wyniku dziatania duzych porywow
wiatru, lub mrozu. Konstrukcja nosna budynku jest w stanie $rednim. Konstrukcja stalowa podlegta
daleko zaawansowanej korozji co obniza jej no$nos¢. Rdwniez stan techniczny obrobek blacharskich i
pokrycia dachu, ktore ulegty zniszczeniu stanowig powazne zrodto nieszczelnosci. Zatem z uwagi na zty
stan budynku zaleca si¢ jego rozbiérke, jego naprawa nie ma ekonomicznego uzasadnienia.

7. Opis sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych



7.1 Zagospodarowanie terenu rozbiorki
7.1.1 Ogrodzenie i oznakowanie placu budowy
Na okres rozbiorki miejsca prowadzenia prac nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie powinno by¢ petne.
Na ogrodzeniu umiesci¢ nalezy tablice informacyjne o wystepujacych zagrozeniach oraz
oznaczajace strefe robét budowlanych.
7.1.2 Drogi dojazdowe do placu rozbiorki
Dojazd samochodow i jednostek sprzetowych do robot rozbidrkowych odbywac sie bedzie po
istniejgcych drogach . Wjazd odbywac sie bedzie istniejgcg drogg od strony ulicy Warminskie;.
Nie przewiduje sie budowy dodatkowych drdg i placéw utwardzonych.

7.2 Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy:
- trwale odtaczy¢ wszystkie instalacje zewnetrzne zasilajacy obiekt (instalacje silnopradowe, instalacje
wentylacji)
- zdemontowac¢ wszystkie instalacje wewnetrzne znajdujace sie w budynkach
- zdemontowa¢ wszystkie urzadzenia zabudowane
- usungc¢ elementy elektroniczne tablicy wynikdw od frontu tablicy (zarowki i inne elektroodpady)
- wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa,
- przygotowac trase dojazdu oraz stanowiska dla pracy sprzetu
- wyznaczy¢ miejsce sktadowania elementéw ztomowych pochodzacych
z rozbidrki oraz gruzu
- inwestor przekaze protokolarnie plac prowadzenia robét rozbiorkowych — po zatwierdzeniu
technologii likwidacji obiektu i uzgodnieniu szczegdtéw rozbiorki.

7.3 Kolejnos¢ i sposob wykonania rob6t wyburzeniowych
Prace rozbiérkowo- demontazowe nalezy prowadzi¢ kolejnymi, nastepujacymi po sobie etapami:
1. odtaczy¢ i zdemontowac istniejace instalacje wewnetrzne w budynku:
- instalacje silnopradowe (o$wietleniowa i gniazd wtykowych, piorunochronna, sterowania)
- instalcje wentylacji
2. zdemontowac elementy elewacji budynku:
- ptyty kamienne z piaskowca o grubo$ci okoto 3cm
- okna klatki schodowej
- sku¢ tynki zewnetrzne od spodu najnizszego stropu
3. usungC elementy elektroniczne tablicy wynikow od frontu tablicy (zaréwki i inne
elektroodpady)
4. wyburzenie bocznego elementu architektonicznego (konstrukcja stalowa ze $cianami
zelbetowymi
5. wyburzy¢ warstwy dachowe (ptyta zelbetowa gr.10cm na blasze fatdowej)
6. sku¢ sciany Zelbetowe wypetniajace od poziomu +12,92 w gore.
7. odcig¢ i zdemontowac konstrukcje stalowa dachu (belki i stezenia)
8. przystapi¢ do przecinania i usuwania stupow stalowych na poziomie +12,92 w gore
9. usunac¢ pokrycie stropu stalowego na poziomie +12,92 (blacha zeberkowa)
10. odcig¢ i zdemontowa¢ konstrukcije stalowa stropu na poziomie +12,92 (belki i stezenia)
11. sku¢ $ciany zelbetowe wypetniajace od poziomu +10,52 w gore.
12. przystapi¢ do przecinania i usuwania stupdw stalowych na poziomie +10,52 w gore
13. usuna¢ pokrycie stropu stalowego na poziomie +10,52 (blacha zeberkowa)
14. odcig¢ i zdemontowac konstrukcje stalowg stropu na poziomie +10,52 (belki i stezenia)
15. skuc¢ Sciany zelbetowe wypetniajace od poziomu +7,20 w gére.
16. przystapi¢ do przecinania i usuwania stupow stalowych na poziomie +7,20 w gére
17. wyciag¢ kawatkami strop zelbetowy wylewany na poziomie +7,20 (dwie warstwy zelbetu)




18. odcig¢ i zdemontowa¢ konstrukcije stalowg stropu na poziomie +7,20 (belki i stezenia)
19. wykona¢ demontaz klatki schodowej - Sciany ostonowe zelbetowe gr.10cm, nastepnie wykona¢ demontaz
stopni schodowych stalowych (bl zeberkowa.5x290x740), w kolejnym etapie belki stalowe schodow (c160)
20. przecig¢ i zdemontowaé gtéwne stupy no$ne budowli az do fundamentu
21. po zakonczeniu robot odtworzy¢ warstwy drogowe wedtug odrebnego opracowania planu zagospodarowania
terenu

UWAGA: na rysunku K-01 oznaczono lokalizacje istniejacego ztacza kablowego w poziomie 0,00m.
Do pomieszczenia doprowadzone sa 3 kable energetyczne podziemne ( nieoznaczone na mapie
geodezyjnej). Sg to kable zasilajace oswietlenie terenu i sasiadujacy, niewielki budynek- nie zasilajg
budynku tablicy wynikéw. Przed rozpoczeciem prac nalezy odiaczy¢ kabel zasilajacy oraz 2 pozostate
kable, wyprowadzic¢ je ostroznie ok.3 metry poza obiekt i tymczasowo zabezpieczy¢ . Inwestor przewiduje
ich dalsze wykorzystywanie po zakonczeniu prac. Sposéb odtaczenia kabli nalezy uzgodni¢ z elektrykiem
opiekujacym sie tym terenem, p. Leszkiem Jarniczakiem .

7.4 Sposob wykonania prac wyburzeniowych
Obiekt jest budynkiem stosunkowo wysokim o konstrukcji stalowo-zelbetowej. Roboty wyburzeniowe nalezy
prowadzi¢ etapami za pomoca lekkiego sprzetu budowlanego - elektronarzedzi i recznie.
Do robét nalezy stosowaé mioty elektryczne i pneumatyczne z odpowiednio wydajnymi sprezarkami oraz wibromtoty
elektryczne. Zastosowanie takiego sprzetu zapewni szybki przebieg robét oraz bezpieczenstwo ludzi. Konstrukcje
stalowg nalezy rozbiera¢ fragmentami przepalajac belki/stupy stalowe na elementy ktére bedzie mozna nastepnie
recznie rozebra¢. W trakcie robdt rozbiorkowych nalezy pamigta¢ o zabezpieczeniach BHP, pracownicy powinni byé¢
przypieci do istniejacych belek stalowych uprzezami.
Wyburzone elementy konstrukcji wywozi¢ na biezaco.
Ponadto na biezaco nalezy prowadzi¢ segregacje materiatdw pochodzacych z rozbiorki (ztom stalowy, papa) i na
biezaco wywozi¢ materiaty, ktdre nie bedg przerabiane w kruszarce.
Materiaty te wywozi¢ na sktadowisko $mieci lub do firmy utylizujgcej odpady (dotyczy to pap z rozbiorki).

7.5 Utylizacja i wywéz materiatdw rozbidrkowych
Gruz nalezy odwozi¢ do firm zajmujgcych sie recyklingiem materiatow budowlanych. Recykling — w tym gruzu
budowlanego — od lat jest uregulowany w ustawodawstwie Unii Europejskiej. Polska, dostosowujgc system prawa
wewnetrznego do tych norm, wprowadzita w zakresie ochrony $rodowiska rozwigzania prawne kreujace rozwoj
technologii odzysku i unieszkodliwiania odpaddw.
Odpady w postaci gruzu budowlanego powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddane recyklingowi na placu budowy , a
jezeli nie jest to mozliwe — przewiezione na sktad nalezacy do firmy zajmujacej sie przetwarzaniem i
przechowywaniem odpadéw. Niedopuszczalne jest bezposrednie sktadowanie gruzu na wysypisku $mieci bez
uprzedniego poddania go recyklingowi.
Proces recyklingu gruzu sktada sie z nastepujacych etapow:

- separowanie materiatu podczas wyburzania ( metale, papa, kartony, gips, drewno, gruz budowlany)

-sortowanie wstepne — podziat gruzu ( mieszanki ceglane, tynki, ceramika, zelbet, beton)

-kruszenie poszczegolnych grup gruzu

-separacja magnetyczna zbrojenia

-sortowanie kruszywa na zadane frakcje
W wyniku przerébki uzyskany zostanie materiat sypki, ktory mozna wykorzysta¢ do stabilizacji, wzmocnier gruntu
oraz do podsypki nawierzchni utwardzanych ( ulic, placéw, posadzek przemystowych).
Uwaga: W trakcie przegladu budynku nie stwierdzono wystepowania piyt azbestowo-cementowych ani innych
pochodnych azbestu. Nie majg wiec tu zastosowania przepisy dotyczace rozbiorki elementow zawierajgcych azbest.
Z uwagi na brak w bezposrednim sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz niewielkg ilo¢ gruzu mozliwe jest
kruszenie gruzu na placu budowy.

7.6 Zalecenia do prowadzenia prac stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa:

7.6.1 Prace spawalnicze

Prace spawalnicze prowadzone beda dla:

- przepalania i odcinania belek stalowych

- przepalania zbrojenia znajdujgcego sie w zelbecie

Prace spawalnicze mogg by¢ wykonywane przez uprawnionych spawaczy , posiadajacych aktuaine



ksigzeczki spawalnicze. Stanowiska spawaczy powinny byC wyposazone w sprzet gasniczy |,
adekwatny do potencjalnych zagrozen. Do ciecia konstrukcji na wysoko$ci (bez rusztowan i podestow)
nalezy zastosowac dodatkowe zabezpieczenia — linki bezpieczenstwa zapiete do stabilnych konstrukcji
. Spawacze muszg wowczas stosowac szelki wyposazone w linki bezpieczenstwa.
Do rob6t spawalniczych stosowaé nalezy palniki uniwersalne , lance oraz gazy techniczne w butlach
posiadajacych aktualne atesty.
Po zakonczeniu prac spawalniczych brygadzista powinien dokona¢ przegladu stanowisk i stwierdzi¢
brak zaproszenia ognia.

7.6.2- Prace na wysokosciach
1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 do prac na
wysokosciach zaliczone sg wszelkie prace wykonywane co najmniej 1 metr nad poziomem podtogi
lub ziemi, z tym, Ze nie zalicza si¢ do prac na wysokosci, jezeli stanowisko pracy jest ostoniete ze
wszystkich stron Scianami petnymi lub otworami oszklonymi do wysoko$ci min. 1,5m.
2. Do pracy na wysokosci mozna dopusci¢ pracownikow , ktdrzy posiadajg uprawnienia do
wykonywania okre$lonych prac, majgq odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym za
$wiadczeniem lekarskim i wiek min. 18 lat. Pracownicy, ktdrzy wykonujg prace na wysokoSci
powyzej 3 m powinni posiada¢ zaswiadczenie z odnotowaniem faktu dopuszczenia do
wykonywania takich prac (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996).
3. Przystepujac do prac personel misi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we wiasciwa dla rodzaju prac odziez ochronnag. W zalezno$ci od potrzeby nalezy
wyposazy¢ pracownikbw w sprzet chronigcy przez upadkiem: szelki bezpieczenstwa, pasy
biodrowe i linki bezpieczenstwa.
4. Praca na rusztowaniach:
-rusztowanie powinno byc¢ stabilne, wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
-rusztowanie powinno posiada¢ wyraznie oznaczong dopuszczalng no$nosc,
-rusztowanie powinno posiada¢ odpowiednie wejscie i przejscia komunikacyjne miedzy pomostami,
-obowigzuje stosowanie pomostdow, barierek, kraweznikéw (barierka 1,1m od pomostu, kraweznika
o wys. 0,15m, barierka posrednia w potowie wysokosci barierki),
-rusztowania o stalowej konstrukcji nosnej powinny by¢ skutecznie uziemione,
-zabrania sie pracowa¢ na rusztowaniach zewnetrznych w czasie burzy, przy silnym wietrze,
$niezycy i znacznym zalodzeniu pomostow.
5. Praca na rusztowaniach wiszacych i przesuwnych:
-rusztowanie powinno posiadac atest zatwierdzajacy dopuszczalng no$nos¢,
-rusztowanie powinno by¢ wykonane i eksploatowane zgodnie z przepisami dozoru technicznego,
-obowigzuje zakaz wykonywania prac w warunkach okreslonych w pkt.4.
6. Prace wykonywane na stupach i klamrach:
-klamry i konstrukcje stupow, stupy powinny by¢ w dobrym stanie technicznym bez uszkodzen,
-pracownicy wykonujacy zlecone czynnosci powinni by¢ bezwzglednie wyposazeni w odpowiedni
sprzet ochraniajacy przed upadkiem tzn. szelki, pasy biodrowe, linki bezpieczefnstwa zamocowane
do trwatych elementéw konstrukcii.
-praca nie moze by¢ prowadzona w warunkach okre$lonych w pkt.4.
7. Montaz i demontaz rusztowan:
-prace powinny sie odbywa¢ zgodnie z instrukcjq technologiczna dla danego systemu rusztowan,
-w czasie montazu nie narusza ¢ konstrukcji nosnej rusztowania,
-stosowac Srodki zabezpieczajace wymienione powyze;.
8. Prace wykonywane z drabin i podestéw roboczych:
-drabiny i podesty robocze powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
-podesty 0 wysoko$ci powyzej 1 m powinny by¢ wyposazone w barierke ochronng 0 wysokosci
1,1m, kraweznik 0,15m oraz barierke po$rednia.



-drabina rozstawna powinna by¢ ustawiona w maksymalnym rozstawie na réwnym, twardym
podiozu .

-drabina przesuwna powinna by¢ usadowiona na réwnym i twardym podtozu i zabezpieczona przed
przesunieciem sie po podtozu,

-kat ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podtoza nie moze przekraczaé 75st.

-stosowane drabiny powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami,

-prac wykonywanych na drabinach i podestach nie prowadzi¢ w warunkach okre$lonych w pkt.4.

Przed przystapieniem do prac nalezy:

1.Zapoznac sie z zakresem zadan.

2.Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku stabilnoSci,
zamocowanie do konstrukcji statej, dogodne wejscie, pomosty, barierki i krawezniki.

3.Przygotowac i prawidtowo zatozy¢ sprzet ochronny zabezpieczajacy przed upadkiem.

Podczas pracy nalezy:

1.Wykonywa¢ czynnosci Scisle wg wskazowek i instrukcji przetozonych.

2.Prawidiowo stosowac sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem.

3.Zachowywac porzadek na stanowisku pracy.

4 Systematycznie odktada¢ odpady materiatdw na wyznaczone miejsca.

5.W przypadku wykonywania prac spawalniczych, nie odkfada¢ zapalonych palnikéw, nie
zawieszac ich na barierkach.

6.Zachowywac szczegolng ostrozno$¢ przy pracach spawalniczych, przy cieciu gazowym.
7.0graniczy¢ przebywanie na wysokosci do czasu wykonywania zleconej pracy.

8.Przy robotach nad krawedzig budynku zastosowac¢ dodatkowe liny bezpieczefnstwa w miejscach,
gdzie nie ma mozliwo$ci przymocowania pracownika linka.

9.Stosowac liny bezpieczenstwa tylko w potaczeniu z szelkami.

10.W mozliwych przypadkach zaopatrzy¢ krawedzie dachéw w bariery lub siatki bezpieczenstwa.
11. Elementy obrébek blacharskich wykonywac na dole.

12.Przed wejSciem na rusztowanie zapoznac si¢ z ostatnim wpisem w zeszyt konstrukcji i ustali¢
sposdb porozumiewania ze wspdtpracownikami.

13.Po wejsciu na podest roboczy nalezy zamkna¢ klape otworu technologicznego i zaczepi¢ szelki
zatrzaskiem amortyzatora.

Czynno$ci zabronione podczas pracy na wysokosci:

1. Wykonywanie pracy w sposob odbiegajacy od instrukcji.

2. Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego przed upadkiem.

3. Palenia tytoniu i spozywania positkow na stanowisku pracy.

4. Zrzucania z wysokosci odpaddw, narzedzi , sprzetu.

5. Wykonywania prac na wysokosci, w stanie nietrzezwos$ci, przy objawach chorobowych lub
innych niedyspozycjach psychofizycznych.

6. Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania sie korzystania z innych niz
wyznaczone mozliwosci wejscia.

7. Powodowania zagrozenia przez nie uporzadkowane rozktadanie narzedzi, sprzetu, materiatow i
odpadow.

8.  Obcigzanie stanowisk pracy na wysoko$ci powyzej dopuszczalnych obcigzen.



8. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA
Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy odtaczy¢ wszystkie przytacza instalacyjne.
Wyposazenie wewngtrzne zdemontowac i przekaza¢ inwestorowi.
Budynki w obrebie rozbiorki nie sg obiektami mieszkalnymi i nie zachodzi problem wykwaterowania
ludzi. Wokot rozbieranych budynkéw wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa, ktora nie moze wynosi¢ mniej
niz 1/10 wysoko$ci budynku, nie mniej jednak niz 3metry. Strefe oznaczy¢ tasSma dwubarwng — biato-
czerwong oraz oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi Kolejnos¢ treSci ,Uwaga prace rozbiorkowe”,
,2uwaga, prace na wysokosciach”, ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”. W trakcie prowadzenia
rob6t szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na przestrzeganie przepiséw BHP i p-poz. Prace rozbiorkowe
tej czeSci budynku prowadzi¢ recznie i za pomocg recznych elektronarzedzi. Po rozbiérce wykopy
zasypac zwirem , teren wyréwnaé. W czasie prac wymagany jest ciggty nadzér kierownika budowy ze
specjalnym zwracaniem uwagi na przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz.
Caly teren budowy ogrodzi¢, oznakowac , zawiesi¢ znaki zakazu wejscia dla 0sdb nieupowaznionych.

Opracowanie:
mgr inz. Mikofaj Baretkowski
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