16. PRZYSTAPIC DO PRZECINANIA I USUWANIA StUPOW

; 17. WYCIAC KAWALKAMI STROP ZELBETOWY WYLEWANY NA
STALOWYCH NA POZIOMIE +7,20 W GORE

POZIOMIE +7,20 (DWIE WARSTWY ZELBETU)
Stup 21PN 500

Stup 21PN 500

Stup 7zelbetow

18. ODCIAC I ZDEMONTOWAC KONSTRUKCIE STALOWA

STROPU NA POZIOMIE +7,20 (BELKI I STEZENIA)

15. SKUC SCIANY ZELBETOWE WYPELNIAJACE OD

POZIOMU +7,20 W GORE.

Stup zelbetowy

St 2C 300 Stup 21PN 500
=282 k
Stup 2C 300 M=282 kg/m
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m=92,4 kg/m Belka 2IPN 500 m=282kg/m | =
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Stup 2C 300 Belka 2IPN 500 m=282kg/m Belka 2IPN 500 m=282kg,/m Belka 2IPN 500 m=282kg/m Belka 2IPN 500 m=282kq/m Belka 2IPN 500 m=282kg/m Siuo 20 300
m=92,4 kg/m 2p 2L S
m=92,4 kq/m
55 2245 55
4. WYBURZENIE BOCZNEGO L e 50 615 - s e 70 4715 0 | 4. WYBURZENIE BOCZNEGO
2355

3. USUNAC ELEMENTY ELEKTRONICZNE TABLICY WYNIKOW OD FRONTU TABLI
(ZAROWKI I INNE ELEKTROODPADY)

RZUT NA PO/IOM +/,20

SKALA 1:50

19. WYKONAC DEMONTAZ KLATKI SCHODOWEJ - SCIANY

OStONOWE ZELBETOWE GR.10cm, NASTEPNIE WYKONAC
DEMONTAZ STOPNI SCHODOWYCH STALOWYCH (BL
ZEBERKOWA.5x290x740), W KOLEINYM ETAPIE BELKI STALOWE

SCHODOW (C160)

20. PRZECIAC I ZDEMONTOWAC GLOWNE SLUPY NOSNE

UWAGA: W CZASIE WYCINANIA FRAGMENTOW
CIEZKICH StUPOW I BELEK STALOWYCH, WYCINANE
FRAGMENTY MUSZA BYC ZABEZPIECZONE PRZEZ
ZAWIESZENIE NA HAKU DZWIGU.

KOLEINOSC DZIAtAN ROZBIORKOWYCH:
1. ODLACZYC 1 ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE INSTALACIE WEWNETRZNE W BUDYNKU:

- INSTALACJE SILNOPRADOWE (OSWIETLENIOWA I GNIAZD WTYKOWYCH, PIORUNOCHRONNA,
STEROWANIA)
- INSTALCIE WENTYLACII

2. ZDEMONTOWAC ELEMENTY ELEWACJI BUDYNKU:

- PLYTY KAMIENNE Z PIASKOWCA O GRUBOSCI OKOLO 3cm
- OKNA KLATKI SCHODOWE]

- SKUC TYNKI ZEWNETRZNE OD SPODU NAINIZSZEGO STROPU

3. USUNAC ELEMENTY ELEKTRONICZNE TABLICY WYNIKOW OD FRONTU TABLICY (ZAROWKI I INNE
ELEKTROODPADY)
4, WYBURZENIE BOCZNEGO ELEMENTU ARCHITEKTONICZNEGO (KONSTRUKCIA STALOWA ZE

SCIANAMI ZELBETOWYMI

5. WYBURZYC WARSTWY DACHOWE (PLYTA ZELBETOWA gr.10cm NA BLASZE FALDOWEJ)

6. SKUC SCIANY ZELBETOWE WYPEENIAJACE OD POZIOMU +12,92 W GORE.

7. ODCIAC I ZDEMONTOWAC KONSTRUKCIE STALOWA DACHU (BELKI I STEZENIA)

8. PRZYSTAPIC DO PRZECINANIA I USUWANIA StUPOW STALOWYCH NA POZIOMIE +12,92 W GORE
9. USUNAC POKRYCIE STROPU STALOWEGO NA POZIOMIE +12,92 (BLACHA ZEBERKOWA)

10. ODCIAC I ZDEMONTOWAC KONSTRUKCIE STALOWA STROPU NA POZIOMIE +12,92 (BELKI I
STEZENIA)

11. SKUC SCIANY ZELBETOWE WYPEENIAJACE OD POZIOMU +10,52 W GORE.

12, PRZYSTAPIC DO PRZECINANIA I USUWANIA StUPOW STALOWYCH NA POZIOMIE +10,52 W GORE
13, USUNAC POKRYCIE STROPU STALOWEGO NA POZIOMIE +10,52 (BLACHA ZEBERKOWA)

14, ODCIAC I ZDEMONTOWAC KONSTRUKCIE STALOWA STROPU NA POZIOMIE +10,52 (BELKI I
STEZENIA)

15. SKUC SCIANY ZELBETOWE WYPEENIAJACE OD POZIOMU +7,20 W GORE.

16. PRZYSTAPIC DO PRZECINANIA I USUWANIA StUPOW STALOWYCH NA POZIOMIE +7,20 W GORE
17. WYCIAC KAWALKAMI STROP ZELBETOWY WYLEWANY NA POZIOMIE +7,20 (DWIE WARSTWY
ZELBETU)

18. ODCIAC I ZDEMONTOWAC KONSTRUKCIE STALOWA STROPU NA POZIOMIE +7,20 (BELKI I
STEZENIA)

19. WYKONAC DEMONTAZ KLATKI SCHODOWEJ - SCIANY OStONOWE ZELBETOWE GR.10cm,
NASTEPNIE WYKONAC DEMONTAZ STOPNI SCHODOWYCH STALOWYCH (BL ZEBERKOWA.5x290x740),
W KOLEINYM ETAPIE BELKI STALOWE SCHODOW (C160)

20. PRZECIAC I ZDEMONTOWAC GEOWNE SEUPY NOSNE BUDOWLI AZ DO FUNDAMENTU

21, PO ZAKONCZENIU ROBOT ODTWORZYC WARSTWY DROGOWE WEDLUG ODREBNEGO
OPRACOWANIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWLI AZ DO FUNDAMENTU IJ_
Stup 2PN 340 dup 2PN 340 20. PRZECIAC I ZDEMONTOWAC GEOWNE SEUPY NOSNE Stup 2PN 340
m=136 kg/m m=136 kg/m 3 m=136 kg/m
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Stup 2IPN 340 3/’fup 2IPN/%O Stup 2IPN5{O up 2IPN 340
m=136 kg/m /n?/g/m m=136%g)/m m=136 kg/m
' 20. PRZECIAC I ZDEMONTOWAC GEOWNE StUPY NOSNE Z 13,7 170 13,7
4. WYBURZENIE BOCZNEGO 0 187.4 BUDOWLL :‘Z DO FUNDAMENTU 626 197 4 4. WYBURZENIE BOCZNEGO
ELEMENTU ARCHITEKTONICZNEGO 15,7 /// 170 15,7 ELEMENTU ARCHITEKTONICZNEGO
197,4 ’ 260
20. PRZECIAC I ZDEMONTOWAC GLOWNE SEUPY NOSNE RZUT NA POZIOM 0,00

BUDOWLI AZ DO FUNDAMENTU

istniejgce ztacze kablowe - odtaczyC napiecie i ostroznie
zdemontowac 3 istniejace kable energetyczne , pozostawiajgc
zabezpieczone ok.3 metry od budynku. Nie uszkadzac,
zabezpieczy¢ na czas prac budowlanych- kable przeznaczone do
dalszego wykorzystania.

SKALA 1: 30
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INWESTOR

MIASTO POZNAN -

POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI
UL. JANA SPYCHALSKIEGO 34

61-553 POZNAN

FORESCRETY STADION LEKKOATLETYCZNY
UL. WARMINSKA 1
60-628 POZNAN
Dz. nr 18/2, OBREB 0020 GOLECIN

ERMS

ERMS PLUS Kamila Kartowska
biuro: ul. Zmartwychwstancow 8a/2, 61-501 Poznan
tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302

SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT 34191/PW

mgrinz. Mariusz Chmielewski

OPRACOWANIE | mgrinz. Mikotaj Baretkowski

TEMAT
OPRACOWANIA SKALA

PROJEKT ROZBIORKI TABLICY WYNIKOW 1:50

NR RYSUNKU

K-01

" RZUT NA POZIOM 0,00 | +7,20

DATA 10 GRUDNIA 20200r. | e 00336




