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PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. poz. 1333)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U.
poz. 293 z 2020r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz.1065 z
2019r. z pdzn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609)

- obowigzujgce Polskie Normy oraz Prawo Budowlane i zwigzane z nim przepisy

Materiaty wyjsciowe:

- Umowa z inwestorem

- Uzgodniona z inwestorem koncepcja architektoniczna, okreslajgca decyzje przestrzenne i
materiatowe

- Decyzja o warunkach zabudowy Nr

- Mapa do celéw projektowych wykonana przez geodete Czestawa Ranachowskiego

- Wizja lokalna w terenie




SPIS TRESCI

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

1.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

1.5. Informacja o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

1.6. Informacje dotyczgce wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkow

1.7. Informacja okreslajaca wptyw eksploatacji gérniczej

1.8. Informacja o istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia

1.9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

2.10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu.

2.11. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

3. ZALACZNIKI
Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z przepisami
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych
Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby architektow
Decyzja o warunkach zabudowy
Mapa do celéw projektowych




1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wiaty stalowej pod kompostownie
odpaddw zielonych, wariant BETACOMP V 3.0 0k. 2.000 Mg/r. Obiekt znajdowat sie bedzie na dziatce
nr 5/12 obr. Minieta, gm. Dzierzgon

1.2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatka nr 5/12 w obrebie geodezyjnym Minieta jest dziatkg niezabudowang. Teren przylegty
do projektowanego obiektu zniwelowac.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
Projektowane zagospodarowanie dziatki planuje sie zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy Nr

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Projektuje sie przytgcze do sieci elektroenergetycznej oraz wodociggowe;j.

SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Sie¢ kanalizacyjna.

UKLAD KOMUNIKACYJNY
Obstuga komunikacyjna w oparciu o droge publiczng, powiatowg (dz. nr 12) poprzez droge
wewnetrzng (dz. nr 5/9)

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)
Teren posiada dostep do drogi publicznej — powiatowej (dz. nr 12)

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Wg odrebnego opracowania

UKSZTAt TOWANIE TERENU I ZIELENI
Projektuje sie budowe obiektu jednkondygnacyjnego o wysokosci 1 kondygnacji nadziemne;.
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 46804,21 m? co stanowi 93% powierzchni dziatki.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia dziatki 50351,00 m2- 100%

Powierzchnia zabudowy 1002 m?-2,00 %

Powierzchnie utwardzone 2490,79 m?2- 5,00 % pow. catkowitej
Powierzchnia niecki dezynfekcyjnej 54,00 m? - =~ 0,00 %

Powierzchnia zieleni 46804,21 m2-93 % pow. catkowitej
Intensywnos¢ zabudowy I=P./P=1002/50351=0,02

1.5. INFORMACIJA O OGRANICZENIACH LUB ZAKAZACH W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU
TERENU WYNIKAJACYCH z AKTOW PRAWA MIEJSKIEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Dla planowanej inwestycji zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wdjta
Gminy Dzierzgon




1.6. INFORMACIJE DOTYCZACE WPISU DZIALKI LUB TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW

Na przedmiotowej dziatce nie znajdujg sie obiekty objete ochrong konserwatorska, o ktorej
mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020
r., poz. 282 ze zm.), a mianowicie obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw (dwor z poczatku XX
w.).

1.7. INFORMACJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg tereny gérnicze

1.8. INFORMACIA O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA

Inwestycja w rozumieniu wtasciwych przepiséw nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggacych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, w zwigzku z czym nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

1.9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

DROGI POZAROWE

Nie sg wymagane. Istniejacy uktad drég umozliwia dojazd jednostek strazy pozarnej do obiektu.
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Nie dotyczy.

1.10. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt nie zacienia pomieszczen w sgsiednich budynkach w stopniu wyzszym niz
dopuszczonym przez rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, ustawa z 12 kwietnia 2002r. w (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017r).

1.11. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji znajduje sie na dziatce nr 5/12 obr. Minieta, gm.
Dzierzgon. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow
facznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu tymczasowego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Przepisy prawa:

e Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny §23 — odlegtosci miejsc na pojemniki na odpowiada¢ budynkiiich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami):

v 811 - usytuowanie budynku ze wzgledu na uciazliwosci tj. hatas i drgania,
zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gruntu i wod, powodzie zalewane
wodami opadowymi, szkody zwigzane dziatalnoscig gérniczg — warunek spetniony,

v §12- usytuowanie obiektu w odlegtosci od granicy z sgsiednig dziatkg > 4,00m (dot.
przegrody zewnetrznej z oknami), odl. liczona od sasiedniej dziatki— warunek
spetniony,

v §13- dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — nie
dotyczy,




v §14 - dostep do drogi publicznej — bezposredni dostep do drogi publicznej
powiatowej- warunek spetniony,

v §271- usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe —w najblizszym
sgsiedztwie budynki mieszkalne oddalone sg min. o 8m - warunek spetniony (brak
bud. mieszkalnych w najblizszym sagsiedztwie).

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania projektowanej
inwestycji obejmuje dziatke nr 5/12 bedaca wtasnoscia inwestora
Opracowat:

mgr inz. arch. Michat Kaminski
upr. nr 23/WMOKK/2017




2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC RYSUNKOWA
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU

SPEKTRUM

BIURO - ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

»SPEKTRUM” sp. z o0.0.
ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
tel. 737 327 164, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Identyfikator dziatki
Lokalizacja

Kategoria obiektu

BUDOWA WIATY STALOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W
RAMACH KOMPLEKSOWEGO DOSTOSOWANIA SYSTEMU SEGREGACIJI
ODPADOW W GMINIE DZIERZGON CELEM PRZECIWDZIAtANIA COVID-19 |
INNYM CHOROBOM ZAKAZNYM
221601_5.0008.5/12
dz. nr 5/12 obr. Minieta, gm. Dzierzgon

budowlanego Kategoria XVIII
Inwestor GMINA DZIERZGON
82-440 Dzierzgon, ul. Plac Wolnosci 1
nregzemplarza 1 2 3

Spis zatacznikéw

Wizualizacja obiektu
Oswiadczenie dotyczgce mozliwosci podtgczenia obiektu budowlanego do istniejgcej sieci

cieptowniczej

Informacja dotyczgca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia




SPIS ZAtACZNIKOW STR
Wizualizacja obiektu

Oswiadczenie dotyczgce mozliwosci podtgczenia obiektu budowlanego do istniejgcej sieci
cieptowniczej

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia




WIZUALIZACJA OBIEKTU




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki:

dz. nr 5/12 obr. Minieta

Imie i nazwisko inwestora, adres:

Gmina Dzierzgon

82-440 Dzierzgon, ul. Plac Wolnosci 1

Imie i nazwisko oraz adres osoby sporzgdzajgcej informacje
Michat Kamirski
ul. Nowa 9

13-332 Jamielnik

upr. nr WAM/0040/PWOK/15

-marzec 2022-




PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Projekt budowy wiaty stalowej w ramach kompleksowego dostosowania systemu segregacji odpaddw
w gminie Dzierzgon celem przeciwdziatania covid-19 i innym chorobom zakaznym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz.1126.
- na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2017. Poz.
1332).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy.

ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzagdzeniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: ogrodzenie, o$wietlenie, oznakowanie placu budowy, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych tj. strefy
magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty budowlano - montazowe

e wykonanie scian konstrukcyjnych wewnetrznych i dziatowych, nadprozy,

e impregnacja ognioochronna i owadobdjcza elementéw drewnianych,

e montaz konstrukcji i pokrycia dachowego, obrébki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe),
izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne,

e montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane wedtug
projektu),

e roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie, malarskie

e wykonanie instalacji sanitarnych : wod - kan, c.o.,

e wykonanie instalacji elektrycznych,

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
Nie przewiduje sie.

ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
- roboty budowlane - montazowe — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), zabezpieczenia drég
komunikacyjnych,
- roboty zbrojarskie - reczne przenoszenie elementéw zbrojenia
- roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze srodkami chemicznymi
(impregnacja ogniochronna i owadobdjcza elementéw drewnianych)
- roboty instalatorskie — porazenie pradem.




SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu Bioz, zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano - montazowych,

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej,
w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i budowlano - montazowych nalezy przeprowadzic
wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem bioz zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.
- Przed dopuszczeniem pracownikédw do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (kaski ochronne, rekawice ochronne,
okulary). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazow mechanicznych, porazenia pragdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i
zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony ). Urzagdzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé aktualne atesty.
- W czasie trwania robét codziennie przeprowadza¢ dla osdéb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omoéwic sposdb prowadzenia robdt, wystepujace i
mogace wystgpic zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefonow i adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz
srodkdéw i urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowaé sie podreczne s$rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykonac i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wjazdéw nie wolno zastawia¢, a tym bardziej
wykorzystywa¢é na cele sktadowania. Muszg byé w kazdej chwili dostepne

Opracowat:
mgr inz. Michat Kaminski

upr. nr WAM/0040/PWOK/15
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA
1.1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany obiekt to wiata o konstrukcji stalowej. Kategoria XVIII

1.2.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty o konstrukcji stalowej na dziatce nr 5/12 obreb Minieta,
gm. Dzierzgon. Wjazd na dziatke z drogi publicznej — powiatowej (dz. nr 12). Obiekt przemystowy
zajmujgcy sie przerdbka odpadow z wykorzystaniem technologii kompostowania.

1.3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Konstrukcje no$ng wiaty zaprojektowano ze stali klasy S235. Dodatkowo we wiacie znajdg sie
mury oporowe oraz scianki konstrukcji zelbetowej. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 9°. Obiekt
zostanie posadowiony na zelbetowych fawach fundamentowych.

Wykonczenie i kolorystyka

- posadzka betonowa zbrojona siatkg pretéw oraz wtéknami polimerowymi

- stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, malowana w odcieniach
szarosci

- pokrycie dachu z blachy trapezowej T55P S320 t=0,75 mm

Sposdb dostosowania obiektu budowlanego do warunkdw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw
Nie dotyczy

Sposdb dostosowania obiektu budowlanego do ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy

Projektowany budynek dostosowano do ustalen decyzji o warunkach zabudowy nr , wydanej
przez Burmistrza Miasta Dzierzgon.

1.4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRU OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek wiaty, wolnostojacy z dachem z blachy trapezowej o wysokosci 8,52 m (od poziomu
podtogi na parterze do najwyzej potozonej krawedzi dachu). Wiata przeznaczona do przygotowania do
kompostu odpadéw zielonych.
Na podstawie § 8 (Dz.U. 2019 Poz. 1065) - obiekt zalicza sie do grupy budynkéw niskich (N).

Powierzchnia zabudowy: 863,76 m?
Powierzchnia wewnetrzna (posadzki): 805,00 m?

1.5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna nr 24/2022, sporzgdzona przez dr inz. Jakuba Kotodziejczyka.

Whioski i zalecenia

1. Wiata stalowa jednokondygnacyjna, posadowiona bezposrednio w prostych warunkach
gruntowych. Projektowany obiekt posadowiony bezposrednio, na fawach fundamentowych, w
obrebie gruntéw rodzimych warstwy geotechnicznej Il i lll oraz na projektowanym nasypie .

2. Projektuje sie wymiane gruntu pod projektowang tawg fundamentowa w postaci nasypu.
Nasyp nalezy zagesci¢ mechanicznie, warstwami ok. 30-40 cm. Zaleca sie zageszczenie nasypu
do wartosci Is min. 0,97.

3. Jezeli w trakcie prowadzenia robdt ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli rozpoznane
na podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiegna¢ opinii geologa bgdz osoby
uprawnionej odnos$nie przydatnosci tych gruntéw do celéw budowlanych.

4. Przyjeto opdr gruntu podtoza (naciski graniczne) — 150 kN/m2,

5. Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hzmin=1,0m ppt.




1.6.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

1.7.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy

1.8.0PIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy

1.9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

Wg. opracowania br. sanitarnej.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PY£OWYCH | PtYNNYCH, ZAPACHOW
Nie dotyczy
RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Wg opisu technologii
EMISJA HAtASU, WIBRACJI, PROMIENIOWANIA
Nie dotyczy
WPLYW OBIEKTU NA ISNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMII, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Obiekt nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne

1.10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy

1.11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
Nie dotyczy

1.12.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INWESTYCYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji:
e wodociggowej
e kanalizacji sanitarnej
o elektrycznej

1.13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zgodnie z § 209 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, budynki oraz czesci budynkéw, stanowigce odrebne
strefy pozarowe, okreslone jako PM.

Maksymalna liczba oséb przebywajgcych w obiekcie: 2.
Nie wystepujg pomieszczenia (strefy) zaliczone do zagrozonych wybuchem.

1.14.INFORMACIJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB O
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWE]

Nie dotyczy




1.15. UWAGI OGOLNE

Przed przystgpieniem do robot budowlanych do niniejszego projektu nalezy wykona¢ projekt
techniczny.
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, Polskimi Normami, obowigzujgcymi przepisami BHP, sztukg budowlang oraz zgodnie
z instrukcjami producentéw materiatéw budowlanych
Wszelkie uzyte do budowy materiaty budowlane powinny posiada¢ stosowne wymagane prawem
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.
Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢é z zachowaniem odpowiednich przerw
technologicznych zgodnych z polskimi normami, wiedzg techniczng z zakresu budownictwa oraz
wytycznymi  producentéow poszczegdlnych materiatéw czy systemow stosowanych w
budownictwie.
Roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych wielkowymiarowych konstrukcji drewnianych,
stalowych i zelbetowych nalezy wykonywa¢é na podstawie projektu montazu oraz Planu BIOZ.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przez wykwalifikowang ekipe budowlano-montazowa
Przed przystgpieniem do realizacji zadania projektowego zaleca sie dokonanie przez potencjalnego
Wykonawce robdt wizji lokalnej dziatki
Przed rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych na istniejgcym obiekcie nalezy sprawdzié
wymiary elementéw budynku na budowie.

Opracowat:

mgr inz. arch. Michat Kaminski
upr. nr 23/WMOKK/2017




2.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA
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Nazwa zamierzenia BUDOWA WIATY STALOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH

budowlanego KOMPLEKSOWEGO DOSTOSOWANIA SYSTEMU SEGREGACJI ODPADOW W GMINIE
DZIERZGON CELEM PRZECIWDZIAtANIA COVID-19 | INNYM CHOROBOM ZAKAZNYM

Identyfikator dziatki 221601_5.0008.5/12

Lokalizacja dz. nr 5/12 obr. Minieta, gm. Dzierzgon

Kategoria obiektu .

budowlanego Kategoria XVIII

Inwestor GMINA DZIERZGON

82-440 Dzierzgon, ul. Plac Wolnosci 1

Oswiadczenie o Zgonie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 2020 poz.1333) jako
zgodnosci projektu | projektanci niniejszego projektu budowlanego o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat

zgodnie z sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
przepisami
nregzemplarza 1 2 3 4
ZESPOL AUTORSKI
Imie i nazwisko projektanta Numer uprawnien Specjalnosé Podpis
mgr inz. Michat Kamiriski | WAM/0040/PWOK/15 Uprawnienia budowlane w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inz. Janusz Winnicki POM/0129/PO0OK/08 Uprawnienia budowlane w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen

OPRACOWUIJACY

mgr inz. Jacek Karpowicz

inZ. 1zabela
Gruchata-Wesierska

inz. Piotr Karczewski

- marzec 2022 —
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1. PROJEKT TECHNICZNY — CZESC OPISOWA

1.1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Projektowany obiekt to wiata o konstrukcji stalowej posadowiona na fundamencie zelbetowym.
Kategoria XVIII

1.2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Posadowienie
Zelbetowa tawa fundamentowa,

Posadzka na gruncie
— Podsypka piaskowa
— Warstwa chudego betonu
— Posadzka betonowa zbrojona siatkg pretédw ¢12 co 20 cm w srodku wysokosci przekroju oraz
zbrojeniem rozproszonym — wiékna polimerowe.

Stupy
Dwuteownik HEB 180, H=6,60 m

Konstrukcja dachu

Zaprojektowano dzwigary kratowe z ksztattownikow SHS o kacie nachylenia 9°.
»  Pas gérny: SHS 200x200x8.0

»  Pas dolny: SHS 200x200x8.0

»  Krzyzulce: SHS 110x110x8.0

>  Ptatwie: ZN 250x85x25x4,75

Schemat dzwigara:

Belki usztywniajgce konstrukcje
Ksztattownik SHS 110x110x8.0, L=5,0 m

Pokrycie dachu
Blacha trapezowa T55P S320, t=0,75 mm

Sciany zelbetowe
Sciany zaprojektowano jako zelbetowe. Grubosé $ciany wynosi 20 cm, zbrojenie pionowe #12 co 10 cm,
zbrojenie poziome #12 co 15 cm. Otulina zbrojenia: 3,5 cm. Beton C35/45, otulina pretéw 3,5 cm.

Rynny i rury systemowe
Systemowe Rynny ¢125 mm, rury spustowe ¢p100mm ocynkowane.

Niecka dezynfekcyjna
Konstrukcja zelbetowa. Grubos¢ ptyty 48 cm, zbrojenie siatkg pretéw ¢p10 co 20 cm, goéra oraz dotem.
Beton wodoszczelny C20/25, otulina pretow 3,5 cm.

Zbiorniki zelbetowe

Konstrukcje pod zbiorniki recyrkulacji odciekéw oraz biofiltr i ptuczke zaprojektowano jako zelbetowa.
Grubosé Scianek oraz ptyty wynosi 20 cm, zbrojenie siatkg pretéw ¢12 co 20 cm gérg i dotem . Beton
wodoszczelny C20/25, otulina pretéw 3,5 cm.




1.3. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)
Obliczenia zamieszczono w zatgczniku nr 1

1.4. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Przyjete zatozenia:
e | strefa wiatrowa dla H<300m n.p.m. (bazowe cisnienie predkosci wiatru q,, = 0,30 kPa,
bazowa predkos¢ wiatru vy, =22 m/s, szczytowe cisnienie predkosci wiatru g, =
0,87 kPa)
o Il strefa $niegowa dla H<300 m n.p.m. (obcigzenie charakterystyczne $niegiem s
1,2 kN/m?)
e Gteboko$¢ przemarzania gruntu— h, = 1m
Przyjete zatozenia konstrukcyjne:
e  Stal konstrukcyjna S235
e Beton klasy C35/45
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DYLATACJE POSADZKI
skala 1:100
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— — — PROJEKTOWANA DYLATACJA PLYTY

o

482 482 482 % 482

..)M_@

2382

AT

11%

1118 482 4 482 18 18 1 18 18 482 18, 11
N Ne)
S Ed Ed & = & —= E&eT O
I &
| | |
500 500 500 500 500 500 500
o
<
©
20 20
490 N/ 490 A 325 ;
o
o (@]
© B
o
I i 8 o gl o
— — 2 g3
1345 , N N N
o
N~
To]
o
N
w
"SPEKTRUM" Sp.z 0.0.
//\ ul. Kogciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
_4§_ tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com
T & — INWESTOR:
I%} |%| % {% {% J@ JEJ 82%?‘2 1 —@ SPEKTR“M GMIlNA DZIERZGON .
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 500 20 BIURD - ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE 82-440 Dzierzgon, ul. Plac Wolnosci 1
460 40, 460 40, 460 40, 460 40, 460 40, 460 40, 460 40, TYTUL PROJEKTU:
T T T T T T T BUDOWA WIATY STALOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNAW RAMACH KOMPLEKSOWEGO
1820 . 1720 | DOSTOSOWANIA SYSTEMU SEGREGACJI ODPADOW W GMINIE DZIERZGON CELEM PRZECIWDZIALANIA COVID-19 |
3540 INNYM CHOROBOM ZAKAZNYM, dz. nr 5/12, obr. Minigta, gm. Dzierzgon

AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
é é é é mgr inz. Michat Kamifiski WAM/0040/PWOK/15
N mgr inz. Janusz Winnicki POM/0129/POOK/08

mgr inz. Jacek Karpowicz

inz. Piotr Karczewski

inz. Izabela Gruchala-Wesierska

NAZWA RYSUNKU:

DYLATACJE POSADZKI

Skala: 1100 Faza: PB Data: 02_2022 Nr. rys: K4




ZBROJENIE POSADZKI

skala 1:100
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WYKAZ STAL

NR| # DIUGOSC |ILOSC| DL, LACZNA  m
m sz7t. 410
] 10 4,70 1552 0554,40
% 10 1,93 58 111,94
) 10 1,00 59 59,00
4 10 4 83 52 251,16
RAZEM m 6//6,50
MASA T m kg 0,620
MASA WG # kg 4201,43
MASA OGO EM kg 47201,45
PRZEKROJ PLYTY

Beton C40/50
Stal B500B
Otulina: 35 mm
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(4) 4#12 B500B, I=2,60 m

STOPA FUNDAMENTOWA

SKALA 1:20
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Beton C35/45
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153
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Beton C35/45
Stal B500B
Otulina: 35 mm

#12/15¢cm

o
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N o

#12/15cm @

#12/15cm

50

160

WYKAZ STAL

DrUCOSE |1Losc|DL. LACZNA  m |DE. LACZNA  m

NR| #

m szt #8 #12
1 12 4,20 230 - 966,00
2 12 7,15 230 - 1644,50
3 12 6,00 862 - 5172,00
4 12 2,60 96 - 249,60
S 12 1,30 222 - 288,60
6 12 3,76 232 - 872,32
7 12 5,50 232 - 1276,00
8 12 4,06 158 - 641,48
9 12 6,45 158 - 1019,10
0] 8 1,22 1024 1249,28 1019,10
RAZEM m 1249,28 12129,60
MASA 1 m kg 0,395 0,388
MASA WG # kg 493,47 10771,08
MASA OGO EM kg 11264,55
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WYKAZ STALI — 8
NR| & DLUGOSE |ILOSC|DL. LACZNA m
m szt, #12
1 12 3,73 24 89,52
2 12 6,93 24 166,52
3 12 1,63 196 519,48
RAZEM m 575,32
MASA 1 m kg 0,888
MASA WG # kg 510,88
MASA OGOLEM kg 510,88
WYKAZ STALI - 6
NR| # |DLUCOSC ILOSC|DL. LACZNA  m
m szt #12
1 12 3,93 24 94,32
2 12 4,93 24 118,32
5 12 1,63 160 260,80
RAZEM m 473,44
MASA 1 m kg 0,888
MASA WG # kg 420,41
MASA OGOt EM kg 420,41
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1. WIATA STALOWA

1.1. Isometric view

S ‘va.l Y\
SO,
Ny A

1.2. Izometric view
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1.3. X view




1.5. Z view

a LINATN/ NNATNY

1.6. Materialy
Stal wg EC3
Nazwa Masa jednostkowa Mod E Poisson - nu Granica dolna Granica gorna Fy (zakres) Fu (zakres)

[kg/m3] [MPa] [mm] [mm] [MPa] [MPa]
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|

3|
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!j/\'_:
Jas=s]

=
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1
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13
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= =

TR

S
S|
&

Mod G Rozszerzalnos¢ cieplna
[MPa] [m/mK]
7850,0 | 2,1000e+05 0,30 235,0 360,0
8,0769e+04 0,00 |40 80 215,0 360,0

Beton wg EC2

Nazwa Rodzaj Masa jednostkowa Mod E Poisson - nu Rozszerzalnosc¢ cieplna Charakterystyczna
[kg/m3] [MPa] [m/mK] wytrzymatosc

walcowa na
Sciskanie fck(28)
[MPa]
C12/15 |Beton 2500,0 | 2,7100e+04 0,2 0,00 12,00

Zbrojenie wg EC2

Rodzaj Masa jednostkowa Mod E Mod G Rozszerzalno$¢ Charakterystyczna
[kg/m?3] [MPa] [MPa] cieplna granica

[m/mK] plastycznosci fyk
[MPa]
B 500B | Stal zbrojeniowa 7850,0| 2,0000e+05| 8,3333e+04 0,00 500,0




igzenie $niegiem

1.7. Obc

trem (parcie-parcie)

igzenie wia

1.8. Obc

7|_Pok1fn205)




trem (ssanie-ssanie)

igzenie wia

1.9. Obc

Pokfii205]

Pot6[NTS0]

trem (parcie-ssanie)

igzenie wia

1.10. Obc

| Potirizos)




1.11. Przekroje poprzeczne

Typ

Kod ksztattu

Typ ksztattu

Pozycja materiatu
Produkcja

Wyboczenie gietne y-y,
Wyboczenie gietne z-z
A [m?]

Ay [m?], Az [m?]

Iy [m*], I; [m*]

Wely [m3], Welz [m3]
Woly [m3], Wpiz [m?3]
Iw [m®], It [m*]

dy [mm], dz [mm]
cyucs [mm], czucs [mm]
a [deq]

Mpiy+ [Nm], Mply- [Nm]
Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm]
AL [m2/m], AD [m2/m]
By [mm], Bz [mm]
Obrazek

Typ
Kod ksztattu

Typ ksztattu

Pozycja materiatu
Produkcja

Wyboczenie gietne y-y,
Wyboczenie gietne z-z
A [m?]

Ay [m?], Az [m?]

Iy [m*], I; [m*]

Wely [m3], Welz [m3]
Woly [m3], Wpiz [m?3]

Iw [m®], It [m*]

dy [mm], dz [mm]
cyucs [mm], czucs [mm]
a [deq]

Ivzics [m#]

Mpiy+ [Nm], Mply- [Nm]
Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm]
AL [m2/m], AD [m2/m]
By [mm], Bz [mm]
Obrazek

Typ
Kod ksztattu

Typ ksztattu

Pozycja materiatu
Produkcja

Wyboczenie gietne y-y,
Wyboczenie gietne z-z
A [m?]

Ay [m?], Az [m?]

Iy [m?], I [m*]

Wely [m3], Welz [m3]

HEB180
1 - Dwuteownik
Cienkos$cienny
S 235
walcowany
b
6,5250e-03
4,8159e-03
3,8310e-05
4,2570e-04
4,8140e-04
9,3746e-08
0
90
0,00
1,13e+05
5,43e+04
1,0400e+00
0
z
ZN250x85x25%x4,75

118 - Przekrdj ZED
profilowany na zimno
Cienkos$cienny

S 235

profilowany na zimno
b

2,0840e-03
1,8359e-03
2,0742e-05
1,4663e-04
1,8695e-04
3,2349e-08
0

83

-16,75
5,3786e-06
4,39e+04
1,00e+04
8,8692e-01
0

ZLSW

YLUW

—

RD35

11 - Petny przekrdj
okragty
Gruboscienny

S 235

walcowany

C

9,6163e-04
8,6675e-04
7,2118e-08
4,1210e-06

1,6236e-03
1,3630e-05
1,5140e-04
2,3100e-04
4,2160e-07
0

90

1,13e+05
5,43e+04
1,0371e+00
0

1,3163e-03
1,2111e-06
2,4081e-05
4,2673e-05
1,6112e-08
0

125

4,39e+04
1,00e+04
8,8692e-01
0

8,6675e-04
7,2118e-08
4,1210e-06

Woly [m3], Wpiz [m?]

Tw [m&], It [m#]

dy [mm], dz [mm]
cyucs [mm], czucs [mm]
a [deg]

Mply+ [Nm], Mply- [Nm]
Mpiz+ [Nm], Mplz- [Nm]
AL [m2/m], AD [m%/m]
By [mm], Bz [mm]
Obrazek

Typ
Kod ksztattu

Typ ksztattu

Pozycja materiatu
Produkcja

Wyboczenie gietne y-y,
Wyboczenie gietne z-z
A [m?]

Ay [m?], Az [m?]

Iy [m*], I [m?]

Wely [M3], Welz [m3]
Woly [m3], Wpiz [m?]

Tw [m&], It [m*]

dy [mm], dz [mm]
Cyucs [mm], czucs [mm]
a [deg]

Mply+ [Nm], Mply- [Nm]
Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm]
AL [m2/m], AD [m%/m]
By [mm], Bz [mm]
Obrazek

Typ
Kod ksztattu

Typ ksztattu

Pozycja materiatu
Produkcja

Wyboczenie gietne y-y,
Wyboczenie gietne z-z
A [m?]

Ay [m?], Az [m?]

Iy [m*], I [m?]

Wely [M3], Welz [m3]
Woly [M3], Wpiz [m3]

Iw [m®], It [m*]

dy [mm], dz [mm]
cvucs [mm], czucs [mm]
a [deg]

Mply+ [Nm], Mply- [Nm]
Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm]
AL [m2/m], AD [m%/m]
By [mm], Bz [mm]

7,0331e-06
1,1978e-21
0

17

0,00
1,68e+03
1,68e+03
1,0966e-01
0

SHS110/110/8.0

2 - Prostokatny pusty
przekroj
Cienkoscienny

S 235

walcowany

a

3,2000e-03
1,5970e-03
5,4700e-06
9,9400e-05
1,2105e-04
1,0737e-08
0

55

0,00
2,84e+04
2,84e+04
4,1930e-01
0

SHS200/200/8.0

2 - Prostokatny pusty
przekroj
Cienkoscienny

S 235

walcowany

a

6,0800e-03
3,0370e-03
3,7090e-05
3,7100e-04
4,3600e-04
2,1333e-07
0

100

0,00
1,02e+05
1,02e+05
7,7900e-01
0

7,0331e-06
1,4758e-07
0

17

1,68e+03
1,68e+03
1,0995e-01
0

1,5970e-03
5,4700e-06
9,9400e-05
1,2105e-04
8,7800e-06
0

55

2,84e+04
2,84e+04
7,8150e-01
0

3,0370e-03
3,7090e-05
3,7100e-04
4,3600e-04
5,7780e-05
0

100

1,02e+05
1,02e+05
1,5015e+00
0




Obrazek

Objasnienie symboli
Kod ksztattu | h - Wysoko$c¢ dz Wspotrzedne $rodka Scinania w
b - Szerokos¢ pasa gtéwnym kierunku z mierzonym od
t - Grubos¢ pasa $rodka ciezkosci
s - Grubo$¢ $rodnika Cyucs Wspotrzedne $rodka ciezkosci w
r - Promien przy narozu pasa kierunku Y uktadu osi wprowadzania
rl - Promien przy brzegu pasa czucs Wspotrzedne $rodka ciezkosci w
a - Spadek pasa kierunku Z uktadu osi wprowadzania
W - Wewnetrzny rozstaw $rub a Kat obrotu uktadu osi gtéwnej
wm - Jednostkowe skrecanie Ivzics Moment mieszany w obszarze uktadu
skrepowane przy brzegu pasa LCS
A Powierzchnia Mpiy+ Moment plastyczny wzgledem gtéwnej
Ay Powierzchnia $cinania w gtdwnym osi y dla dodatniego momentu My
kierunku y Mpiy- Moment plastyczny wzgledem gtéwnej
A; Powierzchnia Scinania w gtownym osi y dla ujemnego momentu My
kierunku z Mpiz+ Moment plastyczny wzgledem gtéwnej
Iy Geometryczny moment bezwladnosci osi z dla dodatniego momentu Mz
powierzchni wzgledem osi gtéwnej y Mplz- Moment plastyczny wzgledem gtéwnej
I Geometryczny moment bezwtadnosci osi z dla ujemnego momentu Mz
powierzchni wzgledem osi gtéwnej z AL Obwdd na jednostke dtugosci
Wely Sprezysty wskaznik przekroju AD Powierzchnia suszenia na jednostke
wzgledem gtéwnej osi y dtugosci
Welz Sprezysty wskaznik przekroju By Mono-symetria stata wzgledem
wzgledem gtéwnej osi z gtéwnej osi y
Wiy Plastyczny wskaznik przekroju Bz Mono-symetria stata wzgledem
wzgledem gtéwnej osi y gtéwnej osi z
Woiz Plastyczny wskaznik przekroju
wzgledem gtéwnej osi z
Iw Stata zwichrzenia
It Stata skrecania
dy Wspétrzedne Srodka $cinania w
gtéwnym kierunku y mierzonym od
$rodka ciezkosci




1.12. Analysis model

1.13. Warstwy

Tylko model konstruk

X

Nazwa
Warstwal

2. Analysis

2.1. @{ProjectESA.IDS_SOLVERGROUP}
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2.2. Supports

2.2.1. Boundary conditions
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2.2.2, Podpory w weziach
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2.3.1. Przeguby
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ux

Sztywny | Sztywny |Sztywny | Sztywny

Sztywny | Sztywny |Sztywny | Sztywny

Sztywny | Sztywny |Sztywny | Sztywny

Sztywny | Sztywny |Sztywny | Sztywny

Sztywny | Sztywny |Sztywny | Sztywny
Sztywny | Sztywny |Sztywny | Sztywny

Sztywny | Sztywny |Sztywny | Sztywny

Sztywny | Sztywny |Sztywny | Sztywny

Sztywny | Sztywny |Sztywny | Sztywny

Sztywny | Sztywny |Sztywny | Sztywny

Sztywny | Sztywny |Sztywny | Sztywny

uy
Poczatek | Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny

Pozycja

Koniec

Koniec

Koniec

Koniec

Poczatek |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny

Koniec

Koniec

Poczatek |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny

Koniec

Koniec

Poczatek | Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny

Koniec

Koniec

Poczatek |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny

Koniec

Nazwa

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10
H11
H12
H13
H14
H15
H17




Nazwa Pozycja ux uy uz zamocuj fiy fiz

H18 Poczatek | Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny Wolny | Sztywny
H19 Koniec Sztywny | Sztywny |Sztywny | Sztywny Wolny | Sztywny
H21 Poczatek | Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny Wolny | Sztywny
H22 Koniec Sztywny | Sztywny |Sztywny | Sztywny Wolny | Sztywny
H23 Koniec Sztywny | Sztywny |Sztywny | Sztywny Wolny | Sztywny
H24 Poczatek |Sztywny |Sztywny |Sztywny |Sztywny Wolny | Sztywny
H25 Koniec Sztywny | Sztywny |Sztywny | Sztywny Wolny | Sztywny
H26 Koniec Sztywny | Sztywny |Sztywny | Sztywny Wolny | Sztywny
H27 Koniec Sztywny | Sztywny |Sztywny | Sztywny Wolny | Sztywny
H29 Koniec Sztywny | Sztywny |Sztywny | Sztywny Wolny | Sztywny
H30 Koniec Sztywny | Sztywny |Sztywny | Sztywny Wolny | Sztywny
H31 Koniec Sztywny | Sztywny |Sztywny | Sztywny Wolny | Sztywny
H32 Koniec Sztywny | Sztywny |Sztywny | Sztywny Wolny | Sztywny
H33 Koniec Sztywny | Sztywny |Sztywny | Sztywny Wolny | Sztywny
H34 Koniec Sztywny | Sztywny |Sztywny | Sztywny Wolny | Sztywny
H35 Koniec Sztywny | Sztywny |Sztywny | Sztywny Wolny | Sztywny

2.4. Smuktosc¢ stali
Obliczenia liniowe

Pret Nazwa przekroju CzeSC Przesuwnyy Lamy lyz

Przesuwny z

Bl |CS1 1| Tak 6,300| 1,41| 8,881| 11590 5,700| 5,700
Tak 5700 1,57| 8,965| 196,16

B191 |CS1 1| Tak 0,300| 10,00| 3,000 39,15| 0,300 0,300
Nie 0,300 0,83| 0,250 5,47

B161 |CS1 1] Tak 6,300| 2,87| 18,106| 236,30| 5,700| 5,700
Tak 5700 1,59| 9,054| 198,10

B226 |CS1 2| Tak 6,300| 1,41| 8,859| 11561| 0,600 0,600
Tak 0,600 3,73| 2,236| 48,92

B34 |CS1 1] Tak 6,300| 1,40| 8,851| 11552| 5,700| 5,700
Tak 5700 1,88| 10,698| 234,08

B32 |CS14 1] Tak 22,286| 1,12| 24,884| 318,60| 1,714| 1,714
Tak 1,714 1,78| 3,054 39,10

B254 |CS14 1] Tak 1,046| 6,51| 6,807 87,16] 1,046| 1,046
Nie 1,046 0,62 0,654 8,37

B160 | CS14 1] Tak 22,286| 1,16] 25962| 332,41| 1,714 1,714
Tak 1,714 1,38| 2,369| 30,34

B192 |CS14 1| Tak 1,714| 6,30| 10,792| 138,17| 22,286| 22,286
Nie 22,286 0,59| 13,038 166,93

B224 |CS14 13| Tak 22,286| 1,10| 24,412| 312,56| 1,714| 1,714
Tak 1,714 6,68| 11,444| 146,52

B258 |CS13 1] Tak 5000| 1,74| 8,699| 210,41 5,000 5,000
Tak 5000| 2,60| 13,004| 314,52

B165 |CS13 1] Tak 1,406| 4,96| 6,977| 168,75| 1,406| 1,406
Nie 1,406 | 0090| 1,270| 30,71

B257 |CS13 1] Tak 5000| 1,90| 9,478| 229,25| 5,000 5,000
Tak 5000| 3,30| 16,515| 399,45

B265 |CS13 1] Tak 5000 1,26 6,323| 152,93 5,000 5,000
Tak 5000| 7,69 38,448| 929,94

B282 |CS6 6 | Tak 5000 1,43| 7,165| 71,82 5,000 5,000
Nie 5000| 0,65 3,272 135,74

B283 |CS6 3| Tak 5000| 5,43| 27,143| 272,07| 5,000 5,000
Nie 5000 0,62 3,117| 129,31

B276 |CS6 1] Tak 5000| 1,42 7,094] 71,11 5,000] 5,000
Nie 5000 0,96 4,789| 198,65

B292 |CS10 1] Tak 7,582 1,00| 7,582| 87554| 7,582| 7,582
Nie 7,582 1,00/ 7,582| 875,52
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3. Sity wewnetrzne 1D; N

Obliczenie liniowe

Wartosci: N

SGN-Zestaw B

(automatyczne)

Kombinacja

Gt

owny

Uktad wspdtrzednych

Globalny

Wszystkie

Ekstremum 1D

Wybodr

i
i

ok

M_z

[
I

4. Sily wewnetrzne 1D

M;

Wartosci

Kombinacja: SGN-Zestaw B

Obliczenie liniowe
(automatyczne)

Gtéwny

Uktad wspdtrzednych

Wszystkie

Ekstremum 1D: Globalny

Wybor



5. Sily wewnetrzne 1D; M_y

Wartosci: My

Obliczenie liniowe
Kombinacja: SGN-Zestaw B
(automatyczne)

Uktad wspdtrzednych: Gtdwny
Ekstremum 1D: Globalny
Wybodr: Wszystkie

B\ Eaasii AT Tf;j\; 5372 2 e bl T :
mi u; R AN R AR S A AR R A AR R AR RS anan AN T "‘:: H:w :\u (NN I |
[ :::H‘:: :‘: R R R AR N AR ARRRAREER ‘ARR /I RRRLv [IVAR" PR TR
A I TR G G .
[k \:: ::H R A AR RN AR \: ::: :H:H::“:::::‘:,‘”‘ L I
i ) W SR numRRRu I 8 e s
[ NN ] SRR UL 4 i HHH R e - _
A DR A el kel i B o ===
B VR 5 - ’-;Lf'ALgf;:;:'jLT"L“H'HJ:\’*‘T’J-rVFTJ:\‘@nf#Tu* B it i < i =
) i G oy i A= i i o =
i :‘ Gl -+ -l :: - —
YoX
6. Naprezenia 3D; o_x (1D/2D)
Wartosci: ox (1D/2D)
Obliczenie liniowe
Kombinacja: SGN-Zestaw B 122,8
(automatyczne) 100.0
Wybdr: Wszystkie _ 80'0
Potozenie: W weztach $rednio na A !
makro. System: Element siatki LUW W e P e e 60,0
Wartoéci podstawowe : /s 40,0
20,0
0,0
-20,0
-40,0
-60,0
-80,0
-100,0
- -120,0
-155,9

ox (1D/2D) [MPa]



7. EC-EN 1993 Sprawdzenie stali SGN

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN-Zestaw B (automatyczne)
Uktad wspotrzednych: Gtéwny

Ekstremum 1D: Globalny

Wybdr: Wszystkie

Filtr: Typ belki = Stup

0Ogolne sprawdzenie zgodnosci

Nazwa dx Przypadek Przekroj Material UCoverai UCsec UCstab
[m] poprzeczny [-] [-] [-]
B194 0,000 |SGN-Zestaw B CS1 - HEB180 |S 235 0,76 0,10 0,76
(automatyczne)/1
L EVATE] Klucz do kombinacji

SGN-Zestaw B (automatyczne)/1 | 1.15*LC1 + 1.15*L.C2 + 1.50*LC3 + 0.90*LC4

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN-Zestaw B (automatyczne)

Uktad wspdtrzednych: Gtéwny

Ekstremum 1D: Globalny

Wybor: Wszystkie

Filtr: Przekrdj poprzeczny = CS6 - ZN250x85x25x4,75
0Ogolne sprawdzenie zgodnosci

Nazwa dx Przypadek Przekroj Materiat UCoveral UCsec UCstab

[m] poprzeczny [-1 [-1 [-]
SGN-Zestaw B CS6 -
(automatyczne)/1 | ZN250x85x25x4,75

Nazwa Klucz do kombinacji
SGN-Zestaw B (automatyczne)/1 | 1.15*LC1 + 1.15*L.C2 + 1.50*LC3 + 0.90*LC6

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN-Zestaw B (automatyczne)

Uktad wspotrzednych: Gtéwny

Ekstremum 1D: Globalny

Wybor: Wszystkie

Filtr: Przekrdj poprzeczny = CS14 - SHS200/200/8.0
0Ogolne sprawdzenie zgodnosci

Przypadek Przekroj Materiat UCoverai UCsec UCstab

poprzeczny [-] [-] [-]
B160 17,143+ | SGN-Zestaw B CS14 - S 235 0,86 0,06 0,86
(automatyczne)/1 | SHS200/200/8.0

Nazwa Klucz do kombinacji
SGN-Zestaw B (automatyczne)/1 | LC1 + LC2 + 1.50*LC5

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN-Zestaw B (automatyczne)

Uktad wspotrzednych: Gtéwny

Ekstremum 1D: Globalny

Wybdr: Wszystkie

Filtr: Przekrdj poprzeczny = CS13 - SHS110/110/8.0
0Ogolne sprawdzenie zgodnosci

Nazwa dx Przypadek Przekroj Material UCoverali UCsec UCstab
[m] poprzeczny [-] [-] [-]
B265 5,000 |SGN-Zestaw B CS13 - S 235 0,38 0,02 0,38
(automatyczne)/1 |SHS110/110/8.0
L EVATE] Klucz do kombinacji

SGN-Zestaw B (automatyczne)/1 | LC1 + LC2 + 1.50*LC5

8. EC-EN 1993 Sprawdzenie stali SGU

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGU-Char. (automatyczne)
Uktad wspdtrzednych: Gtéwny

Ekstremum 1D: Globalny

Wybor: Wszystkie

Filtr: Przekrdj poprzeczny = CS1 - HEB180
0Ogolne sprawdzenie zgodnosci



Strzatka
odwrotna
dx uz
[mm]
Strzatka
odwrotna
[mm]

Lim.
Uy, max
[mm]

Lim.
Uz,max
[mm]

Nazwa dx

[m]

Przypadek

Przekroj
poprzeczny

Lim. uy,var Sprawdzenie
[mm] Uy, max

Lim. uzvar [']
[mm] Sprawdzenie

Uz,max

Uy,var Sprawdzenie
[mm]
Uz,var

[mm]

Uy, max
[mm]
Uz,max
[mm]

B418 0,000 |SGU-Char.

(automatyczne)/1

CS1 - HEB180 0,1

-1,1

0,1
-0,8

3,0
3,0

1,7

1,7 0,35 0,48 |-

Nazwa
SGU-Char. (automatyczne)/1

Klucz do kombinacji
LC1 + LC2 + LC3 + 0.60*LC4

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGU-Char. (automatyczne)

Uktad wspotrzednych: Gtéwny

Ekstremum 1D: Globalny

Wybdr: Wszystkie

Filtr: Przekrdj poprzeczny = CS6 - ZN250x85x25x4,75
0Ogolne sprawdzenie zgodnosci

Nazwa dx Przypadek Przekroj Uymax Uyvar Lim. Lim.uyvar Sprawdzenie Sprawdzenie Strzatka
[m] poprzeczny [mm] [mm] uymax [mm] Uy, max Uy,var odwrotna
Uz,max Uz,var [mm] Lim. uzvar [-1 [-1 dx uz
[mm] [mm] Lim. [mm] Sprawdzenie Sprawdzenie [mm]
Uz,max Uz,max Uz,var Strzatka
[mm] [-] [-] odwrotna
B287 2,500 |SGU-Char. CS6 - 51 4,9 25,0 13,9 0,20 0,35|-
(automatyczne)/1 | ZN250x85x25x4,75 -2,9 -2,6 25,0 13,9 0,12 0,19 |-

L EFATE]
SGU-Char. (automatyczne)/1

Klucz do kombinacji
LC1 + LC2 + LC3 + 0.60*LC4

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGU-Char. (automatyczne)

Uktad wspdtrzednych: Gtéwny

Ekstremum 1D: Globalny

Wybor: Wszystkie

Filtr: Przekrdj poprzeczny = CS13 - SHS110/110/8.0
0Ogolne sprawdzenie zgodnosci

Nazwa dx

[m]

Przypadek Przekroj

poprzeczny

Uy, max
[mm]
Uz,max

[mm]

Uy,var
[mm]
Uz,var
[mm]

Lim.
Uy, max
[mm]

Lim.
Uz, max
[mm]

Lim. uy,var
[mm]
Lim. uzvar [-1

[mm] Sprawdzenie

Uy, max

Uz max

[-]

Sprawdzenie

Sprawdzenie

Uy,var

[-]

Sprawdzenie

Uz,var

[-]

Strzatka
odwrotna
dx uz
[mm]
Strzatka
odwrotna

Che

B249 0,000 | SGU-Char. CS13 - 0,0 0,0 10,4 58 0,00 0,00 |-
(automatyczne)/1 |SHS110/110/8.0 7,0 6,4 20,7 11,5 0,34 0,55 -
Nazwa Klucz do kombinacji

SGU-Char. (automatyczne)/1 | LC1 + LC2 + LC3 + 0.60*LC4

9. EC-EN 1993 Sprawdzenie stali SGU

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGU-Char. (automatyczne)

Uktad wspotrzednych: Gtéwny

Ekstremum 1D: Globalny

Wybdr: Wszystkie

Filtr: Przekrdj poprzeczny = CS14 - SHS200/200/8.0
0Ogolne sprawdzenie zgodnosci

Nazwa dx Przypadek Przekroj Uymax Uyvar Lim. Lim.uyyvar Sprawdzenie Sprawdzenie Strzatka Ch
[m] poprzeczny [mm] [mm] uymax [mm] Uy, max Uy,var odwrotna
Uz,max Uz,var [mm] Lim. uzyvar [-1 [-1 dx uz
[mm] [mm] Lim. [mm] Sprawdzenie Sprawdzenie [mm]
Uz,max Uz,max Uz,var Strzatka
[mm] [-1 [-1 odwrotna
B406 11,834 |SGU-Char. CS14 - -4,8 -3,6 14,3 8,0 0,34 0,46 | -
(automatyczne)/1 | SHS200/200/8.0 -0,3 -0,3 14,3 8,0 0,02 0,03 |-

Nazwa
SGU-Char. (automatyczne)/1

Klucz do kombinacji
LC1 + LC2 + LC3 + 0.60*LC4




