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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy wiaty stalowej w ramach kompleksowego dostosowania systemu segregacji odpadow
w_gminie Dzierzgon celem przeciwdzialania COVID-19 i innych choréb zakaznych

1.0. CELIZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest doprowadzenie wody i odprowadzenie odciekow technologicznych
z obiektu kompostowni oraz niecki dezynfekacyjnej wraz z odprowadzeniem wéd z dachu
projektowanej wiaty stalowej kompostowni w miejscowosci Minigta dz. nr 5/12 obreb
Minieta.
Zakresem swym dokumentacja obejmuje projekt techniczny:
- kanalizacji deszczowej sanitarnej z rur PVC-U kielichowych ze $cianka lita o
sztywnosci obwodowej SN8 w zakresie $rednic:
* 160 -133,8m
oraz:
* Studnie rewizyjne betonowe DN1200 — 6szt.
- sieci wodociggowej z rur PE100-RC SDR11 w zakresie $rednic:
e (I32x3,0 mm - 83,0m
e J40x3,7 mm - 114,0m

2.0. PODSTAWOWE DANE, NA KTORYCH OPARTO OPRACOWANIE

2.1. Zlecenie inwestora.
2.2.  Mapa do celéw projektowych — skala 1:500.

2.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z pdzniejszymi
zmianami).

2.4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z
pOzniejszymi zmianami).

2.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

2.6. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2012. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pdzniejszymi
zmianami).

2.7.  Uzgodnienia i ustalenia z inwestorem.

2.8.  Wizja lokalna w terenie.

2.9.  Obowiazujace normy, przepisy, katalogi i wytyczne do projektowania.

3.0. SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO.

3.1. Kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Do wykonania sieci grawitacyjnej uktadanej w wykopie otwartym uzywac rur i ksztattek:

z PVC-U, kielichowych, ze scianka lita, o $rednicach 9160, o sztywnosci

obwodowej SN 8. Rury produkowane zgodnie z norma PN-EN 1401-1:2009 - Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.



Do odprowadzenia odciekdw technologicznych oraz $ciekow z niecki dezynfekacyjnej
zaprojektowana dwa oddzielny betonowe jednokomorowe zbiorniki bezodptywowe o
pojemnosci 9000 L i wymiarach 3,0x2,0x1,55m.

Wiaczenie poszczegdlnych rur spustowych odprowadzajacych wody opadowe z dach hali
kompostowni do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez trdjniki 9160 PVC-U a
nastepnie poprzez studnie D3 zakonczona betonowym wylotem kolektora wody opadowe
rozprowadzone powierzchniowo.

3.1.1. Studnie kanalizacyjne.
Studnie rewizyjne wlazowe wykonac z kregéw betonowych o srednicy DN 1200 z betonu
klasy C35/45, zwiericzone pierScieniem odciazajacym i ptyta odciazajacq z wlazem zeliwnym
typu D400. Studzienki musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1917 - Studzienki
kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone widknem stalowym. Elementy studni taczone
uszczelkami zintegrowanymi wykonanymi z elastomeru SBR, NBR lub EPDM. Studnie
wlazowe wyposazone z stopnie zeliwne antyposlizgowe pokryte powloka z PP.
Wymagania dla projektowanych studzienek:

* beton klasy C35/45 (B45),

e nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

* szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

* wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

* maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

® beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich

elementach, takze w kinecie,

e studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie zlazowe pokryte tworzywem

sztucznym, zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym

kolorze,

* minimalna sita wyrywajaca stopieni nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

e grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci do wskaznika [s>0.98, modut

odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od

22.
Studnie posadowi¢ nalezy na zageszczonej warstwie pospdtki o grubosci 20 cm oraz na
podbudowie z chudego betonu o grub. 10 cm. Zageszczanie wykona¢ nalezy bardzo
starannie do wskaznika Is=0,95, z zastosowaniem cigzkich zageszczarek. Studnie powinny
by¢ obsypane dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszczac
warstwami o grubosci umozliwiajacej dokladne zageszczenie. Wskaznik zageszczenia
obsypki dla studzienek utozonych pod trasami komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy od
1.0. Szczelne wlaczenia do studni realizowac poprzez zastosowanie odpowiednich kro¢cow i
ksztaltek.

3.1.3. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi inwestorowi projektu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W
miejscach gdzie wystepuje nawierzchnia utwardzalna nalezy przewidzie¢ jej rozbiorke i
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ponowne jej ulozenie. Droge asfaltowa oraz chodniki z kostki betonowej znajdujace si¢ na
trasie sieci po zasypaniu wykopow nalezy odtworzy¢ z nowych materialow. Istniejgce
studnie kanalizacji deszczowej oraz odcinki sieci wskazane na profilach nalezy
zdemontowac.

3.1.4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy

otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne Wykonania
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa I higieny pracy przy robotach budowlanych.

Wykopy wykonywaé w obudowach rozporowych typu , box”. Wykopy wykonywane przy
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonywacd recznie ze szczegdlng
ostroznoscig. W miejscach przej$¢ i przejazdow nalezy wykonac¢ mostki i ktadki zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i wymogami bhp. Napotkane uzbrojenie nalezy podwiesi¢ na
korytkach z desek lub konstrukcji wsporczej, zawiadamiajac o odkopaniu odpowiednie
stuzby. Po wyréwnaniu dna wykopu przygotowac¢ podsypke pod rury z materiatu bez
kamieni i innych zanieczyszczen o grubosci po zageszczeniu 15 cm. Do podsypki uzy¢
pospotki lub piasku o maks. wielkosci ziaren do 10 mm. Obsypke rurociagéw z rur
kanalizacyjnych nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 1/3 $rednicy rury z jednoczesnym
ich zageszczeniem. Obsypka winna siega¢ poziomu sklepienia rurociagu. Powyzej obsypki
zastosowac ukladang takze warstwami (z materiatu o wlasciwosciach takich jak podsypka)
zasypke wstepna o catkowitej grubosci wynoszacej co najmniej 0,3 m. Nalezy zachowac
ostroznos¢ przy zageszczeniu podsypki gérnej aby uniknaé unoszenia si¢ rurociagdéw sieci.
Jest to szczegdlnie istotne w przypadku rurociagéow sieci kanalizacyjnej systemu
grawitacyjnego. Dalej wykop zasypywac¢ warstwami o max. grubosci

20 cm z zageszczaniem (grubos¢ warstwy dostosowac do wysokosci demontowanej czesci
obudowy wykopu). Przy uktadaniu rurociagéw sieci pod ciggami pieszo-jezdnymi stopien
zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki wstepnej powinien wynosi¢ co najmniej 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Poza tymi terenami ich stopien zageszczenia powinien
osiagnac¢ warto$¢ min. 85%.

3.1.5. Montaz rurociagow.

Rury uktadad na zageszczonej podsypce z pospoiki o grubosci 15 cm, na glebokosciach i ze
spadkami pokazanymi na profilach. Montaz rurociaggu z PVC nalezy przeprowadzi¢ w
nastepujacy sposob:

- rury i ksztaltki nalezy, przed opuszczeniem do wykopu lub przed montazem, sprawdzi¢
pod katem wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- rur nie nalezy zrzucac¢ do wykopu,

- nie mozna montowac uszkodzonych rur, ksztattek oraz elementow uszczelniajacych,

- aby zapewni¢ prawidlowe potozenie rury w wykopie nalezy ja co 30 do 40 cm przysypac,
- po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przeprowadzi¢ montaz zgodnie z
projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do punktu o
rzednej wyzszej,

- nalezy usunac dekle zabezpieczajace, zarowno z kielicha rury juz utozonej, jak i z bosego
konica kolejnej rury,

- ustawié wspdtosiowo taczone elementy,

- posmarowac bosy koniec i uszczelke srodkiem utatwiajacym poslizg,



- wcisna¢ bosy koniec do kielicha mufy.

Ponadto:

- po nasmarowaniu koncow bosych rur nie mozna dopuscic¢ do ich kontaktu z gruntem,

- nie mozna doprowadzi¢ do zabrudzenia kielicha mutfy,

- bosy koniec rury wciskaé do osiagnigcia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej na
zewnetrznej powierzchni rury,

- jezeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska si¢ do konca kielicha mufy (do oporu), a
nastepnie cofa o okoto 1 cm,

- montujac przewody nalezy upewnic sig, ze poszczegolne odcinki rur utozone sa w linii
prostej i nie sa odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku,

- wciskanie bosego konca rury do kielicha moze by¢ wykonywane z zastosowaniem prostej
dzwigni przy uzyciu drazka stalowego i drewnianego klocka,

- niedozwolone jest uzywanie tyzki koparki do wciskania rury w kielich.

3.1.6. Proba szczelnosci.

Dla sprawdzenia szczelnosci rurociggu grawitacyjnego z PVC nalezy przeprowadzié¢
probe szczelnosci na eksfiltragje i infiltracje wg PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych.

3.1.7. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych.

Naruszone elementy pasa drogowego nalezy odbudowac:

Odtworzenie nawierzchni asfaltowe;:

a) warstwa odsaczajaca - piasek wg PN-B-11113 (30 cm).

b) podbudowa z ttucznia kamiennego drogowego: warstwa dolna o grubosci 15 cm o frakcji
31,5

— 63 mm zaklinowana klincem kamiennym o grubosci 8 cm o frakcji 4-31,5 mm (kliniec), co
da faczna grubos¢ podbudowy tluczniowej 23 cm.

c) warstwa wiazaca i Scieralna asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN
12591:2002. (5+4 cm).

Odtworzenie chodnika z ptyt bet. i kostki bet.:

a) warstwa odsaczajaca - piasek wg PN-B-11113 (20 cm).

¢) podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania
PN-EN197-1:2002 (5 cm).

d) ptyty chodnikowe betonowe — prostokatne 50x50 cm,

e) kostka betonowa — gr. 8 cm,

e) krawezniki drogowe o wymiarach 15x30x100 na tawie z chudego betonu.

3.2. Sie¢ wodociagowa.

Projektowane przylacze wodociaggowe bedzie wykonane z rur PE100-RC PN10 40x3,7 mm i
232x3,0 mm SDR11. Wiaczenie do istniejacego wodociagu wykonac¢ na dziatce 5/9 obreb
Minieta za pomoca nawiertki NWZ 80/114”. Na przylaczu zaprojektowano studnie
wodomierzowa DN1000 PEHD wyposazona w zestaw wodomierzowy w sktad ktérego
wchodzi wodomierz DN20 mm i zawdr antyskazeniowy typu BA DN20 od strony instalagji.
Do obstugi niecki dezynfekacyjnej zaprojektowano zawdr ze ztaczka do weza DN20 oraz



studzienke PEHD 21000 mm bez dna umozliwiajaca opréznianie instalacji z wody w okresie
zimowym. W hali kompostowni zaprojektowano dwa zawory ze zlaczka do weza DN20
wraz z studzienka PEHD ¢1000 mm w celu oprézniania instalacji z wody w okresie
zimowym, oraz w celu uzupetniania perkaltu w zbiorniku takze zaprojektowano podejscie
wody DN20 mm Podejscia do zawor ze ztaczka do weza zaizolowac termicznie. Rury beda
faczone za pomoca zgrzewania elektrooporowego (muf elektrooporowych) i kolan w
miejscach zmiany kierunku przebiegu sieci.

3.1.2. Rury zastosowane w projekcie
Projektuje si¢ wykonanie przylacza z rur PE100-RC ©32x3,0 i 940x3,7mm, dwuwarstwowych
dopuszczonych do ukfadania w gruncie metoda przewiertu sterowanego oraz w otwartym
wykopie. Rury faczy¢ za pomoca zgrzewania ksztaltek elektrooporowych.

3.1.3. Roboty ziemne.
Roboty ziemne wykonywaé w wykopie otwartym i za pomoca wiertnic horyzontalnych przy
przejsciach przez droge oraz wjazdy na posesje i przejscia przez chodniki.
W czasie prowadzenia robot montazowych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem istniejacy zielen. Prace ziemne w poblizu drzew nalezy wykonac recznie.
W przypadku odkrycia korzeni drzew, korzenie o srednicy ponad 5 cm nalezy pozostawic
bez wycinania wsuwajac rury wodociagowe w rurze ostonowej pomiedzy nimi.
W  trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia
oznakowania wykopdw, montazu, transportu i skladowania materialéw zgodnie z
Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano
- montazowych i remontowych oraz z zachowaniem warunkéw okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263). Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na
prawidtowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych i zapdr.

3.1.4. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.
Podczas wykonywania robot ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwroci¢ uwage
na istniejace podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i
nieoznaczonym na planach sytuacyjno - wysokosciowych powiadomi¢ stuzby
uzytkownikéw urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Konstrukcje wsporcza podwiesza¢ za pomoca linki stalowej do krawedziakéw drewnianych
ulozonych
na powierzchni terenu, prostopadle do osi wykopu bez obciazenia konstrukcji obudowy.
Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywac recznie w promieniu
1,50m, stosujac przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia.

3.1.5 Zasypka wykopow.
Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej
tj. do wysokosci 0,20 m powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie
warstwami o grubosci 0,20 - 0,25 m z dokladnym zageszczeniem przy uzyciu piasku
dowiezionego. Na pozostalej wysokosci wykopdw mozna uzy¢ do zasypki gruntu
rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on pozbawiony bryl, kamieni, gruzu i korzeni.



Zasypke wykopdéw dokona¢ po wykonaniu inwentaryzacjii geodezyjnej. Poszczegdlne
warstwy zasypki wymagaja ubicia i zageszczenia do 0,98 % wartosci , Proctora” w terenach
nieutwardzonych oraz 1,0 % warto$ci Proctora w drogach.

3.1.6. Prace montazowe przewodow wodociagowych.

Rury nalezy ulozy¢ i zgrza¢ wzdluz planowanego wykonania przewiertu sterowanego i
przebiegu wodociagu. Rury musza speinia¢ wymogi rur stosowanych do montazu w
technologii bezwykopowej (przewiert sterowany). Montaz rurociagéw wykonac zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

Na etapie zgrzewania rur z PE nalezy wykona¢ numeracje zgrzewéw wraz z adnotacjq w
zeszycie zgrzewow, kto wykonywatl dany zgrzew oraz parametry takie jak temp. powietrza i
czas zgrzewu.

Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej przez inspektora nadzoru mozna wykonac
wcigganie rury w grunt.

Miejsce, w ktorych bedzie montowane hydrant nalezy oznaczy¢ stupkiem stalowym wraz z
tabliczka z litera H. Na projektowanych przytaczu zamontowaé nawiertke z zasuwgq
odcinajaca.

3.1.7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Trasa sieci wodociagowej zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami odleglo$ciami
pionowymi i poziomymi od istniejgcego uzbrojenia.
W poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem roboty wykonywac¢ recznie w promieniu 1,50 m,
stosujac aparature do wykrywania uzbrojenia.
W przypadku napotkania na niezaznaczone uzbrojenie podziemnego, prace nalezy przerwac
i zawiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.
W pasie robdt moga wystapi¢ czynne ciagi drenarskie, dla ktérych nie ma danych
ewidencyjnych. W przypadku ich uszkodzenia podczas prac ziemnych nalezy je odtworzy¢
do stanu pierwotnego pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia z zakresu melioracji
wodnych.

3.1.8. Odbiér czesciowy i koncowy
Odbiory czesciowe i konicowe wykonaé zgodnie z norma PN-B 10725 oraz Warunkami
Technicznymi.

4.0. Uwagi koncowe.

Catos$¢ projektowanych robét nalezy wykonac zgodnie z:

» Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych
w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych - cz. II - Instalacje sanitarne
i przemystowe,

» BN-83/8836-02-Przewody podziemne-Roboty ziemne wraz z pdzniejszymi zmianami
wprowadzonymi zarzadzeniem Nr5/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej,

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.200lr. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263),



W przypadku skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych z przewodami
wodociagowymi, jezeli odleglos$¢ jest mniejsza niz 0,60 m, nalezy stosowac rury
ostonowe na przewodzie wodociagowym, zgodnie z norma PN-92/B-01706,

Przed planowanymi robotami w pasie drogowym Inwestor badz wykonawca
posiadajacy jego pelnomocnictwo winien wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego,

Drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

7 dni przed rozpoczeciem robdt powiadomic¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego,

Opracowat:
mgr inz. Ireneusz Klak



Kwidzyn, marzec 2022 r.
(miejscowos¢ i data)

Dane personalne projektanta:

Ireneusz Klak

ul. Sybirakow 10/32

82-500 Kwidzyn

Tel. 601177846

upr. nr POM/0223/PWQOS/10

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt:

TECHNICZNY BRANZY SANITARNE] BUDOWY WIATY STALOWE] WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH KOMPLEKSOWEGO DOSTOSOWANIA
SYSTEMU SEGREGACJI ODPADOW W GMINIE DZIERZGON CELEM PRZECIWDZIAEANIA
COVID-19 I INNYM CHOROBOM ZAKAZNYM

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu obiektéw badz robét budowlanych, numer ewidencyjny
dziatki)

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

Zespot autorski: mgr inz. Ireneusz Klak
upr. nr POM/0223/PWOS/10
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia Budowa wiaty stalowej w ramach kompleksowego

budowlanego: dostosowania systemu segregacji odpadéw w gminie Dzierzgon

celem przeciwdziatania COVID-19 i innych chordb zakaznych

Adres i kategoria obiektu Minieta 82-420 Dzierzgon
budowlanego:

Nazwe jednostki
ewidencyjnej, nazwe i
numer obrebu Dzierzgon, obreb Minieta, dz. nr 5/12
ewidencyjnego. oraz numer
dziatek na ktérych obiekt
jest usytuowany:

Gmina Dzierzgon
ul. Plac Wolnosci 1 82-420 Dzierzgon

Inwestor:

ZESPOL AUTORSKI

Imie i nazwisko projektanta,
Zakres opracowania: specjalnosci i numer uprawnien Podpis:
budowlanych:

mgr inZ. Ireneusz Klak
Branza Sanltarna upr. nr POM/0223/PWOS/10 do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w spec.
instalacyjnej, w zakresie sieci, inst. i
urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych,

Informacja BIOZ zawiera:

Zakres robot

Wykaz istniejgcych obiektow

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie
Przewidywane inne zagrozenia

Sposdb instruktazu pracownikéw

Srodki techniczne

ouswWwN e

DATA OPRACOWANIA : marzec 2022
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1. Zakres robot.

Roboty budowlane dla projektowanych obiektéw obejmuija:

- ewentualne roboty przygotowawcze i porzadkowe,

- roboty ziemne (wykonanie wykopdw, ulozenie podsypki pod rurociagi, zasypanie
wykopdw),

- roboty montazowe (montaz rurociagéw, wykonanie montaz studni, préby szczelnosci).
Wykaz robot z zachowaniem kolejnosci realizacji poszczegolnych obiektow:

- wytyczenie sieci w terenie,

- wykonanie robot porzadkujacych po trasie sieci z przygotowaniem do wejscia dla sprzetu,
- lokalizacja poprzez wykonanie wykopdéw odkrywkowych istniejacego uzbrojenia terenu
wraz z zaznaczeniem miejsc kolizyjnych,

- przystapienie do robot ziemnych mechanicznych i recznych (wykonywanie wykopow),,
- montaz rurociagow,

- montaz studni kanalizacyjnych i wpustéw deszczowych,

- sprawdzenie szczelnosci przewodow,

- zasypanie wykopow i wraz z ubiciem warstwami,

- odtworzenie nawierzchni utwardzonych,

- uporzadkowanie terenu po robotach.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

Na obszarze objetym inwestycja wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
- ciagi technologiczne kompostowni.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie.

Wykaz zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robot:

- srodki transportu poziomego i pionowego (przejezdzajace samochody, pracujace koparki,
spycharki, zageszczarki),

- glebokie wykopy,

- zalanie wykopow wodami deszczowymi,

- osuwanie si¢ skarp wykopow,

- wpadniecie do wykopu podczas jego wykonywania zasypywania lub uktadania w nim
rurociagu,

- potkniecie sig, poslizgniecie, wypadek na ptaszczyznie,

- transport poziomy i pionowy elementoéw i materialéw (uderzenia lub przygniecenia).

- zagrozeniem dla zdrowia pracownikéw bedzie réwniez prowadzenie prac montazowych
na dnie wykopu oraz w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego.

4. Przewidywane inne zagrozenia.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Jezeli teren, na ktérym wykonywane sa roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robdt powinien zapewnic jego staty dozoér.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich
jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociagowe i kanalizacyjne,
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kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robét. Bezpieczna odleglosc¢
kierownik budowy ustala w porozumieniu z wtasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujq sie¢ te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwlocznie przerywa sie prace i ustala z wlasciwg jednostka zarzadzajaca dana
instalacja dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych
zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace i zawiadamia
sie¢ osobe nadzorujaca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a
takze glebienie wykopdw poszukiwawczych powinny odbywad si¢ recznie. W miejscach
dostepnych dla o0sdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady skladajace si¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m
oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy
deska kraweznikowa a porecza wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci.

Dodatkowo balustrady takie po winny by¢ zaopatrzone w czerwone swiatto ostrzegawcze.
Niezaleznie od wustawienia balustrad, w przypadkach wuzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie
do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robét mozna oznaczy¢
za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu
na wysokosci 1,1 m i w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu. Podczas realizacji robot nalezy
zwrdci¢ szczegdlna uwage podczas wykonywania przekopoéw probnych metoda reczng z
uwagi na mozliwo$¢ wystepowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
Podczas instalowania studni, nalezy zwroci¢ uwage na bezpieczenstwo w obszarze pracy
dzwigow ustawiajacych studnie.

5. Sposob instruktazu pracownikow.

Instruktaz pracownikdw nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo przed realizacja catosci
zadania z uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazda realizacja kolejnego odcinka.
Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za dany odcinek
robot.

6. Srodki techniczne.

Do budowy kanalizacji deszczowej stosowane beda s$rodki techniczne umozliwiajace
realizacje zadania w mozliwie krétkim terminie, przy zachowaniu wysokiej zgodnej z
normami jakosci prac — koparki, dzwig itp.

13



Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,

moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,25 m w gruntach zwartych, w przypadku,

gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 1,75 m,

mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe scian wykopdw mozna stosowac tylko w
gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopdw w okresie
zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych:

1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopdw,

2) wlaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napelniania naczynia
roboczego gruntem,

3) przebywanie 0sob w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny
stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

5) wykonywanie tych robdt pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w
odleglosci mniejszej niz okreslaja to odrebne przepisy,

6) przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopoéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne
nachylenie powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej w okreslonych prawem
przypadkach) nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace latwy odptyw wod
opadowych

w kierunku od wykopu;

2) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop musi zo sta¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.
Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac

od dna wykopu i stopniowo je usuwac¢, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

1) w gruntach spoistych — na glebokosci nie wigekszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
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Tymczasowa obudowa wykopow i wyrobisk pod ziemnych nie powinna by¢ eksploatowana
dtuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczenn nie przewiduje inaczej. Podgrzewanie,
rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz instrukcja bezpieczenstwa, opracowana przez wykonawce. Teren, na
ktorym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez
caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku
i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana .

Opracowal:
mgr inz. Ireneusz Klak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JVT-4LQ-512 *

Pan Ireneusz Stawomir Klak o numerze ewidencyjnym POM/1S/0138/11

adres zamieszkania ul. Wspdlna 5, 82-500 Kwidzyn, m. Rakowiec

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




F’OT\/]O.RSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojunska 43/44
(1) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-08 Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 .
syg. akt 44/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan IRENEUSZ KLAK
magister inzynier
urodzony dnia 19.03.1978 r. w Kwidzynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0223/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.



Pan Ireneusz Klak w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IT Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z =zakresie
specjalnoscei niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej I1zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okr% Komisjg Kwalifikacyjnej

dr jnz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
isi lifikacyjnej

mgr ini bignieyv Drewnowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
A
dr inz. Marek Wesolowski
Otrzymuja:
1.Pan Ireneusz Klak
82-500 Kwidzyn, ul. Graniczna 4a/8
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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OGRODZENIE

} WEJSCIE DO WIATY

PROJEKTOWANY WJAZD

[XO SMIETNIK

@ MIEJSCA POSTOJOWE

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
¢160 PVC-U KL.S

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
¢160 PVC-U KL.S

PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE
@40 i 32 mm PE100-RC SDR17

BIURO - ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

"SPEKTRUM" Biuro Architektoniczno-Budowlane
ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com

INWESTOR:

GMINA DZIERZGON
82-440 Dzierzgon, ul. Plac Wolnosci 1

TYTUL PROJEKTU:

BUDOWA WIATY STALOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH KOMPLEKSOWEGO
DOSTOSOWANIA SYSTEMU SEGREGACJI ODPADOW W GMINIE DZIERZGON CELEM PRZECIWDZIALANIU

COVID-19 I INNYM CHOROBOM ZAKAZNYM
dz. nr 5/12, obr. Minieta, gm. Dzierzgon

AUTORZY PROJEKTU:

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Ireneusz Klak

POM/0223/PWOS/10

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KANALIZACIA SANITARNA
DESZCZOWA I PRZYLACZE WODY

Skala:l : 500

Data:

03-2022 """ 1/5




PROFIL PODLUZNY

PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

SKALA 1:100/300

"SPEKTRUM" Biuro Architektoniczno-Budowlane
ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com

GMINA DZIERZGON
82-440 Dzierzgon, ul. Plac Wolnosci 1

BUDOWA WIATY STALOWE] WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH KOMPLEKSOWEGO

ODPADOW W GMINIE DZIERZGON CELEM PRZECIWDZIALANIU

PODPIS:

POM/0223/PWOS/10

NAZWA RYSUNKU:
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Profil podtuzny przytqcza wodociagowego

Skala:l . 500 Faza: PT

Data: Nr. rys:

03-2022 2/5




PROFIL PODLUZNY
KANALIZACJI SANITARNEJ
$160 PVC-U KL. S
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BIURD - ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

TYTUL PROJEKTU:
BUDOWA WIATY STALOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH KOMPLEKSOWEGO

DOSTOSOWANIA SYSTEMU SEGREGACII ODPADOW W GMINIE DZIERZGON CELEM PRZECIWDZIALANIU

& @

PROJ. PROJ. PROJ. PROJ. STUD. COVID-19 T INNYM CHOROBOM ZAKAZNYM

STUD STUD STUD ¢1200 Z OSAD dz. nr 5/12, obr. Minieta, gm. Dzierzgon :

¢1 200 ¢1 200 ¢1 200 G[EB 1 ,Om AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Ireneusz Klak POM/0223/PW0S/10

NAZWA RYSUNKU:

Profil podtuzny kanalizacji sanitarne;

Skala:l:soo Faza: PT Data: 03_2022 Nr. rys: 3/5
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BIURO - ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

"SPEKTRUM" Biuro Architektoniczno-Budowlane
ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com

INWESTOR:

GMINA DZIERZGON
82-440 Dzierzgon, ul. Plac Wolnosci 1

TYTUL PROJEKTU:

BUDOWA WIATY STALOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH KOMPLEKSOWEGO
DOSTOSOWANIA SYSTEMU SEGREGACII ODPADOW W GMINIE DZIERZGON CELEM PRZECIWDZIALANIU
COVID-19 I INNYM CHOROBOM ZAKAZNYM

dz. nr 5/12, obr. Minieta, gm. Dzierzgon

AUTORZY PROJEKTU:

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Ireneusz Klak

POM/0223/PWOS/10

NAZWA RYSUNKU:

Profil podfuzny kanalizacji deszczowej

Skala:l . 500

Data: 03_2022 Nr. rys: 4/5
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"SPEKTRUM" Biuro Architektoniczno-Budowlane
ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com
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— INWESTOR:
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o & _ AW SPEK'I'H“M GMINA DZIERZGON

82-440 Dzierzgon, ul. Plac Wolnosci 1
BIURO - ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
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'l ||DPOSTOSOWANIA SYSTEMU SEGREGACII ODPADOW W GMINIE DZIERZGON CELEM PRZECIWDZIALANIU
gl ||covID-19 T INNYM CHOROBOM ZAKAZNYM
dz. nr 5/12, obr. Minieta, gm. Dzierzgon

TYTUL PROJEKTU:
% g ||BUDOWA WIATY STALOWE] WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH KOMPLEKSOWEGO
H

AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Ireneusz Klak POM/0223/PW0OS/10

NAZWA RYSUNKU:

Schemat studni kanalizacyjnej

Skala:1:500 Faza: PT Data: 03-2022 Nr. rys: 5/5
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