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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z
2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczamy, ze projekt budowlany:
BUDOWA WIATY STALOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH
KOMPLEKSOWEGO DOSTOSOWANIA SYSTEMU SEGREGACJI ODPADOW W GMINIE
DZIERZGON CELEM PRZECIWDZIALANIA COVID-19 I INNYM CHOROBOM ZAKAZNYM
opracowany na rzecz Inwestora:
Gmina Dzierzgon, 82-440 Dzierzgon, ul. Plac Wolnosci 1

zostatl wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL

PROJEKTOWY IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

BRANZA ELEKTRYCZNA
POM/0009/PWOE/12
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
Projektant: mgr inz. Adam Kibort zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych, i
elektroenergetycznych
POM/IE/0238/12
POM/0207/POOE/10
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
Sprawdzajacy: mgr. inz. Marcin Kacprzak zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych, i
elektroenergetycznych
POM/IE/0163/11




1. Informacje ogolne

1.1  Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w ramach zadania: BU-
DOWA WIATY STALOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RA-
MACH KOMPLEKSOWEGO, w msc. dz. nr 5/12, obr. Minigta, gm. Dzierzgon

1.2 Podstawa opracowania:

Projekt wykonano na podstawie:

> wnoe

Zlecenia Inwestora.
Podktadéw architektonicznych.
Uzgodnien z biurem architektonicznym.

Oraz aktualnych norm, przepisow.

1.3 Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje instalacje:

Linie kablowe

rozdziatu energii — ZK, RH, RA

wewnetrzne o$wietlenia ogdlnego hali i kontenera, zewngtrznego o$wietlenia terenu
kompostowni

gniazd wtykowych 230V i gniazd sitowych 3x400V

instalacji odgromowej



2. Opis techniczny

2.1 Informacje ogélne
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w ramach zadania: BU-
DOWA WIATY STALOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH
KOMPLEKSOWEGO, w msc. dz. nr 5/12, obr. Mini¢ta, gm. Dzierzgon
2.2 Linie zasilajace rozdzielnice elektryczne budynku i rozdzial energii
Budynek nalezy zasili¢ ze ztgcza kablowego, zlokalizowanego przy istniejagcym budynku
PSZOK. WLZ z ze ztacza kablowego prowadzi¢ do projektowanego zlacza kablowego ZK, po-
kazanego na rysunku nr PZT 1. WLZ zabezpieczy¢ roztgcznikiem bezpiecznikowym RBK-00, z
wktadkami WT-00 gG 63A.
Wewngtrzng lini¢ kablows, typu YKYzZo 5x35mm”2, uktada¢ w wykopie o szerokosci 0,4m 1 gte-
bokosci 0,8m na 10cm warstwie podsypki piaskowej, w rurze ostonowej DVK 75. Wzdtuz trasy
kabla co 10 m, na koncu i poczatku kabla przed wejsciem do rur ostonowych umiesci¢ oznaczniki
na ktorych nalezy umiescic¢ informacje: rodzaj i przekroj kabla, wiasciciel kabla, rok zainstalowa-
nia linii kablowej. Na dnie rowu kablowego utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25z4mm”2. Na
kablu utozy¢ 10 centymetrowa warstwe piasku, nastepnie 10 centymetrowg warstwe gruntu ro-
dzimego. Po ulozeniu i przysypaniu kabla w wykopie utozy¢ niebieska folie kablowg nie wigcej
niz 25 cm nad uktadanym kablem, nastgpnie wykop zasypywac i zageszczac¢ warstwami.
Projektowane WLZ wprowadzi¢ do ztacza kablowego ZK
Trasg linii kablowej przedstawiono na rysunku PZT. Lokalizacj¢ poszczegdlnych rozdzielnic
przedstawiono na rysunkach E-1.
Ze ztacza ZK zasili¢ podzielnice obiektowe:
e RA-rozdzielnica kontenera(wg odrgbnego opracowania), linia kablowag YKYzo
5x10mm”2
e RH- rozdzielnica wiaty zlokalizowang wewnatrz wiaty, w-g rysunku E-1. Z ktorej nalezy
zasili¢ obwody gniazd wtykowych, oswietlenia, linig kablowa YKYzo 5x10mm”2
Ponadto ze ztacza ZK nalezy zasili¢ automaty bramowe linig kablowa YKYZo 5x4mm"2
Linie kablowe uktada¢ w wykopie o szerokosci 0,4m i glebokosci 0,8m na 10cm warstwie pod-
sypki piaskowej, w rurze ostonowej DVK 75. Wzdluz trasy kabla co 10 m, na koncu i poczatku
kabla przed wejsciem do rur ostonowych umiesci¢ oznaczniki na ktérych nalezy umiesci¢ infor-
macje: rodzaj i przekrdj kabla, wilasciciel kabla, rok zainstalowania linii kablowej. Na dnie rowu
kablowego ulozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25z4mm”2. Na kablu utozy¢ 10 centymetrowa
warstwe piasku, nastgpnie 10 centymetrowa warstwe gruntu rodzimego. Po utozeniu i przysypa-
niu kabla w wykopie utozy¢ niebieska folie kablowa nie wigcej niz 25 cm nad uktadanym kablem,

nastepnie wykop zasypywac i zageszczaé warstwami.



2.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Ztacze kablowe ZKPPOZ wyposazyé w PPOZ wytacznik pradu, z przyciskiem wyzwalacza
zlokalizowanym w poblizu, drzwi ewakuacyjnych, zamontowanym na zewngtrznej elewacji bu-
dynku kontenerowego, na wysokosci 1,35m od podtoza. Ze ztgcza ZK wyprowadzi¢ lini¢ kablo-
wa, typu NHXH 5x2,5mm”2, w kierunku przycisku PPOZ wylacznika pradu, zlokalizowanego
przy wyijsciu ewakuacyjnym z budynku. Lokalizacje poszczegdlnych rozdzielnic, oraz przycisku
wylacznika PPOZ przedstawiono na rysunkach E-1.
2.4 Instalacje oSwietlenia

Zaprojektowane oswietlenie wewnetrzne budynkéw. Natezenie o$wietlenia ogdlnego

przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Zastosowane oprawy oswietleniowe muszg spetnia¢
wymogi stopnia ochrony IP65. Instalacje w budynku poprowadzi¢ w korytach kablowych prze-
wodami YDY 3(4)x2,5mm2. Przyciski o§wietlenia instalowac¢ na wysokos$ci 1,2m od posadzki, w
bezposrednim sgsiedztwie wyjscia ewakuacyjnego z budynku. Dobrano oprawy energooszczedne
ze zrodlem $wiatta typu LED.
Do oswietlenia projektowanego placu manewrowego wokot kompostowni zaprojektowano opra-
wy 0 mocy 65W, temperaturze barwowej 4000K i strumieniu $wietlnym 10050lm ze Zrédlem ty-
pu LED. We wnece stupdéw nalezy zamontowac tabliczki bezpiecznikowe stupowe przelotowe.
Tabliczki stupowe muszg spelnia¢ wymogi Energa Oswietlenie Sp. z 0. 0. w Sopocie. Od ta-
bliczki stupowej, do oprawy oswietleniowej nalezy w stupie utozy¢ kabel YKY 3x2,5mm"2. La-
tarnie nalezy zasila¢ kolejno z réznych faz w taki sposob aby uzyska¢ rownomierne obcigzenie

na kazdej fazie.

Do zasilania opraw o$wietleniowych zaprojektowano linie kablowe YAKXS 4x25 mm”2, wy-
prowadzone z istniejgcych stupéw oswietlenia terenu PSZOK, ktorych przebieg pokazano na rys.
nr E-1. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg: N SEP-E-004.

Kabel nalezy uklada¢ w wykopie o szerokosci 0,4m 1 gltgbokosci 0,8m na 10cm warstwie podsyp-
ki piaskowej, w  rurach ostonowych DVK 75 na catej dlugosci tras kablowych. Rury ostonowe
uktadaé w taki sposob aby mozliwa byla wymiana kabla- zachowa¢ odpowiednie promienie gigcia
rur, stosowac¢ pewne tgczenia poszczegdlnych rur. Wzdtuz trasy kabla co 10 m, na koncu i poczat-
ku kabla przed wejsciem do rur ostonowych umiesci¢ oznaczniki na ktorych nalezy umiescic in-
formacje: rodzaj i przekroj kabla, wtasciciel kabla, rok zainstalowania linii kablowej.

Na kablu utozy¢ 10 centymetrowg warstwe piasku, nastepnie 10 centymetrowg warstwe gruntu
rodzimego, nast¢pnie, miedzy stupami oswietleniowymi poprowadzi¢ bednarke ocynkowang

FeZn 25x4 mm. Po utozeniu 1 przysypaniu bednarki w wykopie utozy¢ niebieska folie kablowa



nie wigcej niz 25 cm nad uktadanym kablem, nastepnie wykop zasypywac i zaggszczaé war-

stwami.

Przed zasypaniem kabla, kabel nalezy zgtosi¢ do odbioru etapowego robot zanikowych.
Fundamenty stupow zagtebi¢ na takg gltebokos¢ zeby gorna ptaszczyzna fundamentu wy-

stawala 3cm ponad poziom obrzeza. Fundamenty oraz dolng cze$¢ stupa do wysokosci 40 cm za-

impregnowaé masa klejaco-uszczelniajaca w kolorze szarym. Sruby montazowe stupow zabez-

pieczy¢ za pomoca kapturkéw termokurczliwych.

Zaprojektowano o$miokatne, stalowe, ocynkowane ogniowo, i 8m 0 grubosci $cianki 4mm, z

wzdhuzng spoing trzonu z niewidocznym szwem wykonanym laserowo, przystosowane do monta-

zu na fundamencie prefabrykowanym. Oprawy montowac bezposrednio na stupie/nasadce stupo-

wej.

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-C-S. Ochrona przeciwporaze-

niowa przy dotyku posrednim realizowana jest przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia za-

silania za pomocg wktadek bezpiecznikowych typu DO1 o charakterystyce gG zainstalowanych

w rozdzielni SO.

Wzdhuz catej linii kablowej, utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4 mm do ktorej nalezy pod-

taczy¢ wszystkie stupy. Bednarke nalezy wprowadzi¢ do wnetrza stupa i podtaczyé do punktu

rozdzialu PEN. Wymagana rezystancja kazdego z uziemien to R<10 ohm.

W stupach zastosowac uktad sieci TN-C-S. Obudowg stupéw podtaczy¢ do punktu rozdziatu

PEN. W tabliczkach bezpiecznikowych zainstalowa¢ bezpieczniki typu DO1 gG 2A zabezpiecza-

jaca obwod oprawy o§wietleniowe;j.

Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwpo-

razeniowej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

2.5 Instalacje gniazd wtykowych i silowych.

Gniazda wtykowe 230V, oraz sitowe zestawy gniazd — 2x230, i 2x 3x400V, wraz z
zabezpieczeniami, montowa¢ W miejscach. Przewody prowadzi¢ korytach kablowych. Instalacje
gniazd wtykowych 1 zasilania wentylatorow, wykona¢ przewodami YDY 3(5)x2,5mm2. Roz-
mieszczenie gniazd i wypustow kablowych zasilania wentylatoréw wyciggowych pokazano na
rys. E-1.

2.6 Instalacje dodatkowej ochrony od porazen

Sie¢ elektryczna w budynku pracowa¢ bedzie w uktadzie TN-S z oddzielnym prze-
wodem neutralnym N i ochronnym PE. Przewody ochronne musza posiada¢ izolacje w kolorach
zielonym i zottym, nalezy przylaczy¢ je do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy. Do przewodu
ochronnego przytaczy¢ zaciski ochronne gniazd wtyczkowych i metalowe obudowy urzadzen

elektrycznych.



Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolo-
wania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacj¢ przewodow i obudéw apara-
tow 1 urzadzen elektrycznych. Minimalny poziom izolacji roboczej przewodow 450/750V.
Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zapewniona bedzie przez samoczynne
wylaczenie zasilania w wymaganym czasie 0.2s 0.4s; 5s, zaleznie od rodzaju obwodu 1 zagroze-
nia. Uzupelnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wylacznikow rdéznicowoprado-
wych (IAn = 30mA ) oraz polaczenia wyrownawcze.
Glowna szyne wyrownawcza (GSU) nalezy zlokalizowa¢ w bezposrednim sasiedztwie rozdzielni-
cy RA oraz RH. Szyneg nalezy potaczy¢ z uziomem fundamentowym bednarkg FeZn 25x4.
2.7 Instalacja odgromowa

Na podstawie PN-EN 62305-1 projektowany budynek wymaga zastosowania 1\VV-go stop-
nia ochrony odgromowej. Na budynku nalezy wykona¢ zewnetrzne urzadzenie ochronne LPS.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy przewodami odprowadzajacymi powinna wynosi¢ 20m.
Jako zwody poziome wykorzysta¢ pota¢ dachowa wykonang z blachy.
Jako przewody odprowadzajace wykorzystano stupy konstrukcyjne. Ztacze kontrolne wykona¢ w
jako marka przyspawana do stupa, na wysokosci 30cm od podtoza, do ktorego nalezy doprowa-
dzi¢ przewod odprowadzajacy, wykonany z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm, w kierunku
uziomu fundamentowego. Uziom fundamentowy wykona¢ w postaci bednarki ocynkowanej FeZn
25x4. Rezystancja uziomu powinna by¢ mniejsza niz 10 ohm.



3. Obliczenia techniczne.

3.1 Bilans Mocy
Moc ilos¢ Wspét. Moc za-

Lp | Nazwa odbiornika jedn. odb. jedn. inst. Moc obl.
1| Oswietlenie 0,06 34 0,7 2,04 1,428
2 | sito 7 1 0,7 7 49
3 | separator 2 1 0,7 2 1,4
4 | linia pakowania 4 1 0,7 4 2,8
5| myjka 1,5 1 0,7 1,5 1,05
6 | Wentylator 0,55 4 0,6 2,2 1,32
7 | Wentylator 0,75 4 0,6 3 1,8
8 | Klimatyzator 2 1 0,6 2 1,2
9 | pompa 1,1 3 0,6 3,3 1,98
10 | dmuchawa 1,1 2 0,6 2,2 1,32
11 | dmuchawa 0,5 2 0,6 1 0,6
12 | grzejniki 2 2 0,6 4 2,4
13 | gniazada 230 0,5 6 0,6 3 1,8
Rezerwa 10% 37,24 3,724
Razem 27,722

Do obliczen przyjeto moc na poziome 28 kW

3.2 Dobor przewodow i zabezpieczen
o
Zabezpieczenie obwodu w stacji | Obcigzenie szczyto- o SN
transformatorowej we g .g 'S
[J)
= ” = S Sao
Typ i > 5 - 33 s 2o
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3.3 Obliczenia skutecznosci ochrony od porazen

Element petli Diugos¢ | R zyly X zyty R X
zwarcia linii gtéownej | gtéwnej
[m] [Q/Kkm] | [©/km] [Q] [Q]
Transformator 400 kVA 0,0066 0,0167
YAKXS
4%x120 50 0,253 0,08 0,0506 0,016
YKY 4x35 15 0,524 0,080 0,1446 0,0221
YKY 4x10 42 1,830 0,080 0,1537 0,0067
Suma X
SumaR
0,355544 0,0615
Typ la (dla .
Zz Un wkiadki Ibn t2=55) k" min
Q] V] [-] [A] [A] [kA]
0,402 230 00 gG 63 284 0,572
Warunek la<lk"min
Skuteczne
4. Spis rysunkow
Instalacja elektryczna — poziom 0 - rys. nr E-1
Instalacja odgromowa- rzut fundamentow - rys. nr E-2
Schemat rozdzielnicy ZK - rys. nr E-4
Schemat rozdzielnicy RH -rys. nr E-5
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -rys.nrPZ1

mgr inz. Adam Kibort
Nr upr. proj. POM/0009/PWQE/12

(projektant)



5. Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Nazwa obiektu budowlanego: Budowa wiaty stalowej wraz z infrastrukturg techniczng w ramach
kompleksowego dostosowania systemu segregacji odpadow w gminie Dzierzgon celem przeciw-
dziatania covid-19 i innym chorobom zakaznym
Adres obiektu budowlanego: dz. nr 5/12, obr. Mini¢ta, gm. Dzierzgon
Inwestor: Gmina Dzierzgon 82-440 Dzierzgon, ul. Plac Wolnosci 1
Projektant: Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul. Krétka 2
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakresu rodzaju robot
budowlanych stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienia si¢ informacje
dotyczace zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowa sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w
Dz.U.):
1.robot budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolno$ci przysy-
pania ziemia lub upadku z wysokosci:
Opis:
1.Zakres robot — instalacje wewngtrzne oraz instalacja odgromowa na budynku.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
3. Elementy zagospodarowania dziatki terenu stwarzajgce zagrozenie:
4. Rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot — porazenie pradem, upadek z wy-
sokosci.
5. Sposob instruktazu pracownikow — pracownicy z waznymi uprawnieniami SEP 1 BHP, szkole-
nie stanowiskowe

BHP pracownikoéw przed przystapieniem do robdt niebezpiecznych.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom —Srodki i sprzet ochron-
ny osobistej, zabezpieczenia wykopow przez wygrodzenie, wytaczenie obwodu nn spod napigcia.
Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub dostar-
czy¢, przed rozpoczeciem prac, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem
Bioz”

mgr inz. Adam Kibort
Nr upr. proj. POM/0009/PWOQOE/12

(projektant)



