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Proj. linia kablowa YKYżo 5x35mm^2
w rzurze osłonowej DKR75 + bednarka ZnFe 25x4mm, L=138m

Proj. linia kablowa YAKXS 4x35mm^2, w rzurze
 osłonowej DKR75 + bednarka ZnFe 25x4mm, L=24m

Proj. linia kablowa YAKXS 4x25mm^2, w rzurze
 osłonowej DKR75 + bednarka ZnFe 25x4mm, L=15m

Proj. linia kablowa YAKXS 4x25mm^2, w rzurze
 osłonowej DKR75 + bednarka ZnFe 25x4mm, L=22m

Proj. linia kablowa YAKXS 4x25mm^2, w rzurze
 osłonowej DKR75 + bednarka ZnFe 25x4mm, L=23m

Proj. linia kablowa YAKXS 4x25mm^2, w rzurze
 osłonowej DKR75 + bednarka ZnFe 25x4mm, L=23m

Proj. linia kablowa YAKXS 4x25mm^2, w rzurze
 osłonowej DKR75 + bednarka ZnFe 25x4mm, L=18m

Proj. linia kablowa YAKXS 4x25mm^2, w rzurze
 osłonowej DKR75 + bednarka ZnFe 25x4mm, L=18m

Proj. linia kablowa YAKXS 4x25mm^2, w rzurze
 osłonowej DKR75 + bednarka ZnFe 25x4mm, L=29m

Proj. linia kablowa YAKXS 4x25mm^2, w rzurze
 osłonowej DKR75 + bednarka ZnFe 25x4mm, L=28m

Proj. linia kablowa YKYżo 5x10mm^2, w rzurze
 osłonowej DKR75 + bednarka ZnFe 25x4mm, L=43m

Proj. linia kablowa YAKXS 5x4mm^2, w rzurze
 osłonowej DKR75 + bednarka ZnFe 25x4mm, L=29m

Proj. linia kablowa YAKXS 5x4mm^2, w rzurze
 osłonowej DKR75 + bednarka ZnFe 25x4mm, L=20m

Istniejące złącze kablowe  wyposażyć w zabezpieczenie 
WLZ w kierunku złącza zasilania kompostowni ZK 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 
dz. nr 5/12, obr. Minięta, gm. Dzierzgoń

PZ 1

NAZWA RYSUNKU:

Faza:

PODPIS:

TYTUŁ PROJEKTU:

Skala: Nr. rys:Data:1:500

INWESTOR:

03-2022PB

"SPEKTRUM" Biuro Architektoniczno-Budowlane 
ul. Kościuszki 49, 82-433 Mikołajki Pomorskie
tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com

NR UPRAWNIEŃ:AUTORZY PROJEKTU:

GMINA DZIERZGOŃ 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

82-440 Dzierzgoń, ul. Plac Wolności 1

BUDOWA  WIATY STALOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH KOMPLEKSOWEGO 
DOSTOSOWANIA SYSTEMU SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE DZIERZGOŃ CELEM PRZECIWDZIAŁANIA 
COVID-19 I INNYM CHOROBOM ZAKAŹNYM 
dz. nr 5/12, obr. Minięta, gm. Dzierzgoń

LEGENDA:
PROJEKTOWANA WIATA STALOWA

GRANICA DZIAŁKI

GRANICA OPRACOWANIA

WEJŚCIE DO WIATY

ŚMIETNIK

URZĄDZENIA ISTNIEĄCE:

PE50

Istniejące przyłącze elektroenrgetyczne

Istniejące przyłącze wodociągowe

PROJEKTOWANY WJAZD

BILANS POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA ZABUDOWY

POWIERZCHNIA UTWARDZONA

POIERZCHNIA BIOLOGICZNIE 
CZYNNA

-1002,00 m²,

- 1490,79 m²

MIEJSCA POSTOJOWE

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU Z PŁYT YOMB

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU Z KOSTKI BRUKOWEJ

ISTNIEJĄCE UTWARDZENIE TERENU 

ISTNIEJĄCE BUDYNKI

PROJEKTOWANA INFRATRUKTURA TECHNICZNA

PROJEKTOWANA NIECKA DEZYNFEKACYJNA

OGRODZENIE 

POWIERZCHNIA NIECKI 
DEZYNFEKCYJNEJ

- 54,00 m²

- 46804,21 m²,

mgr inż. Adam Kibort

mgr inż. Marcin Kacprzak

POM/0009/PWOE/12

POM/0207/POOE/10

oprawy o mocy 65W, temperaturze barwowej 4000K i strumieniu świetlnym 
10050lm  ze źródłem typu LED,  na słupie stalowym ocynkowanym wysokości 
10m, osadonym na funamencie prefabrykowanym 


