1.

N

a nasze pismo o tresci

Projekt podaje opis grubosci wierzchnie] warstwy nawierzehni PU w sposob miezgodny = technolozia

3. Warstwa uiytkowa o grubozei ok 2-3 mm wkladana maspymowe meiodg wysokocisnieniowege nairysku
dwuskladnikowego systemu poliuretanowsge uzupelmionsge granulatem EPDM fr. 0.58- 1.5mm w kolorze
caglasthym.

Informujeny, Ze natrysk o grubosel = 2 mm jest miezgodny z przyjetym jedynym wzorcem technologicznym
nawierzchmi PU typu NATRY SK bez wezgledn na producenta.

Informmemy, & jedyny model nawierzehm PU typun MATEYSE (bez werzledu na producenta) przewidme
zawsze, #e wierrchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm — tak jest przyjete na calym swiecie.
Informgjemy, #e géma warstwa nie mode mied wieksze] grubodei miz ok. 2 mm poniewaz sklada sie misszaniny
systenm PU 1 granulatu EPDM fr. .5-1_5 mm 1 wg preyjete) technologn do jej wykonania zozywa sie matenial
w 1loscl max do 2 kg/'m?2 (dwukrotoy natrysk), co daje ok. 2 mm grubodcl warstwy. Wykonanie natrysku o
wigksze] prubofel mz ok. 2 mm spowoduje zalame dolne] warstwy, czego nastepstwem bedzie zanik
przepuszezalnosel dla wody, ktory stancwn podstawowa fimkeje te) nawierzehm. Nie ma techneologicznych
mozliwesct zwickszania grubosel warstwy natrysku przy zachowanim preepuszezalnosel dla wody.

Zamawiajaey wymagajae od wykonawey wykoname natrysku o gruboscl >2 mm zmmsza go do wykonania

robot mezgodnie = teclmologia.

Zwiekszeme prubosel warstwy natrysku =2 mm moze powodowac 1lnzoryezne wrazenie podmesisnia trwalosel

nawierzchni leer w przypadku tego rodzajn nawierzchni nie jest to mozliwe bez negatywnych konsekwenc)i dla

preepuszezalnoscl dla wody. W ostatam czasie w Polsce pojawiajg zie projekty z mewlasciwa gruboscia

warstwy natrysku =2 mm — dowodz to jedynie braku odpowiedmego przypotowama osob odpowiedzalnyeh

za projekty nawierzchm PU typu NATEYSE.

Ponize] podajemy prawidlowy uklad warstwr nawierzehm sportowe) PU typu NATEY SK:

- dolna mieszanina granulatn SBE i lepiszeza PU o gr ok. 11 mm ukladana specjalistyezng ukladarka do mas
P

- goma mieszanma systemm PU 1 granmlate EPDM o gr. ok. 2 mm ukladana specjalistyerna natryskarka do mas
P

Informmemy, Ze wzorcowa (modelowa) grubosé nawierzechni PU typon NATEYSE o ok. 13 mm tak: jest

Zamawiajacy udzielit odpowiedzi:

Zamawiajacy mformuje, ze grubosé warstw wimma byt zgodna z parametrann w projekele.

Zwracamy uwage, ze Zamawiajacy nie odnidst sie merytorycznie to uwag przedstawionych w naszym wniosku
w zwigzku z powyzszym ponownie sktadamy nasz wniosek jw. jesli zamawiajacy nie udzieli merytorycznej
odpowiedzi na powyzsze to uznamy, ze zaakceptowat w peini nasz wniosek i przyjmiemy grubos$¢ natrysku
zgodnie z technologig tj. ok 2 mm

2.
Na nasz wniosek o tresci:

Prosze o potwierdzenie, e zakres zamowienia jest zzodoy = preedmiarem robot z ewentualnymi zmianam po
modvfikacjach, cdpowisdziach.

Zamawiajacy udzielit odpowiedzi:

Zamawiajacy nie potwierdzit jednoznacznie,

Zamawiajacy udostepnia zmodyfikowany przedmiar (kosztorys ofertowy w formue arkusza kalkulacyjmezo)
uwzglednia zmiany wprowadzone udzelonym odpowisdziam na pytania.

7e zakres zamowienia jest zgodny z przedmiarem

robét

z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. W zwigzku w powyzszym ponownie wnosimy
o potwierdzenie. Jesli Zamawiajacy nie udzieli odpowiedzi przyjmujemy, ze zakres zamodwienia jest zgodny ze

z

modyfikowanym przedmiarem (kosztorys ofertowy w formie arkusza kalkulacyjnego).



