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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1|0349-02
0,15*0,9*2,87+0,1*0,42*2,05*2+0,15*0,9*1,2 m3 0,72
RAZEM 0,72
4/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
d.1/0819-15
1,5*0,7 m?2 1,05
RAZEM 1,05
5|KNR 4-01 Rozebranie oktadzin podtég m?2
d.1/0811-07
21,51+15,90 m?2 37,41
RAZEM 37,41
6|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej wraz z warstwami posadzkowymi m?2
d.1/0804-07
15,9 m?2 15,90
RAZEM 15,90
7|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1/0336-03 mentowo-wapiennej
1,68 m 12,80
RAZEM 12,80
8|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.1/0333-11 wo-wapiennej
szt. 2,00
RAZEM 2,00
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 6 km
0108-10
poz.5*0,02+p0z.4*0,02+p0z.6*0,06+poz.7*0,15*0,12+p0z.3 m3 2,67
RAZEM 2,67
2 Belki nadprozowe
10/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - uwzgledniono rury przepustowe
1,4*4+1,5%4 m 11,60
RAZEM 11,60
3 Wykonczeine $cian i sufitow
11|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.3|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
6,1 m?2 6,10
RAZEM 6,10
12|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.3/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
3,04*(5,66*2+3,89*2+5,56*2+2,88*2)-1,0"2,04-1,44*1,78*3 m?2 93,69
RAZEM 93,69
13|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.3|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
poz.5 m2 37,41
RAZEM 37,41
14|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.3/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
1,09%(5,66*2+3,89*2+5,56*2+2,88"2) m?2 39,22
0,5*5,0*2 m?2 5,00
RAZEM 44,22
15|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  |m?2
d.3|0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.13 m2 37,41
RAZEM 37,41
16|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.3/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.14+poz.15 m2 81,63
RAZEM 81,63
17|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3/0829-01
3,04*(5,66*2+3,89*2+5,56*2+2,88*2-1,0*4) m?2 97,22
RAZEM 97,22
18|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykig m2
d.3/0829-08
poz.17 m2 97,22
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RAZEM 97,22
4 Posadzki
19|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4|/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 2cm izolacja akustyczna
analogia
15,9 m?2 15,90
RAZEM 15,90
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
15,9 m?2 15,90
RAZEM 15,90
21|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 35 mm  |m?2
d.4/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
15,9 m?2 15,90
RAZEM 15,90
22|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek antyposlizgowe na zaprawie klejowej o |m2
d.4|202 2806-05 |gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach
poz.5 m2 37,41
RAZEM 37,41
23 Listwy progowe szt
d.4|kalk. wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
5|45421000-4 |Stolarka i Slusarka drzwiowa
24|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe fabrycznie wykornczo- |m?2
d.5/1022-01 ne wraz z oscieznica
1,0*2,05*2 m?2 4,10
RAZEM 4,10
25|KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie parapetéw z oktadzing lastryko szt.
d.5/0104-01 (sto-
analogia pien)
3 szt. 3,00
(sto-
pien)
RAZEM 3,00
26|KNR AT-27 |Impregnacja parapetéw reczna m2
d.5(0103-01
0,4%1,44*3 m?2 1,73
RAZEM 1,73
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