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CZESC OPISOWA
WSTEP

1.1.Inwestor:
Inwestor: Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa,

1.2. Adres inwestycji:

Miejscowos$é: Warszawa

Dziatka numer: 65/1

Obreb geodezyjny: 2-02-05

Jednostka ewidencyjna: Miasto Warszawa Dzielnica Ochota

1.3. Materiaty wyjsciowe do projektowania:

Umowa nr ZP.U.LW.69.18 z dnia 01.02.2019 roku.

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacje oraz projekty branzowe

Uzgodnienia z Inwestorem oraz Uzytkownikiem

Postanowienie Komendanta Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
WZ.5560.185.1.2015, WZ.5595.407.1 2015r wraz z zatgcznikiem Ekspertyza techniczna
stanu ochrony przeciwpozarowe;.

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nr
PRO.DRP.669.929.2019.063714.19.EB.AWI z dnia 11 marca 2019r
Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacyjnej nr

PRO.DRP.840.561.2019.098157.19.AWI z dnia 16 kwietnia 2019r.

Pismo WZW.5183.486.2019.KBD 2z dnia 12 kwietnia 2019r Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Badania geotechniczne i odkrywki fundamentow.

Literatura, normy branzowe oraz obowigzujgce przepisy pahstwowe

Aktualne przepisy i normy w tym:

- Prawo Budowlane (tj. Dz. U. poz. 1409 z 2013 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690
z 2002 r z pdzniejszymi zmianami);

1.4. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest:
Przebudowa budynku i remont budynku Domu Studenckiego Pineska w zakresie:

e Przebudowa w poziomie parteru ze zmiang z pomieszczen biurowych i
ustugowych na zespoty mieszkalne Domu Studenckiego Pineska wraz zapleczem
sanitarnym

e Zmiana czesci poddasza nieuzytkowego na pomieszczenia techniczne.

e Przebudowa, remont zespotéw mieszkalnych w poziomie 1, 2, 3 pietra oraz
poddasza w celu podniesienia komfortu uzytkownikow.

e Przebudowa poddasza nieuzytkowego od strony zachodniej na sale cichej nauki

o Dostosowanie do przepiséw p-poz.

e Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych w zakresie doposazenia
budynku w dzwig windowy oraz dostosowanie wejscia do budynku od strony ul.
Uniwersyteckiej.

¢ Remont elewacji budynku wraz z wymiang okien.

Zagospodarowanie terenu obejmujgce:

e Podniesienie poziomu terenu przy gtdbwnym wejsciu do budynku od strony ul.
Uniwersyteckiej.(wg. osobnego opracowania)

¢ Remont schodéw zewnetrznych od strony dziedzinca:
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schodoéw prowadzgcych na poziom parteru
schodow prowadzgcych na poziom piwnic

e Remont terenu przy budynku od strony dziedzinca po wykonaniu izolacji pionowej
$cian zewnetrznych.

e Po wykonaniu izolacji pionowej odtworzenie studzienek okiennych wraz z ich
odwodnieniem.
Wykonanie zbiornika retencyjnego wod opadowych
Wykonanie baterii fotowoltaicznych na dachu od strony zachodniej oraz od strony
potudniowej

2, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dom Studencki Pineska zlokalizowany jest na terenie Zespotéw Mieszkalnych (ZM) Politechniki
Warszawskiej przy Placu Narutowicza. Stanowi fragment zwartej zabudowy od strony ul.
Uniwersyteckiej ze skrajnymi wiezami od strony ul. Mochnackiego na styku z Domem Studenckim
Tulipan oraz od strony Placu Narutowicza. Budynek od wschodu zamyka dziedziniec wewnetrzny
ZM PW.

Zespot Domow Akademickich im. G. Narutowicza znajduje sie na terenie Kolonii Lubeckiego.

Kolonia Lubeckiego— zabytkowe osiedle na warszawskie Ochocie. Zajmuje obszar ograniczony
ulicami  Filtrowa, Krzywickiego, Wawelska, Grojecka i placem Narutowicza. Kolonia

Lubeckiego miesci sie w dwoch osiedlach wydzielonych przez MSI: Starej Ochocie i Filtrach.
Na osiedle sktadajg sie w wiekszosci luzno pobudowane, miedzywojenne kamienice o dos¢
jednolitym charakterze z duzg iloscig zieleni. W najwezszym, pierwotnym ujeciu Kolonia
Lubeckiego to obszar jednej dziatki ograniczonej ulicami Rapackiego, Raszynska, Zapolskiej i
Mianowskiego, gdzie powstaty domy spétdzielni mieszkaniowej im. Lubeckiego. Nastepnie nazwe
rozszerzono na szerszy obszar. W zachodniej czesci Kolonii Lubeckiego koncentrycznie wygiete

ulice Maurycego Mochnackiego i Jozefa Mianowskiego otaczajg plac Narutowicza.

Wschodnia czes$¢ siegajaca do parku Wielkopolski przez niektorych nie jest uwazana za
wiasciwg czes¢ kolonii. Jeszcze dalej na wschod, pomiedzy parkiem Wielkopolski a ulicg

Krzywickiego, lezy obszar, ktory bywa zaliczany zaréwno do Kolonii Lubeckiego, jak i Kolonii
Staszica.

Budynek powstat w roku 1925 a nastepnie zostat przebudowany i rozbudowany w 1954r . Budynek
zostat wybudowany jako 5 kondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony.

Budynek w ukfadzie korytarzowym obstugiwany jest przez dwie klatki schodowe zlokalizowane w
skrajnych wiezach. Na zewnatrz budynku prowadzi 5 wyj$¢ z czego dwa bezposrednio z klatek
schodowych, dwa w czesci centralnej od ul. Uniwersyteckiej i od dziedzinca oraz niezalezne
wejscie do przychodni PROAMED.

Teren inwestycji obstugiwany jest od strony ul. Uniwersyteckiej(gtéwne wejscie do budynku) oraz
od strony wewnetrznego dziedzinca z wjazdem bramowym od strony ul. Akademickiej.

Budynek wykonany jest w technologii mieszanej w podtuznym uktadzie Scian murowanych,
przesto od strony ul. Uniwersyteckiej oparte na ukfadzie stupdw i podtuznych belek zelbetowych.
Przesta od strony ul. Uniwersyteckiej oraz od strony dziedzinca oparte na poprzecznych belkach w
rozstawie co okoto 3m, pierwotnie pod kazdg $ciang dziatowg wydzielajgcg pokoje mieszkalne
dostepne z korytarza w pdzniejszym czasie podzielone na zespoty trzy, dwu i jednopokojowe z
wydzielonym weztem sanitarnym. Budynek przekryty jest spadzistym dachem w konstrukgji
drewnianej. W poziomie IV pietra- poddasza obecnie zlokalizowane sg 4 zespoty mieszkalne oraz
pomieszczenia pomocnicze typu pracownia, sitownia, serwer. Czes$¢ poddasza pozostaje
nieuzytkowe. W poziomie parteru budynku pétnocne skrzydto budynku jest dzierzawione przez
przychodnie PROAMED. Pozostalg cze$¢ parteru stanowig dwa zespoly mieszkalne oraz
pomieszczenia ustugowe. Piwnice obejmujg zachodnie przesto wzdtuz budynku oraz wieze od
strony poétnocnej i potudniowej. Przesta od strony wschodniej (ul. Uniwersyteckiej) nie sg
podpiwniczone.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Teren dziatki od strony ulic Uniwersyteckiej, Mochnackiego i Akademickiej jest zgodny z linig
elewacji budynku.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 UKLAD FUNKCJONALNY | KOMUNIKACYJNY

Uktad komunikacyjny budynku nie zmienia sie.

Teren inwestycji obstugiwany jest od strony ul. Uniwersyteckiej(gtéwne wejscie do budynku) oraz
od strony wewnetrznego dziedzihca z wjazdem bramowym od strony ul. Akademickiej.

Od strony gtdwnego wejscia do budynku zostanie podniesiony teren w zakresie chodnika
prowadzgcego do gtéwnego wejscia w sposéb umozliwiajgcy dostep dla oséb niepetnosprawnych.

3.2. OGRODZENIE
Teren wydzielony jest ze wszystkich stron budynkami z zamykanym przejazdem bramowym
prowadzgcym na teren dziedzihca od strony ul. Akademickie;j.

3.3 SIECI ZEWNETRZNE

Odprowadzenie sciekéw bytowych i wéd opadowych:

Odprowadzenie sciekéw bytowych i w ograniczonej ilosci wod opadowych z budynku bedzie
mozliwe do istniejgcego kanalu ogolnosptawnego @ 0,30m Uniwersyteckiej lub w ul.
Mochnackiego.

Maksymalna ilos¢ wod opadowych odprowadzana z przedmiotowej inwestycji do miejskiej sieci
kanalizacyjnej nie moze przekroczy¢ wartosci 2,5dm3/s. Wieksze ilosci wod opadowych nalezy
gromadzi¢ w zbiorniku retencyjnym zaopatrzonym w urzgdzenie ograniczajgce przeptyw i
odprowadzac¢ w okresie pogody bezdeszczowej.

Dla przebudowywanego i remontowanego budynku projektuje sie nowg kanalizacje

sanitarng tacznie z przytgczem do miejskiej sieci kanalizacji ogodlnosptawnej wg osobnego
opracowania obejmujgca:

Wykonanie podziemnych zewnetrznych odptywéw kanalizacji sanitarnej z przebudowywanego
budynku.

Wykonanie kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dachow.

Wykonanie wymiany podziemnych odptywéw kanalizacji deszczowej z istniejgcych zewnetrznych
pionéw deszczowych oraz wykonanie nowych podziemnych odptywéw z pionéw deszczowych
odprowadzajgcych obecnie wody opadowe na teren dziatki

Wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego wod opadowych.

Zaopatrzenie w wode :

Zaopatrzenie w wode budynku na cele socjalno-bytowe w ilosci 3.0dm/s oraz w ilosci 5.0dm/s na
cele przeciwpozarowe(do wewnetrznego gaszenia) bedzie mozliwe z istniejgcego przewodu
wodociggowego DN 150 w ul. Akademickiej poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe do
budynku.

Woda do celéw pitno- gospodarczych i pozarowych doprowadzona jest do budynku z miejskiej
sieci wodociggowej DN 150 w ul. Akademickiej, poprzez przytgcze wodociggowe: DN 80mm.
wprowadzone do pomieszczenia magazynowego w czesci podpiwniczonej budynku.

Dostawa wody na cele przeciwpozarowe do zewnetrznego gaszenia bedzie mozliwa w fgcznej
ilosci 20,0dm3/s z hydrantéw na przewodach DN 150 w ulicach: Akademickiej, Uniwersyteckiej,
Mochnackiego.

Zaopatrzenie w ciepto miejskie:
Z wezta cieplnego zlokalizowanego na terenie Zespotu Mieszkaniowego PW.

Zasilenie energetyczne :
Zasilanie energetyczne istniejgce.
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Przytacze gazowe:
Do likwidaciji.

3.4. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Na terenie ZM PW znajduje sie miejsce do gromadzenia odpaddw statych.

Wywoz $mieci przez wyspecjalizowang firme na podstawie zawartej umowy.

Wywéz odpaddédw budowlanych i utylizacja przez firme posiadajgca specjalne uprawnienia na
podstawie zawartej umowy.

Odpady medyczne z przychodni PROAMED odbierane bezposrednio z miejsca magazynowania
wewnatrz budynku na podstawie osobnej umowy poza zakresem opracowania.

Odpady podlegajg obowigzkowi unieszkodliwienia w procesach termicznych. Sposéb odbioru i
unieszkodliwienia zuzytego materiatu nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym.

3.5. ZIELEN
Nie przewiduje sie wycinki drzew na przedmiotowym terenie. Przewiduje sie rekultywacje terenéw
po przeprowadzonych robotach budowlanych.

3.6.OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren na ktérym potozony jest budynek , podlega indywidualnej ochronie konserwatorskiej na
mocy wpisu do Rejestru Zabytkdéw zespotu Budowlanego ,Kolonia Lubeckiego” pod numerem
1535 decyzjg MWKZ z 20 grudnia 1993roku. Ponadto budynek przy ul. Uniwersyteckiej podlega
ochronie konserwatorskiej poprzez ujecie w gminnej ewidencji zabytkéw utworzonej na mocy
Zarzadzenia nr 2998/2012 Prezydenta m. st. Warszawy.

3.7. EKSPLOATACJA GORNICZA

Budynek oraz teren dziatki objetej opracowaniem nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego
oraz eksploatacji gornicze;.

3.8. ODDZIALYWANIE BUDYNKU

Wptyw planowanej inwestycji oraz budynku nie wykracza poza teren dziatki Inwestora. Nie
wystepujg istniejgce i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska.

Przedsiewziecie w zakresie projektu budowlanego zmian obejmuje swym oddziatywaniem jedynie
gtébwng dziatke 65 z obrebu: 2-02-05. Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia
dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisdw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa
budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzeh wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-
budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze
przepisy dotyczgce m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl| art. 87 ust. 2
Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organow,
ktore je ustanowity.

Przedsiewziecie zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, prawem budowlanym, przepisami pokrewnymi. Przedsiewziecie nie
stanowi zagrozenia dla jakosci wod, gruntéw oraz klimatu akustycznego. Przedsiewziecie nie
narusza interesOw o0s6b ftrzecich. Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenie sposobu
zagospodarowania dziatek sasiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wiasnosci oséb
trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srodkéw tacznosci, nie ogranicza dostepu Swiatta
dziennego, =zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami, zakit6ceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.
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lIA. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa nr ZP.U.LW.69.18 z dnia 01.02.2019 roku.

e Inwentaryzacja budowlana

e Inwentaryzacje oraz projekty branzowe

e Uzgodnienia z Inwestorem oraz Uzytkownikiem

e Postanowienie Komendanta Komendy Wojewddzkiej Parstwowej Strazy Pozarnej
WZ.5560.185.1.2015, WZ.5595.407.1 2015r wraz z zatgcznikiem Ekspertyza techniczna
stanu ochrony przeciwpozarowej.

e Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nr
PRO.DRP.669.929.2019.063714.19.EB.AWI z dnia 11 marca 2019r

e Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacyjnej nr

PRO.DRP.840.561.2019.098157.19.AWI z dnia 16 kwietnia 2019r.
e Pismo WZW.5183.486.2019.KBD =z dnia 12 kwietnia 2019r Mazowieckiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.
e Badania geotechniczne i odkrywki fundamentéw.
e Literatura, normy branzowe oraz obowigzujgce przepisy panstwowe
e Aktualne przepisy i normy w tym:
- Prawo Budowlane (tj. Dz. U. poz. 1409 z 2013 r.)
e - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r z pdzniejszymi zmianami);

2. INWESTOR:
Inwestor: Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa,

ADRES INWESTYCJI:

Miejscowos$é: Warszawa

Dziatka numer: 65/1

Obreb geodezyjny: 2-02-05

Jednostka ewidencyjna: Miasto Warszawa Dzielnica Ochota

e o 0 0o W

4. STANISTNIEJACY:

Dom Studencki Pineska zlokalizowany jest na terenie Zespotow Mieszkalnych (ZM) Politechniki
Warszawskiej przy Placu Narutowicza. Stanowi fragment zwartej zabudowy od strony ul.
Uniwersyteckiej ze skrajnymi wiezami od strony ul. Mochnackiego na styku z Domem Studenckim
Tulipan oraz od strony Placu Narutowicza. Budynek do wschodu zamyka dziedziniec wewnetrzny
ZM PW.

Zespdt Doméw Akademickich im. G. Narutowicza znajduje sie na terenie Kolonii Lubeckiego.

Kolonia Lubeckiego— zabytkowe osiedle na warszawskie Ochocie. Zajmuje obszar ograniczony
ulicami Filtrowg, Krzywickiego, Wawelskg, Grojeckg i placem Narutowicza. Kolonia Lubeckiego
miesci sie w dwoch osiedlach wydzielonych przez MSI: Starej Ochocie i Filtrach. Na osiedle
sktadajg sie w wiekszosci luzno pobudowane, miedzywojenne kamienice o dosc¢ jednolitym
charakterze z duzg iloscig zieleni. W najwezszym, pierwotnym ujeciu Kolonia Lubeckiego to obszar
jednej dziatki ograniczonej ulicami Rapackiego, Raszynskg, Zapolskiej i Mianowskiego, gdzie
powstaty domy spotdzielni mieszkaniowej im. Lubeckiego. Nastepnie nazwe rozszerzono na
szerszy obszar. W zachodniej czesci Kolonii Lubeckiego koncentrycznie wygiete ulice Maurycego
Mochnackiego i Jozefa Mianowskiego otaczajg plac Narutowicza. Wschodnia czes¢ siegajgca do
parku Wielkopolski przez niektérych nie jest uwazana za wtadciwg czes¢ kolonii. Jeszcze dalej na
wschod, pomiedzy parkiem Wielkopolski a ulicg Krzywickiego, lezy obszar, ktéry bywa zaliczany
zaréwno do Kolonii Lubeckiego, jak i Kolonii Staszica.
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Budynek powstat w roku 1925 a nastepnie zostat przebudowany i rozbudowany w 1954r . Budynek
zostat wybudowany jako 5 kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.

Budynek w uktadzie korytarzowym obstugiwany jest przez dwie klatki schodowe zlokalizowane w
skrajnych wiezach. Na zewnatrz budynku prowadzi 5 wyjs¢ z czego dwa bezposrednio z klatek
schodowych, dwa w czesci centralnej od ul. Uniwersyteckiej i od dziedzinca oraz niezalezne
wejscie do przychodni PROAMED.

Teren inwestycji obstugiwany jest od strony ul. Uniwersyteckiej(gtéwne wejscie do budynku) oraz
od strony wewnetrznego dziedzinca z wjazdem bramowym od strony ul. Akademickiej. Panienska
oraz przez ul. Jasinskiego.

Budynek wykonany jest w technologii mieszanej w podtuznym uktadzie Scian murowanych,
przesto od strony ul. Uniwersyteckiej oparte na uktadzie stupdw i podtuznych belek zelbetowych.
Przesta od strony ul. Uniwersyteckiej oraz od strony dziedzinca oparte na poprzecznych belkach w
rozstawie co okoto 3m, pierwotnie pod kazdg $ciang dziatowg wydzielajgcg pokoje mieszkalne
dostepne z korytarza w pdzniejszym czasie podzielone na zespoty trzy, dwu i jednopokojowe z
wydzielonym weztem sanitarnym. Budynek przekryty jest spadzistym dachem w konstrukcji
drewnianej. W poziomie |V pietra- poddasza obecnie zlokalizowane sg 4 zespoty mieszkalne oraz
pomieszczenia pomocnicze typu pracownia, sitownia, serwer. Czes$¢ poddasza pozostaje
nieuzytkowe. W poziomie parteru budynku pétnocne skrzydto budynku jest dzierzawione przez
przychodniec PROAMED. Pozostatg cze$¢ parteru stanowig dwa zespoty mieszkalne oraz
pomieszczenia ustugowe. Piwnice obejmujg zachodnie przesto wzdtuz budynku oraz wieze od
strony pétnocnej i potudniowej. Przesta od strony wschodniej (ul. Uniwersyteckiej) nie sg
podpiwniczone.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Teren dziatki od strony ulic Uniwersyteckiej, Mochnackiego i Akademickiej jest zgodny z linig
elewacji budynku.

Fundamenty
tawy fundamenty w wiekszosci zostaly wykonane z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych

— cegta petna na zaprawie cementowej. Ltawy betonowe wystepuja tylko miejscowo

Stopy fundamentowe Zelbetowe.

Profil gruntéw przedstawia sie nastepujgco

od poziomu posadzki w piwnicy:

0,00 — 0,80 m — nasyp nie budowlany — glina z piaskiem, gruzem i cegtami,

Ponizej dna fundamentéw;

0,80 — 1,90 m — glina piaszczysta, brgzowa, mato wilgotna o stopniu plastycznosci IL= 0,20,
1,90 — 2,40 m — piasek gliniasty z kamykami, brgzowy, mato wilgotna o stopniu plastycznosci IL=
0,15,

2,40 — 3,00 m — glina piaszczysta, brgzowa, mato wilgotna o stopniu plastycznosci IL=0,00,
3,00 — 4,00 m — piasek drobny / piasek $redni / pyt piaszczysty, szaro-zotty, o stopniu
zageszczenia ID =0,80, od 3,40 — nawodniony.

Saczenie wody — na gtebokosci 2,00, poziom wody na gtebokosci 3,40 m od poziomu posadzki
piwnicy — czyli 2,70 m ponizej poziomu fundamentow.

Ponizej tabela parametréw geotechnicznych gruntow

Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe murowane z cegly czesciowo zawilgocone i zagrzybione.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly petnej w dobrym stanie technicznym,
tynkowane. Nieliczne widoczne spekania i ubytki. Sciany sg grubosci 67-69 +tynk. Swiadczy to o
tym Ze byly wykonywane ze starej cegty o wymiarach 13x27x7cm.

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane w dobrym stanie technicznym, tynkowane. Brak
widocznych spekan i ubytkéw. Sciany od parteru sg grubosci 55cm+ tynk. Swiadczy to o tym ze
byly wykonywane ze starej cegly o wymiarach 13x27x7cm

Stropy
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Stropy nad podpiwniczong czescig oraz nad pozostatymi kondygnacjami oparte na poprzecznych
belkach zelbetowych w przestach od strony wschodniej i zachodnie;.

W nadziemnej czesci korytarzowej stropy oparte na murowej $cianie podtuznej oraz na uktadzie
podciggow opartych na stupach zelbetowych.

W skrajnych wiezach stropy oparte na scianach zewnetrznych oraz $cianie klatki schodowej, nad
piwnicg na poprzecznych belkach zelbetowych z wyjgtkiem klatki schodowe;j.

Odkrywki wykazaty, ze stropy sg tu wykonane ceramiczne typu ,Kleina ciezkie” wysokosci 13cm z
cegly peinej na zaprawie cementowej. Dotyczy to zaréwno stropdéw nad piwnica jak i wyzej.

Jest to strop zmodyfikowany w stosunku do typowego takiego stropu gdyz jest stropem
wieloprzestowym w przestach bocznych , a w przesle srodkowym gdzie jest mniejsza rozpietosé
jednoprzestowym.

Stan stropéw dobry.

Nadproza i podciagi
Istniejgce nadproza ceramiczne typu Kleina oraz nadproza monolityczne zelbetowe nie wykazujg
oznak zniszczenia.

Dach

Dach pokryty dachéwkg karpibwkg na fatach drewnianych na deskowaniu petnym. Po
przeprowadzeniu robot budowlanych nalezy dokonaé uzupetnien pokrycia z dachéwki identycznej
wymiarowo i kolorystycznie z istniejgca.

Konstrukcja dachu drewniana w dobrym stanie technicznym.

Schody
W obiekcie znajdujg sie dwie klatki schodowe w konstrukcji zelbetowej monolityczne;.

Stopnie wykonczone nastopnicami lastrykowymi, spoczniki wykonczone lastryko wylewanym.
Stan pod wzgledem konstrukcji dobry.

Kominy

Kominy murowane z cegly ceramicznej petnej, tynkowane. Kominy wentylacji grawitacyjne;j
wykonane w trakcie przebudowy wykonane z pustakéw ceramicznych wentylacyjnych oraz z cegty
petne;j.

Stan dobry. Nieuzywane kominy wentylacji grawitacyjnej przeznaczone do rozbiorki.

Naswietla okienne piwniczne
Naswietla okienne piwniczne murowane.

5. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:
Przebudowa budynku i remont budynku Domu Studenckiego Pineska w zakresie:

e Likwidacja pomieszczen biurowych i ustugowych w poziomie parteru.

e Wykonanie sitowni wewnetrznej dla uzytkownikéw Domu Studenckiego w
poziomie parteru- przeniesienie z poziomu 4 pietra.

e Likwidacja sitowni w poziomie 4 pietra- przeniesienie na poziom parteru.

e Wykonanie dodatkowego zespotu mieszkalnego w miejscu istniejgcej Sali
konferencyjnej

e Przebudowa w poziomie 4 pietra pokoi mieszkalnych wraz zapleczem sanitarnym
oraz zmiang czesci poddasza nieuzytkowego na sale cichej nauki i
pomieszczenia techniczne.

e Przebudowa, remont zespotéw mieszkalnych w poziomie 1, 2, 3 pietra w celu
podniesienia komfortu uzytkownikow.

e Dostosowanie do przepiséw p-poz.

e Dostosowanie do potrzeb o0sob niepetnosprawnych w zakresie doposazenia
budynku w dzwig windowy oraz dostosowanie wejscia do budynku od strony ul.
Uniwersyteckie;.

e Remont elewacji budynku wraz z wymiang okien.
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Zagospodarowanie terenu obejmujgce:

e Podniesienie poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku od strony ul.
Uniwersyteckiej.(wg. osobnego opracowania)

¢ Remont schodéw zewnetrznych od strony dziedzinca:
schodéw prowadzgcych na poziom parteru
schodéw prowadzgcych na poziom piwnic

e Remont terenu przy budynku od strony dziedzirca po wykonaniu izolacji pionowej
Scian zewnetrznych.

e Po wykonaniu izolacji pionowej odtworzenie studzienek okiennych wraz z ich
odwodnieniem.

e Wykonanie zbiornika retencyjnego wod opadowych

6. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przeznaczenie budynku tj Domu Studenckiego nie zmienia sie.

Przebudowa i remont majg za zadanie podniesienie komfortu mieszkancéw poprzez petne
wyposazenie kuchni anekséw kuchennych w ramach zespotéw mieszkalnych a takze
wyposazenie tazienek w pralko-suszarki. Podniesieniu standardu ma stuzy¢ zwiekszenie
ilosci pomieszczen pomocniczych oraz zmniejszenie iloSci mieszkancow w
poszczegolnych zespotach mieszkalnych..

Na kondygnaciji piwnic znajdg sie pomieszczenia techniczne, gospodarcze, magazynowe
oraz pralnia podreczna z maglem i magazynami brudnej i czystej bielizny. Pomieszczenia
W poziomie piwnic nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi(pobyt czasowy do 2 godzin).
Podniesienie standardu odbedzie sie kosztem zmniejszenia ilosci miejsc noclegowych.

7. PROGRAM UZYTKOWY

Projektowana ilo$¢ miejsc noclegowych:

Parter —projektowane 4 pokoje goscinne dla 4 do 8 oséb
Projektowane 1 zespdt mieszkalne obejmujgce pokoje jedno osobowe dla 2 oséb na
parterze w istniejgcej Sali konferencyjne;j.

Pierwotnie na parterze znajdowaly sie dwa zespoty mieszkalne po 4 osoby, czyli
przeznaczone ogétem dla 8 osob.

Pietro 1, 2, 3 —projektowane zespoty mieszkalne obejmujgce pokoje jedno i dwuosobowe
dla 41 oséb na jednej kondygnaciji, w sumie 123 osoby.
Obecnie znajdujg sie zespoty mieszkalne dla 480os6b na kondygnaciji, w sumie 144miejsca.

Pietro 4 (poddasze) — projektowane 7 zespotdéw mieszkalnych obejmujgcych pokoje jedno
osobowe dla 37 os6b na jednej kondygnaciji, w sumie 12 oséb
Obecnie znajdujg sie zespoty mieszkalne dla 240s6b.

llos¢ miejsc noclegowych ogdtem dla catego obiektu:

Projektowana-145 oséb
Istniejgca- 176 osob.
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8. PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia dziatki 65 z obrebu 0205 m?
Powierzchnia zabudowy 1171,58m?
Wskaznik zabudowy Nie zwieksza sie
zabudowa
Powierzchnia catkowita 5744,19m?
Wskaznik intensywnos$ci zabudowy Nie zwieksza sie
zabudowa
Powierzchnia uzytkowa 4598,73 m?
Kubatura 19347,0 m?
Wysokos$é budynku 17,24<25m
Wysoko$¢ budynku w kalenicy 23,42<25m
llos§¢ kondygnacji nadziemnych 5
llo$¢ kondygnaciji podziemnych 1
Bilans miejsc parkingowych nie zmienia sie
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9. ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH W BUDYNKU PRZEBUDOWYWANYM.
Roboty rozbiérkowe w budynku

Demontaz statych sprzetéw, biatego montazu

Demontaz obuddéw oraz sufitdw podwieszonych: demontowalnych, z ptyty gk,
Demontaz drzwi wewnetrznych.

Rozbidérka wszystkich scianek dziatowych murowanych oraz w lekkiej technologii
kolidujgcych z projektowanym uktadem funkcjonalnym w poziomie 1, 2, 3 pietra.
Rozbidérka wszystkich scian dzialowych w poziomie piwnic, w poziomie 4 pietra z
wyjgtkiem prefabrykowanego pomieszczenia telefonii komorkowej.

Rozbidrka $cian dziatowych parteru kolidujgcych z projektowanym podziatem
funkcjonalnym. Do zachowania maksymalna cze$¢ $cianek w przychodni
PROAMED oraz w przesle od strony ul. Uniwersyteckiej w czesci administracyjnej
W pomieszczeniach przychodni PROAMED demontaz obuddéw oraz sufitow
podwieszonych w zwigzku z wymiang instalacji w miejscach ich prowadzenia.
Skucie glazury na pozostajgcych scianach murowanych oraz zachowywanych
$cianach kominowych.

Skucie tynkéw na pozostajgcych scianach murowanych w 50% na wszystkich
kondygnacjach.

Skucie tynkéw na stropach w 50%.

Skucie tynkéw na $cianach w poziomie piwnic w 100% w celu wykonania tynku
renowacyjnego.

Skucie tynkéw od spodu biegéw na srodkowej klatce schodowej w okoto 20%.
Demontaz, zabezpieczenie i renowacja do ponownego zamontowania po
przedtuzeniu do wysokosci 1,1m istniejgcych balustrad klatek schodowych.
Frezowanie istniejgcego lastryko na klatkach schodowych w celu renowacji po
uprzednim dobraniu koloru i uziarnienia do istniejgcego.

Rozbidrka warstw podtogowych na gruncie w poziomie piwnic.

Rozbiérka warstw podtogowych na kanale instalacyjnym przeznaczonym do
zasypania oraz w strefie korytarzy.

Rozbidrka elementow przekrycia istniejgcych kanatéw instalacyjnych w poziomie
posadzki parteru w przestrzeni korytarza catkowita rozbidrka kanatow
instalacyjnych.

Usuniecie gruntu w poziomie piwnic w zwigzku z obnizeniem poziomu posadzki o
okoto 17cm wzgledem wyzej potozonego poziomu posadzki.

Rozbiérka murowanych i otynkowanych studzienek okiennych.

Odkopanie zewnetrznych $cian fundamentowych od strony dziedzifica w celu
wykonania izolacji pionowe]j $cian oraz podbicia fundamentéw zachodniej Sciany
piwnic.

Demontaz warstw wykonczeniowych na stropach na kondygnaciji parteru(z
wyjgtkiem przychodni PROAMED), 1, 2, 3, 4 pietra.

Usuniecie weiny mineralnej ze stropu poddasza nieuzytkowego.

Rozbidrka kolidujgcych z projektem elementéw konstrukcji wiezby dachowej wraz
ze wzmochieniem istniejgcej konstrukcji drewniane;.

Wymiana okoto 20% uszkodzonych elementow drewnianych wiezby dachowe;.
Rozbidérka nieuzywanych kominéw wentylacji grawitacyjnej w poziomie poddasza i
powyzej dachu.

Rozbidrka komindw zbiorczych kanatéw wentylacji grawitacyjnej nie zwigzanych
ze Scianami konstrukcyjnymi.

Wykonanie projektowanych otworéw drzwiowych.

Demontaz istniejgcych parapetow wewnetrznych.

Demontaz istniejgcych parapetéw zewnetrznych.

Demontaz okien pod wymiang, w tym pod wskazane okna o parametrach p-poz.
Poszerzenie istniejgcych otwordw drzwiowych wejsciowych na klatki schodowe.
Wykonanie otworéw w stropach pod wykonanie szybu dzwigu windowego.
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Wykonanie bruzd instalacyjnych w $cianach.

Wykonanie przebic¢ instalacyjnych w stropach oraz scianach konstrukcyjnych.
Usuniecie odspojonych fragmentoéw elewacji.

Odcinkowe odkopywanie $cian fundamentowych w celu wykonania izolacji
pionowej od strony dziedzinca na elewacji zachodnie;.

Rozbiérka pokrycia dachowego z dachdéwki ceramicznej W miejscach
projektowanych  komindéw oraz projektowanych elementéw  wentylacji
mechaniczne;j.

Rozbidrka rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich z blachy ocynkowane;.
Rozbidrka lukarn doswietlajgcych poddasze nieuzytkowe od strony dziedzinca
kolidujgcych z projektowanymi oknami w salach nauki

Roboty rozbiérkowe w terenie

Rozbiérka istniejgcego chodnika prowadzgcego od chodnika przy ul.
Uniwersyteckiej do gtéwnego wejscia do budynku (wg. Osobnego opracowania)
Rozbidrka istniejgcej zewnetrznej czerpni powietrza oraz kanatu podziemnego.
Rozbidrka istniejgcych studzienek okiennych murowanych i otynkowanych.
Rozbidrka istniejgcych utwardzen terenu w zakresie opracowania.

Wykonanie wykopu pod zbiornik retencyjny.

10. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA | REMONTEM BUDYNKU

Wykonanie podbicia fundamentéw w strefie projektowanego dzwigu
windowego
Wykonanie izolacji poziomej i pionowej $cian piwnic w postaci iniekgji
krystalicznej ciSnieniowej od strony gruntu na styku 2z czedcig
niepodpiwniczong, oraz $cian zewnetrznych na granicy dziatki.

Wykonanie izolacji poziomej $cian wewnetrznych w piwnicach w postaci
iniekcji krystalicznej cisnieniowe;.

Wykonanie izolacji poziomej Scian zewnetrznych i wewnetrznych na parterze
w postaci iniekcji krystalicznej ci$nieniowej w trakcie odkrycia i zasypywania
kanatéw instalacyjnych biegngcych wzdtuz $cian.

Wykonanie stropoéw zelbetowych w miejscach uzupetnien stropéw w strefie
wykonywanego szybu windowego oraz przebi¢ instalacyjnych.

Naniesienie preparatu grzybo i bakteriobdjczego na mury piwnic, przed
naniesieniem preparatu mury nalezy oczysci¢ ze wszystkich form
organicznych.

Wykonanie tynkéw renowacyjnych w piwnicach.

Wykonanie projektowanego szybu windowego w konstrukcji zelbetowej oraz
montaz dzwigu windowego w centralnej czesci budynku obstugujgcego
wszystkie kondygnacije.

Wykonanie warstw podlogowych na gruncie w piwnicach oraz w strefie
korytarzy i zasypanego kanatu instalacyjnego na parterze.

Wykonanie warstw podtogowych na stropach.

Likwidacja pomieszczen biurowych i ustugowych w poziomie parteru.
Wykonanie sitowni wewnetrznej dla uzytkownikéw Domu Studenckiego w
poziomie parteru- przeniesienie z poziomu 4 pietra.

Likwidacja sitowni w poziomie 4 pietra- przeniesienie na poziom parteru.
Wykonanie dodatkowego zespotu mieszkalnego w miejscu istniejgcej Sali
konferencyjnej
Przebudowa w poziomie 4 pietra pokoi mieszkalnych wraz zapleczem
sanitarnym oraz zmiang czesci poddasza nieuzytkowego na sale cichej nauki
i pomieszczenia techniczne.

Przebudowa, remont zespotéw mieszkalnych w poziomie 1, 2, 3 pietra w celu
podniesienia komfortu uzytkownikow.

W miejscach istniejgcych kuchni ogoélnodostepnych oraz pomieszczeniach
przylegtych przy klatkach schodowych utworzenie wielofunkcyjnych zespotéw
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pomocniczych(sale konferencyjne) z zapleczem socjalnym i sanitarnym z
wyjatkiem pomieszczen w poziomie 1 pietra uzytkowanych przez przychodnie
PROAMED.

Remont pomieszczen przychodni PROAMED po przeprowadzeniu wymiany
instalacji: wykonanie nowych posadzek z gresu, odtworzenie obudoéw z gk,
Wykonanie glazury w remontowanych pomieszczeniach, malowanie $cian,
odtworzenie sufitbw podwieszonych wraz z niezbednymi uzupetnieniami
wynikajgcymi ze zmiany przebiegu instalacji wodnych.

Wykonanie docieplenia pofaci dachowej nad pomieszczeniami uzytkowymi.
Wymiana rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej.
Uzupetnienia pomostow i taweczek kominiarskich oraz ptotkdw sniegowych.
Wykonanie parapetéw zewnetrznych z blachy ocynkowane;.

Montaz potaciowych okien oddymiajgcych na klatkach schodowych.
Wykonanie wytazéw dachowych o EI30

Wykonanie nowych i uzupetnienia tynkéw wewnetrznych cementowo-
wapiennych Il kategorii, wykonanie gtadzi gipsowych.

Uzupetnienia tynkdw cementowo-wapiennych na sufitach w pomieszczeniach,
w ktoérych projektowane sg sufity podwieszone, tynki Ill kategorii okoto 50%
tynkéw.

Odtworzeniowa wymiana okien wraz z podniesieniem izolacyjnosci termicznej
w tym na wskazane okna o parametrach p-poz,

Wykonanie Zaluzjowej czerpni powietrza i wyrzutni wentylacji mechanicznej
na elewacji.

Wykonanie projektowanych komindw kanatow wentylacji grawitacyjnej i
mechanicznej wraz z wyprowadzeniem komindw powyzej dachu.

Wymiana i wykonanie parapetow wewnetrznych z lastrico w kolorze szarym o
grubosci 4cm.

Montaz drzwi zewnetrznych napowietrzajgcych w poszerzonych otworach
drzwiowych wejsciowych na istniejgce klatki schodowe,

Obudowa  przekrycia  dachu nad pomieszczeniami uzytkowymi,
wentylatorniami i klatkami schodowymi do EI60 oraz docieplenie wetng
mineralng w przestrzeni miedzy krokwiami oraz w przestrzeni stelaza o gr
22cm..

Wydzielenie wentylatorni $ciankami o REI60 oraz drzwiami EI30

Wykonanie projektowanych czerpni i wyrzutni wentylacji mechaniczne;j.
Wydzielenie projektowanych stref pozarowych — $ciany o REI120 drzwi EI60.
Wykonanie $cianek dziatlowych w lekkiej konstrukcji w technologii GK o
odpowiednich parametrach p-poz: EI30, REI60, REI120

Wykonanie i obudowa szachdéw instalacyjnych, obudowa szachow wentylacji
mechanicznej EIS120 oraz bez wymagan p-poz..

Wykonanie izolacji akustycznej na $cianach i stropie w pomieszczeniu
wentylatorni w poziomie piwnic z wetny mineralnej gr. 10cm na kotki z
wykonczeniem cienkowarstwowym.

Zamurowanie, przesklepienie istniejgcych nieuzywanych kanatow wentylaciji
grawitacyjnej w kominach zwigzanych ze scianami konstrukcyjnymi..
Wykonanie robot wykonczeniowych, wykonanie posadzek, glazury.

Montaz podwyzszonych istniejgcych balustrad klatki schodowej po wykonaniu
konserwaciji.

Renowacja istniejgcych wylewanych posadzek 2z lastryko na klatkach
schodowych.

Wykonanie posadzek z lastryko prefabrykowanego 60x60x2 na kleju w
gtéwnej komunikaciji.

Wykonanie malowania wewnetrznego farbami lateksowymi.

Wykonanie wykohczenia $cian z glazury w pomieszczeniach mokrych.
Wykonanie i zabezpieczenie otworéw instalacyjnych w stropach Kleina,
stropach zelbetowych.
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) Wykonanie sufitdw podwieszonych demontowalnych oraz z podwojnej ptyty gk
na zawiesiach.

) Montaz drzwi wewnetrznych zwyktych oraz o parametrach p-poz.

o Montaz przeszklenia powyzej poziomu parapetu -okna o EI30 w
pomieszczeniu portierni.

) Wykonanie biatego montazu.

) Renowacja elewacji materiatami oddychajgcymi po uprzednim usunigciu

odspojonych fragmentéw, wykonaniu wzmocnieh, uzupetnien materiatami
przeznaczonymi do renowacji starych muréw tynkowanych, odtworzeniu
elementéw boniowan i sztukaterii.

o Odtworzenie obramien gliféw oraz profii po dostosowaniu do
przebudowanych otworéw drzwiowych wejsciowych do budynku.

) Wykonanie doswietlaczy okiennych z betonu B25 W8.

) Dostawa i montaz pierwszego wyposazenia budynku w zakresie wyposazenia
kuchni, pralni podrecznej, Sali wielofunkcyjnych-nauki i konferencyjnych

o Montaz baterii fotowoltaicznych na dachu od strony zachodniej i potudniowej w
ilosci 58 paneli o wielkosci okoto1.0x2.0m i mocy 0,455kWp ogotem 26,39kWp

) Olicznikowanie zespotéw mieszkalnych

o Dostosowanie do przepiséw p-poz w tym:

e Wydzielenie p-poz schodowych - klatki schodowe ewakuacyjne.

« Wykonanie oddymiania klatek schodowych oknami potaciowymi z
napowietrzeniem drzwiami oraz oknem w poziomie parteru.

¢ Wykonanie projektowanych hydrantow

¢ Wydzielenie projektowanych stref pozarowych: hydroforni,
rozdzielni NN, zaplecza socjalnego w piwnicy, pozostatej czesci
piwnicy

¢ Dostosowanie poszczegodlnych elementow wygrodzen
budowlanych do przepiséw p-poz.

e Wydzielenie pomieszczen przychodni PROAMED jako osobnej
strefy pozarowe;j.

e Wydzielenie pozarowe pomieszczen wentylatorni, podrozdzielni
co oraz pomieszczenia telefonii komérkowe;j

o Podziat drzwiami dymoszczelnymi korytarzy w budynku na odcinki
o dtugosci ponizej 50m.

Projektowane zagospodarowanie terenu przy budynku obejmuje:

e Podniesienie chodnika prowadzgcego na odcinku od chodnika przy ul.
Uniwersyteckiej do gtéwnego wejscia do budynku.
Odtworzenie istniejgcych utwardzeh terenu w zakresie opracowania.
Wykonanie studzienek doswietlaczy okiennych zelbetowych z betonu B25 W 8
Wykonanie zbiornika retencyjnego
Remont istniejgcych schodow zewnetrznych.

11. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
Pierwotna zewnetrzna forma budynku nie ulega zmianie, nie zmienia sie bryta budynku.

12. UKLAD KONSTRUKCYJNY.

W zwigzku z przebudowg i remontem budynku Domu Studenckiego w Warszawie przy
ulicy Uniwersyteckiej 5 przewiduje sie nastepujgce prace konstrukcyjne ;

- Odkopanie czesci istniejgcych fundamentéw od zewnatrz, osuszenie Scian a nastepnie
wykonanie naprawy izolacji przeciwwilgociowej pionowe;.

- Istniejacy zawilgocony tynk proponuje sie naprawi¢ tynkiem renowacyjnym.

Najpierw trzeba oczysci¢ podtoze np.  sprezonym powietrzem i szczotkami drucianymi,
tak aby spetniato wymagania ponizej. Podloze musi by¢é mocne, nosne i pozbawione
substancji ostabiajacych przyczepnosé. Nalezy usung¢ farby lub odspojone miegkkie tynki.
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Nie stosowaé warstw podktadowych lub gruntowania. Naktada¢ na suche lub matowo
wilgotne podtoza. Unika¢ pozniejszego pojawiania sie zawilgocenia. Powierzchnie nalezy
chroni¢ przed zbyt szybkg utratg wody na skutek dziatania wiatru i stohca.

- Przewiduje sie usuniecie wigkszosci scianek dziatowych Podczas rozbierania scian nie
wolno sktadowa¢ materiatu na stropie lecz natychmiast usuwac¢ zsuwnicami poza teren
budowy do wczesniej przygotowanych konteneréw. Zsuwnice odpowiednio zabezpieczy¢
przed kurzeniem i wypadaniem materiatu na zewnatrz.

- Projektuje sie nowe otwory w Scianach na drzwi i przejscia komunikacyjne i wentylacji.
Projektuje sie nadproza z belek stalowych. Pod oparcie belek nalezy wykona¢ poduszki
betonu C30/37 grubosci 8cm na catg szerokos¢ Sciany. Powyzsze wykonaé w pierwszej
kolejnosci w wykutych w tym celu otworach 25x25cm.

Uzupetnienia scian nosnych projektuje sie z cegty petnej 15Mpa na zaprawie 10MPa.
Uzupetnienie scian nosnych nalezy tagczyC z istniejacg sciang w podobny sposéb jak
opisano wyzej poprzez wklejane prety #8 co 20cm w poziomie i co trzecig warstwe w
pionie . Minimum 10cm od krawedzi. Uzupetnienia wykona¢ z cegly petnej 15Mpa na
zaprawie 10MPa.

-Projektuje sie rozebranie istniejgcych posadzek piwnic. W obu skrzydtach budynku
wymieniamy posadzke piwnic na ptyte Zelbetowg potgczong na sztywno ze $cianami
piwnic poprzez wklejane prety #10 co 30cm. Projektuje sie obnizenie poziomu posadzki o
10 -17cm w stosunku do istniejgcego poziomu. Proponuje sie ptyte zelbetowg gr 10cm z
betonu C30/37 zbrojone siatkg #8 co 10cm ze stali AllIN (BSt500) utozong na chudym
betonie gr 10cm.

-Projektuje sie tez nowy szyb windowy. Projektuje sie wykonanie $cian szybdéw
zelbetowych z betonu C30/37 grubosci 15cm zbrojone siatka #8 co 10cm ze stali AllIN
(BSt500). Posadowienie na plycie zelbetowej potgczonej z istniejgcym fundamentem
poprzez wykonane tu ich podbicie.

-Projektuje sie podbicie istniejgcych fundamentéw przy projektowanym szybie windowym
tak aby spdd podbicia byt co najmniej 10cm od projektowanego spodu ptyty podszybia
nowego szybu windowego. Projektuje sie podbicie ich odcinkami co 1m betonem
ekspansywnym C30/37. Szerokos$¢ podbicia dostosowac do istniejgcej szerokosci Scian
fundamentowych. Prace nalezy wykona¢ w kolejno$ci oznaczonej schematycznie na
rysunku fundamentéw.

-Dla potrzeb nowej aranzacji projektuje sie nowe lekkie $cianki np. z ptyt gipsowo
kartonowych na ruszcie z cienko$ciennych profili stalowych. Tak wykonane $cianki nie
stanowig istotnego docigzenia istniejgcych stropdw i mogg byé stawiane w bezpieczny
sposob dla budynku w kazdym miejscu na stropach.

-W $cianach wewnetrznych projektuje sie wykonanie przemurowan w taki sposob aby
uzyska¢ dodatkowe otwory 14x14cm na wentylacje grawitacyjng. Przemurowania nalezy
wykonywac¢ w taki sposéb aby po wykuciu bruzdy nowe przemurowania byty zespolone z
istniejgcym murem np. poprzez wklejane prety #6 co trzecia spoina. Stal AllIN.
Uzupetnienia wykonac¢ z cegly petnej 15Mpa na zaprawie 10MPa.

-Projektowany remont i przebudowa budynku nie spowoduje zwiekszenia obcigzen
zmiennych i statych w budynku.

13. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Budynek zostanie dostosowany do potrzeb os6b niepetnosprawnych poprzez wykonanie
dzwigu osobowo towarowego w centralnej czesci budynku. Gtéwne wejscie do budynku
zostanie dostosowane do potrzeb niepetnosprawnych poprzez likwidacje stopnia na
wejsciu do budynku poprzez dostosowanie spadku chodnika przed wejsciem.

Sanitariaty ogodlnodostepne w budynku zostang dostosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Dla niepetnosprawnych zostanie dostosowany jeden z pokoi
goscinnych na parterze.
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14. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.
1. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - MATERIALOWE.

Uwagi ogélne:

Do prac wykonczeniowych nalezy uzywaé materialow o najwyzszych parametrach
technicznych i najlepszej jakosci, odpowiadajacych potrzebom standardu wykonczenia w
obiektach uzytecznosci publicznej.

KONSTRUKCJA

FUNDAMENTY

Fundamenty ceglane. Nie widaé oznak osiadania i spekania $cian fundamentowych.

Sciany fundamentowe cze$ciowo zawilgocone i zagrzybione.

Nalezy wykona¢ izolacje poziomg i pionowa.

Od strony dziedzinca nalezy odkopac¢ istniejgce $ciany fundamentowe w celu wykonania izolacji
pionowej. Na pozostatych $cianach na granicy dziatki oraz graniczgcych z czeéciag
niepodpiwniczong nalezy wykonac izolacje pionowg w formie iniekcji krystalicznej cinieniowe;.
Izolacje pozioma nalezy wykonaé w formie iniekcji krystalicznej cisnieniowe;.

SCIANY KONSTRUKCYJNE

Sciany istniejace.

Sciany istniejgce murowane z cegly petnej gr. Z tynkiem od 45 do 72 cm.

Projektuje sie nowe otwory w $cianach na drzwi i przejScia komunikacyjne i wentylacji. Projektuje
sie nadproza z belek stalowych. Pod oparcie belek nalezy wykona¢ poduszki betonu C30/37
grubosci 8cm na catg szerokos¢ Sciany. Powyzsze wykonaé w pierwszej kolejnosci w wykutych w
tym celu otworach 25x25cm.

Uzupetnienia scian nosnych projektuje sie z cegly petnej 15Mpa na zaprawie 10MPa. Uzupetnienie
Scian nosnych nalezy tgczyc¢ z istniejgcg Sciang w podobny sposéb jak opisano wyzej poprzez
wklejane prety #8 co 20cm w poziomie i co trzecig warstwe w  pionie . Minimum 10cm od
krawedzi. Uzupetnienia wykonaé z cegty petnej 15Mpa na zaprawie 10MPa.

Sciany projektowane.

Szyby windowe.

Projektuje sie tez nowy szyb windowy. Projektuje sie wykonanie scian szybu Zelbetowych 2z
betonu C30/37 grubosci 12cm zbrojone siatka #8 co 10cm ze stali AllIN (BSt500). Posadowienie
na plycie zelbetowej potgczonej z istniejgcym fundamentem.

STROPY

Stropy nad podpiwniczong czescig oraz nad pozostatymi kondygnacjami oparte na poprzecznych
belkach zelbetowych w przestach od strony wschodniej i zachodnie;.

W nadziemnej czesci korytarzowej stropy oparte na murowej $cianie podtuznej oraz na uktadzie
podciggéw opartych na stupach zelbetowych.

W skrajnych wiezach stropy oparte na scianach zewnetrznych oraz $cianie klatki schodowej, nad
piwnicg na poprzecznych belkach zelbetowych z wyjgtkiem klatki schodowe;j.

Odkrywki wykazaty, ze stropy sg tu wykonane ceramiczne typu ,Kleina ciezkie” wysokosci 13cm z
cegly peinej na zaprawie cementowej. Dotyczy to zaréwno stropdéw nad piwnica jak i wyzej.

Jest to strop zmodyfikowany w stosunku do typowego takiego stropu gdyz jest stropem
wieloprzestowym w przestach bocznych , a w przesle srodkowym gdzie jest mniejsza rozpieto$¢
jednoprzestowym.h (fragment stropu w wentylatorni- trzy pola oraz w strefie wykonywanych
szybéw windowych.

Stropy zelbetowe gr. 16cm z betonu C25/30(B30), stal zbrojeniowa A-IIIN(BSt500S)
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NADPROZA | PODCIAGI

Istniejgce nadproza ceramiczne typu Kleina oraz nadproza monolityczne zelbetowe nie wykazujg
oznak zniszczenia.

Projektuje sie wykonanie nadprozy w wiekszo$ci istniejgcych otworow drzwiowych w Scianach z
uwagi na roznice wysokosci nadprozy istniejgcych i projektowanych. Konieczne jest rozebranie
istniejgcych nadprozy i zatozenie nowych stalowych kilka lub kilkanascie cm wyzej. Pod oparcie
belek nalezy wykona¢ poduszki betonu C25/30 lub zaprawy Ceresit CX5 grubosci 8cm na calg
szerokos¢ $ciany. Powyzsze wykona¢ w pierwszej kolejnosci w wykutych w tym celu otworach
25x25cm

DACHY | STROPODACHY

Dachy istniejace.

Budynek przekryty jest dachem spadzistym  dwuspadowym i kopertowym w konstrukcji
drewnianej.

Wiezba tradycyjna w ukfadzie ptatwiowo-jetkowym. Krokwie o wymiarach 14x7, ptatwie, stupy,
murtaty o wymiarach 14x14. Konstrukcja drewniana przekryta jest deskowaniem petnym, oraz
pokryciem z blachy.

Dachy i stropodachy projektowane.

Istniejgca konstrukcja drewniana pozostaje, nalezy wymieni¢ okoto 10% elementéw drewnianych z
uwagi na uszkodzenia i zuzycie.

W konstrukcji wiezby dachowej nalezy usungc¢ czes$¢ kleszczy w zakresie pomiedzy stupkami.
Czes$¢ poza stupkiem pozostawi¢. Jezeli zajdzie taka potrzeba to nalezy dobi¢ dodatkowe
gwozdzie dla potgczenia kleszcza ze stupem. Wtedy nie ma potrzeby dodatkowych wzmocnien w
dachu. Projektuje sie tez kilka dodatkowych stupkéow 14x14cm i wymiandw réwniez z belki
14x14cm z drewna C24. Catg wiezbe dachowg zabezpieczy¢ poprzez malowanie lub natrysk
specjalistycznymi preparatami w celu zabezpieczenia p-poz do NRO oraz grzybo i
bakteriobdjczymi

Pokrycie dachéw spadzistych z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm lgczonej na rabek stojacy.
Projektowane warstwy(od géry):

W obrebie poddasza uzytkowego,klatek schodowych i wentylatorni WD-1 EI60
Rozbidrka istniejgcej obudowy gk na stelazu oraz ocieplenia.

Projektowane warstwy dachowe.

Istniejgce pokrycie z dachowki ceramicznej-karpiowki

Laty istniejgce

Istniejgce deskowanie petne gr. 2,5cm impregnowane do NRO oraz grzybo i bakteriobdjczo.
Istniejace krokwie 7x14 impregnowane do NRO oraz grzybo i bakteriobdjczo/wetna mineralna
gr.12cm

Stelaz 10cm/wetna mineralna 10cm

Folia paroizolacyjna.

2x ptyta gr. 1.25 GKF

W strefie poddasza nieuzytkowego WD-2

Istniejgce pokrycie z dachowki ceramicznej-karpiowki

Laty istniejgce

Istniejgce deskowanie pelne gr. 2,5cm nalezy zaimpregnowane do NRO oraz grzybo i
bakteriobdjczo.

Istniejgce krokwie 7x14 impregnowane do NRO oraz grzybo i bakteriobdjczo.

WARSTWY NA STROPIE NAD 3 PIETREM
Usuniecie istniejgcej wetny mineralnej luzem gr. ok. 15cm.
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Rozbidrka istniejgcych warstw podtogowych
Projektowane warstwy na stropie nad 3 pietrem

Pokoje mieszkalne, sale nauki WP-4.1
Parkiet na kleju gr. 2,2cm

Szlichta zbrojona siatkg 6cm

Folia PE

Styropian EPS 100 15cm

Folia PE

Istniejacy strop

Tynk 1l kategorii

Gtadz gipsowa

Korytarze WP-4.2

Lastryko prefabrykowanena kleju gr. 2,2cm
Szlichta zbrojona siatkg 6¢cm

Folia PE

Styropian EPS 100 15cm

Folia PE

Istniejacy strop

Tynk 1l kategorii

Gtadz gipsowa

Pomieszczenia mokre i techniczne WP-4.3
Gres na kleju kleju gr. 1,5cm

Szlichta zbrojona siatkg 6¢cm

Folia PE

Styropian EPS 100 15cm

Folia PE

Istniejacy strop

Tynk 1l kategorii

Gtadz gipsowa

Wentylatornia-podtoga ptywajgca WP-4.4

Gres na kleju gr. 1.5cm

Szlichta zbrojona siatkg 6cm oddylatowana od $cian 5cm wetny mineralnej
Folia PE

Wetna mineralna 5cm

Membrana akustyczna

Istniejacy strop

Tynk 1l kategorii

Gtadz gipsowa

Poddasze nieuzytkowe WP-4.5

Wetna mineralna luzem 20cm
Folia PE
Paroizolacja-smarowanie
Istniejgcy strop

Tynk 1l kategorii

Gtadz gipsowa

$CIANY DZIALOWE
Sciany dziatowe istniejace.

23



Przebudowa Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w czeSci Pineska

przy ul. Uniwersyteckiej 5 w Warszawie A

Koncepcja programowo przestrzenna ‘

W istniejgcym budynku znajdujg sie Sciany dzialowe murowane z cegty 12cm, oraz lekkie w
technologii gk.

Sciany dziatowe projektowane.

UWAGA: W S$cianach nalezy wykona¢ odpowiednie wzmocnienia (dodatkowe profile
konstrukcyjne) dla zamocowania drzwi, szafek wiszacych, blatéw, pisuaréw, umywalek i innych
elementéw wskazanych na rysunkach rzutow

Sd-1

Sciany z plyt gipsowo-kartonowych EI30- Sciany wg technologii dostawcy sytemu.
Sciany gr. 15 cm:

na konstrukciji z profili stalowych CW 100 i UW 100

wypetnionych wetng mineralng gr 10cm.

Sciany optytowane obustronnie ptytami gipsowo-kartonowymi GKFI o gr. 2x 1,25
Sciany pomieszczen mokrych i piwnic (sanitariaty) nalezy bezwzglednie wykonaé z ptyt
wodoodpornych (GKFI).

Sd-2

Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych EI30- wydzielajgce sanitariaty.

Sciany wg technologii dostawcy sytemu.

Sciany gr. 12.5. cm:

na konstrukgciji z profili stalowych CW 100 i UW 100

wypetnionych wetng mineralng gr 10cm.

Sciany optytowane obustronnie ptytami gipsowo-kartonowymi GKFI o gr. 1,25

Sciany pomieszczen mokrych (sanitariaty) nalezy bezwzglednie wykonaé z ptyt wodoodpornych
(GKFI).

Sd-3

Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych Wydzielajgce wc od przedsionka sanitariatu.
Sciany wg technologii dostawcy sytemu.

Sciany gr. 10. cm:

na konstrukgcji z profili stalowych 75

wypetnionych wetng mineralng gr S5cm.

Sciany optytowane obustronnie ptytami gipsowo-kartonowymi o gr. 1,25

Sciany pomieszczen mokrych (sanitariaty) nalezy wykonaé¢ z ptyt wodoodpornych (GKI).

Sd-4

Sciany dziatowe REI 60 wydzielajgce klatki schodowe. pom. teletechniczne

Sciany gr. 15cm:

na konstrukcji z profili stalowych CW 100 i UW 100

Sciany optytowane obustronnie ptytami gipsowo-kartonowymi o gr. 2 x 1,25

Wetna mineralna o gestosci co najmniej 10 kg/m i grubosci min. 100 mm.

Sciany pomieszczen mokrych (sanitariaty) nalezy wykonaé¢ z ptyt wodoodpornych (GKFI).

Sd-5

Sciany dziatowe REI 120 wydzielajgce strefy pozarowe

Sciany gr. 15cm:

na konstrukciji z profili stalowych CW 100 i UW 100

Sciany optytowane obustronnie ptytami gipsowo-kartonowymi o gr. 2 x 1,25 na konstrukgji z profili
CW 100 i UW 100

Wetna skalna o gesto$ci co najmniej 10 kg/m i grubo$ci min. 100 mm.

Sd-6

Obudowa szachtow instalacyjnych bez wymaganej odpornosci p-poz

Sciany gr. 12.5cm, gdzie nie ma miejsca gr. 7.5cm.:

Sciany optytowane jednostronnie ptytami gipsowo-kartonowymi o gr. 2 x 1,25
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na konstrukciji z profili stalowych CW 100 i UW 100
Wetna mineralna o gestosci co najmniej 10 kg/m i grubosci min. 100 mm.
Sciany pomieszczen mokrych (sanitariaty) nalezy wykonaé z ptyt wodoodpornych (GKFI).

Sd-7

Obudowy pionéw kanalizacyjnych, obudowa stelazy urzadzen wiszgcych, pionéw instalacji
elektrycznej

Sciany gr. 5cm:

ptyta GKI 1.25 na stelazu 38mm

przy obudowie pionéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ izolacje z 30cm

wetny mineralnej.

Sd-8
Sciany dziatowe na gruncie w poziomie piwnic o EI30, EI60, REI120, bez odporno$ci p-poz
Gr 12cm silikatowe tynkowane dwustronnie

Sd-9.

Sciany poddasza wydzielajgce pomieszczenia uzytkowe od poddasza nieuzytkowego oraz
wentylatorni i komunikacji przy pom. sieci komoérkowej o EI60

z ptyt gipsowo-kartonowych

Sciany gr. 30. cm:

2xplyta gk

na konstrukciji z profili stalowych 50mm wypetnionych wetng mineralng gr 5¢cm.
+ ptyta gk 1,25

+ stelaz 15cm z wypetnieniem z wetny min. 15cm

+ ptyta gk 1,25

+2xptyta gk

na konstrukciji z profili stalowych 50mm wypetnionych wetng mineralng gr 5¢cm.
+ ptyta gk 1,25

Sd-10.

Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych EI30 wydzielajgce pomieszczenia uzytkowe na poddaszu
Sciany gr. 15 cm:

na konstrukcji z profili stalowych CW 100 i UW 100

wypetnionych wetng mineralng gr 10cm.

Sciany optytowane obustronnie ptytami gipsowo-kartonowymi GKF o gr. 2x 1,25

Sciany pomieszczen mokrych i piwnic (sanitariaty) nalezy wykonaé¢ z ptyt wodoodpornych (GKFI).

Sciany optytowane obustronnie ptytami gipsowo-kartonowym GKFi o gr. 1,25

POSADZKI

Posadzki na gruncie -piwnice

Rozbiorka istniejacych warstw podtogowych wraz z obnizeniem poziomu posadzki do
poziomu posadzki

Rozbidrka nawierzchni wykonczeniowej, ptyty betonowej gr. do 15cm, ubitego gruntu.

Posadzki na gruncie WG -1.1

Gres antyposlizgowy na kleju gr. 1.5cm
ptyta zbrojona fi 6 co 15cm krzyzowo otulina 1.5cm gr. 5.0cm
Folia PE

styropian EPS 100-038 gr. 5.0cm
Folia PE

Papa termozgrzewalna gr.~0,5cm
Ptyta z chudego betonu gr.10,0 cm

25



Przebudowa Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w czeSci Pineska

przy ul. Uniwersyteckiej 5 w Warszawie

A

Koncepcja programowo przestrzenna

Posadzki na gruncie-klatki schodowe WG -1.2

Lastrico pref. na kleju gr. 25cm
ptyta zbrojona fi 6 co 15cm krzyzowo otulina 1.5cm gr. 5.0cm
Folia PE

styropian EPS 100-038 gr. 5.0cm
Folia PE

Papa termozgrzewalna gr.~0,5cm
Ptyta z chudego betonu gr.15,0 cm
Posadzki na gruncie -wentylatornia WG -1.3-podioga ptywajaca

Gres antyposlizgowy na kleju gr. 1.5cm
ptyta zbrojona fi 6 co 15cm krzyzowo otulina 1.5cm gr. 5.0cm
Folia PE

Wetna mineralna gr. 5.0cm
Folia PE

Papa termozgrzewalna gr.~0,5cm
Ptyta z chudego betonu gr.10,0 cm

Podtogi na stropie nad piwnica
Rozbidrka warstw podtogowych powyzej stopu.
Izolacja, szlichta, warstwy wykonczeniowe okoto 12cm

Podtogi WP-0.1- pokoje, sale konferencyjne

Parkiet na kleju gr2,2cm
Szlichta cementowa w klasie M12, zbrojona siatka stalowa gr. min 4,0cm
Folia PE

Styropian EPS 100 gr. 4,0cm
Folia PE

Istniejacy strop gr. 13,0cm
tynk cementowo-wapienny gr.1.5¢cm

Podtogi WP-0.2- korytarze

Lastryko prefabrykowane na kleju gr2,5cm
Szlichta cementowa w klasie M12, zbrojona siatka stalowa gr. min 4,0cm
Folia PE

Styropian EPS 100 gr. 4,0cm
Folia PE

Istniejgcy strop gr. 13,0cm
tynk cementowo-wapienny gr.1.5cm

Podtogi WP-0.3- pom. mokre,korytarze

Gres na kleju gr 1,5cm
Szlichta cementowa w klasie M12, zbrojona siatka stalowa gr. min 4,0cm
Folia PE

Styropian EPS 100 gr. 4,0cm
Folia PE

Istniejgcy strop gr. 13,0cm
tynk cementowo-wapienny gr.1.5cm

Podtogi parteru na gruncie

Podtogi WP-G0.1- pokoje biurowe

Parkiet na kleju gr. 2,2cm
ptyta zbrojona fi 6 co 15cm krzyzowo otulina 1.5cm gr. 5.0cm
Folia PE

styropian EPS 100-038 gr. 5.0cm
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Folia PE

Papa termozgrzewalna gr.~0,5cm
Ptyta z chudego betonu gr.10,0 cm
Podtogi WP GO0.2- korytarze

Lastryko prefabrykowane na kleju gr. 25¢cm
ptyta zbrojona fi 6 co 15cm krzyzowo otulina 1.5cm gr. 5.0cm
Folia PE

styropian EPS 100-038 gr. 5.0cm
Folia PE

Papa termozgrzewalna gr.~0,5cm
Ptyta z chudego betonu gr.10,0 cm
Podtogi WP-G1.3- pom. mokre, korytarze wewnetrzne

Gres antyposlizgowy na kleju gr. 1.5cm
ptyta zbrojona fi 6 co 15cm krzyzowo otulina 1.5cm gr. 5.0cm
Folia PE

styropian EPS 100-038 gr. 5.0cm
Folia PE

Papa termozgrzewalna gr.~0,5cm
Ptyta z chudego betonu gr.10,0 cm

Warstwy podfogowe na stropach (parter, 1,2,3 pietro)

UWAGA -NALEZY ZACHOWAC ISTNIEJACY POZIOMY WYNIKAJACY Z KLATEK
SCHODOWYCH

GRUBOSC WARSTWY STYROPIANU MOZE ULEGAC ZWIEKSZENIU Z UWAGI NA ROZNICE
W GRUBOSCI STROPOW

Podtogi na stropie nad piwnica

Rozbidrka warstw podtogowych powyzej stopu.

Izolacja, szlichta, warstwy wykonczeniowe okoto 12cm

Podtogi WP-1,2,3.1- pokoje, sale konferencyjne

Parkiet na kleju gr 2,2cm
Szlichta cementowa w klasie M12, zbrojona siatka stalowa gr. min 4,0cm
Folia PE

Styropian EPS 100 gr. 4,0cm
Folia PE

Istniejgcy strop gr. 13,0cm
tynk cementowo-wapienny gr.1.5cm
gtadz gipsowa gr. 0,5cm
Podtogi WP-1,2,3.2- korytarze

Lastryko prefabrykowane na kleju gr2,5cm
Szlichta cementowa w klasie M12, zbrojona siatka stalowa gr. min 4,0cm
Folia PE

Styropian EPS 100 gr. 4,0cm
Folia PE

Istniejgcy strop gr. 13,0cm
tynk cementowo-wapienny gr.1.5cm
gtadz gipsowa gr. 0,5cm
Podtogi WP-1,2,3.3- pom. mokre,korytarze

Gres na kleju gr 1,5cm
Szlichta cementowa w klasie M12, zbrojona siatka stalowa gr. min 4,0cm
Folia PE

Styropian EPS 100 gr. 4,0cm
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Folia PE

Istniejgcy strop gr. 13,0cm
tynk cementowo-wapienny gr.1.5cm
gtadz gipsowa gr. 0,5cm
Szlichty cementowe

grubosci minimum 4,0 do 6,5cm - C20 zbrojone siatkg fi 6 15na 15

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
z folii polietylenowej szerokiej gr. min. 0.3mm

Izolacja przeciwwodna - powfokowa

W pomieszczeniach sanitariatow, w pomieszczeniach kuchni, gabinetach zabiegowych.
Elastyczna, bezspoinowa powtoka uszczelniajgca zabezpieczajgca przed wilgocia, kryjgca rysy
podtoza, powtoka o duzej przyczepnosci przeznaczona do chionnych podtozy betonowych.
Preparat o parametrach:

Preparat poitptynny, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, jasnoszary, nakfadany na suche,
rébwne i czyste powierzchnie przy pomocy pedzla lub szpachli. Ewentualne ubytki podtoza musza
zosta¢ uprzednio wyszpachlowane. Przed utozeniem podtoze nalezy zagruntowac - wg instrukciji
producenta .

Zawartos¢ wody - ponizej 30%

Wodoszczelnos¢ po utozeniu - brak przecieku wody o cisnieniu 0,5 MPa

Odpornos¢ na powstawanie rys w podtozu - brak rys i peknie¢ przy szerokosci rysy w podtozu 3,0
mm

Maksymalne naprezenie rozciggajgce - powyzej | ,5 MPa

Wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym naprezeniu rozciggajacym - powyzej 70% Przyczepnosé
do podtozy betonowych - powyzej 2,0 Mpa

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych
Posadzka w poziomie piwnic gr. 5cm
Posadzki na stropach gr. 5-10cm — uzupetnienia pomiedzy belkami

Styropian EPS 100-038 (DACH/PODLOGA).

Ptyty produkowane zgodnie z normg PN-EN 13163:2013-05.

Wspétczynnik lambda - nic wiekszy niz 0,038 W/mK. Wymiary ptyt: 1000 x 500 mm. Frezowanie:
na zakfadke.

Sufity
Stropy istniejgce ceramiczne z tynkiem cementowo-wapiennym i zelbetowe.

Istniejace sufity podwieszone do rozbiérki:
e Rozbiérka demontowalnych sufitow podwieszonych w kilku pomieszczeniach w poziomie
parteru.
e Demontaz sufitbw podwieszonych z ptyty gk na stelazu na zawiesiach w strefach
sanitariatéw.
W pomieszczeniach piwnic skucie istniejgcych tynkow w 100%
Wykonanie projektowanych tynkoéw Il kategorii cementowo-wapiennych gr. 1.5cm

Na pozostatych kondygnacjach skucie 50% tynkéw w pomieszczeniach, w ktérych nie sg
projektowane sufity podwieszone.

Wykonanie projektowanych tynkow Il kategorii cementowo-wapiennych gr. 1.5cm

Wykonanie gtadzi gipsowej 0,5cm

W pomieszczeniach na kondygnacjach, w ktérych sg projektowane sufity podwieszone skucie

okoto 25% istniejgcych tynkéw, zawilgoconych, odpadajgcych.
Wykonanie projektowanych tynkow Il kategorii cementowo-wapiennych gr. 1.5cm
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Na biegach klatek schodowych skucie okoto 20% istniejgcych tynkéw
Wykonanie projektowanych tynkéw IV kategorii, filcowanych cementowo-wapiennych gr. 1.5cm

Stolarka drzwiowa wejsciowa

Drzwi w konstrukcji drewnianej
Drzwi wejsciowe na klatki schodowe przeszklone,W drzwiach trzy zawiasy stalowe spawane,
klamki, zamki w drzwiach ze stali nierdzewnej. Szkto przezroczyste, bezpieczne.

Drzwi wejsciowe na klatki schodowe napowietrzajgce wyposazone w sitowniki , naped drzwiowy
50N/500mm

Samozamykacze - Zintegrowane w skrzydle drzwiowym, systemowe, lub:

mocowane na drzwiach z regulacjg sity zamykania bezstopniowg w zakresie min. EN 1-3, z funkcjg
dobicia, z predkoscig zamykania regulowang hydraulicznie, w obudowie ze stali nierdzewne;.

Stolarka okienna drewniana
Odtworzeniowa wymiana stolarki drewnianej z zachowaniem gabarytéw, podziatdw, szprosow
konstrukcyjnych, sposobu otwierania, zdobien na stolarke o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej
Uw-0,9 W/m2K w kolorze biatym.
Wymiana istniejgcych okien na drewniane, szklenie dwukomorowe
Okna Drewniane- kolor obustronnie biaty
Parametry techniczne.
Wspotczynnik U nie gorszy niz U= 0,9 W/m2K (wspdiczynnik dla catego okna -
rama+szyba)
Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem - min. C-5
Wodoszczelnos¢ (okno nieostoniete) -min. 9A
Okna o wspétczynniku Rw nie mniejszym niz 35 dB (dla catego okna)
Przepuszczalnos¢ powietrza - klasa 4
Sity operacyjne - klasa 2 Wytrzymato$¢é mechaniczna - klasa 4
Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie - 20000 cykli
Przepuszczalnos¢ swiatta ~ 70%
Przepuszczalnos¢ energii stonecznej (g)< 64%
Wyposazenie
Okucia, klamki, uchwyty, zawiasy zabezpieczone przed korozja.
Okna wyposazone w blokade potozenia skrzydia w pozycji otwartej i doszczelnione;.
Wszystkie rozwierane skrzydta okien nalezy wykona¢ jako rozwierno-uchylne, z
mechanicznym ogranicznikiem stopnia uchytu i zabezpieczeniem przed niekontrolowanym
zatrzasnieciem okna.
Wszystkie okna uchylne z mozliwoscig catkowitego otwarcia skrzydta do myciia i
konserwaciji.
Nozyce zabezpieczajgce fps + mocowanie fps do prostokatnych skrzydet uchylnych jako
zabezpieczenie w przypadku wypiecia sie nozyc i jako zabezpieczenie zatrzymujgce
skrzydto w trakcie mycia. Wysokos¢ wrebu oscieznicy 340-520 mm - nozyce 340. na jedno
skrzydio okienne zaleca sie montaz dwoch nozyc i dwéch mocowan fps.
Szklenie szkliem zespolonym trzykomorowym , wypetnionym argonem.
Na jedno skrzydto nalezy zastosowa¢ minimum 1 zaczep antywywazeniowy, na duze
skrzydta uchylno-rozwieralne minimum 2 zaczepy.
Klamki z zintegrowanym mechanizmem blokujagcym wydajgcym dzwiek (klik) podczas
przekrecania klamki. Mechanizm rygluje okno i uniemozliwia przesuniecie okucia
obwiedniowego okna od zewnatrz.
Klamki okien uchylnych dolnych z zamkiem otwieranym na klucz.
Klamki okien uchylno-rozwieralnych na wysokosci 1,4m.
Uszczelki z EPDM w kolorze czarnym, odporne na czynniki atmosferyczne - tlen, ozon,
temperatury w zakresie od -50 do +120 st. Celsjusza , promieniowanie UV, dziatanie
wody, soli, kwaséw i zasad.
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Slusarka okienna aluminiowa EI60
Odtworzeniowa wymiana zachowaniem gabarytéw, podziatdw, szproséw konstrukcyjnych,
sposobu otwierania, na $lusarke o EI60 w kolorze biatym, Uw-1,6W/m2K

Slusarka okienna wewnetrzna o EI30

projektowane okno aluminiowe EI30 stale o wym. 150x180cm montowane w Scianie EI30
gr.12.5cm GK na stelazu 100 mm, dwustronnie plyta 1x12.5 mm z wypetnieniem z wetny
mineralnej 50 mm. Okno montowane na wysokos$ci 75cm powyzej blatéw biurek.

Stolarka drzwiowa w tym o El 30 i El 60, wydzielajgca klatki schodowe oraz strefy pozarowe
Drzwi aluminiowe przeszklone

Stolarka drzwiowa w tym o EI 30 i El 60, do zespotéw mieszkalnych i innych pomieszczen z
korytarzy
Drzwi drewniane petne

Stolarka drzwiowa wewnatrz zespotéw mieszkalnych i innych zespotéw pomieszczen

Drzwi drewniane petne

skrzydta w pomieszczeniach przedsionkédw wc zakohczone 1 cm nad poziomem wykohczonej
posadzki

Skrzydta drzwiowe sanitariatéw dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w pochwyty od srodka
pomieszczenia.

Wentylacja oddymiajaca grawitacyjna

Wykonanie klap potaciowych oddymiajgcych na skrajnych klatkach schodowych

Okna oddymiajgce potaciowe w komplecie 3 szt. na klatke schodowg montowane wraz z
kotnierzem do pokry¢ z dachowki.

Powierzchnia czynna oddymiania stanowi min. 5% powierzchni klatki schodowe;j.

Powierzchnia klatki schodowe;j : 34,68m2 x0.05=1,73m2

Na kazdg z klatek schodowych przyjeto komplet trzech klap oddymiajgcych potaciowych o
wymiarach: 2x 0,78x 1, 38 i 1x1,14x1,38m z deflektorem i owiewkami o powierzchni czynnej
oddymiania 2 x 0,55m3+0,70m3=1,8m3.

Powierzchnia geometryczna klap oddymiajgcych 2x0,91m2+1,38m2=3,2m2

Powierzchnia napowietrzania klatki schodowej:

drzwi napowietrzajgce 1,35x 2,30=3,11m2

okno napowietrzajgce 1,24x0,85=1,05m2

razem powierzchnia napowietrzania 4,16m2

Balustrady klatek schodowych
Renowacja istniejgcej balustrady klatek schodowych stalowych ozdobnych. Oczyszczenie,
podwyzszenie do uzyskania wysokosci balustrady 1.1m istniejgcych elementow.

Wykonanie pochwytéw na scianach klatek schodowych.

Wykonanie drabin stalowych malowanych proszkowo do wytazéw w poziomie poddasza
nieuzytkowego do dlugosci 3m- 3 sztuki.
Trzy drabiny wysokosci 2,0m, szerokosci 0,5m, stopnie co 0,3m z profilu stalowego 50x50x4mm.

Malowane proszkowo.

Montaz barierek antypanicznych

Barierki antypaniczne skrajnych klatkach schodowych

Wykonanie systemowych barierek antypaniczych w poziomie wejscia na biegu klatki schodowej na
poziom piwnic. Barierki stalowe malowane proszkowo.

Montaz pustakéw nawiewnych spieniajacych o EI60 i EI120
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Montaz pustakow nawiewnych spieniajgcych typu Promaseal z systemowymi ostonami ze stali
nierdzewnej z dwoch stron.
Kratki EI60

Kratki EI120

Montaz dzwigu windowego

Dzwi hydrauliczny
udzwig Min.1000 kg
ilos¢ przystankow 6
ilos¢ dojs¢ 6 - rozmieszczone jednostronnie,
predkos¢ dzwigu Min.1 m/s
wysokosé Do 16.18 m

podnoszenia

Automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 x 2000 mm, ze stali
drzwi kabinowe nierdzewnej ,satyna”, wyposazone w kurtyne $wietlng oraz w naped
regulowany z silnikiem synchronicznym z magnesami trwatymi,

automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 x 2000 mm, ze stali

drzwi szybowe nierdzewnej ,satyna”, w poziomie piwnic odpornosci ogniowa EIl 60

Nieprzelotowa,

kabina dzwigu Wykonczenie $cian ze stali wyktadanymi panelami hartowanego,
lakierowanego szkta dekoracyjnego LACOBEL gr. 5mm w dwoch
odcieniach, z grafikg na panelach srodkowych na kleju.

Lustro- na tylnej Scianie niestandardowe lustro poszerzone o wymiarach
98x183.5cm ;

Podtoga — ptyty granitowe w kolorze jasno i ciemno szarym 60x60 gr.1.5
cm, polerowane, uktadane bez fugi.

Porecze- na tylnej $cianie mocowany pochwyt ze stali nierdzewne;j
szczotkowanej o wymiarach 6x2cm, wierzch 90cm.

Odboje ze stali nierdzewnej- satyna o wymiarach 10x1cm na wysokosci 1 i
15.5cm nad posadzkg

Oswietlenie — sufitowe, energooszczedne, oswietlenie awaryjne (min. 2h)
Wyposazenie: panel dyspozycji o wym. 30,3x214,5cm: wykonany ze stali
nierdzewnej ,satyna” z pietrowskazywaczem cyfrowym w kolorze
niebieskim, wyposazony w przyciski z grafikg Braille’a, dzwiekow3 i
Swietlng sygnalizacje przecigzenia kabiny, VOX — system komunikatéw
gtosowych, gong

wymiary kabiny 1100 x 2100 mm

Na ptycie ze stali nierdzewnej, ze strzatkami kierunku jazdy, z
kasety wezwan podswietlanymi przyciskami; pietrowskazywacz w kolorze niebieskim w
kasecie wezwan

Mikroprocesorowe, elektroniczne, z mozliwoscig programowania réznych
sterowanie funkgji eksploatacyjnych, wyswietlanie usterek w jezyku polskim na
pietrowskazywaczach, z wyswietlaczem typu LCD na sterowniku w szafie
sterowej usytuowanej w maszynowni na najnizszym poziomie
budynku(piwnica)

naped Hydrauliczny

Zjazd awaryjny w
przypadku zaniku
napiecia

Na przystanek ewakuacyjny-parter
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Zjazd pozarowy Na przystanek ewakuacyjny po otrzymaniu sygnatu z centralki p.poz.-
poziom parteru
szyb Szeroko$é: min. 1650 mm,
wymiary wew.: Glebokos¢: min. 2470 mm,
podszybie 550 mm
nadszybie 2800 mm
wentylacja Grawitacyjna nawiewno — wywiewna maszynowni i wywiewna szybu
maszynownia Bez maszynowni (naped w nadszybiu)
komunikacja ze Intercom- potgczenie z catodobowg obstugg portierni
stuzbami ratowniczymi

wentylacja grawitacyjnai mechaniczna

Zespoly mieszkalne, przychodnia, pokoje goscinne, administracja obstugiwane przez wentylacje
grawitacyjng w poziomie parteru oraz 1, 2, 3 pietra:

Istniejgce kanaty w $cianach murowanych.

Projektowane kominy z pustakéw wentylacyjnych ceramicznych

W pomieszczeniach piwnic, poddasza oraz sale wielofunkcyjne(konferencyjne) na parterze, 1, 2, 3
pietrze- wentylacja mechaniczna

Elementy wykonczenia wnetrz
w pomieszczeniach remontowanych, przebudowywanych, projektowanych

Tynki wewnetrzne i malowanie, $cian

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych Il kategorii na $cianach murowanych gr. 1.5-2.5cm
Wykonanie gtadzi gipsowych 0,5cm.

W pomieszczeniach piwnic wykonanie tynkéw renowacyjnych na Scianach i sufitach.

Malowanie.
Malowanie po uprzednim zagruntowaniu dwa razy farbg emulsyjng, w pomieszczeniach mokrych
farbg lateksowa.

Glazura

W pomieszczeniach sanitariatow, socjalnych, zapleczach sal glazura do wysokosci 2,1m

Glazura - gres w pilytach 59,7x29,7cm na kleju elastycznym, uktada¢ metodg catkowitego
wypetnienia przestrzeni pod ptytka, fugi elastyczne, wodoodporne w kolorze ptyt. Plyty grubosci
0,92cm. Fugi szerokosci 2,0 mm w kolorze ptyt. Plyty uktada¢ z cokolikiem wys. 10 cm wtopionym
w tynk na Scianach. Dylatacje i przerwy technologiczne - zgodnie ze sztukg budowlana.
Scieralnos¢ wgtebna <135mm2.Nasigkliwosé¢ <0.1%. Wytrzymato$é na zginanie 45N/mm2. Ptytka
mrozoodporna, odporna na plamienie. Kolor gresu — jasny szary, ciemniejszy szary gtadki lub
bardzo delikatny kamienny wzor bez plamek.

Faktura gresu-naturalna i w koto 20% z pasami polerowanymi , tatwo zmywalna

Dwukolorowy wzér geometryczny.

Wykonczenie posadzek

Podtogi powinny by¢ wykonane z materiatéw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje.

Potgczenie scian z podtogami powinno byé wykonane w sposdb umozliwiajgcy ich mycie

i dezynfekcje.

Posadzki nalezy kfas¢ na podtozach wykonczonych masami samopoziomujgcymi.

Pomieszczenia i urzgdzenia wymagajgce utrzymania aseptyki i wyposazenie tych pomieszczen
powinny umozliwi¢ ich mycie.
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Parkiet debowy na kleju
Cokoft debowy wysokosci 7cm.
Parkiet selekcjonowany w klasie |

Lastrico prefabrykowane w korytarzach

Ptyty lastrico 60x60x2.3cm na kleju na szlichcie cementowej. Cokdt przyscienny o wymiarach
30x7.3x1.2cm.

Lastriko w dwoch kolorach uktadane we wzory geometryczne.

Wytrzymatos¢ na zginanie min 6MPa, min w 2 klasie $cieralnosci wg. metody Bohmego,
odpornosé na wnikanie wody- absorpcja max. 8%, wykonane w klasie A1fl niepalnosci.

Renowacja lastryko wylewanego na klatkach schodowych.

Frezowanie wierzchniej warstwy lastryko okoto 0,5mm. Wykonanie uzupetnienia lastryko o
dobranym do istniejgcego kolorze, uziarnieniu, fakturze. Warstwa wykonczeniowa musi byc
jednolita w kolorze i strukturze.

Gres

W pomieszczeniach w piwnicach.

Gres techniczny w ptytach 30x30 cm na kleju elastycznym, uktada¢ metodg catkowitego
wypetnienia przestrzeni pod ptytka, fugi elastyczne, wodoodporne w kolorze ptyt. Ptyty gruboéci
10 mm. Fugi szerokosci 2,0 mm w kolorze ptyt. Ptyty uktadac¢ z cokolikiem wys. 10 cm. Dylatacje i
przerwy technologiczne - zgodnie ze sztukg budowlana.

W pomieszczeniach mokrychpowyzej piwnic

Gres w plytach 59,7x59,7cm na kleju elastycznym, ukiada¢ metodg catkowitego wypetnienia
przestrzeni pod ptytkg, fugi elastyczne, wodoodporne w kolorze ptyt. Ptyty grubosci 0,94cm. Fugi
szerokosci 2,0 mm w kolorze piyt. Ptyty uktada¢ z cokolikiem wys. 10 cm wtopionym w tynk na
Scianach. Dylatacje i przerwy technologiczne - zgodnie ze sztukg budowlana.

Klasa antyposlizgowosci min R10. Scieralno$¢ wgtebna <135mm2.Nasigkliwo$é <0.1%.
Wytrzymatos¢ na zginanie 45N/mmz2. Plytka mrozoodporna, odporna na plamienie. Kolor gresu —
jasny szary, ciemniejszy szary gtadki lub bardzo delikatny kamienny wzér bez plamek.

Faktura gresu-naturalna.

Dwukolorowy wzor geometryczny.

Dylatacje i przerwy technologiczne - zgodnie ze sztukg budowlang

Profile ochronne aluminiowe na granicy réznych rodzajéw posadzek, (widoczny pasek szer.
3 mm).

Parapety wewnetrzne
Parapety z lastrico— ptyty grubosci 4,0 cm, identyczne z wzornictwem stosowanym na posadzkach.

Sufity podwieszane modufowe 60x60cm: korytarze, sanitariaty, pomieszczenia uzytkowe

- ptyty ze sprasowanej wetny szklanej o wysokiej gestosci demontowalne, powierzchnia
wykonczona malowang, nieprzepuszczajaca czastek powtokg w kolorze biatym, tyt

ptyty pokryty welonem szklanym, tyt ptyty i krawedzie malowane, , grubosc ptyt — 1,5

cm,

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku — klasa A,

- wspotczynnik odbicia swiatta — min. 80%,

- reakcja na ogien — klasa A,

- niepalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia,

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro

raz w tygodniu.

- konstrukcja nosna systemowa z ocynkowanej i lakierowanej stali z powtoka antykorozyjna,
czesciowo widoczna, krawedz podcieta (powierzchnia ptyt opuszczona w stosunku do konstrukcji 7
mm) w kolorze biatym — klasa C1 odpornosci na korozje.

Klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia. Utrzymanie w
czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu.
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UWAGA : w plytach sufitu modutowego nie wolno mocowaé zadnych elementéw obcigzajgcych
ptyty. Wszelkie elementy umieszczone w suficie modutowym muszg by¢ zawieszone na
wiasnych zamocowani ach pod stropem.

Scianki boczne

W sytuacji, gdy sufit podwieszony nie ma kontynuacji w pomieszczeniu /korytarzu, lub w sytuacji
koniecznosci wykonani a uskoku w suficie podwieszonym nalezy na jego krawedzi zamykajgcej
wykona¢ $cianke pod sufitem z ptyt gipsowo-kartonowych malowanych jak stropy (sufity
tynkowane) wedtug technologii dostawcy sytemu

Sufit podwieszony z plyt gipsowo-kartonowych (maskowanie) konstrukcji stropow w
duzych pomieszczeniach w fgcznikach na stelazu systemowym:

z ptyty GKBI 2x 12,5 mm

obudowa kanatéw wentylacyjnych oraz innych instalacji.

- malowany farbg akrylowg pétmatowg, zmywalng, antyalergiczng, posiadajgcg atest

higieniczny PZH , zmywalno$¢ = 2000 cykli — w pomieszczeniach mokrych.

Wykonanie czerpni i wyrzutni wentylacji mechanicznej w elewacji oraz powyzej dachu.
Kratki zaluzjowe stalowe w ramie z profilu zamknietego kwadratowego 50x30x3mm czerpni i
wyrzutni wentylacji mechanicznej.

Kraty stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo.

Izolacja $cian fundamentowych

Wykonanie izolacji $cian fundamentowych zewnetrznych ponizej poziomu gruntu.
Warstwy od srodka budynku:

Tynk renowacyjny 2.5cm

Srodek grzybobdjczy

Istniejgca Sciana z cegty petnej po uprzednim skuciu tynkdw oraz oczyszczeniu
Mineralny sSrodek uszczelniajgcy

Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna

Ptyty styropianowe fundamentowe gr. 3cm

Folia kubetkowa wywinieta na fundamenty

Tynki renowacyjne.

Renowacyjna wyprawa tynkarska na zasolonych murach wewnagtrz i na zewnatrz budynkow
(powyzej poziomu gruntu). Stosowana jest jako wierzchnia warstwa renowacyjnych wypraw
tynkarskich

Tworzgca wyprawe o duzej objetosci porow, dzieki czemu moze wchtong¢ duze ilosci szkodliwych
soli powstatych w zawilgoconych murach. Posiadajgca wysokg przyczepnos¢ do podtoza i mozna
ja naktada¢ na duzg grubos$¢ oraz grubos¢ ta moze byé bardzo zréznicowana na powierzchni
Sciany.

Wiasciwosci produktu

— Do renowaciji zasolonych i zawilgoconych muréw

— Wysoka zdolno$¢ wchtaniania szkodliwych soli

— Biata i drobnoziarnista faktura

— Wydtuzony czas obrobki

— Bardzo duza porowatosc¢

— Plastyczna i tatwa w aplikacji konsystencja

— Wysoka przyczepnos¢ do podioza

— Do obrébki recznej i maszynowej
Parametry
Bazowy srodek wigzgcy: mieszanka spoiw hydraulicznych;
Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,25 g/cm?;
Proporcje mieszania: ok. 5,0+5,5 | wody na 25 kg zaprawy;
Okres przydatnosci do uzycia po zarobieniu wodg: maks. 1,5 godziny;
Czas otwartego schniecia: 245 minut;
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Barwa: biata;

Typ zaprawy wg PN-EN 998-1: R (renowacyjna);

Zakres wytrzymatosci na Sciskanie: kat. CS I;

Penetracja wody: < 5 mm;

Absorpcja wody po 24 h: > 0,3 kg/m2;

Przyczepnosé: = 0,2 N/mm2 - FP: A, B lub C;

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,33 W/m*K dla P=50%, A < 0,37 W/m*K dla P=90%;
Reakcja na ogien: klasa A1;

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: p < 9;

Srodek grzybobdjczy.

Srodek grzybobdjczy do zwalczania wewnatrz.

Zwalczajgce grzyby plesniowe wystepujgce na réznych powierzchniach: murach, sufitach,
elewacjach, wyrobach kamieniarskich o duzej skutecznosci dziatania posiadajagcy wazne
pozwolenie na Obrét Preparatem Biologicznym.

Mineralny srodek uszczelniajgcy:

Mineralny szlam uszczelniajacy, w duzym stopniu odporny na siarczany. Cementowy materiat
hydroizolacyjny.

Pionowe uszczelnienie muru w strefie iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie, uszczelnienie
piwnic w istniejacych budynkach przeciw wilgoci gruntowe;.

Wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach: okoto 6N/mm2

Nasigkliwos¢ kapilarna w24<0,1kg/m2+h0.5)

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej:u<200

Odpornos¢ chemiczna: XA2

Zaprawa uszczelniajgca:

Zaprawa uszczelniajgca o wysokiej odpornosci na siarczany, przeznaczona do renowacji budowli.
Wodoszczelna naprawa wytoméw, zagtebien, wadliwych miejsc i jam skurczowych na podfozach
mineralnych, do wyréwnywania gtebokich spoin i szorstkich powierzchni muru, do wykonywania
faset uszczelniajgcych w miejscach potgczenia posadzki i Scian.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: po 28 dniach ok. 20N/mm2

Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w24< 0,1kg/m2

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej:u<200

Odpornos¢ chemiczna: XA2

Dwusktadnikowa izolacja bitumiczna:

Mostkujgca rysy, dwuskiadnikowa bitumiczna hydroizolacja budowlana nieszkodliwa dla
srodowiska. Powtoka polimerowo-bitumiczna odpowiadajgca normie DIN 18195.

Odporna na wode oddzialywujgcg agresywnie do stopnia agresywnosci ,silnie agresywne”,
odporna na glony, gnicie, s6l odladzajaca, o dobrej przyczepnosci do wszystkich mineralnych
podtozy, takze matowo-wilgotnych, mozna naktada¢ na mur bez warstwy tynku.

Od $rodka pomieszczenia przeciwko spietrzonej wodzie przesiakajgcej powierzchnie plyty
posadzkowej izolacje nalezy wykona¢ w dwoch warstwach Na styku posadzki ze Sciang nalezy
wykona¢ fasete uszczelniajgcg o promieniu 5cm

Izolacja natozona dwukrotnie na zagruntowane podfoze zgodnie z instrukcjg producenta.

Grubos¢ 1 warstwy: swieza warstwa 1mm, sucha 0,9mm

Baza: polimerowo-bitumiczna emulsja z wypetnieniem styropianowym

Gestos¢ gotowej mieszanki:ok. 0/75kg/dm3

Wodoszczelnos¢é wg DIN 1048 przy cisnieniu 7bar: spetnia wymagasnia

Ptyty styropianowe fundamentowe:

Ptyty styropianowe stanowig ochrone dla hydroizolacji bitumicznej dwusktadnikowe;.
Grubos¢ ptyt fundamentowych 30mm.

Opor cieplny RD dla ptyt grubosci 30mm= 0,80 m2K/W

Poziom wytrzymatosci na zginanie BS=150>150kPa
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Poziom naprezenia Sciskajgcego przy 10% odksztatceniu CS(10)100>100kPa

Poziom stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach temperatury i
wilgotnosci:DS(70,-)2 +-2%

Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajacego i temperatury:DLT(1)5<5%
Nasigkliwos¢ woda przy diugotrwatym catkowitym zanurzeniu: WL(T)4<4%

Wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda w temp. 10Stopni:0.036W/mk

Klasa reakcji na ogien: E

Folia kubetkowa:

Pozwalajgca na wyréwnanie ciSnienia wilgoci, zapobiegajgc tworzeniu sie niszczgcego ci$nienia
hydrofobowego poprzez zastosowanie szczeliny powietrznej.

Elastyczna, nie ulegajgca procesowi rozktadu, nie wptywajgca na jakos¢ wody pitnej, odporna na
nacisk i wytrzymata na uderzenia, dziurawienie, famanie, rozrywanie, scieranie.

Folia odporna na dziatanie grzybow i bakterii glebowych.

Materiat:: polietylen o wysokiej gestosci(HDPE)

Grubosc¢: ok. 0,4-0,5mm obustronnie wyttaczana

Gramatura: 440-450g/m2+-10%

Wysokos¢ wyttoczenia: 8-9mm

Odpornosc¢ na cisnienie okoto 150kN/m2

Odpornos¢ na: uderzenia, dziatanie korzeni, grzybdw i bakterii, osuwanie sie gruntu, zasypywanie
Wytrzymatos¢ na temperatury: od -30 do +80 stopni C

Ukfadanie: poziomo lub pionowo z zaktadem minimum 10cm

Wykonanie izolacji $cian fundamentowych wewnetrznych oraz zewnetrznych od srodka
budynku

Sciany fundamentowe wewnetrzne oraz wewnetrzng strone $cian zewnetrznych nalezy
zabezpieczy¢ w czesci podposadzkowej poprzez wykonanie izolacji powtokowej bitumicznej
dwuskfadnikowej

Wykonanie izolacji poziomej oraz izolacji pionowych $cian na granicy z czescig
niepodpiwniczong oraz na $cianach stanowigcych granice dziatki.
Wykonanie iniekcji krystalicznej cisnieniowej.

Wykonanie izolacji szybu windowego

Przestrzenie szybdéw windowych nalezy zabezpieczy¢ przez zawilgoceniem i naptywem wody
przez zastosowanie preparatu o podwyzszonej przyczepnosci do uszczelniania betonu przez
krystalizacje.

Podtoze: Beton od C12/15 do C35/45, W2,

Maksymalna grubos¢ powtoki mal.: 1,5mm

Szerokos$¢ rysy niepracujgcej: <0,3mm,

Przyczepnos¢ po 3dniach: 21,5 MPa

Przyczepno$¢ po 28dniach: od 2 do 4 MPa

Wodoszczelnos¢ po 28dniach: 20,6 MPa,

Mrozoodpornosé: z F50 wzrasta doF150

Remont elewacji budynku
Zakres prac remontowych na elewaciji:

— Demontaz kratek wentylacyjnych elewacyjnych, drzwiczek i innych

— Demontaz instalacji odgromowej i innych instalacji z elewac;ji

— Demontaz rur spustowych

— Demontaz obrébek blacharskich na gzymsie gtdwnym oraz gzymsach posrednich.
— Demontaz podokiennikéw zewnetrznych.

— Demontaz pod powtérny montaz tablic informacyjnych.

— Przebadanie powierzchni tynku poprzez ostukanie mtotkiem murarskim i oznaczenie miejsc
kwalifikujgcych sie do zbicia.
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— Odbicie tynkow zewnetrznych-skucie elementéw zniszczonych, odparzonych i spekanych
tynkéw Scian, gzymséw, ryzalitdw, boniowan, obramien okiennych, tympanondw,
zdobien.(okoto 15% tynkow gzymsow oraz okoto 5% obramien okiennych)

— Przygotowanie, oczyszczenie szczelin i rys z usunieciem nietrwatej zaprawy

— Oczyszczenie mechaniczne i zmycie wodg z dodatkiem detergentu istniejgcych scian.

— Zamurowanie otwordw po kratkach wentylacyjnych, drzwiczkach i innych

— Wykonanie tynkéw o skiladzie dobranym do istniejacych (identycznym Ilub tynkiem
przeznaczonym do renowacji zabytkowych elewac;ji)

- Wykonanie napraw tynku po usunieciu istniejgcych instalacji i mocowaniach.

— Naprawa giebokich rys i peknie¢ dynamicznych o nieznacznej tendencji do
odksztatcen(nieznaczne ruchy na elewaciji, kilka rys na wysokos¢ okoto dwéch kondygnacii,
reszta mniejszych:

— skucie tynku po obu stronach rysy na szeroko$¢ okoto 20cm

— natozenie przektadki oddzielajgcej tynk od podtoza mineralnego

— natozenie siatki drucianej lub pretéw fi 8 co 10cm

— natozenie tynku w dwoch warstwach: tynk podktadowy, tynk wierzchni o strukturze
ujednolicajgcej z resztg elewac;ji

— Naprawa rys statycznych, niedynamicznych
— poszerzenie rysy
— zaimpregnowanie krawedzi impregnatem wzmacniajacym
— wypetnienie rysy elastyczng zaprawg drobnoziarnistg na spoiwie organicznym

— Wykonanie impregnacji wzmacniajgcej oraz gruntujgcej w miejscach po skuciu oraz w miejscach
ostabionego tynku.

—  Przy wiekszych potaciach uzupetnien nalezy wykona¢ obrzutke zczepna

— Przetarcie tynkow na elewacii

— Malowanie elewacji odtworzeniowo (zachowanie istniejagcych  koloréw)  farbami
polikrzemianowymi (niskoalkalicznymi) w  systemie  antyrysowym o0  wysokiej
paroprzepuszczalnosci, niskiej nasigkliwosci powierzchniowej warstwy wierzchniej, niskiej
podatnosci na zabrudzenie. Zagruntowanie oraz malowanie nawierzchniowe.

— Montaz obrébek blacharskich na gzymsie gérnym(okoto 30 %) oraz na gzymsach posrednich z
blachy miedzianej gr. 0,6mm

— Montaz projektowanej instalacji odgromowej

— Montaz rur spustowych z blachy miedzianej gr. 0,6mm, do wysokos$ci 2m powyzej terenu rury
spustowe Zeliwne nalezy podigczy¢ do istniejgcej i projektowanej kanalizacji deszczowej

— Montaz podokiennikéw z blachy smiedzianej gr. 0,6mm

— Montaz uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych.

Projektowana kolorystyka elewacji:

Elewacja w poziomie parteru kolor. RAL 1002

Elewacja w poziomie 1,2,3 pietra kolor RAL 1014

Pasy gzymsu, gzymsu posredniego, boniowania, kominy kolor RAL 1015

Farby nawierzchniowe zewnetrzne polikrzemianowe:

Mineralna farba nawierzchniowa na bazie specjalnie modyfikowanego potasowego szkta wodnego,
przeznaczona do wykonywania powtok malarskich na zewnatrz budynkéw. Do renowacyjnego
malowania podfozy mineralnych (jak np.: tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i
cementowe krzemianowe/silikatowe, polikrzemianowe), oraz do renowacyjnego malowania
podtozy pokrytych powifokami, wyprawami na bazie tworzyw sztucznych, gdy wymagana jest
mineralna powtoka malarska. Farba polikrzemianowa o znacznie obnizonej alkalicznosci (na
poziomie wyrobow akrylowych), dzieki czemu znacznie zredukowano wptyw czynnikéw
atmosferycznych na jakos¢ tworzonej powtoki malarskiej. Chionne podtoza mineralne, przed
nanoszeniem farby, wymagajg zagruntowania.

Bazowy srodek wigzgcy: specjalne modyfikowane potasowe szkto wodne;
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Pigmenty: odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne pigmenty
barwne;

Zawartos$¢ lotnych zwigzkéw organicznych LZO: kat. Alc.

Produkt zawiera ponizej 40 g/l LZO;

Gestosé: ok. 1,50 g/cm3;

Kolory: przed przystgpieniem do rob6t elewacyjnych nalezy dobrac kolorystyke z palety wybranego
przez Wykonawce producenta odtworzeniowo w stosunku do istniejgcej kolorystyki; Stopien
potysku: matowy;

Wzgledny opér dyfuzyjny dla powtoki o gr. 150 ym: Sd = 0,04 m );

Wspotczynnik nasigkliwosci powierzchniowej: w nie wiekszej niz 0,05 kg/m?

Preparat gruntujgcy pod farbe nawierzchniowg polikrzemianowa.

Preparat na bazie drobnoczgsteczkowej dyspersji akrylowej z dodatkiem silikonowych srodkow
hydrofobizujgcych. Przeznaczony do wiasciwego przygotowania podioza pod polikrzemianowe
farby elewacyjne oraz hydrofobowej impregnacji wszelkich typowych, chtonnych podtozy
budowlanych na zewnatrz budynkow.

Bazowy $rodek wigzgcy: spoiwo silikonowo-akrylowe;

Zawarto$¢ lotnych zwigzkdw organicznych LZO: kat. A/h.

Produkt zawiera ponizej 30 g/l LZO;

Gestos¢: ok. 1,05 g/cm?;

Zawartos¢ substanciji statych: ok. 10%;

Elastyczng zaprawg drobnoziarnistg na spoiwie organicznym do wypetniania, zamykania rys o
szerokosci do 5mm oraz do wygtadzania i wyréwnywania miejsc uszkodzonych.

Szpachlowka przepuszczalna dla pary wodnej i hydrofobowa. Posiadajagca mineralny wyglad.
Stosowana podczas prac na elewacjach do wyréwnania powierzchni oraz zamknigcia rys i ubytkow
w tynkach mineralnych wg DIN 18550. Materiat bardzo drobnoziarnisty i moze by¢ naktadany, nie
rolujgc si¢ i nie pozostawiajgc sladow tgczenia, w warstwach o grubosci od 10 mm do prawie 0.
charakteryzujaca si¢ niewielkim skurczem , umozliwiajaca po przeschnigciu, uzyskanie efektu
catkowitego zatarcia §ladow lgczenia.

Dane techniczne w momencie dostawy

Spoiwo: zywica silikonowa i akrylany

Wypehiacz: odporne na alkalia wypelniacze mineralne

Gestosé: ok. 1,2 g/cm3

Lepkos¢: pasta

Dopuszczalna grubosc¢ rozcigganej warstwy: od 10 do 0 mm Rozcienczalnik: woda

Dane techniczne stwardniatej szpachlowki:

Wypetnianie: bardzo dobre

Skurcz: niewielki

Mozliwos$¢ szlifowania: papierem $ciernym (uziarnienie 40-60)

Przed przystgpieniem do wypelniania rys powierzchni¢ nalezy zagruntowal starannie do
catkowitego wyschnigcia na 1 - 2 dni.

Renowacja elementéw stalowych balustrad na elewacji.

Demontaz istniejgcych balustrad, piaskowanie, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie
proszkowe.

Montaz balustrady po renowaciji.

Renowacja oraz uzupetnienia elementéw ceramicznych cokotow.

Cokot (ptytki w uktadzie pionowym)od strony ul. Mochnackiego oraz od strony ul. Uniwersyteckiej z
wyjatkiem potnocnego jej fragmentu w dosé dobrym stanie, drobne ubytki, do naprawy fugowanie.
Cokot w pétnocnej czesci ul Uniwersyteckiej oraz od strony ul. Akademickiej wtérnie wykonany z
ptytek ceramicznym w uktadzie. Wtérne plytki przewidziane do skucia oraz odtworzenie na wzér
pierwotnego uktadu, wielko$ci i koloru plytek..
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Renowacja portalu wejsciowego z piaskowca
Oczyszczenie- piaskowanie istniejgcych elementéw. Uzupetnienia kamienia-flekowanie.
Impregnacja.

Elewacja- obrébki blacharskie na gzymsie posrednim, parapety zewnetrzne w wiekszej
czesci miedziane.

Obrébki w do$¢ dobrym stanie, w ramach remontu elewacji przeznaczone do wymiany na obrdébki
miedziane gr. 0,6mm.

Elewacja- rury spustowe w wiekszej czesci miedziane, powyzej gruntu zeliwne.

Rury spustowe (szczegdlnie w miejscu ,podwdjnego kolana”) i rynny wykazujg miejscowe
nieszczelnosci co powoduje w konsekwencji niekontrolowane zaciekanie wody opadowej na
elewacje — nalezy wykonac¢ prace naprawcze — nie podjecie czynnosci remontowych powodowac
bedzie niszczenie elewacji, w ramach remontu elewacji przeznaczone do wymiany na miedziane.

Dach- obrobki blacharskie na gzymsie géornym zwigzane z dachem.
Obrobki miedziane w stanie bardzo dobrym, w maksymalnym mozliwym stopniu do zachowania z
wyjgtkiem obrébek zwigzanych z obrébkg komindw.

Kominy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Nieliczne istniejgce kominy murowane z cegly ceramicznej petnej powyzej dachu tynkowane.
Komin obstugujgcy dawng wyrzutnie wentylacji mechanicznej do rozbiérki. Pozostate dwa kominy
do remontu.

Wiekszos¢ istniejgcych kanatdbw wentylacji grawitacyjnej i wywiewek kanalizacyjnych
wyprowadzona jest powyzej dachu ceramicznymi kominkami.

W trakcie przebudowy budynku ilos¢ kanatéw grawitacyjnych zostanie zwiekszona z uwagi, ze
obecnie do jednego kanatu sg podtgczone grawitacje co drugg kondygnacije.

Wymurowanie na stropie nad 3 pietrem komindw wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, w
poziomie poddasza kominy murowane z gazobetonu na zaprawie cementowej, paroizolacja-
smarowanie. Kominy powyzej dachu murowane z gazobetonu gr 12cm na zaprawie cementowej,
paroizolacja- smarowanie, docieplenie 8cm wetny mineralnej na kotwach + wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa. Czapy kominéw zelbetowe. Wyloty wentylacji stalowe malowane proszkowo-
krata zaluzjowa w ramie z katownika 5x5cm+siatka polipropylenowa zabezpieczajgca przeciwko
owadom o oczkach 2x2 mm.. Obrébki blacharskie: na czapie kominowej oraz obrébka kominéw na
styku z dachem(wydra) z blachy miedzianej gr. 0,6mm. Na wysokosci wydry docieplnie komina o
grubosci 5cm z wetny mineralnej. Przy kominach nalezy wykonaé¢ odboje nadbudowane na potaci
dachowej w deskowaniu petnym.

Remont pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej-karpiowki.

W miejscach projektowanych przejs¢ przez potaé dachu nalezy ostroznie zdemontowac pokrycie z
dachowki. Zdemontowane dachowki zabezpieczyé, oczysci¢ i wykorzystaé do uzupetnien po
wykonaniu komindéw wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, obrobienia po wykonaniu okien
potaciowych oddymiajgcych. W przypadku, gdyby istniejgca ilos¢ dachéwki zdemontowanej
okazata sie niewystarczajgca nalezy dobra¢ dachéwke o identycznych wymiarach, kolorze,
fakturze.

Plotki sniegowe pozostajg bez zmian.

Po rozbiérce pod projektowane kominy nalezy zamontowa¢ po dwa kominki ceramiczne
(z rozbiorki istniejacych) na okoto 9 rzutu poddasza nieuzytkowego- po jednym goéra i dét.
Przetozenie istniejgcych 18 law kominiarskie 300x25¢cm (po 5 mocowan)

Przetozenie istniejgcych 2 law kominiarskich 80x25¢cm ( po 2 mocowania

Projektowane 8 law kominiarskie 150x25 (po 3 mocowania)

Przetozenie istniejgcych 42 stopni kominiarskich.

Projektowane 100 stopni kominiarskich.

Projektowane dodatkowo 3 wylazy dachowe 80x80cm.
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Projektowane okna potaciowe w projektowanych salach cichej nauki od strony zachodniej.

Baterie fotowoltaiczne
Montaz baterii fotowoltaicznych na dachu od strony zachodniej i potudniowej w ilosci 58 paneli o
wielkosci okoto1.0x2.0m i mocy 0,455kWp ogotem 26,39kWp

Elementy zewnetrzne

Projektowane zadaszenia nad wejsciami do klatek schodowych oraz nad wejsciem do
przychodni

Daszki cafoszklane, bezramowe o wysiegu 1,5m:

2 daszki o wymiarach 2,4mx1,5m (sktadajgce sie z dwoch segmentéw 2 x 1,2 x 1,5m).

Na kazdy segment dwa pojedyncze odciggi (6 odciggéw na caly daszek).

1 daszek o wymiarach 2,1m x1,5m(sktadajgce sie z dwdéch segmentéow 1x 1,2 x 1,5m+ 0,9 x
1,5m
Na kazdy segment dwa pojedyncze odciagi (4 odciagi na caty daszek).

Nachylenie szkta 5 stopni skierowane od elewacji

Elementy mocowania ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301, powierzchnia szlifowana , rodzaj
szlifu P240. Rotule standardowe fi 50mm-kotnierz podkfadki 14mm.

Podktadki EPDM

Szklenie hartowane, laminowane VGS 5/5/4, taczna grubosé¢ szkla 12mm, otwory przelotowe
proste w szybie fi20mm

Rynna z blachy nierdzewnej gr. 0,7mm o wymiarach 60x60mm, mocowana do krawedzi tafli
szklanej

Projektowany remont schodéw zewnetrznych od strony dziedzinca
Rozbidrka istniejgcych schodoéw z wykonczeniem z piaskowca. Schody w ztym stanie technicznym,
pochylone poprzesuwane stopnie.

Projektowane schody na wzér istniejgcych z dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw:
powiekszonym spocznikiem oraz przepisowg wysokoscig wysoko$cig stopni.

1.Murki zelbetowe z betonu C30/37 W8 zbrojone z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego z
widkien polipropylenowych w ilosci 1kg /m3 betonu.

2.Plyta podestu i schodéw na gruncie z betonu C30/37 W8 zbrojone z zastosowaniem zbrojenia
rozproszonego z widkien polipropylenowych w ilosci 1kg /m3 betonu.

3.Wykonhczenie

Z ptyt piaskowca szarego o grubosci 5cm na kotwach kamieniarskich ze stali nierdzewnej.
Impregnacja betonu.

4. Poniewaz wysoko$¢ schoddw nie przekracza 50cm, schody nie wymagajg balustrady.

Projektowany remont muru oporowego, schodéw i pochylni zewnetrznej towarowej na
poziom piwnic.

Rozbidrka istniejgcego muru oporowego wraz z zejSciem/zjazdem towarowym z poziomu terenu
na poziom piwnic. Istniejagcy mur oporowy wykonczony tynkiem zywicznym, przekryty obrobka
blacharska.

Projektowany mur oporowy oraz zjazd/zejscie na wzér istniejgcego.
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1.Mur oporowy zelbetowy szerokosci 20 i 16cm wraz ze schodkowg podstawg gr. 50cm z betonu
C30/37 W8 zbrojony zgodnie z projektem konstrukcji

2.Na ptycie podestu kostka betonowa gr. 6cm na warstwie cementowo-piaskowej(1:4).
3.Wykonhczenie

Szczelny beton oszlifowany z nieréwnosci i pozostawiony bez wykonczenia.

4. Wysokos$¢ muru stanowi zarazem balustrade o wysokosci 1,1m.

5. Wykonanie odwodnienia podestu.

Projektowany remont doswietlaczy okiennych-studzienek od strony dziedzinca
Rozbidrka rozbiorka istniejgcych studzienek okiennych z uwagi na konieczno$¢ wykonania robét
izolacyjnych $ciany fundamentowe;.

Projektowane doswietlacze okienne na wzor istniejgcych.

Skrzynki doswietlaczy o szerokosci scian 16cm z betonu C30/37 W8 zbrojony zgodnie z
projektem konstrukciji.

2.Wykonczenie spodu studzienek kostka betonowa gr. 6cm na warstwie cementowo-
piaskowej(1:4), piasek stabilizowany

3.Wykonhczenie

Szczelny beton oszlifowany z nieréwnosci i pozostawiony bez wykonhczenia.

4. Zabezpieczenie studzienek okiennych kratg o wymiarach okoto 78x64cm montowang na
stalowych zaczepach do $cian studzienek. Krata wykonana z profili stalowych zamknietych:rama z
profili 40x40x4 mm, wypetnienie z profili 20x20x3mm. Krata ocynkowana ogniowo i malowana
proszkowo na kolor czarny.

Projektowany remont opaski betonowej od strony dziedzinca
Rozbidrka rozbiorka istniejgcej opaski z uwagi na koniecznos¢ wykonania robét
izolacyjnych sciany fundamentowe;.

Projektowana opaska szerokosci 80cm i grubosci ptyty 15cm

Opaska wykonana z betonu C30/37 W8 zbrojony zgodnie z projektem konstrukgiji.

zbrojone z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego z witdkien polipropylenowych w ilosci 1kg /m3
betonu.

Szczelny beton oszlifowany z nieréwnosci i pozostawiony bez wykonhczenia.

Wyposazenie budynku
Sprzet AGD

Pralko-suszarka
o wymiarach (szerokosé¢, gtebokos¢, wysokosc¢) 60 x 45 x 85cm
Kasa energetyczna A
tadownosc pralki: min 8kg
tadownosc¢ suszarki: min 5kg
Obroty min: 14000br./min.
Zuzycie energii: maks. 5,44 kWh/cykl
Funkcje:
Opodznienie startu pracy. Szybki program. Wyswietlacz
Kolor: biaty
Gwarancja min. 24 miesigce

Piekarnik elektryczny pod zabudowe

o wymiarach (szerokosé¢, glebokos¢, wysokosé¢) 59,6 x 56,9 x 59,4cm
Kasa energetyczna A
Napiecie zasilania 230V
Pojemnos$c¢ 72 litry
Drzwi otwierane uchylnie
Sterowanie elektronicznie-chowane pokretta na froncie piekarnika
Programator pracy piekarnika mechaniczny
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Liczba funkcji piekarnika min 8

Gril(opiekacz)

Typ prowadnic w piekarniku-teleskopowe

Whetrze piekarnika- wktady katalityczne

Czyszczenie piekarnika-katalityczne

Pieczenie wielopoziomowe

Wyposazenie: 1 pdolka blaszana, 1 ruszt, brytfanna, prowadnice teleskopowe
Wykonanie piekarnika szkfo i stal nierdzewna.

Front-czarne szkto

Gwarancja min. 24 miesigce

Plyta grzewcza ceramiczna pod zabudowe dwupalnikowa bez ramki
o wymiarach (szerokosé¢, gtebokos¢, wysokos¢) 29 x 52 x 4,1cm

Moc przytgczeniowa 2,9 kW

Wykonanie ptyty grzewczej-ceramiczne bez ramki

Kolor ptyty grzewczej-czarny

Sterowanie plyty grzewczej-mechanicznie

Pole grzewcze 1(W) 1200

Pole grzewcze 1(W) 1200

Ptyta grzewcza indukcyjna ceramiczna pod zabudowe czterpalnikowa bez ramki
o wymiarach (szerokosé, glebokosé, wysokosé) 59 x 52 x 4,4cm w pokojach goscinnych
oraz na zapleczu sali konferencyjnych, w kuchenkach na 4 pietrze
Moc przytgczeniowa 7,4 kW
Wykonanie ptyty grzewczej-ceramiczne bez ramki
Kolor ptyty grzewczej-czarny
Sterowanie plyty grzewczej-elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na plycie grzewczej
4 pola indukcyjne"Booster"
Automatyczne wytgczenie
Funkcja "Stop+GO"
Funkcja Bridge - taczenie dwdch pol w jedno wigksze,
Funkcja Clever Heat,
Funkcja Hob2Hood
Rozpoznawanie obecnosci garnka
Sygnat dzwiekowy konca pracy
Timer
Gwarancja min. 24 miesigce

Chtodziarko zamrazarka pod zabudowe

o wymiarach (szerokosé¢, gltebokos¢, wysokos¢) 59,5 x 59 x 192,7cm
Klasa energetyczna A++
Roczne zuzycie pradu 253kWh
Pojemnos¢ chtodziarki min 218|
Pojemnos¢ zamrazarki min 110l
Zamrazarka na dole
Poziom hatasu max. 38dB
Bezszronowa-petny No Frost
Liczba agregatow 1
Liczba termostatow 2
Zdolno$¢ zamrazania 12kg/24h
Sterowanie elektroniczne
Elektroniczna regulacja temperatury
Komora Chef Zone
Oswietlenie ledowe
Podswietlane uchwyty
Whnetrze Metal Cooling
Pétki wykonane ze szkta bezpiecznego
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Wskaznik niedomknietych drzwi

Wyposazenie: 1 potka na butelki, 1 szuflada na owoce i warzywa, 1 szuflada swiezosci, 3
potki szklane w chtodziarce, 3 szuflady w zamrazarce, 4 pétki w drzwiach, naczynie Chef
Pan, pojemnik na kostki lodu

Wyposazenie sanitarne ,bialy montaz"
Umywalki

Umywalka ceramiczna z blatem- w segmentach mieszkalnych akademika oraz pokojach
goscinnych
o wymiarach (szerokosé¢, gltebokos¢, wysokosé) 110 x 44 x 19,3cm z szafkg pod umywalka
wraz z zestawem montazowym

Gtebokos¢ poiki blatu maks. 32cm

Jeden otwor na baterie.

Montaz wiszacy do Sciany na srubach.

Kolor biaty

Przelew.

Montowana na wysokosci 85cm.

Umywalka dla niepetnosprawnych ceramiczna w sanitariatach ogélnodostepnych oraz
pokoju goscinnym przystosowanym do potrzeb os6b niepetnosprawnych.
o wymiarach (szerokosé¢, glebokos¢, wysokos¢) 65 x 56 x 19,3cm
Umywalka ceramiczna dla niepetnosprawnych mocowana na $cianie z otworem do baterii
sztorcowej rozmiar 65x56
Mocowana na $rubach.
Z potpostumentem.
Ceramika z powtoka utatwiajgcg utrzymanie w czysto$ci.
Bateria do umywalki przystosowana dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
Przelew.

Umywalki wpuszczane w blat w zapleczu sanitarnym pracownikéw w poziomie
piwnic, sanitariaty ogélnodostepne na IV pietrze

Umywalka ceramiczna wpuszczana w blat z otworem do baterii baterii sztorcowej z

przelewem szerokos¢ 60cm, gtebokos$¢ 48cm

Sposéb montazu: wpuszczana w blat

Materiat: Ceramika

z powtoka utatwiajgcg utrzymanie w czystosci

Komora: gtebokosé 140mm, szerokos¢ 505mm, dtugos¢ 298mm, Przelew

Baterie

Baterie umywalkowe sztorcowe jednouchwytowe
Jednouchwytowa, stojaca bateria umywalkowa z zaworem spustowym
Technologia baterii: perlator
Zawory: jedna dzwignia
Wylewka: stata
Zasieg wylewki: 100mm
Spdod wylewki: 83mm
Gtlowica: ceramiczna
Materiat: Mosigdz
Kolor: Chrom
Cisnienie robocze: 50-1000 kPa
Przeptyw wody dla 300kPa 0.2 I/s
Spadek cisnienia dla przeptywu (0.1l/s) 70 kPa
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Maksymalna temperatura cieptej wody zasilajgcej baterie -80st.
Klasa gtosnosci | wg. normy I1ISO 3822

Miski ustepowe

Miski ustepowe ceramiczne wiszace na stelazach
Miski ustepowe ceramiczne wiszgce na stelazach, 56x36 cm, z powtokg utatwiajgca
utrzymanie w czystosci ,
Deska sedesowa twarda z tworzywa Duroplast, wolnoopadajgca, na zawiasach ze stali
nierdzewnej

Miska ustepowa dla niepelnosprawnych
Miska ustepowa dla niepetnosprawnych ceramiczne wiszace z powtokg utatwiajgca
utrzymanie w czystosci
deska sedesowa dla niepetnosprawnych,twarda z tworzywa Duroplast, wolnoopadajaca

Zlew porzadkowy
Zlew porzadkowy 50x40 cm ze stali nierdzewnej matowej, grub. 1,2 mm,
zaokraglone naroza, listwa tylna wys. 4 cm, z kratkg z zawiasami ze stali
szlachetnej, z gumowymi odbojnikami.

Kabina prysznicowa pieciokatna 90x90 z kompletem scianek oraz z drzwiami rozwieranymi
60cm w tazienkach przy zespotach mieszkalnych oraz przy pokojach goscinnych. Wariant
lewy lub prawy nalezy dobra¢ w zaleznosci od tazienki

Montowana na brodziku

Sciany i drzwi wykonane ze szkta hartowanego gr. 6mm

Drzwi wyposazone w mechanizm unoszacy i opadajgcy

Szkio grafitowe Powtoka Easy Clean— optymalnie zabezpiecza przed zanieczyszczeniami

i utatwia utrzymanie kabiny w czystosSci

Zawiasy przy$cienne oraz klamry mocujgce zlicowane z taflg szkta— jednolita

powierzchnia utatwiajgca czyszczenie kabiny w kolorze czarnym lub chromowane.

Wyposazenie sanitariatéow
tazienka niepetnosprawnych

llosci podawane dla jednej tazienki ogdélnodostepnej, nie dotyczy tazienki przy pokoju
goscinnym dostosowanym do potrzeb oséb niepetnosprawnych

8 kompletéw: parter- 1komplet, 1, 2, 3 pietro po 2 kompl. 4 pietro- 1 kompl.

Dozownik mydta w ptynie -1 szt

- wersja matowa 10x19x7.5cm

- mydto uzupetniane z kanistra

- pojemnosc¢ zbiornika 0,4 |

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia

- tgczenia bokéw spawane i szlifowane

— niewidoczne zawiasy

Pojemnik na duze role papieru toaletowego- 1 szt

- wersja matowa, 22.3x23.4x11.5cm

- dostosowany do papieru o maksymailnej srednicy 19 cm
- okienko do kontroli ilosci papieru

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia

- tgczenia bokéw spawane i szlifowane
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- niewidoczne zawiasy

- obudowa i tylna scianka wykonana ze stali nierdzewnej
Pojemnik na reczniki - 1szt

- wersja matowa 25.7x37x12.3cm

- pojemnosc¢ do 500 szt. recznikow

- okienko do kontroli ilosci recznikow

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia

- taczenia bokéw spawane i szlifowane

— niewidoczne zawiasy

Kosz z uchylng pokrywa- 2szt
- wersja matowa, 33.4x59.5x16.5
- pojemnosc¢ 27 litrow
- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng
- mozliwo$¢é zamocowania do sciany
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia

— taczenia bokéw spawane i szlifowane

Wieszak pojedynczy nosorozec stal matowa -2 szt
- wykonany z mosigdzu chromowanego
- solidne mocowanie scienne wykonane z mosigdzu

Porecz stata dlugos¢ 800 mm - 1szt
- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
- srednica rurki 32 mm
- do uzytku w toaletach publicznych

— konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci

Porecz uchylna diugosé 800 mm - 1szt
- wykonane ze stali nierdzewnej polerowane;j
- Srednica rurki 32 mm
- do uzytku w toaletach publicznych

— konstrukcja o wysokiej wytrzymato$ci

Porecz umywalkowa — lewa dtugo$¢ 600 mm - 1szt
- wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej
— dtugos¢ 600 mm
— srednica rurki 32 mm
— do uzytku w toaletach publicznych
— konstrukcja o wysokiej wytrzymato$ci

- Sruby montazowe schowane pod ozdobng rozetkg

Porecz umywalkowa —prawa diugos¢ 600 mm - 1szt
— wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej
— dtugos¢ 600 mm
— srednica rurki 32 mm
— do uzytku w toaletach publicznych

— konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci
— $ruby montazowe schowane pod ozdobng rozetkg

Lustro wbudowane w plytki na calg szerokos¢ blatu
Lustro 110x120-53 szt w tym: parter 5szt, 1, 2, 3 pietro po 16szt.
W tazienkach w zespotach mieszkalnych, pokojach goscinnych, sanitariatach
niepetnosprawnych.
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Lustro 105x120-1szt parter, sanitariat przy portierni

Lustro 165x120-1szt piwnica, zaplecze sanitarne pracownikow.
Lustro 160x120-1szt 4 pietro, toaleta damska
Lustro 190x120-1szt 4 pietro, toaleta meska

Blaty tazienkowe.

Blaty tazienkowe w pomieszczeniach socjalnych w piwnicy oraz w sanitariatach ogélnodostepnych
na 4 pietrze: granit strzegom gr. 4cm mocowane na wspornikach stalowych ( ze stali nierdzewnej)
do Sciany.

Blaty w pomieszczeniach tazienek szerokosci 55cm z wycietym otworem na umywalke
wpuszczang w blat.

Meble kuchenne, w pomieszczeniu socjalnym oraz szafka pod umywalka.

Korpusy mebli wykonane z ptyty meblowej /meleminy/ grubodci 18 mm w kolorze biatym, dekor
Biel Alpejska 8685 lub réwnowazny.

Fronty mebli oraz widoczne elementy korpusu wykonane z ptyty MDF, lakierowane na wysoki
potysk. Lakier o wysokiej odpornosci na zarysowanie. Kolor frontéw w kolorze biatym, odcien do
uzgodnienia z Inwestorem.

Blaty robocze szafek stojgcych wykonane z granitu strzegomskiego, grubos¢ 3 cm.

Cokoty szafek stojgcych wpinane, wysokosci 10 cm, wykonane z pilyty meblowej w kolorze
korpuséw mebli.

Konstrukcja szafek wiszgcych i stojgcych klejona. Szafki stojgce na stopkach regulowanych. Szafki
wiszgce zawieszane na metalowych listwach systemowych.

Zawiasy drzwi z cichym domykiem.

Prowadnice szuflad z cichym domykiem oraz petnym wysuwem.

Uchwyty metalowe w wykonczeniu satynowym o rozstawie 128 mm.

Opracowata:

mgr inz. arch. Halina Kostrzewa
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
MA/009/03
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15. ZESTWAWIENIE POWIERZCHNI
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