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Lesniczowka Wierzysko b.m. - przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0535-02
gtéwna potac |[7,78*13,90]*2 m2 216,284
dachu
minus wy-  |-[2,50%2,20]*1 m2 -5,500
kusz
wykusz [2,16"2,82] m2 6,091
potac przy- |[3,93%4,26] m?2 16,742
budéwki
[3,09+2,84]*4,26 m?2 25,262
RAZEM 258,879
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
gtéwna potac |[13,90]*2 m 27,800
dachu
wykusz [2,82]*1 m 2,820
potac przy- |[4,26]*2 m 8,520
budéwki
RAZEM 39,140
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
gtéwna potac |[3,65]*4 m 14,600
dachu
wykusz [1,05]*1 m 1,050
potac przy- |[3,27]*2 m 6,540
buddwki
RAZEM 22,190
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
kominy [2*0,38+2*0,91]*0,50 m2 1,290
[2*0,58+2*1,70]%0,50 m?2 2,280
[2*0,56+2*0,94]*0,50 m2 1,500
szczyty [7,78]*0,50*4 m?2 15,560
[3,09+2,84]*0,50*2 m2 5,930
[2,16]70,50*2 m?2 2,160
kalenica [13,90+4,26]*0,50 m2 9,080
okapy [2*13,90+24,26+2,82]*0,50 m?2 19,570
stopery [2¥13,90+2*4,26]*0,50 m2 18,160
obroébki okien|[2*0,78+2*1,40]*0,50*2 m?2 4,360
obrébki wyta- [[2*0,65+2%0,55]*0,50*2 m2 2,400
zow
obrébki wy- ([0,5%1,95*0,50]*2 m2 0,975
kusza
RAZEM 83,265
5/KNR 4-01 Demontaz elementéw wyposazenia dachu - anteny szt.
d.1/1306-02
analogia
[1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24| m2
d.1/0430-04 cm
gtéwna potac |[7,78*13,90]*2 m2 216,284
dachu
minus wy-  |-[2,50%2,20]*1 m2 -5,500
kusz
wykusz [2,16"2,82] m2 6,091
potac przy- |[3,93%4,26] m?2 16,742
budéwki
[3,09+2,84]*4,26 m?2 25,262
RAZEM 258,879
7/KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - na- |m2
d.1/0519-04 z.  |chylenie potaci ponad 85 do 120 %
sz. 2.4.
9910-03
gtéwna potac |[7,78*13,90]*2 m2 216,284
dachu
minus wy-  |-[2,50%2,20]*1 m2 -5,500
kusz
wykusz [2,16"2,82] m2 6,091
potac przy- |[3,93%4,26] m?2 16,742
budéwki
[3,09+2,84]*4,26 m?2 25,262
RAZEM 258,879
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8/KNR 4-01 Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - na- |m2
d.1/0519-05 z.  |chylenie potaci ponad 85 do 120 %
sz. 2.4.
9910-03
gtéwna potac |[7,78*13,90]*2 m2 216,284
dachu
minus wy-  |-[2,50%2,20]*1 m2 -5,500
kusz
wykusz [2,16"2,82] m2 6,091
potac przy- |[3,93%4,26] m2 16,742
budéwki
[3,09+2,84]*4,26 m?2 25,262
RAZEM 258,879
9/KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych szt.
d.1/0432-01
[1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
pokrycie [259]*0,07 t 18,130
obrobki [84]*0,07 t 5,880
rury Obwo6dKotaD(0,100)*22,19*0,07 t 0,488
rynny ObwodKotaD(0,150)*39,14*0,07*0,50 t 0,645
RAZEM 25,143
11|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 5km
0108-10
kominy [4,086] m3 4,086
RAZEM 4,086
12 Utylizacja materiatéw budowlanych - papa m3
d.1|analiza indy-
widualna
pokrycie [258,879%1,15]*0,004*2 m3 2,382
RAZEM 2,382
2 Roboty cesielskie
13|/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty m
d.2|0412-04 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm Kl.Il - strugane czteros-
tronnie
[2,50]*2 m 5,000
RAZEM 5,000
14/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.2|0412-05 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm Kl.Il - strugane czteros-
tronnie
[2,50]*2 m 5,000
RAZEM 5,000
15/KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm - zagrozo- |m
d.2|0413-01 nych do wyboru na etapie wykonawczym
krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm Kl.1I - strugane czteros-
tronnie
[6,0]*2 m 12,000
RAZEM 12,000
16/KNR 0-15 Osadzenie wytazéw w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.2|0526-01
[2*0,66+2*0,75]*1 m 2,820
RAZEM 2,820
3 Roboty murarskie
17|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.3/0310-02 Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-kl.45
[0,3870,91]*2,33 m3 0,806
[0,58%1,70]*2,20 m3 2,169
[0,3870,94]"3,11 m3 1,111
RAZEM 4,086
18 Wykonanie wktadu przewodu w kominie murowanym - dostosowanie przewodu|m?2
d.3|kalk. wlasna |dymowego
blacha stalowa nierdzewna kwasoodporna
nasada z blachy - przewdd dymowy
[4,0%0,56] m?2 2,240
RAZEM 2,240
19/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.| m2
d.3/0101-05 I-1l gtebokosci 20 cm - strefa rur spustowych, odsuniecie wody opadowej od
budynku
[5,0]*6™0,50 m?2 15,000
RAZEM 15,000
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20|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.3/0606-03 cementowo-piaskowej - strefa rur spustowych, odsuniecie wody opadowej od
budynku
prefabrykaty $ciekowe 60x50x15 cm
[10,0] m 10,000
RAZEM 10,000
4 Roboty dekarskie
21|KNR 0-15II  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii z przybiciem kontrtata-|m2
d.4/0517-01 mi
Membrana dachowa - systemu Termano - lub rownowazna
kontriaty iglaste nasycone 25-50 mm kl.1I
gtéwna pota¢ |[7,78*13,90]*2 m?2 216,284
dachu
minus wy-  |-[2,50%2,20]*1 m?2 -5,500
kusz
wykusz [2,16"2,82] m?2 6,091
potac przy- |[3,93%4,26] m2 16,742
budéwki
[3,09+2,84]*4,26 m2 25,262
RAZEM 258,879
22|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy na- |m2
d.4/0410-04 sycC.
faty iglaste nasycone 38-50 mm kl.Il
gtéwna potac |[7,78*13,90]*2 m2 216,284
dachu
minus wy-  |-[2,50*2,20]*1 m2 -5,500
kusz
wykusz [2,16"2,82] m2 6,091
potac przy- |[3,93%4,26] m?2 16,742
budéwki
[3,09+2,84]*4,26 m?2 25,262
RAZEM 258,879
23|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow dachowka - zakltadkowa ceramiczna nachylenie potaci ponad |m?2
d.4/0513-02z. [85%
sz.5.1. 9908 |dachdwka podstawowa ceramiczna zakiadkowa Renesansowa L15 - angoba
czerwona - lub rownowazna o niegorszych parametrach
dachéwka szczytowa ceramiczna zakiadkowa Renesansowa L15 - angoba
czerwona - lub rownowazna o niegorszych parametrach
dachéwka wentylacyjna potaciowa ceramiczna zaktadkowa Renesansowa L15
- angoba czerwona - lub rownowazna o niegorszych parametrach
Poczatkowy gagsior ceramiczny zaktadkowa Renesansowa L15 - angoba czer-
wona - lub réwnowazna o niegorszych parametrach
Gasior dach.ceram.podst. angoba (3szt./m) - lub réwnowazna o niegorszych
parametrach
gtéwna potac |[7,78*13,90]*2 m2 216,284
dachu
minus wy-  |-[2,50%2,20]*1 m2 -5,500
kusz
wykusz [2,16"2,82] m2 6,091
potac przy- |[3,93%4,26] m?2 16,742
budéwki
[3,09+2,84]*4,26 m?2 25,262
RAZEM 258,879
24| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow - blachy okapowe m
d.4/0511-03 blacha okapowa stalowa powlekana
analogia profilowana tasma wentylacyjna
gtéwna potac¢ |[13,90]*2 m 27,800
dachu
wykusz [2,82]*1 m 2,820
potac przy- |[4,26]*2 m 8,520
buddéwki
RAZEM 39,140
25|KNR 0-1511  [Montaz barier $niegowych [=2,0m szt
d.4/0517-04 pfotek $niegowy I=2,0m
analogia
[10+4] szt 14,000
RAZEM 14,000
26| NNRNKB Rynny dachowe potokragte - montaz rynien - analogia rynny stalowe powleka- |m
d.4|202 0546-01 |ne fi125mm
Rynny dach.stal.powlek.plastizolem fi 125m
gtéwna potac¢ |[13,90]*2 m 27,800
dachu
wykusz [2,82]*1 m 2,820
potac przy- |[4,26]*2 m 8,520
buddéwki
RAZEM 39,140
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27/NNRNKB Rynny dachowe potokragte - montaz lejéw spustowych - analogia stalowe po- |szt.
d.4|202 0546-02 |wlekane
lej spustowe
[6] szt. 6,000
RAZEM 6,000
28/NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte - montaz denek rynnowych - analogia sta- |szt.
d.4/202 0546-04 |lowe powlekane
denka rynnowe
[12] szt. 12,000
RAZEM 12,000
29/NNRNKB Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 90 mm - analogia stalowe po- |m
d.4|202 0550-02 |wlekane
Rury spustowe fi90
gtéwna potac |[3,65]*4 m 14,600
dachu
wykusz [1,05]*1 m 1,050
potac przy- |[[3,27]*2 m 6,540
buddéwki
RAZEM 22,190
30|NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 [cm
blacha powlekana ptaska
kominy [2*0,38+2*0,91]70,50 m?2 1,290
[2*0,58+2*1,70]70,50 mz2 2,280
[2*0,56+2*0,94]*0,50 m2 1,500
RAZEM 5,070
31|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.4/0104-04 fawy kominiarskie df. 80 cm
[3] szt. 3,000
RAZEM 3,000
32|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.4/0104-05 stopnie kominiarskie
[12] szt. 12,000
RAZEM 12,000
33|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone. Wytaz dachowy z kotnierzem uni- szt
d.4/1016-07 wersalnym
Wytaz dachowy 66x78 cm z kotnierzem uniwersalnym
[1] szt 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 0-15 Osadzenie okien w potfaci dachowej - wymiana kotnierza okna dachowego szt
d.4/0526-02 Kotnierz uszcz.78(74)x140 do pokryc falist
analogia
[2] szt 2,000
RAZEM 2,000
5 Roboty impregnacyjne
35/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.5/0628-03 ratami olejowymi
$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impregnaty olejowe
gtéwna pota¢ |[7,78*0,50]*4 m?2 15,560
dachu
[13,90-1,0]*1,20*2 m2 30,960
wykusz [2,1670,30]"2 m2 1,296
potac przy- |([3,09+2,84]*4,26 m?2 25,262
budéwki
RAZEM 73,078
36|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.5/0628-04 preparatami olejowymi
Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impregnaty olejowe
[4*0,16]2,50"4 m2 6,400
[2*0,16+2*0,12]*1,20*30 m?2 20,160
[2*0,16+270,8]"6,0"5 m2 57,600
[2*0,16+2*0,8]*1,20*5 m?2 11,520
RAZEM 95,680
6 Instalacja odgromowa
37|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eterni- |szt.
d.6|0702-01 z.o0. |tem lub dachéwkg - budowle o wys.do 12 m
3.1.9901-5 |wsporniki dachowe
[13+12+4] szt. 29,000
RAZEM 29,000
38|KNR-W 4-03 |Wymiana przewodéw instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekro- |m
d.6/0706-04 z.0. |ju do 200 mm2 na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wsporni-
3.1.9901-5 |kach - budowle o wys.do 12 m
[13,90+7,78*2+3,50*2] m 36,460
RAZEM 36,460

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 2110 Uzytkownik: Z.U.D.B. DEBEX




Lesniczowka Wierzysko b.m. - przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
39|KNR-W 4-03 |Wymiana ztgczy naprezajacych instalacji odgromowych na dachu - budowle o |szt.
d.6/0711-03 z.0. |wys.do 12 m
3.1.9901-5 |zfgcza uniwersalne
[4] szt. 4,000
RAZEM 4,000
40|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - budowle o wys.do 12 |pomiar
d.6/1205-01 z.0. |m .
3.1.9901-5
[1] pomiar 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - budowle o wys.do 12|pomiar
d.6/1205-02 z.0. |m .
3.1.9901-5
[1] pomiar 1,000
RAZEM 1,000
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