Opracowanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
[ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZELOZENIE POLACI DACHOWEJ BUDYNKU
MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
LESNICZOWKI WIERZYSKO
83-400 KOSCIERZYNA, WIERZYSKO1

Miegjscowos¢: Wierzysko Gmina: Koscierzyna Wojewddztwo: pomorskie

Inwestor:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Koscierzyna
ul. M. Sktodowskiej-Curie 6
83-400 Koscierzyna

Zawarto$¢  Ogdlem opracowanie stron

opracowania: 17
1. Strona tytutowa
2. S.T.-0 Specyfikacja techniczna wykonania rob6t budowlanych —wymagania

ogoblne

S.T.-1 Specyfikacja techniczna wykonania robot rozbiorkowych

S.T.-2 Specyfikacja techniczna wykonania robot ciesielskich

5. S.T.-3 Specyfikacja techniczna wykonania pokrycie dachu dachowka

B w

Imi¢ i nazwisko Data Podpis
Sporzadzit: mgr inz. Daniel Gromek wrzesien 2022 r.
B - 00.00.00 )
WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
(SST) dla obiektéw budowlanych]



1. ST-0 OST - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogodlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczego6l-
nych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach
przetozenia pokrycia dachowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego le$niczowki Wierzysko 1,
83-400 Koscierzyna,

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych OST

Zakres robot obejmuje wszystkie prace przy przebudowie budynku mieszkalnego lesniczowki Mechowo.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi normami i specyfika-
cja ST-0 OST “Wymagania Ogolne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robo-
tami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji — kosztorysu
slepego.

1.4.3. Inspektor Nadzoru —osoba powolana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru
upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob Iub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementdéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodoéw dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie wyrobow budowlanych oraz urzadzet technicznych,

1.4.4. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robot zataczong do zmowienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez Wykonawceg i zatwier-
dzone przez Inspektora.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robodt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie Teren Budowy wraz ze wszyst-
kimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz Dokumentacji opi-
sowej 1 komplet ST. W okresie przygotowania ofert materialy do wgladu znajdujg si¢ w siedzibie Inwe-
stora.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:

- Detale pozwalajace okresli¢ lokalizacje, charakter i zakres robot.

- Opis planowanych prac

- Przedmiary robot

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wy-
konawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obo-
wigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wyko-
rzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane bedg zgodne z Do-
kumentacjg i ST. Dane okreslone w

Dokumentacji i w ST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i elementow budowli musza by¢ jednorod-
ne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekra-
cza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacja Iub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie mate-
riaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji robot, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainsta-
luje w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Tablice Informacyjne zgodne z wymaganiami Prawa Bu-
dowlanego. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Inwestycji. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umownag.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania remontu Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm doty-
czacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan, bedzie miat
szczegblny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich. Wykonaw-
ca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpie-
czenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci przestrzegaC przepisow zakazujacych pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca
musi zapewni¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet ochrony zycia i zdrowia os6b zatrud-
nionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca musi za-
pewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla catego personelu zatrudnionego przy
robotach objetych kontraktem. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z spetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umowy.

1.5.8. Utrzymanie robét podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé wykonane Roboty do czasu odbioru koncowego lub
czesciowego w stanie pozwalajagcym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajacemu. Jezeli Wyko-
nawca zaniedba utrzymanie terenu budowy w zadawalajacym stanie, to na polecenie Inspektora musi
rozpocza¢ roboty zapewniajace utrzymanie nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Nie wykonanie polecenia bedzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem robot przez Inspektora.
1.5.9. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowiazek znac i przestrzega¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy, rozpo-
rzadzenia itp.), zarzadzenia wladz samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore sg
zwigzane z realizacjg robot lub mogg wplywac na sposob ich wykonania i prowadzenia. np. rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 243, poz.1623, z
p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wy-
konawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajace odpowied-
nig jako$¢ materiatow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne



Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot w przypadku braku ustalen powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskaza-
niach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wyna-
jety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgod-
ny z normami ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwaran-
tujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyna nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dro-

gach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za ich zgodno$¢ z Do-
kumentacjg ,wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Doku-
mentacji i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora b¢dg wykonywane nie p6zniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ocena wykonanych robét

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot budowlanych.

6.2. Dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

- karty przekazania odpadow do utylizacji

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg i ST w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiado-
mieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robo6t i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:



a) odbiorowi koncowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu.

8.1. Odbior Robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Odbioru koncowy Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obec-
nos$ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podsta-
wie przedlozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykona-
nia Robo6t z dokumentacjg i ST. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych
Robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na calo$¢ zagadnienia oraz bezpieczenstwo, ko-
misja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot odbioru koncowego.
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Specyfikacje Techniczne.

2. Atesty i certyfikaty na wbudowane materiaty

3. Karty przekazania gruzu do utylizacji

4. Karty gwarancyjne na wykonane roboty

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin od-
bioru koncowego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawko-
wych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.2. Odbior koncowy

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Do-
kumentacji. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizng bezposredniag wraz z kosztami,

- wartos¢ uzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow, kosztami utylizacji i transportu na plac budowy, - wartos¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfika-
cjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Pol-
sce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja w
zwiazku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca do-
glebnie zaznajomit si¢ z treScig 1 wymaganiami tych norm. Jednoczesnie Wykonawce obowigzujg usta-
lenia zawarte w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2010 Nr 243 poz.1623,z p6zniejszymi zmia-
nami).



2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z
p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

S.T.-1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111300-1

Kod CPV Opis robot

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.WST.P

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s. wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych,

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w pkt.1.1. zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj. wszystkie czynnosci w zakresie

robot rozbidrkowych, wyburzeniowych i demontazowych, wynikajacych z zakresu prac przewidzianych
w dokumentacji projektowe;j.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuj. wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji techniczne;.

Zakres robot rozbiorkowych obejmuje:

- rozbidrki obrobek blacharskich,

- rozebranie pokrycia dachowego z eternitu

- rozebranie pokrycia dachowego z papy,

- rozbiodrka pozostatych elementow konstrukcyjnych zbrojonych i niezbrojonych,

- wywoz gruzu i odpadow na odlegtos¢ ok. 10 km,

- unieszkodliwienie odpadow.

1.4.0OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST s. zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00 ,,Wymaga-
nia ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogdlne”,

PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodno.. z dokumentacja. projektowa., ST i
poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania
ogo6lne”.

1.5.2.Wymagania szczegdtowe.

Odpady uzyskane w wyniku robot rozbiorkowych - stanowig wlasno§¢ Zamawiajacego.

Elementy pochodzace z rozbiorki nalezy na biezaco segregowac, sktadowaé w wydzielonych i zabezpie-
czonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastepnie sukcesywnie
wywozi.. Odzyskany ztom stalowy nalezy odsprzeda¢ w najblizszym punkcie skupu ztomu. Pozostaly
gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska uzyskane w wyniku robot rozbiorkowych nalezy
wywiez¢ na najblizsze wysypisko $mieci.

Materiaty niepodlegajace przyjeciu na wysypisko odpadow nalezy przekaza¢ do zaktadu utylizacji.



2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wbudowania nie wystepuja

2.2. Materiat z rozbiorki: gruz ceglany, gruz betonowy, elementy metalowe (ztom
stalowy),

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST-450.0.00
»Wymagania ogdlne”.

3.2. Roboty mozna wykonywa. rgcznie oraz przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu dobranego przez Wy-
konawca. dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbidérkowych np.:
- mloty pneumatyczne,

- mlotowiertarki,

- sprezarka powietrza,

- fadowarki,

- drobny sprzet i narzedzia reczne,

- dzwig na podwoziu kotowym.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Materiaty z rozbiorki mogg by. przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju i cigzaru przewozonych materiatow spetniajacymi wymagania ogélne i dobranymi przez Wyko-
nawce : samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe, ciagnik z przyczepa itp. Przewozony
Jadunek nalezy zabezpieczy. przed przesuwaniem si¢ i spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Prace rozbiérkowe wykonywa. stosownie do potrzeb: recznie oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Przy rozbidrkach nalezy bezwzglednie przestrzega. przepisow BHP i wykonywac stosowne zabezpie-
czenia.

Pozostate ogolne zasady wykonania robot podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych.

5.2.1. Wymagania ogolne dla robot rozbiérkowych.

5.2.1.1. Roboty rozbiorkowe obejmuj. demontaz wszystkich elementéw budowlanych wymienionych w
pkt.1.3 przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST.

5.2.1.2. Jesli Dokumentacja projektowa nie zawiera inwentaryzacji elementow rozbiérkowych, Inspektor
Nadzoru moze poleci. Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji.

5.2.1.3. Elementy i materiaty (odpady), ktore staj. si¢ wiasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z
terenu budowy w terminie 1 w sposob nie kolidujacy z wykonywaniem innych robot.

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia si¢ materiatdw rozbidrkowych przy budynku jak
rownie. nie mozna spowodowac zanieczyszczenia odpadami rozbiorkowymi otoczenia obiektu.

5.2.1.4. Teren prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zabezpieczy. przed dostepem 0sob nieupowaz-
nionych. Przy prowadzeniu robot rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i
p-poz. Przed rozpoczgciem robdt demontazowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed
zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie nie podlegajace rozbiorce, a pozostajace w
strefie wykonywanych prac.

5.2.1.5. Podczas prowadzenia robot, przy ktorych istnieje mozliwo$¢ spadania r6znych przedmiotow,
nalezy je ogrodzi¢. Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac. Znakami ostrzegawczymi lub zakazu.
5.2.2. Rozbidrka obrobek blacharskich i pokrycia dachu.

Rozbiorke. elementow dachowych nalezy rozpocza¢ od zdjecia rur spustowych, rynien oraz obrobek
blacharskich. Czesci te nalezy zdejmowac calymi pasami zrzucajac je w dot. Rozbiodrke pokrycia nalezy
rozpocza¢ od gory potaci dachowej w kierunku okapu rozcinajac je nozycami dekarskimi i zwija¢ w
rulony. Rulony nalezy zrzuca¢ w dot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne wymagania odno$nie kontroli jakosci podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania
ogo6lne”.

6.2. Kontrola jako$ci wykonanych robot rozbidorkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych,



- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementow obiektu budowlanego,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw pozostajacych w konstrukcji,

- prawidowosci wykonanej segregacji odpadow,

- wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadoéw z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robdt z ST 1 ustaleniami z Zamawiajacym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-450.0.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

- drzwi, okna, oScieznice — Szt.

- dachowe obrobki blacharskie — m2

- §ciany — m2

- posadzki - m2

- tynki - m2

- elementy betonowe— m3

- Wywoz gruzu - m3

- demontaz komina - t

Jednostka obmiaréw. dla pozostalych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla dane;j
pozycji kosztorysowe;j.

7.3. Szczegodtowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe
dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

8.2. Odbioru dokonuje na budowie Inspektor nadzoru jak dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
potwierdzajac odbior wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania og6lne”

9.2. Podstaw. ptatnosci jest cena ryczattowa robot rozbidrkowych skalkulowana przez Wykonawcg. 1
zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie przetargowej za jednostke obmiarowa.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

a) dla wszystkich rozbiorek:

- roboty przygotowawcze i pomiary

- rozkucie i demontaz elementow podlegajacych rozbiorce,

- montaz i demontaz rusztowa. (w miar. potrzeb),

- transport poziomy i pionowy materiatow z rozebranych elementow,

- uktadanie i segregowanie materiatdéw na placu budowy,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- utrzymanie czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

- oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie,

- dla materialow stanowigcych wlasno§¢ Wykonawcy : zaladunek i wywo6z materiatow na wysypisko,
- koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

- koszty zwiagzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1. PN-EN 28662-5 Narzgdzia z napedem. Pomiar drgan na uchwycie. Mloty do rozbijania betonu i mioty
udarowe.

2. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

3. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

4. PN-D-96002 Tarcica li§ciasta ogdlnego przeznaczenia.

10.2. Pozostale przepisy.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie prze-
pisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )



3. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczen-
stwa pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych- Wydawnictwo Arkady

5. Rozporzadzenie MBiPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykony-
waniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.1972.13.93)

S.T.-2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY CIESIELSKIE
KOD CPV 45422000-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i real
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i m
konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

B.06.02.00. Wykonanie i montaz stropow drewnianych.

B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych jednostronnie, tgczonych na

wpust do gotowego szkieletu drewnianego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Dla robot wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje si¢ drewno klasy K27
(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje si¢ drewno klasy K33.
wedlug nastgpujacych norm panstwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Lp. [Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
| Zginanie 27 33
2 Rozciaganie wzdluz wiokien 0.75 0.75
3 Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
4 Sciskanie w poprzek widkien 7 7
5 Scinanie wzdtuz widkien 3 3
6 Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5




2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtokien do 7% do 10%
Pekniecia, pgcherze, zakorki i zbitki: 1/3 172

a) glebokie 171 171

h czolawe

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm |6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi
zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podluzna
a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nierowno$¢ plaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchyle-
nia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna
2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dhugosci:  do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm
- w grubosci: do +1 mm lub do -l mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
* dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szeroko$ci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
* dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szeroko$ci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢
wigksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mm i-2 mm.
2.2. L.aczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:



Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziata-
niem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania
decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia
2.3. Skladowanie materiatow i konstrukcji
2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu ut-
wardzonym lub odizolowanym od elementow warstwg folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmiesz-
czonych w taki sposob aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych
elementow od podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Laczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opako-
waniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac ak-
ceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.
Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpi-
sem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozaro-
wymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wenty-
lacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, kto-
re zapewnig osiaggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymia-
row konstrukcji.
5.2. Wigzba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja tech-
niczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruga-
nych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do
| mm.
5.2.3. Dlugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od pro-
jektowanych wigcej jak 0,5 mm.




5.5.1.

5.5.2.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokos$ci do 10 mm
5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miej-
scach styku odizolowane jedng warstwa papy.
5.3. Belki stropowe
5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg tech-
niczna.
5.3.2. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:
- w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na |1 m dlugosci.
5 1 J. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.
5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami
grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.
5.3.5. Czofta belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co
najmniej 3 cm.

5.4. Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwoz-
dziami. Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci de-

sek. Czota desek powinny stykac sie tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktada-
nych na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwoz-
dziami. Dlugos$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg
punktu 2.2.6.

6. Kontrola jakos$ci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wy-
maganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 - ilo$¢ m* wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 - powierzchnia wykonana w m?.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.
1
10. Przepisy zwiazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne



wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztagcznych.

S.T.-3
WYKONANIE POKRYCIA DACHU DACHOWKA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45260000

Kod 45261210 POKRYCIE DACHU DACHOWKA

Kod 45261310 OBROBKI BLACHARSKIE

Kod 45261320 RYNNY 1 RURY SPUSTOWE

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru pokry¢ dachowych dachéwka wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami
i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:
- 45261211 Pokrycie dachu dachéwkami
- 45261310 Obrobki blacharskie.
- 45261320 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogo6lne"
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne" pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w nor-
mach polskich Iub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowa-
nia w budownictwie.
2.2.2. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z in-
strukcjg producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.



Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne" pkt 3

3.2. Sprzgt do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzgdzi, ktore nie spowoduja nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne
dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne" pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie
srodki transportu:

-samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa

Dachowki do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie

1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé

przepisé6w obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktore
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania
przepis6w ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rowno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy po-
wierzchnig deskowania a tatg kontrolna o dtugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kie-
runku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegltym do
spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rtéwno$¢ plaszczyzny potaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 kro-
kwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie
z platwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szerokos$¢ szczelin dylatacyj-
nych powinna wynosi¢ od 20 do
40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypet-
nione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.4. Podklad z tat pod pokrycie z dachowek

Laty pod pokrycie z dachowek powinny mie¢ przekrdj co najmniej 38X50 mm i odpowiada¢ wymaganiom
PN-57/D-96000. Przybite powinny by¢ do krokwi wedtug zalecenn PN-71/B-10080 w nastawach podanych w - tabl
16-7. Odchylenia tat od poziomu nie powinny przekracza¢ 2 mm/m, a na calej .dtugosci dachu max. 30 mm.

Gorne powierzchnie fat powinny by¢ utrzymywane w ptaszczyznach nachylonych do poziomu pod katem po-
danym w PN-73/B-02361 (tabl. 16-7). Wszystkie elementy konstrukcji dachowej i tacenia powinny by¢ zabezpie-
czone przeciwgrzybowo.

Przy okapie pod dolnym brzegiem skrajnego rzgdu dachéwek umieszcza si¢ taty wyzsze o grubos¢ dachowki

w celu utrzymania jednolitego spadku pokrycia. Jednocze$nie dodaje si¢ deske okapowg o grubosci 38 mm, do

ktorej przytwierdza si¢ uchwyty rynnowe i obrobke blacharska okapu.

Podktad w zlewach (koszach) powinien by¢ wykonany z desek faczonych na styk wytozonych blacha cynkowa

, ocynkowang lub stalowa powlekana

Inne elementy powinny by¢ obrobione blachg zgodnie ze wskazaniami zawartymi w p. 5.8
5.5. Pokrycia z dachowki holenderki



Krycie dachéwka holenderks ,,S” polega na uktadaniu pojedynczych rz¢déw na kazdej tacie i wpuszczaniu wysteg-
péw bocznych jednych dachowek w ztobki sasiednich. Zaktady czolowe wynosza zwykle 8 cm. Co piata dachowke
na potaci, a co druga przy okapie przywiazuje si¢ migkkim drutem przewleczonym przez ucho do gwozdzia wbite-
go w tfate.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich nor-

mach wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.8. Obrobki blacharskie

5.8.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wy-
konywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pio-
nowych dachu w taki sposob, aby nastgpowal szybki odplyw wody z obszaru dylatacji

5.9. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn¢trznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.9.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych

powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.9.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym

w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom

PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.9.4. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

5.9.5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane

w elementy wieloczionowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.9.6. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane

w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na

zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dhugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty przez wbi-

cie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania pokry¢
6.2.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z po-
wolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta prze-
prowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu
prac pokrywczych.
b) Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materialow
1 pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:
- dla robot 45261213 - Krycie dachu blacha — m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potraca
sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,
- dla robot 45261310 - Obrobki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w doku-
mentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blachg stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbidr podktadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed przy-

stapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o dlugosci 3

m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit mi¢dzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powi-

nien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegltym do spadku.

8.3. Ogoblne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie odbioru

cze$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktorych dostep podzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru rob6t pokrywcezych stanowia nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegodlnych warstw lub frag-

mentow pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia-

low,
d) protokoty odbioru materialow i wyrobdw, ktére powinny zawierac:
- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robo6t pokrywczych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzy-
mania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci

pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmo-

wac:
8.4.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, §cian, kominoéw, wietrznikéw, wlazow itp.
8.4.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.
8.4.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.5. Zakonczenie odbioru

8.5.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamoéwieniem,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 45261213 - Pokrycie dachu dachowka

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- obstuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podktadu,



- pokrycie dachu dachowka taczne z przygotowaniem fapek i zabek oraz obrobienie
kominow, kalenic, koszy, naroznikow tacznie z uszczelnieniem

- (pokrycie dachu dachéwka lacznie z przycigciem dachowek i obrobek na zadany wymiar, umocowanie za pomo-
ca wkretow samogwintujacych dachowek, gasioréw i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i oka-
pu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. 45261310-Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podlozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3.45261320 - Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z cynku do pokry¢

dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciaggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze scali odpornej na
korozje. Czese 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje¢. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje¢, uktadanych na
ciggltym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cz¢$¢ C: zabezpieczenie
1izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Otomin, wrzesien 2022 r.
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