ZESTAWIENIE POMIESZCZEN-PIETRO |

NR [NAZWA POMIESZCZENIA/ POW|ER%CHN|A
B POSADZKA m

PO
PODLODZE | UZYTKOWA

E 2.01 KLATKA SCHODOWA/ 15,36m? 10,00m?
E 202 | POMIESZCZENIE SOCJALNE/ 5,70m? 5,70m?
E 2.03 POM. BIUROWE/30s. 24,30m? 24,30m?
i 2.04 POM. BIUROWE/30s. 25,00m? 25,00m?
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2.05 | KOMUNIKACJA/ 15,50m? 15,50m?

2.06 | POM. BIUROWE/20s. 27,70m? 21,00m?
C 2.07 | POM. BIUROWE/1o0s. 22,40m? 16,80m?

.......... L 2.08 | KOMUNIKACJA/ 1,80m? 1,80m?

E 2.09 | POMIESZCZENIE - KASA/ 3,60m? 2,40m?

.: 2.10 POM. BIUROWE/20s. 15,30m? 15,30m?

5 211 | TOALETA/ 2,30m? 2,30m?

E 2.12 | TOALETA MESKA/ 1,20m? 1,20m?

i 213 | TOALETA MESKA/ 3,00m? 3,00m?
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Hp=311cm
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2.14 TOALETA DAMSKA/ 1,90m? 1,90m?
2.15 TOALETA DAMSKA/ 2,70m? 2,70m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA RAZEM 167,76m? 148,90m?
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UWAGA:

— wymiary sprawdzi¢ na budowie

— wymiarowanie $cian projektowanych wykonano dla stanu
surowego — bez uwglednienia wykoriczenia $Scian

— dokumentacje czesci architektonicznej nalezy skoordynowaé z

T : « 4113 B ~ 322,3 projektami branzowymi
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ER ~ — wszelkie zmiany i korekty projektowe sa mozliwe tylko w
~s g 90 porozumieniu i za zgodq projektanta
.—":‘g u@ — projektant nie ponosi odpowiedzialnosSci za samodzielne
\ % podejmowane decyzje przez Inwestora
p= 5 — ustalenia wykonawcze uzgadnia¢ kazdorazowo z
3 projektantami
— kanaty i rury od instalacji sanitarnych nalezy obudowaé za
pomocq standardowych stelazy do zabudowy z ptyt
gipsowo—kartonowych np. 75 o gr. scianek 0,3 mm ,
wygfuszonych wefng mineralng np. gr. 5 cm i obudowanych
ptytami GKF gr. 1,25 cm mocowanych na wkrety
— przed zamowieniem i montazem stolarki sprawdzi¢ wymiary
na budowie i skonsultowa¢ sie z autorem projektu
— wymienianq stolarke drzwiowg dopasowa¢ do istniejgcych
otwordw
— przed zamowieniem stolarki sprawdzi¢ wytyczne producenta
: stolarki
Hp=297cm //' — wykucia otwordw dostosowa¢ do wykonawcy stolarki
101,3 .6 110 . )Y — balustrada na schodach do przeniesienia na wysokosé 1,10m
} Pe==-mmoes < — stropy obtozyé od spodu pfytq GKF o odpornosci ogniowej
ﬁggﬂs L@’\ ! REIBO .
! — parapety do wymiany
156 i —elementy drewniane nalezy oczysci¢ i zabezpieczyé
: przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybicznie oraz przeciw owadom i

| et feffelafafefatetabaatedel insektom
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116 __Okno w pom. pod schodami ELEMENTY ISTNIEJACE
wys. parapetu hp=83cm — [—__—__] A
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ELEMENTY DO ROZBIORKI

% Hp=309cm
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MIKROFALS
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OTWOR DO ZAMUROWANIA

122

300

Okno na klatce schodowej,
wysokos$¢ parapetu
hps=71cm od spocznika
na poziomie +2,14m

ias

ELEMENTY DO USUNIECIA

[]
293

SCIANA DZIALOWA MUROWANA
BLOCZKI WAPIENNO PIASKOWE
GR.12CM

SCIANA 12 CM Z PLYTY GKF
ogr. 12,5mm NA STELAZU,
OCIEPLANA WEELNA

SCIANA 10 CM Z PLYTY GKF
ogr. 12,5mm NA STELAZU,
OCIEPLANA WELNA

SCIANA 6 CM Z PLYTY GKF

ge z%]"é [ T | gr, 12,5mm NA STELAZU,

B RZUT | PIETRA 1:50 OCIEPLANA WENA
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195 hp=80cnh4 |~
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Budynek zabytkowej wilii, na terenie Szpitala przy ul. Jagiellofiskiej 78
w Olsztynie
Ekspertyza Techniczna w zakresie mozliwosci innego sposobu s;’sgigenia

Obiekt

Temat| wymagan bezpieczenstwa pozarowego w trybie §2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra infrastruktury z 12.04.2002r. (DZ.U.2019 POZ.1065)
Py Opracowali P4
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