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Sporzadzono na podstawie:

1.

2.
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej {Dz. U. 2019, poz. 1372
Ze Zmianami);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 ze zmianami);

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r,,
poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Niniejsza ekspertyza ma na celu dostosowanie warunkéw bezpieczeristwa pozarowego
na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), w zwigzku z przebudows istniejacego
budynku willi, mieszczacej si¢ na terenie Szpitala przy ul. Jagielloniskiej 78 w Olsztynie.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje adaptacje budynku mieszkalnego willa na
potrzeby administracyjne Szpitala.

2. Ogdlna charakterystyka obiektu

Budynek konstrukcji murowanej, skomunikowany klatka schodowa ze schodami
zabiegowymi konstrukcji drewniane;j.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemne;j.

Pomiedzy kondygnacja podziemng a pierwsza nadziemng wystgpuje strop
gestozebrowy Kleina. Pomigdzy pozostalymi kondygnacjami stropy drewniane. Dach
konstrukcji drewnianej, przekrycie z dachéwki ceramicznej.

Budowe budynku ukoficzono w 1930 r. Budynek posiada charakter zabytkowy,
zamierzenie inwestycyjne obejmuje zachowanie tych cech.

3. Warunki budowlano - instalacyjne, i ich stan
techniczny

Obiekt wyposazony jest w instalacje mogace mie¢ wplyw na powstanie pozaru.
Zaliczono do nich instalacje elektryczng oraz piorunochronng.

Uzytkownik odpowiedzialny za ochrone przeciwpozarowg w przedmiotowym
obiekcie ofwiadczyl, iz wskazane instalacje sg sprawne technicznie oraz badane sg
w terminach okre$lonych przez Prawo budowlane.

Budynek ogrzewany jest z zewnetrznego Zrodta ciepla - kotlownia szpitalna.

4. Ocena warunkoéw techniczno - budowlanych

Wystepujgce w budynku warunki techniczno - budowlane nie kwalifikujg go jako
zagrazajacego zyciu ludzi, z uwagi na uniemozliwienie warunkéw bezpiecznej ewakuacii.
Adaptacja budynku na cele administracyjne uwzglednia dostosowanie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej do wymagan stawianych przez przepisy wzgledem budynkéw uzytecznosei
publiczne;j.

5. Charakterystyka pozarowa

a. Powierzchnia, wysokos$é i liczba kondygnaciji
Zestawienie danych liczbowych:

- powierzchnia uzytkowa 537,57 m?,
- kubatura ponizej 5000 m?,
Budynek niski wysokos¢ 991 m

Obickt posiada 3 kondygnacije nadziemne oraz jedng podziemng (piwnica).

b. Odlegto$é od obiektow sgsiadujacych

Najblizszy budynek przeznaczony na pobyt ludzi zaliczony do ZL znajduje sig
w odleglosci 17 m. Pozostate budynki w znacznej odlegtosci.

Budynek usytuowany jest w odlegtoséci 14 m od granicy z Lasem Miejskim Olsztyna.
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c. Parametry pozarowe wystepujacych substancji painych

W budynku objetym opracowaniem nie przewiduje si¢ skladowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

Gléwnymi substancjami palnymi w%/stepuj gcymi w obiekcie beda:

- drewno, temperatura zaptonu 210 °C - 350 °C,

- tworzywa sztuczne, temperatura zaptonu (poliuretan 310 °C, nylon 450 °C).

d. Przewidywana gesto$é obciazenia ogniowego

W budynku objgtym opracowaniem nie przewiduje si¢ pomieszczen wzgledem,
ktérych nalezaloby okreslaé ggsto$¢ obcigzenia ogniowego. W pomieszczeniach
pomocniczych warto$é tego parametru nie bedzie przekraczata 500 MJ/m’.

e. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek petnit bedzie funkcje uzytecznosci publicznej, jako zaplecze administracyjne
Szpitala dla 26 os6b. Obiekt zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

f. Ocena zagrozenia wybuchem

Z uwagi na projektowany sposéb uzytkowania obiektu nie przewiduje sig
wystgpowania stref zagroZenia wybuchem.

g. Podziatl obiektu na strefy pozarowe

W chwili obecnej obiekt jedna strefg pozarowa.
Zamierzenie inwestycyjne nie obejmuje wydzielania stref pozarowych.

h. Klasa odpornosci pozarowej

Ze wzgledu na wysoko$é oraz sposéb uzytkowania obiekt zostat zakwalifikowany do
klasy odpornosci pozarowej C.
Poszczegdlne elementy maja klasg odpornosci ogniowej:

- gléwna konstrukcja nosna R 60,

- konstrukcja dachu R 15,

- stropy REI 60,

- §ciany zewngtrzne EI 60 (0 « i) (warto$é ponadnormatywna),
- §ciany wewngtrzne EI 15,

- przekrycie dachu RE 15.

Elementy drewniane stropéw oraz konstrukcji dachu w miejscach dostgpnych przy
dokonywaniu zamierzenia zostang zabezpieczone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia.

Drewniane biegi i spoczniki schodéw oraz nieostonigte elementy konstrukcji dachu
zostang zabezpieczone do stopnia niezapalnosei.

Jako rozwigzanie zamienne do ewentualnego ocieplenia $cian zewnetrznych budynku
zostanie uzyta niepalna welna mineralna lub zostang pozostawione bez ocieplenia. Sciany te
cechuje ponadnormatywna klasa odpornodci ogniowej réwna co najmniej EI 60, przy
wymaganej wartosci EI 30.



i. Warunki ewakuacji

W ramach zamierzenia inwestycyjnego klatka schodowa komunikujgca w pionie
budynek zostanie wydzielona $cianami o klasie odpornoéci ogniowej REI 60, zamknigta
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30S200 oraz wyposazona w samoczynne
urzadzenie stuzace do usuwania dymu.

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu
3 lukséw oraz w podswietlane znaki wskazujgce kierunek ewakuacji.

Na poprawe¢ warunkow ewakuacji wplynie rowniez wyposazenie obiektu w system
sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy ochrong catkowita obiektu. Szybkie wykrycie
zagroZenia powodowanego przez pozar, umozliwi sprawne przeprowadzenie ewakuacji.

i- Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych
Budynek posiada nastgpujgce instalacje uzytkowe:
- elektryczna, z nowoprojektowanym przeciwpozarowym wylacznikiem pradu,
- przewoddw wentylacyjnych.

k. Urzadzenia przeciwpozarowe

W przedmiotowym obiekcie, wystgpowaly bedg nastgpujgce urzgdzenia
przeciwpozZarowe:

- urzgdzenie shuzace do usuwania dymu z klatki schodowe;,

- hydranty wewnetrzne 25 z wezZem polsztywnym w czgéci nadziemnej budynku,

- system sygnalizacji pozarowej,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne z podswietlanymi znakami wskazujgcymi

kierunek ewakuacji,

- przeciwpozarowy wylgcznik pradu.

Urzgdzenia przeciwpozarowe powinny byé wykonane w obiekcie zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgl¢dem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczefi przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie badan potwierdzajacych osiagnigcie wymaganych parametréw.

. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy i ratowniczy
Gasnice:

- obiekt winien by¢ wy?osaz'ony w gadnice shuzace do gaszenia grupy pozaréw A, B i C
w ilodci 2 kg lub 3 dm” érodka gasdniczego przypadajgcego na kazde 100 m® powierzchni
obiektu,

- miejsce usytuowania gasnicy winno by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa,

- do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostgp o szerokosci min. 1m,

- odleglo$¢ z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie powinna wynosié mniej
niz 30 m.

Na kazdej z kondygnacji zostanie zastosowana gasnica GP6XABC, a taczna ilosé srodka
gadniczego w gasnicach bedzie réwna 24 kg, przy wymaganych 12 kg.

m.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla obicktu objetego opracowaniem wymagana ilo§¢ wody do celéw
przeciwpozarowych winna byé nie mniejsza niz 10 dm’/s. Lokalizacja hydrantu zostala
uwidoczniona na planszy zagospodarowania terenu.



n. Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy do obiekt mozliwy jest istniejacym ukladem drogowym. Droga

spelniajgca wymagania stawiane drogom pozarowym przebiega na wschéd od obiektu.

Najblizszg zawodows jednostka ochrony przeciwpozarowej jest Jednostka Ratowniczo

- Gasnicza numer 2 Komendy Migjskiej Panistwowe]j Strazy Pozarnej w Olsztynie, oddalona
02,5 km.

6.

. Wystepujace w budynku niezgodnos$ci z przepisami

1)
2)
3)
4)

3)
6)

7
8)

9

Zakres niezgodnosci z przepisami

biegi schodéw i spoczniki stuzgce do ewakuacji wykonane sg z materialow palnych,
bez cech odpornosci ogniowej - § 249 ust. 3 [4],

szerokos$¢ biegow klatki schodowej ograniczona jest do 100 cm - § 68 ust. 1 [4],
szerokos¢ spocznikdw ograniczona jest do 110 cm - § 68 ust. 1 [4],

stropy drewniane nie posiadajag wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60 - § 216
ust. 1 [4],

klatka schodowa posiada schody z biegami zabiegowymi - § 244 ust. 1 pkt 2 [4],
drzwi stanowiace wyjscie z budynku cechuje szeroko$¢ w §wietle 96 cm - § 239 ust. 4
(4],

drewniana konstrukcja dachu w czeéci poddasza nie jest oslonigta przegrodami
o klasie odpornosci ogniowej EI 30 - § 219 ust. 2,

piwnica nie jest zamknieta drzwiami o klasie odpornodci ogniowej EI 30 - § 250 ust. 1
[4],

drewniane elementy konstrukcji dachu oraz stropéw nie posiadajg cech
nierozprzestrzeniania ognia - § 216 ust. 2 [4].

b. Wystepujace w budynku niezgodnos$ci z przepisami, ktore
zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami

1)
2)

3)
4)

stropy w budynku zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej REI 60,
drewniana konstrukcja dachu w czesci poddasza zostanie osfonigta przegrodami
o klasie odpornosci ogniowej EI 30, z wyjatkiem elementéw stanowigcych walor
dekoracyjny,

piwnica zostanie zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30,

dostepne elementy drewniane konstrukcji dachu oraz stropéw zostang zabezpieczone
do stopnia nierozprzestrzeniania ognia.

Wystepujace w budynku niezgodno$ci z przepisami, ktére nie

zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami

1y

2)
3)
4)
5)

6)

biegi schodéw i spoczniki stuzgce do ewakuacji wykonane sg z materialéw palnych,
bez cech odpornosci ogniowej - § 249 ust. 3 [4],

szerokoéé biegéw klatki schodowej ograniczona jest do 100 cm - § 68 ust. 1 [4],
szeroko$¢ spocznikéw ograniczona jest do 110 ¢cm - § 68 ust. 1 [4],

klatka schodowa posiada schody z biegami zabiegowymi - § 244 ust. 1 pkt 2 [4],
drzwi stanowigce wyjscie z budynku cechuje szeroko$¢ w swietle 96 cm - § 239 ust. 4
[4],

drewniana konstrukcja dachu w czesci poddasza nie zostanie ostonigta przegrodami
o klasie odpornogci ogniowej EI 30, w zakresie elementéw stanowigcych walor

dekoracyjny,
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7) niedostgpne elementy drewniane stropéw i konstrukcji dachu nie zostang
zabezpieczone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia.

7. Przyjete rozwigzania zamienne

1) $ciany zewnetrzne o ponadnormatywnej klasie odpornosci ogniowej EI 60, przy
wymaganej EI 30, zostang ocieplone przy uzyciu niepalnej welny mineralnej badz
pozostawione bez ocieplenia

2) budynek zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej, polaczony
z dozorowang catodobowo centralg systemu sygnalizacji pozarowej Szpitala,

3) drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
o nat¢zeniu 3 luksow,

4) drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w podswietlane znaki wskazujgce kierunek
ewakuacji,

5) drewniane elementy konstrukcji dachu o walorach dekoracyjnych oraz
biegi i spoczniki klatki schodowej zostang zabezpieczone do stopnia niezpalanosci,

6) klatka schodowa zostanie wydziclona drzwiami =z dodatkowg cecha
dymoszczelnosci 5200,

7) cz¢é€ nadziemna budynku zostanie wyposazona w hydranty wewnetrzne 25 z wezem
pélsztywnym,

8) budynek zostanie wyposazony w dwukrotnie wickszg ilo$¢ $rodka gasniczego
zawartego w gaénicach.

8. Analiza przyjetych rozwigzan zamiennych -

ponadnormatywnych

Podstawowym zalozeniem ninigjszej dokumentacji bylo wprowadzenie rozwiazan
rekompensujgcych nieprawidtowosei, ktdre nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego
Z przepisami.

Nieprawidlowosci w zakresic warunkdw ewakuacji zostang zrekompensowane przez
wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej oraz awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne o ponadnormatywnym natezeniu 3 lukséw i pods$wietlane znaki wskazujace
kierunek ewakuacji. System sygnalizacji pozarowej wykryje bezzwlocznie pozar oraz
poinformuje o tym uzytkownikéw budynku. Drogi ewakuacyjne oraz ich wyposazone
w podswietlane znaki wskazujgce kierunek ewakuacji, bgdg latwiejsze do zidentyfikowania.
W zakresie warunkéw ewakuacji nalezy zauwazy¢, ze przeznaczony on bedzie dla niewielkiej
ilodci 0s6b, bedacych pracownikami budynku, przeszkolonymi w zakresie zasad bezpiecznej
ewakuacji.

Nieprawidlowosci w zakresie niespetnienia przez wybrane elementy budynku
wymaganych cech reakcji na ogien oraz nieobudowanie czesci elementéw drewnianej
konstrukcji dachu w czeéci poddasza, stanowiacych walor dekoracyjny rekompensowane
bedg przez wyposazenie cz¢sci nadziemnej budynku w hydranty wewnetrzne 25 z wezem
pOlsztywnym oraz ponadnormatywng ilos¢é srodka gasdniczego zawartego w gasnicach.
Podjecie akcji gasniczej przy pomocy dostgpnych $rodkéw gadniczych w postaci wody oraz
proszku gasniczego, przez szybko zaalarmowany przeszkolony personel umozliwi
przeprowadzenie jej na wczesnym etapie rozwoju pozaru. W tym etapie wzrost temperatury
i zadymienia jest jeszcze niewielki.



Bezpieczefstwo ekip ratowniczych zostanie poprawione poprzez zamknigcie
wydzielonej pozarowo, wyposazonej w samoczynne urzadzenie oddymiajace, zamknietej
drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej EI 30, z dodatkowsg cechg dymoszczelnoéci S200 oraz
poprzez zabezpieczenie drewnianych biegéw i spocznikéw klatki schodowej do stopnia
niezpalanosci. Zatrzymanie gorgcych gazdéw pozarowych i plomieni poza obszarem klatki
schodowej uniemozliwi zajgcie si¢ biegdbw i spocznikéw ogniem do czasu podjecia dziatah
gasniczych przez zawodowe jednostki ochrony przeciwpozarowej. Polgczenie systemu
sygnalizacji pozarowej z centralg systemu sygnalizacji pozarowej Szpitala, ktora jest
calodobowo nadzorowana, skrdci czas swobodnego rozwoju pozaru, w czasie gdy budynek
nie bedzie uzytkowany przez pracownikéw administracji Spitala.

9. Whnioski

Autorzy niniejszego opracowania uwazaja, iz zastosowane w obiekcie, rozwigzan
zamiennych oraz sytuowanic budynku wzgledem najblizszej jednostki ochrony
przeciwpozarowej, za zapewniajace niepogorszenie warunkOow ochrony przeciwpozarowe;.

Dokumentacje¢ graficzng wykonano w oparciu o projekt autorstwa arch. Doroty
Szymaniak - Urban.

W zwiazku z powyzszym autorzy niniejszej ekspertyzy wnioskujg o uzgodnienie przez
organ rozwiazaf w niej przyjetych w trybic okre§lonym przez § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).
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