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CZESC OPISOWA

1. Rodza] i kategoria budynku

Przedmiotem inwestycji jest budowa elementow matej architektury, w tym placu zabaw w

miejscowosci Zalesie (jednostka ewidencyjna 041502_2, Chetmza), na czeSci dziatki o numerze

ewidencyjnym 24/273, w obrebie 0028 Zalesie. Inwestorem jest Gmina Chetmza.

Kategoria obiektu budowlanego: V (obiekty sportu i rekreacji).

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy budynku

Przedmiotowym opracowaniem objeta jest budowa placu zabaw zawierajacego nastepujace

urzadzenia:

zestaw zabawowy statek
karuzela grzybek
sprezynowiec np. delfin
sprezynowiec np. wieloryb
tablica cymbatki

tablica informacyjna
stojak na rowery

tawka i kosz na odpady state

Urzadzenia zabawowe powinny nawigzywac do tematyki wodne;.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Wszystkie parametry elementéw zabawowych zostaty podane w czesci graficznej projektu.

Dokumentacja projektowa zawiera karty techniczne konkretnych urzadzen, ktore nalezy traktowac

wytacznie jako pogladowe. Karty techniczne zatgczone do dokumentaciji majg jedynie przyblizy¢

przysztemu Wykonawcy mniej wiecej o jakie elementy chodzi. Ponizej opisano jakie parametry

powinny spetni¢ urzadzenia zabawowe
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Zestaw zabawowy w formie statku

Elementy, ktore powinien zawierac:

- Scianka wspinaczkowa x 2,

- drabinka linowa pochyta x 2,

- Zjezdzalnia przystosowana dla maluchéw,

- Zjezdzalnia dtuga,

- Zjezdzalnia tubowa zakrecona,

- komin linowy wspinaczkowy,

- gra kotko i krzyzyk,

- panel manipulacyjny,

- lornetka i koto sterowe.

Szacunkowe wymiary:

Szerokosé — do 8,0m

Diugos¢ — do 13,0m

Maksymalna wysoko$¢ upadku — do 2,7m

Szacunkowe wymiary strefy bezpieczenstwa — 12m x 16,0m

Dane materialowo-konstrukcyjne:

Wszystkie elementy ztaczne, jak Sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i mocowania
wystawione na dziatanie warunkdw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby Srub i
nakretki zabezpieczone plastikowymi zadlepkami.

Podesty wykonane z ptyt antyposlizgowych.

Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym, tgczone za pomocg aluminiowych lub
plastikowych tacznikdw z poliamidu formowanego metodq wiryskowa.

Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. wykonane ze stali
nierdzewnej. Ptyta zjazdowa oraz tancuchy wykonane ze stali nierdzewne;.

Ptyty HPL (jesli wystepuja) z kolorowego tworzywa HPL, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgo¢ i UV.

Ptyty HDPE - Piyty Scianek (jesli wystepuja) z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu
HDPE, najwyzszej jako$ci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

Tuby wykonane z polietylenu LDPE

Kamienie wspinaczkowe wystepujace w $ciankach i elementach sprawnosciowych

wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.
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e Laczniki ptyt wykonane z poliamidu formowanego metodg wiryskowa.

o Konstrukcje stalowe zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem.

e System tacznikdéw wykonany z mocnych stopoéw aluminiowych. Aluminium zabezpieczone
antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem.

o Posadowienie urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta.

Karuzela np. typu grzybek

Szacunkowe wymiary:

Szeroko$¢ — do 0,6m

Dtugo$¢ — do 0,6m

Maksymalna wysokos¢ upadku — do 0,6m

Szacunkowe wymiary strefy bezpieczenstwa — 5m x 5m

Posadowienie urzadzenia zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
Dane materiatowo-konstrukcyjne:

o Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane ze
stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.

o Wszystkie elementy ztaczne, jak Sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i mocowania
wystawione na dziatanie warunkdw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby Srub i
nakretki zabezpieczone plastikowymi zadlepkami. Wandaloodporne zaslepki $rub,
wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Sprezynowiec o tematyce wodnej np. delfin

Szacunkowe wymiary:
Szerokos¢ — do 0,3m
Dlugo$¢ — do 0,9m
Maksymalna wysokos¢ upadku — do 0,5m
Szacunkowe wymiary strefy bezpieczenstwa — 2,5m x 3,5m
Posadowienie urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta.
Dane materiatowo-konstrukcyjne:
o Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane ze
stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.

o Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i mocowania
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wystawione na dziatanie warunkdw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby Srub i
nakretki zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki Srub,
wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Sprezynowiec o tematyce wodnej np. wieloryb

Szacunkowe wymiary:

Szeroko$¢ - do 0,3m

Dlugo$¢ — do 0,9m

Maksymalna wysokos¢ upadku — do 0,5m

Szacunkowe wymiary strefy bezpieczenstwa — 2,5m x 3,5m
Posadowienie urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta.
Dane materiatowo-konstrukcyjne:

o Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane ze
stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.

o Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i mocowania
wystawione na dziatanie warunkdw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby Srub i
nakretki zabezpieczone plastikowymi zadlepkami. Wandaloodporne zaslepki $rub,
wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Tablica cymbatki

Szacunkowe wymiary:
Szeroko$¢ — do 0,3m
Dlugo$¢ — do 1,5m
Szacunkowe wymiary strefy bezpieczenstwa — 3,0m x 2,0m
Posadowienie urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta.
Dane materialowo-konstrukcyjne:
o Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. wykonane ze stali
nierdzewnej.
e Plyty Scianek (jesli wystepuja) z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE,

najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.
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Tablica informacyjna

Szacunkowe wymiary:
Szeroko$¢ - do 0,6m
Dlugos¢ — do 2m
Tablica powinna zawiera¢ informacje dotyczace regulaminu placu zabaw, telefony alarmowe i dane
zarzadcy obiektu.
Dane materialowo-konstrukcyjne:
o Elementy stalowe wykonane ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i
malowanej proszkowo.
e Elementy ztaczne tj. $ruby, nakretki nierdzewne. Sruby wyposazone w wandaloodporne
zaslepki.

Stojak na rowery (6-miejsc)

Szacunkowe wymiary:
Szeroko$¢ — do 0,6m
Diugos¢ - do 3,2m
Dane materiatowo-konstrukcyjne:
o Stojak na rowery wykonany ze stali malowanej proszkowo i ocynkowane;j.

tawka i kosz na odpady state

tawka parkowa z oparciem.

Szacunkowe wymiary:

Szerokos¢ siedziska - 180cm

Gtebokos$¢ siedziska - 40cm

Wysokos¢ catkowita - 60cm

Dane materiatowo-konstrukcyjne:
o Konstrukcja betonowa, siedzisko drewniane (listwy grubos$ci 3-4cm, na stalowym,

malowanym proszkowo, stelazu).

e Calos¢ odpowiednio zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi.
e Mozliwo$¢ montazu trwale do podtoza.

Kosz na odpady state

Szacunkowe wymiary:

Wysoko$¢ — 60cm

Rzut kwadratowy okoto 40x40cm
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Dane materialowo-konstrukcyjne:
e podstawa wykonana z betonu gtadkiego architektonicznego, kolor jasny szary
o wkitad wykonany z blachy ocynkowanej, malowany proszkowo, wyposazony w popielniczke

Ogrodzenie (w tym furtka i brama dwuskrzydtowa)

Ogrodzenie panelowe o wysokosci ok. 1,0m, bezpieczne dla dzieci, bez ostrych zakorczen.
Cynkowane ogniowo. Kolor grafitowy. Bez podmurdwki.

Ogrodzenie powinno by¢ wyposazone w dwuskrzydiowg brame o szerokosci w Swietle 250cm
(istnieje mozliwo$¢ zamiany bramy na jednoskrzydiowa, po uzgodnieniu z Zamawiajacym) oraz furtke
o0 szerokosci 100cm. Furtka otwierana na zewnatrz, brama otwierana do srodka. Furtke i brame
nalezy wyposazy¢ w klamke aluminiowg z szyldem stalowym w kolorze grafitowym z wktadkg
bebenkowa. llo$¢ kluczy do zamka nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.

Nawierzchnia placu zabaw

Nawierzchnia na placu zabaw powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 1176.
Nawierzchnia powinna sktadac sie z dwdch warstw:

¢ Dolna warstwa — geowtoknina poliestrowa 120gr
Rolke geowtdkniny nalezy rozwing¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Nie nalezy w sposéb
znaczacy zmienia¢ uksztattowania istniejacego terenu. Jedynie w przypadku, gdy jest to niezbedne
celem zachowania bezpieczenstwa uzytkownikow placu zabaw. Zazwyczaj wzdtuzny kierunek
powinien by¢ prostopadty do osi nasypu. Geowtdknina powinna leze¢ ptasko - bez fatd, zataman i
innych nierownosci, nie powinna by¢ uszkodzona czy dziurawa. Geowtoknine taczy¢ na zaktad min.
20 cm, w zaleznosci od wymagan inwestora poszczegélne pasy mogg by¢ ze sobg taczone,
mechanicznie (poprzez igtowanie lub przeszywanie) lub termicznie (przez zgrzewanie). Czas, w
ktorym narazony jest na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, powinien zosta¢ ograniczony
maksymalnie do 30 dni.

e (orna warstwa — piasek atestowany drobnoziarnisty o frakcji od 0,063mm do 1mm
Po roziozeniu geowtdkniny nalezy dokfadnie roztozy¢ piasek atestowany w réwnej warstwie min
30cm, nastepnie wyréwnac¢ a nadmiar zebra¢. Nawierzchnia piaskowa po wykonaniu, powinna by¢
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw i
uzupetnien nawierzchni piaskowej uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych,
takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw po
wykonanej warstwie.

Uksztattowanie terenu

Nalezy staraC sie zachowac istniejgce uksztattowanie terenu. Jedynie w przypadku, gdy jest to
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niezbedne celem zachowania bezpieczenstwa uzytkownikow placu zabaw, mozna w sposob
nieznaczny zmieni uksztattowanie terenu. Pamieta¢ nalezy aby uksztattowanie terenu nie posiadato

znacznych uskokow, czy skarp niebezpiecznych dla uzytkownikow.
4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku

Obiekty zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.

Warunki gruntowe okreslono jako proste.

5. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych

uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem
Nie projektuje sie zadnego wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
7. Wytyczne wykonawcze
Niniejsze wytyczne dotyczg zarowno robot zwigzanych z budowg budynku jak rowniez

zagospodarowania terenu.

Dokumentacja projektowa musi by¢ obowigzkowo traktowana jako catosciowe opracowanie.
Niedopuszczalne jest wyrywkowe traktowanie poszczegdinych rysunkow w oderwaniu od pozostatych

elementéw opracowania w czeSci architektura oraz pozostatych branz.

0 ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej wynika
konieczno$¢ zastosowania elementu, materiatu lub robocizny, ktora nie zostata w dokumentacji
jednoznacznie opisana i przytoczona, wykonawce nadal obowigzuje zastosowanie tego elementu,
materiatu lub wykonanie czynnosci - robocizny, niezaleznie od braku wskazania tego na rysunku

wzglednie w opisie.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producentow materiatow odnosnie zastosowan |

montazu elementéw oraz wykonania detali potaczen i obrobek.

Wykonawca powinien szczegélinie starannie wykonac elementy i krawedzie stykowe, w tym w

szczegolnosci elementy narazone na penetracje wody, zimna, badz innych niepozadanych czynnikow
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i niezaleznie od wskazan dokumentacji jest zobowigzany do wtasciwego zabezpieczenia miejsc

wrazliwych przez ich zaizolowanie, zabezpieczenie wzglednie inne niezbedne czynnosci.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznoSci w dokumentacii nalezy konsultowac sig z projektantem

wyprzedzajaco w stosunku do cyklu realizacyjnego.

10
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1. Urzadzenia zabawowe powinny nawigzywac do tematyki wodnej.

2. Na rysunku pokazano orientacyjne strefy bezpieczerstwa
poszczegolnych urzadzen. Przy rozmieszczeniu konkretnych, wybranych
urzgdzen, nalezy kierowac sig strefami bezpieczeristwa okreslonymi w
karcie technicznej udgostepnonej przez producenta.

3. Urzadzenia nalezy rozmieszczac zgodnie z wytycznymi zawartymi w
normie PN-EN 1176.

Strefy bezpieczenstwa urzgdzen z ruchem wymuszonym nie powinny na
siebie nachodzic.

Nawierzchnia na placu zabaw powinna spefniac wymagania okreslone
w/w normie.

4. Na rysunku pokazano jedynie pogladowe widoki poszczegdlnych

urzadzen. %@ia powinny nawigzywac do tematyki wodnej.  ®
8.4
.

L

UKSZTALTOWANIE TERENU:

Nalezy starac sie zachowac istnigjace uksztattowanie terenu. Jedynie w
przypadku, gdy jest to niezbedne celem zachowania bezpieczenstwa
uzytkownikéw placu zabaw, mozna~w sposéb nieznaczny: zmieni¢
uksztaftowanie terenu. PamigtaC nalezy aby uksztaftowanie terenu. nie
posiadato  znacznych  uskokéw, czy skarp niebezpiecznych dla
uzytkownikéw.

Zawsze nalezy w sposob wyprzedzajacy konsultowac sie z Projektantem.

NWIERZCHNIA PLACU ZABAW
Nawierzchnia powinna sktadac sie z dwoch warstw tj. dolnej geowtdkniny i
gornej piasku atestowanego. Szczegdfy opisano w opisie do projektu

technicznego.
KOLORYSTYKA URZADZEN
3 spojna. 8

Kolorystyka urzadzen placu zabaw.powinna by¢
Ogrodzenie placu zabaw w.kolorze gragi
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L AWKA PARKOWA

proszkowo, stelazu.

Zrodfo: https://sklepmiejski.pl/lawki-miejskie/251-lawka-betonowa-drewniana-z-oparciem-miejska-uliczna-180cm.htm/

wkitad wykonany z blachy ocynkowanej,
malowany proszkowo,
wyposazony w popielniczke

40

, 40 .

60

ILOSC SZTUK:

tAWKI - 2 sztuki

KOSZE NA SMIECI - 1 sztuka

Uwaga:

Dodatkowo projektuje sie montaz stojaka na rowery
w ilosci sztuk - 1 sztuk po 6 stanowisk

Materiat - stelaz metalowy (elementy stalowe ocynkowane)
kolor czarny

podstawa wykonana z betonu gtadkiego architektonicznego, kolor jasny szary

podstawa wykonana z betonu gtadkiego architektonicznego, kolor jasny szary

tawka parkowa z oparciem.
Konstrukcja betonowa, siedzisko drewniane (listwy
grubosci 3-4cm), na stalowym, malowanym

Cato$¢ odpowiednio zabezpieczona przed
czynnikami atmosferycznymi.

Mozliwo$¢ montazu trwale do podfoza.
Wymiary tawki (orientacyjne)

szerokosc siedziska - 180cm

gfebokosc siedziska - 40cm

wysokoS¢ catkowita - 60cm

KOSZ NA ODPADY STALE
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OGRODZENIE

Ogrodzenie panelowe o wysokosci ok. 1,0m, bezpieczne dla dzieci,
bez ostrych zakonczen.

Cynkowane ogniowo.

Kolorystyka - kolor grafitowy.

Bez podmurdwki.

Ogrodzenie powinno by¢ wyposazone w dwuskrzydtowg brame o
szerokosci w $wietle 250cm (istnieje mozliwo$¢ zamiany bramy na
jednoskrzydtowa, po uzgodnieniu z Zamawiajacym) oraz furtke o
szerokosci 100cm.

Furtka otwierana na zewnatrz, brama otwierana do $rodka. Furtke i
brame nalezy wyposazy¢ w klamke aluminiowg z szyldem stalowym
w kolorze grafitowym z wktadka bebenkowa. llos¢ kluczy do zamka
nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.

STOJAK NA ROWERY

Liczba stanowisk - 6

Mozliwo$¢ montowania na state do podtoza.

Szacunkowe wymiary:

Szerokos¢ - do 0,6m

Dtugos¢ - do 3,2m

Dane materiatlowo-konstrukcyjne:

o Stojak na rowery wykonany ze stali malowanej proszkowo
i ocynkowane;j.

STREFA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun

Nazwa inwestycji: i
BUDOWA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY,
W TYM PLACU ZABAW

Inwestor:
Gmina Cheimza

Adres inwestyciji:
cze$¢ dz. nr 24/273
obreb 0028 Zalesie, gm. Cheimza

Projektant: Podpis:
mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska
upr. nr 14/KPOKK/2018 w specj. arch.

Nazwa rysunku:

OGRODZENIE, STOJAK NA ROWERY

Data opracowania:

03.2022
Stadium: Nrrys.: A-03
PROJEKT TECHNICZNY :
Branza: ARCHITEKTURA Skala: 1:20




PROJEKT TECHNICZNY branza: KONSTRUKCJA

PROJEKT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

Spis tresci

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ........coooiiiirieine e 2
2. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU .........ccoooiiiiriiieiieceese e 2
3. WARUNKIPOSADOWIENIA .......coooiiicetee e 2
4, KONSTRUKCUA ...t 2
5. UWAGIKONCOWE..............ccommimmeroerenneeeeeeesseessiesesessssossessesssssssseesssssesssessssssnssesssssee 2



PROJEKT TECHNICZNY branza: KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania:
o Projekt branzy architektoniczne;
o Wytyczne producenckie

2. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Niniejszy projekt zakresem branzy konstrukcyjnej obejmuje jedynie fundamentowanie elementéw matej
architektury.

3. WARUNKI POSADOWIENIA

Niniejszy projekt zakresem branzy konstrukcyjnej obejmuje jedynie fundamentowanie elementéw matej
architektury. W zwigzku z powyzszym nie przeprowadzono badan gruntowych, a wydano wytyczne dla
podfoza gruntowego.

4, KONSTRUKCJA

FUNDAMENTY BEZPOSREDNIE

Zaprojektowano fundamenty bezpos$rednie zelbetowe monolitycznych. Fundamenty wykonac z betonu
C20/25 oraz stali A-IlIN. Podtoze gruntowe powinno spetia¢ warunki:

a) grunt na ktérym bedzie posadowione urzadzenie musi nadawac¢ sie do posadowienia (nie moze to
by¢ grunt organiczny lub inny nasyp niebudowlany),

b) minimalny wskaznik dla posadowienia to 1D=0,4

Na rysunkach pokazano fundamenty dla pogladowych produktow. W przypadku wyboru innego urza-
dzenia fundamenty nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta z zastrzezeniem dodatkowych warun-
kow opisanych w czesci rysunkowe.

W stopach osadzi¢ elementy kotwigce urzadzenia.

Zbrojenie fundamentow — zgodnie z opisami na rysunkach.

Klasa $rodowiska XC4, otulenie zbrojenia od dotu 70 mm, pozostate 30mm.

Dla elementow takich jak ogrodzenie wraz z brama, i furtka, tawek, stojaka na rowery oraz tablicy infor-
macyjnej fundamentdw nie projektowano. Fundamenty te nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi produ-
centow ww. elementow.

5. UWAGI KONCOWE

Projekt nalezy rozpatrywac fgczenie. Jakiekolwiek rozbiezno$ci pomiedzy branzami, czesciami opiso-
wymi a czesciami graficznymi czy pomiedzy stanem projektowanym a stanem faktycznym nalezy zgto-
si¢ projektantom.

Elementy matej architektury ktdrych fundamentowania nie uwzgledniono w niniejszym opracowaniu
nalezy zafundamentowac zgodnie z wytycznymi producenckimi oraz wiedzg techniczna.

podpis projektanta br. Konstrukcyjnej
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun

Nazwa inwestycji: A
BUDOWA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY,
W TYM PLACU ZABAW

247

Adres inwestycji: Inwestor:
cze$¢ dz. nr 24/273 Gmina Chetmza
obreb 0028 Zalesie, gm. Cheimza

Projektant: Podpis:

mgr inz. tukasz Kalkowski
' upr. nr KUP/0144/PBKb/19 do projektowania w specj. kon-bud

Nazwa rysunku: Data opracowania:

20

FUNDAMENTY STATKU
03.2022
Stadium:

Nrrys.: K-01
PROJEKT BUDOWLANY - TECHNICZNY

Branza: KONSTRUKCJA Skala: 1:50; 1:20




Fundamenty sprezynowca i karuzeli grzybek
F A B2502m Do
S o TS - ,2m ,/ff,ﬁ:;-?'a

il 20x80

T
S =,
%;x} / El:l |

\.@;C@J_‘\?}

—2  min. 48h

e :-:1I> o
{4 7. F;G
Mﬂ? E If/'f (A
Gals) \\ 7 0

‘—‘::_},-\:L,-—‘__ & My QO

BETON: C20/25
STAL: Alll-N

u
[ ]
1. Na ninigjszym rysunku pokazano fundamenty dla pogladowych Otu I I n a "
produktéw.

2. W przypadku wyboru innego urzadzenia fundamenty nalezy wykonac d d I, 7 0
wg wytycznych producenta 0 0 u - m m

3. Poza wytycznymi producenta nalezy stosowac sig do ponizszych

lecen:
;? ger(frg na ktérym bedzie posadowione urzgdzenie musi nadawac sie do p OZOStaie - 3 0 m m

posadowienia (nie moze to by¢ grunt organiczny lub inny nasyp
niebudowlany),
b) minimalny wskaznik dla posadowienia to 1p=0,4, A
¢) fundament karuzeli nalezy zazbroi¢ dotem siatkq z preta #10; oczko S T R E F &
siatki 15cm, PRACOWNIA PROJEKTOWA
d) fundament sprezynowca nalezy zazbroi¢ dofem i gorq siatkg z preta # ul. Tarnowska 72, 87-100 Toruh
10; oczko siatki 15¢m, i _
Nazwa inwestycji:

e) w fundamentach nalezy osadzi¢ elementy kotwigce urzadzenie

BUDOWA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY,
zabawowe

W TYM PLACU ZABAW

Adres inwestycji: Inwestor:

cze$¢ dz. nr 24/273 Gmina Chetmza
obreb 0028 Zalesie, gm. Cheimza

Projektant: Podpis:

mgr inz. tukasz Kalkowski
upr. nr KUP/0144/PBKb/19 do projektowania w specj. kon-bud

Nazwa rysunku: i Data opracowania:
FUNDAMENTY SPREZYNOWCA

| KARUZELI GRZYBEK 03.2022
Stadium: Nrrys.: K-02

PROJEKT BUDOWLANY - TECHNICZNY

Branza: KONSTRUKCJA Skala:  rgzne




Fundamenty tablica cymbafki

min. 48h

BETON: C20/25
STAL: Alll-N

) Otulina:

od dotu - 70mm
pozostate - 30mm

o~

UWAGA: KTOV\,/A
2 5 1. Na ninigjszym rysunku pokazano fundamenty dla pogladowych ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun
produktow. Nazwa inwestycji:
2. W przypadku wyboru innego urzadzenia fundamenty nalezy wykonac BUDOWA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY,
wg wytycznych producenta W TYM PLACU ZABAW
3. Poza wytycznymi producenta nalezy stosowac sie do ponizszych
zalecen: Adres inwestycj: Inwestor:
a) grunt na ktérym bedzie posadowione urzadzenie musi nadawac sie do cze$¢ dz. nr 24/273 Gmina Chetmza
posadowienia (nie moze to by¢ grunt organiczny lub inny nasyp obreb 0028 Zalesie, gm. Chetmza
niebudowlany), Projektant: Podpis:
b) minimalny wskaznik dla posadowienia to I=0,4, mgr inz. Lukasz Kalkowski
¢) fundament nalezy zazbroi¢ dofem siatkq z preta #10; oczko siatki 15¢cm, upr. nr KUP/0144/PBKb/19 do projektowania w spec]. kon-bud
d) w fundamentach nalezy osadzic elementy kotwigce urzadzenie Nazwa rysunku: Data opracowania:
zabawowe FUNDAMENTY TABLICA CYMBALKI 03.2022

Stadium: Nrrys.: K-03
PROJEKT BUDOWLANY - TECHNICZNY

Branza: KONSTRUKCJA Skala:  rgzne




KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/129/18

Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2018 rok
L.dz.197/KPOKK/18

DECYZJA nr 14/KPOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, ze zm.)
wzwigzku z art. 12, art. 13 oraz art, 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 . poz. 1202, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Katarzyna Ewa Kalkowska
urodzona w dniu 5 wrzesnia 1983 r. w Bydgoszczy

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowag
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

85-103 Bydgos Nicdzwicdzia 7/1, tel/fax (52) 345 56 46, c-mail- _kujnw.w._k().ponjurx,kn@i:{l)gn[q![i|Qk[(1w,|),[

7, ul. A 4
NIP:967-11-35-269, Regon 0174466395-001 1 4, Konto: PKO BP S.A. 1 O/Centrum w Bydgoszezy nr 541020 1462 0000 7502 0019 2260

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zqdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji,

W lrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania mozna zrzec sig¢ prawa do wniesienia
odwolania. Z dniem dorgczenia lulejszej Komisfi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Adam Popielowski
- Przewodniczgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

/ o4 Marta Bejenka-Reszka
/ / Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marzena Dybowska
/7] %/60,,/%1 Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Grzegorz Jaworski
Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

< Kujawsko-Pomorskiej Okiggowej Izby Architeklow RP

%ﬂfgoﬂ{llﬂ Kulejewska

Czlonek Okrggowej Komisii Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

Maciej Kuras
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
' Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

~ Andrzej Myga
Czlonek Okrggowej Komisiji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architeklow RP

Adrianna Tyrakowska

/ Czlonek Okregowey Komis) Kwalifikacyjne)
. 7/ Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP
E C

Wlodzimierz Witwicki
Cztonek Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architeklow RP

Otrzymuia:
Whioskodawczyni:
Panimgrinz. arch. Katarzyna Ewa Kalkowska, ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun

o

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4. ala



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Ewa KALKOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/KPOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0340.

Cztonek czynny od: 30-01-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0340-B5FY-Y34E-C5E7-229Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-TG3-4ZB-HEX *

Pan tukasz Kalkowski o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0108/10

adres zamieszkania ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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