
ciemnoszara nr otworu S4

ś CaCO3 <1 7/7/8 Głębokość 4,0 m p.p.t.

Wyniki
Wn= 24,76% Wp= 16,67% WL= 47,50% Nr par. mmt 61,40 mst 55,40
IL=(Wn-Wp):(WL-Wp)= 0,26 23A mst 55,40 mt 30,60
Ip=WL-Wp= 30,83 W= 6,00 : 24,80 24,19%

stan: pl Nr par. mmt 60,40 mst 54,70

spoistość: bardzospoisty 35A mst 54,70 mt 32,20

wilogotność: w W= 5,70 : 22,50 25,33%
Granica plastyczności

Nacz. Nr mmt 41,60 mst 40,10

7x mst 40,10 mt 31,20

Lp= 1,50 : 8,90 16,85%
Nacz. Nr mmt 44,60 mst 43,00

8x mst 43,00 mt 33,30

Lp= 1,60 : 9,70 16,49%
Granica płynności

Nacz.Nr 2A mmt 53,40 mst 47,00
mst 47,00 mt 32,90

ilość uderzeń: 39 W= 6,40 : 14,10 45,39%
Nacz.Nr 40A mmt 46,10 mst 39,60

mst 39,60 mt 25,50

ilość uderzeń: 34 W= 6,50 : 14,10 46,10%
Nacz.Nr 21A mmt 50,10 mst 43,50

mst 43,50 mt 29,40

ilość uderzeń: 27 W= 6,60 : 14,10 46,81%
Nacz.Nr 7A mmt 52,30 mst 45,10

mst 45,10 mt 30,00

ilość uderzeń: 27 W= 7,20 : 15,10 47,68%
Nacz.Nr 5A mmt 56,10 mst 48,60

mst 48,60 mt 33,20

ilość uderzeń: 16 W= 7,50 : 15,40 48,70%

Opracowanie: mgr Sławomir Fajga

http://www.geo2000.pop.pl                          e-mail: geo2000@box.pop.pl  

Temat: Skoroszyce, ul. Braterstwa Broni

Zał.9.4.

Wilgotno ść

Nazwa gruntu Gππππz/I Barwa gruntu

Domieszki Ilość wałeczkowań

siedziba: ul. Wieruszowska 38, 98-360 Lututów
biuro: ul. Rumiankowa 43/3, 54-512 Wrocław

tel. kom. 607 07-66-03
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