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1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M.01.00 ROBOTY ZIEMNE
M.01.01 WYKOPY

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wyko-

nania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacja, remontem i rozbiorka
obiektow inzynieryjnych w ramach Modernizacji Poznanskiego Wezta Kolejowego.

W zakres robot wchodzi:

— wykonanie wykopow nieobudowanych,

— wykonanie wykopdéw obudowanych,

— wykonanie wykopow w ostonie $cianek szczelnych.

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Cze$¢ G: ,,Wymagania og6lne”.

Ogolne wymagania dotyczace robdt

2.

2.1.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Cz¢s¢ G ,,Wymagania ogolne”.

Materialy

Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),



2.2.

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wymagania szczegdltowe

Przy wykonaniu robot ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materialty wystepuja jako

zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— grodzice stalowe zgodne z dokumentacja projektowag i odpowiadajagce wymaganiom norm:
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN
10249-2:2000,

— pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projektowa,

— inne elementy umacniajgce $ciany wykopow — za zgoda Inzyniera,

— elementy usztywniajagce i1 rozpierajace z ksztaltownikow stalowych zgodne z dokumentacjg
projektowa i odpowiadajgce wymaganiom podanym w SST dotyczacej konstrukcji stalowych.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— rury drenarskie @ 100+150 mm z tworzywa sztucznego,

— prefabrykowane elementy studni,

geowlokniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

Do zabezpieczenia skarp wykopow nicobudowanych nalezy stosowac nastepujace materiaty:
— geowldkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

Sprzet

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawceg powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogolne”.

Transport

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Urobek nalezy umies$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni
fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwatl na biezgco i
na witasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwoérca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia

27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).



S.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

5.2.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w SST Czegs¢ G ,,Wymagania ogolne”.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02.

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

5.3.

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rz¢dnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz
wstrzymac¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczenstwo
konstrukcji Iub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po
przedtozeniu przez Wykonawece:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych

zmian konstrukcyjnych,
— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie

odmiennym od pierwotnego.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacjg, remontem lub
rozbidrka obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robdt opracowany przez
Wykonawce i1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopoéw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne
zwigzane z:

— Wwyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkow kierunkowych,

— ustawieniem taw wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych,

— wyznaczeniem krawedzi 1 zalaman wykopow,

— niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.



5.4.

Zasady wykonywania wykopow

5.5.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczego6lnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
— Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa
gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowac¢, aby nie nastapito obsuniecie si¢ gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowg praktyka inzynierska w calym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety sposob
odwodnienia wykopu nie mozne powodowa¢ powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

— wytworzenie glgbokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

— ,,rozpompowanie” warstwy wodonos$nej,

zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych,

— zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwié¢
odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robot. Nalezy
przeciwdziataé¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywa¢ do glgbokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajacego

wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych

bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach malo spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace

zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-Krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw i materiatdw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odptyw wod opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno byé
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtokniny lub czarnej folii budowlane;.



5.6.

Wykopy obudowane

5.7.

W przypadku wykonywania umocnien S$cian wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie torow
kolejowych dla utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odciazajacej pod
czynnymi torami zgodnie z SST M.14.01.

Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
obsuwaniem sig¢.

Wykopy w ostonie $cianek szczelnych

5.8.

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowg i postanowieniami normy
PN-EN 12063:2001.

W czasie wbijania elementow $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym
nalezy zawrze¢:

— 0g6lng charakterystyke urzadzenia wbijajacego $cianki szczelne,

— szkic usytuowania elementow §cianki szczelnej,

— dane odnos$nie zaglebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

W przypadku wykonywania $cianek szczelnych w bezposrednim sgsiedztwie toréw kolejowych, dla
utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odcigzajacej pod czynnymi torami
zgodnie z SST M.14.41.

Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z
zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem sig.

W przypadku wykorzystania Scianek szczelnych jako elementow przysztej konstrukcji musza one

spetnia¢ wymagania zatozone w dokumentacji projektowe;.

Odwodnienie wykopoéw

5.9.

Wykonawca rob6t powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i padowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze
zastosowa¢ systemy iglofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktorych woda
bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wy-
kopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbiorce
przepustow przed przystgpieniem do robot na wlocie 1 wylocie przepustu nalezy wykonaé grodzie
ziemme. W przypadku duzych ciekoéw wodnych grodzie nalezy wzmocni¢ przez wbicie w poprzek
rowu $cianki szczelne;j.

Wode na drugg strong¢ torowiska nalezy przepompowywaé za pomocg pomp i wezy lub uja¢ w
rurocigg poprowadzony w §wietle istniejacego obiektu.

Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
+ 15 cm — dla wymiaréw wykopdéw w planie,
+ 2cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+10% — dla nachylenia skarp wykopow.



6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopoéw podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jako$ciowe i1 odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
e sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja,
e  kontrolg prawidtowosci wytyczenie robot w terenie,
e sprawdzenie przygotowania terenu,
e  kontrolg rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
e  sprawdzenie wymiarow wykopow,
e sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.
Ocena poszczegbdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.

8. Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czgs¢ G ,,Wymagania ogolne”.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejsza SST i wymaganiami InZzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daly

wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawe platno$ci stanowi cena wykonania 1 m’ wykopow w gruncie, w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e  oznakowanie robot,

e  wyznaczenie zarysu wykopu,

e wykonanie umocnienia §cian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie $cianek szczelnych wraz
z wykonaniem elementow usztywniajacych 1 rozpierajgcych oraz ich obcigciem lub
wyciagnieciem,

e  wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umoc-
nienia $cian wykopow wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajagcymi oraz ich wyciag-
nigciem,

e odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych,

e odwodnienie wykopu,



utrzymanie wykopu,

przeprowadzenie niezbe¢dnych pomiarow i badan wymaganych SST Iub zleconych przez
Inzyniera,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwiazane

14.1. Normy:
1.  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6. BN-88/8932-02 Podloze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
7. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
8. PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.

9.  PN-EN 12048-2:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje

1

1

ksztaltu i wymiarow.

0. PN-EN 10249-1:2000  Grodzice ksztalttowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

1.  PN-EN 10249-2:2000  Grodzice ksztalttowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje

ksztaltu i wymiarow.

12. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

13.  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty:

L.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,

poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,

z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i1 ich usytuowanie
(Dz. U.z1998 r. Nr 151, poz. 981),

Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych,

. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.



1.

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M.02.00 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacja

i remontem obiektow inzynieryjnych w ramach Modernizacji Poznanskiego Wezta Kolejowego.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Cze¢$¢ G: ,,Wymagania ogolne™:

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego Ilub wykonane z zastosowaniem

zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspot-

pracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domie-
szek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewngtrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji

montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia ci¢zaru ludzi i sprzetu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych wykonywanych

na miejscu.



L.5.

Ogolne wymagania dotyczace robdt

2.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Czgs¢ G ,,Wymagania ogolne”.

Materialy

Wymagania og6lne

2.2.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j

przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002

oraz warunkach technicznych D2.

Wymagania szczegdlowe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j
2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow wg
norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:
e klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,
e klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,
e klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej.
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999
oraz warunkow technicznych D2.
c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastepujace dane:
e oznaczenie,
e nazwa wytworni i miejscowosci,

e masa worka z cementem,

data wysyiki,



d)

2

e termin trwalos$ci cementu.

Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami

badan.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-

2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan

cementowni, mozna ograniczy¢ i wykonac¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie

kontroli obejmujace;j:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych si¢ w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze

by¢ uzyty do betonu.

Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
e dla cementu pakowanego (workowanego):

— sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z
bokéw przed opadami),

— magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

e dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneu-
matycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli obj¢tosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarO6w poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych Scianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
2) po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania

w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana

w sposOb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscia

uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje



kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki
sposob, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie mieszaly sig.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badan

i testow i nie zaklocaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikoéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepelne obejmujace:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spehiajagcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-
86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujgcym:

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa
o uziarnieniu ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;.

Do betonéw klasy B30 i B25 nalezy stosowa¢ kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym si¢
w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan pelnych wg
PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaiczne;.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stato$ci zawartosci
frakcji 0-2 mm.



2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si¢
stosowanie wody wodociggowe;j pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac ja ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ biezacg kontrolg zgodnie z wyzej
wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN
934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i1 pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak:
zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwos$ci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez
oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uptynniajacym,
napowietrzajacym, przyspieszajagcym wigzanie lub op6zniajagcym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych muszg posiada¢ Aprobat¢ Techniczng wydang przez IBDiM do
ich stosowania w budownictwie obiektdow mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko

Aprobate ITB moga by¢ stosowane jedynie za zgoda Inzyniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i1 zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowsa
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytworni
(tzw. ,,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250
lub PN-ENV 206-1 oraz warunkoéw technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca
musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzoér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spelia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042
oraz warunkow technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998,
PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbiér stali zbrojeniowej na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez
wytworcg stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i krggéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.



Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z po-
dzialem wg wymiaréw i1 gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzalkowego,
o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretow wigkszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o §rednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materialy spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest zbrojenie

oraz odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.
2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz
Z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadek

dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz
PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania eclementéw deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowac S$rodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowaé si¢ pod wplywem warunkow

atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia si¢ z mieszankg betonowa.

2.2.7. Rusztowania

Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:
— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym §wiadectwem legalizacji,
— odpowiednio przeszkolong obstugs.
2) do wykonania deskowan:

— sprzetem ciesielskim,



4.1.

— samochodem skrzyniowym,

— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:

— gietarkami,

— nozycami,

— prostowarkami i innym sprze¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
4) do ukladania mieszanki betonowe;j:

— pojemnikami do betonu,

— pompami do betonu,

— wibratorami wgtgbnymi o odpowiedniej $rednicy,

— wibratorami przyczepnymi,

— latami wibracyjnymi,

— zacieraczkami do betonu.
5) do obrébki i pielegnacji betonu:

— szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

4.2.

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach
cigzarowych nalezy umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i1 zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wilasny

koszt.

Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$¢ samochodow
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W cza-
sie transportu w mieszance nie moze nastapic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od warto$ci podanych
w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwatl na biezgco i na wlasny

koszt.



5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w SST Czegs¢ G ,,Wymagania ogolne”.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B
06250 Iub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,,Projekt organizacji robot” uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak

réwniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowa-
ng przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,,Dokumentacjg technologiczng”.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do

Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrznej. Deskowania powinny spetniaé¢ warunki
podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na
deskowania nie moga deformowac si¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek
zetknigcia si¢ z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm
i szerokosci nie wigkszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do
zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piodra nalezy szczeliny
miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrocié szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
$cian z dnem deskowania.

Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace fakturg Scian
licowych i zapewniajgce niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukeji.

Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na
stykach dwoch prostokatnych do siebie Scian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie
fazowania wykonywaé rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku
nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiang rozmieszczenia
zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokrywac trzeba $rodkami o dzialaniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé¢ z powierzchni deskowania wszelkie

zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).



Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac

zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we wilasci-
wosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami rgcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozna zmywaé
strumieniem wody. Pregty oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na chocby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przy-
padku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rOwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji projektowej, z row-
noczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Gigcie pretow nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa i normg PN-91/S-10042.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgigc na ich strong zewnetrzng. Niedopuszczalne sa

tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytwoérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pr¢toéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montaz zbrojenia fundamentow wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobow zapewnienia otuliny, a szczegolnie podkladek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne.
Na wysokosci $cian licowych wykonuje si¢ konieczne otulenie za pomocg podktadek plastykowych
pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezly na przecigciach pretdow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy srednicy pretow do 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,



— przy srednicy pretow powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdéw wzgledem siebie i wzglgdem deskowania
nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i normg PN-
91/S-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow
moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od
krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do ukltadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielko$¢ otuliny.

5.2.5.2. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zagegszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami

normy PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji

projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,

a w prostszych przypadkach mozna si¢ kicrowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierun-

ku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

polaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu

betonu.



Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia

1 poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczes-
niejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo robot

i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczes$nie nalezy zapewni¢
mieszankg betonowg o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego
elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej

konstrukcji.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielggnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyj-
nej dla prefabrykatow.



6.

6.1.

Kontrola jakoSci

Wymagania og6lne

6.2.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujgcego miedzy innymi
podzial obiektu na czeSci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreSlenie zakresu, celu
kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilo$¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,,Planu kontroli”, ktory podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Ocena poszczegélnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogodlne
wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w SST Czesé G: ,,Wymagania ogolne”.

Zakres kontroli 1 badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-
10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznos$ci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnos$ci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia géornego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy kontrolowaé zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.



6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzia-
nych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przecho-
wywanie 1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci stosowanych
materialow.

Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
InZynierowi.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikow mieszanki
betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST,
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych materiatow, a wy-
magane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych
probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jako$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez

Inzyniera.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przecho-
wywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu i stoso-
wanych materialow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach
InZynierowi.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W ,.Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci
zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych probek
powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jako$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez
InZyniera.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wlasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-

10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz
niniejsza SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu

Warunki pielggnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.



6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzia-
nych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowy-
wanie i1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowa-
nych materialow.

Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
InZynierowi.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W ,.,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobieraé probki. Ilos¢ pobranych probek powinna byé
okreslona w ,,Planie kontroli” jakos$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej

SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, postanowienia-
mi normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkc;ji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowe;,

— sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapow robot

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarows jest m® (metr sze$cienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych

zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czesé G ,,Wymagania ogolne”.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

niniejszg SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem



tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 51 6

niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawe platnoéci stanowi cena wykonania 1 m’ konstrukcji betonowej lub Zelbetowej, zgodnie

z dokumentacjg projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robdt na podstawie

wynikdéw pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikow produke;i,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie ,,Projektu technologii betonowania”,

wykonanie ,,Planu kontroli” materialow i robot,

wykonanie ,,Projektu deskowania i rusztowania”,

oczyszczenie podloza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

przyciecie, wygiecie i laczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,
oczyszczenie deskowan bezposrednio przed ulozeniem mieszanki betonowe;j,

przygotowanie mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zaggszczeniem 1 wyré6wnaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

rozbiérke deskowania i rusztowan,

usuni¢cie niedoskonatosci powierzchni,

oczyszczenie terenu robot z odpadow i usunigcie ich poza teren robot,

wykonanie i dokumentacj¢ niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych

Specyfikacjg lub zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatlowe.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy:

1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone.
Wymagania i badania.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czegs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnoSci.
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PN-EN 196-3:1996
PN-86/B-06712
PN-79/B-06711
PN-B-11112:1996
PN-91/B-06714/34
PN-78/B-06714/15
PN-EN 933-1:2000

PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/12

PN-88/B-06714/48

PN-78/B-06714/13

PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

PN-88/B-32250

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-91/S-10042

PN-ISO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-1/Ak:1998

PN-ISO 6935-2:1995
PN-ISO 6935-2/Ak:1998

PN-89/H-84023.06
PN-82/H-93215
PN-91/M-69430

PN-92/D-95017

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;j.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

Czes$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

Czg$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci
zanieczyszczen w postaci gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pylow
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwos$ci.
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika
nasigkliwosci kapilarne;j.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i
etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

Stal okres$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

Wspodlne wymagania i badania.
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PN-91/D-95018

PN-75/D-96000
PN-72/D-90002
PN-63/B-06251
PN-EN 313-1:2001
PN-EN 313-2:2001
PN-EN 636-3:2001

PN-84/M-81000
PN-93/S-10080

10.2. Inne dokumenty:

1.

Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne
wymagania i badania.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogodlnego przeznaczenia.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czg$¢ 1: Klasyfikacja.
Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢$¢ 1: Terminologia.
Sklejka. Wymagania techniczne. Czg$¢ 3: wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

Gwozdzie. Ogoélne wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,

poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,

poz. 360,

z pozniejszymi zmianami).



1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M.03.00 ZBROJENIE BETONU

Wstep

Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia betonu w kon-

strukcjach zelbetowych — prefabrykowanych i wykonywanych na mokro, stalg A-II1 A-III.

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie zbrojenia betonu w obiektach inzynierskich.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi

normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogblne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢

G ,,Wymagania ogolne”.

2. Materialy
2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06.
Klas‘a Wytrzymalo$¢ charakterystyczna | Znak gat‘unku Posta¢ handlowa Srednica
stali (MPa) stali (mm)
18 G2 Walcotwka 1601 1322
zebrowanie PIety
A 353 jednoskosne 5 6-12
20 G2Y walcowka
prety 10 —28
walcowka 6-—12
A-III 410 4GS zebrowanie prety 10— 32
dwuskos$ne
BSt500S prety 628
walcowka 6—28
A-ITIN 490 20G2vyY zebrowa}lle prety 10— 28
dwuskos$ne
BSt500S prety 6—28

e Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali
Wilasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymalo§¢ Wydluzenie Zginanie a




stali preta plastyczna na rozciaganie trzpienia Srednica
mm MPa MPa % d — probki
18G2-b6—
32355
34G5-b 6-32 410 Min. 590 16 d =3a(90°)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknig¢, naderwan

1 rozwarstwien.

e Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pgcherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia

i pekniecia widoczne golym okiem.

Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,

wypuklos$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

— jezeli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdow zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

o QOdbior stali na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez

wytworce stali. Atest ten powinien zawieraé:

— nazwe¢ wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

— masa partii,

— numer wytopu lub numer partii,

— rodzaj obrobki cieplne;.

Cechowanie wigzek i krggow powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla

kazdej wiazki czy kregu.

Na przywieszkach metalowych muszg znajdowac si¢ nastepujgce informacje:

— znak wytworcy,

— $rednica minimalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;j.

Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowanie farbg olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

sprawdzenia zgodnosci przywieszek z zamoéwieniem — sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-
82/H-93215,

— sprawdzenie wymiarow wg PN-82/H-93215,

— sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

— préba rozciggania wg PN-91/H-04310,

— prodba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.




Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Jako$¢ pretéw nalezy

oceni¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow,

— farb lub innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w grani-
cach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz
5 mm na 1 m dtugosci preta.

e Magazynowanie stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z

podzialem wg wymiaréw i gatunku. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie

narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng

korozjg stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, moze by¢ powloka wykonana z mleczka

cementowego.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzalkowego,
o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.
Przy $rednicach pretow zbrojeniowych wigkszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o $rednicy

1,5 mm.

2.3. Materialy spawalnicze

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali Iaczonych pretow zbrojeniowych.

2.4. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw
sztucznych.
Podktadki dystansowe musza, by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza sig¢ stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzg¢tu zaakceptowanego przez
inzyniera.

Prace zbrojarskie wykonywac specjalistycznymi urzadzeniami gigtarskimi, prostowarkami, nozycami
1 innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngé
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa podczas
transportu nalezy utozy¢ rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢

przed mozliwo$cig przesuwania si¢. Podczas transportu przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.



S.

5.1.

Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania robdt

5.2.

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgeda wykonywane roboty zbrojarskie.

Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we whasciwos-
ciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozna zmywac
strumieniem wody. Pre¢ty oblodzone odmraza si¢ strumieniem wody cieptej. Stal narazong na cho¢by
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przy-
padku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji projektowej, z jedno-
czesnym zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264. Laczenie pretow nalezy wykonywaé
zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. Gigcie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z rysun-
kami i normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow o srednicy
d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem,

wydluzanie pretow [cm] powstaje podczas ich odginania o dany kat.

Srednica preta L.
W mnll) ¢ Kat odgiecia

46° 90° 135° 180°

_ 0,5 0,5 1,0
8 — 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 2,5
20 1,0 1,5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,5 2,5 3,5 4,5
28 2,0 3,0 4,0 5,0
32 2,5 3,5 5,0 6,0




Minimalne srednice trzpienia uzywane przy wykonywaniu hakéw zbrojenia.

Srednica preta zginanego w mm Stal gladka miekka R, =400 MPa
D<I10 d=3d
10<d<20 d,=4d
20<d<28 d,=6d

Wewngtrzna $rednica odcigcia pretow zbrojenia gtdwnego, poza odgigciem w obrebie haka, powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 d dla stali A-IT1 A-III. W miejscach zagi¢¢ i zataman elementéw konstrukcii,
w ktorych zagigciu ulegajg jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac
srednicg zagiecia rdwng co najmniej 20 d. Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakdéw i odgiec na
ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozy¢ spoing wynosi
10 d.

Laczenie pretow nalezy wykonac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow moga
by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy

wigza¢ migkkim drutem lub spawac¢ w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Montaz zbrojenia fundamentow wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne.
Na wysokosci $cian pionowych stosuje si¢ koniecznie otulenie za pomocg podktadek plastykowych
pierscieniowych. Na dnie formy powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego
przez inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezly na przecigciach pretdow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy srednicy pretow do 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy $rednicy pretow powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowa-
nia nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia i §rednice powinny by¢ zgodne z PN-91/S-10042.



Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu zelbeto-
wego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtownego i podpdér masywnych,

— 0,055m - dla strzemion fundamentdéw i podpor masywnych,

— 0,05m  —dlapretow glownych lekkich podpoér i pali,

- 03m — dla zbrojenia gtéwnego dzwigarow,

— 0,025m - dla strzemion gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Laczenie pretow za pomoca spawania

W konstrukcjach zelbetowych dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje spawanych polaczen pretow:

— czotowe, elektryczne, oporowe,

— naktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,

— naktadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny dwustronne — ukiem elektrycznym,

— czotowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,

— czotowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— czotowe, wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

— zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem.

Kontrola jakoSci

Kontrola zbrojenia, przed przystgpieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inzyniera i po-

twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zleceniodawca winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:

— gatunku stali,

— 1ilo$ci stali,

— ich $rednic,

— dhugosci, rozstawu i zakotwien,

— prawidlowego otulenia i pewnosci utrzymania polozenia pretow w trakcie betonowania,

— sprawdzenia grubos$ci otuliny (moze by¢ dokonywane przez Inzyniera rowniez po betonowaniu,
przy uzyciu przyrzadéw magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje:

— odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdéwnego nie powinno przekraczac 3%,

— réznica w wymiarach siatki nie wigcej niz £3 mm,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczac
20% wszystkich skrzyzowan,

— dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dhugosci nie powinna przekraczaé £25 mm,

— rdznice w rozstawie migdzy pretami gldownymi w belkach nie powinny przekracza¢ £0,5 mm,

— rdznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ £20 mm.



Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

Cigcie pretow dlaL <£6,00 m w =20 mm

L — dlugos¢ preta wg projektu dlaL > 6,00 m w = +20 mm

Odgigcie (odchylenie w stosunku do dla L<0,5m w =10 mm

potozenia okreslonego w projekcie) dla 0,5m<L<1,5k w==15mm
dla L>15m w ==+20 mm

Usytuowanie prgtow

a) otulenie w=<5mm

— mniejszenie w stosunku do wymagan

b) odchylenie plusowe (h — catkowita dla L<0,5m w =10 mm

grubos¢ elementu) dla 05m<L<15k w==15 mm
dla L>1,5m w =420 mm

¢) odstep pomigdzy sasiednimi

rownolegtymi pretami (a — odleglose dla

projektowana pomigdzy a<0,05m a<0,20 m a<0,05m a<0,40 m

powierzchniami przyleglych pretow) w=+5mm |w=xl0mm |w=20mm w =230 mm

d) odchylenie w relacji do grubosci lub

szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia | dla

(b — catkowita grubo$¢ lub szerokos¢ a<025m a<0,50 m a<1,50m a<1,50m

elementu) w=+10mm |(w==+15mm |w=+20mm w = +30 mm

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacjg projektowg i pomiara-
mi w terenie. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia,
tj. taczng dlugosc¢ pretow poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez wykonawce pretow

o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

Odbior robot

Wszystkie roboty objete M.03.02.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad uje-
tych w SST Cze¢$¢ G ,,Wymagania ogdlne” oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5.
Odbioér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do Dziennika Budowy.

Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami liczby pretow w po-
szczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zlgcz i dlugosci zakotwien pretow

oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci wg zasad ujetych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Czes¢ G ,,Wymagania ogolne”.

Podstawe ptatnosci wg M.03.02.40 Zbrojenie betonu stalg klasy A-II i A-III stanowi cena jednostko-

wa za | ton¢ wykonanego zbrojenia.



Cena obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transport i skladowanie materialow,

— oczyszczenie i wyprostowanie pretow,

— wygigcie, przycinanie i laczenie pretow,

— montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg oraz

zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewngtrznych betonu,

— czyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot,

— wykonanie niezbednych badan i pomiaréw maganych Specyfikacja lub zleconych przez
y edny p wymagany' pecy ]a ych p

inzyniera.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/01

Stal okre$lonego zastosowania. Wymagania ogo6lne. Gatunki.

PN-89/H-84023/06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

PN-81/H-92120

PN-84/H-93000

PN-82/H-93215
PN-91/S-10042
PN-91/H-04310
PN-90/H-04408
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105
PB-75/H-93200/00
PB-75/H-93200/06

Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci

1 niskostopowe;.

Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety wykonane na gorgco zwyklej
jakosci 1 niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania

i badania.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Proba statyczna rozciggania metali.

Metale. Technologiczna proba zginania.

Stal. Pélwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Pélwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Polwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Walcowka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Walcowka i prety stalowe walcowane na goraco. Walcowka i prety do wyrobu

$rub i nakretek na gorgco. Wymiary.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M.07.00 IZOLACJE PRZECIWWODNE

I PRZECIWWILGOCIOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
konstrukcji betonowych, zelbetowych lub stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, zelbetowych
i stalowych, zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacja i remontem obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Cze$¢ G: ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Czgs¢ G ,,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360,
z pOzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j

przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.



2.2.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wylgcznie materiatow zgodnych z dokumen-

tacjg projektowa i posiadajgcych aprobate techniczng IBDiM do tego typu zastosowan.

Wymagania szczegdltowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sa:

2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych

Materialy do przygotowania powierzchni stalowych do uktadania izolacji powinny odpowiadaé
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow oraz by¢ zgodne z normami:
PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO
11126-1:2001.

2.2.2. Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych
Do napraw uszkodzen i ubytkéw betonu nalezy stosowac materiaty zgodne z SST dotyczacg napraw

konstrukcji betonowych i zelbetowych.

2.2.3. Izolacje
Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-69/B-

10260.

2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno moga by¢ stosowane nastgpujace materiaty:

— roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998,

— inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatow 1 posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do

tego typu zastosowan.

2.2.3.2. Izolacje wykonywane na gorgco

Do wykonywania izolacji na gorgco mogg by¢ stosowane nastepujace materialy:

— lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
24625:1998,

— papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B— 04615, PN-
92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

— inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatow i posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do

tego typu zastosowan.

2.2.3.3. Izolacje membranowe

Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowac materialy przewidziane w dokumentacji
projektowej odpowiadajagce wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow
1 posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowan.

Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na konstrukcjach betono-
wych, zelbetowych lub stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;

oraz niniejszej SST.



5.1.

2.2.4. Materiaty do wykonywania warstw ochronnych izolacji

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji nalezy stosowac:

— geowloknine o gramaturze 500 g/m” odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— ptytki betonowe o wymiarach 35x35%5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 murowane na
zaprawie cementowej M12 (beton powinien odpowiada¢é wymaganiom podanym w SST
dotyczacej wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych),

— warstwe betonu klasy min. B20 zbrojonego ortogonalng siatkg o oczkach 10x10 cm z pretow
© 4,5 mm ze stali klasy A-I o grubosci zgodnej z dokumentacja projektowa (beton i zbrojenie
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej wykonywania konstrukcji
betonowych i zelbetowych),

— zabezpieczenie przeciwwilgociowe mna powierzchniach betonowych warstw ochronnych

stykajacych si¢ z gruntem powinno odpowiada¢ wymaganiom jak dla materiatoéw izolacyjnych.

Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych 1 stalowych moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzgt powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materialow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisoéw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby

zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania robét:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST Czegs¢ G ,,Wymagania ogolne”.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materialdow, norma
PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
izolacji.

Podwykonawca roboét izolacyjnych powinien posiadac¢ stosowne do zadania referencje z wykonywa-
nia podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,

zelbetowych i stalowych obiektow inzynieryjnych.
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Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy do
wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektow inzynieryjnych podejmuje
Inzynier. Wykonawca nie moze przenies¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz
zaakceptowany przez Inzyniera — bez zgody Inzyniera.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie
z normg PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5°C do
+35°C 1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczgcej rusztowan.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-
89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN
ISO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-
97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji podanymi
w kartach technicznych stosowanych materiatow.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania nalezy powierzchni¢
przedmuchaé sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé¢ zaleceniom podanym w kar-
tach technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

— stanu podioza,

— temperatury,

— wilgotnosci.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usungé
wszystkie luzne czeSci i substancje zaklocajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztki
srodkow pielegnacyjnych 1 zwigzanych z szalunkiem itd. Zaglebienia i mate uszkodzenia nalezy
wyrownac, a wigksze ubytki wypehic, zgodnie z zaleceniami SST dotyczacej napraw konstrukcji
betonowych i zelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zZelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Producenta materiatéw izolacyjnych.

I odwrotnie, materialy izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materialow do na-
praw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchni¢ betonu przedmuchaé sprezo-
nym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kar-

tach technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych IBDiM odno$nie:



— wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podloza,

— wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na pod-
loza o wigkszej wilgotnosci),

— wieku betonu.

5.2.4. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg Srodkdéw gruntujacych,

zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu

izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych
wydanych przez IBDiM.

Metody wykonania izolacji:

— malowanie pgdzlem,

— nanoszenie walkiem,

— natryskiwanie,

— szpachlowanie,

— przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotno$ci podtoza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystgpienie do
kolejnych etapdw robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do

Dziennika Budowy.

5.2.6. Wykonanie warstwy ochronne;j
Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem
wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien SST dotyczacej

wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.

Kontrola jakoSci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST Cze$¢ G: ,,Wymagania og6lne”.

Kontrola rob6t obejmuje:

— stwierdzenie wlasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidlowos$ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

— kontrole wytrzymato$ci betonu na odrywanie,

— kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jedno-

rodnos$ci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pgcherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),



— oznaczenie rzeczywiste] grubos$ci powloki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z warto$cia
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ t¢ okresla si¢
jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiarow w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubosé¢
okresla si¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w sposob zgodny z aprobatg techniczng
IBDiM,

— kontrole poprawnos$ci naprawienia bledow w wykonanej izolacji,

— kontrole wykonania warstwy ochronnej,

— oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczeg6lnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacja

projektowg i obmiarem w terenie.

Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czesé G ,,Wymagania ogolne”.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystapienie do ko-
lejnych etapow robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dzien-
nika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg SST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych

w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

Podstawa platnoSci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czes$¢ G: ,,Wymagania og6lne”.
Podstawe platnosci stanowi cena za 1 m” wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacja projektowa,
obmiarem robot, atestem Producenta izolacji i oceng jakoSciowa na podstawie wynikéw pomiaréw
i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materialow przewidzianych do wykonania robot,

— opracowanie ,,Projektu organizacji robot” wraz z harmonogramem,

— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

— montaz i demontaz ewentualnych namiotow,

— przygotowanie i oczyszczenie podloza,

— przygotowanie materiatow do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntujacej,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowe;j,

— wykonanie naprawy stwierdzonych btgdow w wykonaniu izolacji,

— wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,



— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inzyniera,

— gromadzenie wynikoéw przeprowadzonych pomiardéw i badan,

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy:
1. PN-ENISO 8504-1:2002  Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéow. Metody przygotowania powierzchni.
Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

2. PN-EN ISO 8504-2:2002  Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb
i podobnych produktéow. Metody przygotowania powierzchni.
Cze$¢ 2: Obrobka strumieniowo-$cierna.

3. PN-ENISO 11124-1:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace
metalowych $cierniw stosowanych w obrobce strumieniowo-
sciernej. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

4. PN-ENISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace;
niemetalowych $cierniw stosowanych w obrobce strumieniowo-

sciernej. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

5. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

7. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowany na goraco.

8. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

9. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej

z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

10. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.
11. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.
12. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane

w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

13. PN-89/8-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

14. PN-EN ISO 4618-3:2001  Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow
lakierowych. Cze$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody
naktadania.

15. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich. Cz¢$¢ 4: Rodzaje

powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.



16. PN-ISO 8501-1:1996

18. PN-ISO 8501-2:1998

18. PN-70/H-91051

19. PN-701H-91052

10.2. Inne dokumenty:

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Stopnie przygotowania niezabezpieczonych podlozy stalowych
oraz po catkowitym usunigciu natozonych powlok.
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powlokami podlozy
stalowych po miejscowym usunigciu tych powtok.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania. Ogblne wytyczne.

Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali,

staliwa, zeliwa do malowania.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2416; z p6zniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).



1.

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materialow ceramicznych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.08.01.00 Sciany z cegly pelnej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegly pelne;j.

B.08.02.00. Sciany z cegly kratowki

B.08.03.00. Sciany warstwowe

B.08.04.00. Scianki dziatowe

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
e Wymiary I =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
e Masa3,3-4,0 kg
o Cegla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.
e Dopuszczalna liczba cegiel potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym pgknigciem
przechodzacym przez cata grubo$¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac

dla cegly — 10% cegiel badanych.



Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymalos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm’

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne

cegly nie rozpadia sig.

2.2.2. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiel potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymalos¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. Ilo$¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza
niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet

-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymalosci, nasigkliwo$ci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla
cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwos$¢ uzycia cegiel uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym

zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegtla dziurawka klasy 50

Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 5,0 MPa

Gesto$é pozorna 1,3 kg/dm’

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak

uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratdwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

Wymiary typ K1 1=250 mm, s = 120mm, h = 65mm



e Masatyp K1 2,3-2,9 kg

e Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

e Masatyp K2 4,9-6,3 kg

e Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

e Wytrzymalos¢ na Sciskanie 10,0 MPa

e Gesto$é pozorna 1,4 kg/dm’,

o Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

e Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréow fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komoérkowego

Wymiary: 59x24%24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ci¢zaru objetosciowego i wytrzymalosci na $ciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegla silikatowa

Cegly pelne i bloki drazone.

Wymiary: INF 250+£3x120+£2x65+2

1,5NF 2504£3%120+£2x 10442

2NFD 250+£3%1204+2x 13842

3NFD 250+3x120+£2%220+3

6NFD 250+£3%2504+2x220+3

Wymagania:

- nasigkliwo$¢ 16%

- odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

~ gesto$é — nie wiccej niz 1,9 kg/dm’ dla cegly petnej i 1,5 kg/dm’ dla drazonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5



cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie be¢dzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
clasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogodlne:

5. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtlowego wigzania i grubo$ci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
1 otworow.

6. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

7. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
muroéw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

8. Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegta sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w mu-
rze polewac lub moczy¢ w wodzie.

9. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

10. Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

11. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw

powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez



przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan

techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé
17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypeia¢ zaprawa spoin przy zewngetrznych licach na glebokosci 5-10
mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wicksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbidorkowa), nalezy
przestrzegac¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petne;j.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé
normalng cegle peing.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
by¢ wykonane z cegly pelne;j.

5.3. Mury z cegly kratowki

a) Cegle kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych $cian no$nych,
samonos$nych i ostonowych.

b) Mozna jg rowniez stosowa¢ do murowania $cian wewngetrznych.

¢) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy kierunek pionowy.

e) Cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly peinej.

f) Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych —
10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic¢: dla spoin poziomych +5 i =2 mm, a dla
spoin pionowych = 5 mm.

5.4. Sciany warstwowe




5.4.1. Wewnetrzne czgSci Scian warstwowych wykonywaé wg zasad podanych w punkcie 5.1.
z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozsta-
wionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitu-
miczno-epoksydowym (Material wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewnetrzne czeséci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac zgodnie
z wymaganiami jak dla czgsci wewngetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czgéci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szcze-
g06lng starannos$cia, tak aby lico miato prawidlowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci.
Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za
pomoca pionu, powinny wykazywac¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci

spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji techniczne;j,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i pekniec,
- odporno$ci na uderzenia,
- przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek D.opuszczalne odchylki [n}m] :
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m dlugosci 1 10
— na calej dlugosci 10




Odchylenia wymiaréw otworow w §wietle
0 wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robdét murowych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkow 1 innych

rob6t

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatdw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoly odbioru materiatdw 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosSci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie §cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.




PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH
KUBATUROWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z instalacjg elektryczng w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robot obejmuje:

a) instalacje elektryczne o§wietleniowe

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

c) instalacje elektryczne sitowe

d) instalacje sterowania wentylacja

e) montaz tablicy rozdzielczej budynku, gtownej oraz tablic lokalnych

f) montaz ztacza kablowego

g) instalacje uziemienia i polaczen wyrownawczych

h) instalacj¢ piorunochronng

1) demontaz instalacji elektrycznych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okre§leniami ujetymi w odpowiednich normach

1 przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogb6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania

instalacji innych rodzajow (typoéw) urzadzen i osprzgtu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest



jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych

w obowigzujacym trybie z Inzynierem.
2. Materialy
e WG PROJEKTU.
3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi §rodkami transportu, zabezpieczone

W sposoOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
iurzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta idostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukeji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajacy
warunki lokalne 1itechnologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj
instalacji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Przej$cia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez S$ciany, stropy itp. musza byc¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢é wykonywane
W sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu 1 opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaly zapewniajgcy mocne
1 bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzgtu i osprz¢tu mogg shuzy¢ konstrukcje wsporcze Iub konsolki osadzone na

podtozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza



za pomocg kotkow i $rub rozporowych oraz kolkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy kolek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za pomoca koltkéw rozporowych
z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca zlaczy
$wiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podej$cia instalacji elektrycznych do odbiornikoéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejécia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.
Rury i kanaly muszg spelia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikow zasilanych od gory nalezy stosowaé podej$cia zwieszakowe. Sg to najczesciej
oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach
kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywacé jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od
warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
a) Uktadanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu. Konce rur przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu irodzaju tworzywa tagczenie rur ze sobg oraz
sprzgtem 1 osprzetem nalezy wykonywacé przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,
- wkrgcanie nagwintowanych koncow rur,
- wkrecanie nagrzanych koncow rur.
Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewngtrznej Srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstalej zewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur
z wciggnietymi w nie przewodami.
b) wcigganie przewodow
Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonanego rurowania, zamocowania sprzg¢tu iosprzetu, jego polaczen zrurami oraz
przelotowos¢.

Wecigganie przewodoéw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego.



Nie wolno do tego celu stosowac przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji.

Laczenie przewoddéw wykonac¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonacé:
w wykonaniu zwyktym,
w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:
bezposrednio na podlozu za pomocg uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,
na uchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych Iub zbiorczych,
pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
na korytkach prefabrykowanych metalowych,
w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i1 osprzecie oraz aparatach za pomoca dlawikow.

Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy

zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich

za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

Uktadanie przewodow na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytow nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewoddéw kabelkowych
i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci migdzy nimi
ze wzgleddéw estetycznych byly jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaly si¢
w poblizu sprzetu 1 osprzetu do ktorego dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy
przewodow pomigdzy uchwytami nie byly widoczne.
Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- ulozenia przewodow i zainstalowania osprze¢tu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejagcych §cianach niezbgdne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniac
W osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawnikow.

Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna byé dostosowana
do $rednicy zewngetrznej przewodu lub kabla.

Po dokrgceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca
odpowiednich uszczelnien.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac¢ bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, ulozenie przewodéw w korytku wraz
z zalozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:



- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkow rozporowych
przykrecanych do podtoza, ulozenie przewoddéw w listwie, zamocowanie pokrywy

z zatozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych laczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ polaczen skrgcanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podiaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podigczenia nalezy uzgodnic¢
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie inie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
napre¢zenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie
dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek,
pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugos¢ odizolowanej zyly
przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikoéw

Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Polgczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablicy rozdzielczej i1 zlacza kablowego

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podloza w sposdb podany
w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja
wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:



- zainstalowa¢ aparaty zdj¢te na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokrgci¢c  wsposob  pewny wszystkie $ruby iwkrety w polaczeniach elektrycznych
1 mechanicznych,

- zalozy¢ oslony zdjete w czasie montazu

- podtaczy¢ obwody zewnetrzne

- podtaczy¢ przewody ochronne

5.11. Montaz sztucznych zwoddéw piorunowych na budynku

a)  Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na stale przy uzyciu odpowiednich
wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z normg. Zwody poziome nalezy
instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

b)  Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych Scianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odleglos¢ od $cian budynku powinna by¢ taka sama jak przy
zwodach poziomych.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy
zwodem, a przewodem uziemiajagcym. Polaczenia przewoddéw odprowadzajacych z uziomami
sztucznymi nalezy wykona¢ przy pomocy ztaczy probierczych.

c) Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub
pionowe.

Uziomow tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powlokami nie przewodzacymi. Do
uziomu nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzagdzenia metalowe.

5.12. Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
- pomiary impedancji petli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemien

5.13. Demontaz instalacii elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykona¢ demontaz
instalacji wraz z osprzgtem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

6. Kontrola jakos$ci robot

(1) Sprawdzenie i odbior robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- wlasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd



- zalgczanie punktow $wietlnych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiardw skutecznoSci ochrony

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostkg obmiarowa jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory kohcowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa platnosci

Podstaweg ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowe;j, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do ukladania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne oizolacji ztworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004.  Swiatlo  io$wietlenie. ~ O$wietlenie  miejsc  pracy.
Czgs¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania

i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad dach
budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robdt

2.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

WG PROJEKTU

3.

5.1.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji 1 SST B.16.00.00.

Wykonanie robot

Izolacje papowe




5.2.

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podlozu drewnianym na pierwsza

warstwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu

odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smolowych
lepik smolowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materialow
smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzglgdem siebie.

Podktady pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach

5.4.

Wymagania ogodlne:

a) rowno$¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a latg
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wickszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wigkszy niz 10 mm w kierunku rownoleglym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji,

¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekroj min.38x50 mm,

e) laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowaé si¢ na
krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowaé¢ do rodzaju pokrycia,

g) laty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.
Obrobki blacharskie

e  obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
e roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

e rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dlugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wiclocztonowe,

e powinny by¢ taczone w zlagczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny byé
lutowane na catej dtugosci,

e rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach
nie wigkszych niz 50 cm,

e spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

e rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,



5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dlugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej

na glebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosSci

6.1. Materialy izolacyjne

a)

b)

d)

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rowno rz¢dnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialtdw z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest:

dla robot B.10.01.00 — m* pokrytej powierzchni,
dla robot B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podioza

badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,

przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,



sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migdzy

sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie
odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robodt, do ktorych dostep pdzniej jest

niemozliwy lub utrudniony.

Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza (deskowania i tat),
jako$ci zastosowanych materiatow,
doktadnos$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywcezych stanowig nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cze¢sciowy podtoza oraz poszczegodlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i1 potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska
papy szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

sprawdzenie szerokos$ci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czeSciowych i
koncowego przez pomiar szeroko$ci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m™.

Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,
sprawdzenie prawidlowos$ci spadkoéw rynien,

sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.



9. Podstawa platnosci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalona ilo$é m” izolacji z wykonaniem podloza i warstwy wierzchnie;.
B.10.02.00 Obroébki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe.

Badania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

1.1.

B.11.00.00 TYNKI

Wstep.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow zewngtrznych i wewnetrznych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie tynkow zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewng¢trzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewng¢trzne.

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robdt.

2.1.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy.

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie be¢dzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

gatunek [ 80%
gatunek 11 75%

2.5. Wykladziny z kamienia naturalnego — wg dokumentaciji projektowe] wykonawczej.

2.6. Materialy do suchych tynkow

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.



5. Wykonanie robot

5.1. Ogdblne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

d)

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po
uplywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-

nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkoéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow

wewnetrznych nalezy wykona¢ wedhug pasow 1 listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o

stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do poditoza warstwg wyrownujaca lub
bezposrednio do rownego i gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentow drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania

muroéw budynku.



Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i1 zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki
51ub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie
czyste;j.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego Iub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz

2 mm na dhugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej

lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,

umocowanych do podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty

nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docis$nigte do sufitu

(dystans migdzy podtogg a krawedzig plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Zlacza plyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z wiokna szklanego i zaszpachlowaé

zaprawg gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1.

Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podloze:

e wykonanie podtoza, jego jako$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz

do warunkéw termicznych $cian no$nych,

e odchylenie krawedzi podioza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz +4 mm/m, a od poziomu

+10 mm/m.

3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

o przytwierdzenie eclementéw do poditoza na pelng zalewke. Grubos$¢ zalewki nie powinna

wynosi¢ wigcej niz:
- 30 mm przy licowaniu §cian zewngtrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu $cian zewng¢trznych o wysokosci ponad 6,0 m,

- 50 mm przy licowaniu stupow bez wzgledu na ich wysokos¢,



- 80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp,

o clementy okladziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i
taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pelng wylewke w oktadzinie
pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m* powinny mieé¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia,
plyty o powierzchni powyzej 0,60 m* — 4 punkty,

e przekroj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od
przekroju elementu kotwigcego,

e clementy cokotow i gzymséw muszg by¢é ze sobg laczone w naroznikach klamrami,

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

4. Ochrona kamienia przed korozjg

Wykladzing kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
e sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
e  sprawdzenie odbiorow mi¢dzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
e sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnoS$ci klasy materiatow ceramicznych z zamoéwieniem,
e  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknigé,
- odpornos$ci na uderzenia,
e W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci plytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w

przypadku wyktadziny zewnetrzne;j).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i kon-
systencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub splaszczone.



7.

8.1.

Obmiar robot

Jednostka obmiarows robot jest m’. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbior podtoza

8.2.

Odbioér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podiloza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbior tynkow

8.3.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdltem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwale $lady zaciekoOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér suchych tynkow

8.4.

Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wicksze niz 1 mm/1 m.

Odbiér podlozy pod plytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

Podstawa platnosSci

B.11.01.01 1 B.11.03.00 Tynki wewne¢trzne i zewngtrzne.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m” powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,



- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

B.11.01.02 Suche tynki

Placi si¢ za 1 m” oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- przygotowanie podloza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m” powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypeieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebi¢,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie migjsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z
zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z za-
tarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
B.12.02.00 Posadzki wiasciwe.
B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadka zaprawg cementowa,
utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dy-
latacyjnych.
B.12.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm,
jednobarwna z cokolikami, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
utozeniem dolnej warstwy grubosci 20 mm z zaprawy cementowej marki
8 MPa i gornej warstwy grubosci 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym
oszlifowaniem, wykonaniem szwow dylatacyjnych, oczyszczeniem,
zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
B.12.02.03 Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem i

przygotowaniem  podioza, roziozeniem materiatow  ptytkowych,



przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapastowaniem i
wyfroterowaniem.

B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.12.02.05 Listwy przyScienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem
i przygotowaniem podtoza, roztozeniem materiatu, przycieciem,
posmarowaniem klejem podioza i ptytek, zapastowaniem i
wyfroterowaniem.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych
ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem  punktéw
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopaso-
waniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki  z  piytek  ceramicznych  podtogowych
terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, utozonych na zaprawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem  punktow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i ufoZzeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08 Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przySciennymi.
B.12.02.09 Wykifadzina tekstylna dywanopodobna z listwami
przysciennymi

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem
posiadajgcym strukture antyposlizgowa

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnoS¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)




Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub

jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wadd

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a

w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty

0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0

mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Wyroby podtogowe PCW

Ptytki podtogowe PN-78/B-89001
grubo$¢ — 2 i 3 mm,
masa 1 m? - 5,5 kg,
twardos$¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,
odpornos¢ cieplna wg V'cata —49-59°C,
zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,
nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,
Scieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,

wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/me°C.

Sg odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne wodg z dodatkiem

Srodkdw myjacych, wykazujg duzg odpornos¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i

alkalicznych czynnikéw. Nalezg do trudno palnych.

Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

szeroko$c¢ 1300 mm,

dtugosc 10000 mm,

grubosc 1,9 mm,

masa 1m? wyktadziny 3,5 kg.

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig

uzytkowg stanowi folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem

smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest pétmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04




Masa zalewowa skfada sie z asfaltdw drogowych, widknistego wypetniacza
mineralnego (azbestu lub weiny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow
uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5

mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Skfada sie z asfaltdw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C,

widknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréow i dodatkéw zwiekszajgcych
przyczepnosS¢ kitu do powierzchni uszczelniajgcych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak
i zZywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)
Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajgcych:
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,
- temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,
~ przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm,
potgczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny
— kit nie powinien zrywac sie w masie,
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,
~ splywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie
normalizuje sie,
~ odpornoS¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C
zrzuconej z wysokosci 2,5 m na ptyte stalowg — bez pekniec i odpryskéw,
~ gestos¢ pozorna, nie mniej niz— 1,5 mm.

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3
grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne
wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm —

16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwoS¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

~ Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm



- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
~ kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

~ dtugos¢ i szerokos¢: +1,5 mm
~ grubosc: + 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
~ twardos¢ wg skali Mahsa 8
- $cieralnosc¢ V klasa Scieralnosci

~ na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Phytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

~ stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

~ dtugos¢ i szerokos¢: +1,5 mm

~ grubosc: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

C) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8

MPa, albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:
- hazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych
sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.



Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ SciSle obok siebie. Na Srodkach transportu umiescic

nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych.

f)

Sktadowanie

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w  oryginalnych

opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2.9. Wyktadzina dywanowa

Musi posiadac aktualne Swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Wyktadzina antystatyczna — rulonowa lub ptytowa

Musi posiadac aktualne Swiadectwo ITB i atest Pafnstwowego Zaktadu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomujaca

2.12. Wykt{adzina antyelektrostatyczna

2.13. Podwoina podtoga.

Wymagania:

wysokos$¢ regulowana od 15-50 cm,
nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwoscig uziemienia,
noénos¢ paneli — 10,0 kN/m?,

musi posiada¢ aktualne Swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu

Higieny.

2.14. Materiat o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

3. Sprzet

dobra przyczepno$¢ do betonu,

wiasciwosci penetracyjne,

nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
elastyczny (od —20° do + 250°C)

wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.



5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry
okreSla wymagang wytrzymato$¢ i grubosS¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.
. Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie
powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkfad z warstwy wyrdwnawczej
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych
elementéw budynku paskiem papy.
. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych
oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
. Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.
. Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do
iloéci niezbednej, iloé¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?>.
. Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkfadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem.
o Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢é 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokoSci

pomieszczenia.



o W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo
przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wykfadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym

ukonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i
instalacyjnych facznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.
Przygotowanie podtozy
. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc¢
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowa.
. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢
nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed
wykonywaniem robdt, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania
kleju.
. Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktdrych
beda uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.
o Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem
rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiarow
pomieszczenia i luzno utozona na podkfadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady
szerokosci 2-3 cm.
. Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych
przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach
technologicznych.
. Ptytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac catg powierzchnig do podtoza.
o Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie
przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegéw ptytek lub arkuszy
PCW.
. Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokoS¢ spoin
nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy
ptytkami.
o Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie
prosta, w pasach ptytek dopuszcza sie mijankowy uktad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5

mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.



. Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami z
PCW. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie

dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

. Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne
jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.
. Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktdry powinien
okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢
spadkdéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
. Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac
wytrzymatos$¢ nie nizszg — przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie —
16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.
. W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych
elementow budynku,
- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie rdznigcych sie wymiarach,
- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym
powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m?
przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m’ przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na écieranie i 12 m? przy posadzkach
jednowarstwowych.
. Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie
przekraczajacej 4 m? za pomoca wktadek z materiatu podatnego na &cieranie

(np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w

podkfadzie.
. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.
. Mieszanke lastrykowg lub zaprawe cementowa, z ktdrej wykonano

posadzke nalezy dokfadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na
gtadko.

. Posadzke lastrykowg utrzymywang w stanie wilgotnym przez co
najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowa¢, az do uzyskania widocznoSci
poszczegodlnych ziarn kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z
ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie
szlifowac.

. Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem



Inianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposob aplikacji i warunki przygotowania poditoza nalezy przyja¢ wg

warunkow zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta

przez zasSwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na

opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie _dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania

robdt (cieplnych, wilgotnoSciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar roboét
Jednostka obmiarowa robdt jest m?. Iloé¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materiatdw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg

projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta — powinien

by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie

odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaC réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatédw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane

do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene

wzrokowa,



~ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

~ sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomiarow dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

~ sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i
pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

~ sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podfogowych;

badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skfad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe.
Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli

(chlorku winylu).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W sktad tych robdt wchodzi:

B.13.01.00. Drzwi

B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
WG PROJEKTU

3. Sprzet
Roboty mozna wykonal przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego

przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieral wszystkie

elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie



zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowaé w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania
oscieza, do ktdrego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad
w wykonaniu osScieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oscieze nalezy
naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach

rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli

ponizej.
. Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba ,
zamocowan
punktow
. . N w nadprozu i .
wysokosc szerokosc Zzamocowan na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete
wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki




5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

e W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
e Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a
szczeline przykryc listwa.
e Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m

wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Rdznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
e Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy oSciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu $Swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywa¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
e Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
e Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i

uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
e Doktadnos¢ wykonania osSciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla
robdt murowych wg SST B.08.00.00.
e Oscieznice mocowaC za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w
osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczyC przed korozjg biologiczng od strony
muru.
e Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.
e Wrota i bramy powinny by¢é wbudowane zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
e Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w
pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢
ustawienie zawiasdéw kotwionych w oSciezu.
e Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdéw stolarskich.



] Wartosc luzu i odchytek
Miejsca luzow
okien drzwi
Luz miedz
Y had +2 +2

skrzydtami

Miedzy skrzydtami a ) )
oscieznica

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys
i odpryskow.

Wykonane powioki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac

substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosSci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

~ sprawdzenie zgodnosSci wymiarow,

~ sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do
B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

~ sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

~ sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw
konstrukcyjnych,

~ sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robdt jest:

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajgcych.



Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnoSci

wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptlatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

~ ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego
stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe
ogolnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke
budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe
modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa
ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SLUSARKA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru $lusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie montazu Slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg

ponizszego.
B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.
B.14.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
B.14.03.00 Drobne elementy S$lusarskie w budynkach (ostony

grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry wiazowe itp.)

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnoSc¢ z

dokumentacjg projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Stal

Do konstrukgcji stalowych stosuje sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.



2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcii

Sktadowanie wyrobdw $lusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem

musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
~jakosci materiatow, spoin, otwordw na $ruby,
~zgodnosci z projektem,
~zgodnosci z atestem wytworni,
~jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do

dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa

Wbudowad nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i

powtokami anodowymi.

2.6.1. Na elementy Slusarki stosowal ksztattowniki ze stopdw aluminium PA3
wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potaczenia elementdw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3),
nitowane lub skrecane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:
~twardos¢ Shor‘a min. 35-40
~wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
~odpornos$¢ na temperature od =30 do +80°C
~palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
-nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

~trwatos$¢ min. 20 lat.



2.6.4. Powierzchnie elementdéw nalezy pokry¢ anodowg powtoka tlenkowa
typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.

2.7. Slusarka stalowa

Wbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy S$lusarki stosowaé ksztattowniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002.

Pofgczenia elementdow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na
Sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementdéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy

PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom

podanym w punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrobdw powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic¢:

~ prawidtowos¢ wykonania osciezy,
~ mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian,

~ jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub

instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementdow za pomocg kotkow

rozporowych lub kotkdw wstrzeliwanych.



6.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a osScieznicg

lub Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody

opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw

pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢c wymagania podane dla robét malarskich wg SST
B.15.00.00.

Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci
ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

~ sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

~ sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

~ sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

~ stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilos¢ m? elementéw
zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

IloS¢ robot okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg dla B.14.03.00 jest 1 mb.

Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych

zakryciu.



Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w
punktach 5i 6.

9. Podstawa ptlatnosci
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce

montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje  ksztaltu i  potozenia.
Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane.

Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z
niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania
[ napawania.
Ogodlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych.
Nazwy i okreslenia.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz
B.15.00.00.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majace na celu wykonanie nastepujgcych robot malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnoS¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone

jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolitg

mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne




2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6itego do
ciemnobrazowego i odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od
jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w
lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o
wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢é wymaganiom normy

panstwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
~inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow
farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem

ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu
winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi

w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
- wydajnos¢ — 6-10 m?/dm?,
- max. czas schniecia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna
- wydajno$¢ — 15-16 m*/dm?,
- max. czas schniecia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania — biaty

-do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,



Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogdlnego

stosowania — biaty do rozcienczania wyrobdw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajno$¢ — 6-10 m*/dm?,
- max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
~ wydajnoé¢ — 4,5-5 m*/dm?
- czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
~ wydajnoé¢ — 5-6 m*/dm?,
-~ max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnoé¢ — 6-8 m%/dm?
- czas schniecia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
~wydajnos¢ — 1,2-1,5 m?/dm?
—czas schniecia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdinego stosowania wg PN-C-81901:2002
_wydajnoé¢ — 6-8 m*/dm’
—czas schniecia — 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-
81901/2002
~wydajnosé¢ — 6-10 m%*/dm’
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
~lepko$¢ umowna: min. 60
_gestos¢: max. 1,6 g/cm’
~zawartos$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
_roztarcie pigmentow: max. 90 m
~czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
65% do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:

~wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,



~grubos¢ — 100-120 *m
_przyczepnos$¢ do podtoza — 1 stopien,
—elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje
peknie¢ lub odstawania od podtoza,
~twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
~odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie
powinna powodowac uszkodzenia powtoki
~odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie
moze wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie
lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w

temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

3.

4,

5.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
~powierzchni betonowych lub tynkdéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania,
o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje
inaczej,
~na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej

przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy

zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia

jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i

przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.



W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonac po:

~ catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu

armatury i urzadzen sanitarnych),

~ catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

~ usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by,
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby
podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywacé bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie
gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych
stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie

gruntoszpachldwkg epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich




5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaC podtoze, bez
przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkdw myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $Sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac

farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

~ sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

~ sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
~ dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od
+5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

_sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,



-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powitoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardoSci oraz przyczepnosci
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesdli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy

usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilos¢ robot okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,

nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich




8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na
stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powitok o

dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang

szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie

poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrag
miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

9. Podstawa ptlatnosci
Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. IloS¢ robot okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty  tynkowe. Tynki  zwykie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody
badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania

odporne na czynniki chemiczne



PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane
wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania

odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét Budowa Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i

Technologii Innowacyjnych przy Panstwowej Wyzszej Szkole Zawodowej w Nysie

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w
obiektach objetych przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.01.01 Izolacje przeciwwodne tunelu.

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkdéw i budowili.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnoS¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
WG PROJEKTU

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.



5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosic
wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i

odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej
powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie
powinna przekraczac¢ 5%.
c) Powioki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch
warstwach, z tym Zze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie
nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesSci obiektu przed
wilgocig z gruntu powinny sktadac¢ sie z jednej lub dwdch warstw papy
asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposdb ciggty na catej
powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw
ocieplajgcych przed wodg zarobowa z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej
wytgcznie na zaktadach.
c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.
d) Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji
oraz miedzy poszczegdinymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5
mm.
e) Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy

kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Izolacje wodochronne tunelu B.16.01.01




Izolacje tunelu nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu technicznego
zatwierdzonego przez Inzyniera.
a) Izolacje wykonywac sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b) izolacja dna: izolacje uktada¢ na przygotowanym podkiadzie na
warstwie geowtokniny i ostoni¢ zaprawg cementowg marki 5 MPa,
c) izolacje Scian uktada¢ na warstwie geowtdkniny i ostoni¢ Sciankg z
bloczkéw betonowych grub. 12 cm,
d) izolacje stropu uktada¢ na warstwie geowtokniny i ostoni¢ warstwg

zaprawy cementowej marki 5 MPa.

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowaC materialy w stanie powietrzno-

suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegdlnie starannie. Plyty
styropianowe nalezy uktadac na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.

Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.

Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢
wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci
jednej warstwy $ciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykonac drugg warstwe
Sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed

zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papg).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

. Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zasSwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

. Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku

zastrzezen co do zgodnosSci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym



przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.
. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiordw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane

do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej.
Ilos¢ robot okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i

innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na
budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgcych,

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez
Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptlatnosci
Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
~ dostarczenie materiatéw,
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
~ zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.



10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory
asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na

tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji

cieplnej W budownictwie.
Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Phyty pilSniowe.
Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.

PN-EN 622-2:2000 Phyty pilSniowe.
Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Phyty pilSniowe.
Wymagania dla ptyt pottwardych.

PN-EN 622-4:2000 Phyty pilSniowe.
Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Phyty pilSniowe.

Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
B.17.01.01 Chodniki i place.
B.17.01.02 Zielen.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnoSc¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00

. beton B-15

. cement portlandzki ,,25” do zapraw.
2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00

. kostka betonowa gr. 8 cm,

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placéw.
Wg SST B.02.00.00

2.4.Zielen




. sadzonki krzewdw i bylin,
) nasiona traw,
. ziemia urodzajna.
Zielen Srednia — krzewy
Wymagania
gleby — zyzne prdchnicze, piaszczyste gliniaste,
Swiatto — nastonecznienie, pétcien
odpornos¢ na niskie temperatury
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewaé — 25 g/m?,
na skarpach — 30 g/m°.

Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mafg architekturg mogg byc

wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu,
zeby unikngé trwatych odksztatcen i dostarczyé materiat w odpowiednim czasie

(dotyczy betondéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu

robét torowych i drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mata architektura

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie peronow
Kostke betonowg uktadac z przycieciem wg potrzeby, ubiciem
mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i réwnosci
nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.
5.2.1.2. Zielen

. wykonanie trawnikéw



- Przekopanie gleby na gtebokos¢ 20-25 cm w gruncie
kat. III zadarnionym i zagruzowanym w terenie ptaskim z rozbiciem
bryt, zebraniem i ztozeniem zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i
wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

- Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim
z transportem taczkami i wyréwnaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. III trawnikéw
dywanowych siewem z wyrdwnaniem powierzchni, wysianiem nasion,
zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

. posadzenie krzewdw i drzew

- Sadzenie krzewdw i drzew na terenie ptaskim w gruncie
kat. III z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dotkdow o Srednicy i
gtebokosci 50 cm, posadzeniem roslin, zaprawieniem dotkéw ziemig
urodzajng, wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem

pozostatej ziemi.

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podfoza

materiat uzyty na podktad

grubos¢ i rdwnomiernos$¢ warstw podktadu
sposodb i jakoS¢ zageszczenia

jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw

prawidtowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.17.01.01. Chodniki i place — m? wykonanej nawierzchni.

B.17.01.02. Zielerr — m? wykonanej zieleni.

Odbior robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

Podstawa platnosci

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.



Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane 2z wykonaniem

zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie
wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia
czasOw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie
stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia.

Symbole. Podziat i opis gruntdw.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech
fizycznych

i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania
odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z
niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania
i napawania.

Ogdlne badania i wymagania.



PN-75/M-69703

Nazwy i okreslenia.

PN-80/M-02138
Wartosci.

PN-EN 573-2:1997
PN-EN 755-1:2001

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych.

Tolerancje  ksztattu i  potozenia.

Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium. Prety,

rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki techniczne kontroli o

dostawy.
PN-EN 755-2:2001

Aluminium i stopy aluminium. Prety,

rury i ksztattowniki wyciskane. Wtasnosci mechaniczne.

PN-EN 755-9:2004

Aluminium i stopy aluminium. Prety,

rury i ksztattowniki wyciskane. Tolerancje wymiaréw i ksztattu

ksztattownikow.



SPECYFIKACJIJA TECHNICZNA

INSTALACIJA WODOCIAGOWA
I KANALIZACYIJINA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosSci
umozliwiajgce imajagce na celu wykonanie nowej, instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej

wymienionych robot:

. montaz rurociggow,

. montaz armatury,

. montaz urzadzen,

. badania instalaciji,

. wykonanie izolacji termicznej,
. regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdlne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie zustawg Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalagji

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia



zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania -
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowal zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami

dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
WG PROJEKTU

3. SPRZET
. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosS¢ wykonywanych robot,
zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.4. Rury
. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia
. Transport elementdow wyposazenia do ,biatego montazu” powinien
odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac
w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.6. Armatura
. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.7. Izolacja termiczna
. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.



. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej
powinny mie¢ pfaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow
w stosunku do nominalnych wymiarédw produkcyjnych powinny zawierac sie

w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty demontazowe
. Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej
wykonywany bedzie bez odzysku elementow.
. Przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy
zdemontowac izolacje cieplna.
. Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci
pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport.
. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowad i wywiez¢ do
sktadnicy ztomu lub na naijblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.
5.2. Montaz rurociggéw
. Rurociggi tgczone bedg przez zgrzewanie. Wymagania ogodlne dla
potgczen spawanych okreSlone sg wtomie II ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot”.
. Rurociggi instalacji ppoz. tgczone bedg przez spawanie. Wymagania
ogolne dla potaczen spawanych okreSlone sg wtomie II ,Warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru robot .
. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie
przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub
W inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
. Kolejno$¢ wykonywania robot:
-Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

~wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdéw,



-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

~utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

~wykonanie pofaczen.
. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany istropy nie wolno
wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac
w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreSlone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
. Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 3,0 mdla rur o Srednicy 15-20 mm, przy czym
na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
. Wykonang instalacje nalezy zaizolowal akustycznie wetng mineralng
grub. 50 mm.
. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonaé

rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami

producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
. Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢
poddana prébie szczelnosci.
. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
. Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej
. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢é po zakonczeniu montazu
rurociggow, przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po

potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.



. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy
nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementédw warstwy dolnej.

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone

przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona
w Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek
Z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodna
z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania

ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
. Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”
. W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory
miedzy operacyjne:
_przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otwordw),
~Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
“bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem
i zgodnoS¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow
poziomych.
. Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokdt stwierdzajacy
jakoS¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot ielementow do prawidtowego
montazu.

. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt



nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.
. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania
w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
~ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcéw materiatdéw),
~ protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
~ protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
. Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
~ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,
~ aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia),

~ protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
. Ogdlne wymagania dotyczagce obmiaru podano w specyfikagji

technicznej ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
. Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w specyfikacji

technicznej ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
. sWarunki techniczne wykonania iodbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa
1988.
. ~Warunki techniczne wykonania iodbioru sieci wodociggowych”.
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.



SST 19
SPECYFIKACJIJA TECHNICZNA

INSTALACIJIA CENTRALNEGDO
OGRZEWANTIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosSci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji c.0. Niniejsza specyfikacja

techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

. montaz rurociggow,

. montaz armatury,

. montaz urzadzen grzejnych

. badania instalaciji,

. wykonanie izolacji termicznej,
. regulacja dziatania instalaciji.

1.3. Ogdlne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie zustawg Prawo budowlane,
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalagji
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach

i trwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii



technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

WG PROJEKTU
3. SPRZET
. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,

ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot,
zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury
. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek

nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
. Transport grzejnikdw powinien odbywaé sie krytymi Srodkami. Zaleca
sie transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na
kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety
z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
Srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy,

zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura
specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywac w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych

w pojemnikach.



4.4, 1zolacja termiczna

. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej
powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw
w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie

w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe
. Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany
bedzie bez odzysku elementdw.
. Przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy
zdemontowac izolacje cieplna.
. Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.
. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do

sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce.

5.2. Montaz rurociggéw

. Rurociagi tgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie
przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub
w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
. Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

~ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,



- przecinanie rur,
- zalozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.

. Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co
najmniej 0,3% w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane
ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie
catego pionu.

. W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany istropy nie wolno
wykonywac¢ zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac
w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosS¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do
$cian za pomocg uchwytdw umieszczonych co najmniej co 3,0 mdla rur
o Srednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany
co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggdéw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych

tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodéw.

5.3. Montaz grzejnikow
. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi
i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
. Kolejnos¢ wykonywania robdt:
~ wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytdw,

~ wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

zawieszenie grzejnika,

podtaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

. Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczyé

przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po



zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu
z grzejnikiem i skreceniu zlgczek w grzejniku nie nastepowaly zadne
naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac deformacje

grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

. Rurociggi tgczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen
gwintowanych, z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potaczen
wykonac za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;j.
. Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

~ nagwintowanie koncowek,

~ wkrecenie pot-Srubunkdédw w zawdr ina rure, z uszczelnieniem gwintéw

materiatem uszczelniajgcym,

- skrecenie pofgczenia.
. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawic¢
w takim potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do goéry ilezato
W ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez oS przewodu.
. Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé
w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji
i kontroli.
. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych,
z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawér

kulowy.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
. Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi byc
poddana prébie szczelnosci.
. Przed przystgpieniem do badania szczelnoSci nalezy instalacje
podlegajgcg prdobie (lub jej czes$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukac woda.
Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda
uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach

ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem



inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddéw, badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy
ci$nieniu probnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej
krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prdbe szczelnosci w instalacji
centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosSci nalezy dokfadnie
kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12
baréw.

. Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala
na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony
w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu
20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

. Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢ probe
na gorgco, przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

. Préba szczelnosSci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-

godzinng pracg instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢é po zakonczeniu montazu
rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolagji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy
nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone



przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
. Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci

okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona
w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznal za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek
Z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng
z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie

ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
. Odbioru robot, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego
ogrzewania, nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do
nastepujacych robét:
~ przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otwordw),
~ $ciany w miejscach ustawienia grzejnikdow (otynkowanie),
~ bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnoS¢ z pionem
i zgodnoS¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdw
poziomych.
. Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy
jakoS¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot ielementow do prawidtowego
montazu.
. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt
nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego
ogrzewania.

. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce



dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania
w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
~ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw ),
~ protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
~ protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

. Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
~ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji projektowej,
~ protokoty z odbiordw czesSciowych i realizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek,
~ aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia),

~ protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej

»~Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w specyfikacji technicznej

»~Wymagania ogodlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
. ~Warunki techniczne wykonania iodbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa
1988.
. PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
. PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania”.
. PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo.  Zabezpieczenie
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

. PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan



wodnych. Wymagania”.

. PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne
wymagania i badania”.

. PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”.

. PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. CzeSC 1:
Wymagania i badania”.

. PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
(zmiana Al1)".

. PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna

przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
. PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania
i badania dotyczace jakosci wody”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZEBUDOWA I BUDOWA PODZIEMNYCH SIECI WODOCIAGOWYCH

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i

odbioru podziemnych sieci wodociggowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociggowej .
Zakres stosowania dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociggowych w gruntach
nawodnionych i nienawodnionych.
OGOLNE ZESTAWIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ROBOT:
— wodociag z rur ci$nieniowych do wody pitnej z rur PE PN10
— montaz hydrantéw poziemnych
Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuije:
- oznakowanie robdt,
- dostawe materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni,
przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego
odwodnieniem,
- przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- utozenie przewoddw wodociggowych, odgatezieri, montaz rur ochronnych i armatury
- wykonanie izolacji studzienek wodomierzowych,
- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien Scian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Przewdéd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do
dostarczenia wody odbiorcom.
— wodocigg - zespot wspdtpracujacych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,
- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacy sie

poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyijne,



- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd
wodociggowy doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewoddw
rozdzielczych,
— przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode
od przewodu magistralnego do odgatezien domowych i innych punktéw czerpalnych,
- odgatezienie domowe; pofaczenie domowe - przewdd wodociggowy z
wodomierzem fgczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego
w wode.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-
1060 i PN-82/M-01600.
2. Materialy
2.1. OGOLNE WYMAGANIA
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci
wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku
norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadac¢ pozytywng opinie Paristwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie.
2.2. RURY PRZEWODOWE
Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejgcych przewoddw i zostaty uzgodnione w
projekcie budowlano-wykonawczym.
Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:
— rury ci$nieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001,
2.3. BETON
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250.
2.4. ZAPRAWA CEMENTOWA
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
2.5. KRUSZYWO NA PODSYPKE
Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.
2.6. ARMATURA ODCINAJACA
Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:
— zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem z obudowg wg
PN-83/M-74024.



2.7. ELEMENTY MONTAZOWE
Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
— ztacza kielichowo-kotnierzowe zeliwne dla rur PVC/PE oraz faczniki rurowe systemu
producenta rur.
2.8. HYDRANTY
Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne i podziemne o S$rednicy nominalnej 80 mm
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.
2.9. SKLADOWANIE MATERIALOW

2.9.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rdwnym podtozu, w sposdb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkow bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowa¢ w taki sposdb, aby stykaty sie one
z podtozem na catej swej diugosci. Mozna je skitadowaé na gesto utozonych podktadach.
Wysokos$¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skfadowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w migjscu

przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,
2.9.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach

zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
2.9.3. Kruszywo

Skfadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ roéwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i

poboru.
2.9.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. Sprzet
3.1. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH I
WYKONCZENIOWYCH
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych i wykonczeniowych:

— pite motorowg fancuchowa 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,



— koparke podsiebierna 0,25 m* do 0,40 m?,

— spycharke kotowa lub gasienicowg do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,

walec wibracyjny,

3.2. SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochdd beczkowdz 4 t,

— przyczepe diuzycowga do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— weciggarke reczngod 3do 5t,

— zgrzewarke do rur PE,

— zespOt pradotworczy trdjfazowy przewozny 20 KVA,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm®.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. Transport
4.1. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny
stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegal przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagondw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10
DKP) oraz ftadowac do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.2. TRANSPORT ARMATURY PRZEMYStLOWE)]

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.



Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
4.3. TRANSPORT SKRZYNEK ULICZNYCH

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy faczy¢ w jednostki fadunkowe i uktadaé je na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.
4.4. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ] I ZAPRAW

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie
spowoduja:

— segregacji sktadnikéw,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w  wymaganiach

technologicznych

oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i
zageszczenie mieszanki.
4.5. TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywa uzyte na podsypke mogg byc transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatdow, w miare
postepu robot.
4.6. TRANSPORT CEMENTU

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi

cement przed wilgocia.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robot i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkdw i kotkdw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wilascicieli i
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc
warunki wykonywania robdt w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodga pompowang z wykopdw lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie

przylegajacy teren;



b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy

odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng

odlegtosc.

5.1.1. Prace rozbiorkowe
Prace rozbidrkowe obejmujg usuniecie z pasa wywtaszczenia (montazowego) resztek
starych budowli, chodnikdw, kraweznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych,
w stosunku do ktorych zostalo to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub
nakazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i
odwiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i materiaty
powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materiatow
poza pasem wywiaszczenia Wykonawca powinien uzyskaC na to pisemng zgode wiasciciela
gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg wykonywane wykopy powinny byc
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego ukfadu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpic do prac
rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonac przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie s3
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny
one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich Srodkéw
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopdw recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce w
miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utozenie
przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposdb, aby jednoczesnie byly ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokoS¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy



przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie Scian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewodoéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.
5.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci
10 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreSlonym w dokumentacji projektowej.
5.4. ROBOTY MONTAZOWE

5.4.1. Warunki ogdine

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggéw
nie mniej jednak niz 0,1%.

Gleboko$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkdw zabezpiecza-
jacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wieksze niz
gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o Srednicy ponizej 1000
mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

— wstrefieohz=10m,hn=1,4m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany

budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
5.4.2. Wytyczne wykonania przewoddéw

Przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim

wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.



Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy.
Potgczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastepujacy:
— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,
— ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.
— ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadka i nakretkg w
wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi kotnierzami.
Do wykonywania zmian kierunkoéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:
a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$é
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,
b) dla pozostatych przewoddw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
pofaczeniu rur (ztgczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.
Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia nalezy umieszczal: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami,
hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

— dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng $ciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zalaé¢ betonem klasy B15.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢
nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem
klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej -
do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywal (do rzednej wierzchu bloku) od

strony przewodu wodociggowego.
5.4.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajgca (zasuwy) nalezy instalowac:

— na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),



— na odgatezieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.
5.4.5. Hydranty nadziemne i podziemne

Hydranty nalezy umieszczac:

— w terenie zabudowanym w odlegtosci 100 m jeden od drugiego,

— W najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociggowej rozdzielczej,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.
5.4.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewoddw z rur
PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy
zastgpi¢ gérng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. KONTROLA, POMIARY I BADANIA
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie skfadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

— ustalenie metod wykonywania wykopodw,

— ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.



W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdéwnie jego nienaruszalnosci,

wilgotnosci i zgodnosci z okreSlonym w dokumentaciji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmochionego z kruszywa,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreSlonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantéw,

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegodlnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla

przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,



— rdznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie

dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny

przekroczy¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie

przekroczyé: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych = 5 c¢cm i nie mogg spowodowac na

odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m

nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. obmiar robét
7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

— rozbidrka starych przewodéw w m

— rozbiérka nawierzchni w m?

8. Odbior robot
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggéw,

— préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewoddw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopow.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje
odbioru robot zanikajacych.

8.3. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:



— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokdtdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i

zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-

10725),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych

w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktore$ z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. Podstawa platnosci
9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

— dostawe materiatow,

— wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozbidrkowych,

— wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego

odwodnieniem,

— przygotowanie podioza i fundamentu,

— utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

10. przepisy zwiazane

10.1. NORMY
1  PN-87/B- Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
01060 Terminologia
2  PN-81/B- Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie  budowli.
03020 Obliczenia statyczne i projektowanie
3  PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Zaprawy budowlane zwykite

Pofgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne 1 MPa

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczagce w rurociggach

cisnieniowych do wody.

10.2. INNE DOKUMENTY
1.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom

I rozdz. 1V, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne



