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1. Informacje ogéine

Prezentowane prace i badania wykonano w celu okreslenia parametrow
fizyczno-mechanicznych gruntdw i warunkéw wodnych panujgcych w podtozu
przeznaczonym pod budowe hali sportowej dla Zespotu Szkét im. Komisji Edukadji
Narodowej przy ul. Braterstwa Broni 9 w Skoroszycach.

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126,
poz. 839) oraz wymogami normy PN-81 B-03020.

W celu udokumentowania postawionego zadania wykonano:
Prace geodezyjne

- wytyczenie w terenie otworow badawczych metoda domiaréw

prostokatnych do sytuacji kartometrycznej na mapie,

- niwelacja otwordw w nawigzaniu do uktadu panstwowego;

Prace geotechniczne

- wykonanie 5 otworéw przy uzyciu sondy prébnikowej do gtebokosci
6,0 m p.p.t.,, tgcznie 30,0 mb otworéw geotechnicznych,

- wykonanie 3 sondowan sondg lekka SL, o fgcznym metrazu 28 m
biezacych,

- badania makroskopowe gruntéw, po kazdej zmianie stanu lub rodzaju
gruntu, lecz nie rzadziej niz co jeden metr,

- pobranie prébek gruntu do badarn laboratoryjnych:

badania laboratoryjne

- 6 analizy granic konsystencji z okresleniem wilgotnosci naturainej,

- 4 analizy uziarmienia gruntu.

prace kameraine

- zestawienie w formie niniejszej dokumentacji (tekst + zatgczniki)

2. Srodowisko geograficzne

Gmina Skoroszyce potozona jest w potudniowo - zachodnigj czesci
wojewsdztwa opolskiego. Nalezy do subregionu Ziemi Nyskiej i potozona jest na jej
pdtnocnym koricu. Rozcigga sie na obszarze Niziny Slaskiej czeéciowo w Dolinie
Nysy Ktodzkiej, a po czesci na Réwninie Grodkowskiej, graniczac:



- od pétnocy i zachodu z gming Grodkow,

- od wschodu z gminami tambinowice i Niemodlin,

- od potudnia z gming Pakostawice.

Przez gmine przebiega linia kolejowa oraz droga krajowa nr 404 i droga
wojewodzka nr 401 dochodzgace do budowanej autostrady A-12 z Berlina do
Krakowa. Okoto 40 kilometréw dzieli Skoroszyce od najblizszych przejs¢ granicznych
pomiedzy Polska, a Czechami, ktore znajdujg sie w Gluchotazach i Konradowie.
Najblizsze duze miasto to Opole oddalone o 50 km i Wroctaw, do ktérego jest 70 km.

Teren badan znajduje sie w zachodniej czesci Skoroszyc przy ul. Braterstwa
Broni 9. Czes¢ terenu projektowanej inwestycji stanowi plac apelowy oraz przylegty
trawnik, pozostata czes¢ to ogrodki dziatkowe z drzewami owocowymi. Rzedne
terenu badar mieszczg sie w przedziale od 185,50 m n.p.m. do 186,50 m n.p.m. ze
spadkiem w kierunku potudniowym.

Lokalizacja terenu, na ktorym przeprowadzono badania geologiczne,
pokazana jest na zataczniku 1, 2 3.

3. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna =zostata rozpoznana 5 otworami do gtebokosci
maksymalnej 6,0 m p.p.t.. W analizowanej przestrzeni geologicznej stwierdzono
wystepowanie czwartorzedowych, holocenskich gleb i nasypdw antropogenicznych
oraz plejstocenskich osadéw pochodzenia rzecznego.

Przypowierzchniowa warstwe stanowig holocenskie gleby oraz nasypy
antropogeniczne. Ich migzszos¢ wynosi od 0,2 m do 0,7 m. Ponizej gleb wystepujg
plejstocenskie osady fluwialne (rzeczne) reprezentowane przez piaski Srednie z
domieszkami zwiru i otoczakéw oraz pospditki. W obrebie osadéw piaszczystych
wystepuja  wkiadki glin  piaszczystych i pylastych zwiezlych.  Migzszosc
poszczegolnych wkiadek jest zroznicowana i wynosi od 0,3 do 3,6 m. Rzeczne osady
plejstocenskie do gltebokosci 6,0 m p.p.t. nie zostaty przewiercone.

Budowe geologiczng badanego terenu przedstawiono na Kkartach
dokumentacyjnych otworow badawczych (Zat. 5.), przekrojach geotechnicznych

(Zat.6.) oraz mapie geologicznej (Zat. 2.).



4. Wiasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntéw

Podziatu analizowanego podioza na warstwy geotechniczne dokonano

w oparciu o badania terenowe i laboratoryjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wyniki badar i charakter projektowanego obiektu, a tak’e wymogi normy

PN-81/B-03020 pozwolity na wydzielenie szesciu warstw geotechnicznych:

warstwa N — to warstwa gleby i nasypéw. Nasypy to mieszanina gleby, piasku i
zuzla wymieszanych w zréznicowanych proporcjach. Warstwe tg nalezy uznaé za
nieno$na dla obiektéw kubaturowych.

warstwa C1 — zbudowana jest z glin piaszczystych i glin piaszczystych zwiezlych,
glin pylastych zwiezlych. Srednia wartogé stopnia plastycznosci okreslona na
podstawie badar laboratoryjnych wynosi 1,=0,08. Sg to grunty noéne, w stanie
twardoplastycznym o symbolu konsolidacji C.

warstwa C2 - zbudowana jest gtéwnie z glin piaszczystych i glin piaszczystych
zwiezlych, glin pylastyeh zwiezlych. Srednia wartogé stopnia plastycznosci
okre$lona na podstawie badari laboratoryjnych wynosi 1,=0,25. Sg to grunty
nosne, w stanie twardoplastycznym na pograniczu z plastycznym o symbolu
konsolidacji C.

warstwa C3 — zbudowana jest gtéwnie z glin piaszczystych i glin piaszczystych
zwiezlych, glin pylastych zwieztych. Srednia warto$¢ stopnia plastycznosci
okreslona na podstawie badan laboratoryjnych wynosi ,=050. Sg to grunty
nosne, w stanie plastycznym na pograniczu z migkkoplastycznym o symbolu
konsolidacii C.

warstwa | — zbudowana jest z posp6tek. Srednia warto$é stopnia zageszczenia
okreslona na podstawie sondowar sondg lekka wynosi Ip=0,63. Sg to grunty
sredniozageszczone, nosne.

warstwa Il — zbudowana jest z piaskéw $rednich z domieszkami zwiru i
otoczakdw. Srednia warto$é stopnia zageszczenia okreslona na podstawie
sondowart sondg lekkg SL, wynosi 1p=0,59. Sg to grunty $redniozageszczone,
nosne.

Pozostate parametry wyznaczone zgodnie z normg PN-81/B-03020 podano

w tabelarycznym zestawieniu wiaciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw (Zat. 4.).



5. Warunki hydrogeologiczne

Obszar gminy Skoroszyce lezy w obrebie zlewni Nysy Ktodzkiej, pomiedzy
rzekg Cielnicg i Starg Struga. Rzeki te sg lewobrzeznymi doptywami Nysy Ktodzkiej.

W badanej przestrzeni geologicznej do gtebokosci 6,0 m p.pt nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Jedynie w otworze S2 na gtebokosci
3,9 m odnotowano sgczenie wody.

Stan wody podziemnej uznac nalezy z zblizony do $redniego. W okresach
opadow atmosferycznych pojawig sie saczenia na powierzchniach stropowych

przewarstwien gliniastych.

6. Ocena warunkéw geotechnicznych

W oparciu o przeprowadzone badania mozna stwierdzié ze warunki
gruntowo-wodne sg proste. Grunty stwierdzone podczas badarn wykazujg dobre
parametry fizyczno-mechaniczne. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt
w prostych  warunkach gruntowo-wodnych zaliczyé nalezy do | kategorii
geotechnicznej.

Grunty warstwy N nalezy uzna¢ za nieno$ne, nie nadajgcg sie do
bezposredniego posadowienia obiektéw kubaturowych. Ich migzszos¢ wynosi ok. 0,2
-0,7 m.

Grunty warstwy C1, C2, C3 w obecnosci wody ulegaé beda
uplastycznieniu, a w skrajnych przypadkach nawet uptynnieniu, co znacznie
pogorszy ich parametry geotechniczne. Ponadto grunty warstwy C1, C2 i C3
sg wrazliwe na obecnos¢ niskich temperatur, sg to grunty wysadzinowe.
Grunty niespoiste warstwy | i Il wykazujg stan zageszczenia $redni.

W badanej przestrzeni geologicznej do gtgbokosci 6,0 m p.pt. nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Jedynie w otworze S2 na gtebokosci

3,9 m odnotowano sgczenie wody.
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7. Wnioski i zalecenia

. Cata powierzchnia terenu pokryta jest warstwa nasypdw i gleb o migzszosci od

i

0,2mdo 0,7 m.

W badanej przestrzeni geologicznej grunty rodzime stanowig grunty spoiste i nie
spoiste o dobrych parametrach fizyczno-mechanicznych. Sg to grunty w stanie
od plastycznego do twardoplastycznego i $redniozageszczone.

Grunty warstwy C1, C2 i C3 nalezy chroni¢ przed doptywem wody. Obecno$é
wody spowoduje uplastycznienie, a w skrajnych przypadkach uptynnienie tych
gruntow. _

Grunty warstwy C1, C2 i C3 nalezy chroni¢ przed niskimi temperaturami. Sg to
grunty wysadzinowe.

W badanej przestrzeni geologicznej do glebokosci 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Jedynie w otworze S2 na gtebokosci 3,9 m
odnotowano sgczenie wody.

Stan wody podziemnej uznac nalezy z zblizony do $redniego. W okresach

opadéw atmosferycznych pojawia sie kolejne sgczenia na powierzchniach
stropowych przewarstwien gliniastych.

Glebokos¢ posadowienia fundamentéw powinna znajdowad sie ponizej strefy

przemarzania, ktora dla terenu badan wynosi 0,8 m.

Sposéb i gtebokos$é posadowienia dobierze projektant-konstruktor stosownie do
panujacych w podfozu warunkéw gruntowo-wodnych i przewidywanych
obcigzen.

Projektowany obiekt w prostych warunkach gruntowo-wodnych zaliczyé nalezy
do | kategorii geotechnicznej.

0. Rodzaj opracowania jest zgodny z wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa z
dn. 7 lipca 1994 r, Dz. u. Nr 89, poz. 414) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998 r. Dz. U. Nr 126, poz.
839).
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