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4

Poznanski Park Technologiczny
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Sterowanie reczne i automatyczne z kontrolerem Be-One Instrukcja Obshugi

Ksiazka eksploatacji Agregatu Pradotworczego
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1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1.  Przedmiot instrukcji

Niniejsza instrukcja obejmuje zakres oraz czestotliwosé obstugi elementow obslugi instalacji
elektrycznych wraz z urzadzeniami zamontowanymi na obiekcie Poznanskiego Parku

Technologiczno Przemystowego (Segment A) przy ul 28 Czerwea 1956 w Poznaniu.

1.2.  Przeznaczenie instrukeji

Instrukcja przeznaczona jest dla personelu bezposrednio obstugujacego 1 prowadzacego

utrzymanie urzadzen elektrycznych obiektu. Instrukcje opracowano w oparciu o dokumentacje

powykonawczg obiektu.
Niestosowanie sie do niniejszej instukcji, powierzanie czynnosci konserwacyjnych

niewykwalifikowanemu personelewi oraz niedotrzymywanie terminow przegladow

wynikajgcych z DTR-ek moze skutkowa¢ utratg gwarancji.

1.3. Opracowania zwigzane

° instrukcje dotyczace eksploataciji urzadzen elekirycznych instalowanych na obiektach,

o instrukcje fabryczne i DTR urzadzen,

° obowiazujgce instrukcje i przepisy BHP,

o obowigzujace instrukcje i przepisy ppoz.,

° instrukcje niesienia doraznej pomocy przy porazeniu pradem elektrycznym,

o instrukcja alarmowa zawierajgca m.in. spis telefonow, instytucji i osob, ktére nalezy

powiadomi¢ w przypadku powstania awarii.

1.4. Wykaz aktow prawnych, norm i przepiséw

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994

o Ustawa z 28.07.2005r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz o zmianie niektérych

ustaw (Dz.U.Nr 163, poz.1324)
° PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie - Obcigzalnosé pradowa
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dhugotrwata przewodow

PN-IEC 60364—4—443: 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cz.1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 1838 2005 Oswietlenie awaryjne

PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cz. 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji - maj. 2006r. ‘
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - 2001

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.. w sprawie warunkow
techn. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. nr 75 z 15 czerwca -
2002r, Dz.U. Nr 33 z 2003r. poz. 270. zmiany z 7 kwietnia 2004r. opublikowane 12
maja 2004r. Dz.U. nr 109, poz.1156

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 04 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Dz. U. Nr 109, poz. 719 2010r..

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie 0s6b i mienia (Dz. U. Nr 114 z 1997r.)
PN-E-08350-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakladanie, odbiér,
eksploatacja i konserwacja instalacji

PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-5-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
56:1999 wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

41:2000 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2003r. w

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne - DzU z 2003r. nr 153, poz.

1504;0bwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003r. w

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustaw}' - Prawo budowlane - DzU z 2003r. nr 207, poz.

2016 z pbézniejszymi zmianami;
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° - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004r, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

o - Ustawa z dnia 22 lipca 1999r. o zmianie ustaw}' o badaniach i certyfikacji. - DzU z
1999r. nr 70, poz. 776;

E - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla 0séb zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzgdzen, przy ktorych eksploatacji
wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie

komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzanie kwalifikacji - Dz. U,

39.poz. 377

° - Instrukcje niesienia doraznej pomocy przy porazeniu pradem elektrycznym;
® - Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy;

° - Przepisy Przeciwpozarowe.

2.  Opis instalacji elektrycznych obiektu

2.1.  Uklad zasilania Odbiorcy

Zasilanie budynku biurowego Poznanskiego Parku Technologiczno - Przemystowego przy ul 28
Czerwca 1956r. b.r. 398 w Poznaniu, odbywa sie ze stacji elektroenergetycznej15/0,4kV o
numerze ruchowym K-779.

Stacja K-779 jest wnetrzowa stacjg transformatorowa ze wspolnym pomieszczeniem dla
rozdzielnic 15kV i 0,4kV oraz dwoch komor transformatoré6w SN/nN. Na obecnym etapie
inwestycji realizowane jest uruchomienie jednego transformatora 15/0,4kV.

Stacja K-779 po stronie SN zasilana jest ze stacji elektroenergetycznej MST-1306 nalezacej do
ENEA Operator Sp. z o0.0. i bedgcej w eksploatacji Rejonu Dystrybucji Poznan.

Granicg stron eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych w stacji MST-1306, po stronie SN
pomigdzy ENEA Operator SP. z o.0., a Wielkopolskim Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z
0.0. stanowia zaciski gtowicy kablowej w polu nr 4. W eksploatacji Odbiorcy znajdujg sie:
glowica kablowa w w/w polu, kabel SN pomigedzy stacja MST-1306, a stacja K-779 oraz

pozostate urzadzenia w stacji K-779 tj. rozdzielnica 15kV z aparatura elektroenergetyczng,

transformator 15/0,4kV oraz aparatura i urzgdzenia 0,4kV.



Instrukcja eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych dla obiektu:
Poznarniski Park Technologiczno-Przemystowy Segment A str. 6/25

Instalacja odbiorcza w obiekcie jest wyposazana w zasilanie rezerwowe w postaci agregatu
pradotwoéreczego.

W obiekcie zainstalowano zespot pradotworezy typu APFD500 o mocy znamionowej S00kVA.
Zabudowana automatyka i blokady uniemozliwiaja transformacje napigcia na stron¢ sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o0.0.

Uktad sieci odbiorczej nN: TN-C-S.

2.2. Prowadzenie instalacji

Ze stacji transformatorowej budynku znajdujacej sie w garazu na korytkach kablowych
mocowane do Scian i stropéw ulozono kable zasilajace. Zgodnie z projektem wykonawczym z
rozdzielni nN do rozdzielnicy gltownej poprowadzony zostal szynoprzewdod. W czesci
nadziemnej budynku trasy kablowe zostaly poprowadzone w odrebnym szachcie. W szachtach
zostaly umieszczone tablice pietrowe dla instalacji oswietlenia, gniazdek ogdlnego dostepu i ‘
gniazdek dla urzadzen komputerowych. Obwody instalacji elektrycznej rozprowadzono w
zaleznosci od technologii wykonczenia obiektu: nad sufitem, w korytkach kablowych, na
uchwytach, ponizej podtynkowo, w rurkach ostonowych.

Rozdzielnice wyposazono w ochrong przepigciowa klasy C. Dla odbioréw o zwigkszonym
zagrozeniem porazeniem zastosowano wylgczniki roznicowopradowe o czutosei 0,03A.
Rozdzielnica gléwna wyposazona jest w rozlagczniki bezpiecznikowe na obwodach
odptywowych wymagajace posiadania odpowiednich bezpiecznikéw o pradzie znamionowych
zgodnym z dokumentacja powykonawcza. Pozostale rozdzielnice wyposazane sg w
automatyczny osprz¢t modutowy niewymagajacy materiatow eksploatacyjnych (z wylaczeniem

ochronnikow przepieciowych).
3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

3.1.  Ogélne zasady bhp

Ogdlne zasady bhp okreslaja Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. W powyzszym zakresie
obowigzujg zasady bezpiecznego wykonywania prac przy obstudze urzadzen oraz wykonywanie

prac przy probach, pomiarach, remontach przebudowie i rozbudowie urzgdzen

elektroenergetycznych.
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Prace na polecenie ustne, pisemne i bez polecen.

Wszystkie prace wykonywane przy urzadzeniach elektroenergetycznych wymagajace polecen
pisemnych Iub ustnych okre§lone sa w/w rozporzadzeniu. Decyzja o rodzaju polecenia,
podejmuje osoba wydajaca polecenia wykonywania pracy.

Dopuszczajagcy lub kierujgey zespolem w przypadku stwierdzenia, ze dla zachowania
bezpieczenstwa o0s6b przystepujacych do pracy polecenie ustne jest niewystarczajgce ma prawo

zwrocic si¢ do poleceniodawcy o zmiang rodzaju polecenia.

3.2. CzynnoSci zwigzane z przygotowaniem miejsca pracy i dopuszczeniem do prac

o Wylaczeniu urzadzen lub innych czgsci spod napigeia po uzyskaniu zgody od
koordynujgcego.
° Zastosowaniu odpowiednich zabezpieczefi napeddéw (blokada) celem uniemozliwienia

przypadkowego zalgczenia urzadzen pod napiecie w przypadku zastosowania napeddw -

elektrycznych , elektroenergetycznych itp. Wyjgcie odpowiednich wktadek bezpiecznikowych
danego obwodu.

° Uziemieniu urzgdzen ( obustronnie uziemione miejsce pracy z tego jedno uziemienie musi
by¢ widoczne z miejsca pracy).

o Odgrodzeniu lub ostonigciu czesci pozostajacych pod napieciem.

o Wywieszeniu tablic ostrzegawczych 1 0znaczenie miejsca pracy.

Wszystkie czynnoSci zwigzane z przygotowaniem migjsca pracy wymagajace zblizenia si¢ na
niebezpieczng odleglos¢ od nieostonietych czesci urzadzen znajdujacych sie pod napieciem
powinny by¢ wykonywane przez dwie osoby.

Sprzet ochronny uzyty do tych czynnosci musi posiadaé wazng datg proby okresowej i by¢

technicznie sprawnym.

Dopuszczenie do robdt polega na:

o Sprawdzeniu przez dopuszczajacego w obecnosci kierujacego zespotem miejsca pracy w
zakresie zapewnienia wlasciwych srodkow bezpieczenstwa.

° Wskazaniu brygadziscie miejsca pracy.

° Pouczenie pracownikow o wystepujacych zagrozeniach.

° Udowodnieniu , ze w miejscu pracy zagrozenie nie wystepuje.
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W przypadku pracy na polecenie pisemne - podpisaniu polecenia przez dopuszczajacego i
brygadziste.

Kierujacy pracami otrzymuje oryginal polecenia pisemnego, a kopia pozostaje u
dopuszczajacego. Polecenie pisemne nalezy przechowywaé przez 1 miesigc od terminu

ukonczenia pracy ( oryginal u poleceniodawcy, kopia u koordynujacego).

3.3. Postepowanie obshugi w razie zaistnienia wypadku porazenia pradem elektrycznym

W razie zaistnienia wypadku porazenia pradem elektrycznym na terenic stacji tryb
postepowania jest nastepujacy:
a) Uwalnianie porazonego spod dzialania pradu elektrycznego o napieciu do 1kV

o  Wylaczenie napigcia wlasciwego obwodu elektrycznego.

e QOdciagniecie porazonego od urzadzen bedacych pod napieciem przy zastosowaniu
sprz¢tu ochronnego i materialow izolacyjnych.

«  QOdizolowanie porazonego od podioza.

b) Uwalnianie porazonego spod dzialania pradu elektrycznego o napieciu powyzej

1kV
° Wylgczenie napigcia wlasciwego obwodu elektrycznego.
° Odciggniecie porazonego od urzadzen bedacych pod napigciem przy zastosowaniu

sprzetu ochronnego.

° Udzielenie pomocy przed lekarskiej osobom porazonym pradem elektrycznym.

o Rozpoznanie stanu porazonego(oddech, przytomnos$¢, sprawnosé¢ krazenia, droznosé
drég oddechowych, oparzenie)
° Czynnosci ratowania w zalezno$ci od stanu ( sztuczne oddychanie, poSredni masaz
serca, opatrzenie ran i oparzen )
Udzielajac bez przerwy pomocy przed lekarskiej nalezy jednoczesnie za posrednictwem osob
trzecich wezwaé¢ pomoc lekarskg
W czasie ratowania nalezy dziataé:

Szybko - nie tracgc czasu na poszukiwanie 0s6b mogacych pomoc

Sprawnie - czynnosci zamierzone, celowe zgodne z instrukcjg

Spokojnie - nie wpadajac w panike
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Powiadomienie przetozonych o wypadku, zabezpieczenie miejsca wypadku oraz powotanie

$wiadkow wypadku, stanowi integralng czes¢ w postgpowaniu powypadkowym.

3.4. Wykaz prac, ktére mozna wykonaé bez wyljgczenia napigcia.

° Wymiana zarowek, zrédet swiatla w nieuszkodzonych oprawach o$wietleniowych.
° Odczyt przyrzadéw pomiarowych.
° Ogledziny urzadzen bez wchodzenia na konstrukcje stacji oraz za stale ogrodzenia

ochronne.

o Biezace prace porzadkowe nie wymagajace wchodzenia poza state ogrodzenia ochronne.
o Wymiana bezpiecznikéw w nieuszkodzonych podstawach bezpiecznikowych w obwodach

nieobcigzonych.

UWAGA:
Innych prac bez wylgczenia napi¢cia wykonywac NIE WOLNO!

Obowigzki whasciciela stacji

Po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie wlasciciel obiektu zobowiagzany jest podpisaé
stosowng umowe dotyczgca wymaganych uprawnien oraz kwalifikacji personelu podczas prac
remontowo-konserwacyjnych.

Odpowiedzialnos¢ za prawidlowa eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych ponosi
wiasciciel stacji, ktory zobowigzany jest zabezpieczyc:

° Pewny i nieprzerwany ruch urzadzen elektroenergetycznych

. Przeprowadzanie prac konserwacyjnych i remontowych

° Uzupetnianie czesci zapasowych

° Sprawdzanie stanu bezpieczenstwa pracy personelu obstug: stacji, -zapoznanie personelu
ze stanem stacji oraz przepisami-BHP

° Stosowanie zapobiegawczych srodkow p. pozarowych

° Wiasciwe wykorzystanie odbiornikow sily i $wiatla celem oszczednej gospodarki energia
elektryczna i zmniejszenia strat transformatora

o Utrzymanie wartosci wspdtezynnika mocy cos<¢ w granicach ustalonych przez ZAKEAD

ENERGETYCZNY
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° Zapobieganie zakloceniom 1 uszkodzeniom, badanie przyczyn ich powstania oraz
usuwanie

° Okresowe sprawdzanie stanu urzadzen

° Sprawdzanie umiejetnosci personelu w zakresie stosowania przepisow BHP oraz

postanowien niniejszej INSTRUKCII,
° Stosowanie $rodkow zabezpieczajacych przed porazeniem,

° Natychmiastowe powiadomienie RDR (Rejonowej Dyspozycji Ruchu) o zauwazonych

zaktoceniach w pracy stacji oraz nieprawidtowosci dziatania ukfadu pomiarowego.

W razie wystgpienia awarii naczelny inzynier jest zobowigzany:

° Ustali¢ przyczyne powstania awarii

o Ustali¢ przyczyng uszkodzenia urzadzenia

° Zbada¢ prawidlowos¢ wykonanych czynnosci przez personel obshugi
° Ustali¢ zakres i rodzaj uszkodzenia

° Ustali¢, kto ponosi wing za powstate uszkodzenie

° Okresli¢ wielko$¢ strat powstatych w wyniku awarii.

o Wskaza¢ $rodki zaradcze na przysztos$é

Po kazdej awarii naczelny inzynier zobowiazany jest sporzgdzi¢ protokot:
° Jezeli awaria spowodowala zakldcenia w systemie energetycznym - kopie przestaé do
RDR

° Jezeli awaria byla wynikiem zaklocenia w systemie energetycznym - mozna domagac sie

udzialu w pracach komisji przedstawiciela ZAKELADU ENERGETYCZNEGO

3.5.  Obowiazki konserwatora

Do obowigzkow konserwatora stacji nalezy:

o Okresowa kontrola stanu pomieszczen stacji 1 urzadzen

o Utrzymywanie w nalezytym porzadku i czystosci pomieszczen oraz urzadzen
° Dbanie o sprzet ochronny i jego przydatnosé do uzytku

° Zglaszanie wlascicielowi koniecznosci przeprowadzenia prac konserwacyjno-

remontowych
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® Dopuszczenie brygad do pracy na stacji, zgodnie z otrzymanym poleceniem na prace
® Dokonywanie manipulacji ruchowych na polecenie Dyzurnego RDR (z wpisem w
dzienniku operacyjnym)

° Dokonywanie biezgcych zapiséw w ksigzce kontroli stacji

Odpowiedzialno$¢ za utrzymanie czystosci i sprawnosci urzadzen oraz pomieszezen stacji nie
upowaznia konserwatora do wykonywania jakichkolwiek prac, bez odpowiedniego polecenia.

Odpowiedzialno$¢ ogranicza si¢ wylgcznie do zgloszenia koniecznosci wykonania niezbednych

prac, energetykowi, ktory ustali sposob ich wykonania.

4. Czynnosci eksploatacyjne zwigzane 2z uzytkowaniem instalacji

elektrycznych.

Uwaga!
Wszelkie prace konserwacyjne, pomiarowe lub remontowe muszg wykonywaé co najmniej

dwie osoby posiadajace Swiadectwa Kwalifikacyjne "E" lub "D" do 15 kV dla stacji

transformatorowej.

4.1.  Stacja Transformatorowa 15/0,4kV

Stacja K-779 jest wnetrzows stacjg transformatorows z wydzielonymi pomieszczeniami dla
rozdzielnicy 15kV i 0,4kV oraz dwéch komor transformatoréw SN/nN. Na obecnym etapie
inwestycji realizowane jest uruchomienie jednego transformatora 15/0,4kV.

Elementy podlegajacy wymianie - wykladki bezpiecznikowe. Sposéb wymiany zgodnie z DTR,
projektem oraz aktualnymi przepisami obowigzujgcymi na terenie RP.

Uwaga: Wstep do stacji transformatorowej moga posiadaé jedynie osoby posiadajgcy
stosowne kwalifikacje oraz uprawnienia

Eksploatacje urzadzen energetycznych mogg prowadzi¢ osoby uprawnione, ktore posiadajg
aktualne swiadectwa kwalifikacyjne eksploatacji serii E zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla 0s6b zajmujacych si¢ eksploatacjg tych

urzadzen, instalacji i sieci...” w zakresie sieci, urzadzen i instalacji o napigeciu znamionowym
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wyzszym niz 1kV. Osoby te powinny by¢ uprawnione do przeprowadzania czynnosci
potaczeniowych i posiada¢ upowaznienie Kierownika Zakiadu do wykonywania tych czynnosci.
Uwaga: nieprzestrzeganie zalecen i zasad uzytkowania podanych w DTR urzadzen w
przekazanej dokumentacji powykonawezej moze przyczynié si¢ do utraty gwarancji.

Nie nalezy zrywac¢ plomb ani dokonywa¢ zmian konstrukcyjnych i1 przerobek bez zgody

dostawy pod grozbg utraty gwarancji.

Ogledziny stacji:

Podczas przeprowadzania ogledzin instalacji nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:
» Stan widocznych czesci przewodow, izolatoréw i ich zamocowania )

° Stan dfawikéw w miejsca przeprowadzeniach przewodow do skrzynek przytgczeniowych,

odbiornikéw energii elektrycznej i osprzetu

o Stan oston przed uszkodzeniami mechanicznymi przewoddow

° Stan ochrony przeciw porazeniowej

o Gotowo$¢ ruchowsg urzagdzen zabezpieczajgeych, automatyki 1 sterowania

o Stan napiséw informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczen, a takze ich zgodnosé z
dokumentacja techniczng

Przeglady instalacii:

Przeglad instalacji powinien obejmowaé w szczegdlnoscei:

” Ogledziny w zakresie okreslonym punkcie

° Pomiary i proby eksploatacyjne

° Sprawdzenie cigglosci przewodow ochrony przeciwporazeniowej

° Wykonanie niezbgdnych napraw

° Stan gltowic kablowych

o Stan potgczen przewodow uziemiajacych i zaciskow

° Stan instalacji 1 urzgdzen przeciwpozarowego oraz sprzetu pozarniczego

Terminy i zakresy przegladéw technicznych poszczegdlnych urzadzen powinny wynikaé z
przeprowadzonych ogledzin oraz oceny stanu technicznego.

Do remontu kwalifikuje sie urzgdzenie na podstawie przeprowadzonej oceny stanu

technicznego.
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4.2.  Transformator: 630kVA

Transformatory eksploatowane wymagaja okresowych przegladow. Zalecane sa naste¢pujgce
cz¢stotliwosei wykonania przegladow:

a)  ogledziny bez wylgczania napigcia w stacjach ze statg obstuga - raz na dobg

b)  ogledziny bez wylaczania napi¢cia w stacjach bez statej obstugi - raz na rok

c) okresowy przeglad z wytaczeniem spod napigcia - raz na 5 lat

Terminy i zakresy przegladowych technicznych poszczegblnych urzadzen powinny wynikaé z
przeprowadzonych ogledzin oraz oceny stanu technicznego.

Podczas przeprowadzania ogl¢dzin stacji nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

e  Zgodnos¢ schematu stacji ze stanem faktycznym

° Z.godnosci uktadu potgezen stacji z ustalonym programem pracy

° Zgodnos¢ polozenia przelgecznikdw automatyki z aktualnym uktadem potgczen stacji

° Stan napiséw i oznaczen informacyjno-ostrzegawczych

o Stan transformatoréw, przektadnikow i odgromnikow

° Stan baterii kondensatoréw w zakresie okreslonym w instrukcji eksploatacji baterii
kondensatorow

o Gotowo$é ruchowa uktadow zabezpieczen, automatyki i sygnalizacji

o Dziatanie przyrzadow kontrolno pomiarowych

e Stan i gotowosé ruchowa aparatury i napedow tgcznikow

° Stan zewnetrzny izolatoréw i glowic kablowych

° Stan i poziom gasiwa [ub czynnika izolujacego w urzgdzeniach

o Stan i1 gotowos¢ ruchowg urzgdzen potrzeb wlasnych pradu przemiennego

° Dzialanie o$wietlenia elektrycznego stacji

° Stan drog, przejs¢, pomieszczen, ogrodzen i zamknigé przy wejsciach do pomieszczen
ruchu elektrycznego i na teren stacji

o Stan urzadzen ogrzewczych i wentylacji oraz wysokos¢ temperatury w pomieszcezeniach i
warunki chtodzenia urzadzen.

° Stan urzadzen ogrzewczych i wentylacji oraz wysokos¢ temperatury w pomieszczeniach i
warunki chtodzenia urzadzen.

° Stan innych urzadzen okreslonych instrukcji eksploatacji

° Stan i1 kompletnos¢ dokumentacji eksploatacyjnej znajdujacej sie w stacji

o Stan i warunki przechowywania oraz przydatnos¢ do uzytku sprzetu ochronnego
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° Stan instalacji i urzadzen przeciwpozarowych oraz sprzetu pozarniczego

° Pomiary i proby eksploatacyjne

° Sprawdzenie stanu technicznego transformatorow i przekladnikow

o Sprawdzenie dziatania i wspolpracy tacznikow oraz ich stanu technicznego

° Sprawdzenie ciggtosei stanu polaczen gtoéwnych toréw pradowych

° Sprawdzenie stanu oston, blokad, urzadzen ostrzegawczych i innych urzadzen
zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy

° Wykonanie niezbednych napraw

° [los¢ 1 rownomierno$é¢ obcigzenia faz

° Szczelnos¢ kadzi i przepustdw(funkcjonalnosé uszezelek)

° Stan izolatoréw przepustéw

° Stan podtgczen GN i DN na kazdej z faz

° Stan uziemienia roboczego i ochronnego

UWAGA: nieprzestrzeganie zalecen i zasad uzytkowania podanych w DTR urzadzen w
przekazanej dokumentacji podwykonawczej moze przyczynic sie do utraty gwarancji.

Nie nalezy zrywa¢ plomb ani dokonywa¢ zmian konstrukcyjnych i przerdbek bez zgody

dostawy pod grozbg utraty gwarancji.

4.3. Rozdzielnica nN

Rozdzielnica gléwna RGnn dwusekcyjna, na obecnym etapie inwestycji wykorzystywana jest
jedna sekcja. Wyposazona jest w rozlgcznik bezpiecznikowy na obwodach odplywowych
wymagajgce posiadania odpowiednich bezpiecznikéw o pradzie znamionowym zgodnym z
dokumentacja powykonawczg.

Pozostale rozdzielnice wyposazone sa w automatyczny osprzet modutowy nie wymagajacy
materiatéw eksploatacyjnych (z wylaczeniem ochronnikow przeciwprzepieciowych).

Zalecane dziatanie - ogledziny.

Czestos¢ ogledzin - raz w miesigcu.

Zakres czynnos¢ obejmuje optyczne sprawdzenie:

° Stanu izolatoréw wsporczych(uszkodzenia, zabrudzenia)

° Stanu szczek lacznikéw nozowych i podstaw bezpiecznikowych (potozenie nozy,
iskrzenie, slady opalen)

° Stanu zaciskow i stanu potgczen
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o Stanu napedu tacznikow

Warunki wykonania ogledzin:
Pod napigciem, jednoosobowo, na polecenie ustne, z poziomu, bez prawa wykonywania

jakichkolwiek czynnosci 1 otwierania oston.

Przeglady nalezy dokonywaé wg potrzeb na podstawie dokonanych ogledzin.

Zakres czynnosci:

° Oczyszczanie izolatorow wsporczych 1 cegiel izolacyjnych
e Konserwacja stykow

o Kontrola torow pradowych

° Konserwacja napgdow

° Kontrola zaciskow przytaczeniowych

Warunki wykonania przegladu:

Bez napigcia, na polecenie pisemne, po wylaczeniu spod napigcia i obustronnym uziemieniu.

4.4. Oswietlenie

Przeglady nalezy dokonywaé wg potrzeb na podstawie dokonanych ogledzin.

Zakres czynnosci:
o Sprawdzenie dziatania tacznikoéw elektrycznych

° Sprawdzenie dziatania Zrodet $wiatta

o Oprawy elektryczne nalezy czysci¢ wilgotng szmatka bez uzycia detergentdw (przed

pracami nalezy oprawy odigczy¢ od Zrodla napiecia)

4.5. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zakres czynnosci:
° Oprawy awaryjne 1 ewakuacyjne nalezy bada¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami i

normami

° Nalezy sprawdza¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami 2h dziatanie o$wietlenia

awaryjne i ewakuacyjnego (przy zaniku napigcia)
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4.6. Instalacje odgromowe i uziemiajace

Skuteczno$¢ uziemienia nalezy bada¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami. Badan moze

dokonywac osoba posiadajaca odpowiednie uprawienia

Uwaga!

o Wszelkie prace konserwacyjne, pomiarowe lub remontowe zwiazane z instalacjg
oSwietlenia, oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, odgromoews i uziemiajgcg muszg

wykonywaé co najmniej dwie osoby posiadajace Swiadectwa Kwalifikacyjne "E" lub "D"

do 1kV

5. PERSONEL TECHNICZNY OBSLUGI OBIEKTU

5.1.  Wykaz oséb upowaznionych do obstugi instalacji elektrycznych.

L.p. |Imig¢ i nazwisko Funkcja Adres Telefon
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6. ELACZNOSC TELEFONICZNA

Nazwa urzedu Adres Telefon
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8. WYKAZ MATERIALOW WRAZ Z DOSTAWCAMI



