PRZEDMIAR ROBOT
REMONT DROGI GMINNEJ W DALESZYNIE

Element scalony - rodzaj robot Jednostka
Lp.| Podstawy™) . . Ce s C e,
Szczegbtowy opis robot i obliczenie ich ilosci Im. | T10%¢ robot
1 2 3 4 5
D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
D 01.01.01 [CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania - -
45233000-9 [nawierzchni autostrad, drég.
1 [ D01.01.01.21 [Wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie rowninnym km 0,36
plan sytuacyjny|- trasa zasadnicza km 0,36
D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE * *
D 02.01.01 ([WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-III KATEGORIL - -
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
2 | D 02010114 Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odktad na odlegtosc¢ . 81.80
6-15 km
Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odktad na odlegltos¢ m 81.80
10 km - istniejaca nawierzchnia z kruszywa po korytowaniu '
D02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW. - *
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
3 | b 02030114 Wykonywanie nasypc')w. mechaniczn.ie z gr. kat. I-1II z pozyskaniem i transportem na odlegto$¢ e 20,00
10 km z formowaniem i zageszczeniem
Wykonywanie nasypow mechanicznie z gr. kat. I-III z pozyskaniem i transportem na odlegtos¢ 3
10 km z formowaniem i zaggszczeniem -trasa zasadnicza m 20,00
D 04.00.00 (PODBUDOWY * *
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA.
D 04.01.01 - . . -
452330009 |SPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
nawierzchni autostrad, drog.
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podtoza w gruntach
4 | D04.01.01.11 |kat. I-III gtebokos¢ koryta 7 cm - wyprofilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni z m? | 1.200,00
thucznia
D 04.01.01.12 Wykonanie koryt?'mechanicznie wraz z p‘roﬁlowaniem i zaggszczeniem podtoza w gruntach m? 514.00
kat. I-IIT gleboko$¢ koryta 15 cm - umocnione pobocze =
5 | D 04010113 Wykonanie koryt?'mechanicznie eriz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach m? 55,00
kat. I-IIT gleboko$¢ koryta 20 cm - zjazdy
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
D 04.03.01 - - - - .
45233000-9 |SEV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
nawierzchni autostrad, drog.
6 | D 04.03.01.12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m? | 2400,00
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne * *
- istniejaca nawierzchnia thuczniowa - trasa zasadnicza m* | 1 200,00
- warstwa wyrownawcza z kruszywa - trasa zasadnicza m* | 1 200,00




Element scalony - rodzaj robot Jednostka
Lp.| Podstawy™) S 51 s robét i obliczenie ich ilogci
zczegolowy opis robot i obliczenie ich iloSci Im. 1 Tlos¢ robot

1 2 3 5

7 | D 04.03.01.22 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa * *
Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwy niebitumiczne 2 [ 1200,00
- warstwa wyrownawcza z kruszywa - trasa zasadnicza 2 [ 1200,00
WYROWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM

D 04.08.05 |[MECHANICZNIE. - .
45233000-9 (CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.

s | D 04080511 g/nyrownanle podbudowy mieszanka niezwigzang stabilizowang mechanicznie grubosci min 7 e 120.00
Wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 3 120 00
grubo$ci min 7 cm m '

D 05.00.00 [NAWIERZCHNIE * *
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO STABILIZOWANEGO
D 05.02.01 |MECHANICZNIE - .
45233000-9 [CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.

9 | Dos.02.01.11 Wykorrla.me nawierzchni z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, m? 514.00
grubosci 20 cm ==
Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, ) 514
grubosci 15 cm - umocnione pobocze m

10 | D 05.02.01.11 Wykorrla.me nawierzchni z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, m? 55.00
grubosci 20 cm =
Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, ) 55
grubosci 20 cm - zjazdy m
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA

D 05.03.05/b : , , , , . .
45233000-9 |SEV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.

11 | D 05.03.05.25 Z\gkoname nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11, warstwa $cieralna, gr. w-wy 5 m? | 120000

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11, warstwa $cieralna, gr. w-wy 5 m? | 120000

cm — trasa zasadnicza




