OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej
remontu drogi gminnej w Daleszynie.

Laczna dtugos$¢ odcinka drogi objetego opracowaniem Wynosi ~ 359,08 m.

Cala trasa lezy w granicach administracyjnych gminy Gostyn na dziatkach o
nastepujacych nr ewidencyjnych: 81/2, 309/1 obreb 0006 Daleszyn.

Celem inwestycji jest zapewnienic odpowiedniego ciggu komunikacyjnego,

umozliwiajgcego ptynne 1 bezpieczne poruszanie sie pojazdow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

— Umowe z Gming Gostyn,

— Mapy sytuacyjno-wysokosciowe,

— Inwentaryzacje stanu istniejacego dokonang przez projektantow,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W Sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

— Obowiazujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

3. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca droga jest utwardzona, posiada jezdni¢ o nawierzchni thuczniowej, 0 przekroju
drogowym — nie ograniczona kraweznikami ulicznymi. Szeroko$¢ istniejacej nawierzchni
wynosi ok. 4,00 m.
Odcinek drogi objety opracowaniem znajduje si¢ we wsi Daleszyn.
Przedmiotowa droga przebiega przez teren zabudowany. Wokot drogi zlokalizowane sg
gospodarstwa domowe oraz pola uprawne.
W terenie stwierdzono obecno$¢ nastepujacych urzadzen branzowych:

e sieci elektrycznej,

e sieci wodociggowej,

e sieci sanitarnej



4. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH BUDOWY DROG
W ramach inwestycji przewidziano:
e wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni poprzez utozenie warstwy wyrdwnawczej z
kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie gr. min 7cm,
» wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr 5 cm,
o wykonanie nawierzchni zjazdow z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie,

« wykonanie pobocza z kruszywa.

5. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

— kategoria drogi - droga gminna,

— klasa drogi - D,

— predkos¢ projektowa - 40 km/h,

— kategoria ruchu -KR 1,

— przekroj poprzeczny - drogowy 0 dwoch pasach ruchu
— szeroko$¢ jezdni - 3,00 m,

— szerokos¢ pobocza -0,75 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni - jednostronne 2,00%,

— szeroko$¢ zjazdow -4,0-5,00m

Parametry techniczne drogi w przekroju poprzecznym pokazano na rys. nr 3.

6. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Rozwigzania sytuacyjne drogi objetej opracowaniem przedstawiono na rys. nr 2.
Planowana inwestycja miesci si¢ w istniejagcym pasie drogowym i przebiega w osi
istniejacej drogi.

Na catym odcinku drogi objetym opracowaniem przewidziano uzupetnienie brakow w
istniejacej konstrukcji (remont czastkowy) kruszywem lamanym o uziarnieniu O-
31,5mm. Po uzupetieniu brakéw w konstrukcji przewidziano wyréwnanie istniejace;j
nawierzchni poprzez utozenie warstwy z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5mm gr. min 7 cm. W miejscu, w ktorym grubo$¢ warstwy jest
mniejsza przewidziano wykonanie korytowania istniejacej nawierzchni z kruszywa.
Nastepnie na catym odcinku przedmiotowej drogi zaprojektowano utozenie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm. Przewidziano wykonanie jezdni o

szerokosci 3,0m.



W ciaggu projektowanej drogi zlokalizowane sa zjazdy, ktore nalezy przebudowac.

Przewidziano wykonanie zjazdéw 0 nawierzchni z kruszywa niezwigzanego

stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm.

7. PROJEKTOWANA NIWELETA

Droge w przekroju podtuznym zaprojektowano tak, aby dostosowac si¢ do istniejacego

uksztaltowania terenu z zachowaniem dopuszczalnych spadkow.

8. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na
Rys. nr 3.

Parametry geometryczne

— przekroj uliczny jednojezdniowy, o dwoch pasach ruchu

— pochylenie poprzeczne nawierzchni i = 2,00% (jednostronne)

a)

Konstrukcja nawierzchni

nawierzchnia drogi gminnej:
warstwa scieralna — 2 betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm,

warstwa wyrownawcza — Z Kruszywa niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm i grubosci min 7 cm,

przyjeta konstrukcja nawierzchni na zjazdach:

warstwa Scieralna — z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

Do wykonania konstrukcji nawierzchni nie nalezy stosowaé kruszywa
pochodzenia wapiennego.

9. ODWODNIENIE

Wody opadowe z nawierzchni przewiduje si¢ odprowadzi¢ powierzchniowo na

przylegte tereny zielone.

10. ZJAZDY DROGOWE

Projektuje si¢ zjazdy o szerokosci od 4,0 do 5,00m i promieniach wyokraglajacych

3,0m. Przewiduje si¢ wykonanie zjazdow 0 nawierzchni z kruszywa amanego

stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm.

Zjazdy nalezy wykona¢ do granicy pasa drogowego.

Lokalizacj¢ zjazdow pokazano na rys. nr 2.



11.KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJACYM
Nie stwierdzono kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu.

Prace budowlane w obrebie poszczegdlnych urzadzen branzowych nalezy wykonywaé
recznie zachowujac nalezyta ostrozno$¢. Zaleca si¢ powiadomienie przedstawicieli
wlasciciela poszczegdlnych sieci o terminie rozpoczecia prac w obrgbie urzadzen

infrastruktury towarzyszace;.

12.UWARUNKOWANIA TERENOWO - PRAWNE
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego.
Wszelkie prace zwigzane z budowa droég mieszczg si¢ w istniejacym pasie drogowym.
13. DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Docelowa eksploatacja drogi po remoncie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych, t.j.:
— zmniejszenie ilo$ci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzigki uptynnieniu ruchu pojazdéw,
— uporzadkowanie sptywu wod opadowych poprzez oczyszczenie i reprofilacje
istniejacych rowow,
— przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbiorkach i1 pracach

budowlanych.

14. ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW ZGODNIE Z
USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH (GOSPODARKA
ODPADAMI)

ETAP BUDOWY
Utwardzenie drogi gminnej spowoduje powstanie nastepujacych rodzajow odpadow:

—  gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych z
wykopow,
—  gruntdéw skalistych — nawierzchnia z kruszywa famanego.
Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie naleza do
odpadéw niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r.
w sprawie katalogu odpadow, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).
W odniesieniu do warstwy powierzchniowej gleby projekt przewiduje jej zdjecie

wywiezienie w odpowiednie, uzgodnione miejsce.



Wszystkie materiaty z rozbiorki beda podlega¢ sortowaniu, celem ich ewentualnego
odzysku. Odpady nie nadajace si¢ do odzyskania powinny zosta¢ wywiezione na
wskazane przez gminy wysypiska, zgodnie z gminnym programem gospodarki
odpadowe;j.

ETAP EKSPLOATACIJI

Podstawowa grupa odpadow z okresu eksploatacji drogi pochodzi bedzie z
podczyszczenia sptywow opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania
jezdni. Beda one zawieraly domieszke odpadéw komunalnych i nie naleza do

niebezpiecznych.

15. ZALECENIA DLA WYKONAWCY ROBOT DOTYCZACE
STABILIZACJI PASA DROGOWEGO, INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ I PRZENIESIENIA KOLIDUJACYCH
PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowaé wieloznakowo tzn. znakiem
naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie
punkty osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego
punktu osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy lub =zaktualizowaé istniejacy opis
topograficzny. Przed przystagpieniem do pomiaru nalezy ponownie dokonaé
sprawdzenia widoczno$ci pomigdzy punktami osnowy i punktami nawigzania oraz

wykona¢ ewentualne oczyszczenie punktow 1 przecinki.

16. UWAGI REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w

podejmowanych dziataniach.

17. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
e Zakres robot jak w opisie.
Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e transport reczny i mechaniczny ciezkich elementéw konstrukcyjnych i maszyn
e prace nie objete zakresem prac projektowanych
Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.
Sposob prowadzenia instruktazu:
Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z



rodzajem 1 charakterem wykonywanych robot oraz przedstawi¢ mozliwe do

wystgpienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikow ze §rodkami ochrony BHP 1 metodami bezpiecznego

wykonywania pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji

zadan, w miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego

wykonywania pracy z wykorzystaniem dostgpnych $rodkéw ochrony zdrowia i

zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢ poinstruowani

o mozliwosciach, metodach i1 drogach ewakuacji z terenu budowy podczas

wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi

potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia
pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 — obowiazujacy, Dz. U.

2005.116.972).

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacqa szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

1. roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

2. roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym,

3. w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska, przeciwpozarowych, BHP, ochrony intereséw 0sob trzecich, oraz
przepisow zwigzanych z wykonywanymi robotami,

4. w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé ustalen zawartych w planie bioz.
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