Załącznik nr 1 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Switch:

	Lp.
	Parametry
	Wymagane minimalne parametry techniczne:
	
     
Podać nazwę i model

	1.
	Typ
	Zarządzalny
	|_| spełnia / |_| nie spełnia

	2.
	Przeznaczenie
	Do szafy rack 19”, max. 1U
	[bookmark: Wybór1]|_| spełnia / |_| nie spełnia

	3.
	Liczba portów LAN 10/100/1000
	48 szt.
	|_| spełnia / |_| nie spełnia

	4.
	Sloty SFP 1000 Mb/s
	Min. 2 szt.
	|_| spełnia / |_| nie spełnia

	5.
	Rozmiar tablicy adresów MAC
	Min. 16 000
	|_| spełnia / |_| nie spełnia

	6.
	Prędkość magistrali wew.
	Min. 100 Gb/s
	|_| spełnia / |_| nie spełnia

	7.
	Szybkość przekierowań pakietów
	Min. 77 mpps
	[bookmark: Wybór3]|_| spełnia / |_| nie spełnia

	8.
	Standardy komunikacyjne
	802.3af/at
	|_| spełnia / |_| nie spełnia

	9.
	Warstwa przełączania
	L2, L3
	|_| spełnia / |_| nie spełnia

	10.
	VLAN
	· Grupy VLAN
· Maks. 4K grup VLAN
· Tagowanie 802.1Q VLAN
· Adres MAC VLAN: 12 wpisów
· Protokół VLAN
· GVRP
· VLAN VPN (QinQ)
· QinQ oparty na portach
· Selective QinQ
· Głosowa sieć VLAN
	|_| spełnia / |_| nie spełnia

	11.
	Bezpieczeństwo
	· Wiązanie adresów IP, MAC i portów
· DHCP Snooping
· Inspekcja ARP
· Ochrona źródłowego adresu IPv4
· Wiązanie adresów IPv6, MAC i portów
· DHCPv6 Snooping
· Wykrywanie ND
· Ochrona źródłowego adresu IPv6
· Ochrona przed atakami DoS
· Ochrona portów poprzez ich statyczną/dynamiczną konfigurację
· Do 64 adresów MAC na port
· Storm Control Broadcast/Multicast/Unicast
· Tryb kontroli (kb/s/wskaźnik)
· Kontrola dostępu w oparciu o IP/port/MAC
· Uwierzytelnianie 802.1X
· Uwierzytelnianie w oparciu o port
· Uwierzytelnianie w oparciu o adres MAC
· Przydzielanie VLAN
· MAB
· Sieć VLAN dla gości
· Uwierzytelnianie i autoryzowanie poprzez Radius
· AAA (w tym TACACS+)
· Izolacja portów
· Zarządzanie webowe poprzez HTTPS z szyfrowaniem SSLv3/TLS 1.2
· Zarządzanie CLI z szyfrowaniem SSHv1/SSHv2
	|_| spełnia / |_| nie spełnia

	12.
	Zarządzanie
	· Interfejs graficzny GUI
· Interfejs linii poleceń CLI
· SNMP v1/v2c/v3
· Trap/Inform
· RMON (grupy 1, 2, 3, 9)
· Szablon SDM
· Klient DHCP/BOOTP
· 802.1ab LLDP/LLDP-MED.
· Autoinstalacja DHCP
· Dual Image, Dual Configuration
· Monitorowanie zużycia procesora
· Diagnostyka kabli
· EEE
· Odzyskiwanie hasła
· SNTP
· Logi systemowe
	|_| spełnia / |_| nie spełnia

	13.
	Inne funkcje
	· Listy ACL
· QoS
	|_| spełnia / |_| nie spełnia

	14.
	Akcesoria
	Wymagane są niezbędne akcesoria umożliwiające montaż urządzenia w szafie 19” oraz wstępną konfigurację.
	|_| spełnia / |_| nie spełnia

	15.
	Zasilanie
	Maks. zużycie energii 55 W
	|_| spełnia / |_| nie spełnia

	16.
	Certyfikaty
	Dla producenta sprzętu należy dostarczyć certyfikat:
· CE (załączyć do oferty), 
· FCC (załączyć do oferty), 
· RoHS (załączyć do oferty).
	|_| spełnia / |_| nie spełnia

	17.
	Gwarancja
	Minimalny czas trwania gwarancji producenta wynosi 5 lat.
Minimalny okres świadczenia wsparcia technicznego poprzez telefon/email 5 lat.
	|_| spełnia / |_| nie spełnia



