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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego
I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3-7)
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci
2. OSwiadczenie projektantdw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;

Il. Czes¢é opisowa (str. 8-18)

—_

Podstawa opracowania.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Wymagania w zakresie ochrony terenu na podstawie rdznych przepisow.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Zatozenia konstrukcyjne.

Opis uktadu konstrukcyjnego wiezy.

© o N o g R w N

Szczegotowe warunki wykonastwa

—_
o

. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;

—_
—_

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

12. Sposob zapewnienia ochrony uzasadnionych intereséw osob trzecich.

lll. Czes¢ rysunkowa

1. Fundamenty A-2
2. Rzut1-1 A-3
3. Rzut2-2 A-4
4. Razut3-3,4-4 A--5
5. Razut 5-5, Rut wigzby A-6
6. Rzutdachu A-T;
7. Widok A-8
8. Widok A-9
9. Kiadka A-10
10. Kfadka A-11
11. Lawka A-12

IVI. BIOZ . CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU (str. 19-23)
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ZPN.VII1.7342/80/98 Biatystok,1998.12.11

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
_budowlane (Dz. U. Nr 89 z dmia 25.08.1994 roku, poz.4l4 z pozn.. zm.) W
zwiaziu z art. 104 § 1i2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inZ. arch.
. Katarzyny Malgorzaty Chyzy z dnia 10.09 1998r. na podstawie dokumentow
stwierdzajacvch wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, Oraz na
podstawie pozytywnej oceny Z egzaminu 12 uprawnienia budowlane ztozonego
przed powotana przeze mnie komisja
nadaje .
Pani Katarzynie Malgorzacie CHY Y
magister inzynier architektury
ur. 29 listopada 1968r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY78/98 )
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

ULASADN!ENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolana
przez Wojewode 1 jem z dnia 12 grudnia 1995r., posiadania przez
Pania mgr inz. arch. Katarzyne Maigorzate Chyzy wymaganego prawei
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budcwlanych W WW specjalnosci i PO uzyskaniu pozytywnego i
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzi przystuguje ‘odwotanie do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego W terminie 1% dni od daty otrzymania decyzji z2
posrednictwem Wojewody Biatostockiego. e
Otrzvmuia: O
1. Pani Katarzyna Matgorzata Chyzy, ... =

ul. Pulaskiego 113 m 39 N

Zup. W 9JEWODY
o0, Dy[ekior W;\/dzi‘ait:
2 ;

—

ip: Rarimier? Rdartynos

15-337 Bialystok N
Giowny Inspektor Nadzoru Bud.
a/a

w 2

L\f\.k,&-\.»\,.' \ACAA LA

i
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1/

wszelkich budynkéw i ippych budowli,

URZAD WOJEWODZKL Biatystok dnia 100, Gl oo
¥ Bialymstolu

Wydzial Urbanistyki
Archi tektury ,
{ Hadzoru Budowlanego

e BL/B4/91
SIWIFRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO _

do pelnienia samodzielne) funkecji techniczne) ¥ budownioctwie

Na pqdatawie §5 ust_1,,§6 ust.1 i 3, §7 4 §13 ust,1 p.2
rozporzadzenia Ministra Oospodarki Terenowe] 1 Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1973r. w spravie samodzie’aych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.nr-8 poz.h6/ stwierdza sle, 2e

ob. Andrzej MACICROWSKT
~magister inzynier budownictwa
28 cmerwea 1961r, Grajewo woj,iomzyiskie

urodz. dnia _

posiada przygotowunie zawodowe, upowainiajgce do wykonywania samo-

kierownika budowy i robot

dzielne) funkc)l
v'qmcjahmécf konstrukey jno - budowlanej

Ob. _Andrzej Maciorowski " Jest upowazniony/na/ do

kigrowania,,nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kiero-

wapia i kontrolowania wytwarzania kgnstrukoyjnych elementow bu-

dowlanych oraz. oceniania i badsnia stanu tecbpicznego w zakresie
z wyisczeniem linii, weziow

i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drog startowych 1
manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych -i wodnomelio-

racy jnych, )
. budownictwie osdéb fizycznyoh‘projektéw w zakresie
wszelkich budynkdéw i budowli,

sporzgdzania W

rozwigzan konsﬁrukcyjno—budowianych

spongdzania w budowpictwie oscb fizmveznych projektow w zakresie

rozwigzan architektonicznveli: :

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow
typowych i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadwania
plandw zagospodarowania dziaiki zwiazanycl z realizacja tych

budynkow,
b/ budowli nie b@dqcvch budynkami,

DYREKTOR ]

U

Z up WOU
Gléwny Arﬁ;ine

CLmgring a
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Data 2024-03-11

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. , Prawa budowlanego" oswiadczam, ze

powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajacej na — Budowa ktadki edukacyjno-

turystycznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz urzadzeniami shluzacymi do biezacego

utrzymania i eksploatacji, dzialka o nr geod. 576/2, 74/2, zostala sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Magr. InZ. Arch. Katarzyna | Bt/78/98
ARCHITEKTURA
¢ v Chyzy PD-0078
inZ. ' BL/44/91
PROJEKTANT mgr inz. Andrze; /44/9
Maciorowski PDL/B0O/2039/02
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA
e a) umowa z Inwestorem.
e D) wizje lokalne, uzgodnienia z Inwestorem,
e d) wytyczne i instrukcje producentéw

e ) normy, przepisy, katalogi w tym w szczegolnosci:

e - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku [ Dz. U. Nr 75,
poz. 690 ] w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i

ich usytuowanie

e - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku [
Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650 ] w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy

e - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z

e poOzniejszymi zmianami).

e - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.04.2012 r. w sprawie
szczegotowego

e zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

e - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i

o formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

e budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r Nr 202, poz.
2072).

e -.PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone.

e -.PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

e -PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

e -.PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogéine wymagania i badania.

e -.PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e 9.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom. 1. cz. rozdz. 8 —
Konstrukcje i elementy z drewna i materiatéw drewnopochodnych - Wyd. Instytut

Techniki Budowlanej.

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego VIII — inne budowle
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ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa ktadki edukacyjno-turystycznej wraz z

infrastruktura towarzyszaca oraz urzadzeniami stuzacymi do biezacego utrzymania i

eksploataciji,
Podstawowe wymiary budowy:

° Dhugos¢ ktadki — 500 m;
) Powierzchia ktadki- 625 m2

° Powierzchnia zabudowy wierzy— 20,5 m2;
. Wysokos$¢ wierzy widokowej -9,0 m
. Wysokos¢ ktadki nad istniejagcym terenem ponizej 50 cm.

FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

W ramach projektu: Projektuje sie wykonanie ktadki o konstrukcji z tworzywa

sztucznego powstatego w wyniku przerobu pochodzgcych z recyklingu odpadow

polietylenowych o wymiarach 500 M x 1,25 m i wierzy widokowej o konstrukcji drewniane;.

Konstrukcja szkieletowa ktadki z elementéw z tworzywa sztucznego, posadowiona na

palach ,oparta na legarach podtuznych i poprzecznych w kolorze szarym o wymiarach

zgodnie z dokumentacja projektowg, Poktad z desek pomostowych z tworzywa sztucznego

4.8x16.5x125 cm, deska petna w kolorze brgzowym. Na poszerzeniu ktadki 4 tawki.

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY TERENU NA PODSTAWIE ROZNYCH
PRZEPISOW.

Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony zabytkow, o ktérych mowa w art.7
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami oraz nie jest
ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Teren dziatki znajduje sie na terenie Biebrzanskiego Parku Narodowego na
obszarze specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 ,,Ostoja Biebrzanska”
(PLB200006) obszaruwyznaczonego rozporzadzeniem  Ministra  Ochrony
Srodowiska z dnia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej
ochrony ptakéow (Dz. U. z 2011 r. nr 25, poz.133) i projektowanego specjalnego
obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ,,DolinaBiebrzy” (PLH200008) obszaru
zatwierdzonego Decyzjg Komisji Europejskiej z dnia 18listopada 2011 r. (DzUE.L11
z 13 stycznia 2012 r.)
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o Prowadzié¢ prace poza okresem leqowym ptakéw, ktory trwa od 1 marca do 31

sierpnia,

6. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stwierdza si¢, iz warunki gruntowe na terenie budowy ktadki wierzy majg charakter ztozony
| wystepujace w przypadku warstw gruntow niejednorodnych, nieciggtych, zmiennych
genetycznie i litologicznie, obejmujacych mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne i
nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wod gruntowych w poziomie projektowanego
posadawiania i powyzej tego poziomu oraz przy braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk

geologicznych/.

W obecnej chwili brak jest mozliwosci wykonania badan gruntu, wystepuja rozlewiska. Z
miejscowego wywiadu okreslono migzszos¢ gruntu mineralnego na 2 m. oraz lustro wody w

okresi okresie letnim na -0,5m.

Przed przystapieniem do wykonawstwa posadowienia potwierdzi¢ warunki

geologoczne przez Stluzby geologiczne. W przypadku roznic w zalozeniach skonsultowa¢é

Z Projektantem.

7. ZALOZENIA KONSTRUKCYJINO — MATERIALOWE
Konstrukcje stanowig stupy 1 belki (legary) oraz wigezba dachowa

krokwiowa. Krokwie obliczono jako belki zginane jednokierunkowo obcigzone cigzarem
wlasnym oraz konstrukcji poszycia dachowego (desek), $niegiem oraz wiatrem. Krokwie
wymiarowano w zalezno$ci od dtugosci 1 kata nachylenia na maksymalny moment
zginajacy wynoszacy 0,91 kNm oraz 2,55 kNm — przyj¢to wymiary krokwi odpowiednio 5
cm x 12 cm oraz 8 x 14 cm. Platwie rozpatrzono jako belki zginane dwukierunkowo,
obcigzone cigzarem konstrukcji, $niegiem oraz wiatrem. Momenty zginajace, na ktore
wymiarowano platwie to: Mx = 5,42 kNm, My = 4,12 kNm — przyj¢to wymiary ptatwi 15
cm x 15 cm. Legary i1 podpory legaréw to belki obcigzone jednokierunkowo cigzarem
wlasnym konstrukcji oraz obcigzeniem uzytkowym — grupg 10 0sob korzystajaca z wiezy
w tym samym czasie. Moment zginajacy, na ktory zwymiarowano te elementy to 5,64
KNm — przyjety przekrdj poprzeczny belek: 10 cm x 15 cm. Stup wymiarowano na
osiowq sit¢ §ciskajaca wynoszaca ok. 32 kN — przyjeto przekrd) kwadratowy stupa o
wymiarach 20 cm x 20 cm. Wszystkie elementy konstrukcyjne wiezy oprocz potaczen 1

fundamentow to elementy drewniane. Polaczenia elementéw na $ruby, wreby, gwozdzie
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oraz taczniki wyttaczane z blach stalowych. Drewno iglaste (sosnowe lub swierkowe)
klasy C30 wg PN-B-03150:2000. Sruby, ptaskowniki i inne elementy stalowe do
potaczen ze stali StOS wg PN-90/B-03200.
Pokrycie dachu gont bitumiczny w kolorze brazowym, na warstwie papy, obrobki
blacharskie: blacha stalowa powlekana,
Wszystkie elementy drewniane nalezy wykona¢ z drewna sosnowego lub swierkowego suchego

zaimpregnowanego Srodkiem grzybobojczym i ogniochronnym

8. OPIS UKLADU KONSTRUKCYJNEGO WIEZY.

Wieza realizowana bedzie w technologii tradycyjnej z drewna swierkowego i sosnowego
obrobionego w kantowke w klasie minimum K 27, wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 23 %.
Konstrukcja wiezy stupowo ryglowa. Wykonana wedtug Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Ciesielskich i zgodnie z zasadami sztuki ciesielskiej i budowlanej. Uchwyty i
ztgcza konstrukcyjne wykona¢ na wreby i zamki ciesielskie z bezposrednim potgczeniem na
gwozdzie i sruby konstrukcyjne wykonane z stali STO.

8.1. Dane konstrukcyjno-materialowe

Obiekt posadowiony za pomocg mikropali zelbetowych #180 zbrojonych #12 . Stupy
drewniane konstrukcji wiezy mocowane do belki podwali nowej zelbetowej 25 x 30 cm
zbrojonej 4#12 stremiona #6 co 30 cm., beton wylewany wykonane na miejscu. Beton klasy B-
20. Wysokos¢ belki nad teren okoto 30 cm. W belke podwalinowg wbetonowaé ptaskowniki 2 x
# 50/5 1 = 140 cm. Izolacja — belka, pomalowaé 2 x Abizo1 em R, a pod stupy 2 x papa na
lepiku,

Stupy - konstrukcja nosna wiezy wykonana z kantowki sosnowej wys. | = 6.70 m owym. 20/20 i
14/14 cm. Wzmocnienie konstrukcji nosnej wiezy poprzez stezenie ukosne i poziome rygle na
wysokosciach jak na rysunkach z kantéwki sosnowej o wymiarach 2 x (5 x 20) i 10/10 cm,

Rygle - o przekroju 5/20 mocowane w poziomie, nalezy tgczyc¢ je ze stupami na wreby
zwyczajne i gwozdzie. Jednoczesnie stanowig konstrukcje podestu obserwacyjnego.

Oczepy (murtata) - o przekroju 10/1 O cm stanowig podparcie dla krokwi zwienczajg konstrukcje
wiezy, tgczy¢ je ze stupami na wreby zwyczajne,

Schody - konstrukcja nosna; policzki drewniane z kantéwki 7/22, stopnie z desek szerokosci 96
cm i o wymiarach stopni 5/23 cm, balustrada obustronna z kantéwki sosnowej przy schodach i
na podestach widokowych z tarcicy sosnowej z przestrzeniami w deskach pionowych nie
wiekszymi niz 10 cm, grubos¢ 25 mm.

Spocznik - oparty na stezeniach poziomych o wymiarach 2 x (5 x 20),

Balkon - widokowy wiezy na wysokosci + 3,50 m zabezpieczony balustradg wysokosci 1,10 m,
wejscie schodami jak wyzej.\

Podloga pomostoéw widokowych z drewna swierkowego lub sosnowego na styk grubosci 50

mm,
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Dach - konstrukcja krokwiowo-jetkowa o wymiarach krokwi 5/12 cm, pokrycie drancowe z desek
grubosci 25 mm na zakfad. Krokwie przytwierdzone do oczepu na $ruby lub gwozdzie.
Zabezpieczenia - drewno zabezpieczy¢ drewnochronem w kolorze jasnego brazu poprzez pomalowanie
dwa razy srodkami ochronnymi i grzybobdjczymi.

Oprocz wytycznych zawartych w niniejszym opisie obowigzuja uwagi i objasnienia

zamieszczone na poszczegolnych rysunkach w czesci graficznej opracowania.

MATERIALY

Podstawowym materiatem wykorzystywanym do produkcji obiektow sg belki drewniane w dwoch
wariantach: o przekroju okragltym oraz kwadratowym.

BELKI OKRAGLE ($rednica 100 i 120 mm) wykonane s3 z drewna iglastego rdzeniowego,
bezrdzeniowego - do wyboru przez zamawiajacego. Belki rdzeniowe przygotowano z drewna z cig¢
sanitarnych, bezrdzeniowe - z drewna tartacznego. Drewno jest impregnowane i barwione na kolor
brazowy

BELKI KWADRATOWE BEZRDZENIOWE (100 x 100 mm) sg zabezpieczone impregnatami
olejowymi, dzigki czemu uzyskujemy trwata, naturalng barwe drewna, a tym samym wysokie walory
estetyczne wyrobow. Elementy metalowe malowane sg proszkowo, co zapewnia wigksza odpornosé¢ na
warunki atmosferyczne,

MOCOWANIE DO PODLOZA

Bardzo istotnym zagadnieniem w montazu urzadzen jest ich stabilne posadowienie w podtozu.
Tradycyjny sposob to zakopanie w ziemi na glgboko$¢ 80 cm po uprzednim zabezpieczeniu przed
wilgocig czesci zakopywanych. Alternatywnie, szczegolnie polecanym sposobem mocowania jest
wykorzystanie kotew pozwalajace unikna¢ korozji wystepujacej na drewnie, na styku z powierzchnia
ziemi. Kotwy podnosza belki o 10 cm ponad poziom gruntu, co znacznie przedhuza zywotno$¢ drewna.
Metalowe kotwy sg mocowane do belek w bezpieczny sposob i1 nie maja zadnych wystajacych

elementow.

Drewno sosnowe - podstawowy surowiec, z ktéorego wykonane sg obiekty. Drewno w ksztalcie
okraglakow o $rednicy od 45 mm do 120 mm i dlugosci do 3000 mm. Drewno jest zabezpieczone przed
grzybami, owadami niszczagcymi drewno oraz zmiennymi warunkami atmosferycznymi metoda

impregnacji ci$nieniowo- prozniowej, zapewniajaca wysoka skutecznos¢ i pewna ochrong drewna.

CzeSci metalowe - $ruby ocynkowane z tbem grzybkowym lub sze$ciokatnym wraz z podkladkami i
nakretkami stuzace do taczenia elementow sg wpuszczone w drewno i zabezpieczone zaslepkami.. Kotwy
metalowe wykonane z bednarek ocynkowanych, osadzone w betonowych bloczkach, stuza do stabilnego

mocowania urzadzen w podtozu.

Rozmieszczenie i montaz - urzadzenia nalezy rozmieszczaé w terenie z zachowaniem minimalnych stref
uzytkowania. Urzadzenia dostarczone beda w catosci lub w maksymalnie duzych podzespotach dajacych

mozliwo$¢ szybkiego montazu.
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8.2. Wytyczne wykonawstwa

1) Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
2) Elementy drewniane stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢é w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.
3. Na deskowanie nalezy stosowac deski III klasy jako$ci tarcicy ogolnego przeznaczenia albo klasy
MKG lub KS tarcicy wytrzymato$ciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz 25 mm.
Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm. W deskach niedopuszczalne sg otwory po sekach o
srednicy wigkszej niz 20 mm.
4. Deski powinny by¢. powleczone ze wszystkich™ stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi,
utozone prawa strong (dordzeniowa) ku dotowi i przybite do elementéw nosnych dwoma. gwozdziami.
. Dlugos$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wicksza od grubosci desekW przypadku uzycia
desek z oflisami gorne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez oflisow.
5.Laty powinny mie¢ przekrdj nie mniej niz 38X50 mm.
6. Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do elementéw no$nych dachu wiaty jednym gwozdziem
okragtym 40X100 mm lub kwadratowym 35 x.100 mm. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5
raza wieksza niz grubos¢ laty.
7.Do mocowania w podlozu stosowaé prefabrykowane bloczki betonowe z osadzonymi kotwami

metalowymi lub beton klasy B-20 dostarczany na miejsce montazu.

8.3. .0chrona elementéow drewnianych

Drewno jest materialem podatnym na niszczace dziatanie ognia oraz czynnikdw biotycznych tj.
grzybow domowych, plesniowych, bakterii i owadow. Proces rozktadu biologicznego drewna nosi nazwe
korozji biologicznej. Na korozje narazone jest szczegdlnie drewno majace kontakt (stycznos¢) z gruntem,
woda i powietrzem. Kazde drewno wystawione na dziatanie swiatta stonecznego i wody deszczowej traci
swoj pierwotny wyglad. Wilgo¢ i grzyby w budynku stwarzajg szkodliwe warunki dla zdrowia
przebywajacych w nim ludzi i zwierzat oraz obnizajg, a czesto przekreslajg catkowicie uzytkowa warto$é
fragmentoéw lub catych budynkéw. Tak wiec wzgledy techniczne, technologiczne i zdrowotne zmuszaja
nas do zabezpieczenia budynkow i budowli przed niepozadanym i szkodliwym dziataniem korozji
biologicznej. Jednym skutecznym sposobem przeciwdziatania temu zjawisku jest impregnacja chemiczna.
Polega ona na wprowadzeniu do drewna srodkow ochronnych o dziataniu grzybo- i owadobojczym oraz
ogniochronnym. Skutecznos$¢ zabezpieczania drewna zalezy od wtasciwosci biobdjczych $rodka, metody
impregnacji, a co si¢ z tym wiaze ilos¢ 1 glebokosci wniknigcia oraz trwato$¢ $rodka toksycznego.
Uzyskanie dobrego zabezpieczenia drewna przed ogniem i korozja biologiczng jest procesem ztozonym i
zalezy od wielu czynnikow. Poza ochrong chemiczng na zdrowotno$¢ drewna istotny wpltyw wywieraja

rozwigzania projektowe oraz prawidlowa jego konserwacja i eksploatacja.

Czynniki biotyczne s3a podstawowym zagrozeniem dla trwalosci drewna 1 materialow
drewnopochodnych. Jednym z impregnatow jest FOBOS M-2 Do zabezpieczania drewna przed

dzialaniem ognia, grzybéw domowych i owadow. Posiada Aprobate Techniczng dopuszczajaca FOBOS
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M-2 do stosowania w budownictwie (AT-15-3039/98) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej w

Warszawie na podstawie orzeczen:

- Certyfikatu zgodnos$ci z Aprobata Techniczng nr 001/98 CNBOP w Jézefowie.

- Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie dopuszczaja preparat do impregnacji materiatow
budowlanych i wykonczeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Ocena higieniczng Nr 109/B-741/91/92/94.

- Zaktadu Badan Ogniowych Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie - Klasyfikacja ogniowa w

zakresie stopnia palnosci materiatow budowlanych NP.-917/96.

- Zaktadu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, praca nr ND-

787/97.

- Zaktadu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie w zakresie

badania agresywnosci korozyjnej preparatu ogniochronnego do drewna FOBOS M-2, praca ND-508/98.

- Dopuszczenie Wyzszego Urzedu Gorniczego - znak dopuszczenia GG-105/96 do stosowania w

podziemnych wyrobiskach.

1. Charakterystyka i zakres stosowania preparatu

FOBOS M-2 ma posta¢ krystalicznego, wilgotnego proszku o barwie biatoszarej, bedacego mieszaning
soli nie organicznych rozpuszczalnych w wodzie. Preparat jest kompleksowym trojfunkcyjnym srodkiem
stuzacym do ochrony drewna i materialdow drewnopochodnych przed dziataniem ognia, grzybow

domowych i owadéw - technicznych szkodnikéw drewna.

Stosowanie FOBOS M-2 powoduje uzyskanie wlasciwosci materialu niezapalnego dla drewna
budowlanego sosnowego grubosci ¥ 18,0 mm i trudno zapalnego dla sklejki grubosci t 12,0 mm.
Preparatem nalezy zabezpieczy¢ drewno w stanie czystym, nie pokryte farbg lub lakierem. Powierzchnie
uprzednio malowane nalezy oczysci¢ z warstwy farby. Jezeli drewno uprzednio bylo impregnowane
srodkiem hydrofobizujagcym (np. pokostem), woéwczas impregnacja FOBOSEM M-2 moze by¢ mato
skuteczna. Zaimpregnowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem wody, opadéw
atmosferycznych powodujacych wymycie $rodka impregnacyjnego. W przypadku stosowania
zaimpregnowanego drewna na zewnatrz, dla jego zabezpieczenia nalezy uzy¢ niepalnego $rodka
chronigcego réwniez przed dziataniem wody i wilgoci. Do roztworu FOBOS M-2 mozna dodaé bejcy
wodnej w celu uzyskania pozadanego koloru. FOBOS M-2 jest ekologicznym, catkowicie bezpiecznym i
moze by¢ uzyty w budynkach, a takze pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania zywnosci i
obiektach przemystu spozywczego, jednak zabezpieczone elementy nie moga bezposrednio stykac si¢ ze

srodkami spozywczymi. Ma zastosowanie, takze do impregnacji drewna stosowanego w podziemnych
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wyrobiskach kopalni. Na drewno pokryte preparatem FOBOS M-2 mozna naktada¢ srodki dekoracyjne,

ktore zostaly uprzednio przebadane na skuteczno$¢ zabezpieczania ogniochronnego (np. Xyladekor).
Przygotowanie roztworu i wykonanie impregnacji

Nalezy stosowa¢ 20% roztworu preparatu FOBOS M-2, ktory przygotowuje si¢ rozpuszczajac 1
czg$¢ wagowa preparatu w 4 czesciach wagowych wody. Preparat nalezy stopniowo wsypa¢ do wody
(najkorzystniej o temp. ok. 50°C) mieszajac az do jego catkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany
wodny roztwor FOBOS M-2 nadaje si¢ do bezposredniego uzytku. Gesto$¢ roztworu - kontrolowana
areometrem winna wynosi¢ 1,09 +- 0,01 g/cm3 w temperaturze 20°C. Drewno przed impregnacja
powinno by¢ w stanie powietrzno-suchym. Impregnacje mozna wykona¢ powierzchniowo badz wgiebnie.
Po wykonaniu impregnacji material nalezy przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym miejscu,
pouktadanym w sztaple na przektadkach, do stanu powietrzno-suchego. Dopiero w takim stanie drewno

nadaje si¢ do wbudowania.
Metody impregnacji

Metoda malowania lub natrysku polega na naniesieniu roztworu impregnujacego przy uzyciu pedzla,
watka lub metodg natrysku. Calkowita ilo$¢ 20% roztworu FOBOS M-2 naniesionego na 1m2 drewna
powinna wynosi¢ 1 kg, co oznacza zuzycie 200g suchego preparatu na 1 m2. Zabieg nalezy powtarzac
kilkakrotnie, az do naniesienia wymagane] ilosci preparatu. Kolejne malowania lub natryski nalezy

wykona¢ po wyschnieciu uprzednio naniesionej warstwy.

Kapiel "zimna" polega na zanurzeniu drewna w 20% roztworze FOBOSU M-2. Orientacyjny czas

nasycania drewna sosnowego nie struganego w roztworze w temp. 20°C jest nastepujacy:

Rodzaj wyrobu Czas nasycania w godzinach
deska gr. do 2 2cm 15
bale gr. do 5 cm 6,0

krawedziaki gr. do 10 cm 18,0
drewno okragte gr. od 10-12 cm36,0

Kapiel "gorgco-zimna" polega na zanurzeniu drewna najpierw w goragcym 20% roztworze FOBOSU M-2
0 temperaturze 60-65°C na okoto 2 godziny, a nastepnie szybkim przeniesieniu drewna do roztworu o

takim samym st¢zeniu i temperaturze 15-20°C i zanurzeniu na minimum 5 godzin.

Metoda prozniowo-cisnieniowa polega na wytworzeniu w specjalnym autoklawie wypetnionym drewnem
podcisnienia 1 wyssaniu powietrza znajdujacego si¢ we wnetrzu komoérek drewna, a nastepnie
wprowadzeniu impregnatu i zwigkszeniu cis$nienia do 0,7-0,8 MPa. Kontrola procesu nasycania ilosci
wchlonigtego roztworu nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej partii zabezpieczanego materialu metoda

wagowa wazac drewno przed i po impregnacji.
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Normy zuzycia.Zuzycie preparatu wynosi:

- 0,2 kg na 1m2 drewna przy impregnacji powierzchnioweyj,

- 40 kg na 1m3 drewna przy impregnacji wglebne;.

Stosowanie powyzszych norm gwarantuje zabezpieczenie drewna w zakresie deklarowanym przez

producenta.

Opakowanie, przechowywanie i transport

FOBOS M-2 jest pakowany w worki polietylenowe po 25 kg oraz w pojemniki z tworzywa po 1 kg i 5 kg
lub inne opakowania w ilo$ci uzgodnionej przez producenta i odbiorce. Preparat nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych, suchych, dobrze wentylowanych. Termin przydatnosci do uzycia co najmniej 1
rok od daty produkcji. W czasie transportu i magazynowania FOBOS M-2 musi by¢ zabezpieczony przed

zawilgoceniem.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Pomimo tego, iz $rodek nie stwarza zagrozenia dla zdrowia zaleca si¢ zachowywanie regut
bezpieczenstwa. Przy sporzadzaniu roztworu oraz wykonywaniu impregnacji nalezy przestrzega¢ zasad
zawartych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 4.02.1956 r. w sprawie bezpieczenstwa przy
robotach impregnacyjnych (Dz.U. nr 5/56, poz. 25). W czasie impregnacji preparatem nalezy pracowaé w
ubraniu roboczym i rekawicach ochronnych oraz unika¢ bezposredniego kontaktu ze skorg. W przypadku
dostania si¢ preparatu do oka nalezy natomiast przemy¢ je kilkakrotnie woda. W razie przypadkowego

spozycia niezwlocznie udac si¢ do lekarza.

Z uwagi na nawozowe wlasnoS$ci skladnikow preparatu FOBOS M-2 nieuzyty impregnat moze by¢

wykorzystany do zasilania upraw.

9. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONASTWA

Biorac pod uwage, ze inwestycja zlokalizowana jest na terenie Biebrzanskiego
Parku Narodowego oraz obszarach Natura 2000, szczeg6lng uwage nalezy potozy¢ na
aspekty zwigzane z ochrong srodowiska, w tym:

e prowadzi¢ prace poza okresem legowym ptakoéw, ktdry trwa od 1 marca do 31 sierpnia,

e zakaz palenia na miejscu Scietych drzew i krzewdw,

e wykorzystanie istniejgcych szlakdéw komunikacyjnych jako drég dojazdowych do terenu

prac, Przewiduje sie konieczno$¢ wzmochienia istniejacej drogi dojazdowej na odcinku

realizaciji ktadki, poprzez podzwirowanie wraz z utozeniem geowlukniny.

e zastosowanie technologii wykonania prac majgcej na celu maksymalng ochrone

istniejgcego terenu.
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e \Wykonawca robdét zapewni szczegolna dbatos¢ o nalezyty stan techniczny sprzetu przed

zanieczyszczeniem zwigzkami ropopochodnymi. W czasie prac bedzie uzywany

sprawny technicznie sprzet, eksploatowany i konserwowany w prawidtowy sposoéb, o

niewielkiej ilosci spalin i matej ucigzliwosci akustycznej.

Warunki do spetnienia przy eksploatacji wiezy:

1. -na wieze widokowg zaleca sie nie wprowadza¢ wiecej niz 10 osob, 2. -nalezy kategorycznie
zabroni¢ rownomiernego skakania i kotysania konstrukcja,
3. -kazdego roku po sezome dokonaé przeglgdu wiezy widokowej,

4. -co dwa lata impregnowac drewno $rodkami ochronnymi grzybobodjczymi

10. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB O
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O
OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ. - NIE DOTYCZY

11. SPOSOB ZAPEWNIENIA OCHRONY UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH W
ZAKRESIE:

Dostepu do drogi publicznej — dziatka posiada istniejacy dostep do drogi publicznej. Lokalizacja obiektu
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz przepisami p.poz..

Ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz
telefonéw.

Zaktocania doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Ochrony przed ucigzliwo$ciami jak hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie.

Ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby.

PROJEKTOWANY OBIEKT NIE NARUSZA INTERESOW OSOB TRZECICH W ZAKRESIE WYZEJ
WYMIENIONYM.

Roboty nie ujete w dokumentaciji, a wynikajace z technologii prowadzeniu roboét,
zastosowania materiatdw lub montazu urzadzen winny byé uwzglednione przez
Wykonawce, i brak ich wyszczegdlnienia w_dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy
do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materialéw i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.

Zamawiajacy nie moze opisywac¢ przedmiotu zamowienia przez wskazanie
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione
specyfika przedmiotu zamowienia i zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu
zamoéwienia _za pomocg dostatecznie doktadnych innych okreslen. Dlatego
wszedzie, qdzie z opisu przedmiotu zamowienia wynika wskazanie znakéw
towarowych, patentow lub pochodzenia, wykonawca przyjmie, ze wskazaniu
takiemu towarzysza wyrazy ,lub rownowazny” i wykonawca moze zaoferowac
przedmiot rownowazny.
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Wszystkie wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w

dokumentacji technicznej nalezy rozumieé jako okreslenie wymaganych

minimalnych parametrow technicznych lub standardoéow jakosciowych. Oznacza

to, Zze Zamawiajacy dopuszcza skifadanie ofert rownowaznych dla nazwanych

materiatlow oraz proponowanej technologqii

wykonania,

wymienionych w

powofanej dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymoqoéw w zakresie

jakosci. Ciezar udowodnienia zachowania minimalnych parametrow technicznych

lub standardow jakosciowych, wymaganych przez Zamawiajaceqo, leze¢ bedzie w

trakcie realizacji robot po stronie Wykonawcy skfadajaceqo oferte.

ZESPOL PROJEKTOWY IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Mgr. Inz. Arch. Katarzyna | B1/78/98
ARCHITEKTURA
Chyzy PD-0078
mgr inz. Andrzej BL/44/91
PROJEKTANT
Maciorowski PDL/B0/2039/02
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SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Gmina Jaswily 19-124 Jaswity ,

INWESTOR Taswily 7

Budowa ktadki edukacyjno-turystycznej wraz z
NAZWA ZAMIERZENIA

infrastruktura towarzyszaca oraz urzadzeniami stuzacymi do
BUDOWLANEGO 2 ySzacd 2 acym

biezacego utrzymania i eksploatacji

Gmina Jaswily 19-124 Jaswity , nr geodezyjny dziatki
576/2, 74/2 obrgb ewidencyjny 200805 _2004

ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego: V111
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: Jaswity
ADRESOWE Nazwa i nr obrebu ewid.: Dolistowo 200805 2004
Numery dziatek ewid: 576/2, 74/2
, - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. 51-55)
SPIS ZAWARTOSCI
ZESPOL PROJEKTOWY IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Mgr. InZ. Arch. Katarzyna | BY/78/98
ARCHITEKTURA
Chyzy PD-0078
mgr inz. Andrzej BL./44/91
PROJEKTANT
Maciorowski PDL/B0O/2039/02
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji poszczegolny
obiektow
Zakres robdt przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje etapy i zadania w nastepujace;
kolejnosci:
ETAPY REALIZACJI ROBOT:

- Zagospodarowanie terenu.

Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:
- roboty przygotowawcze i porzadkowe.
- dostawa materiatow

- rozmieszczenie sprzetu budowlanego i materiatdw budowlanych.

Roboty montazowe
- geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewzigcia
- niwelacja terenu prace ziemne - zebranie humusu zdjecie humusu na odkfad
- wykonanie mikropali.
- prace zelbetowe belki podwalinowej

- prace —ciesielskie i montazowe

roboty porzadkowe

Roboty wykonczeniowe (zewnetrzne):
- zagospodarowanie terenu

- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (rob6t budowlanych)
Zwigzanych z inwestycjg
- inwentaryzacja powykonawcza

Wymienione roboty nalezy wykonywa¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem o0sob

posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Przedmiotowa dziatka jest niezabudowana Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre mogq

stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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Na projektowanym terenie nie wystepujg obiekty mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

3. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz i czas ich wystepowania

- Wykonanie wykopow o S$cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m
stanowigcych zagrozenie. Takie roboty moga wystapi¢ przy wykonaniu ptyty fundamentowej i $cian
fundamentowych budynku, budowie przytaczy infrastruktury technicznej. Pozostate wykopy sg

plytsze i nie przekrocza gtebokosci 1,50m.
- Roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 1,0m. Beda to prace

montazowe elementow drewnianych

- Roboty, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m. Bedq to
roboty zwigzane z budowg i wykonywaniem pokrycia, wykonaniem szalowki drewnianej
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wyszczegolnionymi w punkcie 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot

zgodnie z przepisami BHP wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywanych robét budowlanych

Pracownicy powinni mie¢ stosowne uprawnienia do wykonywania prac oraz posiada¢ sprawne
narzedzia pracy i sprzet ochronny. Uzywane pojazdy i maszyny powinny mie¢ aktualne przeglady i powinny
by¢ sprawne techniczne. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej
oraz dopilnowac¢, aby te $rodki byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Zaleca sie prace na wysokosci
wykonywa¢ przy pomocy drabin badz rusztowan. Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach
elektrycznych wytgczonych spod napiecia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed
przypadkowym zatgczeniem napiecia.
Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem z odpowiednim oznakowaniem.

Whytyczne stosowania srodkdw ochrony indywidualnej

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowigzane sg do stosowania

ponizszych srodkow ochrony indywidualnej:
- Kask ochronny spetniajacy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany imieniem i nazwiskiem
osoby ktorej zostat wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod brodg, jesli jest to

konieczne. Spawacze powinni by¢ wyposazeni w specjalnie dostosowany kask z elementem
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ruchomym, chronigcym twarz —chyba, ze zostang oni zaopatrzeni w inng forme ochrony przed

spadajacymi przedmiotami.
Gogle ochronne spetniajgce polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne.
Obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi normami.

Rekawice przemystowe wiasciwe niebezpieczenistwu jakie moze grozi¢ pracownikowi.

W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych nalezy pracownikdéw wyposazyc:

Pasy ochronne, kompletny zestaw wyposazony w sciggacz linowy, zgodny z polskimi normami. Nie
wolno korzystac z innych paséw ochronnych niz te opisane. Tam gdzie dozwolone jest stosowanie
linochronnych, powinny one by¢ ze stali, przetestowane pod wzgledem wytrzymatoSci i

zatwierdzone pieczatka z informacja o dopuszczalnym obcigzeniu.
Ochrona stuchu zgodna z polskimi normami.

Ochrona systemu oddechowego- zgodna z polskimi normami i stopniem zagrozenia. Szczegding

ochrong nalezy obja¢ osoby pracujace przy spawaniu badz tez przy maszynach tnacych.

Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikéw powinna by¢ dbato$¢ o to by odziez i sprzet ochronny byty

sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracowac w krotkich spodniach i z odkrytg gora.

W oparciu 0 powyzszg informacje kierownik budowy powinien sporzadzi¢ lub zapewnic¢ lub zapewni¢

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa | ochrony zdrowia uwzgledniajac

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, gdyz zaistniaty przestanki

ustawowe zawarte w art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane.

6.

Uwagi koncowe

Obiekty budowlane nalezy wykonac zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny

pracy. Prace zimne wykona¢ wytacznie po zlokalizowaniu w ich obszarze urzadzen podziemnych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane - o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w prawie budowlanym - dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Sporzadzi¢ protokoty badan i sprawdzen.
Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu.

Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.
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