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Jaswity wiezy widokowej.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Wieza widokowa
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 [Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin-|m3
d.1./0122-01 nym
1
4.424 m3 4.424
RAZEM 4.424
1.2 Roboty ziemne
2 Igtonltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsvoki |szt.
d.1. na gtebokdo 4 m
2
20.000 szt. 20.000
RAZEM 20.000
3 Pompowanie wody z wykopu 2 dni m-g
d.1.
2
48.000 m-g 48.000
RAZEM 48.000
4/KNR 2-01 |Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypa- |m3
d.1./0707-03 niem dla stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego
2 napiecia
4.424 m3 4.424
RAZEM 4.424
5/KNNR-W  |Wykopy reczne pod budowle - rozplantowanie nadmiaru ziemi; grunt |ms3
d.1./10 2318-11 |kat. Il
2
4.424 m3 4.424
RAZEM 4.424
1.3 Roboty fundamentowe
6|KNR 2-02 |Mieszanka betonu zwyktego B 15 w warunkach przecietnych ; cement |[m3
d.1./1705-11 35 - konsystencja pofciekta - grupa kruszywa |l
3
5.580 m3 5.580
RAZEM 5.580
7|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 m3
d.1./02 0204-02
3
3.660 m3 3.660
RAZEM 3.660
8|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0.8 m3w |m3
d.1.|/02 0233-02 |deskowaniu U-Form
3
1.720 m3 1.720
RAZEM 1.720
9|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1./0290-01 prety gtadkie
3
0.043 t 0.043
RAZEM 0.043
10/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1./0290-02 prety zebrowane
3
0.139 t 0.139
RAZEM 0.139
11 Potgczenie stupa z fundamentem ptaskownik i Srubv M 16 kg
d.1.
3
142.600 kg 142.600
RAZEM 142.600
12|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na go- |m?2
d.1.|/0604-01 rgco taw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
3|analogia
1.422 m2 1.422
RAZEM 1.422
13|KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 1,3 m m3
d.1./0201-03
3
0.200 m3 0.200
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RAZEM 0.200
1.4 Roboty cisielskie - wykonanie konstrukcji wiezy
14|NNRNKB |(z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy o dt. ponad 2 m |[m3
d.1.|1202 0417- |i przekroju ponad 180 cm2.Stupy 20x20 cm i 14x14 cm dtugos¢ powy-
4|06 zej 2,0 m drewno heblowane nasvcone
1.890 m3 1.890
RAZEM 1.890
15|NNRNKB |(z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy o dt. do 2 mi m3
d.1.|/202 0417- |przekroju ponad 180 cm2 Stupy 14 x 14 cm dtugosci do 2,0 m drewno
4104 heblowane nasvcone
0.04 m3 0.040
RAZEM 0.040
16|NNRNKB |(z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy goérne i ptatwie o|m3
d.1./202 0416- |dt. do 3 m i przekroju do 180 cm2 Belki 10 x15 cm, dtugo$¢ do 3 m
4|03 ztarcicy nasyconej drewno heblowane
0.17 m3 0.170
RAZEM 0.170
17|NNRNKB |(z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy goérne i ptatwie o|m3
d.1./202 0416- |dt. ponad 3 m i przekroju do 180 cm2 Belki 10 x 15 cm, dtugo$¢ po-
4|05 nad 3 m z tarcicy nasyconej drewno heblowane
0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750
18|NNRNKB |(z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy goérne i ptatwie o|m3
d.1./202 0416- |dt. ponad 3 m i przekroju do 180 cm2 Belki 10 x 15 cm, dtugo$¢ po-
4|05 nad 3 m z tarcicy nasyconej drewno heblowane Belki 10 x20 cm i
15x5 cm, dtugos¢ ponad 3 m - ztarcicy nasyconej drewno heblowane
0.83 m3 0.830
RAZEM 0.830
19|NNRNKB |(z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i zastrzaty o |m3
d.1.|/202 0418- |przekroju do 180 cm2
4|01
0.34 m3 0.340
RAZEM 0.340
20|NNRNKB |(z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt. |m3
d.1.|202 0418- |do 4.5 m i przekroju do 180 cm2 Krokwie zwykte 5 x 12 cm, dtugosé
4103 do 4.5 m z tarcicy na- syconej drewno heblowane
0.22 m3 0.220
RAZEM 0.220
21|NNRNKB |(z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narozne i ko- |m3
d.1.|202 0418- |szowe o przekroju do 180 cm2Krokwie narozne i koszowe 8x14 cm,
4|07 ztarcicy nasyconej drewno heblowane
0.09 m3 0.090
RAZEM 0.090
22|NNRNKB |(z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy gérne i ptatwie o|m3
d.1.|202 0416- |dt. do 3 m i przekroju do 180 cm2 Belki policzkowe schoddéw 7x22 cm,
4103 dtugos¢ do 3 m - z tarcicy nasyconej drewno heblowane
0.24 m3 0.240
RAZEM 0.240
23|TZKNBK  |Wykonanie stopni schodéw drew.dtug.do 1.1 m prostych z podstop- |m3
d.1.|XX 2001-01|niami osadzonych w policzkach
4
0.390 m3 0.390
RAZEM 0.390
24|TZKNBK  |Wykonanie Barierki drewniane drewno heblowane nasvcone m3
d.1./XX 2301-01
4
0.91 m3 0.910
RAZEM 0.910
25/KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. Deskowanie pota- |[m2
d.1.|/0403-01 ci dachowych z tarcicy nasyconej deski zdobione heblowane
4
4.000 m?2 4.000
RAZEM 4.000
26/KNNR 2 Deskowanie barierek ztarcicy nasyconej drewno heblowane m2
d.1./0403-01
4
17.16 m?2 17.160
RAZEM 17.160
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27/KNNR 2 Poszycie z desek 5x15 cm drewno heblowane nasvcone m2
d.1./0403-01
4
26.35 m2 26.350
RAZEM 26.350
28|/KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. Deskowanie pola- [m2
d.1./0403-01 ci dachowych ztarcicy nasyconej deska 25x250 mm drewno heblowa-
4 ne
34.45 m2 34.450
RAZEM 34.450
29|KNNR-W 3 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania m2
d.1./0504-03 drewna preparatami solowymi - deski i ptyty
4
180.520 m2 180.520
RAZEM 180.520
30|KNNR-W 3 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania m2
d.1./0504-04 drewna preparatami solowymi - bale i krawedziaki
4
202.912 m2 202.912
RAZEM 202.912
1.5 Robotv wvkonczeniowe
31/KNNR-W |Rekultywacja terenu prowadzenia prac budowlanych przez humuso- |m?2
d.1./10 2109-07 |wanie z obsianiem mieszankg traw przy grubosci warstwy humusu 5
5|analogia cm. z wykorzystaniem humusu zdieteqo z terenu
130.000 m2 130.000
RAZEM 130.000
2 Konstrukcja ktadki 500 mb
32|KNR 2-10 |Whbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowan na |szt.
d.2|0101-01 gtebokos$¢ do 4 m w grunt kat.|-1I
500/2.5*2+16 szt. 416.000
RAZEM 416.000
33|KNR 2-14 |Podwdjne kleszcze belki oczepowe Z MATERIALU UZYSKANEGO Z |[m3
d.2|0401-03 PRZEROBU TWORZYW SZTUCZNYCH Z RECYKLINGU na palach
pomostowych i na gruncie montowane z Igdu 1,25 mb - poszezenie
3x2,5m
((1.25*0.08*0.23)*2)*500/2.5+((1.50*0.08*0.23)*2*4) m3 9.421
RAZEM 9.421
34| Kalkulacja [Dostawa materiatu hanit o przekroju 0,08 x 0,23 - kolor brgzowy belki |m
d.2|wlasna oczepowe poprzeczne co 2,44 mi2,5m 145 sztuk 1,25 mb 6 sztuk -
1,5 mb
416*1.25+6*1.5 m 529.000
RAZEM 529.000
35|KNR 2-14 |Belki gtéwne, legary pomostéw o przekroju elementéw do 400 cm2  |m3
d.2|0404-01 montowane z lagdu Z MATERIALU UZYSKANEGO Z PRZEROBU
TWORZYW SZTUCZNYCH Z RECYKLINGU kladka 175 mb i mostek
7 mb
((0.08%0.23*5)*3)*((500+7.5)/2.44) m3 57.406
RAZEM 57.406
36| Kalkulacja|Dostawa materiatu hanit o przekroju 0,08 x 0,23 kolor brgzowy Lega-|m
d.2|wlasna ry podtuzne 5 mb - 310 sztuk
110*5 m 550.000
RAZEM 550.000
37|KNR 2-14 |Poktad pomostowy z bali Z MATERIALU UZYSKANEGO Z PRZERO-|m?2
d.2|0405-01 BU TWORZYW SZTUCZNYCH Z RECYKLINGU - DESKA RYFLO-
WANA o grubosci do 4,8 cm montowany z Igdu
1.25*(500+2.5*7.5) m2 648.438
RAZEM 648.438
38| Kalkulacja [Dostawa materiatu hanit DESKA RYFLOWANA 1,25 X0,048%0,165 - |m2
d.2|wtasna kolor brgzowy przy zatozeniu zakupu deski 2,5 mb i przecieciu na po-
towe
poz.37 m?2 648.438
RAZEM 648.438
3 balustrada
39|KNR 2-23 |Wykonanie balustrady Z MATERIALU UZYSKANEGO Z PRZEROBU |m
d.3|0604-03 TWORZYW SZTUCZNYCH Z RECYKLINGU
7.5*5+4*1.5 m 43.500
RAZEM 43.500

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25880 Uzytkownik: Andrzej Maciorowski




Jaswity wiezy widokowej.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
40| Kalkulacja |[Dostawa materiatu hanit SLUPKI na poszezeniu 1,5X0,12X0,12 kolor |szt.
d.3|wtasna brgzowy
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
41| Kalkulacja |Dostawa materiatu hanit Profil czworokatny brgzowy Stupki na ladzie |szt.
d.3|wlasna 12 x 12 cm dt 200 cm
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
42/KNR 2-11  |montaz stupkowl. Profil czworokagtny 12 x 12 dt. 1,5 m kolor brgzowy |szt.
d.3|0524-07
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
43| Kalkulacja |Dostawa materiatu hanit Profil czworokatny brgzowy 12 x 12 cm dt  |szt.
d.3|wtasna 75 cm. Odkosy usztywniajgce
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44| Kalkulacja |Dostawa materiatu hanit bal 8 X 16 cm POCHWYT kolor brgzowy 4 |m
d.3|wlasna sztuki po 3,5 mb
14 m 14.000
RAZEM 14.000
45| Kalkulacja |Dostawa materiatu hanit DESKA 0,035*0,12 WYPELNIENIE POD m
d.3|wtasna POCHWYTEM i wypetnienie $rodkowe kolor brgzowy
7.5*2+4*1.5 m 21.000
RAZEM 21.000
4 Lawki szt 4
46|KNR-W 2- |Pozycja zastepcza -wykonanie fawki m3
d.4|02 0408-01
[0.23*0.08*0.4*4+0.09*0.09*0.3*16+0.047*0.1*2*3+0.047*0.1*1.5*3]* |m3 1.412
2*6
RAZEM 1.412
47| Kalkulacja |Dostawa materiatu hanit deska na fawke ze wzmocnieniem wew- szt.
d.4|wlasna netrznym kolor brgzowy 4,7x10x200
3*6 szt. 18.000
RAZEM 18.000
48| Kalkulacja |Dostawa materiatu hanit deska na tawke ze wzmocnieniem wew- szt.
d.4|wlasna netrznym kolor brgzowy 4,7x10x150
3*6 szt. 18.000
RAZEM 18.000
49| Kalkulacja |Dostawa materiatu hanit bal 8 X 23 cm dt 3,5 m Nogi fawki 8*0,41 = |szt.
d.4|wlasna 3,28 m
1*6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
50| Kalkulacja [Dostawa materiatu hanit krawedziak 9 x 9 cm dt 3 m - Podpory nogi |szt.
d.4|wiasna tawek
2.000%6 szt. 12.000
RAZEM 12.000
5 Droga technologiczna
51|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw|m?2
d.5/0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
0101-02
500*3.5 m2 1750.000
RAZEM 1750.000
52|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.5/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
500*3.5 m2 1750.000
RAZEM 1750.000
53|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana mechanicz- |m?2
d.5/0202-07 nie - grubos¢ po zageszczeniu 20 cm
0202-08
500*3.5 m2 1750.000
RAZEM 1750.000
54/KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicz- |[m?2
d.5/0202-09 nie - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
0202-10
500*3.5 m2 1750.000
RAZEM 1750.000
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55/KNNR 1 Umocnienie czaszy i skarp skladowisk oraz nasypéw wtokning synte- |m?2
d.5/0410-01 tyczng
500*3.5 m?2 1750.000
RAZEM 1750.000
6 Utwardzenie terenu na starcie kladki
56|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw|m?2
d.6/0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
0101-02
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
57|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.6/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
58|/KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana mechanicz- |m?2
d.6/0202-07 nie - grubos$¢ po zageszczeniu 20 cm
0202-08
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
59|/KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicz- |[m?2
d.6/0202-09 nie - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
0202-10
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
60/KNNR 1 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypéw widkning synte- |m?2
d.6/0410-01 tyczng
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
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