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Szczegół wykonania betonowego krawężnika
ulicznego od strony torowiska tramwajowego

skala 1:10
ISTNIEJĄCE TOROWISKO TRAMWAJOWE
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Szczegół wykonania betonowego krawężnika
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skala 1:10
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Szczegół wykonania betonowego krawężnika ulicznego
przy krawędzi tramwajowego peronu przystankowego

skala 1:10
TRAMWANOWY PERON PRZYSTANKOWY

(konstrukcja wg przekrojów typowych)
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Szczegół wykonania peronowej ścianki kątowej typu "L"
w rejonie tramwajowego peronu przystankowego

skala 1:10
PERON PRZYSTANKOWY

(konstrukcja wg przekrojów typowych)
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Szczegół wykonania betonowego
krawężnika ulicznego w rejonie zieleńców

skala 1:10
ZJAZD

(konstrukcja wg przekrojów typowych)
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Szczegół wykonania betonowego krawężnika
ulicznego przy krawędzi chodnika

skala 1:10
CHODNIK

(konstrukcja wg przekrojów typowych)
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skala 1:20

33
.4

43.5
100

30
Powierzchnia

antypoślizgowa

Powierzchnia
gładka

-15 .0

±0.0

+18 .0

1.3%

-15 .0

+18 .4

+18 .4
+18 .0

-15 .0

±0.0

KRAWĘŻNIK PERONOWY GRANITOWY
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Szczegół wykonania krawężnika peronowego granitowego
w rejonie autobusowego peronu przystankowego

skala 1:10
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Szczegół wykonania betonowego obrzeża
w rejonie krawędzi chodnika

skala 1:10

2.00 %

30
308

PŁYTKA WSKAŹNIKOWA POLA UWAGI
(koloru żółtego)

Istniejęcy podkład tramwajowy
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