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KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DLA
PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

o
=
>

8l w2 vNIEROW

B BUDOWNICTWA

SLK/OKKI713171927/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 .

DECYZJA

Na pedstawie arf. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z doia 15 grudnia 2000 r, 0 samorzgdach zawodowych
archidektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw {DzU. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbin. zm.),
arl. 13 ust. 1 pkt 11 ust2, arl. 14 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2008 r. Nr 158, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Minisira
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji technlcznych
w budownictwie (Dz.U., z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbdin. zm.) w 2wigzku 2z art, 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IIB
nadaje
Panu(i) Jakubowi Kiwic

Inz. budewnichwa
ur. dnia 06 lipca 1977 w Swigtochlowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1927/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, 2e Pan(i) Jakub Kiwic posiada wymagane prawem: wykszlalcenie | prakiyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w spacjalnosci drogowej.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na edwrocie niniejsze] decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z arl. 12 usl. 7 whv uslawy Prawo budowlane — podslawg do wykonywania samodzielnych funkell
technicznych w budewnictwie stancwi wpis do centralnego rejestru Gldwmego Inspeklora Nadzoru Budewlanego
oraz wpis na islg czlonkdw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego,
2. 0d niniejsze] decyzl siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za poradnictwem Okregowe| Komisji Kwalifikacyjne] SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej dorgczenia,

Sklad orzekajacy OKK

4
1. 4- :J‘———?
Mgr in, Zbigoigw DzldiZewicz
i’

Mgr inz{ Boleslaw Jurkiewicz

S (A

Mgr Inz. Tadeusz Lipins!

Otrzymuja:
1. Pan(l) Jakub Kiwic
Katowicka 59 A/8
41-800 Swigtochlowice
2. Ckrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4, ala.
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Jakub Kiwic
jest uprawniony(a) w specjalnosci drogowej do:
1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

hez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainoéci drogowej.

NICZA C.Y

Bk Zo&f-}”ﬂ&lgn KWALIFIV\ACYJI\EJ

O ot .s;zsv:ws.r_w)ﬂww-mcm\
v

b o
mar :nz. ZBignierv DZArE
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S L A S K A

\ OKREGOWA

>| Z B8 A

i! :f INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131 7132/7248/17 Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r

DECYZJA

Na podstawie an. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art 14 ust 1 pkt 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U 2z 2016 r. poz. 290 z pézn zm.), § 10 i § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r, w sprawie samodzieinych funkcji technicznych
W budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(DzU z 2016 r, poz. 1725 z pdézn zm) po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym .

Pan tukasz Zuchowski

mgr inz. budownictwa
ur. dnia 04 lipca 1983 w Sanoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7248/PWBD/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien.

1) projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego.,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od niniejszef decyzi stuly prawo odwolania do Krajowel Komisy Kwalifikacyine Polskie) Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszavie, za posrednictwem Okregowej Komisfi Kwalifikacyines SIONB w Katowicach w temminie

14 dni od drva jef dorgczenia.

Otrzymuja. 2T ISR Skiad orzekajacy OKK

1 Pan tukasz Zuchowski = \ R
Wojska Polskiego 39/13 (o 75 A NGt \ KL T
41-600 Swietochtowice < T 1| mgr in. Pigtr Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby | SRR R A 2

3 Glowny Inspektor S =, o :
Nadzoru Budowlanego \o 4 BT inz. H Spizewski

4 ala, N YT A N
ek mgr inz. Zbigniew D;Igtcz
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KOPIE ZASWIADCZEN O AKTUALNYM WPISIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4DE-YYJ-E2A *

Pan Jakub Kiwic o numerze ewidencyjnym SLK/BD/5372/08
jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-14 14:34:58 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podps VM
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® POLSKA
I Z B A

\Y
W/

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-R3Y-IAX-XHM *

Pan tukasz Zuchowski o numerze ewidencyjnym SLK/BD/0171/17

adres zamieszkania [

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

IDprojekt
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)
niniejszym o$wiadczam, Zze przedmiotowy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis

ot inz. Jakub KIWIC Moqows SHKI1627IPOODIOT K s
|

Sprawdzajacy: mgr inz. tukasz inzynieryjna

drogi ZUCHOWSKI drogowa SLK/7248/PWBD/17 W

Katowice, czerwiec 2024 r.
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CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO

1.1. Rodzaj obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy uktadu komunikacyjnego w ciggu ul. Korfantego
w rejonie skrzyzowania z ul. Gnieznienskg w Katowicach , wykonany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa skrzyzowania al. Korfantego z ul. Gnieznienska w Katowicach

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie $laskim na terenie miasta Katowice w dzielnicy Jézefowiec.
Zakres opracowania przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudowe ukladu komunikacyjnego, budowe
infrastruktury towarzyszacej w postaci przej$¢ dla pieszych i budowe peronu tramwajowego oraz wyspy
kanalizujacej ruch. Do przebudowywanego uktadu drogowego nalezy dostosowaé istniejace odwodnienie ulicy.

Zakres opracowania przedmiotowej inwestycji obejmuje:
e przebudowe al. Korfantego
o przebudowe ul. Gnieznienskiej,
e budowe peronu tramwajowego,
o budowe przystanku autobusowego,
o przebudowe chodnika,
o Dbudowe przejscia dla pieszych,
o budowe paséw medialnych (integracyjnych) w rejonie przej$¢ dla pieszych i perondw,
o budowe wyspy kanalizujacej ruch na al. Korfantego,
e przebudowe odwodnienia drogi wraz z podigczeniem do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej,
o doprowadzenie przylegtego terenu do odpowiedniego stanu, po zakoriczeniu robét.

1.2. Kategoria obiektu budowalnego

Przedmiotem opracowania sq obiekty budowlane, zaliczane do:
e kategorii XXV obiektow budowlanych:
— drogi: al. Korfantego, ul. Gnieznienska.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Celem inwestycji jest poprawa funkcjonowania drogowego uktadu komunikacyjnego, ktérego gtéwnym
elementem jest jezdnia al. Korfantego. Inwestycja zapewni poprawe ptynnosci ruchu jak réwniez mozliwie
zmaksymalizuje bezpieczenstwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Realizacja przedsiewziecia ma na
celu, poprawe warunkow ruchowych i utatwienie komunikacji pieszej sasiadujacych terendw — w szczegolnosci
obstuge nowego przystanku tramwajowego.

Funkcje uzytkowe planowanego uktadu drogowego:
e zapewnienie warunkow bezpieczenstwa na drodze,
e poprawa warunkow dla pieszych, w tym oséb niepetnosprawnych.

IDprojekt 9/ 15
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3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rozbudowywany uktad drogowy jest obiektem ogdlnodostepnym petnigcym funkcje komunikacyjne.
Najwazniejszg cechg przebudowywanego uktadu komunikacyjnego jest zapewnienie uzytkownikom
przemieszczania si¢ w warunkach mozliwie najbezpieczniejszych. Warunki uzytkowe w zakresie usuwania
$ciekow i wody opadowej spetniono projektujgc odpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne oraz odwodnienie
jezdni za pomocg wpustow ulicznych z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowe;.

Rozwigzania projektowe uwzgledniajg dostep do drdg publicznych oraz do urzadzen zwigzanych z biezacq
obstuga sieci kanalizacyjnych.

Przy planowaniu przestrzennym ukfadu komunikacyjnego, w tym réwniez rozwigzan wysoko$ciowych
uwzgledniono istniejace zagospodarowanie terenu obejmujace zwlaszcza funkcjonujacy uktad komunikacyjny
oraz tereny sasiednie. Jednym z powazniejszych probleméw na etapie analizowania niwelety okazato sie
wkomponowanie sie architektoniczne projektowanego uktadu drogowego przy zachowaniu warunkow
technicznych ze wzgledu na istniejgce torowisko tramwajowe po stronie wschodniej al. Korfantego wraz
z przejazdem przez ul. Gnieznienska.

Rozwigzania projektu uwzgledniajg dostep do drég publicznych wszystkim osobom wystepujacym w sasiedztwie
inwestycji poprzez zaplanowanie zjazdéw zgodnie z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
41. Projektowany uktad komunikacyjny

41.1. Projektowany uktad drogowy

Przebudowywane skrzyzowanie al. Korfantego (powiatowa klasy Z) z ul. Gnieznienskg (powiatowa klasy L)
obejmuje przebudowe tarczy skrzyzowania z dostosowaniem do istniejacego przejazdu tramwajowego oraz
dostosowanie geometrii al. Korfantego w kierunku potudniowym od skrzyzowania na dtugo$ci 109,34 m w celu
wykonania peronu tramwajowego wraz przejéciem dla pieszych przez jezdnie al. Korfantego i torowisko
tramwajowe. W tym celu zlikwidowano istniejaca zatoke autobusowa i poszerzono jezdnie w kierunku wschodnim
wraz z budowg wyspy dzielacej dla rozdzielenia kierunkow ruchu pojazdéw. Ciggi piesze po stronie wschodniej
zaprojektowano o szerokosci od 2,0 do 2,5 m. Zamiast zatoki autobusowej zaprojektowano przystanek
autobusowy o dtugosci 20 m i szeroko$ci 2,5. Na czas wykonywania robét nalezy zdemontowacé istniejgca wiate
wraz z urzadzeniami i po zakonczeniu rob6t ponownie ja zamontowac. Zaprojektowano peron tramwajowy
0 dtugosci 34 m i szerokosci 2,78 — 3,09 m. Krawedz peronu odsunieto od osi toru 0 1,25 m. Od strony
projektowanego przejscia dla pieszych wykonano dojscie / pochylnie na diugosci 5,0 m. Przejscie dla pieszych
zaprojektowano o szerokosci 4 m. Nawierzchnie przejScia przez torowisko z uwagi, iz na torowisku
zamontowane sg szyny kolejowe 49E1 zaprojektowano z plyt naktadkowych typu CBP na podsypce z grysu.
W celu ochrony prefabrykowanej plyty torowej zamontowanej na przejezdzie przez ul. Gniezniehnskg nalezy
zamontowaC przy plycie kraweznik betonowy 15x30 cm wtopiony. Szczeline pomiedzy istniejaca plytq
a kraweznikiem nalezy wypeti¢ bitumiczng masg zalewowa na catg wysokos¢. W rejonie przejécia dla pieszych
pierwsze dwa rzedy kostki od strony ptyt naktadkowych nalezy wypetni¢ spoing zywiczna.

Rozwigzania wysokosciowe zostaty dostosowane do istniejacych i projektowanych rzednych terenowych. Peron
tramwajowy wyniesiono w stosunku do rzednej gtowki szyny o 25 cm. Peron autobusowy wyniesiono w stosunku
do jezdni o 18 cm.
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1.1.1. Podstawowe parametry techniczne

Przyjeto nastepujace parametry al. Korfantego:

rodzaj drogi: publiczna,

lokalizacja drogi: na terenie zabudowy,
kategoria drogi: powiatowa,

klasa drogi: Z1x2,

predkos¢ projektowa: Vp =40 km/h,
predko$¢ dopuszczalna: Vo =50 km/h,
szeroko$¢ pasa ruchu: 3.50 m,

szeroko$¢ chodnika: 2.00-2.50 m.

1.1.2.  Projektowane przekroje typowe

Projektowane jezdnie drég w zalezno$ci od zastosowanego promienia w planie posiadajg przekroj daszkowy
0 pochyleniu 2.00 %. Pochylenie poprzeczne projektowanych, chodnikéw i peronéw skierowane jest w strone
jezdni i wynosi 2.00 %. Wszystkie projektowane jezdnie ograniczone sg kraweznikami, chodniki obrzezami.

KRAWEZNIKI | OBRZEZA

Krawedzie jezdni ograniczono kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30 cm wystajacymi 12 cm zgodnie
z planem sytuacyjnym. Na peronie autobusowym nalezy zastosowa¢ krawezniki peronowe kamienne wraz z
kraweznikami skosnymi dostosowujac je do kraweznika betonowego 15x30 cm. Peron tramwajowy od strony
torowiska tramwajowego nalezy obramowaé prefabrykowana $cianka peronowa.

Chodniki i peron autobusowy od strony zielerica obramowano obrzezami o wymiarach 8x30 cm.
Krawezniki i obrzeza oraz prefabrykowana $cianke peronowa nalezy posadowic na tawie z betonu C12/15.
Krawezniki i obrzeza oraz elementy oporowe na peronie tramwajowym nalezy posadowi¢ bezposrednio na
Swiezym, wilgotnym i niestezonym betonie fawy.

1.1.3.  Projektowane konstrukcje nawierzchni

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych konstrukcji nawierzchni:

@,
0’0

konstrukcja nawierzchni jezdni KR4

e 4 cm - warstwa $cieralna - SMA 11 S

o 6 cm - warstwa wigzaca — beton asfaltowy — AC 16 W

e 10 cm - warstwa podbudowy — beton asfaltowy — AC 22 P

e 20 cm - warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31.5 mm — Cgos3

e 25 cm - warstwa ulepszonego podtoza — kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym, Ca
RAZEM: 65 cm

konstrukcja nawierzchni jezdni - odtworzenie

e 4 cm - warstwa $cieralna - SMA 11 S

e 6-10 cm — warstwa wigzaca — beton asfaltowy — AC 16 W
RAZEM: 10-14 cm

konstrukcja nawierzchni chodnika/peronu/wyspy

o 8 cm - warstwa Scieralna — kostka betonowa

e 4 cm - warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4

e 20 cm - warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31.5 mm — Coo3

e 10 cm - warstwa ulepszonego podtoza — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/63 mm, Cyr
RAZEM: 37 cm
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+» konstrukcja zielerica
e 20 cm - humus z obsianiem mieszankami traw
RAZEM: 20 cm

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne” oraz
PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne”. Materiat uzyskany z wykop6w nie nadaje sie do ponownego
wbudowania — nalezy go wywiez¢ poza plac budowy na sktadowisko i zutylizowaé. Wyjatek stanowi przypadek,
gdy grunt bedzie mozna uzy¢ do stabilizacji spoiwem hydraulicznym

Niezaleznie od stwierdzonego gtebokiego poziomu wody gruntowej, z chwilg rozpoczecia robdt ziemnych nalezy
jednoznacznie potwierdzi¢ brak wysiekow wodnych, a w przypadku ich wystepowania wykonaé saczki
odprowadzajgce wode poza obreb robét ziemnych.

Przed przystapieniem do poszerzenia nasypéw nalezy w istniejacych skarpach wycia¢ stopnie wg
PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne”.

Podioze w korycie drogowym nalezy zagescic do wymaganego wskaznika zageszczenia, aby uzyskac
odpowiedni wtérny modut odksztatcenia. Jezeli podtoze nie bedzie spetniac odpowiednich wymagan
w obowigzkach wykonawcy robét bedzie wykonanie nastepujacych zabiegéw w celu uzyskania odpowiednich
wartosci np. poprzez dodatkowg wymiang warstwy gruntu, doziarnienie istniejacego gruntu i zagegszczenie lub
wykonanie stabilizacji spoiwem hydraulicznym.

1.1.4. Projektowane odwodnienie drogi
Odwaodnienie zaprojektowanego uktadu drogowego zapewniono poprzez zapewnienie odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podtuznych na jezdniach i chodnikach oraz peronach. Dodatkowo dostosowano wpusty uliczne
wraz z przykanalikamii do zmienionej geometrii drogi i wiaczono do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j.

1.1.5. Uksztaltowanie zieleni
W zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki kolidujgcych drzew i krzewdw.
Po zakonczeniu robot budowlanych tereny zieleni nalezy pokry¢ warstwg humusu grubo$ci 20 cm i obsia¢
mieszankami traw szybko rosnacych i tworzacych gestq i zwartg darnine.
Nalezy dobra¢ mieszanke traw ztozong z gatunkow odznaczajgcych sie duzg tolerancjg wobec warunkow
glebowych, odpornych na susze, charakteryzujacych sie zdolno$cig krzewienia oraz szybkim wzrostem i
rozwojem po wysiewie.

1.1.6. Uwagi wykonawcze

> Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnego
Zlokalizowania istniejacych sieci podziemnych

» Prace w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzic pod nadzorem stuzb  technicznych

administratorow sieci.

Armature sieci uzbrojenia terenu nalezy dostosowac wysokosciowo do projektowanego ukfadu

komunikacyjnego.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac kontrolny pomiar wysokosciowy.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar torowiska w planie sytuacyjnym.

Punkty geodezyjne podlegajace ochronie nalezy zachowac, a w przypadku ich zniszczenia odtworzyc.

Podtoze w korycie drogowym nalezy zage$ci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia, aby uzyskac¢

odpowiedni wtorny modut odksztatcenia. Jezeli podioze nie bedzie spetnia¢ odpowiednich wymagan w

obowigzkach wykonawcy robét bedzie wykonanie nastepujacych zabiegdw w celu uzyskania odpowiednich

wartosci np. poprzez dodatkowg wymiane warstwy gruntu, odziarnienie istniejacego gruntu i jego

zageszczenie.

> Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne” oraz PN-S-

v
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02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne” w szczegdlnosci tak, aby zapewni¢ state odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych.
» W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe, korony i pnie drzew.

2. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

21. Opinia geotechniczna

Projektowany obiekt zostanie posadowiony w prostych warunkach gruntowych. W zwigzku z powyzszym obiekt
zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.2. Sposoéb posadowienia obiektu budowlanego

Przyjeto bezpo$rednie posadowienie obiektdw budowlanych. W celu zapewnienia no$nosci konstrukcji
drogowych, pod projektowanymi nawierzchniami projektuje sie wzmocnienie podtoza.

3. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Warunki dla 0séb niepetnosprawnych zapewniono poprzez zastosowanie:
e pasow medialnych w rejonie przejs¢ dla pieszych peronéw i doj$¢ do perondw,
e obnizonego do maksymalnie 1 cm kraweznika w miejscach gdzie beda przechodzié¢ piesi,
o zaprojektowanie pochylni na dojsciu do przystanku tramwajowego,
e ciggdw pieszych o szeroko$ci nie mniejszej niz 2.00 m.

4, PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko. lloS¢ pojazdéw oraz intensywno$¢ ruchu nie
spowoduja wzrostu i przekroczenia norm hatas i zanieczyszczenia Srodowiska.

Obszar oddziatywania obiektu pod wzgledem komunikacyjnym zawiera sie w obszarze realizacji inwestycji.

Aby zminimalizowa¢ negatywne oddziatywanie eksploatowanej drogi na wody podziemne i powierzchniowe,
droga ta odwodniona bedzie za pomocg wpustow ulicznych z osadnikami, ktérych prawidtowa eksploatacja
spowoduje redukcje zawiesin oraz substancji ropopochodnych w wodach opadowych.

W trakcie realizacji inwestycji, a takze podczas eksploatacji przebudowanej drogi powstawac¢ bedg minimalne
ilosci odpadow, ktoérych zagospodarowanie nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. Bedg to w szczegdlnoSci
odpady rozbiorkowe. W trakcie eksploatacji odpady o analogicznym charakterze beda powstawaé przy
okresowych remontach.

Podczas realizacji przedsigwziecia moga wystgpi¢c czasowe ucigzliwosci wynikajace z prac budowlanych
zwigzanych ze wzrostem zapylenia oraz emisjg spalin z transportu materiatéw budowlanych i sprzetu. Emisje te
bedg mialy charakter niezorganizowany i bedg trwaty tylko do zakonczenia prac budowlanych. Negatywne
oddziatywanie na $rodowisko zminimalizuje wiadciwa organizacja zaplecza technologicznego oraz
prowadzonych prac.

Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie poza istniejacymi i proponowanymi obszarami sieci NATURA
2000.

Obszar oddziatywania ustalono uwzgledniajac zapisy Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity z pozniejszymi zmianami) oraz Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dn. 15 pazdziernika 2013 r.
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w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014 nr 0 poz.112 ).

Zgodnie z powyzszym, obszarem oddziatywania obiektu objete sg dziatki znajdujace sie w zakresie realizacji
przedmiotowej inwestycji.

5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Przyjete w niniejszej dokumentacji projektowej rozwigzania obejmujace przebudowe uktadu komunikacyjnego
w Zzaden sposéb nie wplywajq negatywnie na ochrong przeciwpozarowg dla sasiadujgcych z inwestycjg poses;i
oraz umozliwiajg dostep wszystkim stuzbom ratowniczym i technicznym.

Projektowana droga wykonana zostanie z materiatéw niepalnych oznakowanych znakiem CE lub B.
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CZESC RYSUNKOWA
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