
8 cm - warstwa ścieralna - betonowa kostka brukowa
4 cm - warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 

42 cm - RAZEM

20 cm - warstwa podbudowy – mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31.5 mm - C90/3
10 cm - warstwa ulepszonego podłoża – mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/63 mm – CNR

Konstrukcja nawierzchni chodnika/peronu/wyspy3

4 cm - warstwa ścieralna - SMA 11 S 
6 cm - warstwa wiążąca - AC 16 W 

40 cm - RAZEM

10 cm - górna warstwa podbudowy zasadniczej - AC 22 P 
20 cm - dolna warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwiązana 0/31,5 C 90/3

1

E  > 100 MPa2

E  > 160 MPa2

25 cm - warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, C3/4
65 cm - RAZEM

Konstrukcja nawierzchni  jezdni  KR4 
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krawężnik kamienny peronowy 43x33.4 cm
ława z betonu C12/15 gr. 20 cm
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krawężnik betonowy 20x30 cm
ława betonowa z oporem - C30/37

obrzeże betonowe 8x30 cm 
ława betonowa z oporem - C12/15
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4 cm - warstwa ścieralna - SMA 11 S 
4-10 cm - warstwa wiążąca/wyrównawcza - AC 16 W 

2 Konstrukcja nawierzchni  jezdni  KR4 odtworzenie nawierzchni 

14-18 cm - RAZEM
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istn. torowisko tramwajowe
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ława betonowa z oporem - C12/15
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PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI
PRZEZ PERON TRAMWAJOWY I AUTOBUSOWY

PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI
 REJONIE UL. GNIEŹNIEŃSKIEJ
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8 cm - warstwa ścieralna - betonowa kostka brukowa
4 cm - warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4 
9 cm - warstwa grysu

4,10
rozstaw osi torów

PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY -
- PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZEZ TOROWISKO

chodnik 1,50 chodnik1,50

pas medialny szer. 30 cmpas medialny szer. 30 cm

krawężnik betonowy 20x30 cm
ława betonowa z oporem - C30/37

krawężnik betonowy 20x30 cm
ława betonowa z oporem - C30/37

geokompozyt do warstw bitumicznych
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