PROJEKTOWANY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI
PRZEZ PERON TRAMWAJOWY | AUTOBUSOWY

istn. torowisko tramwajowe 2,90-3,10 7,00 3,00
peron tramwajowy jezdnia chodnik
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1.25 pas ruchu f pas ruchu
ogrodzenie segmentowe

pas medialny szer. 30 cm
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1.00-200%

wg odrebnego opracowania

geokompozyt do warstw bitumicznych

pas medialny szer. 30 cm
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prefabrykowana $cianka peronowa
katowa typu L o wym. 50x50 cm

tawa z betonu C12/15 gr. 20 cm

kraweznik betonowy 20x30 cm

tawa betonowa z oporem - C30/37

2,20

kraweznik kamienny peronowy 43x33.4 cm

tawa z betonu C12/15 gr. 20 cm

PROJEKTOWANY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI

REJONIE UL. GNIEZNIENSKIEJ

PROJEKTOWANY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY -
PRZEJSCIE DLA PIESZYCH PRZEZ TOROWISKO

pas medialny szer. 30 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa z oporem - C12/15

kraweznik betonowy 20x30 cm

kraweznik betonowy 20x30 cm
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kraweznik betonowy 20x30 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

chodnik 1,50 410 1,50 o chodnik
rozstaw osi torow
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@ Konstrukcja nawierzchni jezdni KR4

b E,2160MPa

4 ¢m - warstwa $cieralna - SMA11°S
6 cm - warstwa wigzaca - AC 16 W
10 cm - gorna warstwa podbudowy zasadniczej - AC 22 P

b E 2100 MPa

40 cm - RAZEM

25 cm - warstwa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, C3/4

65 cm - RAZEM

8 cm - warstwa $cieralna - betonowa kostka brukowa
4 cm - warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4
9 cm - warstwa grysu

20 cm - dolna warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana 0/31,5 C 90/3

@ Konstrukcja nawierzchni jezdni KR4 odtworzenie nawierzchni

4 cm - warstwa $cieralna - SMA 11 S

4-10 cm - warstwa wigzacalwyréwnawcza - AC 16 W
14-18 cm - RAZEM

@ Konstrukcja nawierzchni chodnika/peronu/wyspy
8 cm - warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa
4 cm - warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4
20 cm - warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31.5 mm - C90/3

10 cm - warstwa ulepszonego poditoza — mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/63 mm - CNR

42 cm - RAZEM

Biuro projektowe:

IDprojekt

BIURO PROJEKTOWE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
ul. Wojska Polskiego 39/13, 41-600 Swigtochtowice
bp.idprojekt@gmail.com

Inwestor:

MIASTO KATOWICE

reprezentowane przez

MIEJSKI ZARZAD ULIC | MOSTOW

ul. J. Kantoréwny 2a, 40-381 Katowice

Zamierzenie budowlane:

Przebudowa skrzyzowania al. Korfantego z ul. Gnieznienska w Katowicach

Przedmiot opracowania:

Przebudowa ukfadu drogowego

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE TYPOWE

Numer rysunku:

4.01

Rodzaj opracowania:

Branza:

Skala:

PB/PW Drogowa 1:500
fawa betonowa z oporem - C30/37 tawa betonowa z oporem - C30/37 fawa betonowa z oporem - C30/37 fawa betonowa z oporem - C12/15 . — e ——— A
Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien i specjalnosc: Podpis Data:
. ) - SLK/1927/POOD/0T
PrOJEktant‘ inz. Jakub KIWIC Upr. do proj. w specj. inzynieryjnej drogowej W 0 6 2 0 2 4
o - : SLK/7248/PBWD/17 / '
Sprawdzajacy: mgr inz. tukasz ZUCHOWSKI Upr. do proj. w spedj. inzyrieryinej drogowei %%
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