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: B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
45 210 000-2 Roboty budowlane zakresie budynkéw

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Przedmiotem STWIORB sg wymagania wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z:
Wykonaniem remontu i przebudowy fragmentu ogrodzenia Biblioteki Miejskiej w Radomiu przy
ul. Pitsudskiego 12 — wg aktualizacji w 2022 r.
Inwestor: Urzad Miasta Radomia, ul. J. Kilinskiego 30, 26-600 Radom.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sg dokumentem kontraktowym obowigzujacym
przy realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.
1.3.Zakres robdt objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmujg roboty budowlane zwigzane z
Wykonaniem remontu i przebudowy fragmentu ogrodzenia Biblioteki Miejskiej w Radomiu przy
ul. Pitsudskiego 12 — wg aktualizacji w 2022 r.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Projektuje sie remont kapitalny fragmentu muru ogrodzeniowego na odcinku A-G wg rys. Nr 01 z podziatem na etapy:
- | etap - remont kapitalny muru ogrodzeniowego na odcinku A-E,
- Il etap - remont kapitalny muru ogrodzeniowego na odcinku E-G, remont tynkéw i czapek na przestach 15 16

| etap - remont kapitalny na odcinku A-E:
» Metalowe elementy ogrodzenia roznitowac przy stupkach, ostroznie odspoi¢ czapki ogrodzenia od cokotu
ceglanego, odspoi¢ i zdja¢ ostroznie czapki z piaskowca wraz z zakotwionymi w nim przestami ogrodzeniowymi (np.
odcig¢, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zdja¢ dzwigiem), doktadnie oczysci¢ poprzez piaskowanie, zabezpieczy¢
antykorozyjnie i pomalowa¢ farbami podktadowymi i nawierzchniowymi. Elementy kamienne rowniez oczyscic i
zaimpregnowaé powierzchniowo preparatami higrofobizujgcymi.

* Na odcinku A-B odkopa¢ mur ogrodzenia, usuna¢ powodujace odksztatcenia muru cokotu i faw fundamentowych
pozostatosci po wycietych drzewach.

» Stup A, przesta Nr 1, 4-9 rozebraé, wykona¢ nowa tawe zelbetowg zbrojong szczelng (z betonu C16/20
szczelnego, W-8), na podsypce cementowej gr. 10 cm i chudym betonie gr. 10 cm. Na tawie wykona¢ izolacje
pozioma z papy na lepiku w celu odciecia podciggania wody (2x papa izolacyjna na lepiku), odtworzy¢ cokét z cegly
ceramicznej petnej na zaprawie cementowej ze $rodkiem uszczelniajacym (np. napowietrzajacym), otynkowaé
tynkiem cementowo-wapiennym z domieszkami uszczelniajacymi (np. Srodkiem napowietrzajacym) i pomalowaé
farbami silikatowymi w kolorach uzgodnionych z Inwestorem.

*  Przesta Nr 2, 3 naprawi¢ w sposéb proponowany pierwotnie dokumentacjg z 2018 r., 1j.:

o tawy fundamentowe, po ich odstonieciu - podbi¢ tawami betonowymi lub zelbetowymi (alternatywnie -
podmurowaé¢ odcinkami fawami ceglanymi),

o przemurowac pekniecia w czesci podziemnej, zlikwidowac przemieszczenia wywotane przez korzenie drzew,
odtworzy¢ pionowo$¢ i prostoliniowos¢ taw fundamentowych oraz cokotu (w cze$ci podziemnej i nadziemnej)
przemurowujgc uszkodzone fragmenty muru (oraz np. z wykorzystaniem lewaréw spionowaé mury).

o Mur dozbroi¢ w celu jego usztywnienia (np. poprzez wkucie wktadek zbrojacych w co drugg spoine muru
obustronnie).

o Zawilgocony mur w czesci podziemnej (fundament) i nadziemnej osuszy¢, i zabezpieczy¢ przed penetracjq
wilgoci w gére cokotu metodami chemicznymi, w tym wykona¢ izolacje poziomag w celu odciecia podciggania
kapilarnego wilgoci w gore cokotu.

o W cze$ci nadziemnej po wyremontowaniu konstrukcji ceglanej wykonaé remont powtok tynkarskich i malarskich —
skué stary odpadajacy tynk, wykona¢ nowe tynki renowacyjne, zachowujac rezim technologiczny wg karty produktu
wybranego do realizacji (warstwy gruntujace, szczepne, tynk podktadowy, tynk nawierzchniowy).

o Po wykonaniu tynku pomalowa¢ farbami silikatowymi w kolorach uzgodnionych z Inwestorem, (np. w kolorze
jasnoszarym (np. RAL 7035) lub jasnobezowym ( np. RAL 1013 lub 1015).

» Stupom B, C, D, E przy furtkach i bramach przywréci¢ statyke gwarantujaca bezpieczne uzytkowanie furtek i
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ogrodzenia, naprawi¢ pekniecia, wymieni¢ istniejace czapki ceglane (rozebraé) na nowe czapki z piaskowca (wg
czesci rysunkowej), wraz z ich impregnacja. W tym celu planuje sie wykonanie remontu stupéw poprzez:

o naprawe rys i peknie¢ (poprzez wykonanie iniekcji zywicami, wykonanie przemurowan z cegty), usztywnienie
stupdw poprzez wkucie i wklejenie zywicami wktadek zbrojeniowych pionowych i stezenie ich poprzez wkucie
strzemion poziomych, zamurowanie wkutych pretéw. Nastepnie nalezy sie zabezpieczy¢ remontowane stupy przed
zniszczeniem podczas podnoszenia dzwigiem na czas wykonanie fawy fundamentowej poprzez doktadne ich
odeskowanie i $cidniecie np. Srubami, nastepnie — odciecie ich przy podstawie, podniesienie i odstawienie w
bezpieczne miejsce (w bezposrednim sasiedztwie prowadzenia prac). Szacowana masa najciezszego stupa to do ok.
8t

o Po przeniesieniu zabezpieczonych stupéw - rozebra¢ ich fundamenty. Wykona¢ nowg tawe zelbetowa wg czesci
rysunkowej z betonu C16/20, na podsypce piaskowej 10 cm i chudym betonie 10 cm. Wypusci¢ z tawy prety do
zakotwienia stupéw. Po wykonaniu tawy po okresie dojrzewania ustawic i zakotwi¢ stupy (z wykonaniem bruzd,
wklejeniem wkfadek zbrojeniowych z tawy, zwigzaniem zbrojenia z fawy ze zbrojeniem w stupach — np. poprzez
spawanie pretdw zbrojeniowych). Zbrojenie wzmacniajace pionowe stupoéw potaczy¢ ze zbrojeniem tawy
fundamentowej w celu zabezpieczenia stupdw przed wychyleniem pod wptywem obcigzenia.

o Po ustawieniu i zakotwieniu stupéw — wykona¢ remont powtok tynkarskich i malarskich — sku¢ stary odpadajacy
tynk, wykona¢ nowe tynki renowacyjne, zachowujac rezim technologiczny wg karty produktu wybranego do realizacji
(warstwy gruntujace, szczepne, tynk podktadowy, tynk nawierzchniowy).

o Po wykonaniu tynku stupy pomalowac farbami silikatowymi w kolorach uzgodnionych z Inwestorem.

» Elementy stalowe ogrodzenia - furtki, bramy, tacznie z detalami jak np. zasuwy, klamki — ostroznie
zdemontowac, oczysci¢ poprzez np. piaskowanie, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac¢ farbami dedykowanymi
do powierzchni metalowych petnigcymi funkcje zabezpieczenia antykorozyjnego i nawierzchniowg w celu uzyskania
trwatej powtoki malarskiej i ochronnej — wg opisu w pkt. 2 Wymagan ogdlnych (pomalowanie elementéw metalowych
jednoskfadnikowa, elastyczna, grubowarstwowa i wodorozcieficzalng farbg antykorozyjng; ze wzgledu na mozliwos¢
niedoktadnego przygotowania powierzchni wynikajaca z zakotwienia elementdw stalowych w oktadzinie kamiennej,
dobrany system antykorozyjny powinien wymagaé minimalnego przygotowania powierzchni — usuniecia tuszczacych
i odpadajacych fragmentow rdzy, podstawowego przygotowania powierzchni; farba powinna umozliwia¢ naktadanie
jej bezposrednio na rdze oraz na sezonowany ocynk i czystg stal; w wyniku zastosowania powinna powstac¢
grubopowtokowa, elastyczna, wodoszczelna warstwa zabezpieczajgca powierzchnie konserwowanych elementow).
» Elementy kamienne - uszkodzone, ceglane czapki stupéw przy bramie, furtkach, naroznych - rozebra¢ i wykonaé
nowe z piaskowca - jak nakrywy cokotu. Istniejace nakrywy cokotu - ostroznie zdemontowa¢ wraz z roznitowanymi
fragmentami ogrodzenia stalowego, oczy$cié z zanieczyszczen, glondw, grzybow. Zabezpieczyé przed nasigkaniem i
zabrudzeniem $rodkami hydrofobowymi do oktadzin z piaskowca.

*  Po wykonaniu prac przy ogrodzeniu wykopy zasypa¢, odtworzy¢ rozebrang nawierzchnie z kostki brukowej od
strony ul. Pitsudskiego, jak i od wewnatrz nawierzchnie trawiasta,

*  Uporzadkowa¢ teren budowy, wywiez¢ i zutylizowa¢ materiaty rozbidrkowe.

Il etap - remont kapitalny na odcinku E-G:

»  Ogrodzenie na odcinku E-F - odkopa¢ odcinkami, oczysci¢, przemurowac¢ pekniecia, osuszy¢ i wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg metodg chemiczng, tynki sku¢ i wymieni¢ na renowacyjne - zakres jak z etapu Il z dokumentacii
pierwotnej, {j..

o Metalowe elementy ogrodzenia roznitowac przy stupkach, ostroznie odspoi¢ czapki ogrodzenia od cokotu
ceglanego, odspoi¢ i zdja¢ ostroznie czapki z piaskowca wraz z zakotwionymi w nim przestami ogrodzeniowymi (np.
odciag, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zdja¢ dzwigiem), doktadnie oczy$ci¢ poprzez piaskowanie, zabezpieczyé
antykorozyjnie i pomalowaé farbami podktadowymi i nawierzchniowymi. Elementy kamienne (nakrywy z piaskowca)
rowniez oczyscic i zaimpregnowa¢ powierzchniowo preparatami higrofobizujgcymi.

o Na odcinku E-F odkopa¢ mur ogrodzenia, usuna¢ powodujace odksztatcenia muru cokotu i taw fundamentowych
pozostatosci po wycietych drzewach.

o tawy fundamentowe, po ich odstonieciu - podbi¢ tawami betonowymi lub zelbetowymi (alternatywnie -
podmurowa¢ odcinkami tawami ceglanymi),

o przemurowac pekniecia w czesci podziemnej, zlikwidowac przemieszczenia wywotane przez korzenie drzew,
odtworzy¢ pionowo$¢ i prostoliniowos¢ taw fundamentowych oraz cokotu (w cze$ci podziemnej i nadziemnej)
przemurowujac uszkodzone fragmenty muru (oraz np. z wykorzystaniem lewaréw spionowac mury).
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o Mur dozbroi¢ w celu jego usztywnienia (np. poprzez wkucie wktadek zbrojacych w co drugg spoine muru
obustronnie).

o Zawilgocony mur w czesci podziemnej (fundament) i nadziemnej osuszy¢, i zabezpieczy¢ przed penetracjg
wilgoci w gére cokotu metodami chemicznymi, w tym wykona¢ izolacje pozioma w celu odcigcia podciggania
kapilarnego wilgoci w gére cokotu.

o W czesci nadziemnej po wyremontowaniu konstrukcji ceglanej wykona¢ remont powtok tynkarskich i malarskich —
sku¢ stary odpadajacy tynk, wykona¢ nowe tynki renowacyjne, zachowujac rezim technologiczny wg karty produktu
wybranego do realizacji (warstwy gruntujace, szczepne, tynk podktadowy, tynk nawierzchniowy).

o Po wykonaniu tynku pomalowa¢ farbami silikatowymi w kolorach uzgodnionych z Inwestorem (np. w kolorze
jasnoszarym (np. RAL 7035) lub jasnobezowym ( np. RAL 1013 lub 1015).

» Elementy stalowe ogrodzenia — przesta ogrodzeniowe — po ostroznym zdemontowaniu, oczySci¢ poprzez np.
piaskowanie, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac farbami dedykowanymi do powierzchni metalowych
petnigcymi funkcje zabezpieczenia antykorozyjnego i nawierzchniowa w celu uzyskania trwatej powtoki malarskiej i
ochronnej — wg opisu w pkt. 2 Wymagan ogélnych (pomalowanie elementéw metalowych jednosktadnikowa,
elastyczng, grubowarstwowg i wodorozcienczalng farbg antykorozyjng; ze wzgledu na mozliwo$¢ niedoktadnego
przygotowania powierzchni wynikajaca z zakotwienia elementéw stalowych w oktadzinie kamiennej, dobrany system
antykorozyjny powinien wymaga¢ minimalnego przygotowania powierzchni — usuniecia tuszczacych i odpadajacych
fragmentéw rdzy, podstawowego przygotowania powierzchni; farba powinna umozliwiaé naktadanie jej bezpo$rednio
na rdze oraz na sezonowany ocynk i czystg stal; w wyniku zastosowania powinna powsta¢ grubopowtokowa,
elastyczna, wodoszczelna warstwa zabezpieczajaca powierzchnie konserwowanych elementow).

» Elementy kamienne — istniejgce nakrywy cokotu — po ostroznym zdemontowaniu wraz z roznitowanymi
fragmentami ogrodzenia stalowego, oczy$ci¢ z zanieczyszczen, glondw, grzybow. Zabezpieczyé przed nasigkaniem i
zabrudzeniem $rodkami hydrofobowymi do oktadzin z piaskowca.

*  Po wykonaniu prac przy ogrodzeniu wykopy zasypac, odtworzy¢ rozebrang nawierzchnie z kostki brukowej od
strony ul. Pitsudskiego, jak i od wewnatrz nawierzchnie trawiasta.

*  Uporzadkowac¢ teren budowy, wywiez¢ i zutylizowa¢ materiaty rozbidrkowe.

UWAGA - w trakcie prowadzenia prac, np. po odstonieciu zakrytych fragmentdw konstrukcii, istnieje
mozliwo$¢é pojawienia sie uszkodzen, ktore spowoduja, ze bedzie konieczna korekta sposobu naprawy, co bedzie
mozliwe wytacznie po konsultacjach i w porozumieniu z Inwestorem, stuzbami konserwatorskimi, projektantem.

W przypadku odstoniecia podczas prowadzenia prac jakichkolwiek instalacji nalezy je ostoni¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi. Instalacje przechodzace przez fundament — przepus$cic rurami ostonowymi.

1. Inwestor przekazuje Wykonawcy:
- pozwolenie na budowe
- dziennik budowy oraz:
- dokumentacje projektowg,
- plan uzbrojenia terenu objetego realizacjg zadania
- dokumentacje geodezyjng zawierajaca punkty i poziomy odniesienia nie zbedne do wytyczenia budowli i
wszystkich jej elementéw
1.5.2. Obowigzki Wykonawcy

10. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej elementéw w planie i
poziomie na wszystkich etapach robot, oraz chronié¢ je przed uszkodzeniem.
1. Wykonawca opracowuije i przedktada do akceptacji Inwestorowi:

- kompleksowy program realizacji robét
- program zapewnienia jako$ci /PZJI.
15.2.3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie terenu budowy w zadawalajgcym
stanie i porzadku od momentu przejecia do czasu odbioru koicowego.
W miare postepu robét teren budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatéw,
konstrukcji, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.
1.5.24.  Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robot.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca:
- umieszcza tablice informacyjne zawierajace podstawowe informacije o budowie; zgodnie z obowigzujacym prawem
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budowlanym.
- Przedstawia uzgodniony projekt organizaciji budowy i zabezpieczenia terenu w okresie trwania budowy.
- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie i zapewni dozorcow.
- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.
1.5.25. Wykonawca przestrzegaé bedzie zasad ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem. W
szczegolnosci Wykonawca powinien podjaé odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem ciekow wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi
substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
- przekroczeniem dopuszczalnego hatasu
- mozliwo$ci powstania pozaru
- niszczeniem drzewostanu
15.2.6. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca ma obowigzek podjaé niezbedne kroki w celu zabezpieczenia
instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
152.7.  Wykonawca zapewnia Inwestorowi odpowiednio wyposazone pomieszczenie socjalne.
1.5.2.8.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za opieke na wykonanymi robotami, przygotowanymi
materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przejecia placu budowy do odbioru
koricowego robdt.
1529. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniem witasnosci publicznejlub prywatnej.
15210. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczng
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora i panstwowe witadze konserwatorskie oraz przerwaé roboty do
czasu dalszych decyzji.
1.5.2.11.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na
budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i niedopuszcza¢ do pracy w warunkach
niebezpiecznych lub szkodliwych.
2. Materiaty
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
okre$lonymi w STWIORB i opracowanym przez Wykonawce programem zapewnienia jako$ci /PZJ/,
zaakceptowanym przez Inwestora.
2.1. Materiaty muszg pochodzi¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inwestora.
Jesli materiaty sg roznej jako$ci z danego zrodta nalezy zmieni€ zrédto zaopatrzenia.
2.2. Inwestor moze dopu$ci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest stwierdzajacy ich
zgodnos$¢ z STWIORB przed wykonaniem badan jakosci.
Materiaty oparte o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwo$ci z wymaganiami STWIORB to takie materiaty zostang
odrzucone.
2.3. Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatéw w sposob
zapewniajacy ich jako$¢ i przydatnos¢ do robdt.
2.3.1. Materiaty winny by¢ sktadowane oddzielnie wedtug asortymentow i zrédet dostaw z zachowaniem wymogéw
bezpieczenstwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych probek.
2.3.2. Materiaty, ktorych jako$¢ zostata zakwestionowana lub co do ktérych zachodzi watpliwos¢ pod
wzgledem jakosci powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Ich dostawy nalezy przerwaé.

» Technologia wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw stalowych
Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnie metalowe oczysci¢ z rdzy np. szczotkg stalowa, odttusci¢ (np. zmy¢ woda z neutralnym detergentem
lub rozpuszczalnikiem (np. benzyna ekstrakcyjna), sptukac i wysuszy¢.
Aplikacja farby
Sposob aplikacji — pedzlem (na powierzchniach dostepnych) oraz z napedem hydrodynamicznym (w miejscach trud-
no dostepnych — jak np. wewnatrz tacznikéw, pomigdzy mocowanymi elementami drewnianymi).
Powtoke naktada¢ w 2-3 warstwach, do uzyskania wymaganej grubosci dla warunkéw $rodowiska min. C3 ($rodowi-
sko miejskie i przemystowe lekkie), na diugi okres trwatosci (H - min. 15 lat).
Wymagana grubo$¢ powtoki — Scisle wg karty technicznej producenta, np. grubos¢ mokrej warstwy — 400 um, gru-
bos¢ suchej warstwy — 220 um, faczne zuzycie — 500 g/m?, zalecane zuzycie na warstwe — 2x250 g/m?.
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Najpierw nalezy natozy¢ pierwsza powtoke farby, powinna byé ona gruba, by odcig¢ dostep powietrza i wstepnie za-
bezpieczy¢ antykorozyjnie powierzchnie. Nastepne powtoki naktada¢ po wyschnigciu poprzedniej w odstepach wg
karty technicznej producenta (np. 6-24 h) do uzyskania wymagane;j facznej grubosci powtok.
Pomiaréw grubosci powtoki dokonywa¢ grubosciomierzem (np. grzebieniem pomiarowym), oraz kontrolowa¢ grubo$¢
powtoki przy pomocy przewidywanego zuzycia materiatu.

Pomocniczo w celu uzyskania wymaganej grubosci powtok pierwszg warstwe (gruntujgca) pomalowac w in-
nym kolorze, a nastepne dwie warstwy naktada¢ w kolorze docelowym do czasu pokrycia pierwszej warstwy.

Ze wzgledu na grubowarstwo$¢ powtoki na powierzchni mogg by¢ widoczne $lady wiosia z pedzla.

Kolor powtoki nawierzchniowej — wg uzgodnien z Inwestorem (np. czarny).

Optymalna temperatura aplikacji — 12-25 °C, min. 8 °C. Optymalna wilgotno$¢ — 50-70%, maksymalna — 80%.
Nie naktadac, gdy w przeciagu 3-7 dni po aplikacji, temperatura w pomieszczeniu moze spas¢ ponizej 0°C.

» Zabezpieczenie powierzchni kamiennych
Powierzchnie kamienne zabezpieczy¢ przed penetracjg wody bezbarwnym preparatem higrofobizujacym do po-
wierzchni mineralnych — piaskowca, np. mikroemulsjami silikonowymi.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia oczysci¢, usungé porosty, mchy, zabrudzenia, oczysci¢ do otrzymania
jednolitej kolorystycznie powierzchni. Przygotowac preparat do natozenia. Nanosi¢ zgodnie z kartg technologiczng pro-
duktu. Unika¢ tworzenia btony na powierzchniach mniej chionnych lub o nieréwnej strukturze. Preparatu nie wylewaé do
gruntu, wod, Sciekow.

»  Tynki renowacyjne, naprawa konstrukcji ceglanych tynkowanych
Wykonanie izolacji pionowej (np. metodg iniekcji jednostronnej i krystalizacji kapilarne)):

— skué tynk w strefie zawilgocenia,

—  wywierci¢ otwory fi min. 20 mm pod katem 35-45°, na gleboko$¢ max. 2/3 Sciany (przy $cianie 60 cm - bedzie to
ok. 40 cm), rozstaw otwordéw co 15-20 cm (wg wybranego systemu izolacji), wg czesci rysunkowej,

— wypluka¢ otwory woda, powierzchnie w strefie skutego tynku oczysci¢ metodg hydroscierng (cisnienie min. 150
bar, wydajno$¢ wodna min. 14 dm3/min.), w przypadku spoiwa nie opartego na cemencie otwory zala¢ rzadkq
zaprawg cementowg i potem oczyscic otwory z nadmiaru zaprawy przed jej stezeniem (przewierci¢ otwory
ponownie),

— naprawic rysy systemowa zaprawa naprawcza,

— po wniknieciu wody w $ciany otworow zaaplikowac przygotowany Srodek krystalizujacy zgodnie z kartg produktu
przy pomocy lejka,

— Sciane w strefie skutego tynku pokry¢ $rodkiem wywotujacym krystalizacje, po czesciowym wyschnigciu warstwy
preparatu zamkna¢ otwory zaprawg systemowa (do ok. 6 h od jej natozenia),

— $ciane w strefie naprawy pokry¢ drugg warstwa preparatu (najwczes$niej gdy pierwsza warstwa sie nie
rozmazuje, najpozniej do 24 h)

— wykonac¢ nowe tynki z domieszka systemowego preparatu wodoszczelnego.

— po czasie wskazanym w karcie produktu mozna pomalowac powierzchnie $cian i ogrodzenia.

Konserwacja powierzchni - przy bezpos$rednim nastonecznieniu warstwa $rodka powinna byé
konserwowana przez pierwsze 12 godzin po aplikacji - wystarcza trzykrotne zraszanie wodg co 6 godzin. In wyzsza
temperatura i mniejsza wilgotnoSc¢, okres ten nalezy zwiekszy¢ nawet do 72 godzin. W przypadku spodziewanego
deszczu warstwe izolujgca nalezy zabezpieczy¢ przed opadami przez pierwsze 12 godzin folia, ale bez dotykania
folii do powtoki. Warstwa powinna tez by¢ zabezpieczona przed zamarznigciem przez okres 3 dni.

Neutralizacja - powierzchnie zaizolowane, ktére majg by¢ malowane lub pokrywane innymi powtokami
nalezy zneutralizowa¢ roztworem 5% kwasu solnego po min. 21 dni od aplikacji Srodka krystalizujacego, po
neutralizacji sptuka¢ woda.

Do wymalowan powierzchni tynkowanych uzywac farb elewacyjnych silikatowych, wraz z warstwa
gruntujaca.

Parametry materiatowe izolacji (w obrebie wybranego systemu):

— preparat wywotujacy krystalizacje kapilarng - przepuszczalno$¢ wody pod ci$nieniem pozytywnym - wytrzymuje
min. 1,0 MPa bez przecieku, przyczepno$¢ do betonu powyzej 1,6 MPa,

— preparat do wypetniania, uszczelniania szczelin, spoin, peknie¢, dziur - pogtebi¢ widoczne pekniecia
przekraczajace 0,4 mm, spoiny i potaczenia $ciany z innymi elementami do gteboko$ci 20 mm i szeroko$ci do 25
mm, przygotowa¢ $rodek zgodnie z kartg producenta, natozy¢ warstwe gruntujaca, wypetni¢ preparatem do
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wypetniania (warstwe nie grubsza niz 3 cm), nie przekracza¢ czasu 6 godzin miedzy wykonaniem warstwy
gruntujacej a wypetniajacej.
Bezwzglednie stosowac sie do wymogdw wybranego do realizacji systemu izolacji.

Tynk renowacyjny — do naprawy i renowaciji starych, zawilgoconych murow obcigzonych solami, 0 wysokiej
przepuszczalno$ci pary wodnej, hydrofobizujacego pory tynku. W celu aplikacji stare tynki i powtoki nalezy usungé do
wysokosci co najmniej 80 cm powyzej strefy zniszczen. Zmurszate spoiny wydrapac na gtebokos¢ 2 cm. Podtoze
zwilzy¢ do stanu matowo wilgotnego. Przy podtozach chtonnych i o niskiej wytrzymato$ci jako warstwe sczepng tynk
narzucac siatkowo (pokrycie powierzchni: 50-70 %), przy grubosci warstwy maksimum 5 mm. Alternatywnie: nanies¢
tynk jako szpachléwke drapang (warstwe sczepna). Przy podtozu mato nasigkliwym tynk naktadac kryjaco (100%)
warstwa o grubosci nie przekraczajgcej 5 mm. Tynk naktadaC w iloSci warstw zgodnie ze wskazaniami producenta.
Po czasie wskazanym w instrukciji technicznej tynk przeszpachlowac systemowg powierzchniowg szpachlowka mine-
ralna. Gotowe tynki malowac farba silikatowa.

3. Sprzet
Dobér sprzetu do wykonania robét przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantowaé jako$¢ robot okre$long w
dokumentacji projektowej i STWIORB. Dobér sprzetu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptaciji Inwestora. W PZJ
szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na dobor sprzetu do:

- wytwarzania betonéw

- zageszczania i wyréwnywania powierzchni betondw
4. Transport
Dobér srodkdw transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora. W PZJ szczeg6ing uwage
nalezy zwréci¢ na dobor srodkow do:
4.1. Transportu mieszanki betonowe;.

W czasie transportu nie wolno dopusci¢ do rozdzielenia sie sktadnikdédw mieszanki betonowej. Stosowaé
nalezy mieszalniki samochodowe zwane "gruszkami". Czas przewozu ograniczy¢ do minimum.
4. 2. Do przewozu lepikéw, Srodkéw chemicznych, paliw , cementu luzem.

Srodki transportu powinny posiadaé wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju fadunku.
4.3. Ograniczenia obcigzenia osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca uzyska
zezwolenie wtadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnym obcigzeniu i takich pojazdéw uzyje, to
poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi i koszty naprawy, jesli taka szkoda powstanie.

5. Wykonanie robét.

Wszystkie roboty objete Kontraktem powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa,
wymaganiami STWIORB dla poszczeg6lnych rodzajéw robdt wyszczegdinionych w rachunku ilo$ciowym i z
poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementow i
rodzajow robot wehodzacych w sktad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju robdt powinno by¢
odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporzadzenia dokumentéw badar i
pomiaréw oraz protokotu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i

zabezpieczenia nastepujacych dokumentow budowy:

- dziennika budowy

- ksiegi obmiaréw

- dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw

- dokumentéw pomiarow cech geometrycznych

- protokotow odbioru robét
Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcg i
akceptowane Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pieczecig wtasciwego organu administracji panstwowej zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordw robot, przekazywania polecen i
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innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy
powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw
wymagajgcych odnotowania.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujacej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktora reprezentuje. Prawo do
dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje rowniez:
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego
- osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy ale tylko w zakresie bezpieczenstwa

wykonywanych robét budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowiazkdw Kierownika budowy.

5.1.2. Rozliczenie robot — zgodnie z Umowa.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne wymagania dotyczace jako$ci robdt
Za jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonanych roboét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami STWIORB
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.1.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi programu
zapewnienia jakosci /PZJ/, w ktérym przedstawia sie zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem, STWIORB i poleceniami
Inwestora. W szczegdInosci program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
- opis organizacji wykonania robét w tym: terminy, sposob prowadzenia rob6t, organizacje ruchu na
budowie, zasady bezpieczeristwa robdt.
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrow technicznych oraz
opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe.
- wykaz Srodkéw transportu
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych
elementow robét
- wykaz zespotow roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.
- opis procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatow, sprawdzania
i cechowania sprzetu oraz prowadzenia robét.
- opis postepowania z materiatami i robotami nic odpowiadajacymi wymaganiom. Do obowigzkéw
Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakosci materiatow miedzy innymi nalezy:
- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materiatow odpowiedniej jakosci, przestrzeganie takich
warunkoéw transportu i przechowywania materiatw, ktére zagwarantujq zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do planowanych robét, okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw aby mogta by¢
zapewniona rytmiczno$¢ robét,
- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatéw. Ogoéine wymagania dotyczace
kontroli jakosci materiatdw, sprzetu i transportu podano w punktach 2; 3; i 4.
10. Koszty badan kontrolnych jako$ci ponosi Wykonawca robot.
11.  JeZeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inwestora
za niewiarogodne, to moze on zazada¢ powtérzenia badarn.
Jezeli wyniki badan zakwestionowanych przez Inwestora sie potwierdza i spetnig wymagania STWIORB, to
koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.
7. Obmiar robét
Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot
i wbudowanych materiatow. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiaréw. Obmiar robét obejmuje roboty ujete w Kontrakcie oraz roboty
dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone przez Inwestora.
Roboty podane s w jednostkach wedtug STWIORB.
Roboty pomiarowe do obmiaru powinny by¢é wykonane w sposéb jednoznaczny i
zrozumiaty.
7.1. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
7.2. Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
7.3.  Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetoci powinny by¢ uzupetione
szkicami w ksiedze obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.
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74. Obmiar robét ziemnych powinien byé wykonany metodq pomiaru przekrojéw
poprzecznych.
- m®wykopu oznacza objetos$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym.
- m3 nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

7.5. Obmiary innych rob6t przeprowadza sie zgodnie z p.7 STWIORB.
8. Odbidr robot
Odbidr robot jest to ocena rob6t wykonanych przez Wykonawce.
8.1. Podziat odbiorow
8.1.1.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Jest to koncowa ocena ilo$ci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
ulegajg zakryciu.
8.1.2.  Odbior czesciowy
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robdt, stanowigcych zakonczony, odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie.
8.1.3. Odbior koncowy
Jest to ocena ilo$ci i jako$ci cato$ci wykonanych robdt, wehodzacych w zakres zadania budowlanego.
8.1.4. Odbior ostateczny /pogwarancyjny/.
Jest to ocena zachowania wymagane;j jako$ci elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
8.2. Dokumenty do odbioru robot
8.21.  Wykonawca przygotowuje do odbiorow czeSciowych i odbioru koncowego
nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg i STWIORB

- dziennik budowy i ksiege obmiaru

- receptury i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych

- atesty jako$ciowe wbudowanych elementéw i materiatow

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych

do dokumentéw odbioru

- sprawozdanie techniczne

- dokumentacje powykonawczg

- operat geodezyjny
8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot

- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

- date rozpoczecia i zakorczenia robdt
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robdt
8.3.1. Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robdt z dokumentacjg
projektowa i STWIORB sg badania i pomiary wykonane zaréwno w czasie realizacji jak i
po zakoriczeniu rob6t oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.
8.3.2. Podstawg do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiar wykonywane
przez Laboratorium, obstuge geodezyjng, oraz dokonywane przez komisje odbioru.
1. Zgloszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i
przekazuje Inwestorowi kompletny operat.
2. Inwestor po stwierdzeniu zakonczenia robédt i sprawdzeniu kompletnoSci operatu
kalkulacyjnego potwierdza Wykonawcy jego przyjecie.
8.6. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.
Jakos¢ i ilos¢ zakoriczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badan
i pomiaréw wymienionych w p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢
wykonania robét z dokumentacjq projektowa i STWiORB.
o Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiORB z uwzglednieniem tolerancii, lecz nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploataciji obiektu, to dokonuije sie potracen jak za wady
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trwate.
o Jezeli komisja stwierdzi, Zze jako$¢ rob6t znacznie odbiega od wymaganej w

dokumentacji projektowej i STWIORB, to wytgcza te roboty z odbioru.

9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie robdt — zgodnie z Umowg migdzy Inwestorem a Wykonawcg — ryczattem. Do obowigzkéw Wykonawcy

nalezy prawidtowa wycena rob6t uwzgledniajaca wykonanie catosci zamdwienia wraz ze wszelkimi robotami

towarzyszacymi, przygotowawczymi itp.
Ceny w wycenie Wykonawcy winny obejmowaé wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.
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. B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 Rozbiérki
KLASYFIKACJA ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robdt objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wehodza;

-Rozbidrki

- Rozbiodrka nawierzchni wraz z podbudowa, rozebranie murdw, skucie tynkow.

14. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej STWIORB sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okre$leniami podanymi w STWIORB B.00.00. Wymagania ogolne.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,
STWIORB i poleceniami Inwestora.

2.  Materialy

Dla robét rozbidrkowych wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4.  Transport

Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét rozbidrkowych zgodnie z  ustaleniami  rozporzadzenia
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych, z dn. 28.03.1972r (Dziennik Ustaw nr. 13 z
10.04.1972).

5.1 Elementy konstrukcji betonowych, murowych oraz posadzki rozebrac recznie lub

mechanicznie. Materiaty posegregowaé i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

52 Elementy stolarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku

wyku€ z otwordw, oczysci¢, i skladowac.

6.  Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robot podano w punktach 5.1 do 5.3.

T. Obmiar robot

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,Wymagania ogéine" pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej robdt obejmuije: rozebranie elementu, odwiezienie materiatu z rozbiorki, sortowanie i
pryzmowanie odzyskanych materiatéw, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wedtug zasad ujetych w
STWIORB B.00.00.00.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ zgodnie z Wymaganiami ogolnymi,
10. Uwagi szczegobtowe

10.1  Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inwestor.
10.2  lloSci robét rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.
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ST -01.03.00 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej SST-01.00.00 sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z usytuowaniem obiektow i ich punktow wysoko$ciowych.
1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentaciji Przetargowej i nalezy je stosowaé w
zamawianiu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu potozenie obiektdw inzynierskich. W zakres robot
pomiarowych, zwigzanych z potozeniem obiektow inzynierskich i ich punktow wysokosciowych wchodza;
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktéw gtéwnych osi i punktow
wysokosciowych,
- Uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
- Zzastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4.0kre$lenia podstawowe.
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wym. dotyczace robét podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogoine"
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1.0g6Ine wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.00
"Wymagania ogélne"
2.2.Rodzaje materiatow.
Do utrwalenia punktdéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicy
robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od
1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o $rednicy od 0,05 do 0,08
m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o Srednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m. "Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
3.2.Sprzet pomiarowy.
Do odtworzenia sytuacyjnego obiektow i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- aty,
- tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia obiektow i ich punktdw wysoko$ciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadno$ci pomiaru.
4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdine"
4.2 Transport sprzetu i materiatow.
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Sprzet i materiaty do odtworzenia obiektdw inzynierskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0gdlne zasady wykonania rob6t.
Ogolne zasady wyk. rob6t podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdine"

5.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od | do 7). Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje i
wspdirzedne punktdw gtéwnych trasy oraz reperdw. W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawiajacego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Zamawiajacego o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentaciji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Zamawiajacego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajgcego, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajacego oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigza Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3.Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych obiektow i punktéw wysoko$ciowych.
Punkty wierzchotkowe obiektdw i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, pofozonych poza
granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 50 m. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) przy kazdym
obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 50 metréw, natomiast w
terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem obiektdéw towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach o obrebie realizacji robot.
O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.
Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z takg doktadno$cig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repem i jego rzednej.

5.4.0dtworzenie usytuowania obiektow.
Tyczenie obiektow nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonalnej panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentaciji projektowej. Od obiektdw powinny by¢ wyznaczone w punktach
gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz
nie rzadziej niz co 20 metrow.
Rzedne niwelety punktéw pomiarowych nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreSlonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia punktow charakterystycznych w terenie
nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2. Usuniecie pali jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy
Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach obiektu, umieszczonych poza granicg robét.
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6.  OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0gdlne zasady kontroli jako$ci rob6t.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogéine"
6.2.Kontrola jako$ci prac pomiarowych.
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem obiektdw i punktow wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
7. ODBIOR ROBOT
7.1.0g6lne zasady odbioru robdt.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
7.2.Sposdb odbioru robét.
Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem obiektéw w terenie nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajacemu.
8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
8.1.0g0lIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogéine"
8.2.Cena jednostki obmiarowej. Cena
wykonania robét obejmuije:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi obiektow i punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi obiektow dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

e

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G - 3.
Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych.
12. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt, 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie robo6t ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym

kontraktem. W zakres tych rob6t wchodza;

B.02.01.00.  Wykopy

B.02.02.00. Zasypki

B.02.02.01.  Zasypanie wykopdw gruntem ztozonym na odktad.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWiIORB B.00.00.00. Wymagania ogdine.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STWiORB
i poleceniami Inwestora.

2, Materiaty

- Do wykonania rob6t wg. B.02.01.00 materiaty nie wystepuija.

- Do zasypywania wykopow wg. B.02.02.00

moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia
roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie (bezposrednio przy istniejgcym budynku) lub mechanicznie(w odlegtosci
powyzej 2m od $cian istniejacych). Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢

przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1.  Wykopy wg. B.02.01.00

51.1.  Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu Wykonawca sprawdza zgodno$¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych..

5.1.2.  Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszag 10 cm.

5.1.3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1)  Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2)  Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inwestorem celem podjecia odpowiednich decyziji.
5.2.  Zasypki wg. B.02.03.00

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inwestora co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

e Zasypanie wykopdw powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
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e Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych i $mieci.

e Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o gruboSci:
0.25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych
0.50-1.00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0.40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz 1s=0.95 wg. proby normalnej
Proctora.
- Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe.
6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.2. (1)  Sprawdzenie i odbior robét ziemnych
powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg. B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu
powinny
obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg
- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopdw
- zabezpieczenie wykopow
6.2. Zasypki wg. B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jakos¢ zageszczenia

T. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymi sa: B.02.01.00 - wykopy - [m3]
B.02.02.00 - zasypki - [m3]

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wedtug zasad ujetych w
STWIORB B.00.00.00.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ zgodnie z Wymaganiami ogolnymi.
10. Uwagi szczegdtowe

Przydatno$¢ gruntdw z wykopow do wykonania zasypek okresli Zamawiajacy po wykonaniu wykopéw.

1. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12-  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

BN-83/8836-02 -  Przewody podziemne. Roboty ziemne
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B. 14.00.00 SLUSARKA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru elementow $lusarskich.

12. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt, 1.1.

1.3. Zakres robot obi etych STWIORB.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki do obiektu obejmujace:

B. 14.04.00 Drobne elementy $lusarskie. Montaz metalowych elementéw — ogrodzenia.

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w STWIORB B.00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

15. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
STWIORB i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymaganie dotyczace robot podano w STWIORB B.00.00.00.
"Wymagania ogdine".

2. Materiaty.

2.1. Stal

Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020.

2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B. 15.00.00 niniejszych STWIORB.

2.5. Badania na budowie

1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacije
Inzyniera.

2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatdw, spoin, otwordw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodno$ci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerangji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

27.  Slusarka stalowa
Wbudowa¢ nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z powtokami antykorozyjnymi.
1. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wedtug PN-EN  10025:2002.

Potgczenia elementdw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne btedy wykonania
elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami wg B. 15.00.

3. Sprzet.

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania, prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy, mozliwo$¢ mocowania
elementow do Scian.
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1. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq techniczna lub instrukcjg
zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

2. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w elementach konstrukcii

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocy kotkdw rozporowych lub kotkdw
wstrzeliwanych.

- Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$ciezem a oScieznicg lub

$cian, tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody

opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace.

- Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg STWIORBB. 15.00.00.

6. Kontrola jakosci.

e Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$é z
wymaganiami dokumentacji i normami parstwowymi.

¢ Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie  wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢
protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwno$ci, pionowosci i spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a
oSciezami, sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja. Roboty podlegajg odbiorowi.

1. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot dla:

- B.14.01.00, B.14.02.00 oraz B.14.03.00-

jest ilog¢ m? zamontowanych elementéw

- BI 4.04.00 jest ilo$¢ sztuk zamontowanych elementow

llo§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét wg zasad ujetych w STWIORB B.00.00.00. ,Wymagania ogéine".
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach 5 i 6.

Q. Podstawa ptatnoéci.

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Pozostate przepisy wg B.03.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.

PN-84/H-93669.  Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki.
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ST-45262500-6 KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i przejecia rob6t murowych
wykonywanych podczas realizacji prac wyszczegolnionych w wymaganiach ogoinych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania:

- $cian konstrukcyjnych i fundamentowych z cegty petnej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
,Wymagania Ogolne".

1.5. Wymagania ogélne dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ,Wymagania Ogdine".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ,Wymagania Ogoéine".

2.2. Wymagania szczegotowe

2.21. Cegta petna

Nalezy stosowaé cegte ceramiczna, petng, klasy 15 MPa.

2.2.2. Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, cementowej dla $cian nosnych i fundamentowych - marki 5 MPa,
dla $cianek dziatowych cementowo - wapiennej marki 3 MPa. Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-
14503. Do osadzania nadprozy w istniejacych $cianach stosowaé zaprawe cementowa, zgodng z normg PN-B-
14504

2.2.3. Bloczki z gazobetonu

Stosowaé bloczki z gazobetonu odmiany 500 o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,11 W/mK i
wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 3,0 MPa do murowania na cienkie spoiny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ,\Wymagania Ogédlne".

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatéw,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- wyciggiem budowlanym lub windg do transportu pionowego,

- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ,\WWymagania Ogélne".

4.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nalezy zabezpieczyé¢
przewozone materialy (zwlaszcza prefabrykowane nadproza Zelbetowe) przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Materiaty do przygotowania zapraw chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robét

Ogdlne warunki wykonania Robot podano w ,Wymagania Ogdlne".

5.2. Zakres wykonania roboét

5.2.1. Murowanie $cian

Sciany murowaé¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa umieszczajac w okreslonych miejscach nadproza. Sciany
winny odpowiada¢ wymogom normy PN-B-10020. Nalezy je wykonywa¢ z zachowaniem prawidtowos$ci wigzania,

20




grubosci spoin i wymaganej geometrii. Sciany nowe winny byé taczone z istnigjacymi na wykuwane strzepia lub
taczniki metalowe wg Dokumentaciji Projektowe;.

5.2.2. Wykonanie przewodéw wentylacyjnych

Przewody wentylacji grawitacyjnej nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét podano w ,Wymagania Ogdlne".

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miare postepu Robét,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowa i
wymaganiami ST. W szczegdlno$ci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu Technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w ,WWymagania Ogéine".

llos¢ wykonanych Robot okreéla sie na podstawie Dokumentaciji Technicznej i pomiaru w

terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

metr kwadratowy [m?] dla nowych $cian wraz z nadprozami, $cianek i obudow,
metr [m] dla pojedynczych przewodow wentylacyjnych.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogolne zasady Przejecia Robot

Ogdlne zasady Przejecia Rob6t podano w ,Wymagania Ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ,Wymagania Ogoine".

9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

9.2.1. w przypadku $cian:

- dostawe materiatéw,

wytyczenie $cian,

- przygotowanie zaprawy,

- wymurowanie $cian,

- osadzenie nadprozy,

- badania na budowie i laboratoryjne.

9.2.2. w przypadku przewodow wentylacyjnych:

- dostawe materiatéw,

- wytyczenie przewodow,

- udroznienia przewodow,

- obudowania przewodow wentylacyjnych,

- przykrycie przewodoéw czapami,

- 0sadzenie rewizji,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-12001 Cegta petna wypalana z gliny- zwykta.

PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement murarski 15.

PN-B-3 0005 Cement hutniczy 25.

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-30003 Cenient murarski 15.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

22



B.06.00 - 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczng przy wykonaniu robot zwigzanych z pracami wyszczegdlnionymi w Wymaganiach ogdlnych niniejsze;
Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpomego i
antykorozyjnego obiektow budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:
wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) farbg emulsyjna lateksowa i silikatowa,
zewnetrznego (wystawionego na bezpos$rednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) elewacji farbg
fasadowag silikatowa,
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagar odno$nie wtadciwosci materiatdw, wymagan i sposobdw oceny
podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw
oraz ich odbioréw.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca
0 wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powtoke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem Srodkéow
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieficzalne wodg - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robdt malarskich
Dokumentacje rob6t malarskich stanowig;
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
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projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozn. zmianami),
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawag z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881),
protokoty odbiordw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:
wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatow do napraw,
specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem si¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
sposoby wykonania powfok malarskich,
kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,
warunki uzytkowania powtok malarskich.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogodlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiatow
1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
- farby dyspersyjne
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
farby na spoiwach:
zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
: zywicznych rozcienczalnych wodg,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
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lakiery wodorozcienczalne
lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
$rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowac:
farby dyspersyjne
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odeW|adaJace wymaganiom normy
farby na spoiwach:
rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania wodg
- farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,
farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
$rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,
$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podfoza,
$rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
3. SPRZET | NARZEDZIA
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-
7, pkt 3
Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich
Do wykonywanla rob6t malarskich nalezy stosowac:
szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
pedzle i watki,
: mieszadia napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,
: agregaty malarskie ze sprezarkami,
drabiny i rusztowania.
4, TRANSPORT
1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4
2. Transport i sktadowanie materiatéw
Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkdw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych iloSci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.
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Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywaé samochodoéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamknigte.
Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac¢ zgodnie z wymaganiami normy lub zaleceniami
producenta.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakofczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:
catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki
itp.),
wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,
utozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywacé po:
wykonaniu tzw. biatego montazu,
utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw,
oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé wymaganiom stosowne;
normy . Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz
resztek starej powtoki malarskiej.
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

|Lp. ”Rodzaj farby | Najwieksza
wilgotnos¢ podtoza,
w % masy
|1 ”l Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg ||4
|2 ”l Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych ”|3
|3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci |6
suchych mieszanek rozcierczalnych woda lub w postaci ciekte

|4 ”l Farby na spoiwach mineralno-organicznych ”|4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate
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miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.
Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie
moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
5.3.3. Tynki zwykte
2. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-1:2009. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczu,
wykwitéw solnych).
3. Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladow starej farby
ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.
4. Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.
5. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
1. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
2. Podioza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotno$ci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekdw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna
by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktéra wydano aprobate techniczna.
3. Podioza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktorg wydana jest aprobata techniczna.
4.  Podtoza z ptyt wdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie
powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostato$ci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich
5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),
w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,
w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschnigte) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz
80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
Zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktdre w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
informacje 0 ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposdb przygotowania farby do malowania,
sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
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krotnos¢é naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
: zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3. Wykonanie robo6t malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robét wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt.
54.2.
5.5. Wymagania dotyczace powltok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:
niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,
bez uszkodzen, prze$witow podtoza, Sladow pedzla,
bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach
zywicznych rozcienczalnych wodg
Powtoki te powinny byé:
odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i $ladow pedzla,
zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe prze$wity podtoza. Nie
dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
1. spekan,
2. tuszczenia sie powtok,
3. odstawania powtok od podtoza.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskéw,
nie $cierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,
nie mie¢ $ladow pedzla,
w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
. by€ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),
f) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
1. na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,
2. chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
3. odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugo$ci na liniach styku odmiennych barw,
4.  $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powtfok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakieréw powinna:
mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
nie mie¢ $ladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
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dobrze przylegac¢ do podtoza,
mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,
mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
10. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7,
pkt 6
11. Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujgcych terminach:
dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
: muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie z normg PN-EN 771-1:2011, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,
podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,
tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rdwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan stosownej normy, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,
podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,
ptyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w odpowiedniej normie.
Réwno$¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w stosownej normie.
Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac
probke podfoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materiatéw
Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,
terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,
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$lady plesni,
trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,
nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
obce wtracenia,
: zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
$lady ple$ni,
zbrylenie,
obce wtracenia,
zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych robdt malarskich z dokumentacjq
projektowa, ST i instrukcjami producentdw farb. Badania te w szczegdlno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
6.8. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegolno$ci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podfozy,
jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét
i w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich
wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzgledne;
powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena Jakosm powtok malarskich obejmuije:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,
. sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,
sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,
sprawdzenie przyczepno$ci powtoki:
na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem naciete;
powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,
na podfozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydiong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata
badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang prze$wity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
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1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

2. Szczegoétowe zasady obmiaru robét malarskich
Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiarow. Z
obliczonej powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2,
Dla $cian i sufitw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych, grzejnikéw i rur nalezy
stosowac uproszczone metody obmiaru.
Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspétczynnikdéw podanych w
tablicy 2.

Tablica 2. Wspoétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

|Lp. ||Stosunek rzutu powierzchni 0zdob do catej powierzchni Sciany lub sufitu ||Wspc')’rczynnik |
EE E |
01 [|do 10% 1,10
02 ||do 20% 1,20
03 |[|do40% 1,40
04 ||ponad 40% 2,00

Malowanie opasek i wytogéw o$ciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikdw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac potréjng
powierzchnie opisanego prostokata).
Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugo$ci. Malowanie rur o wigkszych
$rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.
7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady obmiaru rob6t malarskich
W szczegolno$ci mozna przyjaé zasady obmiaru podane w katalogach okre$lajacych jednostkowe naktady rzeczowe
dla robdt malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczeg6towych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz.
14KNNR 2.
8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Roboty uwaza sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie parametry i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne

1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV

45000000-7, pkt 9

2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Rozliczenie robdt - wg postanowien Umowy.

A.1.114 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigg¢.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.
PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.
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ST-H  Wykonanie hydroizolacji metoda krystalizacji wewnatrzkomdrkowe;j.

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu
hydroizolacji metoda krystalizacji wewnatrzkomorkowe;.

2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét hydroizolacyjnych
z wykorzystaniem $rodka powodujacego krystalizacje wewnatrzkomérkowa, ktdre zostang zrealizowane w ramach
zadania opisanego w Wymaganiach ogdlnych Specyfikaciji.

3. Materialy

3.1. Ogdlna charakterystyka techniczna preparatu - preparat powodujacy izolacje metoda krystalizacii
wewnatrzkomorkowe;j jest srodkiem do uszczelniania betonu. Produkt ten wytwarzany jest jako proszek na bazie
cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego oraz aktywujacych zwigzkoéw chemicznych. Produkt ten jest
rozpuszczalny w wodzie w kazdej proporcji zmieszania.

3.2. Stosowanie preparatu

Preparat przeznaczony jest do uszczelniania betonu, przy czym powoduje przede wszystkim znaczne zwigkszenie
stopnia wodoszczelnosci i mrozoodpornosci betonu. Powierzchnie pokryte ww. Srodkiem sg odporne na dziatanie
$rodowiska kwasnego o pH > 4.

4. Sprzet

Przygotowanie powierzchni pod aplikacje: Urzadzenia ci$nieniowe, pompy wodne z minimalnym cisnieniem mycia
200 atm.

Mieszanie: Zazwyczaj wystarczajaca jest elektryczna lub pneumatyczna reczna mieszarka, nawet jezeli uzywamy
urzadzen natryskowych. Dla wigkszych powierzchni wskazane jest uzywanie mieszarek stacjonarnych.

Aplikacja: Do aplikacji $rodka stosowane sg pedzle, szczotki murarskie (zalecane jest sztuczne wiosie) lub
urzadzenia natryskowe.

5. Sktadowanie i transport

Preparat dostarczany jest w wiaderkach plastikowych o wadze 25 kg.

5.1. Sktadowanie preparatu - nalezy sktadowa¢ w stanie suchym w temperaturze minimum 7° C. Termin
przydatnosci do uzycia: 1 rok od daty produkcji.

5.2.Transport

Transport wymagany jest pojazdami z zamknietg przestrzenig tadunkowa.

6. Wykonanie robot

6.1. Zuzycie

* Hydroizolacja (powierzchnie pod ciggtym naporem wody), zuzycie zalezne jest od ci$nienia hydrostatycznego
wody;

* Powierzchnie poziome: 1,0 do 1,6 kg/m2 , aplikujemy cato$¢ w jednej warstwie lub w dwéch warstwach (okoto 0,5
do 0,8 kg na warstwe)

« Powierzchnie pionowe: 1,0 do 1,6 kg/m2 , aplikujemy w dwdch warstwach (0,5 do 0,8 kg na warstwe).

« Zabezpieczanie przed wilgocig (powierzchnie nie bedace pod naporem wody);

* Powierzchnie poziome i pionowe: okoto 1,0 kg/m2 , zalecana aplikacja w dwoch warstwach (okoto 0,5 kg na
warstwe).

6.2. Wymagania temperaturowe - moze by¢ stosowany w temperaturach powyzej 4° C.

6.3. Przygotowanie powierzchni Struktura betonu, ktéry ma by¢ zabezpieczony srodkami izolacyjnymi, musi byé
prawidtowa. Powierzchnia nie moze posiada¢ zabrudzen w postaci ziemi, oleju, biatych nalotéw powstajacych po
formowaniu betonu, srodkéw antyadhezyjnych i/lub jakichkolwiek innych obcych materiatéw, ktére mogtyby wptynaé
ujemnie na przyczepnos¢, penetracje lub ogoine dziatanie preparatu. Bardzo gltadkie powierzchnie musza by¢
przygotowane przy uzyciu wodnych pomp cisnieniowych, piaskowania lub wytrawione kwasowo. Powierzchnia
betonu powinna mie¢ otwarty system kapilarny.

SYSTEM IZOLACYJNY INTEGRALNY KAPILARNY SYSTEM HYDROIZOLACYJNY

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem srodka izolujgcego

Nalezy nawilzy¢ powierzchnie. Wilgo¢ musi by¢ obecna, aby zapewnié maksymalng penetracje chemiczng. W chwili
naktadania warstwy preparatu powierzchnia powinna by¢ wilgotna - ale bez warstwy wody!

6.4. Procedura mieszania Pokrywanie pedzlem lub szczotka: 3 czeSci wody na 5 czesci praparatu. Pokrywanie
natryskowe: 2,75 — 3,25 czesci wody na 5 czesci preparatu, zalezne od pogody i urzadzenia natryskowego.
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Mieszamy do uzyskania konsystencji gestej farby lateksowej. Nalezy przygotowywac tylko tyle, ile moze zosta¢
natozone w okresie okoto 30 minut.

6.5. Aplikacja - preparat aplikujemy za pomoca pedzla, szczotki murarskiej (wskazane sztuczne wiosie) lub
natryskowo. Preparat musi by¢ aplikowany tylko w wyspecyfikowanych ilosciach: powierzchnie pionowe w dwéch
warstwach, druga warstwa powinna by¢ natozona, gdy pierwsza jest sucha przy dotknieciu - zaleca sie nie pozniej
niz 6 godzin od potozenia pierwszej. Przy suchej i goracej pogodzie konieczne jest zraszanie pierwszej warstwy. Na
powierzchnie poziome aplikujemy preparat w jednej lub dwdch warstwach.

6.6. Konserwacja Warstwa preparatu powinna byé konserwowana w ciggu 24 godzin po aplikacji. Jezeli temperatura
powietrza nie przekracza 20°C przy wilgotnosci powietrza >70% - wystarczajace jest trzykrotne zraszanie woda. Im
wyzsza temperatura i mniejsza wilgotnos¢ czas konserwacji nalezy wydtuzy¢, maksymalny okres to 72 godziny.
Jezeli w ciggu 12 godzin od aplikacji spodziewany jest deszcz, nalezy warstwe praparatu zabezpieczy¢ np. folig
zwracajac uwage, aby folia nie dotykata bezpo$rednio warstwy. Warstwe nalezy rowniez zabezpieczy¢ przed
zmarznigciem przez okres minimum 3 dni.

6.7. Neutralizacja

A. Powierzchnie zaizolowane, ktére majg by¢ malowane lub pokrywane innymi powtokami nalezy zneutralizowa¢ 5%
roztworem kwasu solnego, nie wczesniej jednak niz 21 dni od chwili aplikaciji praparatu. Po neutralizacji sptukaé
obficie woda.

B. Przy specjalnych zastosowaniach jak cysterny i zbiorniki wody pitnej, nalezy uwzglednié odpowiednie wymagania i
przepisy obowigzujace w tym zakresie.

6.8. Uwagi i organizacja pracy

* Przed przystapieniem do pracy nalezy przeczyta¢ zalecenia producenta.

+ Podczas pracy chroni¢ skére, drogi oddechowe i oczy. Nalezy uzywa¢ gumowych rekawic podczas mieszania oraz
okularéw ochronnych.

» Srodek nalezy chroni¢ przed dostepem dzieci.

* ego octu. Jezeli nastapi kontakt z okiem, nalezy przemy¢ je natychmiast obficie czysta wodg i bezzwlocznie
skontaktowa¢ sie z lekarzem.

7. Kontrola jakosci

7.1. Wymagania dla srodka - wg karty producenta

8. Obmiar rohét Jednostka obmiaru jest kg Srodka na m2 powierzchni betonu.

9. Odbior i kontrola robét

Kontrola jako$ci wykonanych robot polega na pobraniu probek betonowych i wykonaniu analizy chemicznej pod
wzgledem zawarto$ci praparatu oraz badan wytrzymato$ci, nasigkliwosci i wodoprzepuszczalnosci. Badania takie
wykonuje IMIKB Politechniki Krakowskiej w Krakowie. Probki betonowe do badan pobiera sie zgodnie z normg PN-
83/N-03010.

9.1. Badanie wytrzymato$ci na zginanie i Sciskanie Badania wytrzymato$ci na $ciskanie i zginanie przeprowadza sie
zgodnie z procedurg zawartg w normie PN-88/B-06250 po przechowywaniu prébek w $rodowisku o pH=3.

9.2. Badanie nasiagkliwosci i przesigkliwosci cisnieniowej Nasigkliwos¢ okresla sie zgodnie z procedurg zawartg w
normie PN-88/B-06250 pkt. 6.4.

9.3. Badanie wodoprzepuszczalnosci Badanie wodoprzepuszczalnosci wykonuije sie zgodnie z procedurg zawartg w
normie PN-88/B-06250 pkt. 6.6. Uzyskane w ten sposob wyniki badan dajg podstawe do przyjecia klasyfikacii
wodoszczelnosci betonu.

9.4. Badanie wplywu wyrobu na korozje zbrojenia w betonie Badanie takie wykonuije sie zgodnie z Procedurg
Badawcza LC-3/98.

9.5. Badanie przyczepno$ci powtoki do podtoza betonowego Badania przyczepnosci do podtoza betonowego
przeprowadza sie zgodnie z metodyka zawartg w normie PN-83/B-04500 oraz PN-91/B-10105.

SYSTEM IZOLUJACY INTEGRALNY KAPILARNY SYSTEM HYDROIZOLACYJNY

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem srodka izolujgcego

10. Przepisy zwigzane

Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT-15-4585/2001

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczania gestosci nasypowej i
jamistosci.

PN-76/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-86/B-06250 Beton zwykly.
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PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki. Procedura Badawcza
LC-3/98 Badanie elektrochemiczne w roztworach modelowych. Badanie wptywu dodatkow i domieszek do betonu na
korozje stali zbrojeniowe;.

Atest Higieniczny Nr HK/B/0646/01/2005
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