PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI:  Remont fragmentu ogrodzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu
przy ul. Pitsudskiego 12 w Radomiu - etap I, przesto Nr 15
ADRES INWESTYCJI: ul. Pitsudskiego 12, 26-610 Radom

NAZWA INWESTORA: Gmina Masta Radomia
ADRES INWESTORA: ul. J. Kilinskiego 30, 26-600 Radom
BRANZE: budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE
Piotr Jozefczuk, upr. bud. LUB/0240/POOK/08
DATA OPRACOWANIA: 05 czerwca 2023

POZIOM CEN: Sekocenbud Il kw. 2023 r., Intercenbud Il kw. 2023 r., aktualne ceny
rynkowe, producentow

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M

Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt

SELOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
05 czerwca 2023

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 10325 Uzytkownik: PB ABACUS



Statystyka

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo
ne

Razem

—_

Etap Il - Przesto Nr 15

1.1 | Prace remontowe

2 | Wywdz gruzu i materiatow
rozbiorkowych

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 10325 Uzytkownik: PB ABACUS
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Obmiar

Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR:
1 Etap Il - Przesto Nr 15
1.1 Prace remontowe
1|1ST-B KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.1.1 0104-03 | istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kalk. wlasna | kat. IV, wraz z zabezpieczeniem wykopow i fragmentow
muru przed osunieciem
(3,55+0,55+0,5)*1,0%1,2 m3 5,52
RAZEM 5,52
2[ST-B KNR 4-01 | Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci | m2
d.1.1 0107-01 | do 1.5 m na gteboko$¢ do 3 m
kalk. wlasna
(3,55+0,55+0,5)*1,2 m2 5,52
RAZEM 5,52
3(ST-B KNR 4-01 | Rozebranie czapki muru ogrodzeniowego z cegiet na m3
d.1.1 0349-03 | zaprawie cementowo-wapiennej - przesta 15, 16
kalk. wlasna
(3,95 +3,55+0,55) * 0,6 *0,15 m3 0,69
RAZEM 0,69
4|ST-B KNR 4-01 | Rozebranie fragmentéw $cian, filarow i kolumn z cegietna | m3
d.1.1 0349-02 | zaprawie cementowo-wapiennej
kalk. wtasna
<przesto 16> (0,5) * (2,8) * 0,45 m3 0,63
<przesto 15> 3,55* (1,2+2,8)*0,45+0,55*(3,1+1,2)*| m3 7,81
0,6
RAZEM 8,44
5(ST-B KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.1.1 1101-07 | gruntowym
kalk. wtasna
(3,55+0,55)*0,45*0,1+0,55%0,15* 0,1 m3 0,19
RAZEM 0,19
6(ST-B KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton | m3
d.1.1 1101-01
kalk. wtasna
(3,55+0,55)*0,45*0,1+0,55%0,15* 0,1 m3 0,19
RAZEM 0,19
7(ST-B KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i kg
d.1.1 0290-02 | budowli - prety zebrowane o ér. 8-14 mm
kalk. wtasna
<tawy> (3,55 +0,55)* 80,888 * 1,1 kg 32,04
<strzemiona faw> (1,1+0,35+0,07) *2*5*0,222 * (3,55| kg 13,84
+(,55)
<frzpien stupka> (3,1+1,1)*4*0,888 * 1,1 kg 16,41
<strzemiona stupka> (1,1+0,35+0,07)*5*0,222* (3,1 | kg 7,09
+1,1)
RAZEM 69,38
8|ST-B KNR 2-02 | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do | m3
d.1.1 0202-01 0,6 m - reczne uktadanie betonu - beton wodoszczelny W8
kalk. wtasna
(3,55+0,55)*0,45*1,15+0,55* 0,15 * 1,15 m3 2,22
RAZEM 2,22
9(ST-B KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.1.1 0604-02 | lepiku na goraco taw fundamentowych betonowych
kalk. wtasna
(3,55 +0,55) * 0,45 + 0,55 * 0,15 m2 1,93
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Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1,93
10|ST-B KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubo$ci ponad | m3
d.1.1 0211-03 | 0,3 m - trzpien zelbetowy stupka
kalk. wtasna
(0,55-0,12*2)*(0,6-0,12*2) * (3,1 +1,1) m3 0,47
RAZEM 0,47
11|ST-B KNR 2-02 | Sciany o wysokosci do 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie | m2
d.1.1 0103-02 | cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg. - przesto wys.
kalk. wlasna | 2,6 m, stup wys. obecne;
(3,95)*0,45*2,6+0,55*0,6 * 3,1 m2 518
RAZEM 5,18
12|ST-B KNR 4-01 | Uzupetnienie cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1.1 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami -
kalk. wlasna | przymurowanie stupka do istniejacej czesci ogrodzenia
<przesto 16> (0,5) * (2,8) * 0,45 m3 0,63
RAZEM 0,63
13|ST-B KNR 2-02 | Scianki pelne z cegiet - dodatek za zbrojenie - 2#6 mm w co| m2
d.1.1 0120-09 | trzeciej spoinie
kalk. wtasna
(3,95 +0,55) * 2,6 m2 10,66
RAZEM 10,66
14|ST-B KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte doborowe kat. IV na cianach m2
d.1.1 0903-01 ptaskich wykonywane recznie (tynki napowietrzone)
kalk. wtasna
(3,55)*2,6*2+(0,55+0,15)*2*3,1+0,5*2,8*2 m2 25,60
RAZEM 25,60
15/ST-B KNR 0-40 | Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki m2
d.1.1 0212-02 | malarskie
kalk. wtasna
poz.14 m2 25,60
RAZEM 25,60
16/ST-B KNR 0-40 | Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - | m2
d.1.1 0212-04 | dwukrotne - farby silikatowe
kalk. wtasna
poz.14 m2 25,60
RAZEM 25,60
17|ST-B | KNR-W 2-02 | Nakrywy muru grubosci do 10 cm i szerokosci do 75 cm - m
d.1.1 2129-09 | prefabrykaty betonowe
kalk. wtasna
3,55 + 3,55 m 7,10
RAZEM 7,10
18|ST-B | KNR-W 2-02 | Nakrywy stupéw grubo$ci do 10 cm i o wymiarach 80x80 kpl.
d.1.1 2129-09 | cm - prefabrykaty betonowe
kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19|ST-B KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.1.1 0105-03 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
kalk. wlasna | gruncie kat. IV po wykonaniu prac
poz.1 m3 5,52
RAZEM 5,52
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2 Wywoz gruzu i materiatdw rozbidrkowych
20(ST-B KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i pozostatych m3
d.2 0108-09 0108-| materiatéw rozbiérkowych samochodami skrzyniowymi na
10 najblizsze wysypisko odpadéw - wraz z utylizacja, na
odlegtos¢ wg uznania Wykonawcy
<mur przesta 15> poz.4 m3 8,44
<czapka przesta 15, 16> poz.3 m3 0,69
RAZEM 9,13
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Statystyka
	Obmiar
	Dział:Etap II - Przęsło Nr 15
	Dział:Prace remontowe
	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV, wraz z zabezpieczeniem wykopów i fragmentów muru przed osunięciem
	Obmiar: <edit>(3,55 + 0,55 + 0,5) * 1,0 * 1,2</edit>

	Pozycja: Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m
	Obmiar: <edit>(3,55 + 0,55 + 0,5) * 1,2</edit>

	Pozycja: Rozebranie czapki muru ogrodzeniowego z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - przęsła 15, 16
	Obmiar: <edit>(3,55 + 3,55 + 0,55) * 0,6 * 0,15</edit>

	Pozycja: Rozebranie fragmentów ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit><przęsło 16>   (0,5) * (2,8) * 0,45</edit>
	Obmiar: <edit><przęsło 15>   3,55 * (1,2 + 2,8) * 0,45 + 0,55 * (3,1 + 1,2) * 0,6</edit>

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
	Obmiar: <edit>(3,55 + 0,55) * 0,45 * 0,1 + 0,55 * 0,15 * 0,1</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton
	Obmiar: <edit>(3,55 + 0,55) * 0,45 * 0,1 + 0,55 * 0,15 * 0,1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	Obmiar: <edit><ławy>   (3,55 + 0,55) * 8 * 0,888 * 1,1</edit>
	Obmiar: <edit><strzemiona ław>   (1,1 + 0,35 + 0,07) * 2 * 5 * 0,222 * (3,55 + 0,55)</edit>
	Obmiar: <edit><trzpień słupka>   (3,1 + 1,1) * 4 * 0,888 * 1,1</edit>
	Obmiar: <edit><strzemiona słupka>   (1,1 + 0,35 + 0,07) * 5 * 0,222 * (3,1 + 1,1)</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu - beton wodoszczelny W8
	Obmiar: <edit>(3,55 + 0,55) * 0,45 * 1,15 + 0,55 * 0,15 * 1,15</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych
	Obmiar: <edit>(3,55 + 0,55) * 0,45 + 0,55 * 0,15</edit>

	Pozycja: Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości ponad 0,3 m - trzpień żelbetowy słupka
	Obmiar: <edit>(0,55 - 0,12 * 2) * (0,6 - 0,12 * 2) * (3,1 + 1,1)</edit>

	Pozycja: Ściany o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1 1/2 ceg. - przęsło wys. 2,6 m, słup wys. obecnej
	Obmiar: <edit>(3,55) * 0,45 * 2,6 + 0,55 * 0,6 * 3,1</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - przymurowanie słupka do istniejącej części ogrodzenia
	Obmiar: <edit><przęsło 16>   (0,5) * (2,8) * 0,45</edit>

	Pozycja: Ścianki pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie - 2#6 mm w co trzeciej spoinie
	Obmiar: <edit>(3,55 + 0,55) * 2,6</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ścianach płaskich wykonywane ręcznie (tynki napowietrzone)
	Obmiar: <edit>(3,55) * 2,6 * 2 + (0,55 + 0,15) * 2 * 3,1 + 0,5 * 2,8 * 2</edit>

	Pozycja: Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>

	Pozycja: Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne - farby silikatowe
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>

	Pozycja: Nakrywy muru grubości do 10 cm i szerokości do 75 cm - prefabrykaty betonowe
	Obmiar: <edit>3,55 + 3,55</edit>

	Pozycja: Nakrywy słupów grubości do 10 cm i o wymiarach 80x80 cm - prefabrykaty betonowe
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV po wykonaniu prac
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>


	Dział:Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego i pozostałych materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na najbliższe wysypisko odpadów - wraz z utylizacją, na odległość wg uznania Wykonawcy
	Obmiar: <edit><mur przęsła 15>   poz.4</edit>
	Obmiar: <edit><czapka przęsła 15, 16>   poz.3</edit>





