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Inwentaryzacja fotograficzna

Czesc¢ rysunkowa — zatgczone do opracowan z roku 2022 i 2018:

Rys. Nr 01 Plan sytuacyjny, 1:500

Rys. Nr IN-01 Inwentaryzacja ogrodzenia - rzut, 1:125

Rys. Nr IN-02 Inwentaryzacja ogrodzenia — widoki, 1:125

Rys. Nr IN-03 Inwentaryzacja — gtéwne detale, 1:10,

Rys. Nr IN-04 Brama i furtki, 1:25

Rys. Nr B-01 Wymiana fundamentow stupéw przy bramie i furtkach — rysunek zamienny, 1:25
Rys. Nr B-02 Przekroje A-A, B-B — projekt. 1:25

Rys. Nr B-03 Nakrywy stupéw, 1:10

str. 2



Opinia techniczna

2. Przedmiot opracowania
2.1. Nazwa obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest uzupetnienie opinii technicznej dotyczacej stanu technicznego
fragmentu ogrodzenia posesji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, przy ul. Pitsudskiego 12, dz. ewid. 27/3,
z uwzglednieniem prac wykonanych w roku 2022.

2.2. Adres inwestycji ,
Adres: ul. Pitsudskiego 12, 26-610 Radom, dziatka nr: 27/3, obr. Srédmiescie 2, jedn. ewid. Miasto

Radom

2.3. Inwestor
Urzad Miasta Radom, ul. J. Kilinskiego 30, 26-600 Radom.

2.4. Podstawa opracowania

wizja lokalna, pomiary z natury, inwentaryzacja stanu technicznego ogrodzenia,

umowa o prace projektowe

mapa do celow projektowych w skali 1:500

opracowanie pt. Inwentaryzacja budowlana ogrodzenia posesji Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Radomiu, autorstwa mgr inz. arch. Piotra Uklei, z 11.2017 .

ekspertyza techniczna dotyczaca stanu zachowania $cian budynku oraz stanu ogrodzenia
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Pitsudskiego 12 w Radomiu, autorstwa mgr inz. Jerzego
Turno, z listopada 2013 r.

opinia techniczna stanu technicznego fragmentu ogrodzenia posesiji Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Radomiu, przy ul. Pitsudskiego 12, z pazdziernika 2018 r., autorstwa mgr inz. Piotra Jézefczuka

3. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie aktualizacji opinii technicznej dotyczacej stanu technicznego
czesci frontowej ogrodzenia wokét posesji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Pitsudskiego 12.
Rozpatrywany fragment znajduje sie przy zachodniej granicy dziatki.

4. Opis i charakterystyka stanu istniejgcego

Od strony ulicy Pitsudskiego - jest to ogrodzenie o cokole murowanym, ceglanym, fundamencie murowany,
ceglanym, z wypetnieniem ozdobnymi kratami stalowymi z elementami zeliwnymi w przestach, ze zdobiong
bramg dwuskrzydiowa, oraz dwiema furtkami wykonanymi i zdobionym wypetnieniem jak brama. Ogrodzenie
ograniczone jest stupami murowanymi.

Po stronie pétnocnej ogrodzenie frontowe taczy sie z ogrodzeniem w formie muru ceglanego wys. ok. 2,75 m ze
stupami w rozstawie co ok. 4,0 m.

Obiekt ogrodzenia jest wpisany do rejestru zabytkdéw pod nr rejestru 537/A/93 z dn. 25.11.1993 r.

Na terenie dziatki znajduje sie budynek Miejskiej Biblioteki Publiczne;.

W roku 2022 zostat przeprowadzony remont kapitalny cze$ci ogrodznia na odcinku (tacznie ze stupami) A-B-C-
D-E oraz zostat wyremontowany stup nr F.
Do remontu pozostat odcinek E-F i przesta przylegajace 15-16.

Ogrodzenie od strony ul. Pitsudskiego

Cokét ogrodzenia - murowany z cegty 27x12x6 cm na zaprawie wapiennej, tynkowany, wys. 0,8-1,0m.
Fundamenty cokotu - murowane, ceglane, na zaprawie wapienne;.
Cokét jest zwienczony piaskowcowymi nakrywami. Sg one zabrudzone, w cze$ci poroste glonami,
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mchem, grzybami.

Rosngce do niedawna przy ogrodzeniu drzewa spowodowaty wypchnigcie i przechylenie czesci
ogrodzenia na zewnatrz posesji (w strone ul. Pitsudskiego). Trzy drzewa w najblizszej odlegtosci ogrodzenia
zostaty wyciete, jednak nie usunieto pozostatosci po ich uktadzie korzeniowym, co uniemozliwito wykonanie
odkrywki przy ogrodzeniu w najbardziej odksztatconych miejscach (odcinek A-B ogrodzenia). Deformacja
ogrodzenia spowodowata przechylenie stupa (B) przy furtce oraz wyrwanie zakotwionych elementow stalowych.
— w ramach prac remontowych odcinek A-B-C-D-E zostat wyremontowany i uwagi jego dotyczace naprawione.

Stupy zwieficzone sq czapkami ceglanymi, w cze$ci uszkodzonymi (w tym miedzy przestami 15-16).

Odkrywka wykonana w czeSci potnocnej (odcinek E-F) umozZliwita stwierdzenie gtebokosci
posadowienia muru ogrodzeniowego (ok. 90 cm ponizej poziomu terenu na podsypce piaskowej). Stwierdzono
znaczne zawilgocenie muru ceglanego w cze$ci fundamentowej, podziemnej. W rezultacie wilgo¢ podciggana
jest kapilarnie w gdére muru, co powoduje zawilgocenie tynkow oraz ich odspajanie. Stwierdzono tez
wystepowanie korzeni $rednicy ok. 8-10 cm nalezacych do pobliskiej akacji.

Ogledziny dokonane w 2018 roku uszkodzonej, wychylonej czesci cokotu, na odcinku A-B, wykazaty
liczne peknigcia czesci fundamentowe] przechodzace w peknigcia widoczne w cze$ci nadziemnej cokotu —
odcinek A-B zostat naprawiony w roku 2023.

Po uptywie 4 lat, w roku 2022, na przetomie kwietnia i maja, ponowne ogledziny wykazaty znaczne
pogorszenie stanu technicznego ogrodzenia w catej jego frontowej cze$ci od ul. Pitsudskiego.

Na odcinku E-F od 2018 r. réwniez stan techniczny ogrodzenia sie pogorszyt, tynk popekat, pojawity sie
wieksze jego ubytki.

Podczas ogledzin w czerwcu 2023 r. zaobserwowano dalszg degradacje na odcinku E-F, jak i w
przylegajace czesci ogrodzenia z przestami 15-16. Na murze zaobserwowano postepujace spekania tynku,
murowane przesta odspajajg sie od stupkow, nakrywy z piaskowca przesunety sie ze swojego pierwotnego
miejsca. Zaobserwowano postepujace wychylenie przeset, znaczne zawilgocenia i spekania wystepujace po obu
stronach cokotu wskazujg na degradacje materiatu ceglanego w murze i w murowanych fundamentach (widoczne
s znaczne pekniecia i ubytki cegty — zwtaszcza w przestach nr 10 i 14).

Przesta ogrodzenia - stalowe, kute, nitowane z elementami zeliwnymi. Brama i furtki posiadajg takze
elementy spawane (zapewne dodane w wyniku modernizacji na przestrzeni lat). Elementy stalowe i zeliwne
ogrodzenia, bramy i furtki wykazujg oznaki korozji. Cze$¢ elementdw kutych jest przekrzywiona.

Ogledziny w 2022 wykazaty postepujacq korozje elementow stalowych, klamek, sklinowanie furtek
miedzy stupami.

Ogledziny w 2023 wykazaly dalej postepujacg korozje elementow stalowych ogrodzenia na
odcinku E- F.

Ogrodzenie od strony potnocnej - w czesci przylegajacej do ogrodzenia frontowego

Ogrodzenie w formie muru wys. ok. 2,75 m, ze slupami co ok. 4 m. Nakrywa murowana z cegty na
ptasko. W warstwie spadkowej tynku zatopione fragmenty szkta. Sciany tynkowane. tawa fundamentowa
ceglana, murowana, na zaprawie wapienne;.

W cze$ci przylegajacej do stupa ogrodzeniowego (F) - $ciana ogrodzenia odspojona od stupa i
wychylona w kierunku pétnocnym (ok.4 cm na odcinku 1 m, co daje ok. 10 cm na wysokosci catego muru) - tak
znaczne wychylenie stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa znajdujgcych sie w poblizu osob, wskazuje tez na
zmiane warunkéw posadowienia w tym miejscu (np. miejscowe wyptukanie podsypki piaskowej spod czesci tawy).

W czesci dolnej ogrodzenia rowniez stwierdzono zawilgocenia, odspajanie sie tynkow.

Po ogledzinach w 2022 r stwierdzono przesuw czapki na ogrodzeniu na przesle nr 15i 16 —

o ok. 9 cm, co stwarza zagrozenie dla 0séb przechodzacych.

Po ogledzinach w 2023 r. zaobserwowano dalszg degradacje ogrodzenia w przestach 15 16.
Istniejaca czapka na ogrodzeniu z zatopionymi elementami szklanymi dalej stwarza niebezpieczenstwo dla
0s6b postronnych. Na murze zaobserwowano postepujace spekania tynku, murowane przesta odspajajq sie od
murowanych stupkdw, zaobserwowano postepujace wychylenie przeset, znaczne zawilgocenia i spekania w
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czesci przyfundamentowej sugerujg degradacje materiatu ceglanego w murze i w murowanych fundamentach.

5. Zalecenia

Istniejace ogrodzenie od strony zachodniej i wskazana, przylegajaca cze$¢ ogrodzenia po stronie
potnocnej, w istniejacym stanie technicznym - kwalifikuje sie do kapitalnego remontu, ktory zatrzymatby
postepujace niszczenie ogrodzenia i przywrocit jego dobry stan techniczny oraz reprezentacyjny charakter.

Po ogledzinach w dniu 28.04.2022 r. ze wzgledu na postepujaca degeneracije stanu technicznego
ogrodzenia w omawianym odcinku stwierdza sie stan zagrazajacy bezpieczenstwu oséb postronnych.

Po ogledzinach w dniu 02.06.2023 r. ze wzgledu na postepujaca degeneracije stanu technicznego
ogrodzenia na odcinku E-F i w przestach 15-16 stwierdza sie stan zagrazajacy bezpieczenstwu osob
postronnych.

Zalecam rozebranie przesta Nr 15 wraz ze stupkiem ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Proponowany zakres prac - aktualizacja

Metalowe elementy ogrodzenia roznitowac przy stupkach, ostroznie odspoi¢ czapki ogrodzenia od
cokotu ceglanego, zdjg¢ czapki wraz z zakotwionymi w nim przestami ogrodzeniowymi, doktadnie oczysci¢
poprzez piaskowanie, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac¢ farbami podktadowymi i nawierzchniowymi.

Pozostate do remontu, po wykonanych w roku 2022 pracach, przesta Nr 10 i 14 kwalifikujg sie do
catkowitej wymiany — rozebra¢, wykona¢ nowa fawe Zelbetowg zbrojong szczelng, na tawie wykonac izolacje
pozioma z papy na lepiku w celu odciecia podciggania wody, odtworzy¢ cokdt z cegly ceramicznej petnej,
otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym z domieszkami uszczelniajgcymi (np. Srodkiem napowietrzajgcym).

Przesta Nr 11, 12, 13 naprawi¢ w sposéb proponowany pierwotnie, tj. tawy fundamentowe, po ich
odstonieciu - podbi¢ tawami betonowymi lub Zelbetowymi (alternatywnie - podmurowa¢ odcinkami tawami
ceglanymi), przemurowac pekniecia w czesci podziemnej, zlikwidowac przemieszczenia wywotane przez
korzenie drzew, odtworzy¢ pionowo$¢ i prostoliniowos¢ faw fundamentowych oraz cokotu (w cze$ci podziemnej
i nadziemnej) przemurowujac uszkodzone fragmenty muru. W cze$ci nadziemnej proponuije sie przemurowac
pekniete miejsca, odtworzy¢ fragmenty zniszczone w formie jak istniejgca. Mur proponuje sie dozbroi¢ w celu
jego usztywnienia (np. poprzez wkucie wkiadek zbrojacych w co drugg spoine muru obustronnie). Zawilgocony
mur w cze$ci podziemnej (fundament) i nadziemnej osuszyc, i zabezpieczy¢ przed penetracjg wilgoci metodami
chemicznymi.

Zniszczone, spekane i odpadajace tynki - sku¢. Mur - odkopac z obu stron odcinkami, przemurowaé
spekania, osuszy¢ i zabezpieczy¢ przed penetracjg wilgoci metodami chemicznymi. Wykona¢ nowe tynki jako
tynki renowacyjne (specjalistyczne). Pomalowaé farbami przepuszczajgcymi wilgo¢ (np. silikatowymi,
silikonowymi).

Jesli w trakcie wykonywania odkrywek stwierdzi sie uszkodzenia uniemozliwiajace naprawe muru w
czesci podziemnej lub nadziemnej, wowczas cze$¢ podziemna faw fundamentowych ceglanych rozebraé,
wykonac catosciowo nowg tawe zelbetowg zbrojong, wykonac stupy ceglane z trzpieniem zlebetowym (miedzy
przestami 15-16), zbrojenie wzmacniajgce pionowe stupdw potaczy¢ ze zbrojeniem tawy fundamentowe; -
zabezpieczy to stupy przed wychyleniem pod wptywem obcigzenia.

Uszkodzone, ceglane czapki stupdw na odcinku 15-16, przeset 15-16 - proponuje sie rozebrac i
wykona¢ nowe, ceglane tynkowane lub z elementow prefabrykowanych betonowych. Istniejace nakrywy cokotu
na odcinku E-F - ostroznie zdemontowac wraz z roznitowanymi fragmentami ogrodzenia stalowego, oczysci¢ z
zanieczyszczen, glonow, grzybow. Zabezpieczy¢ przed nasigkaniem i zabrudzeniem $rodkami hydrofobowymi.

Przesto Nr 15 ze wzgleddw bezpieczenstwa rozebra¢ wraz z przylegtym stupkiem, wykona¢ nowe
fudnamenty Zelbetowe zbrojone, izolacje pozioma, wymurowac¢ nowy mur przesta nawigzujac wysokoscia do
wyremontowanego stupka F, rozebrany stupek miedzy przestami 15 a 16 wymurowac¢ z wykonaniem trzpienia
zelbetowego zakotwionego w fawie fundamentowej.
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UWAGA - w trakcie prowadzenia prac, np. po odstonieciu zakrytych fragmentdw konstrukcii, istnieje
mozliwo$¢ pojawienia sie uszkodzen, ktére spowoduja, ze bedzie konieczna korekta sposobu naprawy, co
bedzie mozliwe wytacznie po konsultacjach i w porozumieniu z Inwestorem, stuzbami konserwatorskimi,

projektantem.

6. Wnioski

Ze wzgledu na znaczne zniszczenie elementéw ogrodzenia niezbedne jest dokonczenie remontu
kapitalnego ogrodzenia. We wskazanej czesci (zwtaszcza przesta 10 i 14) z powodu degradacii stanu
technicznego w 95% nalezy te fragmenty rozebra¢ i wykona¢ na nowo z bezwzglednym zachowaniem
istniejacej formy ogrodzenia — jako kontynuacja rozpoczetego remontu.

Ze wzgledu na fakt, ze ogrodzenie wpisane jest do rejestru zabytkow, prace nalezy zaplanowac
i prowadzi¢ pod nadzorem stuzb konserwatorskich oraz 0séb posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane,
zgodnie z obowigzujacym Prawem budowlanym.

Na kazdym etapie prac nalezy zabezpieczy¢ istniejace, przylegte elementy muru, przed
uszkodzeniem.

UWAGA: Ze wzgledu na znaczny stopnief uszkodzen ogrodzenia, na kazdym z pozostatych do
remontu odcinkdw, nalezy bra¢ pod uwage ewentualng korekte sposobu prowadzenia oraz zakresu prac, w
przypadku stwierdzenia w trakcie ich prowadzenia oraz wykonania odkrywek zniszczenia substancji ogrodzenia
uniemozliwiajacego wykorzystanie pierwotnie uzytych do jego wykonania materiatow, badz innych warunkow
powodujacych konieczno$¢ wykonania korekty sposobu prowadzenia i zakresu prac.

Opracowanie:
mgr inz. Piotr J6zefczuk
upr. bud. nr: LUB/0240/POOK/08

Projektant -
mgr ind, Piotr Jézefczuk
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