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METRYKA PROJEKTU

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Przebudowa ulicy Powstancéw Sl. w celu poprawy BRD na przejsciach dla
pieszych w miejscowosci Zawadzkie przy ulicy Powstancow Slaskich.

Adres obiektu budowlanego

Zawadzkie, ul. Powstancow Slaskich

Kategoria obiektu

XXVI

Jednostka ewidencyjna

Zawadzkie - miasto

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

obreb 0094 Zawadzkie

Numery dziatek
ewidencyjnych na ktérych
obiekt jest usytuowany

161107 4.0094.AR_2.577/1

Gmina Zawadzkie
Nazwa Inwest ul. ul. Debowa 13,
azwa Inwestora, .
Adres Inwestora 47'?20 Zawade_le
umig@zawadzkie.pl
www.zawadzkie.pl
Petniona imie i nazwisko, L . o
. AR imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer Data .
funkcja specjalno$¢ i numer . . Podpis
. L uprawnien budowlanych opracowania
projektowa | uprawnien budowlanych
Imig i nazwisko mgr inz. Dariusz Kolenda
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
Projektant Specjalnosc urzadzen elektrycznych i 27.03.2023
elektroenergetycznych
Numer uprawnien OPL/1007/POOE/14
Egz. 313

Kedzierzyn-Kozle, 27.03.2023r.
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Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby

OPOLSKA
OKREGOWA
| B & & Opole, dnia 30 maja 2014 rok.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Syg. akt: OPL.OKK.0054-1107/14

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z pbzn. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 5
oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.)
oraz § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza, ze

Pan mgr inz. elektrotechnik Dariusz Kolenda

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1007/POOE/14

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej lzby Inzynierdéw Budownictwa, na podstawie wynikow
postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr inz. Dariusz
Kolenda posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egza-
minu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instala-
cyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow whasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane oraz w zwiazku z § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan mgr inz. Dariusz Kolenda jest uprawniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolej-
busowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

1. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 wskazanej ustawy,

3. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci obje-
tej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Sktad Orzekajagcy OKK

Otrzymuja: 7|
1. Pan Dariusz Kolenda 4.mgrinz. Leon Musiob ........ /.. M0
7

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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FOLGSKA
| Z B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-QAN-HKE-IS3 *

Pan DARIUSZ KOLENDA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0076/14

adires zamieszkania . |

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-23 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danyeh w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

v
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Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (poz. 2351 — Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.12.2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu — Prawo Budowlane)
o$wiadczam, ze projekt pn:

Przebudowa ulicy Powstaricow SI. w celu poprawy BRD na przejéciach dla pieszych w

miejscowos$ci Zawadzkie przy ulicy Powstancow Slaskich.

potozonej na dziatkach nr: 161107_4.0094.AR_2.577/1 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzyg.

Petniona imie i nazwisko, L . : a
) A imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer Data .

funkcja specjalnos¢ i numer L - . Podpis

orojektowa | uprawnieri budowlanych uprawnien budowlanych oSwiadczenia
Imig i nazwisko mgr inz. Dariusz Kolenda
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
Projektant Specjalnosc urzadzen elektrycznych i 27.03.2023r.
elektroenergetycznych
Numer uprawnien OPL/1007/POOE/14
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego ,
Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest projekt przebudowy ulicy Powstaricéw Slaskich w Zawadzkiem w celu
poprawy BRD przej$¢ dla pieszych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W zwiazku z przebudowa ulicy Powstaricéw Slaskich oraz wprowadzeniem nowej stafej organizagji ruchu
uwzgledniajacej 2 przejscia dla pieszych projekiuje sie¢ budowe dedykowanego oswietlenia przejs¢. Wzdtuz ulicy
Powstancow Slaskich przebiega sie¢ napowietrzna wiasnosci Tauron Dystrybucja oraz sie¢ o$wietlenia ulicznego
wtasnosci gminy Zawadzkie. Projektowane o$wietlenie zasilone zostanie z sieci gminnej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane oswietlenie wykonano w oparciu o nastepujgce zasady:
= uwidoczni¢ sylwetke pieszego na przejsciu — stworzenie dodatniego kontrastu (jasna posta¢ na ciemnym tle),
= powiadomi¢ o przejsciu dla pieszych poprzez duzo wigksze natezenie o$wietlenia w strefie przej$cia w poréwnaniu
do ogoinego natezenia o$wietlenia ulicy
= doswietli¢ pieszego, aby byt widoczny takze w strefie oczekiwania na przejscie
= zapobiega¢ ol$nieniu
3.1 Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Nie dotyczy - projektowany obiekt liniowy.

3.2 Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy - projektowany obiekt liniowy.

3.3 Sposdb dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy - projektowany obiekt liniowy.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki
Projektowany obiekt liniowy — nie jest wymagane podawanie powierzchni zagospodarowania poszczegoinych
dziatek.

5. Warunki ochrony ppoz.
Projektowane zamierzenie budowlane nie stanowi zagrozenia w $wietle przepiséw o ochronie przeciwpozarowej
budynkow, obiektéw budowlanych i terenow.

6. Zgodnos¢ projektu budowlanego z MPZP

Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane na dziatce nr 161107_4.0094.AR_2.577/1 znajduje sie na
obszarze obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie - Uchwata VI11/53/19
z dnia 2019-06-24. Dziatka oznaczona jest w planie symbole 3KDL — tereny drog publicznych klasy lokalne;j.

7. Ochrona zabytkow

Teren, na ktérym jest zlokalizowany projektowany obiekt budowlany znajduje sie poza zakresem oddziatywania
terenow i obiektdw chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody, terendw i obiektdw dobr kultury wspdtczesnej,
obiektdw zabytkowych wpisanych do rejestru i ewidencji zabytkéw. Projektowany obiekt nie koliduje z przepisami ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1220 z p6zniejszymi zmianami)
teren na ktérym jest zlokalizowany projektowany obiekt budowlany nie jest objety ochrong konserwatorskg oraz nie jest
objety ochrong na podstawie ustalen miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren na ktory jest zlokalizowany
projektowany obiekt budowlany znajduje sie¢ poza obszarem ,,Natura 2000” oraz projektowany obiekt nie oddziatuje na te
obszary. Projektowany obiekt budowlany nie narusza zasobdw przyrody okre$lonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z pézn. zm).

8. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Teren pod inwestycje nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego, wiec brak jest wplywu eksploatacji gornicze;
na teren zamierzenia budowlanego.
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9. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony Srodowiska. Inwestycja nie stwarza wymogow w zakresie
obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w wode i odprowadzenia Sciekdw. Niewielka ilo$¢ ziemi uzyskana z wykopow zostanie
rozplantowana w ich sgsiedztwie. Roboty budowlane w poblizu istniejacego drzewostanu beda realizowane zgodnie z art.
87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2015, poz. 1651 z pdzn. zm.); tzn. "Prace
ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza sie w
sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom." Projektowana inwestycja nie ma ujemnego wptywu na $rodowisko oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw energii elektrycznej.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko - nie jest

konieczne sporzadzenie raportu oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko w mys$l Rozporzadzenia Rady Ministrow (Dz.
U. 2010 nr 213 poz. 1397 z p6zn. zmianami) z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie okreslenia rodzajéow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu 0 oddziatywaniu na $Srodowisko okre$la konieczno$¢ sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko dla nizej wymienionych przedsiewziec.
Zakres inwestycji nie wptynie na istniejacq roslinno$¢ wysoka, nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow. Inwestycja nie
spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcow, materiatow, paliw i energii. Nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia. Teren przewidziany pod inwestycje nie lezy w
obszarze NATURA 2000 i nie oddziatuje na ten obszar.

10. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo Budowlane, obejmuije:

161107 4.0094.AR 2.577/1

Nr ewidencyjny dziatkilek Przepis Uwagi
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. Nie wprowadza
2351) ograniczen

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 248)

Nie wprowadza
ograniczen

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430)

Nie wprowadza
ograniczen

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na
$rodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1071)

Nie wprowadza
ograniczen

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o ochronie gruntéw rolnych i leSnych

(Dz.U. 2017 poz. 1161)

Nie wprowadza
ograniczen

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396)

Nie wprowadza
ograniczen

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe

Nie wprowadza
ograniczen

Inwestycja nie powoduje zagrozen dla Srodowiska, nie wprowadza zaktdcen w ekologicznej powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska, nie wprowadza zaktécen w ekologicznej powierzchni ziemi,
gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Po wykonaniu inwestycji obszar oddziatywania pozostanie bez zmian.
Okreslenia obszaru oddziatywania inwestyciji dokonano na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2013
nr 0 poz. 1409) — Prawo budowlane, zgodnie z ktorego trescig projektant jako osoba wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie jest odpowiedzialny za wykonanie projektu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ktére dla
przedmiotowej inwestycji zostaty okreslone w normach branzowych N SEP-E-004, N SEP-E-003. Obszar oddziatywania
inwestycji obejmujacy jej bezposrednie otoczenie i zawiera sie w catoSci w obszarze dziatek, ktore sg objete wnioskiem o
wydanie pozwolenia na budowe. Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie ograniczajg w zaden sposob mozliwosci
zabudowy dziatek sasiednich.



%empilria

47-223 Kedzierzyn-Kozle, ul. W.Witosa 6b, Tel. + 48 665421538,e-mail: biuro@empiriakk.pl, www.empiriakk.pl

11. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest projekt sieci elektroenergetycznej o napieciu ponizej 1kV
okre$lonej kategorig obiektu budowlanego: XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe (wspotczynnik kategorii obiektu: k=8,0; wspotczynnik wielkosci obiektu
w=1,0 (L<1km)).

12. Ocena geotechniczna gruntu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
- w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463)
inwestycja zakwalifikowana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktérej wystarcza jakoSciowe okre$lenie
wiasciwosci gruntu. Projektowana inwestycja zlokalizowana zostanie w prostych warunkach gruntowych charakteryzujacych
sie gruntami jednorodnymi genetycznie, zalegajacymi poziomo, nie obejmujgcymi mineralnych gruntéw samono$nych.
Podtoze projektowanej linii kablowe] tworzg wystepujace pod warstwa humusu, pyty, piaski grube i drobne, zwiry gliniaste
oraz piaski gliniaste plastyczne. Przyjeto | kategorie geotechniczng czyli warunki proste. Geotechniczne warunki
posadowienia okre$lono na podstawie wykopow kontrolnych na gtebokos¢ 1 metra, pobieraniu prébek gruntu oraz
okre$lenia jego rodzaju.

13. Warunki ochrony ppoz.
Projektowane zamierzenie budowlane nie stanowi zagrozenia w $wietle przepiséw o ochronie przeciwpozarowej
budynkéw, obiektow budowlanych i terendw.
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PROJEKT TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejszg dokumentacje opracowano w oparciu o:
Zlecenie Inwestora
wytyczne realizacji inwestycji
warunki przytaczenia do elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV
wizje lokalng w terenie
mape zasadniczg do celéw projektowych
uzgodnienia z wiascicielami gruntéw
uzgodnienia branzowe
obowigzujace normy i przepisy:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
— Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska
— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
— PN-76/E-05125 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
— N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
— P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona Przeciwporazeniowa
—  PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
— N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
— PN-EN 13201 O$wietlenie drog
- Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

2. Zakres rzeczowy inwestycji

= Budowa linii kablowej 0,4kV typu NA2XY-J 4x35mm2

= fgczna diugosé w trasie: 41 mb,

= lgczna catkowita dtugos¢ z uwzglednieniem falistosci i zapaséw: 59 mb
Montaz fundamentéw prefabrykowanych pod latarnie — 4 kpl

Montaz stupow o$wietleniowych — 4 szt

Montaz opraw oswietleniowych — 4 szt
Wykonanie przeciskdéw w rurze ostonowej o $rednicy ®75mm: 14 mb
Wykonanie instalacji uziemiajacej — 4 kpl

3. Stan projektowy

3.1 Zasilanie o$wietlenia

Projektowane o$wietlenie przejs¢ dla pieszych zasili¢ z istniejacej sieci o$wietlenia ulicznego bedacej wtasnosci
gminy Zawadzkie. Stupy 1/1 oraz 1/2 zasili¢ z istniejacego stupa, natomiast stupy 3/4 i 4/4 z istniejacej linii kablowe;.

Dla zasilenia stupow o$wietleniowych przy przej$ciu dla pieszych nr 1 nalezy z istniejagcego stupa
oSwietleniowego wyprowadzi¢ 2 nowe odcinki linii kablowej do projektowanych punktow Swietinych. Linie wykonac¢ kablem
typu NA2XY-J 4x35mm2. Diugos¢ projektowanego kabla do stupa nr 1/4 wyniesie 8/12mb (dtugo$é kabla bez
uwzglednienia zapasow / dtugos$¢ kabla z uwzglednieniem zapaséw kablowych). Dlugos$¢ projektowanego kabla do
stupa nr 2/4 wyniesie 14/18mb (dtugos$¢ kabla bez uwzglednienia zapasow / dtugos¢ kabla z uwzglednieniem zapasow
kablowych). W istniejacym stupie wymienic zigcza kablowe o$wietleniowe na nowe typu IZK. Przejscie projektowanej linii
pod ulica Powstaficow Slaskich wykonaé metoda przecisku bez naruszania asfaltowej nawierzchni drogi. Rure
Zlokalizowac na gtebokosci minimum 1,2 metra od niwelety drogi.

W celu zasilenia stupdw o$wietleniowych przy przejsciu dla pieszych nr 2 w istniejacy kabel oswietleniowy
wiaczy¢ przelotowo projektowany stup nr 3/4. Istniejacy kabel nalezy zlokalizowac, odkopac i rozciaC. Brakujace odcinki
wykonac kablem typu NA2XY-J 4x35mm2. Dtugo$¢ projektowanych wstawek kablowych wyniesie 2x2/2x5mb (dtugos$¢
kabla bez uwzglednienia zapaséw / dlugosé kabla z uwzglednieniem zapasow kablowych). W celu potaczenia
istniejacych i projektowanych linii zastosowaé mufy termokurczliwe przelotowe typu SMH35-70. Nastepnie z
projektowanego stupa 3/4 poprowadzi¢ kabel typu NA2XY-J 4x35mm2 w kierunku projektowanego stupa o$wietleniowego
nr 4/4. Dtugo$¢ projektowanego kabla wyniesie 15/19mb (dtugo$¢ kabla bez uwzglednienia zapaséw / dlugos$é kabla z
uwzglednieniem zapaséw kablowych). Przejécie projektowanej linii pod ulica Powstaricow Slaskich wykonaé metodg
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przecisku bez naruszania asfaltowej nawierzchni drogi. Rure zlokalizowa¢ na gtebokosci minimum 1,2 metra od niwelety
drogi.

Przed rozpoczeciem robot nalezy metodg poprzecznych przekopdw kontrolnych ustalié lokalizacije istniejacego
uzbrojenia terenu. Prace w poblizu urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem uzytkownikdw branzowych..

3.2 Oswietlenie uliczne

Oswietlenie przedmiotowych przej$¢ dla pieszych wykonaé oprawami typu ISKRA LED P 45 o temperaturze
barwowej 5000K, strumieniu oprawy 5900Im i optyka SP. W oprawie zainstalowany jest zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED przed przegrzaniem. Oprawy nalezy
zamontowac na stupach ulicznych typu SAL-5,5 z wysiegnikami typu WR-10/1/0,85/0. Stupy wraz z wysiegnikami majg by¢
koloru C-0 (naturalny) o powierzchni szlifowanej. Stupy przykreci¢ do fundamentéw prefabrykowanych typu B-50. Stup do
wysokos$ci 30cm zabezpieczy¢ elastomerem.

Do potaczenia przewodow fazowych zastosowaé ztacza 1ZK4-02, natomiast do przewodéw PEN zastosowac
ztacza 1ZK4-03. Potaczenie odptywdw na lampy wykona¢ przewodami 450/750V YDYzo 3x1,5mm2 poprzez ztacza IZK4-
01 uzbrojone we wktadke bezpiecznikowg D01 gG/4A. Zasilenie lamp nalezy wykonaé poprzez naprzemienne podigczanie
do kolejnej fazy.

Sterowanie o$wietleniem zrealizowane bedzie przy pomocy istniejgcego zegara zlokalizowanego w szafce
oSwietleniowe;.

3.3. Wytyczne wykonania linii kablowych

3.3.1 Warunki ogélne

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy metodg recznych przekopéw kontrolnych ustali¢ lokalizacje
istniejacej sieci uzbrojenia terenu oraz wytrasowac przebieg trasy projektowanej linii kablowe;.

Kable nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki
ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii oraz powinny
by¢ przestrzegane zasady ochrony $rodowiska. Temperatura kabli przy uktadaniu (ustalona) powinna by¢ nie nizsza od
warto$ci podanej przez producenta.

3.3.2 Oznaczenie linii kablowej oraz jej trasy
Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugo$ci zaopatrzone w trwate oznaczniki. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwate napisy zawierajace:
— symbol i nr ewidencyjny kabla,.
— typ, przekrgj i liczba zyt kabla,
— napigcie znamionowe kabla,
— znak uzytkownika kabla,
— oznaczenie fazy w przypadku kabli jednozytowych,
— ok utozenia.

Oznaczniki powinny byé rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy wejciach do ztgcz, stacji

transformatorowych, zej$ciach ze stupdw, przy mufach i wejsciach do rur.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej diugosci i szeroko$ci oznaczone folig ostrzegawczg o trwatym
kolorze czerwonym z napisem ,UWAGA KABEL” (dla kabli SN) lub o trwatym kolorze niebieskim (dla kabli nN). Grubo$¢
folii powinna wynosic¢ co najmniej 0,35 mm. Krawedzie folii powinny wystawa¢ minimum 50 mm poza zewnetrzng krawedz
utozonych kabli.

3.3.3 Ukladanie kabli bezposrednio w ziemi

Kable nalezy uktada¢ w 20 centymetrowe] warstwie piasku. Nastepnie nalezy natozy¢ 20 centymetrowg warstwe
gruntu rodzimego oraz folie ostrzegawcza. Folia powinna znajdowa¢ sie¢ nad utozonym kablem na wysoko$ci nie mniejszej
niz 25 ¢cm i nie wiekszej niz 35 cm. Przy utozeniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie w ktérym utozono kabel,
bednarke nalezy zakopac¢ w dnie rowu kablowego na gteboko$ci co najmniej 20 cm ponizej kabla . Cato$¢ zasypaé gruntem
rodzimym.
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kabel 7/

25+35cm

7

Q

4 =10 cm

&> %
S
v, J/./\@ S // 2

ewent. bednarka _—

10 cm warstwa piasku

10 cm warstwa piasku

warstwa gruntu rodzimego lub piasku

Gteboko$¢, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gdrnej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co

najmniej:
L.p. | Glebokos¢ utozenia Wariant
1. 90 cm kable o napieciu znamionowym do 30 kV utozone na uzytkach rolnych
2. 70 cm kable o napieciu znamionowym do 1 kV, utozone poza uzytkami rolnymi,
3 50 cm kable o napieciu znamionowym do 1 kV, utozone pod chodnikami, drogg

rowerowa,

3.3.4 Odlegtosci miedzy kablami nie nalezacymi do tej samej linii kablowej

Kable zaleca sie utozy¢é w wykopie linig falistqa z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Przy wprowadzeniu kabli do zestawdw ztgczowo-pomiarowych zaleca sie aby zapas kabla wynosit co najmniej 2,5m,
natomiast zapas kabla przy wprowadzaniu do stacji transformatorowej zaleca sie aby wynosit co najmniej 5m. Przy mufach
zaleca sie pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tacznie nie mniej niz 1 m.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé
Lp Charakterystyka kabli krzyzujacych sie [cm]
e i zblizajacych pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kable elektroenergetyczne o napieciu
1 znamionowym do1 kV z kablami o tym samym 15 5
" | napieciu znamionowym lub kablami
sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do
2. | zasilania urzadzen o$wietleniowych z kablami tego 5 Mogaq sie styka¢
samego przeznaczenia
Kable elektroenergetyczne o napieciu
3 znamionowym do 1 kV z kablami o5
" | elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1
kV UN 30 kV
Kable elektroenergetyczne o napigciu 15
4. | znamionowym 1 kV UN 30 kV z kablami tego 10
samego przedziatu napie¢ znamionowych
5 Kable réznych uzytkownikéw o napieciu o5
" | znamionowym do 30 kV
6. | Kable z mufami innych kabli Nie dopuszcza sie Jakl.p. 1-5

12
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3.3.5 Odlegtosci kabli od innych urzadzen podziemnych.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]
Rodzaj urzadzenia kabli o napieciu znamionowym UN < 30 kV

L.p. .
podziemnego - -
pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, 25 + srednica 25 + Srednica
" | gazowe z gazami niepalnymi rurociagu rurociagu

uzgodni¢ z wkascicielem rurociggu,
ale nie mniej nizw Ip.1

3. | Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie moga sie krzyzowaé 200

Czesci podziemne linii napowietrznych

2. | Rurociagi z gazami i cieczami palnymi

4, (ustsj, podpora, odciazka) nie moga sie krzyzowac 40
Sciany budynkéw i inne budowle, np. przyczdtki, z
5. | wyjatkiem urzadzen wyszczegdlnionych w Ip. nie moga sie krzyzowac 50*

1,2,34

100 — miedzy ostong kabla
i stopg szyny; 50 — miedzy

6. | Skrajna szyna trakcji ostona kabla a dnem rowd 250
odwadniajacego
7 Urzadzenia do ochrony budowli wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw
" | od wytadowan atmosferycznych budowlanych. Wymagania ogoine.

*Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych i uzgodnienia
odstepstwa z uzytkownikami obiektow

Miejsca skrzyzowan projektowanych kabli z istniejaca siecia uzbrojenia terenu nalezy wykonaé¢ w rurach
ostonowych DVR75 po 100cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.

3.3.6 Skrzyzowanie z drogami kotowymi
Z uwagi na wystepujace w miejscach skrzyzowan z drogami naprezenia mechaniczne oraz drgania, kable nalezy

chroni¢ przed uszkodzeniami rurami ostonowymi SRS110 dla kabli nN oraz SRS160 dla kabli SN, a konce rur zabezpieczy¢
dtawicami czopowymi. Minimalna odlegto$¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony kabla a gérng powierzchnig drogi
powinna by¢ nie mniejsza niz 80 cm dla kabli o napieciu UN < 30 kV. Odlegto$¢ miedzy gdrng czescig ostony kabla a dnem
rowu odwadniajacego winna wynosi¢ co najmniej 50 cm dla kabli o UN < 30 kV. Ostony otaczajgce powinny wystawac poza:

—  kraweznik lub krawedz jezdni na dtugos¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony

— row odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100 cm z kazdej strony.

3.4. Odstepstwa od projektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem MRRIB w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw
uzgadniania dokumentaciji projektowej z dnia 2 kwietnia 2001 r dopuszcza sie odstepstwo od uzgodnionego projektu
nieprzekraczajace 0,30 m dla gruntéw zabudowanych lub 0,50 m dla gruntéw rolnych i leSnych, przy zachowaniu przepisow
regulujgcych odlegtos¢ miedzy poszczegdlnymi obiektami budowlanymi. Powyzsze zmiany mogg by¢é dokonane przez
uprawniona osobe i nie wymagaja akceptacji projektanta. Zmiany te nie stanowig istotnej zmiany od zatwierdzonego
projektu budowlanego.

4. Uwagi koncowe

= Roboty budowlane wykonaé zgodnie z niniejszym projektem technicznym, uzgodnieniami w nim zawartymi oraz
normami.

= Powiadomi¢ zainteresowanych odbiorcow energii elektrycznej oraz wiascicieli gruntdw pod budowe o terminarzu
prowadzenia prac i przewidywanych wytaczeniach dostaw energii.

= Trasa linii kablowych podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie przed rozpoczeciem prac, a w trakcie
prowadzenia robot geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem wykopu co powinno zosta¢
odnotowane w dzienniku budowy.

= Wszelkie prace w poblizu istniejacych sieci i urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
energetycznych Tauron Dystrybucja S.A.

= Zalgczone uzgodnienia z wiascicielami nieruchomo$ci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie w teren dziatek
prywatnych nie zawierajq informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym wykonawca zobowigzany jest do
wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania prac z wtascicielami nieruchomosci i sieci.
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Jezeli uzgodnienia obwarowane sg warunkiem wcze$niejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe zajecie
terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrze¢ stosowng umowe w siedzibie
wiasciciela lub odpowiedniego zarzadcy.

Wszelkie prace w poblizu istniejacych sieci i urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli wtasciciel tego wymaga.
Wykonawca w czasie trwania rob6t musi zapewni¢ bezpieczne i bezkolizyjne dojécie i dojazd do poses;ji.

Po wykonaniu uziomdw sprawdzi¢ pomiarowo warto$¢ jego rezystancji. W przypadku stwierdzenia zbyt duzej wartoSci
nalezy zastosowa¢ dodatkowe uziomy pionowe.

Po zakoriczeniu prac nalezy dokona¢ sprawdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancii izolacji i
uziemienia. Protokét z przeprowadzonych pomiardw nalezy przekazac¢ Inwestorowi.

Za porzadek i bezpieczenstwo na terenie prowadzonych prac odpowiada Wykonawca robét.

Wykonawca winien stosowaC sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajacych poszczegdlnych
wiascicieli/zarzadcow nieruchomosci
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5.1 Obliczenia fotometryczne

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH - ul. Powstancow Slaskie, ||| NGNGB D | A I_ UX

27.03.2023
BPSE Empiria Sp.J Edytor Dariusz Kolenda
Telefon 665421538
ul. Witosa 6B faks
47-223 Kedzierzyn-Kozle e-Mail dariusz.kolenda@empiriakk.pl

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH 1/ 3D Rendering

F
Strona 4

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

15



%empilria

47-223 Kedzierzyn-Kozle, ul. W.Witosa 6b, Tel. + 48 665421538,e-mail: biuro@empiriakk.pl, www.empiriakk.pl

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH - ul. Powstancow Slaskie, || TGN D | A L UX

BPSE Empiria Sp.J Edytor

Telefon
ul. Witosa 6B faks
47-223 Kedzierzyn-Kozle e-Mail

27.03.2023

Dariusz Kolenda
665421538

dariusz kolenda@empiriakk.pl

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH 1 / Przejscie - jezdnia / I1zolinie (E, prostopadle)

40 6.59m

/'\50\ ‘\40

50

™

50

™~

50
60

\ 60
50 J
60

60— 5060

50

T

0.00 4.00m

50-"]

Wartosci Lux, Skala 1 : 52

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(90.273 m, 22.988 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

E,, [Ix] E..[Ixl E, [IX]
52 35 69

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emir\l Em Emin" Emax
0.667 0.501

-

Strona 5
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PRZEJSCIE DLA PIESZYCH - ul. Powstancow Slaskie, | NETIGIGIGBG D | A L UX

27.03.2023
BPSE Empiria Sp.J Edytor Dariusz Kolenda
Telefon 665421538
ul. Witosa 6B faks
47-223 Kedzierzyn-Kozle e-Mail dariusz.kolenda@empiriakk.pl

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH 1 | Przejscie - jezdnia / Stopnie szarosci (E,

prostopadle)
Tesom [ ]k
|| 60
1 50
|1 40
" 000
0.00 4.00m
Skala 1: 52
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(90.273 m, 22.988 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [Ix] Emm [x] Emax [Ix] Eminl Em Emin / Emax
52 35 69 0.667 0.501
F
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6
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PRZEJSCIE DLA PIESZYCH - ul. Powstancow Slaskie, || TGN D | A L UX

27.03.2023
BPSE Empiria Sp.J Edytor Dariusz Kolenda
Telefon 665421538
ul. Witosa 6B faks
47-223 Kedzierzyn-Kozle e-Mail dariusz.kolenda@empiriakk.pl

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH 1 / Przejscie - strefa oczekiwania / Izolinie (E,

prostopadle)
T187m
———————-~30\ /—-30\‘
30______'___#_,_.-30
/40—40-‘_‘40\
40
L T 0.00
0.00 4.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 29

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej: .=.
Zaznaczony punkt: =
(90.273 m, 29.628 m, 0.000 m) —

—

Siatka: 64 x 32 Punkty

Em (] Em\n (1] Emax [Ix] Eminl Em Ernin / Emax

Y 21 46 0.669 0.449

-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7
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PRZEJSCIE DLA PIESZYCH - ul. Powstancow Slaskie, | NETIGIGIGBG D | A L UX

27.03.2023
BPSE Empiria Sp.J Edytor Dariusz Kolenda
Telefon 665421538
ul. Witosa 6B faks
47-223 Kedzierzyn-Kozle e-Mail dariusz.kolenda@empiriakk.pl

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH 1 / Przejscie - strefa oczekiwania / Stopnie szarosci (E,

prostopadle)
T187m
L T 0.00
0.00 4.00 m
I I I |
30 40 Ix
Skala 1: 29
PoloZenie powierzchni w scenie i ]
zewnetrznegj: f—
Zaznaczony punkt: —
(90.273 m, 29.628 m, 0.000 m) —
—
Siatka: 64 x 32 Punkty
E,, [Ix] Epin [1X] E nax X1 B I'Eg B 1B
31 21 46 0.669 0.449
F 3
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8
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PRZEJSCIE DLA PIESZYCH - ul. Powstancow Slaskie, || TGN D | A L UX

27.03.2023
BPSE Empiria Sp.J Edytor Dariusz Kolenda
Telefon 665421538
ul. Witosa 6B faks
47-223 Kedzierzyn-Kozle e-Mail dariusz.kolenda@empiriakk.pl

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH 1 | Przejscie - strefa oczekiwania2 / I1zolinie (E,

prostopadle)
T187m
35\ 40~ 40 40 40—
35
3535 |
\—30/ -
/———25—————-25—
25
20//’—’
L T 0.00
0.00 4.00m
Wartosci Lux, Skala 1: 29
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: T
Zaznaczony punkt: =
(90.262 m, 21.063 m, 0.000 m) —
—
Siatka: 64 x 32 Punkty
Em (] Em\n (1] Emax [Ix] Eminl Em Ernin / Emax
28 18 42 0.649 0.436
F
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9
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PRZEJSCIE DLA PIESZYCH - ul. Powstancow Slaskie, | NTGNB D | A L UX

27.03.2023
BPSE Empiria Sp.J Edytor Dariusz Kolenda
Telefon 665421538
ul. Witosa 6B faks
47-223 Kedzierzyn-Kozle e-Mail dariusz.kolenda@empiriakk.pl

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH 1/ Przejscie - strefa oczekiwania2 / Stopnie szarosci
(E, prostopadile)

T187m
L T 0.00
0.00 4.00m
I I I | I | |
20 25 30 35 40 x
Skala 1: 29
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrzngj: —
Zaznaczony punkt: —
(90.262 m, 21.063 m, 0.000 m) —
—
Siatka: 64 x 32 Punkty
E,, [Ix] Epin [1X] E nax X1 B I'Eix B 1B
28 18 42 0.649 0.436
F 3
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10
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6. SPECYFIKACJA MATERIALOWA - ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

| Linia kablowa
L.p. | Wyszczegélnienie Jedn. llosé

1. | Kabel NA2XY-J 4x35mm2 0,6/1kV mb 59
2. | Folia kablowa niebieska mb 27
3. | Rura ostonowa QRG75 mb 14
5. | Bednarka FeZn 30x4 mb 41
I Latarnie oSwietleniowe

1 Slup wy§i§gnikowy rurowy walgowany, aluminiowy CO SAL-5,5 z kpl 4

wysiegnikiem WR-10/1/0,85/0 i fundamentem B-50

2. | Kaptury ochronne na sruby szt 12
3. | |zolacyjne zlacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt 5
4. | lzolacyjne ztacze fazowe 1ZK-4-02 szt 10
5. | Ztacze zerowe 1ZK-4-03 szt 5
6. | Wkiadka topikowa D01 4A szt 4
7. | Przewdd YDY 3x1,5 450/750V mb 32
8. |Przewdd LgYzo 16mm2 450/750V mb 4
il Oprawy oswietleniowe

1. | Oprawa ISKRA LED P 45 barwa 5000K \ szt 4
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Jednostka projektowa:

Przedsiebiorstwo Handlowe Empiria Janusz Kolenda SP.J.

47-223 Kedzierzyn-Kozle ul. W.Witosa 6B,

] ]
KRS: 0000071989, REGON:530507243, NIP: 749-000-38-24
TEL: +48 77/483-29-66, +48 665 421 538, AMNAIriAa
biuro@empiriakk.pl, www.empiriakk.pl A= 1 1 1 il 1A

KONTO: PKO BANK POLSKI: 81 1020 3714 0000 4202 0009 1694

projekty elektroenergetyczne

Nazwa elementu projektu
budowlanego

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia

Przebudowa ulicy Powstancéw Sl. w celu poprawy BRD na przejsciach
dla pieszych w miejscowosci Zawadzkie przy ulicy Powstancow

budowlanego Slaskich
Adres obiektu Zawadzkie, ul. Powstaricow Slaskich
budowlanego

Kategoria obiektu

XXVI

Jednostka ewidencyjna

Zawadzkie - miasto

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

obreb 0094 Zawadzkie

Numery dziatek
ewidencyjnych na ktérych
obiekt jest usytuowany

161107_4.0094.AR 2.577/1

Gmina Zawadzkie
ul. ul. Debowa 13,
Nazwa Inwestora, 47-120 Zawadzkie
Adres Inwestora . .
umig@zawadzkie.pl
www.zawadzkie.pl
Petniona imie i nazwisko, . : . o
. e imig i nazwisko, specjalnos¢ i numer Data .
funkcja specjalnos¢ i numer Y . Podpis
. o uprawnien budowlanych opracowania
projektowa | uprawnien budowlanych
Imig i nazwisko mgr inz. Dariusz Kolenda
. Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
lsrgg:;n;gﬁ Specjalnos¢ urzadzen elektrycznych i 27.03.2023
elektroenergetycznych
Numer uprawnief OPL/1007/POOE/14

Kedzierzyn-KoZle, 27.03.2023r.
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1. Zakres robot.

= Budowa linii kablowej 0,4kV typu NA2XY-J 4x35mm2

= tgczna diugosc w trasie: 41 mb,

= fgczna catkowita dugos¢ z uwzglednieniem falistosci i zapasow: 59 mb
Montaz fundamentéw prefabrykowanych pod latarnie — 4 kpl

Montaz stupow o$wietleniowych — 4 szt

Montaz opraw o$wietleniowych — 4 szt
Wykonanie przeciskdw w rurze ostonowej o $rednicy ®75mm: 14 mb
Wykonanie instalacji uziemiajacej — 4 kpl

2. Kolejno$¢ wykonywanych robét.

= Zagospodarowanie placu budowy

= Geodezyjne wytyczenie trasy linii kablowej oraz latami
= Wykonanie rowu kablowego

= Ukfadanie kabla w rowie

»  Montaz fundamentéw prefabrykowanych

= Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej praz zanikajacych
= Zasypanie rowu kablowego, zageszczenie gruntu

= Montaz latart wraz z oprawami

= QOdtworzenie nawierzchni

= Uporzadkowanie terenu

= Pomiary powykonawcze

= Zafgczenie napiecia

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na trasie projektowanej inwestycji znajduja nastepujace obiekty budowlane i przeszkody terenowe:
e Linia kablowa 0,4kV

e Linia napowietrzna 0,4kV

» Linia o$wietlenia ulicznego

* Linia kablowa 15kV

» Istniejace uzbrojenie terenu

» Ciagi komunikacyjne

4. Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie obszaru przysztej inwestycji z istniejacych obiektow, ktdre moga stwarza¢ bezposrednie zagrozenie
nalezy uwzgledni¢ napowietrzne sieci energetyczne oraz urzagdzenia energetyczne w rejonie prowadzonych robdt.

Nalezy mie€ na uwadze to, Ze roboty budowlane prowadzone bedg na wigkszosci odcinkéw przy czynnym ruchu
i w sasiedztwie istniejacej zabudowy mieszkaniowej oraz obiektéw handlowych. Zabezpieczenia budowy muszg w
szczegdlnosci uniemozliwia¢ wtargniecie na teren budowy oséb postronnych, a takze chroni¢ przed kradziezg i
wandalizmem. Na organizacje placu budowy bedg mie¢ takze wptyw wymagania wynikajace z projektu organizacji ruchu na
czas budowy. Konieczno$¢ zachowania i ochrony istniejacych drzew, wigzac sie bedzie z odpowiednim ograniczeniem
stosowania sprzetu mechanicznego w rejonie ich wystepowania.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych w rejonie linii elektroenergetycznych napowietrznych, nalezy przestrzegaé
przepisy BHP.

PrzejScia kanatem pod drogami wykonane metodami bezwykopowymi, moze wigza¢ sie z zagrozeniami

wynikajacymi z warunkéw lokalnych, w szczegdlnosci koncentracji sprzetu i maszyn w poblizu czynnych ciggéw
komunikacyjnych i pieszych.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét.
= Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w czasie prac prowadzonych pod jezdniami czynnych
ulic oraz wszelkie zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego w czasie prac prowadzonych w gtebokich wykopach.
Prowadzone prace nalezy zakwalifikowa¢ do prac ,$redniego ryzyka”. W czasie prowadzenia robét istnieje grozba zawatéw
wykop6w, porazen energig elektryczng, zalania wykopdw z przerwanych sieci grawitacyjnych i ci$nieniowych oraz
zagazowania z przerwanych sieci gazowych badz nie przewietrzonego kolektora.
= Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to miedzy innymi roboty ziemne w przypadku ktorych wystepuje mozliwosé
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przysypania ziemig, upadek do gtebokiego wykopu. Niebezpieczenstwo takie istnieje w kazdej fazie prowadzenia robot
ziemnych oraz montazowych w wykopie, w przypadku nie wykonania zabezpieczenia wykopow o Scianach pionowych.

W takcie prowadzenia robét ziemnych koparkami istnieje niebezpieczenstwo zagrozenia zycia pracownikéw znajdujacych
sie w zasiegu ich pracy.

Szczegblnie niebezpieczne jest prowadzenie robdt pod lub w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych w
odlegtosci:

- 3m — dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,

- 5m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 20kV,

- 15m — dla linii z napowietrzng siecig o napieciu 110 kV.

Praca w sasiedztwie linii elektroenergetycznych stwarza zagrozenie porazenia pradem. Dotyczy to przede wszystkim
urzadzen dzwigowych uzywanych przy robotach budowlano — montazowych pracujacych w poblizu ww. linii
elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie wystepowato przez caty okres pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie
wzrastato przy wystapieniu niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych (np.: mgty, opadéw deszczu).

Niebezpieczne mogg by¢ wszelkie roboty prowadzone przy i w drogach, po ktérych poruszajg sie wszelkiego rodzaju
pojazdy mechaniczne. W okresie prowadzenia robdt istnieje zagrozenie potracenia przez przejezdzajace pojazdy

mechaniczne.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t i sposéb jego prowadzenia.
Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia robdt budowlanych oraz
przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy. Instruktaz
winien obejmowac:

= szkolenie pracownikow w zakresie bhp, zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

= zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

= zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

= szkolenie wstepne,

= szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne
(winstruktaz ogoiny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinno zapoznaé pracownikow
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego 0goinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacie. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

= wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

= obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

= udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$laé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do
pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio, kierownik budowy,
majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkdw. Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

= organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

= dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

= organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,
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= dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ Srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,

wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

= zapewni¢ organizacie pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

= zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii, materiatdw i
substanciji nie powodujacych takich zagrozen. W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw, osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaC wystarczajacq ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie u kierownika rob6t. Dotyczy to n/w dokumentéw:
plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

dokumentacja techniczna

Powyzsze dokumenty kierownik robot obowigzany jest udostepni¢ wtasciwym organom kontrolnym.

8. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:
wykonania oznakowania dla ruchu pojazddw i przej$¢ dla pieszych,

urzadzenia pomieszczenia higieniczno-sanitarnego,

zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw,

Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
barierkami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk skfadowisk wyrobow i materiatéw bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

= 3,0 m-dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacy 1kV,

= 5,0 m - dlalinii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 20kV,

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢
wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow iurzadzen. Odlegto$¢ stosow przy
sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz 5,00 m. - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

9. Wskazanie $srodkéw zapobiegajacym niebezpieczenstwom.

- Wygrodzenie terenu robot ziemnych i wykopow przed osobami postronnymi i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi.

- Stosowac kaski i rekawice ochronne.

- Wytaczy€ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne

- Wywiesi¢ tablice ostrzegawcze ,Nie zataczac”

- Egzekwowac od pracownikow stosowanie wtasciwych Srodkéw ochrony indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego
oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu

Opracowac organizacje ruchu
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70cm poza uzytkami rolnymi
>90cm na uzytkach rolnych

10cm 15cm

Przekroj rowu kablowego

Folia kalandrowa niebieska

Podsypka piaskowa

Kabel w rurze ostonowej

£
3
E
S
./—\4 = Bednarka
35-40cm
PRZYKEADOWE PRZEKROJE SKRZYZOWAN
>50cm | >50cm Projektowany kabel Istniejacy kabel nN
1kV<Un<30kV ‘
ﬁ; ? ef
=]
Projektowana | A

rura osfonowa ‘

9

Rurocigg z gazami palnymi

Kazdorazowe uzgodnienie z
wiascicielem rurociggu
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|
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