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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji centralnego
ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej dla zadania pn.: ,,Rozbudowa budynku wiejskiego o

garaz ochotniczej strazy pozarnej w Lubli na dz. nr 11701 1173”

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania byty:



- podktady architektoniczno-budowlane,

- dane i wytyczne dostarczone przez Inwestora,

- aktualne normy 1 tematycznie zwigzane przepisy obowigzujace w kraju,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z

pOzniejszymi zmianami) - katalogi firmowe.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wewnetrzne instalacje:
- instalacj¢ centralnego ogrzewania,

- instalacje wentylacji mechaniczne;j,

2. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

2.1. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoélzaleznos$ci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Ogrzewanie garazu za pomocg nagrzewnic wentylatorowych zasilanych w ciepto z
istniejacej kottowni gazowej o mocy 21kW zlokalizowanej w pomieszczeniu kotlowni w
istniejagcym budynku. Woda grzewcza o parametrach 70/50°C.

Wentylacja mechaniczna za pomocg centrali wentylacyjnej o wydajnosci Vn/Vw = 900m3/h,

wyposazona w wymiennik krzyzowy oraz nagrzewnicg elektryczng.

2.2. Rozwiazania niezb¢dnych elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych
Do zapewnienia ogrzewania budynku przewidziano zasilanie z istniejacej kottowni gazowe;.

Kottownia zapewnia¢ bedzie ciepto dla potrzeb instalacji c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana wodg grzewcza o parametrach 70/50 °C.



Instalacja bedzie obstugiwata wszystkie pomieszczenia w budynku. Cze¢s¢ projektowang budynku
obstugiwana bedzie poprzez nagrzewnice wentylatorowe. Nagrzewnice nalezy wyposazy¢ w
sterowniki z termostatem oraz zawory dwudrogowe z regulacja przeptywu z sitownikiem.
Nagrzewnica wentylatorowa

Zaprojektowano nagrzewnic¢ wentylatorowg z silnikiem

Zakres mocy grzewczej: 3 —20 kW

Maksymalna wydajnos¢ powietrza: 2100 m3/h

Zuzycie energii elektrycznej: 13-91 W

Moc silnika: 0,095 kW

Prad znamionowy silnika: 0,51 A

Obroty silnika: 1200 rpm

Stopien ochrony silnia: IP54

Zastosowane nagrzewnice wentylatorowe nalezy mocowaé¢ do $ciany zgodnie z instrukcja
producenta. Wsporniki, uchwyty powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty.
Nagrzewnica powinna opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia
robot wykonczeniowych. Nagrzewnice nalezy taczy¢ z galagzkami zasilajacymi w sposob
umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykonczenia przegrod
budowlanych, stosujac taczniki podtaczeniowe dostepne w systemie zastosowanych urzadzen.
Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych, ocynkowanych, faczonych przez zaprasowanie.
Instalacja bedzie brata poczatek od rozdzielacza usytuowanego w pomieszczeniu kotlowni.
Rurociag zasilajagcy nagrzewnice bedzie podwieszony na wysokosci 2,2 m od posadzki.
Kompensacja wydluzen cieplnych przewodow realizowana begdzie poprzez zalamania trasy
przewodow oraz punkty stale. Przewidziano mozliwo$¢ odwodnienia instalacji za pomocg zaworow

spustowych.

Rurociagi c.o. w obrgbie kotlowni wykonaé¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez
spawanie wg PN-80/H-74244. Odpowiedni spadek prowadzenia przewodow zapewni dobre
odpowietrzenie elementow instalacyjnych. W celu odpowietrzania instalacji zaprojektowano w
najwyzszym punkcie instalacji odpowietrzniki.

Na instalacji zaplanowano naczynie przeponowe, termometry, manometry, zawory bezpieczenstwa,

zawory odcinajgce, zwrotne oraz filtry wodne. Kottownia w zakresie ochrony §rodowiska nie stanowi



zagrozenia dla srodowiska. Przej$cia przewodow przez $ciany oddzielenia pozarowego powinny
zapewnia¢ ognioszczelno$¢ 1 by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Rurociagi i izolacja

Rurociagi grzewcze w kottowni wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych
przez spawanie. Instalacj¢ prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym odpowietrzenie zrodta ciepta i

pozostatych elementdw instalacyjnych.

Przewody mocowac do $ciany lub podpiera¢ za pomoca uchwytow lub wspornikOw na posadzce w
odlegtosci niewiekszej niz:

DN 25 +32-2,0 m; DN

40 +50 - 3,5 m.

DN 65+ 80 —4,5 m;

Rurociagi prowadzi¢ z zachowaniem naturalnej kompensacji wydtuzen cieplnych przez zmiany
kierunkéwprowadzenia przewodow.Kotlownia stanowi wydzielong strefe pozarowa, dlatego kazde
przejscie instalacji przez $ciang kottowni nalezywykonac¢ jako szczelne o odpornosci ogniowej EI
60.Rurociagi poziome nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 5 %o w kierunku rozdzielacza.

Kotlownia w zakresie ochrony §rodowiska nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

Armatura C.0.iC.T

Na projektowanych instalacjach zastosowa¢ armature do regulacji hydrauliczne;j:
o Zawory dwudrogowe o Filtry
o Pompy obiegowe
Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia 1 ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostgpna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach
piondéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprozniania poszczego6lnych pionow z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych. Armatur¢ regulacyjng w pomieszczeniach
ogo6lnodostepnych zabezpieczy¢ przed kradzieza i manipulacja, stosujac oryginalne, fabryczne

zabezpieczenia.



Odpowietrzenie instalacji C.O. przyjeto z zastosowaniem automatycznych odpowietrznikow
montowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz poprzez odpowietrzniki wbudowane w
grzejnikach. Przed automatycznymi odpowietrznikami na pionach zastosowaé zawory odcinajace.
Instalacje rozprowadzajaca C.O. odwadnia¢ przez zawory spustowe zlokalizowane pod pionami
(zespolone z armaturg regulacyjng). Zachowac spadki w kierunku pionéw min. 3%.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche,
czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materialdéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecalkowicie wyschnieta lub uszkodzona powloka, antykorozyjna. Zakonczenia izolacji cieplnej
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.

Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Izolacje rurociggow
Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z Dz. U. 75 wraz z pdzniejszymi zmianami. Przewody w izolacji
otuling z pianki PU, PE lub welny mineralnej, o nast¢pujacych grubosciach, zgodnie z ponizsza

tabela:

Wymagania izolacji cieplnej zgodnie z Warunkami Technicznymi
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej

(materiat o
wspotczynniku
przewodzenia ciepta

0,035 W/(m-K))

1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm




5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 50% wymagan z poz. 1-

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow 4
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan z poz. 1-
cieplej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej 4

wg poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych

miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych

uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w 40 mm

czesci ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w 80 mm
czesci nieogrzewanej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagan z poz. 1-
wewnatrz budynku? 4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz.
zewnatrz budynku? 1-4
Uwaga:
R przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania

ciepta niz podano w tabeli - nalezy skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste 1
nieuszkodzone, a sposob skltadowania materialdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Wymiary zastosowanych ksztattek powinny byc¢

dostosowane do danego typu i $rednicy zaworu, zasuwy lub potaczenia kotnierzowego.

Izolacja cieplna rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ zakonczona przed kolnierzem w odleglosci

rownej dtugosci sruby plus 10 mm.



Préba instalacji
Po wykonaniu instalacji nalezy ja podda¢ probie szczelnosci. Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

b) chlodniczych
Nie dotyczy

¢) klimatyzacji

Nie dotyczy










9
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e) wodociagowych i kanalizacyjnych

Nie dotyczy
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f) gazowych
Nie dotyczy

g) elektroenergetycznych
Nie dotyczy

h) telekomunikacyjnych
Nie dotyczy

i) piorunochronnych

Nie dotyczy

j) ochrony przeciwpozarowej

Przejscia przez $ciany oddzielen pozarowych

Kottownia stanowi wydzielong stref¢ pozarowa, dlatego kazde przejscie instalacji przez $ciane
kotlowni nalezywykona¢ jako szczelne o odpornosci ogniowej EI 60. Rurociagi instalacyjne
przechodzace przez $ciany oddzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu systemowych
przegrod ogniowych - ogniochronnych mas uszczelniajagcych, kaset lub opasek ogniochronnych
odpowiednich dla przeprowadzanych materialow rur. Przejscia rur instalacyjnych maja odpowiada¢
odpornosci ogniowej przegrody oddzielenia ppoz.

2.3. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych
mowa w pkt. 2.2. z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami

przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen z doborem rodzaju i
wielkos$ci urzadzen

a) dla instalacji ogrzewczych i wentylacyjnych zalozone parametry klimatu wewnetrznego na
podstawie przepiséw techniczno — budowlanych oraz przepisow dotyczacych racjonalizacji
uzytkowania energii

Instalacja centralnego ogrzewania
Dla zapewnienia mozliwosci regulacji komfortu cieplnego ogrzewanych pomieszczen oraz
racjonalizacji uzytkowania energii cieplnej, zastosowano zawor dwudrogowy z regulacjg i

sitownikiem celem umozliwienia regulacji temperatury w pomieszczeniu.
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Instalacja wentylacji
Centrala wentylacyjna zostala zaprojektowana z wymiennikiem ciepta zapewniajacy odzysk ciepta z

powietrza wywiewanego.

b) dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z
tymi urzadzeniami

Nagrzewnica wentylatorowa

Zaprojektowano nagrzewnice wentylatorowa z silnikiem
Zakres mocy grzewczej: 3 — 20 kW

Maksymalna wydajnos$¢ powietrza: 2100 m3/h

Zuzycie energii elektrycznej: 13-91 W

Moc silnika: 0,095 kW

Prad znamionowy silnika: 0,51 A

Obroty silnika: 1200 rpm

Stopien ochrony silnia: IP54
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W projekcie nie podano konkretnych typow: zastosowanego osprzetu, a jedynie jego charakter,

doboru nalezy dokona¢ na etapie projektu wykonawczego.

2.4. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemyslowych i ich zespolow tworzgcych calos¢ techniczno — uzytkowa, decydujgca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnos$ne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,

konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Urzadzenia stanowigce wyposazenie projektowanego budynku nie wymagaja doprowadzenia

poszczegdlnych instalacji technicznych.

2.5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Przejscia przez Sciany oddzielen pozarowych

Kotlownia stanowi wydzielong stref¢ pozarowa, dlatego kazde przejScie instalacji przez $ciang
kottowni nalezy wykona¢ jako szczelne o odpornosci ogniowej EI 60.Rurociggi instalacyjne
przechodzace przez $ciany oddzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu systemowych
przegrod ogniowych - ogniochronnych mas uszczelniajacych, kaset lub opasek ogniochronnych
odpowiednich dla przeprowadzanych materiatow rur. Przej$cia rur instalacyjnych maja odpowiadac

odpornos$ci ogniowej przegrody oddzielenia ppoz.
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3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo Budowlane oraz przyj¢tym rozwigzaniom technicznym i wymaganiom w niniejszym
projekcie. Na kazde zadanie Inwestora(inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng. Wszystkie materialy i urzadzenia
uzyte do instalacji wentylacji, klimatyzacji i wentylacji pozarowej muszg posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spelnione
zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow. Materialy eksponowane do wnetrza

budynku muszg ponadto posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny.

3.2. Czyszczenie rurociagow

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ woda z predkosciag minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta.
Ptukanie rurociaggu powinno by¢ wykonane za pomoca wody o temperaturze mozliwie zblizonej do
temperatury roboczej i przy najwickszym natezeniu przeptywu. Koncowa fazg ptukania nalezy

wykona¢ woda zasilajaca.

3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi ze stali czarnej nieocynkowanej zabezpieczy¢ zestawem malarskim dostosowanym do
parametrow czynnika i1 otoczenia. Dla instalacji wewngtrznych przygotowacé powierzchnie wedtug

PN-70/H-97050 — drugi stopien czystosci powierzchni. Powierzchnia chropowata, nierownosci

powierzchni po oczyszczeniu nie przekrocza 80 mikronow.

4. WYTYCZNE EKSPLOATACJI KOTLOWNI GAZOWEJ

W czasie eksploatacji kottowni gazowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- w kottowni nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw lub tez wykorzystywac ich do innych

celow, - kontrole catosci urzadzen przeprowadzaé raz w roku zawsze przed rozpoczeciem sezonu
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grzewczego, kontrole mechanizmow zabezpieczajacych nalezy przeprowadzi¢ co najmniej raz w

miesigcu,

- obowigzek usuwania zanieczyszczen z przewodow kominowych minimum 2 razy w roku

przez uprawnione stuzby kominiarskie,

- podczas prac remontowych nie nalezy uzywac otwartego ognia, a gdy istnieje taka

koniecznos¢ trzeba stosowac si¢ $cisle do przepisow dotyczacych prac spawalniczych prowadzonych

w warunkach zagrozenia pozarem lub wybuchem,

- przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu w kotlowni oraz wywiesi¢ odpowiednie widoczne znaki

1 napisy.

W kotlowni umiesci¢ w widocznym miejscu:

- instrukcje obstugi urzadzen opalanych gazem,

- instrukcje postgpowania na wypadek pozaru,

- wykaz numerdw alarmowych,

- schemat ideowy technologii kottowni,

- zakaz wstepu do kotlowni osobom nieuprawnionym — odpowiedni napis umiesci¢ na trwatlej
tabliczce.

Kotltowni¢ wyposazy¢ w instrukcje technologiczno — ruchowa, a do obstugi urzadzen kotlowni 1

stacji uzdatniania wody uzytkownik powinien wyznaczy¢ pracownikow posiadajacych wymagane w

tym zakresie uprawnienia.Przestrzeganie tych zasad winno zapewni¢ prawidtowa 1 bezpieczng

eksploatacje kottowni.

5. ODBIOR I PROBY KOTLOWNI

W zakresie wykonania 1 odbioru obowigzuja ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru kotlowni
olejowych 1 gazowych”. Rurociggi nalezy podda¢ probie na ci$nienie 0,6 MPa.
Przed przystapieniem do proby na cis$nienie instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ mieszaning

wody 1 powietrza.

6. UWAGI KONCOWE

1. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materialow 1 instalacji, niezbgdny
do witasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do
akceptacji przez Inwestora 1 Projektanta.
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2. Rysunki 1 czg$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujgte w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
3. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialty winny odpowiadaé polskim
normom, posiada¢ niezbgdne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.
4. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji
wg obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujaca procedurs.

Roboty szczegdtowo nie opisane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ,, Warunkow
Technicznych 1 Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych oraz przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 77 poz. 690).

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji wykonaé probe ci$nienia na szczelno$¢ w obecnosci

przedstawiciela dostawcy gazu lub osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Probe instalacji wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i
Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkow

mieszkalnych (Dz.U. nr 74/99. Poz. 836).

UWAGA:
Wszelkie wymienione w projekcie nazwy producentow zostaty przyjete jako przyktadowe, na
podstawie ktorych zostaly dokonane niezbedne obliczenia. Ostateczny dobor producenta materiatow
czy urzadzen zostanie dokonany przez Inwestora przy jednoczesnym zachowaniu parametrow
materiatow 1 urzadzen podanych jako przykladowe.

Przyjecie przez Inwestora materiatow czy urzadzen o innych parametrach jest mozliwe po

uzyskaniu zgody Projektanta.
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