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I.  DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 pkt. 3d ust. 3 Ustawy - Prawo Budowlane, oswiadczam, ze projekt techniczny dla
inwestycji:
MODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ im. OLIMPICZYKOW

POLSKICH W ROGOZNIE
adres inwestycji: ul. Mata Poznarska 1, 64-610 Rogozno

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
mgr inz. IRMINA ZIOLKOWSKA
upr. bud. nr WKP/0358/POOS/09

Data: 06.2022r.
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2. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

N WIELKOPOLSKA

/AN OKREGOWA
7AW\ 1zBA

—I——=F INZYNIEROW
—_T7][ | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-266/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1. art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. 1 w zwigzku z § 29 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Irmina Malgorzata Ziotkowska

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
w zakresie Urzadzeni Sanitarnych
urodzona dnia 09 czerwca 1978 r. w Kole

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0358/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

e Sktad orzekajacy
TR B Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...

Zadanie: 35_2022
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pani [rmina Malgorzata

Zidtkowska jest upowazniona w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wila$ciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymuja:

1. Pani Irmina Malgorzata Zidétkowska
62-600 Koto, ul. Kolejowa 56/29

2.0kregowa Rada [zby

3.Gltowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala

Zadanie: 35_2022
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3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do WOIIB

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CFN-ZNL-BVE *

Pani Irmina Matgorzata Zidtkowska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0108/10

adres zamieszkania ul. Zabikowska 62 J/32, 62-030 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-11 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Vv
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. CZESC OPISOWA
1. Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt techniczny dla zadania: MODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ im. OLIMIJCZYKO WPOLSKICH W ROGOZNIE.

Zakres zadania:
— Wymiana instalacji ¢.0. w budynku szkoty
— Wymiana instalacji c.o. w budynku sali gimnastycznej i bibliotece
— Instalacja gazowa dla zasilania kottow w szkole, sali gimnastycznej i bibliotece.

2. Podstawa opracowania
1. Zlecenia Inwestora
2. Obowigzujace przepisy i normy, katalogi i literatura techniczna.
3. Inwentaryzacja na obiekcie.

3.0pis stanu istniejacego

Budynek szkoty oraz budynek sali gimnastycznej i biblioteki sg ogrzewane poprzez kotty na paliwo state.
W budynkach jest instalacja c.0. Grzejniki w wigkszoSci pomieszczen sg stare i zniszczone. Instalacja
rurowa w catoSci do wymiany. Zdemontowane elementy sktadowa¢ w miejscu wyznaczonym przez
Uzytkownika.

Budynki nie sg termomodernizowane. Z uwagi na brak odpowiedniej izolacji przegrod bilans ciepta jest
znacznie zawyzony, co bedzie miato wptyw na wielko$¢ instalacji, grzejnikéw czy wielkos¢ dobranych
kottow gazowych.

4. Opis rozwigzan projektowych

4.1. Instalacja c.o. — Budynek szkoty

4.1.1. Zrédto ciepta
Zrédtem ciepta na cele c.o. bedzie kociot gazowy o mocy 115 kW. Lokalizacja kotta — zewnetrzna $ciana
budynku. Rozdzielacz umieszczony bedzie w piwnicy, bedzie wykonany z rury stalowej ze szwem i
uzbroic w termometry i manometry. Lokalizacja rozdzielaczy wskazana w czeSci rysunkowej
opracowania.
Zapotrzebowania na moce:

— Instalacja c.o. 111,8 KW

4.1.2. Instalacja c.o.
Instalacje c.o. zaprojektowano na podstawie obowigzujacych norm i przepiséw.
Zaprojektowano instalacje wodng, pompowa, pracujacg w uktadzie zamknietym o parametrach:
— temp. zasilania obiegéw grzewczych grzejnikowych 70/500C
— cinienie 3 bary

Zadanie: 35_2022
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Instalacje do rozdzielacza wykona¢ z rur stalowych, czarnych, spawanych, izolowanych izolacjq
techniczng (np. piana PUR w ptaszczu). Instalacje od rozdzielacza w piwnicy oraz piony wykonac z rur
PE-Xc/Al/PE warstwowych system uniwersalny, faczonych ze pomocg ztaczek zaciskowych. Podejscia
do grzejnikdw wykona¢ z rur stalowych czarnych, jednostronnie ocynkowanych tgczonych poprzez
ztaczki zaciskowe. Instalacje w piwnicy prowadzi¢ pod stropem. Piony prowadzi¢ po S$cianach i
obudowac zabudowa z ptyty g-k. Zabudowa na catg wysokos¢ kondygnacii.

Uwaga!
Wykorzysta¢ w miare mozliwosci istniejace przejscia przez stropy. Niewykorzystane otwory
zabezpieczy¢. Przejscia przez strop piwnica — parter wykonac jako przejscia ppoz. EI60.

Instalacje do poszczegdinych grzejnikobw wykonaC z rur czarnych, jednostronnie ocynkowanych,
taczonych poprzez ztaczki zaciskowe. Instalacje prowadzi¢ po $cianach.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki samoczynne, umieszczone na pionach oraz
odpowietrznikami przy grzejnikach. Odpowietrzniki umieszcza¢ 50cm ponad wysoko$¢ najwyzszego na
danej kondygnacji grzejnika. Odpowietrzniki zabezpieczy¢ drzwiczkami rewizyjnymi  20x10cm.
Odwodnienie instalacji na rozdzielaczu, oraz indywidualnie przy grzejnikach, z mozliwoscig odciecia i
demontazu kazdego grzejnika.

Dla unikniecia strat ciepta wszystkie przewody instalacji c.o0. zaizolowa¢ otuling z pianki PE. Otuliny
izolacyjne powinny spetniaC wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania DZ.U.2002.75.690 wraz z

pozniejszymi zmianami. Minimalna grubosc¢ izolacji termicznej nalezy przyjmowac wg zataczonej tabeli:
Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i kemponentéow

Lp. | Rodzaj przewodu lub kemponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)}"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnegirznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
2] Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | Y2 wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w kemponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 uloZzone w podiodze | 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(ulozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(ulozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynkuz’
11 | Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku?'
Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izelacyjnego o innyrm wspétezynniku przenikania ciepla niz podano w

tabeli, nalezy cdpowiednio skorygowaé grubost warstwy izolacyjnej,

2

! izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Zadanie: 35_2022
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Kompensacja na instalacji c.0. wykona¢ poprzez wykorzystanie naturalnych zataman trasy instalacji. W
miejscach gdzie jest to nie mozliwe wykona¢ kompensacje poprzez wykonanie ramion kompensacyjnych
zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu rurowego.

Punkty state wykonac zg. z wytycznymi producenta zastosowanego systemu rurowego.

UWAGA!
Kompensacje i punkty state wykona¢ na etapie realizacji, z dostosowaniem do warunkow
rzeczywistych obiekt.

Po zakonczeniu rob6t montazowych a przed zaizolowaniem instalacje c.0. nalezy poddaé prébie
ci$nienia na zimno i na goraco oraz catg instalacje wyregulowac.

Préba cisnienia powinna by¢ przeprowadzona przy 1,5 — krotnej warto$ci ciSnienia roboczego, tj. 4,5 bar.
Regulacja instalacji za pomocg nastaw zawordw termostatycznych przy grzejnikach. W wyznaczonych
miejscach dodatkowo zamontowaC zawory réwnowazace i regulatory réznicy cisnien. Wszystkie
potgczenia armatury z rurociggami sg potaczeniami gwintowanymi. Wszystkie przejscia przewodow
przez przegrody budowlane powinny by¢é wykonane w rurach ostonowych (tulejkach) tak aby nie
stanowity punktow statych.

Przebieg instalaciji, Srednice— wg czesci rysunkowej opracowania.

UWAGA!

Na przejsciach instalacji c.o. przez strop piwnica — parter wykonac przejscia ppoz. Wszystkie
przej$cia rurociggéw przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykonac w systemie HILTI,
Niczuk Ilub réwnowazne, zachowujac ciggto$¢é wydzielania przegrody. Wszystkie przejscia
rurociggow przez elementy konstrukcyjne, dla ktérych jest wymagana klasa odpornos$ci ogniowej
co najmniej EI60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych elementéw.

Do wykonania przejs¢ ppoz. rur palnych zastosowa¢é masy ppoz. i dodatkowo opaski
samozaciskajace (opaski dla rur od srednicy @32mm).

Do wykonania przej$¢ ppoz. rur niepalnych zastosowaé masy ppoz.

Stosowac sie scisle do wytycznych producenta zastosowanego systemu biernej ochrony ppoz.

4.1.3. Odbiorniki ciepta
Instalacja zasila¢ bedzie:
— grzejniki stalowe ptytowe, zasilane z dotu, z wbudowang wktadkg zaworowg - typ wktadki
wskazany na rysunkach
— grzejniki stalowe ptytowe ocynkowane, zasilane od dotu, z wbudowang wktadkg zaworowsq -
typ wktadki wskazany na rysunkach
Grzejniki montowac na typowych uchwytach montazowych, dostosowanych do rodzaju $ciany, na ktdre;
grzejnik bedzie montowany. Grzejniki zasila¢ od dotu, od Sciany, podejscia zabezpieczy¢ rozetami
podwaojnymi. Grzejniki kompaktowe, ktore pozostajg wyposazy¢ w rozety pojedyncze.

Zadanie: 35_2022
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Lokalizacja, wielkoS¢, typ grzejnikéw podana w cze$ci rysunkowej opracowania.

UWAGA!

Z uwagi na charakter obiektu grzejniki powinny byé wyposazone w ostony zabezpieczajace przed
poparzeniem.

Dobdr oston pozostaje w gestii Uzytkownika obiektu — ostony musza mie¢ przezierno$é 70%, nie
blokowac przeptywu ciepfa.

Projekt zostal wykonany przy zastosowaniu grzejnikbw V&H (Cosmo zaworowe, Cosmo
zaworowe ocynkowane). Dopuszczalne jest zastosowanie innych grzejnikow, spetniajagce wymogi
ukfadu instalacyjnego, pod warunkiem odpowiedniego doboru mocy grzejnikow zamiennych.

4.1.4. Armatura
Na instalacji c.0. przewidziano montaz armatury:
— na grzejnikach ptytowych, zasilanych od dotu zamontowa¢ odpowietrzniki bedace na
wyposazeniu.
— grzejniki wyposazy¢ w podejscie grzejnikowe podwojne dn15
— grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne (nastawy wstepne podane w czesci
rysunkowej opracowania).
— grzejnik kompaktowy istn. wyposazy¢ w zawor termostatyczny dn15 z gtowicg oraz zawor
grzejnikowy powrotny dn15
— armature odcinajacq - zawory kulowe na cisnienie robocze do 0,6 MPa.
— do regulacji obiegdw grzewczych zamontowa¢ zawory réwnowazace typu STAD oraz
regulatory réznicy ci$nienia typu STAP
— odpowietrzniki samoczynne dn15.
Lokalizacja, Srednice i typ armatury, nastawy wstepne na zaworach termostatycznych - podane w
czesci rysunkowej opracowania.

UWAGA!

Projekt zostat wykonany przy zastosowaniu ukfadéw regulacyjnych opartych na armaturze IMI.
Dopuszczalne jest zastosowanie innych zaworéw rownowazacych, spefniajagce wymogi uktadu
instalacyjnego, pod warunkiem odpowiedniego doboru nastaw na armaturze zamiennej.

4.2. Instalacja c.o. — Sala gimnastyczna

4.2.1. Zrédto ciepta
Zrodtem ciepta na cele c.o. bedzie kociot gazowy o mocy 140 kW. Lokalizacja kotta — zewnetrzna $ciana
budynku. Rozdzielacz umieszczony bedzie w piwnicy, bedzie wykonany z rury stalowej ze szwem i
uzbroic w termometry i manometry. Lokalizacja rozdzielaczy wskazana w czeSci rysunkowej
opracowania.
Zapotrzebowania na moce:

— Instalacja c.o. - grzejniki 26,6 kW

Zadanie: 35_2022
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— Instalacja c.o. - AG i AGW 107,4 kW

4.2.2. Instalacja c.o.
Instalacje c.o. zaprojektowano na podstawie obowigzujacych norm i przepisdw.
Zaprojektowano instalacje wodng, pompowa, pracujacg w uktadzie zamknietym o parametrach:

— temp. zasilania obiegow grzewczych grzejnikowych 70/500C
— temp. zasilania aparatéw grzewczych 70/50°C
—  ci$nienie 3 bary

Instalacje do rozdzielacza wykona¢ z rur stalowych, czarnych, spawanych, izolowanych izolacjg
techniczng (np. piana PUR w ptaszczu). Instalacje od rozdzielacza (wyjscie na instalacje grzejnikowa) w
piwnicy oraz piony wykonac z rur PE-Xc/Al/PE warstwowych system uniwersalny, tgczonych ze pomocg
ztaczek zaciskowych.

Instalacje w piwnicy prowadzi¢ pod stropem. Piony prowadzi¢ po $cianach i obudowac zabudowag z ptyty
g-k. Zabudowa na catg wysokos¢ kondygnacii.

Uwaga!
Wykorzystaé w miare mozliwosci istniejace przejscia przez stropy. Niewykorzystane otwory
zabezpieczyé. Przej$cia przez strop piwnica — parter wykona¢ jako przejscia ppoz. EI60.

Instalacje od rozdzielacza (wyjscie na AG) w piwnicy oraz instalacie do AG na poziomie parteru i
podejscia do AG wykonac z z rur stalowych czarnych, jednostronnie ocynkowanych fgczonych poprzez
ztaczki zaciskowe.

Podejscia do grzejnikéw wykona¢ z rur PE-Xc/AI/PE warstwowych system uniwersalny, taczonych ze
pomocq ztaczek zaciskowych i prowadzi¢ w bruzdach sciennych (podejscia od Sciany).

Podejscia do AG prowadzi¢ po $cianach.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki samoczynne, umieszczone na pionach oraz
odpowietrznikami przy grzejnikach. Odpowietrzniki umieszcza¢ 50cm ponad wysoko$¢ najwyzszego na
danej kondygnacji grzejnika. Odpowietrzniki zabezpieczy¢ drzwiczkami rewizyjnymi  20x10cm.
Odwodnienie instalacji na rozdzielaczu, oraz indywidualnie przy grzejnikach, z mozliwo$cig odciecia i
demontazu kazdego grzejnika.

Dla unikniecia strat ciepta wszystkie przewody instalacji c.0. zaizolowac otuling z pianki PE. Otuliny
izolacyjne powinny spetnia¢é wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania DZ.U.2002.75.690 wraz z
pdzniejszymi zmianami. Minimalna grubos¢ izolacji termicznej nalezy przyjmowac wg zataczonej tabeli —
pkt. 4.1.2).

Kompensacja na instalacji ¢.0. wykona¢ poprzez wykorzystanie naturalnych zataman trasy instalacji. W
miejscach gdzie jest to nie mozliwe wykona¢ kompensacje poprzez wykonanie ramion kompensacyjnych
zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu rurowego. Przewody w posadzce
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kompensowac poprzez uktadanie rur w sposob swobodny, ze stosowaniem naturalnych zataman trasy.
Punkty state wykonac zg. z wytycznymi producenta zastosowanego systemu rurowego.

UWAGA!
Kompensacje i punkty state wykona¢ na etapie realizacji, z dostosowaniem do warunkow
rzeczywistych obiekt.

Po zakonczeniu rob6t montazowych a przed zaizolowaniem instalacje c.0. nalezy poddaé prébie
ci$nienia na zimno i na goraco oraz catg instalacje wyregulowac.

Préba cisnienia powinna by¢ przeprowadzona przy 1,5 — krotnej warto$ci ciSnienia roboczego, {j. 4,5 bar.
Regulacja instalacji za pomocg nastaw zawordw termostatycznych przy grzejnikach. W wyznaczonych
miejscach (na kazdym odejsciu z rozdzielacza) dodatkowo zawory regulacyjne. Regulacja przeptywu
czynnika dla AG poprzez zawory dwudrogowe oraz réwnowazace. Wszystkie potaczenia armatury z
rurociggami sq potaczeniami gwintowanymi. Wszystkie przejécia przewodoéw przez przegrody
budowlane powinny by¢ wykonane w rurach ostonowych (tulejkach) tak aby nie stanowity punktow
statych.

Przebieg instalaciji, Srednice— wg czesci rysunkowej opracowania.

UWAGA!

Na przejsciach instalacji c.o. przez strop piwnica - parter nalezy wykonac przejscia ppoz.
Wszystkie przejScia rurociggéw przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w
systemie HILTI, Niczuk lub réwnowazne, zachowujac ciggfos$¢ wydzielania przegrody. Wszystkie
przej$cia rurociaggow przez elementy konstrukcyjne, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych elementow.

Do wykonania przejs¢ ppoz. rur palnych zastosowa¢é masy ppoz. i dodatkowo opaski
samozaciskajace (opaski dla rur od srednicy @32mm).

Do wykonania przej$¢ ppoz. rur niepalnych zastosowaé masy ppoz.

Stosowac sie scisle do wytycznych producenta zastosowanego systemu biernej ochrony ppoz.

4.2.3. Odbiorniki ciepta
Instalacja zasila¢ bedzie:
— grzejniki stalowe ptytowe, zasilane z dotu, z wbudowang wktadkg zaworowg typu mate kv (nr
013G0361)
— grzejniki stalowe ptytowe ocynkowane, zasilane od dotu, z wbudowang wktadkg zaworowg
typu mate kv (nr 013G0361)
— aparaty grzewcze wspotpracujace z destryfikatorami powietrza oraz aparatem grzewczo-
wentylacyjnym i wentylatorem dachowym wyciaggowym.
Grzejniki montowaé na typowych uchwytach montazowych, dostosowanych do rodzaju $ciany, na ktérej
grzejnik bedzie montowany. Grzejniki zasila¢ od dotu, od $ciany, podejScia zabezpieczy¢ rozetami
podwojnymi.
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UWAGA!

Z uwagi na charakter obiektu grzejniki powinny byé wyposazone w osfony zabezpieczajace przed
poparzeniem.

Dobor oston pozostaje w gestii Uzytkownika obiektu — osfony musza mie¢ przeziernos$é 70%, nie
blokowac przeplywu ciepfa.

Projekt zostal wykonany przy zastosowaniu grzejnikbw V&H (Cosmo zaworowe, Cosmo
zaworowe ocynkowane). Dopuszczalne jest zastosowanie innych grzejnikow, spetniajagce wymogi
ukfadu instalacyjnego, pod warunkiem odpowiedniego doboru mocy grzejnikow zamiennych.

Aparaty grzewcze montowa¢ na typowych konsolach montazowych na wysoko$ciach podanych na
rysunkach od poziomu podtogi sali gimnastycznej. Regulacja AG za pomocg regulatora przewodowego,
centralnego. Lokalizacja regulatora do ustalenia z Uzytkowaniem na etapie realizacji.

Lokalizacja, wielkoS¢, typ grzejnikow oraz typ i lokalizacja AG podana w czesci rysunkowej opracowania.

UWAGA!

Projekt zostal wykonany przy zastosowaniu grzejnikow V&H (Cosmo zaworowe, Cosmo
zaworowe ocynkowane). Dopuszczalne jest zastosowanie innych grzejnikow, spetniajace wymogi
ukfadu instalacyjnego, pod warunkiem odpowiedniego doboru mocy grzejnikéw zamiennych.

4.2.4. Armatura
Na instalacji c.0. przewidziano montaz armatury:
— na grzejnikach ptytowych, zasilanych od dotu zamontowa¢ odpowietrzniki bedace na
wyposazeniu.
—  grzejniki wyposazy¢ w podejscie grzejnikowe podwojne dn15
— grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne (nastawy wstepne podane w czesci
rysunkowej opracowania).
— grzejnik kompaktowy istn. wyposazy¢ w zawér termostatyczny dn15 z glowicg oraz zawor
grzejnikowy powrotny dn15
— armature odcinajacq - zawory kulowe na cisnienie robocze do 0,6 MPa.
— do regulacji obiegdbw grzewczych zamontowa¢ zawory réwnowazace typu STAD oraz
regulatory réznicy ci$nienia typu STAP
— odpowietrzniki samoczynne dn15.
— Przy AG zamontowa¢ zawory dwudrogowe i rownowazace
Lokalizacja, $rednice i typ armatury, nastawy wstepne na zaworach termostatycznych - podane w
czesci rysunkowej opracowania.
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UWAGA!

Projekt zostat wykonany przy zastosowaniu ukfadow regulacyjnych opartych na armaturze IMI.
Dopuszczalne jest zastosowanie innych zaworéw réwnowazacych, spefniajagce wymogi uktadu
instalacyjnego, pod warunkiem odpowiedniego doboru nastaw na armaturze zamiennej.

4.3. Instalacja c.o. — Biblioteka
4.3.1. Zrodto ciepla
Zrodtem ciepta na cele c.0. bedzie kociot gazowy kondensacyjny o mocy 18 kW. Lokalizacja kotta —
pomieszczenie pomocnicze biblioteki.
Zapotrzebowania na moce:
— Instalacja c.o. 11,5 kW

4.3.2. Instalacja c.o.

Instalacje c.o. zaprojektowano na podstawie obowigzujacych norm i przepisdw.
Zaprojektowano instalacje wodng, pompowa, pracujacg w uktadzie zamknietym o parametrach:

— temp. zasilania obiegéw grzewczych grzejnikowych 70/500C

— cinienie 3 bary
Instalacje oraz podej$cia do grzejnikdw wykonac z rur stalowych czarnych, jednostronnie ocynkowanych
taczonych poprzez ztaczki zaciskowe. Instalacji w pomieszczeniu biblioteki nie izolowag.
Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki samoczynne, umieszczone na pionach oraz
odpowietrznikami przy grzejnikach.
Odwodnienie instalacji indywidualnie przy grzejnikach, z mozliwo$cig odciecia i demontazu kazdego
grzejnika.
Kompensacja na instalacji ¢.0. wykona¢ poprzez wykorzystanie naturalnych zataman trasy instalacji. W
miejscach gdzie jest to nie mozliwe wykona¢ kompensacje poprzez wykonanie ramion kompensacyjnych
zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu rurowego.
Punkty state wykonac¢ zg. z wytycznymi producenta zastosowanego systemu rurowego.

UWAGA!
Kompensacje i punkty state wykona¢ na etapie realizacji, z dostosowaniem do warunkow
rzeczywistych obiekt.

Po zakoniczeniu rob6t montazowych a przed zaizolowaniem instalacje c.0. nalezy poddaé prébie
ci$nienia na zimno i na goraco oraz catg instalacje wyregulowac.

Préba ci$nienia powinna by¢ przeprowadzona przy 1,5 — krotnej warto$ci ciSnienia roboczego, tj. 4,5 bar.
Regulacja instalacji za pomocg nastaw zaworéw termostatycznych przy grzejnikach. Wszystkie
potgczenia armatury z rurociggami sg potaczeniami gwintowanymi. Wszystkie przejscia przewodow
przez przegrody budowlane powinny by¢é wykonane w rurach ostonowych (tulejkach) tak aby nie
stanowity punktow statych.

Przebieg instalaciji, Srednice— wg czesci rysunkowej opracowania.
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4.3.3. Odbiorniki ciepta
Instalacja zasila¢ bedzie:
— grzejniki stalowe ptytowe, kompaktowe, zasilanie boczne
Grzejniki montowaé na typowych uchwytach montazowych, dostosowanych do rodzaju $ciany, na ktére
grzejnik bedzie montowany. Grzejniki kompaktowe, ktore pozostajgq wyposazy¢ w rozety pojedyncze.
Lokalizacja, wielkoS¢, typ grzejnikéw podana w cze$ci rysunkowej opracowania.

UWAGA!

Z uwagi na charakter obiektu grzejniki powinny byé wyposazone w ostony zabezpieczajace przed
poparzeniem.

Dobér oston pozostaje w gestii Uzytkownika obiektu — ostony musza mie¢ przezierno$é 70%, nie
blokowaé przeptywu ciepfa.

Projekt zostal wykonany przy zastosowaniu grzejnikbw V&H (Cosmo zaworowe, Cosmo
zaworowe ocynkowane). Dopuszczalne jest zastosowanie innych grzejnikow, spetniajagce wymogi
ukfadu instalacyjnego, pod warunkiem odpowiedniego doboru mocy grzejnikow zamiennych.

4.3.4. Armatura

Na instalacji c.0. przewidziano montaz armatury:

— grzejnik wyposazy¢ w zawor termostatyczny dn15 z gtowicg oraz zawor grzejnikowy

powrotny dn15

— armature odcinajaca - zawory kulowe na cisnienie robocze do 0,6 MPa.

— odpowietrzniki samoczynne dn15.
Lokalizacja, $rednice i typ armatury, nastawy wstepne na zaworach termostatycznych - podane w
czesci rysunkowej opracowania.

4.4. Instalacja gazowa

4.4.1. Instalacja zewnetrza
Zewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykonac z rur Dz63, 50, 40 PE100 (polietylen zotty RC SDR 11
PN/MOP 10). W odlegtoéci okoto 1,0m od szafy gazowej pomiarowej i od budynkéw nalezy
zainstalowac ksztattke przej$ciowg PE/stal.
Odcinki stalowe na zewnatrz budynkéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym oraz
antykorozyjnie. Przejscie przez $ciane nalezy wykona¢ z rur stalowych DN25 w rurze ochronnej
stalowej.
Punkt redukcyjno - pomiarowy (gazomierzem, reduktor, kurek gtéwny) zlokalizowany bedzie w szafce
gazowej wentylowanej nasciennej istniejacej. Przewdd za gazomierzem w skrzynce gazowej wykonac z
rur stalowych czarnych bez szwu DN50 mm i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Na wejsciu przewoddw do
budynku nalezy zainstalowa¢ przektadke zabezpieczajacq oraz kurki odcinajagce umieszczone w
szafkach gazowych nasciennych.
W przypadku prowadzenia przewodéw gazowych po elewacyjnej stronie zewnetrznych Scian budynku
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przewody te nie mogq sie krzyzowa¢ z instalacjg odgromowa. Odlegtos¢ przewodu instalacii

odgromowej od przewodu gazowego, z uwagi na mozliwos¢ przeskoku iskry, nie powinna by¢ mniejsza

niz 1,0m. Przewody zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz przed uszkodzeniami.

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ atest Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w

Krakowie.

Na skrzyzowaniach projektowanej instalacji z przeszkodami terenowymi (drogi, uzbrojenia podziemne,

itp.) nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projektuje sie wykonanie rur

ochronnych z PVC lub alternatywnie z PE.

Zewnetrzng instalacje gazowgq projektuje sie z rur polietylenowych do przesytania gazu o gesto$ci

powyzej 930kg/m3. Rurociggi dobrano wg typoszeregu SDR okre$lonego zalezno$cig Srednicy

zewnetrznej do grubosci Scianki. Wszelkie uzyte rurociggi powinny by¢ w kolorze zottym i posiadac
oznakowanie:

— nazwa i symbol producenta, date produkciji, nr normy wg ktdrej zostaty wyprodukowane, stowo GAZ,
rodzaj polietylenu, Srednica nominalna i grubo$¢ Scianki, oznaczenie szeregu wymiarowego SDR,
kod wyrobu.

Wszystkie ksztattki powinny posiadac:
— nazwa i symbol producenta, rodzaj polietylenu, srednica nominalna i grubo$¢ scianki.
Materiaty z PE wykorzystane do wykonania instalacji zewnetrznej powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i certyfikaty zgodnos$ci. W projekcie zastosowano ksztattki firmy ,FRIATEC”.
Laczenie rur i elementdw zewnetrznej instalacji wykonywane bedg w wykopie za pomocg ksztattek
elektrooporowych. Prac nie wolno prowadzi¢ w gestej mgle i deszczu. Wszystkie prace zgrzewania
rurociggdw nalezy poddac odbiorowi robét. Wszystkie potaczenia kotierzowe PE-PE nalezy uszczelni¢
uszczelkg z gumy noeprenowej. Przy ukfadaniu gazociggu na zatamaniach nalezy wykorzysta¢ jego
elastyczno$¢. Dopuszczalne minimalne promienie giecia dla rurociggdw z PE w zaleznoSci od
temperatury otoczenia w trakcie uktadania gazociggu wynosza;

Dla  t,=+20°C Rmin = 20 X de

to = +10°C Rmin = 35 X de
to = +0°C Rmin = 50 X de

Przy skrzyzowaniu gazociggu z kanalizacjg ogolnosptawng lub sanitarng, z kablem o napieciu do 15kV
lub kanalizacjg teletechniczna na gazociggu nalezy zamontowacé rure ochronng z PVC lub alternatywnie
z PE o dlugosci i Srednicy zg. z obowigzujacymi przepisami.
Roboty ziemne przy budowie zewnetrznych instalacji gazowych powinny by¢ wykonane w oparciu 0
obowigzujace przepisy w sprawie warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych sieci
gazowych. Szeroko$¢ wykopdw 0,7 - 1,0m. Montaz rurociggébw nalezy wykonywa¢ w temperaturze
powyzej 0°C ale do +30°C. Rurociggi winny byC utozone w obsypce piaskowej; grubo$¢ warstwy
podsypki min 15cm, wysoko$¢ nadsypki min 10cm. Gazociagi utozone w wykopie winny by¢
zasypywane warstwg ochronng piasku lub ziemi nie zawierajacej grud i kamieni.

W trakcie zasypywania gazociggu na wysokosci 0,4 - 0,5m od gdrnej powierzchni rury powinna by¢

uktadana tasma lub siatka ostrzegawcza z PVC lub PE w kolorze z6ttym.

Zasypywanie utozonego gazociggu w wykopie powinno sie odbywa¢ przy mozliwie najnizszych,
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dodatnich temperaturach otoczenia w celu zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie
eksploatacji. Poniewaz prace bedg wykonywane na dziatce Inwestora nie sg wymagane zabezpieczenia
wykopow.

Po wykonaniu instalacji zewnetrznej nalezy poddac jg probie szczelnoSci i probie ciSnienia zg. z
obowigzujacymi przepisami. Czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny, wolny od
zwigzkow tworzacych osady, gaz ziemny (nawoniony) lub mieszanina gazu ziemnego (nawonionego) z
gazem obojetnym. Gazociggi z tworzyw sztucznych powinny by¢ poddane cisnieniu nie mniejszemu niz
iloczyn wspdtczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego, a jednoczesnie wiekszemu co najmnie;
0 0,2 MPa od cisnienia roboczego. Cisnienie probne powinno wiec by¢ nie mniejsze niz 0,21 MPa dla
gazociggow niskiego cisnienia, a czas badania powinien wynosi¢ co najmniej 24 godziny. Czas préby
ci$nieniowej przytacza moze by¢ skrocony do 1 godziny, przy czym do préb mozna uzywac butli z
reduktorem ze sprezonym powietrzem lub azotem.

Nieszczelnego zgrzewu nie wolno naprawiaé, nalezy go wyciaé i wykona¢ nowy.

4.4.2. Instalacja wewnetrzna
Gaz bedzie pobierany do ogrzewania pomieszczen. W budynku szkoty instalacja wewnetrzna ogranicza
sie do podejécia po Scianie od kurka odcinajgcego do kotta 115kW. W budynku sali gimnastycznej
instalacja wewnetrzna poprowadzona jest przez budynek od szafki gazowej do kotta 0 mocy 140 kW
oraz od szafki gazowej do kotta 18kW zamontowanego w bibliotece.
Instalacje gazowa w obrebie budynku sali gimnastycznej nalezy wykonac zgodnie z:
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami).
— Projektem technicznym, zachowujgc podane srednice i rozmieszczenie przyborow gazowych.
Od wejScia do budynku i przejScia przez Sciane zewnetrzng instalacje wykona¢ z rur czarnych
spawanych, bez szwéw, wg PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie.
Przewody zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Potaczenia gwintowane mogg by¢ stosowane wytacznie przy urzadzeniach gazowych i armaturze.
Potaczenia gwintowane powinny by¢ ograniczone do minimum, tj. przy kurkach odcinajacych i
dwuzigczkach. Do uszczelniania potaczen gwintowanych nalezy stosowa¢ widkna konopne powleczone
pastg niewysychajacq od gazu lub nitka teflonowa. Kazda rura przed potgczeniem powinna by¢
doktadnie oczyszczona z zewnatrz i wewnafrz.
Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem 4°/o, w kierunku przyboréw gazowych. Rury do $ciany i sufitu
mocowac¢ za pomocg obejm metalowych z guma. Rury w przejciach przez $ciany prowadzi¢ w tulejach
ostonowych uszczelnionych materiatem nie powodujgcym korozji rur (np. pianka montazowa). Tuleje
ostonowe powinny wystawac¢ po 3 cm z kazdej strony przegrody.
Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem na $cianach wewnetrznych w odlegtosci najmniej 2 ¢cm od
tynku i w odpowiednich odlegtosciach od innych instalacii i urzadzen:
— 15 cm od poziomych przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajac przewody gazowe
nad tq instalacja,
— 15 cm od poziomych przewoddw cieplnych umieszczajac przewody gazowe nad nimi,
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— 10 cm od pionowych przewodow instalacji wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i ciepinych oraz
przewodow innych instalacji,

— 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

— 10 cm od piondw instalacji wod — kan, c.o. i puszek rozgateznych instalacji elektrycznych — nad tymi
przewodami,

— 60 cm od urzadzen elektrycznych jak wytaczniki, gniazda wtykowe, itp.

Nie nalezy prowadzi¢ przewoddw pod podioga, w posadzkach, w stropach, przez kanaty wentylacyjne,

dymowe, spalinowe.

Przed kottami nalezy zainstalowa¢ kurek gazowy kulowy oraz filir do gazu o $rednicy odpowiadajacej

przekrojowi rury przytaczeniowej oraz na odcinku od kurka do przyboru dwuztgczke lub dtugi gwint. W

instalacji gazowej montowac kurki gazowe kulowe posiadajace znak bezpieczenstwa.

Srednice przewoddw instalacji gazowej — przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Roboty instalacyjne i montazowe aparatow gazowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.) i z niniejszym

projektem.

W czasie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ obowigzujace warunki techniczne i przepisy BHP.

4.4.3. Pomieszczenie kotta - biblioteka

Kociot gazowy zainstalowany bedzie w pomieszczeniu towarzyszacym biblioteki. Pomieszczenie gdzie

bedzie zamontowany kociot gazowy odpowiada wymogom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.

12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) i posiada:

— wysokos$¢ pomieszczenia H = 2,58 m

— kubatura pomieszczenia V = 14,16 m3 = od dopuszczalnej minimalnej kubatury pomieszczen z
kottami z zamknigta komorg spalania réwng 6,5 m3

— komin typu zespot powietrzno — spalinowy, wyprowadzony ponad dach sali gimnastyczne;

— wentylacje wywiewng z pomieszczeniu kotta —kratka o pow. 200 cm2 umieszczona pod stropem
pomieszczenia zamocowana do komina MKD ¢$160mm, wyprowadzony ponad dach biblioteki.

Ze wzgledu na montaz urzadzenia z zamknigtg komorg spalania, nie wylicza sie obcigzenia od tych

urzadzen.

Nalezy przestrzega¢ zasad montazu urzadzen oraz komina spalinowego podanych przez

producenta kotta.

Po wykonaniu kominéw i przewodéw wentylacji obowigzuje rekontrola kominiarska.

4.4.4. Odbior instalacji gazowej
Po odtaczeniu przyboréw gazowych zmontowang instalacje przedmucha¢ sprezonym powietrzem
usuwajac z niej resztki zanieczyszczen w przewodach.
Instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez
wykonawce w obecno$ci przedstawiciela inwestora. Sprawdzenie instalacji gazowej polega na kontroli:
— zgodnosci jej wykonania z projektem technicznym,
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— jako$ci wykonania instalacj,

— szczelnosci instalacii.

Kontrola zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym polega na sprawdzeniu:

— wymiardw przewoddw gazowych, wiasciwego ich prowadzenia, wykonania instalacji wg zatozonej
technologii, odpowiedniego doboru urzadzen gazowych, prawidlowego wykonania wentylacii
pomieszczen.

Kontrola jako$ci wykonania polega na sprawdzeniu:

— jakosci zastosowanych materiatow (rur, tacznikdw, kurkdw, zaworow, przejS¢ przez przegrody
budowlane, zamocowania rur, przystosowania urzadzen do spalania gazu),

— zgodno$ci wykonania z obowigzujgcymi przepisami.

Proba szczelno$ci instalacji gazowej o cisnieniu roboczym do 5 kPa polega na napetnieniu przewoddw

gazowych powietrzem o cisnieniu 0,06 MPa i obserwacji spadku cisnienia powietrza po wyréwnaniu sie

temperatur. Manometr wtgczony do instalacji nie powinien wskazywa¢ w ciggu 30 min. zadnego spadku
ci$nienia.

Przed oddaniem instalacji gazowej do uzytku nalezy starannie usunag z niej powietrze.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt kontroli szczelnoSci.

Do protokdtu szczelnosci inwestor dotgcza protokdt kominiarski potwierdzajacy prawidtowos¢ wykonania

wentylacji pomieszczen i odprowadzenia spalin z kotfa.

4.4.5. Kottownie szkoly i sali gimnastycznej
Kociot dla szkoty zamontowany bedzie na zewnetrznej Scianie budynku w szafie gazowej o wym. min.
100x60x150 cm. Wytypowano kociot 115 kW np. Alkon 115 EXT.
Kociot dla sali gimnastycznej zamontowany bedzie na zewnetrznej Scianie budynku w szafie gazowej o
wym. min. 100x60x150 cm. Wytypowano kociot 140 kW np. Alkon 140 EXT.
Przyjeto urzadzenia sterujgce i kontrolno — zabezpieczajgce pozwalajgce na prace z ograniczonym
nadzorem. Obstugujacym kottownie moze by¢ administrator budynku posiadajacy za$wiadczenie
kwalifikacyjne energetyczne dla stanowiska ,eksploatacji”. Praca kottowni przewidziana jest przez caty
rok.
Montaz kottow z dopuszczeniem do montazu zewnetrznego umozliwia ograniczenie zagadnien ppoz. i
bhp do minimum.

4.4.6. Ochrona atmosfery i wod.
Spaliny z kottow 115kW i 140kW odprowadzane bedg stalowym kominem izolowanym typu MKS
$120mm. Wysokos¢ komina na budynku szkoty ok. 10m. Wysoko$¢ komina na budynku sali
gimnastycznej ok.3m. Wysokos¢ komindw do weryfikacji na etapie realizacji.

UWAGA!
Komin zamontowac¢ wg wytycznych producenta systemu kominowego, uzbroi¢ w odskraplacz i
element umozliwiajacy pomiar stezenia emisji spalin.
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4.4.7. Zagadnienia BHP

Projektowana instalacja jest bezpieczna i nie stwarza zagrozenia. Zostata zaprojektowana zgodnie z
odpowiednimi przepisami i normami bhp i sanitarno- higienicznymi. Do obstugi kottowni wymagani sg
pracownicy przeszkoleni ze znajomosci dziatania catej instalacji kottowej i w zakresie przepiséw bhp
oraz przeciwpozarowych. Rozruch, uruchomienie i eksploatacja kottowni powinny nastgpi¢ po uprzednim
opracowaniu Instrukcji Obstugi oraz sprawdzeniu jej znajomo$ci przez nadzor i obstuge. W instrukcji
powinny by¢ uwzglednione warunki BHP i ppoz. Urzadzenia nalezy obstugiwac zgodnie z DTR.

Kottowni wyposazona bedzie w wentylacje nawiewno — wywiewna.

4.4.8. Urzadzenia
Wytypowano kotty przystosowane do montazu na zewnatrz, zabezpieczone przed wptywem warunkow
atmosferycznych. Kotty wyposazone w palnik wbudowany modulacyjny. Sterowanie na wbudowanym
sterowniku wspdtpracujacym z czujnikami temperatury wody w na obiegu grzejnikowym.
Za kottem zamontowane bedzie sprzegto hydrauliczne. Dla wymuszenia obiegu wody na odcinku kociot
— sprzegto zapewnia pompa obiegu kottowego wbudowana w kociot.
Zasilanie obiegow grzewczych poprzez pompy obiegowe.

Zabezpieczenie kotta i instalacji — szkota
Naczynie wzbiorcze (zg. z PN-EN 12828)
— ci$nienie max 3,0 bary
— ci$nienie statyczne 1,1 bar
— poj. wodna instalacji 1000 |
— temp. max 80°C
Wymagana pojemno$¢ naczynia 117,95 |. Dobrano naczynie NG140 Reflex poj. 1401
Zawor bezpieczenstwa dla kotfa - szkota
Ze wzgledu na znamionowg moc grzewczg kotta Q=115 kW zgodnie z Decyzjq Urzedu Dozoru
Technicznego nr 42-C-04/imp. z dnia 13.04.2004 przyjeto zawér bezpieczenstwa SYR1915 1” o Srednicy
d0=43mm, $rednicy kroccow 1” x 1_1/4” i ci$nieniu poczatku otwarcia rownym 3,0 bar.

Zabezpieczenie kotta i instalacji — sala
Naczynie wzbiorcze (zg. z PN-EN 12828)
— ci$nienie max 3,0 bary
— ci$nienie statyczne 0,5 bar
— poj. wodna instalacji 400 |
— temp. max 80°C
Wymagana pojemno$¢ naczynia 29,48 |. Dobrano naczynie NG35 Reflex poj. 35I
Zawor bezpieczenstwa dla kotfa - szkota
Ze wzgledu na znamionowg moc grzewczg kotta Q=140 kW zgodnie z Decyzjg Urzedu Dozoru
Technicznego nr 42-C-04/imp. z dnia 13.04.2004 przyjeto zawdr bezpieczeristwa SYR1915 1” o Srednicy
d0=43mm, Srednicy kroccow 1" x 1_1/4” i ci$nieniu poczatku otwarcia rownym 3,0 bar.
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4.4.9. Wentylacja kottowni
Wentylacja wywiewna nie jest wymagana. Nawiew powietrza dla kotta poprzez kréciec zasysu powietrza
— powietrze dostarczane poprzez otwory wentylacyjne szaf.
Nalezy wykona¢ wentylacje zapewniajaca statg wymine powietrza.

4.4.10. Stacja uzdatniania wody
Wymagania norm PN — 93/C-04607 okre$laja;

— twardo$¢ ogdlna wody do napetniania i uzupetniania dla kottéw wodnych do 100°C, powinna

wynosi¢ 1 do 2 mol/m3

— wartos¢ pH = 8-9,5.
Dla projektowanych kottowni przewidziano zmigkczacz jonowymienny typu OPTIM 25 firmy H20PTIM.
Przed zmiekczaczem zamontowac filtr z wktadem wymiennym typu AQUA Big 10/1 DN25.
Gwarancja producenta kottow nie bedzie obejmowaC szkod powstatych w wyniku nieprawidtowych
parametrow wody w ztadzie instalacyjnym spowodowane brakiem urzadzen uzdatniajgcych wode.
Stacje uzdatniania ustawi¢ w pomieszczeniach piwnicznych.
Wode zimng doprowadzi¢ z instalacji wewnetrznej budynkéw poprzez rurocigg PE-Xc/Al/PE
warstwowych system uniwersalny, faczonych ze pomocg ztaczek zaciskowych.

4.4.11. Sterowanie
Sterowanie odbywac sie bedzie poprzez sterownik centralny wbudowany na kotle. Catos¢ uwzglednia
regulacja pogodowa.

5. Uwagi koncowe

1. Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory nalezy przestrzegac przy wykonywaniu prac zwigzanych
z wykonaniem instalacji sanitarnych.

2. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Normami
Polskimi, oraz przepisami ppoz., bezpieczenistwa i higieny pracy majac szczegdlnie na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.23a Prawa
Budowlanego

3. Cato$¢ robot powinna odpowiadaé wymogom stawianym przez Warunki Techniczne Wykonawstwa i
Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

4. Wszystkie zastosowane materialy, aparaty i urzadzenia powinny posiada¢ atesty, $wiadectwa jakosci i
gwarancje.

5. Po zakonczeniu robét instalacyjnych, instalacje podda¢ prébom szczelnosci i wytrzymatoSci.
Sporzadzi¢ protokoty z prob.

6. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi oraz do sporzadzenia inwentaryzacji na cele wiasne.
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7. Nie wolno bra¢ wymiaru bezpo$rednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru
w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ tg informacje do biura projektowego.
8. Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢é prowadzone z réwnolegta biezacq koordynacjg
miedzybranzowa.
9. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;

— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;)
normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlano-

instalacyjnych.

— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych, jakos¢ materiatow i wykonywanych robot.
10. Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowej do celow spozywczych muszg mie¢
dopuszczenie Pafistwowego Zakfadu Higieny.
11. Montaz instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producentow zastosowanych systemow.
12. Instalacje gazowg musi wykonywac osoba, ktora ponosi odpowiedzialnos¢ za jej wykonanie, zgodnie
z zasadami sztuki inzynierskiej, obowigzujacymi przepisami, warunkami BHP i projektem technicznym,
oraz posiada odpowiednie uprawnienia.
13. Prawidtowos¢ odprowadzania spalin oraz wentylacje pomieszczen musi sprawdzi¢ Spétdzielnia
Kominiarska, wydajac odpowiednie zaswiadczenie.
14. Praca na czynnych instalacjach gazowych moze odbywac sie po uprzednim odcieciu gazu.
15. Po wykonaniu wewnetrznej instalacji gazowej nalezy sprawdzic jej szczelnos¢ dwukrotnie. Probe
szczelnosci wykonac¢ powietrzem o ci$nieniu 0,06 MPa przez okres 30 minut. Instalacje mozna uznac za
szczelng, jesli przez 30 minut na manometrze tarczowym nie zaobserwuije si¢ spadku cisnienia.
16. Kontrole szczelnoSci urzadzen gazowych powinno sie przeprowadzac tylko za pomocg wody
mydlanej lub wykrywaczy gazu.
17. Przed oddaniem do uzytku, instalacje gazowa sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci wykonania z
projektem technicznym i obowigzujgcymi przepisami. Odbior instalacji gazowej dokonuje instalator w
obecno$ci Inwestora. Wszystkie proby na instalacji oraz odbiory muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
18. Roboty wykona¢ zg. z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il, ,\Wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru instalacji gazowej " wydanymi
przez WOZG, Poznan, wrzesien 1994 r., oraz zgodnie z warunkami zawartymi w Dz. U. Nr 75 z dnia
15.06.2002 r. w sprawie ,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”.
19. Nalezy przestrzega¢ wytycznych montazu i eksploatacji producentéw urzadzen i materiatow.
20. Na przejsciach instalacji przez stropy (strop piwnica-parter) wykonaé przejScia ppoz.
Wszystkie przejScia przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykonaé w systemie HILTI,
Niczuklub réwnowaznym, zachowujac ciagtos¢é wydzielania przegrody. Wszystkie przejsScia
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rurociggow przez elementy konstrukcyjne, dla ktérych jest wymagana klasa odpornos$ci ogniowej
co najmniej EI60 powinny miec klase odpornosci ogniowej tych elementow.

21. Urzadzenia, materialy i ich producenci maja charakter informacyjny. Dopuszcza sie
stosowanie innych materiatléw spetniajacych wymogi i parametry przedmiotowej dokumentacji
pod warunkiem, ze bedq wspéldziafa¢ w ramach cafego systemu i ukfadu budowlano -
instalacyjnego.

22. BUDYNKI PODLEGAJACE MODERNIZACJI W ZAKRESIE INSTALACJI C.0. | ZRODLA CIEPLA
NIE_SA TERMOMODERNIZOWANE. ZALECA SIE _ABY WYKONAC TERMOMODERNIZACJE
BUDYNKU W _MOZLIWYM ZAKRESIE. POZWOLI TO OBNIZYC KOSZTY OGRZEWANIA,
ZMNIEJSZENIE TEMPERATURY NA OBIEGACH GRZEWCZYCH.

Opracowata:
mgr inZ. Irmina Zidtkowska
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ll. CZESC RYSUNKOWA
Rys. CO-1. Instalacja c.o0. — Rzut piwnicy — Szkota
Rys. CO-2. Instalacja c.o0. — Rzut parteru - Szkota
Rys. CO-3. Instalacja c.0. — Rzut | pietra- Szkota
Rys. CO-4. Instalacja c.0. — Rzut poddasza — Szkota
Rys. CO-5. Instalacja c.0. — Rozwiniecie — Szkota
Rys. CO-6. Instalacja c.o0. — Rzut piwnicy — Sala gimnastyczna
Rys. CO-7. Instalacja c.0. — Rzut parteru — Sala gimnastyczna
Rys. CO-8. Instalacja c.0. — Rozwiniecie — Sala gimnastyczna
Rys. CO-9. Instalacja c.0. — Rozwiniecie — Sala gimnastyczna
Rys. CO-10. Schemat automatyki AG i AGW
Rys. CO-11. Instalacja c.0. — Rozwinigcie — Biblioteka
Rys. CO-12. Schemat hydrauliczny — Szkota
Rys. CO-13. Schemat hydrauliczny — Sala gimnastyczna
Rys. G-1. Plan sytuacyjny — Instalacja gazowa
Rys. G-2. Profil zewnetrznej instalacji gazowej
Rys. G-3. Instalacja gazowa — Rzut parteru — Szkota
Rys. G-4. Instalacja gazowa — Rozwiniecie — Szkofa
Rys. G-5. Instalacja gazowa — Rzut parteru — Sala gimnastyczna i biblioteka
Rys. G-6. Instalacja gazowa — Rozwiniecie — Sala gimnastyczna
Rys. G-7. Instalacja gazowa — Rozwiniecie — Biblioteka
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IV. ZALACZNIKI

1. Zestawienie elementow kottowni dla szkoty
2. Zestawienie elementow kottowni dla sali gimnastycznej
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