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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
DLA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA
zlokalizowanego na dziatce ew. nr 99; 107
polozonej w miejscowosci Poreba Wielka, gmina Niedzwiedz

1. DANE OGOLNE:
Zgodnie z pozwoleniem z dnia 28.05.2012 roku, nr 110/2021, znak: BA.0Z.6740.3.35.2012 zostaly
zaprojektowane i objete wnioskiem rozbudowa budynku wraz z wewnetrznymi instalacjami: gazows,
instalacja wod.-kan., elektryczng, wentylacja mechaniczng oraz 26 miejsc postojowych. Stanowiska
postojowe, opisane na projekcie zagospodarowania terenu P-16 do P-25 sg zgodne z w/w decyzja,
dlatego nie sa one objete zmiang warunkéw pozwolenia. Przylacz kanalizacji sanitarnej, przytacz
wodociggowy oraz przytacz gazowy — nie zostaty objete wnioskiem z dnia 28.05.2012 roku, nr 110/2012,
znak: BA.0Z.6740.3.35.2012.
Na chwile obecng roboty jakie zostaty wykonane przy przedmiotowym budynku zgodnie z pozwoleniem
z dnia 28.05.2012 roku, znak: BA.0Z.6740.3.35.2012 to:
1. wytyczenie obiektu,
2. wykonanie taw, $cian zewnetrznych, $cian wewnetrznych no$nych oraz stupéw konstrukcyjnych

stropow,
3. wykonano wykopy, lawy oraz roboty murarskie dotyczace klatki schodowej oraz zewnetrznego
wejscia do piwnicy,
4. wykonano konstrukcje dachows, zamontowano okna dachowe oraz pokrycie dachowe,
5. wykonano izolacje oraz docieplenie pionowe $cian piwnic,
6. wykonano montaz drzwi zewnetrznych oraz okien na wszystkich kondygnacjach.
Pozostale elementy pozwolenia na budowe¢ =z dnia 28.05.2012 roku, nr 110/2012,
znak: BA.0OZ.6740.3.35.2012 takie jak: obsypanie budynku ziemia i uzyskanie tym samym wysoko$ci
obiektu 11,93 [m], schody terenowe, pochylnia dla 0sob niepetnosprawnych, utwardzenie terenu, miejsca
postojowe, $cianki dziatlowe wewngtrzne, instalacja gazowa, wod.-kan., elektryczna, wentylacja
mechaniczna nie zostalty wykonane, tym samym w zwigzku ze zlozonym wnioskiem o zmian¢ decyzji
pozwolenia na budowe i projektowanymi zmianami w terenie jak i wewnatrz budynku projektuje si¢
1 obejmuje si¢ wnioskiem: miejsca postojowe w innej lokalizacji niz obejmowat pierwotny wniosek
(oprocz stanowisk opisanych na PZT jako P-16 — P-25), schody zewnetrzne wraz z balkonem w ramach
dostepu na pierwsza kondygnacje nadziemng budynku, a tym samym zrezygnowanie z obsypania
budynku ziemia i tworzenia skarpy. W zwiazku z tym, wysoko$¢ budynku liczona od terenu przyleglego
(zgodnie z §7 ust. S MPZP) przy wejsciu gtdéwnym zmienita si¢ z 11.93 [m] na 12,41 [m]. Dlatego tez,
zmiang warunkoéw decyzji pozwolenia na budowe¢ obejmuje sie: zmiang istotnych parametrow budynku
osrodka zdrowia — szerokos$¢, dtugosé, wysokosé, kubatura; wewnetrzne instalacje: kanalizacji sanitarne;j,
energetyczna, gazowa, centralnego ogrzewania, wodociggowa, teletechniczna, wentylacja mechaniczna
(rekuperacja), fotowoltaika; zewnetrzne instalacje: teletechniczna, kanalizacji sanitarnej, energetyczna,
kanalizacji deszczowej; przytacza: wodociggowy, kanalizacji deszczowej; zmiana lokalizacji agregatu
pradotworczego, budowa drugiego agregatu pradotworczego, budowa stacji transformatorowej, rozbiorka
i budowa wodociagu lokalnego; projektowane zagospodarowanie terenu, budowa platformy
dla niepelnosprawnych, projektowana zielen izolacyjna, projektowane stanowiska postojowe,
projektowane utwardzenie terenu, miejsce do czasowego gromadzenia odpadow statych, ekrany
dzwigkochtonne. Parametry wymiaréw zewngtrznych $Scian konstrukcyjnych projektowanej rozbudowy
pozostaly bez zmian, doprojektowano docieplenie budynku.
Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany na dzialce o nr ew. 99. Cze$¢ istniejgcych stanowisk
postojowych (stanowiska P-10 — P-15) jest zlokalizowana na dziatlce drogowej nr ew. 107 oraz
stanowiska P-16 — P-25 czgéciowo zlokalizowane na dziatce 99 i 107. Uzyskano decyzje Wojta Gminy
na lokalizacje tych miejsc oraz o$wiadczenie iz powyzsze miejsca postojowe beda wykorzystywane
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wylacznie na potrzeby gminnego osrodka zdrowia. Przedmiotowe dziatki sa polozone w miejscowosci
Poreba Wielka, gmina Niedzwiedz, powiat limanowski.

Przedmiotowy obiekt to wolnostojacy budynek osrodka zdrowia 0 trzech kondygnacjach naziemnych:
parter, pietro oraz poddasze uzytkowe (na poddaszu dodatkowo wydzielono cztery lokale mieszkalne).
Budynek jest catkowicie podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z elementow
drobnowymiarowych, gtowny dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kat nachylenia potaci wynosi
33°. Dodatkowo projektuje si¢ otwarcie dachowe w formie lukarny od strony potudniowo-wschodniej
(o kacie 33°).

2. PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ,
W ZALEZNOSCI OD RODZAJU OBIEKTU, JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI: KUBATURA, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI,
WYSOKOSC I DLUGOSC.

2.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej budynku osrodka zdrowia — budynek bedzie
przeznaczony na cele ustug zdrowia (dodatkowo na poddaszu wydzielono cze$¢ mieszkalng, obejmujacg cztery
lokale mieszkalne — MPZP dopuszcza uzytkowe wykorzystanie kondygnacji poddasza i taczenie funkcji w budynku
—zgodnie z §10 ust. 2 pkt 3 MPZP). Budynek ma ksztatt wieloboku o gtownych wymiarach: 38,40 [m] x 15,75 [m].
W ramach uktadu funkcjonalnego, obiekt bedzie podzielony na cztery obszary uzytkowe — piwnica, parter, pietro
oraz poddasze uzytkowe. Uktad funkcjonalny pomieszczen przedstawiono na rzutach poszczegolnych kondygnacji.
Budynek w catej czgsci ustugowej przeznaczonej pod ustugi zdrowia posiada dostgp dla 0sdb niepetnosprawnych.
Zgodnie z §54 ust. 1 WT jesli najwyzsza kondygnacja budynku nie jest przeznaczona na pobyt wiecej niz 50
osob, a w tym przypadku kondygnacja poddasza bedzie zaspokajala zapotrzebowanie noclegowe,
mieszkaniowe dla potrzeb sluzby zdrowia (maks. 6-7 osob) oraz pomieszczenia techniczne. W zwiazku
z powyzszym na kondygnacje poddasza dostep beda posiada¢ tylko osoby uprawnione, gdyz poddasze nie jest
wliczane w cze$¢ ustugi zdrowia. Ponadto jesli roznica poziomoéw posadzek pomiedzy pierwsza, a najwyzsza
kondygnacja nadziemna nie przekracza 9,50 [m] (w przedmiotowym obiekcie réznica ta wynosi 6,71 [m]).
W zwigzku z powyzszym nie jest koniecznie wyposazenie najwyzszej kondygnacji w dZwig osobowy oraz
w dostep dla oséb niepelnosprawnych.

Zgodnie z zapisami obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Niedzwiedz,
ilo§¢ stanowisk postojowych powinna wynosi¢ minimum 1,5 stanowiska na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej
przy budynkach biur, urzedéw oraz osrodkéw zdrowia (do tej powierzchni nie wlicza si¢ pomieszczen takich jak:
magazyny, pomieszczenia techniczne i socjalne) — zgodnie z §9 ust. 3 pkt 3 MPZP. Parametr ten zostat spetniony,
poprzez zapewnienie tgcznie 32 stanowisk postojowych przy przedmiotowej inwestycji. Doktadne zestawienie
wymaganej iloci stanowisk postojowych zostato zawarte w pkt 5.1 opisu do projektu zagospodarowania terenu.
Uzyskano odstepstwo od Warunkow Technicznych (zgodnie z postanowieniem nr BA.0Z.670.3.70.2021
z dnia 10.01.2022 roku), ktore obejmowato przyblizenie sie czg$cig stanowisk postojowych do $cian i okien
pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Zgodnie z obowigzujacymi MPZP Gminy NiedZwiedZ nalezy
zapewni¢ jedno stanowisko postojowe dla pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa dla funkcji ushugowej
w przedmiotowym budynku (zgodnie z §9 ust. 3 pkt 4 MPZP).

Przyjete materiaty konstrukcyjne:

— drewno iglaste (sosna, $wierk) klasy C24,

— beton C20/25 (B25);

— stal zbrojeniowa: zebrowana A-I1l (RB-400), gtadka A-0 (St0S-b).

Dostgp do drogi publicznej jest zapewniony poprzez zjazd indywidualny z dzialki ew. nr 99
od poludniowo-zachodniej strony na dziatke drogowa ew. nr 107 (oznaczonej w MPZP jako 6.2. KDL — droga
gminna lokalna klasy L) oraz od strony wschodniej poprzez stuzebnos$¢ przejazdu przez dziatke 98/4
zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 6370/2022 z dnia 26.08.2022 roku.

Emisja hatasu jak i innych zaktocen wynikajacych z uzytkowania obiektu zamykaé si¢ bedzie
W granicy opracowania — nie przewiduje si¢ stosowania sprzetu emitujacego przekraczajace wartosci
dopuszczalnych dB. Woda opadowa z potaci dachowych bedzie odprowadzana do kanalizacji deszczowej
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(przytacz do studzienki zanikowej zostanie wykonany wedlug pisma INW.720.28.2022
otrzymanego z Urzedu Gminy NiedzwiedZ). Z terenéw projektowanych stanowisk postojowych woda
opadowa begdzie odprowadzana dzigki zastosowaniu nawierzchni utwardzonej lub co najmniej gruntowo
stabilizowanej, ze spadkiem zapewniajacym splyw wody do systemow odwadniania z eliminacja
substancji ropopochodnych oraz frakcji statych, zgodnie z zapisami obowigzujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Niedzwiedz.

Projekt wykonano dla stref:

— gruntowej: 111 - wg PN-81/b-03020,
— $niegowej: 3 - wg PN-EN 1991-1-3:2005,
— wiatrowej: 11l -wg PN - 77/B — 02011.

2.2 PARAMETRY TECHNICZNE:

Powierzchnia zabudowy budynku o$rodka zdrowia 487,91 [m?]
Powierzchnia uzytkowa 1361,87 [m?]
Powierzchnia catkowita 1719,26 [m?]
Kubatura budynku 5896,24 [m?]
Wysoko$¢ budynku — liczona zgodnie z §6 WT — od najnizej potozonego wejscia | 14,13 [m]

Wysoko$¢ budynku — liczona zgodnie z §7 ust. 5 MPZP — od terenu do kalenicy 12,41 [m]

Maksymalna szeroko$¢ elewacji 15,75 [m]

Maksymalna dtugo$¢ elewacji 38,40 [m]

Ilo$¢ pomieszczen 71

Tlo$¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych 12

Ilos¢ kondygnacji naziemnych 3

Ilo$¢ kondygnacji ponizej parteru 1

Wysoko$¢ pomieszczen 2,55; 2,66; 3,02; 3,13 [m]

Nachylenie gtéwnych potaci dachu 33 [°]

2.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH:

Zestawienie powierzchni pomieszczen piwnicy:

nr

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06

0.07

0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14

0.15

0.16
0.17
0.18
0.19
0.20

nazwa pomieszczenia:
klatka schodowa

korytarz

wec dla niepetnosprawnych
gabinet rehabilitacji

gabinet masazu

gabinet rehabilitacyjny
magazyn sprzetu
rehabilitacyjnego

szatnia damska

szatnia me¢ska

brudownik

Sluza

magazyn odpadoéw
magazyn czysty

pom. socjalne sprzatajacych
pomieszczenie techniczno-
porzadkowe

szatnia personelu
pomieszczenie socjalne
pomieszczenie rentgenu
pomieszczenie przygotowan
pomieszczenie przygotowan

posadzka:
plytki ceramiczne
ptytki ceramiczne
plytki ceramiczne
ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne
plytki ceramiczne

plytki ceramiczne

ptytki ceramiczne
plytki ceramiczne
plytki ceramiczne
plytki ceramiczne
plytki ceramiczne
plytki ceramiczne
plytki ceramiczne

plytki ceramiczne

plytki ceramiczne
plytki ceramiczne
plytki ceramiczne
plytki ceramiczne
plytki ceramiczne

powierzchnia uzytkowa:

14,92
83,54
5,93
20,24
7,29
29,18

12,60

12,33
13,57
4,61
4,37
9,81
14,18
6,55

7,09

11,11
16,48
33,68
1,65
1,76

[m?]
[m?]
[m?]
[m?]
[m?]
[m?]

[m?]

[m?]
[m?]
[m?]
[m?]
[m?]
[m?]
[m?]

[m?]

[m?]
[m?]
[m?]
[m?]
[m?]
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0.21  sterownia plytki ceramiczne 6,28 [m?]
0.22 gabinet rehabilitacyjny ptytki ceramiczne 22,45 [m?]
0.23 gabinet rehabilitacyjny ptytki ceramiczne 12,16  [m?]
0.24  wc personelu ptytki ceramiczne 3,65 [m?]
X 355,43 [m?]
Zestawienie powierzchni pomieszczen parteru:
nr nazwa pomieszczenia: posadzka: powierzchnia uzytkowa:
1.01 korytarz plytki ceramiczne 37,60 [m?]
1.02 sala ekspedycyjna ptytki ceramiczne 28,74 [m?]
1.03  archiwum plytki ceramiczne 3,40 [m?]
1.04 pomieszczenie socjalne ptytki ceramiczne 4,01 [m?]
1.05 komora przyjeé + szatnia plytki ceramiczne 5,24 [m?]
1.06  biuro plytki ceramiczne 5,28 [m?]
1.07  magazyn plytki ceramiczne 4,24 [m?]
1.08 korytarz plytki ceramiczne 13,80 [m?]
1.09  $luza plytki ceramiczne 1,51 [m?]
1.10 izba recepturowa plytki ceramiczne 8,04 [m?]
111 pomieszczenie porzadkowe ptytki ceramiczne 2,11 [m?]
1.12  zmywalnia plytki ceramiczne 2,31 [m?]
1.13  magazyn plytki ceramiczne 4,12 [m?]
1.14  wc personelu plytki ceramiczne 2,81 [m?]
1.15 korytarz plytki ceramiczne 25,70 [m?]
1.16  gabinet lekarski — pediatra plytki ceramiczne 14,05 [m?]
1.17  gabinet zabiegowy ptytki ceramiczne 16,47 [m?]
1.18 wc meski ptytki ceramiczne 3,31 [m?]
1.19 we dla niepelnosprawnych plytki ceramiczne 521 [m?]
1.20 recepcja plytki ceramiczne 10,36 [m?]
1.21 kartoteki plytki ceramiczne 5,54 [m?]
1.22 klatka schodowa plytki ceramiczne 10,16 [m?]
1.23  gabinet zabiegowy plytki ceramiczne 15,04 [m?]
1.24  gabinet lekarski plytki ceramiczne 12,00 [m?]
1.25 korytarz plytki ceramiczne 35,18 [m?]
1.26  wc z przewijakiem plytki ceramiczne 5,95 [m?]
1.27  wc z przewijakiem plytki ceramiczne 5,95 [m?]
1.28 tacznik plytki ceramiczne 5,81 [m?]
129 wc plytki ceramiczne 3,44 [m?]
130  magazyn plytki ceramiczne 2,27 [m?]
1.31 recepcja plytki ceramiczne 8,91 [m?]
1.32  korytarz plytki ceramiczne 24,08 [m?]
1.33 gabinet lekarski — pediatra plytki ceramiczne 14,19 [m?]
1.34  gabinet zabiegowy plytki ceramiczne 15,40 [m?]
1.35  gabinet lekarski — pediatra plytki ceramiczne 14,14 [m?]
Y 37637 [m]

STREFA APTEKI

STREFA DZIECI ZDROWYCH
STREFA DZIECI CHORYCH
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Zestawienie powierzchni pomieszczen | pigtra:

nr nazwa pomieszczenia: posadzka: powierzchnia uzytkowa:
2.01 klatka schodowa plytki ceramiczne 10,04 [m?]
2.02 korytarz ptytki ceramiczne 74,65 [m?]
2.03  sterylizatornia plytki ceramiczne 7,72 [m?]
2.04 pomieszczenie techniczne plytki ceramiczne 5,17 [m?]
2.05 RTG + tomograf ptytki ceramiczne 12,46 [m?]
2.06 recepcja plytki ceramiczne 5,94 [m?]
2.07  poczekalnia plytki ceramiczne 16,36 [m?]
2.08 gabinet dentystyczny ptytki ceramiczne 18,02 [m?]
2.09 gabinet dentystyczny ptytki ceramiczne 17,29 [m?]
210 wc plytki ceramiczne 4,14 [m?]
211 gabinet ginekologiczno-potozniczy plytki ceramiczne 19,56 [m?]
212 poczekalnia plytki ceramiczne 6,48 [m?]
2.13 gabinet potozniczy ptytki ceramiczne 10,02 [m?]
2.14 gabinet lekarski — laryngolog plytki ceramiczne 16,82 [m?]
2.15  gabinet lekarski — okulista plytki ceramiczne 14,11 [m?]
2.16  gabinet lekarski — neurolog ptytki ceramiczne 13,96 [m?]
2.17 gabinet lekarski — chirurg ptytki ceramiczne 16,15 [m?]
2.18  gipsownia ptytki ceramiczne 12,29 [m?]
2.19 gabinet lekarski — ortopeda plytki ceramiczne 14,48 [m?]
2.20 gabinet pielegniarki ptytki ceramiczne 11,72 [m?]
2.21  gabinet lekarski plytki ceramiczne 12,51 [m?]
2.22 magazyn plytki ceramiczne 6,64 [m?]
2.23 gabinet — badanie przed wizyta plytki ceramiczne 11,98 [m?]
2.24  gabinet lekarski — kardiolog plytki ceramiczne 12,02 [m?]
2.25  gabinet zabiegowy plytki ceramiczne 15,43 [m?]
2.26 wc mgskie plytki ceramiczne 3,65 [m?]
2.27  wc damskie plytki ceramiczne 3,31 [m?]
2.28 we dla niepelnosprawnych plytki ceramiczne 5,28 [m?]
r 37820 [m?

Zestawienie powierzchni pomieszczen poddasza:

nr nazwa pomieszczenia: posadzka: powierzchnia uzytkowa:
3.01 klatka schodowa plytki ceramiczne 3,98 [m?]
3.02 korytarz plytki ceramiczne 23,34 [m?]
LOKAL MIESZKALNY 1
3.04  tazienka plytki ceramiczne 3,55 [m?]
3.05  przedpokoj panele 4,97 [m?]
3.06  pokoj panele 3,52 [m?]
3.07  pokodj + aneks plytki ceramiczne 10,83 [m?]
LOKAL MIESZKALNY 2
3.08 lazienka ptytki ceramiczne 3,54 [m?]
3.09  przedpokoj panele 4,21 [m?]
3.10  pokdj panele 2,51 [m?]
3.11  pokdj + aneks ptytki ceramiczne 10,33 [m?]
LOKAL MIESZKALNY 3
3.03 korytarz plytki ceramiczne 8,38 [m?]
3.12  pokoj panele 18,13 [m?]
3.13 lazienka ptytki ceramiczne 3,84 [m?]
3.14 pokoj + aneks panele/ptytki 16,46 [m?]
LOKAL MIESZKALNY 4
3.15 pokoj + aneks panele/ptytki 12,47 [m?]
3.16 azienka ptytki ceramiczne 3,55 [m?]
3.17 pomieszczenie techniczne plytki ceramiczne 31,41 [m?]
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3.18 pomieszczenie techniczne ptytki ceramiczne 40,92 [m?]
3.19 pom. tech. centrali wentylacyjnej plytki ceramiczne 4,38 [m?]
3.20 pom. tech. serwerownia ptytki ceramiczne 3,92 [m?]
3.21 pom. tech. fotowoltaika ptytki ceramiczne 4,46 [m?]
3.22  archiwum ptytki ceramiczne 9,82 [m?]
3.23 korytarz plytki ceramiczne 23,35 [m?]

Y 25187 [m]
Razem catkowita powierzchnia uzytkowa: 1361,87 [m?]

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART.5 UST.1:

3.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA
Budynek osrodka zdrowia to wolnostojacy budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych — parter, pigtro

poddasze, oraz jedna kondygnacja podziemna. Projektowana rozbudowa w catosci podpiwniczona w
ksztatcie wieloboku, natomiast cze$¢ istniejaca to dwie kondygnacje nadziemne. Budynek przykryty
glownym dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 33°. Projektuje si¢ otwarcie dachowe w formie
lukarny od strony potudniowo-wschodniej (o kacie 33°). Budynek bedzie nawigzywat architekturg do
istniejacej sasiedniej zabudowy. Przedmiotowy budynek zaliczono do budynkow sredniowysokich (SW).

3.2 FUNKCJA BUDYNKU
Budynek osrodka zdrowia bedzie zapewnial potrzeby stuzby zdrowia. W przedmiotowym budynku

przewiduje si¢ wykonanie gabinetow lekarskich, obejmujacych rézne specjalizacje (m.in. gabinety
dla pediatrow, gabinetow rehabilitacji, specjalistycznych — okulista, kardiolog, ginekolog itp.).
Ponadto przewidziano specjalne pomieszczenie, w ktorym bedzie mozliwe wykonanie rezonansu RTG.
Przy projektowanych gabinetach dentystycznych mozliwe bedzie wykonanie RTG oraz tomografu.
Dodatkowo na kondygnacji poddasza wydzielono przestrzen mieszkalng obejmujaca cztery lokale
mieszkalne spelniajac zapotrzebowanie noclegowe oraz mieszkalne dla oséb pracujacych w osrodku
zdrowia. Na kondygnacje poddasza nie przewidziano dostgpu dla 0sob o ograniczonej zdolno$ci
poruszania sig.

3.2.1 OPIS TECHNICZNY APTEKI OG()LNODOSTEPNEJ
Na parterze przedmiotowego budynku osrodka zdrowia, zlokalizowanego w migjscowosci

Porgba Wielka, gmina Niedzwiedz, na dz. ew. nr 99, bedzie zlokalizowana apteka ogdlnodostepna.
Apteka nie bedzie zajmowala si¢ sporzadzaniem preparatow homeopatycznych oraz wykonywaniem
lekéw w warunkach aseptycznych (takich jak preparaty oczne).

a) Zestawienie powierzchni pomieszczen apteki ogolnodostepnej wraz =z podzialem
na pomieszczenia podstawowe i pomocnicze:

nr nazwa pomieszczenia: posadzka: powierzchnia uzytkowa:
1.02  sala ekspedycyjna plytki ceramiczne 28,74 [m?]
1.03  archiwum plytki ceramiczne 340 [m?]
1.04  pomieszczenie socjalne ptytki ceramiczne 4,01 [m?]
1.05 komora przyjec + szatnia ptytki ceramiczne 524 [m?]
1.06  biuro + sala szkolef plytki ceramiczne 528 [m?]
1.07  magazyn plytki ceramiczne 424 [m?]
1.08  korytarz plytki ceramiczne 13,80 [m?]
1.09  S$luza plytki ceramiczne 151 [m?]
1.10  izba recepturowa plytki ceramiczne 8,04 [m?]
1.11  pomieszczenie porzadkowe  ptytki ceramiczne 2,11 [m?]
1.12  zmywalnia plytki ceramiczne 2,31 [m?]
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1.13  magazyn plytki ceramiczne 4,12 [m?]
1.14  WC personel plytki ceramiczne 2,81 [m?]

pomieszczenia podstawowe
pomieszczenie pomocnicze

Laczna powierzchnia pomieszczen podstawowych: 61.37 m?
Calkowita powierzchnia wszystkich pomieszczen apteki ogdlnodostepne;: 85.61 m?

Dopuszcza si¢, aby w aptece ogolnodostepnej zlokalizowanej w miejscowosci liczacej do 1500
mieszkafcoOw oraz na terenach wiejskich powierzchnia podstawowa byla nie mniejsza niz 60 m? —
zgodnie z art. 97 pkt 3 Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2021.1977 z dnia 29.10.2021 roku).

b) Polozenie poszczegolnych pomieszczen wchodzacych w sklad apteki oraz okreslenie polaczen
komunikacyjnych mi¢dzy nimi:

Apteka ogolnodostgpna 1 wszystkie jej pomieszczenia (podstawowe oraz pomocnicze) beda

zlokalizowane na kondygnacji parteru przedmiotowego budynku o$rodka zdrowia. W obrebie

projektowanej apteki nie wystgpuje roOznica poziomu posadzki, nie projektuje si¢ schodow,

pochylni czy windy.

c) Opis dostepu do apteki w odniesieniu do izby ekspedycyjnej:

Wejscie do osrodka zdrowia, ktore jest wyniesione ponad teren, ma zapewniony dostep dla o0sob
niepetnosprawnych. Projektuje si¢ platform¢ dla niepelnosprawnych. Korytarz ma polgczenie
komunikacyjne z salg ekspedycyjng. Przy strefie wejsciowej zapewniono odpowiednie szerokosci
otworow drzwiowych w $wietle muru (zgodnie z czescig rysunkowa branzy architektonicznej).

d) Opis dostepu do apteki w odniesieniu do dostaw towaru oraz wej$cia dla personelu:

Zapewniono osobne wejscie dla personelu, ktérym sg rowniez przyjmowane dostawy. Projektuje sig
stanowiska postojowe, ktore sa zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego budynku.
Uzyskano odstepstwo od Warunkéw Technicznych, ktoére obejmowalo przyblizenie si¢ miejscami
postojowymi do $cian i okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

e) Dane dotyczace izby ekspedycyjnej (powierzchnia, wysokos¢, dostepnosé, polaczenie
z pozostalymi pomieszczeniami apteki):

Izba ekspedycyjna zajmuje powierzchnie 28,74 m?; wysoko$¢ kondygnacji wynosi 3,13 m. Wejscie do
izby jest wydzielone dwuskrzydlowymi drzwiami, wejscie znajduje sie¢ w bezposrednim sasiedztwie
recepcji. Nad drzwiami wej$ciowymi projektuje si¢ kurtyne powietrzng oraz antyposlizgowa wycieraczke
systemowa. Do nocnej obstugi klientdow przewidziano okienko zlokalizowane obok wejscia od osrodka
zdrowia. Przy drzwiach wejSciowych do apteki (w strefie izby ekspedycyjnej) zostanie wykonana
markiza, ktéra bedzie zabezpieczaé wejscie. Izba ekspedycyjna posiada bezposrednie polaczenie
z archiwum (w ktorym sa przechowywane m.in. dokumenty i recepty) oraz pomieszczeniem
porzadkowym (stuzace do przechowywania Srodkdéw czystosci), dalej do pozostalych pomieszczen
podstawowych i pomocniczych poprzez korytarz o szeroko$ci 1,22 m i 1,20 m. Podstawowym
wyposazeniem izby jest stot ekspedycyjny (tzw. pierwszy stol), ktory oddziela farmaceute od pacjentow.
Powinien zosta¢ zaprojektowany w sposob uniemozliwiajgcy dostep do niego osobom niezatrudnionym
w aptece. Najczesciej stot ekspedycyjny jest wyposazony takze w szuflady stuzace do przechowywania
okres$lonych kategorii produktéw. Podstawowym umeblowaniem izby ekspedycyjnej sa rowniez szafy
zamykane do wysokosci co najmniej 60 cm od podlogi oraz regaly i szuflady w ktorych znajdujg si¢
tematycznie pogrupowane $rodki lecznicze.

f) Dane dotyczace izby recepturowej (powierzchnia, wysoko$é, dostepnoscé):

Izba recepturowa zajmuje powierzchnie 8,04 m?, wysoko$¢ kondygnacji wynosi 3,13 m. Wejscie do izby
recepturowej jest wydzielone §luza (w ktérej znajduje si¢ umywalka). Izba jest pomieszczeniem
nie przeznaczonym do statego pobytu ludzi. Do izby i do $§luzy prowadza drzwi otwierane na zewnatrz
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o szerokosci 1,0 m w $wietle otworu (drzwi prowadzace do $luzy posiadaja samozamykacz). Podstawowe
i obowigzkowe wyposazenie izby to loza pokryta tworzywem odpornym na chemikalia i tatwym
do utrzymania w czystosci, szafy przeznaczone do przechowywania substancji recepturowych,
w tym wyodrgbnione miejsce do przechowywania substancji bardzo silnie dziatajacych,
wagi wielozakresowe, szklo, utensylia i naczynia do przygotowywania lekéow recepturowych
z  wydzieleniem  sprzetu dla  substancji z  grupy  bardzo  silnie  dzialajacych.
W izbie recepturowej znajdujg si¢ tez substancje przeznaczone do sporzadzania lekow recepturowych,
ktoére znajduja si¢ w odpowiednio oznakowanych pojemnikach.

g) Dane dotyczace zmywalni (powierzchnia, wysokos¢, dostepnosc):

Zmywalnia zajmuje powierzchni¢ 2,31 m? wysoko$¢ kondygnacji wynosi 3,13 m. Do zmywalni
prowadza drzwi otwierane na zewnatrz na korytarz o szerokosci 1,0 m w $wietle otworu (drzwi
prowadzace do zmywalni posiadaja samozamykacz). Zmywalnia jest zlokalizowana w bezpos$rednim
sgsiedztwie izby recepturowej. Migdzy pomieszczeniami przewidziano otwieralne okno o wymiarach
0,8mx1,0m.

h) Dane dotyczace magazynow (powierzchnie, wysokos$ci, dostepnos¢):

Magazyny zajmujg taczng powierzchni¢ rowng 8,36 m% W obrebie apteki przewidziano dwa magazyny
(o powierzchni 4,24 m? oraz 4,12 m?). Oba magazyny majg wysoko$¢ rowng 3,13 m. Magazyny sg
zlokalizowane obok siebie, oznaczone na rzutach jako pomieszczenia 1.07 i 1.13. Drzwi prowadzace
do magazynow posiadajg szeroko$¢ w $wietle muru rowng 1,0 m oraz samozamykacze. Oba magazyny
majg bezposrednie potaczenia z korytarzem oraz prosty dostep do komory przyje¢ oraz izby
ekspedycyjnej. Podstawowym wyposazeniem jednego z magazynéw s3 regaly magazynowe,
szafy przeznaczone do przechowywania s$rodkow odurzajacych i substancji psychotropowych
zabezpieczone przed dostepem o0sob niezatrudnionych w aptece. Wyposazeniem magazynu jest rowniez
lodowka lub szafa chtodnicza z termometrem, ktéra stuzy wylacznie do przechowywania produktow
leczniczych. Drugi magazyn jest przeznaczony do przechowywania produktow innych niz leki,
do ktérych mozna zaliczy¢: suplementy diety, kosmetyki lub $rodki dezynfekcyjne.

i) Dane dotyczace pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego (powierzchnia, wysokos¢):
Pomieszczenie szkolen zostato zlokalizowane w pomieszczeniu biura, oznaczonym na rzucie jako 1.06,
zgodnie z czeScig rysunkowg branzy architektonicznej. Powierzchnia pomieszczenia wynosi 5,28 m?;
za$ jego wysoko$¢ wynosi 3,13 m podobnie jak kazdego pomieszczenia znajdujgcego si¢ w obrgbie
apteki ogdélnodostepne;.

3.3 DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY
Obiekt po zmianie warunkow decyzji pozwolenia na budowe bedzie nawigzywal do tradycji

budownictwa regionu, nie bedzie zaktocal wartosci krajobrazu. Nachylenie i uktad potaci dachowych,
detale rozwigzan architektonicznych oraz proporcje bryly pozostaja w charakterze otoczenia
urbanistycznego miejscowosci i sa zgodne z ustaleniami obowiazujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Niedzwiedz.

3.4 SPELNIENIE WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART.5 UST.1:
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi jest zaprojektowany zgodnie

Z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

e Bezpieczenstwo konstrukcji — budynek zaprojektowano zgodnie z polskimi normami dotyczacymi:
obcigzenia budowli, obcigzenia wiatrem, obcigzenia budowli statych, obcigzenia technologicznego,
gruntow budowlanych, posadowienia bezposredniego. Ze wzgledu na pogranicze strefy przemarzania
gruntu, budynek projektowano jak dla strefy IlI.
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o Bezpieczenstwo pozarowe — Projektowany budynek zostal uzgodniony pod wzgledem przepisow
ochrony przeciwpozarowej oraz zostala wykonana ekspertyza pozarowa wedlug ktorej uzyskano
odstepstwo w zwigzku z niespelnieniem wymagan bezpieczenstwa pozarowego w zakresie: szerokosci
drzwi wejsciowych na zewnatrz budynku( stanowigcych wyjscie z holu) oraz wysokosci holu w
ktorym przebiega droga ewakuacyjna. Wyrazono tym samym postanowieniem z dnia 20 kwietnia
2022 znak WZ.52840.93.1.2022.MP zgod¢ na spelnianie wymagan: PUNKT 1- 5 zgodnie z
powyzszym postanowieniem (kopia postanowienia zatgczona do projektu na stronie 39-40). Budynek
zostat zaliczony do budynkéw $redniowysokich (SW), klasy odpornosci ogniowej ,,C” oraz gestosci
obcigzenia do 500MJ/m? Drewniane elementy konstrukcyjne budynku nalezy zabezpieczy¢ do stopnia
NRO (nierozprzestrzeniajacego ognia), poprzez zastosowanie impregnatow ogniochronnych i
biochronnych (np. FOBOS M4), ktoére stosuje si¢ do elementow o grubosci co najmniej 12mm.
Metoda impregnacji mozna by¢ powierzchniowa lub wglebna. Minimalne zuzycie w przypadku
metody powierzchniowej wynosi 200g/m?, w przypadku metody wglebnej 40kg/m®. Tego typu
impregnaty chronia drewniane elementy wewnatrz budynku. Wyroby te sa niezapalne, niekapiace,
nicopadajace pod wplywem ognia. Do ogniochronnego zabezpieczenia elementow konstrukcyjnych
drewnianych od zewnatrz obiektu nalezy zastosowa¢ impregnat w formie lakieru (np. FOBOS Z-
LAK), powierzchnie nalezy pokry¢ dwu- lub trzykrotng warstwa, az do osiagniecia warstwy 300g/m?.
Impregnacje ogniochronng mozna prowadzi¢ metodami powierzchniowymi poprzez natrysk lub
malowanie pedzlem lub walkiem w temperaturze powietrza powyzej 10°C. Jezeli dojdzie do
uszkodzenia powloki nalezy uzupetni¢ ubytki, aby nie ostabi¢ zabezpieczenia. Najlepsze efekty
uzyskuje si¢ zabezpieczajac drewno surowe nie pokryte innymi srodkami.

e Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone Srodowiska — bezpieczenstwa
uzytkowania i dostgpno$ci  obiektow  —  niektére = pomieszczenia  zlokalizowane
na poszczegodlnych kondygnacjach przedmiotowego budynku zostaly objete odstepstwem, ktore
uzyskano od Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie (decyzja z dnia
07.10.2021 roku, znak: NS.9022.1.316.2021), dotyczacego:

1. obnizenia wysoko$ci kondygnacji w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi —
odstepstwo dotyczy pomieszczen gabinetu rehabilitacji (0.06) do poziomu 2,50 [m] wysokos$ci, dwoch
gabinetow dentystycznych (oznaczenie 2.08, 2.09), gabinetu ginekologiczno-potozniczego (ozn. 2.11),
gabinetu lekarskiego laryngologicznego (ozn. 2.14), gabinetu lekarskiego okulistycznego (ozn. 2.15),
gabinetu lekarskiego chirurgicznego (ozn. 2.17) oraz gabinetu lekarskiego ortopedycznego (ozn. 2.19)
do poziomu 3,02 [m].

2. zlokalizowania pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi ponizej poziomu terenu

urzadzonego przy budynku — odstepstwem objeto pomieszczenia o charakterze diagnostycznym
1 terapeutycznym, sg to cztery gabinety rehabilitacji (ozn. 0.04, 0.06, 0.22, 0.23), gabinet masazu
(ozn. 0.05), pomieszczenie RTG (ozn. 0.18) oraz pomieszczenie sterowni (ozn. 0.21).
Pomieszczenia speltniaja przepisy, w catosci budynku projektuje si¢ wentylacje mechaniczng
(rekuperacje). We wszystkich pomieszczeniach na kazdej kondygnacji jest zapewniona odpowiednia
wentylacja, ktora zapewnia uzyskanie wymiany powietrza i mikroklimatu, zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkow
Technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie [tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422]
oraz zgodnie z Polska Norma: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej — PN-83/B-03430, ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 (luty 2000). Zastosowano
atestowane materialy budowlane, budynek zlokalizowany jest zgodnie z Warunkami Technicznymi.

e QOchrone przed halasem i drganiami — ze wzgledu na charakter obiektu nie wystepuje. Poniewaz
czg$¢ projektowanych stanowisk postojowych zostala zblizona do okien 1 pomieszczen
przeznaczonych na stalty pobyt ludzi w otrzymanym odstepstwie od przepisow techniczno-
budowlanych ujeto jako rozwigzanie zamienne wykonanie m.in. zieleni izolacyjnej oraz sposob
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parkowania samochodéw osobowych wzgledem budynku, ktére beda parkowanie przodem
do budynku w celu zmniejszenia hatasu. Zielen izolacyjna na celu réwniez zmniejszenie
intensywnosci hatasu, ale jednoczesnie pochtanianie zanieczyszczen (gtownie pytowych).

Oszczednosé energii i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna przegrod — istniejace zewngtrzne
przegrody budowlane zaprojektowano zgodnie z normag cieplna (w projekcie przewidziano
zastosowanie ocieplenia — styropianu, majacego zmniejszy¢ opory cieplne w przegrodach, projektuje
si¢ ocieplenie grubosci 20cm). Projektowana charakterystyka energetyczna dla przedmiotowego
budynku os$rodka zdrowia zostala zawarta w dalszej cze$ci opracowania niniejszego projektu
budowlanego.

Zaopatrzenie w wode i energie elektryczna oraz odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplng
i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw — budynek zaopatrzony
w energi¢ elektryczng, wewngtrzng instalacj¢ wodna, wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, wewnetrzng instalacje gazowg oraz wentylacj¢ mechaniczng (rekuperacje),
instalacj¢ fotowoltaiczng. Dodatkowo w budynku projektuje si¢ wewngtrzng instalacje teletechniczna
wraz z gniazdami RTV, siecig LAN, podtynkowa sie¢ instalacji internetowej — zgodnie z projektem
branzy elektrycznej i rysunkami branzowymi.

Usuwanie s$ciekow, wody opadowej — woda opadowa odprowadzana powierzchniowo do gruntu
w obrebie dziatki Inwestora bez szkody dla terenéw sgsiednich. Z potaci dachowych bedzie
odprowadzana do kanalizacji deszczowej (przytacz do studzienki zanikowej jako projektowany,
zgodnie z warunkami INW.720.28.2022). Z terenéw projektowanych stanowisk postojowych woda
opadowa bedzie odprowadzana dzigki zastosowaniu nawierzchni utwardzonej lub co najmniej
gruntowo stabilizowanej, ze spadkiem zapewniajacym splyw wody do systeméw odwadniania
z eliminacjg substancji ropopochodnych oraz frakcji statych, zgodnie z zapisami zawartymi
W obowigzujacym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Niedzwiedz.
Na powierzchni projektowanych stanowisk postojowych projektuje si¢ rozwigzanie retencyjno-
infiltracyjne pod nawierzchnig przepuszczalna, ktére ma na celu powierzchniowa biodegradacje
substancji ropopochodnych. System zapewni oczyszczanie wod opadowych z weglowodorow
oraz umozliwi bezposrednig infiltracje czystej wody do gruntu. Natomiast $cieki bytowe
odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej (przylacz do istniejacej sieci
kanalizacyjnej bedzie wykonany wedtug warunkow TE-3-03-3/2022).

Gospodarke odpadami — odpady beda segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu
przeznaczonym do ich czasowego gromadzenia na dzialce objetej opracowaniem (zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu). Odbior i wywoz odpadéw bedzie mozliwy po podpisaniu umowy
z upowaznionym zakladem przetwarzajacym i utylizujagcym tego typu odpady. Przewiduje sie¢
segregacje odpadow.

Niezbedne warunki do Kkorzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne (o ktorych mowa w art. 1
Konwencji o prawach os6b niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym osoby starsze — zostal zapewniony dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych
poprzez zaprojektowanie platformy dla wozkoéw inwalidzkich w czesci wejsciowej do budynku
osrodka zdrowia oraz dzwigu osobowego w przestrzeni klatki schodowej wewnatrz obiektu. Ponadto
przewidziano tazienki ogoélnodostepne dla osob niepelnosprawnych, szerokosci otworow drzwiowych
sa odpowiednie dla osdb poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich. Na kondygnacje poddasza
nie przewidziano dostgpu dla 0sdb o ograniczonej zdolnos$ci poruszania si¢.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — pomieszczenia i urzadzenia zwane dalej
pomieszczeniami nalezy tak projektowaé, wykonywaé i konserwowaé, aby zapewnialy bezpieczne
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i higieniczne warunki przebawienia ludzi.

e Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow — zgodnie z wypisem z ustalen obowigzujacego
MPZP gminy Niedzwiedz, przedmiotowy budynek osrodka zdrowia oraz teren dziatki objetej
opracowaniem nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologiczne;.
Na terenie inwestycji nie wystepuja rowniez podlegajace ochronie zabytki i dobra kultury
wspotczesnej. Obiekt bedzie nawigzywat do tradycji budownictwa regionu, nie bedzie zaktocat
warto$ci krajobrazu. Nachylenie potaci dachowych, detale rozwigzan architektonicznych
oraz proporcje bryly pozostajg w charakterze otoczenia urbanistycznego miejscowosci. Na terenie
nic bedzie likwidowania i niszczenia zadrzewien $rodpolnych, przydroznych i nadwodnych
oraz wydobywania do celow gospodarczych skal oraz skamieniatosci. Nie beda dokonywane zmiany
stosunkéw wodnych oraz lokalizowanie obiektow budowlanych w pasie szerokosci od linii brzegow
rzek, jezior i innych zbiornikow wodnych.

Przedmiotowy budynek osrodka zdrowia nie bedzie wplywat negatywnie na istniejgce zagospodarowanie
terenu, a przede wszystkim drzewostan, dziatka posiada istniejacg zielen niska oraz $rednig lecz
nie przewiduje sie zadnej ich wycinki. Projektuje si¢ zielen izolacyjna.

Obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w granicach opracowania — obejmuje on dziatki
ew. nr99i 107.

Emisja halasu jak i innych zakldcen wynikajgcych z uzytkowania obiektu zamykaé sie bedzie
W granicy opracowania — nie przewiduje si¢ stosowania sprzetu emitujacego szkodliwg ilo$¢ dB.
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia — plan BIOZ zostal dotagczony do opracowania projektu
budowlanego.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
srodowiska  oraz  utrzymywa¢ w  nalezytym  stanie  technicznym i estetycznym,
nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej,
a w szczegblnosci w zakresie zwigzanym z wymaganiami, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-7 Prawo
Budowlane.

4. UKELAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE  (STATYCZNIE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH - WYNIKI
WENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO
MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTOW,
KATEGORIE GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WARUNKI I SPOSOB
POSADOWENIA ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACIJI
GORNICZEJ, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH; W WYPADKU PROJEKTOWANIA
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY DO OPISU TECHNICZNEGO NALEZY
DOELACZYC OCENE TECHNICZNA OBEJMUJACA AKTUALNE  WARUNKI
GEOTECHNICZNE | STAN POSADOWIENIA OBIEKTU.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI BUDYNKU:

Zgodnie z ekspertyza techniczna, sporzadzona na potrzeby niniejszego zamierzenia stwierdza sig,
iz cze$S¢ rozbudowywana i przebudowywana nie wplynie w znaczacy sposéb na elementy
konstrukcyjne istniejagcego budynku, przy zalozeniach i rozwigzaniach konstrukcyjnych, ktére
zostaly przyjete w opracowaniem branzy Kkonstrukcyjnej niniejszego projektu budowlanego.
Ponadto, zgodnie z zaleceniami zawartymi w w/w ekspertyzie podczas wykonywania podbicia
istniejacych taw fundamentowych nalezy podlewa¢ fundament betonem sektorami, poszerzajac
go w miarg potrzeby. Gtowny uktad konstrukcyjny Scian pozostaje bez zmian. Projektowang rozbudowe
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nalezy posadowi¢ na oddzielnym fundamencie. Zaleca si¢ zachowanie szczegélnej ostroznosci
przy wykonywaniu projektowanych taw fundamentowych, ze wzgledu na bliskg odleglos¢ z istniejacymi
tawami. Wszelkie przebicia w Scianach nalezy wykona¢ na belkach stalowych wkutych w $ciany
przed ich wykonaniem. Wszystkie §ciany na czas wykonywania przebi¢ nalezy podsteplowac.
Szczegdlowy opis rozwigzan projektowych wraz z obliczeniami statycznymi ujety zostal w czesci
konstrukcyjnej projektu. Ogodlne zatozenia konstrukcyjno-materiatowe:

- beton: C20/25 (B25),

- stal: A-111 (RB400); A-0 (St0S-b),

- drewno: C24; sosnowe lub §wierkowe,

- pustak: ceramiczny gr. 24 [cm] (Sciany dziatowe pustak gr. 12 [cm].
LAWY FUNDAMENTOWE:

e istniejace — wykonane z pustaka betonowego grubosci 25cm,
o projektowane — schody zelbetowe monolityczne oraz podbicie cz¢éci fundamentdéw (zgodnie z czescia
rysunkowg i opisowg branzy konstrukcyjne;j).

SCIANY ZEWNETRZNE:
e istniejagce — murowane z elementdow drobnowymiarowych z pustaka z betonu komorkowego gr. 24 cm.

SCIANY WEWNETRZNE:
e projektowane — murowane z elementow drobnowymiarowych z pustaka ceramicznego gr. 241 12 cm
oraz w konstrukcji lekkiej utworzone z ptyt G-K.

STROPY:

e istniejgce — nad kondygnacjg piwnicy stropy gestozebrowe wraz z nadbetonem gr. 27 cm; nad
parterem i pigtrem zelbetowe monolityczne gr. 16 cm, nad poddaszem strop lekki, utworzony
W przestrzeni jetek.

NADPROZA:

e Istniejace — zelbetowe monolityczne, wylewane na budowie,

e projektowane — nadproza jako prefabrykowane nadproza typu L lub U, badZ tez inne nadproza
prefabrykowane — zgodnie z wytycznymi producenta.

KONSTRUKCJA NOSNA DACHU:
e istniejaca — drewniana,
e projektowana — otwarcie w formie lukarny od strony potudniowo-wschodniej — drewniana.

Konstrukcje dachu wraz z okapami zabezpieczy¢ srodkiem przeciwogniowym i p.poz. np. FOBOS
do stopnia NRO.

POKRYCIE DACHU:

e blacha trapezowa — kolor grafitowy.

KOMINY | PRZEWODY WENTYLACYJNE:

e istniejaca — wentylacja grawitacyjna, kominy murowane systemowo (czg$¢ z piondow przewidziano
do usunigcia — zgodnie z czgécig rysunkowa branzy architektonicznej),

e projektowana — wentylacja mechaniczna (rekuperacja).

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE:

e W poziomie posadzki nad gruntem rodzimym — hydroizolacja,

e pod pokryciem dachéwki — folia zbrojona paroprzepuszczalna,

e paroizolacja — wykonana z folii izolacyjnej PCV,
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POSADZKI I PODLOGI:
e plytki ceramiczne,
e plyta zelbetowa (W jednym pomieszczeniu na kondygnacji poddasza — pom. gospodarcze 3.02).

MALOWANIE I POWLOKI ZABEZPIECZAJACE:
¢ malowanie $cian farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych,
e impregnacja drewna konstrukcyjnego (uodpornienie na dziatanie ognia, grzybow).

PARAPETY OKIENNE, CZAPKI KOMINOWE:
¢ z blachy laminowanej w kolorze jak pokrycie dachowe.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:
e PVC w kolorze brazowym,
e stolarka drzwi wejsciowych PVC w kolorze biatym.

OPASKI:
e opaski zwirowe wokot budynku o szerokosci 60 cm,

RYNNY | RURY SPUSTOWE:
e system rynnowy z PVC, kolor bragzowy.

INSTALACJE:

Projektuje si¢ wewnetrzng instalacje energetyczng, wodng, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania,
wentylacji mechanicznej (rekuperacje), gazows oraz teletechniczna, instalacje fotowoltaiczng — zgodnie
z dotagczonymi w dalszej czg$ci opracowaniami poszczegdlnych branz.

UWAGA: Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz warunkami odbioru i wykonania robdt budowlanych 1 zgodnie ze sztuka budowlang
przy zastosowaniu materiatdéw budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

5. W STOSUNKU DO OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 1 BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW
NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH

Projektuje si¢ platforme dla niepetnosprawnych przy strefie wejSciowej do obiektu oraz dzwig osobowy
zlokalizowany w przestrzeni klatki schodowej, umozliwiajgcy korzystanie z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

6. W STOSUNKU DO OBIEKTU USLUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB
TECHNICZNEGO - PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN I WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO
Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.

7. W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO - ROZWIAZANIA
BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU WYSTEPUJACYCH WZDLUZ JEGO TRASY, ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO-BUDOWLANE w MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCH LUB
O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE
ZE WZGLED()W BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF
OCHRONNYCH

Nie dotyczy.
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8. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI I URZADZEN
BUDOWLANYCH: SANITARNYCH, GRZEWCZYCH, WENTYLACYJINYCH,
KLIMATYZACYJNYCH, GAZOWYCH, ELEKTRYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH,
PIORUNOCHRONNYCH, A TAKZE SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI I PUNKTY POMIAROWE, ZALOZENIA
PRZYJETE DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN Z UZASADNIENIEM DOBORU, RODZAJU 1 WIELKOSCI URZADZEN
BUDOWLANYCH

Dane dotyczace doboru urzadzen sanitarnych, grzewczych, wentylacji mechanicznej, gazowych,
elektrycznych, teletechnicznych oraz sposob powigzania instalacji obiektu z sieci zewngtrznymi
przedstawiono w dalszej cze$ci opracowania w czgSciach branzy sanitarnej oraz elektrycznej wraz
z mysla o pdzniejszym opracowaniu projektu wykonawczego przedmiotowej inwestycji.

9. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH I ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH ZALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA o
PODSTAWOWYM  PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE I ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCIJE,
INSTALACJE I URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z WYJATKIEM
OBIEKTOW WYMIENIONYCH W ART. 20 UST. 3 PKT 2, OKRESLAJACA W ZALEZNOSCI
OD POTRZEB

Projektowana charakterystyka energetyczna dla budynku osrodka zdrowia zostata dotgczona w dalszej
czesci opracowania przedmiotowego projektu budowlanego.

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekow,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
iloci 1 zasiegu rozprzestrzeniania sig,

¢) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, W szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow
i zasiggu ich rozprzestrzeniania sig,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i1 podziemne, oraz wykaza¢, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrgbnymi przepisami;

Budynek nie bedzie emitowaé hatasu oraz wibracji, budynek bedzie emitowal promieniowanie,

w pomieszczeniach w ktdrych projektuje si¢ aparaty rentgenowskie bedg posiadaty wykonczenie $cian

oraz stolarke, ktora zniweluje wystgpowanie szkodliwego promieniowania. Budynek nie bedzie miat

negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe

i podziemne, projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z terenu dziatki do sieci kanalizacji
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deszczowej oraz czgéciowo zanikowo do gruntu przez zastosowanie infiltracji. Nie przewiduje si¢
powstawania odpadéw ucigzliwych, odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku do nawierzchni
utwardzonych na teren dziatki Inwestora, zanikowo do gruntu oraz do sieci kanalizacji deszczowej.
Nie przewiduje si¢ zanieczyszczenia gleby oraz wod gruntowych. W zwigzku z powyzszym obiekt nie
bedzie mial negatywnego wplywu na Srodowisko oraz nie spowoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow, oraz osob trzecich.

12.W STOSUNKU DO BUDYNKU O POWIERZCHNI UZYTKOWEJ WIEKSZEJ NIZ 1000 m?,
OKRESLONEJ ZGODNIE Z POLSKA NORMA, O KTOREJ MOWA W § 8 UST. 2 PKT 9 —
ANALIZE MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM 1 SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII, TAKICH JAK: ENERGIA GEOTERMALNA, ENERGIA PROMIENIOWANIA
SELONECZNEGO, ENERGIA WIATRU, A TAKZE MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA
SKOJARZONEJ PRODUKCJI ENERGIT ELEKTRYCZNEJ 1 CIEPLA ORAZ
ZDECENTRALIZOWANEGO SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE W POSTACI
BEZPOSREDNIEGO LUB BLOKOWEGO OGRZEWANIA

Analiza zostata zawarta w dalszej czgSci opracowania wraz z projektowang charakterystyka energetyczng.

13. W STOSUNKU DO BUDYNKU ANALIZE MOZLIWOSCI RACJONALNEGO
WYKORZYSTANIA, O ILE SA DOSTEPNE TECHNICZNE, SRODOWISKOWE
I EKONOMICZNE MOZLIWOSCI, WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, DO KTORYCH ZALICZA
SIE ZDECNTRALIZOWANE SYSTEMY DOSTAWY ENERGII OPARTE NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE
LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI, GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB
CZESCIOWO NA ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH, W ROZUMIENIU PRZEPISOW
PRAWA ENERGETYCZNEGO, ORAZ POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA

Analiza zostata zawarta w dalszej czeSci opracowania wraz z projektowang charakterystyka energetyczng.

14.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONEJ W ODREBNYCH
PRZEPISACH
Projektowana jest zmiana warunkéw pozwolenia na budow¢ nr 110/2012 z dnia 22.05.2012 roku

(znak: BA.0Z.6740.3.35.2012) zwiazanego z rozbudowg istniejacego budynku Gminnego Os$rodka

Zdrowia, ktoéry zlokalizowany jest na dzialce nr 99 w Porebie Wielkiej, gmina Niedzwiedz.

Cze$¢ budynku objeta rozbudowa (stanowic bedzie odrgbng strefe pozarowa) posiadaé bedzie tacznie trzy

kondygnacje nadziemne — parter, pigtro i poddasze uzytkowe (pomieszczenia techniczne i magazynowe)

oraz jedng kondygnacje podziemna.

Od istniejacej czesci, przedmiotowa czes¢ budynku wydzielona zostanie $ciang oddzielenia

przeciwpozarowego o klasie REI 120 odpornosci ogniowej. Budynek petit bedzie funkcje zwigzana

z ochrong zdrowia. Zaliczony zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Po przebudowie przedmiotowa cze$¢ budynku pehlita bedzie funkcje zwigzang z ochrong zdrowia.

Na poddaszu budynku przewidziano dodatkowo cztery lokale mieszkalne.

Na poszczegdlnych kondygnacjach zlokalizowano:

POZIOM PIWNIC:

e gabinety lekarskie i zabiegowe, pomieszczenia techniczne i magazynowe, pomieszczenia socjalne itp.,
sanitariaty,

POZIOM PARTERU:

e recepcja, apteka wraz z zapleczem, gabinety lekarskie i zabiegowe, pomieszczenia magazynowe oraz
sanitariaty,

POZIOM PIETRA:

e recepcja, gabinety lekarskie 1 zabiegowe, pomieszczenia magazynowe oraz sanitariaty,
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POZIOM PODDASZA

e pomieszczenia techniczne, kottownia gazowa, archiwum oraz cztery lokale mieszkalne.

Zgodnie z aktualnie obowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkow
Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dla budynkow stosuje si¢: § 2 ust.
1. (...) przy budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, modernizacji oraz zmianie
sposobu uzytkowania budynkow. Wedlug cytowanego przepisu, wiasciciel lub zarzadca budynku
o ktorym mowa powyzej, powinien zastosowaC rozwigzania zapewniajace spelnienie wymagan
bezpieczenstwa pozarowego w  sposOb  okreslony  w przepisach  techniczno-budowlanych.
W tym konkretnym przypadku, w zwiazku z brakiem technicznych mozliwosci nie mozna spetnic¢
wymagan obowigzujacych przepisow.

W dalszej czeSci opracowania szczeg6lng uwage zwrocono na wymagania ochrony przeciwpozarowej
zwigzane bezposrednio z bezpieczenstwem ludzi oraz warunkami bezpiecznej ewakuacji.
Whioski okreslone w niniejszej ekspertyzie maja za zadanie przede wszystkim zapewnienie wlasciwego
poziomu bezpieczenstwa pozarowego, przy uwzglednieniu istniejgcych Warunkow Technicznych,
charakteru budynku oraz jego lokalizacji.

1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji.
Podstawowe dane:

— powierzchnia zabudowy: - 475,21 m%,

— powierzchnia catkowita (brutto) -1719,26 m?;

— powierzchnia wewngtrzna - 1542,16 m?;

— kubatura - 5896,24 m3.

— wysoko$¢ - 12,41 m (zgodnie z §7 ust. 5 MPZP),
— wymagana klasa odporno$ci ogniowej: - B,

Biorac pod uwage wysokos¢, budynek zakwalifikowany jest do grupy obiektow sredniowysokich (SW).
Z kolei biorac pod uwage wymagania ochrony przeciwpozarowej, dla przedmiotowej czg¢sci budynku
przyjeto klasyfikacje odpowiednia dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11.

2. Odleglos$¢ od obiektow sasiadujacych.

Odleglos¢ budynku od granic sgsiednich dziatek i znajdujacych si¢ na nich budynkach:

— strona poinocna — od zabudowanej budynkiem mieszkalnym /NRO/ dziatki nr 98/5 — 6,85 m i 19,02 m
od znajdujacego si¢ na nim budynku,

— strona wschodnia — od zabudowanej budynkiem mieszkalnym /NRO/ dziatki nr 98/5 — 10,74 m i 13,51
m od znajdujacego sie na nim budynku (Sciana ta posiada na powierzchni co najmniej 30 % klase EI 60
odporno$ci ogniowej),

— strona zachodnia — przedmiotowa cze$¢ budynku wydzielona zostanie od fundamentéw az po dach
od istniejacej czesci budynku $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 120 odpornosci
ogniowej. Sciana ta wysunieta zostanie poza lico i ponad gorng krawedz okien dachowych na co najmniej
0,3 m. Sciana ta winna by¢ ocieplona materialem niepalnym.

— od strony poludniowej znajduje si¢ dziatka drogowa nr ew. 107.

Zachowane sg wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkéw Technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dot. usytuowania przedmiotowej inwestycji
w stosunku do budynkow sasiednich jak i sgsiednich granic dziatek budowlanych.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W przedmiotowym budynku nie przewiduje si¢ uzytkowania wigkszych iloSci materiatdw palnych,
za wyjatkiem elementow wyposazenia 1 wystroju wngtrz. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej
wigkszosci reprezentowane beda materialy stale. W czgsci nadziemnej budynku nie przewiduje si¢
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mozliwo$ci magazynowania materialdow niebezpiecznych pozarowo jak np. gazy lub ciecze tatwo
zapalne, czy tez materiaty pirotechniczne.

W pomieszczeniach o charakterze technicznym i gospodarczym znajdowaé si¢ bgda niewielkie ilosci
statych materiatéw palnych, zwigzanych z ich przeznaczeniem.

W przedmiotowej czgsci budynku bedzie instalacja gazowa, ktora stuzy¢ bedzie do zasilania w to paliwo
kotta gazowego o mocy 75 kW. Nie bedzie natomiast stosowany jak i przechowywany gaz plynny
propan-butan.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii ZL, obcigzenia ogniowego nie ustala sie.
Dla i pomieszczen technicznych i magazynowych przyjeto gesto$é obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?,

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w poszczegllnych pomieszczeniach.

Przedmiotowa cze$¢ budynku zaliczona jest do kategorii ZL III zagrozenia ludzi.

Na poszczegdlnych kondygnacjach przewiduje si¢ mozliwos$¢ jednoczesnego przebywania do:

e poziom piwnic — do 30 osob,

e poziom parteru — do 50 0so6b,

e poziom I pigtra — do 50 osdb,

e poziom poddasza —do 10 osob.

Lacznie zatem w przedmiotowej czesci budynku przewiduje sie¢ mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania
do 140 osob.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W  przedmiotowej czesci budynku nie wystepuja pomieszczenia ani przestrzenie zewnetrzne
kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

Ogrzewanie budynku z kottowni gazowej zlokalizowanej w wydzielony przeciwpozarowo pomieszczeniu
na poddaszu. Nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

7. Podzial na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla $redniowysokich /SW/ budynkéw zaliczonych
do kategorii zagrozenia ludzi ZL III powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5 000 m?, a w przypadku gdy strefa
pozarowa obejmuje kondygnacje podziemng to strefa ta nie powinna przekracza¢ 2 500 m?.
Przedmiotowa cze¢$¢ budynku stanowi¢ podzielona zostanie na dwie strefy pozarowe:

e | strefa— pomieszczenie 0.15 o powierzchni 7,09 m?,

e |l strefa — pozostala cze$¢ budynku o Iacznej powierzchni wewnetrznej wynoszacej 1732,38 m?.

Na wydzieleniu stref zastosowano $ciany o klasie REI 120 odpornosci ogniowej z zamknigciem drzwiami
w klasie EI 60.

Oddzielenie poszczegdlnych kondygnacji nadziemnych pomigdzy soba stanowia stropy wykonane
w klasie nie mniejszej niz R120EI60 odpornosci ogniowej. Pomiedzy poszczegdlnymi kondycjami
zachowano pasy mig¢dzykondygnacyjne o wysokosci nie mniejszej niz 0,8 m i odpornosci ogniowej
co najmniej EI 60.

Klatka schodowa na kazdej kondygnacji wydzielona zostata $cianami w klasie REI 60. Wejscie do tej
klatki na kazdej z kondygnacji zamkni¢to drzwiami w klasie El 30+Sp+C. Klatka ta wyposazona
zostanie w urzadzenia stuzace do usuwania dymow.

Scianami w Kklasie nie mniejszej niz EI 60 i z zamknigciem drzwiami w klasie EI 30+C wydzielono:

e pomieszczenia techniczne 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21;

e pomieszczenie kotlowni 3.17,
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e pomieszczenie archiwum 3.22,

Od palnej konstrukcji dachu pomieszczenia te wydzielone zostang atestowana przegroda 0 klasie REI 60
odpornosci ogniowe;j.

Korytarz 1.01. obudowany zostanie $§cianami w klasie REI 60 odpornosci ogniowej i zamknigty drzwiami
w klasie EI 30 wyposazonymi w samozamykacz. Wyjatek stanowi wydzielenie pomieszczenia 1.21, ktore
jest przynalezne do recepcji — $ciany nie musza spetnia¢ klasy REI 60 odpornosci ogniowej i drzwi
w klasie EI 30.

Jako "pomieszczenia zamknigte" nalezy traktowac:

e pomieszczenia wskazane powyzej,

o korytarz 1.01,

e ewakuacyjna klatke schodowa.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych winny posiada¢ klase odpornosci
ogniowej EI wymagana dla tych elementéw. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow o ktorych mowa
powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzanych przez
$ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicach powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczen wydzielonych
dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 lub wyzsza, powinny
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI tych elementéow. Jako przepusty przeciwpozarowe i przejscia
instalacyjne (kabli, kanatéw, rur) przebiegajace przez elementy oddzielenia pozarowego zastosowano
wylacznie certyfikowane rozwigzania techniczne.

Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi
na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (E I S), z ponizszym zastrzezeniem.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarows,
ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa
i dymoszczelno$¢ (E I S) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce zgodnie
Z POWYZSZym.

Przejscia instalacji przez zewnegtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu,
zabezpieczone beda przed mozliwos$cia dostania przenikania gazu do wngtrza budynku.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku. Klasa odpornosci ogniowej poszczegélnych elementow
budowlanych.

Budynek w catosci =zaprojektowano w klasie B odpornosci pozarowej, z materiatow

nierozprzestrzeniajacych ognia. Pokrycie dachu zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)

— Biroor/(t1). Izolacja termiczna $cian zewngtrznych posiada¢ bedzie ceche nierozprzestrzeniania ognia

(NRO) potwierdzong wlasciwym dokumentem wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej

za wyjatkiem miejsc gdzie nalezy zastosowa¢ materiat niepalny.

Odporno$¢ ogniowa poszczegolnych elementdw budynku wynosi¢ bedzie odpowiednio:

o glowna konstrukcja no$na: - R 120,

. stropy™: - R 120 EI60,
. konstrukcja dachu: -R 30,

o przekrycie dachu: - RE 30,
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o $ciany wewnetrzne?: - EI 30,

o $ciany zewngtrzne: - El 6000i)°.

Nad ostatnia kondygnacja znajdzie si¢ atestowana przegroda o klasie REI 60 odpornosci ogniowe;.

W zwiazku z tym nie stawia si¢ wymagania klasy RE 30 dla przekrycia dachu.

Drewniane elementy konstrukcji dachu zabezpieczone zostang $rodkiem ogniochronnym do stopnia

nierozprzestrzenia si¢ ognia.

Poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) posiada¢ beda obudowe od strony przyleglych pomieszczen

wykonang w klasie co najmniej EI 30 odporno$ci ogniowe;.

Korytarz 1.01. obudowany zostanie §cianami w klasie REI 60 odpornos$ci ogniowej i zamkniety drzwiami

w klasie EI 30 wyposazonymi w samozamykacz. Wyjatek stanowi wydzielenie pomieszczenia 1.21,

ktore jest przynalezne do recepcji — $ciany nie musza spetnia¢ klasy REI 60 odpornosci ogniowej i drzwi

w klasie EI 30/.

Biegi i spoczniki klatki schodowej posiada¢ beda klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz R 60

1 wykonane beda z materiatow niepalnych.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob

uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z wymagane;j

klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewngtrznej, tj. 60 minut.

W zakresie wystroju wngtrz moga by¢ uzyte wytacznie:

1. materiaty, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sa bardzo toksyczne i silnie dymiace,

2. wyktadziny podtogowe i oktadziny Scienne oraz stale elementy co najmniej trudno zapalne,

3. sufity podwieszone i okladziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapiace i nie odpadajace
pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatdéw wykonczeniowych luzno zwisajacych w szczegdlnosci w kurtynach,

zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo zapalne materialy uwaza si¢ materiaty, ktorych witasciwosci

okreslone w badaniach zgodnych =z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci

1 rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wldkiennicze, nie spetniaja co najmniej jednego z nizej

wymienionych kryteriow:

o ti>4s,

o ts<30s,

e nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,

e nie wystepuja ptonace krople.

9. Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe.
Ewakuacje pionowa w budynku zapewnia jedna klatka schodowa, ktéora na kazdej kondygnacji
wydzielona zostata §cianami w klasie REI 60. Wejscie do tej klatki na kazdej z kondygnacji zamknigto
drzwiami w Kklasie ElI 30+Sp00+C. Klatka ta wyposazona zostanie w urzadzenia stuzgce do usuwania
dyméw. Na poziomie piwnic zapewniono wyjscie z tej klatki bezposrednio na zewnatrz drzwiami
0 lacznej szerokosci 1,4 m. Drzwi te otwieraja si¢ na zewnatrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
Klatka schodowa posiada biegi i spoczniki o szerokosci w $wietle nie mniejsze niz wymagane
odpowiednio 1,40 mi 1,50 m, a wysokos¢ stopni nie wigksza niz 15 cm.

Z Kklatki schodowej zapewnione bedzie wyj$cie na dach poprzez wytaz 0 wymiarach nie mniejszych
niz 0,8 x 0,8 m w $wietle. Uklad komunikacyjny przy klatce schodowej uzupetia winda osobowa.

Na poziomie parteru ewakuacja z poziomych drég ewakuacyjnych prowadzi przez korytarz z ktérego
z kolei zapewniono wyjScie prowadzace bezposrednio na zewnatrz drzwiami rozwieralnymi.
Dla korytarza spetnione sg stawiane wymagania za wyjatkiem:

2 za wyjatkiem $cian podziatu wewnetrznego pomiedzy pomieszczeniami dla ktérych okre$la sie facznie dfugo$c przejcia ewakuacyjnego, przy

czym przejscie to nie powinno prowadzic przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
3 w zakresie pasa migdzykondygnacyjnego, wraz z jego potaczeniem ze stropem;

JK KARPIERZ Pracownia Architektoniczna Jadwiga Karpierz
Glisne 76 34-730 Mszana Dolna, tel.: 609-842-040

19



Ja Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego - budynek osrodka zdrowia

e jego wysokosci —wynosi ona ok. 313 cm,

e szerokosci drzwi wyjsciowych prowadzacych bezposrednio na zewnatrz — sg to drzwi rozwieralne
dwuskrzydlowe o tacznej szerokosci 150 cm.

Z budynku na poziomie parteru zapewniono rowniez wyjscie z budynku poprzez komunikacje 1.251 1.32

drzwiami dwuskrzydtowymi o tacznej szerokosci 1,5 m. Drzwi te otwieraja si¢ na zewnatrz zgodnie

z kierunkiem ewakuaciji.

Do poziomej ewakuacji ludzi w budynku stuza korytarze komunikacji ogolnej. Korytarze te posiadaja

szeroko$¢ dostosowang do ilosci 0sob — 1,4 m dla ewakuacji powyzej 20 osob i co najmniej 1,2 m przy

ewakuacji do 20 osob. Spelione sa dla nich réwniez wymagania odno$nie wysoko$ci drog

ewakuacyjnych — 2,2 m (dopuszcza si¢ lokalne zanizenia do 2 m na dtugosci do 1,5 m).

Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z pomieszczen na drogi ewakuacyjne nie bedzie mniejsza niz wymagane

90 cm, a wysokos$¢ co najmniej 200 cm (dopuszcza si¢ zmniejszenie tej szerokosci do 80 cm jezeli shuzg

do ewakuacji do 3 osob).

Zachowane zostaty 20 m dopuszczalne dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych mierzone przy jednym kierunku

ewakuacji.

Réwniez zachowana zostala dopuszczalna 40 m dlugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych. W niektorych

przypadkach ewakuacji prowadzi przez sasiednie pomieszczenia (nie wigcej niz przez trzy).

Woéwecezas réwniez zachowana jest wspomniana taczna dhugos¢ tych przejsc.

UWAGA:

1. Szerokos$¢ pojedynczego wickszego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych nie mniejsza niz 0,9 m.

2. Drzwi dla ktorych wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej nalezy wyposazy¢ W samozamykacze.

3. Drzwi dwuskrzydlowe o klasie odpornosci ogniowej nalezy wyposazy¢ w tzw. RKZ (regulatory
kolejnosci zamykania).

10.Instalacje uzytkowe.

a. Instalacja elektryczna.

Przewody i kable elektryczne oraz §wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania 1 sterowania urzgdzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej, beda zapewnial cigglos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnalu
przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

W instalacjach elektrycznych beda zastosowane urzadzenia ochronne réznicowopradowe uzupetniajace
podstawowga ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujace w warunkach
uszkodzenia samoczynne wylaczenie zasilania.

Instalacja elektryczna wyposazona zostanie w gléwny tzw. przeciwpozarowy wylacznik pradu,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, poza ewentualnymi zwigzanymi z funkcjonowaniem
technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych tej czegsci budynku. Zlokalizowany on bedzie przed
gtéwnym wejsciem do budynku. Wytacznik ten po zadziataniu nie bedzie pozbawiat zasilania:

¢ centrali oddymiania,

e drzwi napowietrzajacych klatke schodowa,

e zestawu pompowego podnoszacego ci$nienie 1 wydajnos¢ w hydrantach wewnetrznych,

jak rowniez ewentualnych innych obwodow instalacji i urzadzen, ktérych praca moze by¢ niezbgdna
W razie pozaru.

Przewdd sterujacy dzialaniem wytacznika wykonany zostanie w klasie E 90 (PH 90) odpornosci
ogniowej. Odporno$¢ E 90 posiada¢ begda rowniez elementy mocujace tego przewodu. Po uzyciu
przeciwpozarowego wylacznika pradu w budynku nie bedzie obwodow instalacji elektrycznej zasilanych
napigciem niebezpiecznym poza obwodami stuzacymi ochronie przeciwpozarowe;j.

Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych (o ktorych mowa powyzej oraz zasilania ewentualnych innych
niezbednych w trakcie pozaru) realizowane bedzie sprzed wytacznika przeciwpozarowego. Przewody
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i kable zasilajace i sterownicze urzadzen przeciwpozarowych posiada¢ winny klase E 90 (PH 90)
odpornosci ogniowej wraz z zawiesiami.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych sg zabezpieczone
beda do warto$ci odpornos$ci ogniowej tych oddzielen. PrzejScia przez pozostate elementy beda
uszczelnione materiatem niepalnym. Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne $ciany
budynku =znajdujace si¢ ponizej poziomu budynku zabezpieczone beda przed mozliwoscia
przedostawania si¢ gazu do budynku.

UWAGA:

W przedmiotowej cze$ci budynku zastosowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Wykonana ona
zostanie w oparciu o projekt. Ustalenia zawarte w tym projekcie nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu
instalacji elektrycznej. Projekt tej instalacji nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

b. Instalacja odgromowa.
Zapewniona bedzie ochrona przedmiotowej czesci budynku instalacja odgromowa wykonang w oparciu
0 obowigzujace przepisy i normy.

c¢. Instalacja wentylacji, ogrzewanie.

W przedmiotowej cze$ci budynku zastosowana zostanie wentylacja mechaniczna Kanaty wentylacyjne,
beda wykonane z materiatow niepalnych. W przejsciach tranzytowych przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych, kanaty wentylacji bytowej wyposazone beda w klapy odcinajace EIS o odpornosci
rownej warto$ci oddzielenia lub alternatywnie obudowane w tej samej klasie odporno$ci na catej swojej
dtugosci przebiegu przez inng strefe pozarowa /lub pomieszczenie wydzielone/.

Jako otuliny przewodoéw wentylacji zastosowane winny by¢ wylacznie materialy posiadajace ceche
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Ogrzewanie obiektu realizowane bedzie z wlasnej kottowni gazowe;.

d. Instalacja gazowa.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje gazowa, ktora stuzy¢ bedzie do zasilania w to paliwo kotta
gazowego o mocy 75 kW. Kotlownia gazowa znajduje si¢ na kondygnacji poddasza w pomieszczeniu
nr 3.17.

Urzadzenia grzewcze o mocy powyzej 60 kW wyposazone zostang w system aktywnego bezpieczenstwa
odcinajacy doptyw gazu w razie wykrycia rozszczelnienia instalacji. Pomieszczenie te posiada¢ beda
skuteczna wentylacje dostosowana do mocy cieplnej urzadzen grzewczych.

Instalacja gazowa wyposazona zostanie w kurek glowny usytuowany na zewnatrz budynku w szafce
odpowiednio oznakowanej, wentylowanej i zabezpieczonej przed dostegpem osdb niepowotanych.
UWAGA:

Dla pomieszczenia kottowni nalezy spetlni¢ wymagania okreslone w PN-B-02431-1:1999 "Kotlownie
wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.”

e. Dzwig uzytkowy /osobowy/.

Kabina dzwigu osobowego w budynku w razie wykrycia dymu w obrebie klatki schodowej lub szybu
dzwigowego realizuje scenariusz ruchu kabiny do poziomu pietra +1, otwarcia drzwi i zablokowania
W pozycji otwartej, do czasu ustgpienia sygnatu alarmu pozarowego. W razie zaniku napigcia zasilania
kabina ta realizuje scenariusz zjazdu do najblizszego przystanku, samoczynnego otwarcia drzwi
i zablokowania ich w pozycji otwartej.
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11. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

a. Oddymianie klatki schodowej.

Przewiduje si¢ oddymianie ewakuacyjnej klatki schodowej. Jako podstawe projektowania instalacji
stuzacej do oddymiania klatki schodowej przyjeto Polska Norme¢ PN-B-02877-4 ,Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.”

Zapewniono wymagang minimalng powierzchni¢ klapy dymowej w klatce schodowej na poziomie 5 %
powierzchni jej najwiekszego rzutu poziomego /do wyliczenia wlaczono réwniez powierzchnig szybu
dzwigowego/, przy czym powierzchnia otworu pod klape oddymiajaca wynosi¢ bedzie nie mniej niz
1,0 m2. Do oddymiania zastosowano klape dymowg, parametry klapy ujete sg ponizej w tabeli /moze by¢
zastosowana klapa innej firmy z zachowaniem wymaganej powierzchni czynnej/.

Powierzchnia Wymagana Zapewniona
. Wymagana czynna . Czynna . ; . .
najwigkszego rzutu : : Zaprojektowana . . powierzchnia powierzchnia
Klatka schodowa . R powierzchnia .. powierzchnia . .
poziomego klatki oddymiania [m?] klapa oddymiajaca oddymiania [m?] doptywu powietrza doplywu powietrza
schodowej [m?] Y 4 [m3 m3
Np. Mercor Drzwi
32,10 1,61 Cl?O z ownewkaml 1,80 2,93 14%2,25=3,15
i kierownica

Zapewniono samoczynne otwieranie klapy dymowej z czujek dymu zastosowanych w przestrzeni j klatki
schodowej 1 szybu dzwigowego /w szybie nalezy zastosowac zasysajaca czujk¢ dymu /oraz dodatkowo
recznie z przyciskow umieszczonych na parterze, na drugiej kondygnacji i na najwyzszym spoczniku
uzytkowym klatki schodowej. Wymagany doptyw powietrza uzupelniajacego zapewnia¢ bedzie
wentylator mechaniczny. Zastosowane winny by¢ urzadzenia posiadajace certyfikaty zgodnosci wydane
przez ITB i CNBOP. Szczegotowe rozwigzania okreslone zostang w projekcie branzowym.

b. Instalacja o§wietlenia awaryjnego.

Na pionowej i poziomych drogach ewakuacyjnych zastosowane zostanie o$wictlenie awaryjne —
ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172
Systemy awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego. Niezaleznie od powyzszego przewidziano zastosowanie
oznakowania ewakuacyjnego wyj$¢ i1 kierunkéw ewakuacji, odpowiadajace wymaganiom normowym
Polskiej Normy PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja, w zakresie szczegbtowych
rodzajow i wymiaréw lub PN-EN I1SO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa w zakresie szczegdétowych rodzajow i wymiarow.
W obrebie poziomych drog ewakuacyjnych zastosowane zostang podswietlane znaki wskazujace kierunki
ewakuacji.

Dla drog ewakuacyjnych zapewnione bedzie $rednie natezenie oswietlenia ewakuacyjnego wynoszace nie
mniej niz 5,0 Ix.

Na drogach ewakuacyjnych nie mniej niz 50% wymaganego nat¢zenia o$wietlenia ewakuacyjnego
powinno by¢ wytworzone w ciggu do 5 s, a pelny poziom natgzenia o$wietlenia ewakuacyjnego musi by¢
osiggnigty w czasie do 60 s.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiada¢ winny $§wiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Szczegotowe rozwigzania okre§lone zostang w projekcie branzowym.

c. Instalacja hydrantowa, przeciwpozarowa.

Instalacje hydrantowa w przedmiotowej cze$ci budynku zaprojektowano z rur stalowych, zasilang z sieci
wodociggowej. W wydzielonym pozarowo pomieszczeniu 0.15 na kondygnacji piwnicy, zapewniony
bedzie rozdziat na wodg uzytkowa i wodg instalacji przeciwpozarowej hydrantowe;.

Na kazdej kondygnacji zastosowano hydranty 25 szafkowymi z wezami gumowymi (potsztywnymi)
na zwijadle. Hydranty rozmieszczono w sposdb zapewniajacy zasieg do wszystkich pomieszczen i ich
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czeSci. Przyjeto dzialanie jednoczesne dwoéch hydrantdow 25; wydajno$é 2,0 dm®/s, przy ci$nieniu
dynamicznym minimum 0,2 MPa (wydajno$¢ pojedynczego hydrantu nie bedzie mniejsza niz 1,0 dm3/s
przy cisnieniu dynamicznym minimum 0,2 MPa).

Maksymalne ci$nienie robocze instalacji na zaworze odcinajacym instalacji nie powinno przekraczaé
1,2 MPa, przy czym ci$nienie na hydrantach nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa. Wszystkie szafki
hydrantow moga by¢ zastosowane jako powickszone, z miejscami na gasnice. Przytacze i wodomierz
zapewniaja mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody w iloSci co najmniej 2,0 dm?s.
Lokalizacja hydrantow zostanie oznakowana zgodnie z Polskimi Normami.

UWAGA:

W celu podniesienia ci$nienia i wydajno$ci w hydrantach wewnetrznych zastosowany zostanie zestaw
pompowy, ktéry umieszczony zostanie w pomieszczeniu stanowigcym odrebng stref¢ pozarows i zasilony
w energie elektryczng sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu (wpigcie do wodociggu przez
pomieszczenie 0.15 na kondygnacji piwnicy — lokalizacja hydroforu etc.).

Zastosowane winny by¢ urzadzenia posiadajace aktualne certyfikaty CNBOP. Szczegdtowe rozwigzania
okreslone zostang w projekcie branzowym.

12. Wyposazenie w gasnice.

Przedmiotowa cz¢$¢ budynku nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe 6 kg typu ABC w ilosci po jednej
na kazde 300 m? powierzchni, z zachowaniem maksymalnej 30 m dtugosci dojécia do sprzetu. Gasnice
nalezy rozmiesci¢ w szatkach hydrantowych oraz/lub na uchwytach $ciennych, w miejscach widocznych,
zapewniajgc swobodny dostep o szerokosci co najmniej 1,0 m. Lokalizacja wszystkich gasnic zostanie
oznakowana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwpozarowa lub PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa
i znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa w zakresie szczegélowych rodzajow
1 wymiarow.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode dla budynku wynosi 20 dm®/s. Na sieci wodociggowej
w odlegtosci od 5,0 do 75,0 m od budynku zlokalizowany jest co najmniej jeden hydrant Dn 80.
W odleglosci 5 do 150 m od obrysu budynku zlokalizowany jest kolejny hydrant Dn 80. Hydranty
te winny zapewnia¢ uzyskanie wymaganych 20 dm?/s przy ci$nieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa.

14. Droga pozarowa.

Do budynku wymagane jest zapewnienie drogi pozarowej. Droga pozarowa, ktora stanowi droga dr 107
na dz. ew. nr 1101, przebiega wzdhiz dtuzszego boku w oddaleniu od §cian budynku pomiedzy 5-15 m.
Pomiedzy droga pozarowa a $cianami budynku nie beda wystgpowaty state elementy zagospodarowania
oraz drzewa o wysokosci powyzej 3 m. Od drogi pozarowej do wejscia do budynku zapewnione bedzie
utwardzone dojscie o szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m i dlugosci do 50 m.

15. Uwagi koncowe.

1. Po zrealizowaniu zamierzenia inwestycyjnego opracowana zostanie Instrukcja bezpieczenstwa

pozarowego budynku..., zgodna z § 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow

budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).

2. Sporzadzone zostang projekty branzowe:

e instalacji elektrycznej, w tym o$wietlenia awaryjnego, przeciwpozarowego wylacznika pradu
i instalacji fotowoltaicznej,

e instalacji oddymiania klatki schodowej,
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e instalacji hydrantowej przeciwpozarowe;j.

Projekty te zostang odrebnie uzgodnione w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Dla budynku opracowana zostata ekspertyza, ktéra zyskata akceptacje Matopolskiego Komendanta

Wojewodzkiego PSP — postanowienie z dnia 20 kwietnia 2022 r. znak: WZ.52840.93.1.2022.MP.

Jako dodatkowe zabezpieczenie przedmiotowej czesci budynku rekompensujace niezgodnosci z aktualnie

obowigzujacymi przepisami proponuje si¢:

1. Ewakuacyjng klatk¢ schodowa zamknigto na kazdej z kondygnacji drzwiami o klasie ElI 30+S/200+C
odpornosci ogniowe;.

2. Wydzielenie $cianami w klasie nie mniejszej niz EI 60 z zamknigciem drzwiami pomieszczen w klasie
EI 30+C odpornos$ci ogniowe;j:

— pomieszczenia techniczne 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21;

— pomieszczenie kottowni 3.17,

— pomieszczenie archiwum 3.22.

3. Dla drog ewakuacyjnych zapewnione begdzie Srednie natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego wynoszace
nie mniej niz 5,0 Ix. Instalacja ta wykonana zostanie w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

4. Na poziomych drogach ewakuacyjnych zastosowane zostang podswietlane znaki wskazujgce kierunki
ewakuacji.

5. Na poziomie parteru z przedmiotowej czg¢sci budynku zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji
z poziomych drog ewakuacyjnych bezposrednio na zewnatrz i dodatkowo z jednej z nich do innej
strefy pozarowej drzwiami o klasie EI 60 odpornosci ogniowe;.

15. UWAGI KONCOWE

Materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom.
Roboty budowlane i rzemieslnicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi
normami. Zmiany w projekcie majace istotne znaczenie dla rozwigzania konstrukcyjno-projektowego
i powodujace istotne odstgpstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego mozna dokonaé dopiero
po uzyskaniu stosownej decyzji administracyjnej o zmianie pozwolenia na budowe art.36a Ustawy
z dnia 7 lipiec 1994r. Prawo Budowlane (wraz z p6zn. zmianami).

projektant gléwny:
mgr inz. arch. Wiktor Pajdzik
nr upr. proj. MPOIA/075/2017
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