PRZEKROJ PRZEZ TEREN POD STANOWISKAMI POSTOJOWYMI Z KOSTKI BETONOWEJ | CHODNIK Z KOSTKI BETONOWE.J (SKALA 1:50):

Kraweznik kamienny 20x25 cm (odstonigcie 12 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

Sciek z dwéch rzedéw kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka z wysiewki gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cq5 stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Doprowadzenie gruntu podioza do kategorii G1 np. poprzez wykonanie stabilizaciji
gruntu na miejscu lub poprzez dowiezienie gotowe;j stabilizacji gr. 10 cm
(E5260 MPa; 1520,97; Eo/E<2,2)

Kraweznik kamienny 20x25 cm {odstoniecie 12 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20
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Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

humus gr. 5 cm

Grunt rodzimy Razem: 36 cm

PRZEKROJ PRZEZ PROJEKTOWANY PARKING Z NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA;:

* w migjscu sadzenia krzewdw grubos¢ humusu 20 cm

Podsypka z wysiewki gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cq5 Stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

Doprowadzenie gruntu podtoza do kategorii G1 np. poprzez wykonanie stabilizacji

\gruntu na miejscu lub poprzez dowiezienie gotowej stabilizacji gr. 15 cm
(E2280 MPa; 1520,97; E,/E<2,2)

Grunt rodzimy Razem: 41 cm

PRZEKROJ PRZEZ PROJEKTOWANE DOJSCIE Z TYLU BUDYNKU:

obrzeze kamienne 12 x 25

kostka granitowa 18x20

fawa betonowa z oporem z betonu C16/20 gr. 15 cm

warstwa odsaczajgca
grunt lub kruszywo naturalne o CBR 20%,
k>8m/d gr. 15 cm

wyprofilowane i dogeszczone podioZe gruntowe

warstwa Scieralna

otoczaki granitowe o wymiarach 10 - 15 cm wbudowane
do 3/4 wysokos¢ w podbudowe z kruszywa wypetnienie
spoin (fuga z zywic epoksydowych np. V2-1506 lub grysem
granitowym 2-8 mm)

podbudowa pomocnicza
kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C_)
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

warstwa odsgczajaca
grunt lub kruszywo naturalne o CBR 20%,
k>8m/d gr. 15 cm

wyprofilowane i dogeszczone podioze gruntowe

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

tawa betonowa z oporem z betonu C16/20 gr. 15 cm

warstwa odsgczajaca

grunt lub kruszywo naturalne o CBR 20%,

k>8m/d gr. 15cm

wyprofilowane i dogeszczone podtoze gruntowe

obrzeze kamienne 12 x 25

tawa betonowa z oporem z betonu C16/20 gr. 15 cm

obrzeze kamienne 12 x 25

fawa betonowa z oporem z betonu C16/20 gr. 15 cm

warstwa odsgczajgca

k>8m/d gr. 15 cm

grunt lub kruszywo naturalne o CBR 20%,

wyprofilowane i dogeszczone podtoze gruntowe

Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
Podsypka z wysiewki gr. 3 cm

warstwa odsgczajaca

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cg, stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm

grunt lub kruszywo naturalne o CBR 20%,
k>8m/d gr. 15cm

> .
wyprofilowane i dogeszczone podioze gruntowe (E,260 MPa;

Doprowadzenie gruntu podioza do kategorii G1 np. poprzez wykonanie stabilizacji
gruntu na miejscu lub poprzez dowiezienie gotowej stabilizacji gr. 10 cm

1s20,97; E,/E<2,2)

Grunt rodzim

y Razem: 36 cm

skalA - 1:50
Parkingi / tereny utwardzone | eranza
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