Jn Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - budynek osrodka zdrowia

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA
zlokalizowanego na dziatce ew. nr 99; 107
potozonej w miejscowosci Porgba Wielka, gmina NiedZzwiedz

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie Inwestora,

— podktad geodezyjny do celow projektowych,

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Niedzwiedz (Uchwata nr XIX/142/2004)

(wraz z po6zniejszymi zmianami),

— wizja lokalna,

—uzgodnienia i opracowania branzowe,

— normy, rozporzadzenia i przepisy budowlane.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Zgodnie z pozwoleniem z dnia 28.05.2012 roku, nr 110/2021, znak: BA.0Z.6740.3.35.2012 zostaly
zaprojektowane i1 objete wnioskiem rozbudowa budynku wraz z wewnetrznymi instalacjami: gazowa,
instalacja wod.-kan., elektryczng, wentylacja mechaniczng oraz 26 miejsc postojowych. Stanowiska
postojowe, opisane na projekcie zagospodarowania terenu P-16 do P-25 sa zgodne z w/w decyzja, dlatego
nie s3 one objete zmiang warunkéw pozwolenia. Przylacz kanalizacji sanitarnej, przytacz wodociagowy
oraz przylacz gazowy — nie zostaly objete wnioskiem z dnia 28.05.2012 roku, nr 110/2012,
znak: BA.0OZ.6740.3.35.2012. Na chwil¢ obecna roboty jakie zostaty wykonane przy zagospodarowaniu
terenu zgodnie z pozwoleniem z dnia 28.05.2012 roku, znak: BA.0Z.6740.3.35.2012 to:
1. wytyczenie obiektu, wykonanie wykopow pod fundamenty, uporzgdkowanie terenu,
2. wykonano studzienki kanalizacji deszczowej, instalacje kanalizacji deszczowej bez podiaczenia
do gtownej sieci.
Pozostate elementy pozwolenia na budowe =z dnia 28.05.2012 roku, nr 110/2012,
znak: BA.0Z.6740.3.35.2012 takie jak: obsypanie budynku ziemig i uzyskanie tym samym wysokosci
obiektu 11,93 [m], schody terenowe, pochylnia dla os6b niepetnosprawnych, utwardzenie terenu, miejsca
postojowe, $cianki dziatlowe wewngtrzne, instalacja gazowa, wod.-kan., elektryczna, wentylacja
mechaniczna nie zostalty wykonane, tym samym w zwigzku ze zlozonym wnioskiem o zmiang decyzji
pozwolenia na budowe i projektowanymi zmianami w terenie jak i wewnatrz budynku projektuje si¢
i obejmuje si¢ wnioskiem: miejsca postojowe w innej lokalizacji niz obejmowat pierwotny wniosek
(oprocz stanowisk opisanych na PZT jako P-16 — P-25), schody zewnetrzne wraz z balkonem w ramach
dostepu na pierwsza kondygnacj¢ nadziemng budynku, a tym samym zrezygnowanie z obsypania
budynku ziemig i tworzenia skarpy. W zwigzku z tym, wysoko$¢ budynku liczona od terenu przyleglego
(zgodnie z §7 ust. 5 MPZP) przy wejsciu gtdéwnym zmienita si¢ z 11.93 [m] na 12,41 [m]. Dlatego tez,
Zmiang warunkéw decyzji pozwolenia na budowe obejmuje si¢: zmiang istotnych parametrow budynku
osrodka zdrowia — szerokos$¢, dtugosé, wysoko$é, kubatura; wewnetrzne instalacje: kanalizacji sanitarnej,
energetyczna, gazowa, centralnego ogrzewania, wodociggowa, teletechniczna, wentylacja mechaniczna
(rekuperacja), fotowoltaika; zewnetrzne instalacje: teletechniczna, kanalizacji sanitarnej, energetyczna,
kanalizacji deszczowej; przytacza: wodociggowy, kanalizacji deszczowej; zmiana lokalizacji agregatu
pradotworczego, budowa drugiego agregatu pradotworczego, budowa stacji transformatorowej, rozbiorka
i budowa wodociagu lokalnego; projektowane zagospodarowanie terenu, budowa platformy dla
niepetnosprawnych, projektowana zielen izolacyjna, projektowane stanowiska postojowe, projektowane
utwardzenie terenu, miejsce do czasowego gromadzenia odpadow statych, ekrany dzwigkochtonne.
Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany na dziatce o nr ew. 99. Czg$¢ projektowanych stanowisk
postojowych bedzie zlokalizowana na dziatlce drogowej nr ew. 107. Przedmiotowe dziatki sa potozone
w miejscowosci Poreba Wielka, gmina Niedzwiedz, powiat limanowski.
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Dziatka o nr ew. 99 polozona w miejscowosci Porgba Wielka jest zabudowana budynkiem
niepublicznego zaktadu opieki zdrowotnej oraz przedmiotowym budynku osrodka zdrowia objetym
zakresem opracowania. Dziatka ew. nr 99 jest ogrodzona oraz uzbrojona. Dziatka ew. nr 107 jest dziatka
drogowa.

Przez dziatke ew. nr 99 od strony potudniowo-zachodniej i potudniowo-wschodniej przebiega istniejaca
sie¢ energetyczna, na dzialce znajduje si¢ istniejacy agregat pradotworczy, ktory jest przeznaczony
do zmiany lokalizacji oraz zewnetrzna instalacja energetyczna doprowadzona do istniejgcego budynku
niepublicznego zaktadu opieki zdrowotnej. Od strony poédinocno-zachodniej przebiega istniejaca sie¢
energetyczna s$redniego oraz napigcia. Od potudniowo-wschodniej granicy dziatki, zlokalizowany
jest istniejgcy zestaw zlgczeniowo-pomiarowy.

Przez dziatke ew. nr 99 przebiega istniejaca sie¢ wodociggowa (od strony poludniowo-zachodniej
i potudniowo-wschodniej). Na dziatce od strony potudniowo-zachodniej znajduje si¢ istniejacy hydrant.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega wzdtuz potludniowo-wschodniej granicy przedmiotowej dziatki
ew. nr 99. Z budynku przychodni wykonane sg istniejace przylacza do sieci kanalizacji sanitarne;j.
Jeden przylacz jest zlokalizowany na dz. ew. nr 98/5, drugi przebiega przez przedmiotows dziatke
w kierunku potudniowym, nastepnie przebiega w kierunku wschodnim.

Do sasiedniego budynku przychodni na dz. ew. nr 99 doprowadzona jest instalacja teletechniczna
z rozdzielni zlokalizowanej przy granicy dziatki od strony potudniowo-wschodniej (w potowie dtugosci
dziatki). Rozdzielnica jest zlokalizowana na dziatce drogowej nr ew. 107.

Od potnocnej strony przedmiotowego budynku wzdluz granicy dziatki ew. nr 99 przebiega istniejacy
gazociag Sredniego cis$nienia z ktérego doprowadzony jest przylacz gazowy do istniejacego budynku
przychodni.

Dzialki sa potozone w terenie o nieznacznym spadku w kierunku potnocno-wschodnim.

Budynek osrodka zdrowia jest zlokalizowany na dz. ew. nr 99, oznaczonej w MPZP symbolem — 2.5 UZ,
ktérego podstawowym przeznaczeniem sg tereny ushug zdrowia (dodatkowo na poddaszu wydzielono
cz¢$¢ mieszkalng, obejmujacg cztery lokale mieszkalne — MPZP dopuszcza mozliwo$é funkcji
mieszkalnej w budynku ustugowym oraz taczenie funkcji w jednym budynku).

Na dziatce nielicznie wystepuje zielen S$rednia i niska, nie przewiduje si¢ zadnej jej wycinki.
W sasiedztwie dziatki ew. nr 99 od strony potudniowej wzdluz istniejacego chodnika znajdujg sie
zadrzewienia, ktore sa objete forma ochrony i sg one pomnikami przyrody. Dziatki sasiednie
sa czesciowo zabudowane budynkami, ktore posiadajg dach oraz $ciany w konstrukcji NRO.

Na dziatce objetej opracowaniem nie wystepuja melioracje wodne.

Lokalizacja dziatki w strefach:

- gruntowej: I wg PN-81/B-03020,
- $niegowej: 3 wg PN-EN 1991-1-3:2005,
- wiatrowej: 11 wg PN-77/B-02011.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI EW. NR 99

Na dz. ew. nr 99 istnieje budynek przychodni oraz budynek osrodka zdrowia, objety zmiang warunkow
decyzji pozwolenia na budowe, ktorego ksztatt zamyka si¢ w wieloboku o gtéwnych wymiarach: 38,40m
x 15,75m. Przedmiotowy budynek ma trzy kondygnacje nadziemne — parter, pigtro, poddasze oraz jedna
kondygnacje podziemng. Budynek jest catkowicie podpiwniczony, wykonany w systemie tradycyjnym
ze $cianami murowanymi z elementéw drobnowymiarowych oraz gtownym dachem dwuspadowym
w konstrukcji drewnianej. Posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych. Budynek osrodka
zdrowia bedzie zapewniat potrzeby stuzby zdrowia. Dodatkowo projektuje si¢ cztery lokale mieszkalne
na kondygnacji poddasza (zgodnie z obowigzujacym MPZP dopuszcza si¢ uzytkowe wykorzystanie
poddasza). Zgodnie z §209 pkt. 2 Dz. U. 2015 nr 89 poz. 1422 projektowany budynek osrodka zdrowia
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zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll. Dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii
ZL, nie ustala sie¢ obcigzenia ogniowego. Dla pomieszczen magazynowych i technicznych przyjeto
gestos$é obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?. Obiekt posiada $ciany i dach nierozprzestrzeniajace ognia
(NRO). Budynek jest zlokalizowany na dzialce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

Dodatkowo projektuje sig:

— zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej (wedtug warunkow TE-3-03-3/2022),

— przytacz kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej nie objety wnioskiem zgodnie

z art. 29a PB (wedlug warunkow TE-3-03-3/2022),

— zewnetrzng instalacje energetyczna,

— przytacz energetyczny wraz z zestawem zlgczeniowo-pomiarowym (wedhug odrebnego postepowania,
zgodnie z art. 29a PB),

— przytacz wodociagowy do istniejacego wodociggu (wedhug warunkow znak: GK.6740.11.2022),

— rozbiorke i budowg istniejacej sieci wodociggowej (zgodnie z uzgodnieniem z dnia 15.07.2022,
wydanym przez Urzad Gminy Niedzwiedz),

— przylacz gazowy wraz z zestawem redukcyjno-pomiarowym z istniejacego gazociagu, przebiegajacego
przez dz. ew. nr 99 nie objety wnioskiem zgodnie z art. 29a PB (wedlug warunkow
WC01/0000041095/00001/2022/00000),

— zewngtrzng instalacj¢ teletechniczng z istniejacej rozdzielnicy teletechnicznej — zgodnie z warunkami
TTDSIKU-10041/22/RP,

—zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej i1 przylacz do studzienki zanikowej zgodnie z warunkami
INW.720.28.2022 — objety postgpowaniem,

— dokonano zgloszenia dnia 02.08.2022 roku, znak: BA.0Z.6743.6.17.2022 dotyczacego przebudowy
sieci gazowej Sredniego ci$nienia,

— dokonano zgloszenia dnia 02.08.2022 roku, znak: BA.0Z.6743.6.18.2022 dotyczacego rozbiorki
i budowy sieci teletechnicznej.

Ponadto wnioskiem obejmuje si¢ rowniez: miejsce do czasowego gromadzenia odpadow statych,
platforme¢ dla niepetlnosprawnych, stanowiska postojowe. Zgodnie z =zapisami obowigzujgcego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Niedzwiedz, ilos¢ stanowisk postojowych
powinna wynosi¢ minimum 1,5 stanowiska na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej przy budynkach
biur, urzedow oraz o$rodkéw zdrowia — parametr zostat spelniony — zapewniono tacznie 32 stanowiska).
Zestawienie stanowisk zostato zamieszczone ponizej, w pkt 5.1 opisu do projektu zagospodarowania.
Zgodnie z otrzymanym postanowieniem o udzieleniu odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych
z dnia 10.01.2022 roku, samochody osobowe, ktore beda parkowaly w wyznaczonych miejscach,
beda zwrdcone przodem do $cian przedmiotowego budynku w celu zniwelowania i zmniejszenia emisji
spalin w strone okien przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Dodatkowo przewiduje si¢ wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej na taka, ktora zapewni zwigkszong izolacyjnos¢ akustyczng i zmniejszy wplyw
od czynnikow zewnetrznych. Stolarke okienng nalezy wyposazyé w nawiewniki automatyczne lub
zwykte i z regulacja. Automatyczne reaguja na zmiang ci$nienia, wilgotnosci lub temperatury,
we wnetrzu i na zewnatrz. W zalezno$ci od potrzeb otwieraja si¢ i zamykaja, dbajac o optymalna
atmosfere w pomieszczeniu. Nawiewniki okienne z regulacja, w ktorych przepustnica pozwala
na dozowanie ilo§ci wpuszczanego powietrza, daja mozliwo$¢ zamykania doptywu wtedy,
gdy w godzinach szczytu do okien dociera duza dawka spalin od strony ruchliwej ulicy.

Istniejace kable energetyczne, ktore sa w kolizji poprzecznej ze stanowiskami P-26 do P-32 nalezy
zabezpieczy¢ i zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego po 0,5 [m] poza jezdnig, wjazd, chodnik i o$ obiektu
liniowego — zgodnie z uzgodnieniem branzowym  TD/OKR/OMD/2022-08-31/0000016.

e
JK KARPIERY, Pracownia Architektoniczna Jadwiga Karpierz

Glisne 76, 34-730 Mszana Dolna, tel.: 609-842-040

3



Jn Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - budynek osrodka zdrowia

Stanowiska postojowe od P-26 do P-32 zostang utwardzone zwirowo z systemem filtrujagcym, pozostate
stanowiska utwardzone kostkg brukowsg. Na dz. ew. nr 107 sg zlokalizowane istnicjgce Stanowiska
postojowe dla samochodow osobowych, opisane na PZT jako P-10 do P-15.

Na dz. ew. nr 99 projektuje si¢ rowniez zielen izolacyjng. Ma ona na celu zmniejszenie intensywnosci
hatasu, jak i réwniez pochlanianie zanieczyszczen (gtownie pylowych), zgodnie z odstgpstwem
od przepisow techniczno-budowlanych z dnia 10.01.2022. Projektowana zielen bedzie wykonana jako
obszary nasadzen drzew i krzewdw o charakterze pasowym. Tego typu zielen zwigkszy réwniez walory
estetyczne terenu znajdujacego si¢ przy budynku.

Ponadto projektuje si¢ utwardzenie terenu i ekrany dzwigkochtonne. Utwardzenie terenu przewidziano
jako zwirowe z mozliwoscia przenikania wody opadowej zanikowo do gruntu na dzialce Inwestora.
Istniejgca zielen $rednia i niska nie zostata przewidziana do wycinki.

Masy ziemne zostang zagospodarowane na terenie dziatki ew. nr 99 i 107.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI EW. NR 99

pow. obszaru opracowania (dz. ew. 99): 2400,00 m? =100%
pow. zabudowy istniejacych budynkow na dz. ew. nr 99: 218,59 m? =9,11%
pow. zabudowy budynku obj¢tego opracowaniem: 487,91 m? =20,33%
pow. istn. dojazdoéw, chodnikow, opaski obwodowe;j: 369,63 m? =15,40%
pow. proj. dojazdow, chodnikow, opaski obwodowej: 250,33 m? =10,43%
pow. proj. utwardzenia pod stanowiska postojowe: 239,74 m? =9,99%
pow. dziatki do wyltaczenia: 1566,20 m? = 65,26%
pow. biologiczne czynna (min. 10%): 2400,00 m? - 1566,20 m* = 833,80 m? =34,74%
wskaznik intensywnosci zabudowy (0,05 <x < 0,90): 1719,26 m? + 437,18 m? =2156,44 m?

2156,44 m? / 2400,00 m? = 0,898 tj. 0,9
wskaznik powierzchni zabudowy (max. 60%): 218,59 m? + 487,91 m? = 706,50 m?

706,50 m? / 2400,00 m? x 100 % = 29,44 %

5.1 ZESTAWIENIE WYMAGANEJ ILOSCI STANOWISK POSTOJOWYCH
PRZYNALEZNYCH DO CZESCI USLUGOWEJ I MIESZKALNEJ BUDYNKU OSRODKA
ZDROWIA ORAZ DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZYCHODNI WRAZ
Z ZESTAWIENIEM POWIERZCHNI TYCH STANOWISK POSTOJOWYCH

Tlos¢ projektowanych stanowisk postojowych jest mniejsza, niz ilo$¢ stanowisk ktore zostaty
przedstawione we wniosku dotyczacego odstepstwa od przepisoOw techniczno-budowlanych, poniewaz
odstepstwo zostato uzyskane w styczniu 2022 roku, natomiast w czerwcu 2022 roku zostata uchwalona
punktowa zmiana w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niedzwiedz
(Uchwata nr XXX1X/294/2022 Rady Gminy Niedzwiedz z dnia 29 czerwca 2022 roku), obejmujaca m.in.
minimalng ilo§¢ stanowisk postojowych, ktére nalezy zapewni¢ przy budynku biur, urzgdoéw oraz
osrodkow zdrowia. W zwigzku z tym, zapewniono mniejszg ilo$¢ stanowisk niz ilos¢ wnioskowana
w odstepstwie od warunkéw techniczno-budowlanych (zmniejszono ich liczbe z 42 do 32).
Ponizej przedstawiono zestawienie dotyczace minimalnej ilo§ci stanowisk, jakie nalezy zapewni¢

przy przedmiotowym budynku.

a) Zestawienie w stosunku do czeSci uslugowej i mieszkalnej budynku osrodka zdrowia
i istniejgcego budynku przychodni:

1. Catkowita powierzchnia uzytkowa przedmiotowego budynku o$rodka zdrowia: 1361,87 m?, w tym:

Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych: 129,63 m? — wymagane 4 stanowiska postojowe.

Powierzchnia uzytkowa czesci ustugowej: 1232,24 m? od ktorej odjaé nalezy powierzchnie magazynow,

pomieszczen technicznych i socjalnych t.j.:
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nr pomieszczenia nazwa pomieszczenia powierzchnia uzytkowa
0.07 magazyn sprzetu rehabilitacyjnego 12,60 m?
0.10 brudownik 4,61 m?
0.11 $luza 4,37 m?
0.12 magazyn odpadow 9,81 m?
0.13 magazyn czysty 14,18 m?
0.14 pomieszczenie socjalne sprzatajacych 6,55 m?
0.15 pomieszczenie techniczno-porzadkowe 7,09 m?
0.16 szatnia personelu 11,11 m?
0.17 pomieszczenie socjalne 16,48 m?
1.04 pomieszczenie socjalne 4,01 m?
1.07 magazyn 4,24 m?
111 pomieszczenie porzadkowe 2,11 m?
1.13 magazyn 4,12 m?
1.30 magazyn 2,27 m?
2.04 pomieszczenie techniczne 5,17 m?
2.22 magazyn 6,64 m?
3.17 pomieszczenie techniczne 31,41 m?
3.18 pomieszczenie techniczne 40,92 m?
3.19 pomieszczenie techniczne centrali mechanicznej 4,38 m?
3.20 pomieszczenie techniczne serwerownia 3,92 m?
321 pomieszczenie techniczne fotowoltaika 4,46 m?
Y 210,45 m?

1232,24 m?- 210,45 m? = 1021,79 m2,

Powierzchnia uzytkowa ustugowa po odjgciu magazyndéw, pomieszczen technicznych i socjalnych:
1021,79 m?/ 100 m? = 10,22 x 1,5 = 15,33 ~ 16 — wymagane jest minimum 16 stanowisk postojowych.
Laczna liczba wymaganych stanowisk postojowych: 20 dla budynku osrodka zdrowia.

2. Catkowita powierzchnia uzytkowa istniejacego budynku przychodni po odjgciu magazynow,
pomieszczen technicznych i socjalnych: 329,79 m?/ 100 m?= 3,30 x 1,5 = 4,95 ~ 5 — wymagane jest
minimum 5 stanowisk postojowych.

Wymagana minimalna ilo$¢ stanowisk postojowych dla budynku przychodni i budynku osrodka zdrowia:
25 stanowisk postojowych.

UWAGA: Jedno ze stanowisk, przynalezne do czg¢sci ustugowej budynku bedzie przeznaczone
dla pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa (zgodnie z §9 ust. 3 pkt 4 MPZP) oraz dwa
projektowane stanowiska dla samochodéw osobowych elektrycznych wraz ze stacja tadowania tych
pojazdow.

b) Zestawienie powierzchni stanowisk postojowych na dzialce ew. nr 99 i dzialce drogowe;j
ew. nr 107:
Powierzchnia wszystkich stanowisk postojowych — 436,38 m? (P-1 — P-32).
Powierzchnia stanowisk postojowych na. dz. ew. nr 99 — 240,05 m?:
1. P-1-czeSciowo P-9: 124,47 m?,
2. czeSciowo P-16 — P-25: 22,58 m?,
3. P-26 - P-32: 93,00 m?,
Powierzchnia stanowisk postojowych na dzialce drogowej nr ew. 107 — 196,33 m?;
1. czeSciowo P-9 — P-25: 4,44 m?,
2. P-10-P-15: 90,00 m?,
3. czeSciowo P-16 — P-25: 101,89 m2,
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Uzyskano decyzje Wojta Gminy Niedzwiedz z dnia 07.11.2022 roku, znak: INW.6835.4.2022
na lokalizacj¢ stanowisk postojowych na dziatce drogowej nr ew. 107 oraz za§wiadczenie, w ktorym opisane jest
przeznaczenie projektowych stanowisk, ktore to beda przeznaczone do uzytku tylko i wylacznie dla budynku
przychodni i budynku osrodka zdrowia.

Projektuje si¢ 16 stanowisk postojowych (P-1 — P-9 oraz P-26 — P-32).

Stanowiska P-10 — P-15 sg stanowiskami istniejacymi.

Stanowiska P-16 — P-25 i ich lokalizacja jest zgodna z decyzja z dnia 28.05.2012 roku, nr 110/2012,
znak: BA.OZ.6740.3.35.2012, dlatego nie sg objete zmiang warunkow decyzji pozwolenia na budowe.

6. DANE INFORMACYJNE

Dziatka ew. nr 99 nie podlega ochronie na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Na dzialce nie wystgpuja zagrozenia gornicze oraz powodziowe. Teren dziatki objetej
opracowaniem nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. W sasiedztwie dziatki
od strony potudniowej na dzialce drogowej nr ew. 107 wzdluz istniejacego chodnika znajdujg si¢ zadrzewienia,
ktore sa objete formg ochrony i sa one pomnikami przyrody. Na terenie inwestycji nie wystepuja inne podlegajace
ochronie zabytki i dobra kultury wspoélczesnej. Nie wystepuja zagrozenia zycia i mienia ludzi. Dziatka nie lezy
w Poludniowomatopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Najblizej zlokalizowane obszary chronione:

Nazwa [km]

Poludniowomatopolski Obszar Chronionego Krajebrazu 0.21

(Obszar Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogorza

Wisnickiego 25.61

zrodto: geoserwis.gdos.gov.pl/mapy

Najblizej zlokalizowane specjalne obszary ochrony Natura 2000:

Nazwa [km]
Ostoja Gorczanska PLH120018 3.33
Lubon Wielki PLH120043 6.32
Raba z Mszanka PLH120093 7.58
+ gki koto Kasiny Wielkie] PLH120082 0,22
Lubogoszcz PLH120081 10.47

Zrodto: geoserwis.gdos.gov.pl/mapy

Najblizej zlokalizowane Parki Narodowe oraz otuliny parkow:

Nazwa [km]
Gorczaniski Park Marodowy - otulina 0.16
Gorczariski Park Narodowy 0.50
Pieninicki Park Narodowy - otulina 24.52
Pienifski Park Narodowy 25.69

Zrodto: geoserwis.gdos.gov.pl/mapy

Z uwagi na odleglos¢ w jakiej usytuowana jest inwestycja, stwierdza si¢, iz nie oddzialuje na zaden
z wymienionych obszarow ani nie powoduje wzrostu zagrozen (glownie zanieczyszczen powietrza, zakldcenie
obowiazujacej gospodarki lesnej i niekontrolowany ruch turystyczny).

Przedmiotowy budynek nie jest usytuowany w terenach osuwiskowych.

6.1 OPINIA GEOTECHNICZNA

W  zwigzku z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych Dz. U. Nr 243, poz.1623 z 2012r. stwierdza si¢, ze przedmiotowy budynek osrodka
zdrowia o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, zalicza si¢ do Il kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych (zgodnie z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym). Przyjeto posadowienie na podtozu o odporze jednostkowym w granicach 150-180 kPa.
W przypadku, jezeli okaze si¢, ze w podtozu wystepuje inny grunt niz zalozono, nalezy ponownie
sprawdzi¢ napr¢zenia pod fundamentami. Zaleca si¢ sprawdzenie podtoza wykopu przed wykonaniem
fundamentow oraz projektowanego podbicia fundamentow. Zgodnie z opinig geotechniczng i projektem
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geotechnicznym dla ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu stwierdzono,
iz wykonane prace geotechniczne nie wykazaly wystgpowania wod podziemnych do osiagnigtej
glebokosci. Podloze gruntowe terenu badan buduja grunty, ktore zakwalifikowano do 3 warstw
geotechnicznych. Po wykonaniu wykopow pod fundamenty kierownik budowy winien sprawdzi¢
czy grunt w wykopie jest jednorodny i o jednorodnej strukturze. Dane te kierownik budowy winien
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Dziatka nie znajduje si¢ w terenach gorniczych i nie podlega
wptywom eksploatacji gorniczej.

7. INFORMACJE 1 DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

Ochrona Srodowiska — budynek z uwagi na energooszczedno$é, rozwigzang gospodarke odpadami
i $ciekami nie bedzie oddziatywal negatywnie na S$rodowisko przyrodnicze i nie przyczyni si¢
do pogorszenia jego stanu.

Zielen — realizacja inwestycji nie wymaga wycinki istniejacych drzew i krzewow, na dzialce ew. nr 99
nie projektuje si¢ zieleni niskiej i $redniej. Projektuje si¢ zielen izolacyjng. W sasiedztwie dziatki
od strony potudniowej wzdtuz istniejacego chodnika znajduja si¢ zadrzewienia, ktére sa objete formag
ochrony i sg one pomnikami przyrody.

Wody opadowe — woda opadowa z potaci dachowych bedzie odprowadzana do kanalizacji deszczowej
(przylacz do studzienki zanikowej zostanie wykonany wedlug pisma INW.720.28.2022
otrzymanego z Urzedu Gminy Niedzwiedz). Z terenéw projektowanych stanowisk postojowych woda
opadowa begdzie odprowadzana dzigki zastosowaniu nawierzchni utwardzonej lub co najmniej gruntowo
stabilizowanej, ze spadkiem zapewniajacym splyw wody do systemow odwadniania z eliminacja
substancji ropopochodnych oraz frakcji statych, zgodnie z zapisami obowigzujgcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego gminy NiedzwiedZz. Na powierzchni projektowanych stanowisk
postojowych projektuje si¢ rozwigzanie retencyjno-infiltracyjne pod nawierzchnig przepuszczalng, ktore
ma na celu powierzchniowg biodegradacje substancji ropopochodnych. System zapewni oczyszczanie
wod opadowych z weglowodorow oraz umozliwi bezposrednig infiltracje czystej wody do gruntu.

Scieki odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej (zewnetrzna instalacja wraz
z przytaczem zostanie wykonana wedtug warunkoéw TE-3-03-3/2022).

Ochrona przeciwpozarowa — zgodnie z §209 pkt. 2 Dz. U. 2015 nr 89 poz. 1422 przedmiotowy
budynek osrodka zdrowia zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, posiada $ciany i dach
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii ZL, nie ustala sig
obcigzenia ogniowego. Dla pomieszczen magazynowych i technicznych przyjeto gesto$¢ obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?, Nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.
Przedmiotowy budynek zostat uzgodniony pod wzglgdem przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Drewniane elementy  konstrukcyjne  budynku nalezy  zabezpieczy¢ do  stopnia NRO
(nierozprzestrzeniajacego ognia), poprzez zastosowanie impregnatow ogniochronnych
i biochronnych (np. FOBOS M4), ktore stosuje si¢ do elementdow o gruboSci co najmniej 12mm.
Metoda impregnacji mozna by¢ powierzchniowa lub wglebna. Minimalne zuzycie w przypadku metody
powierzchniowej wynosi 200g/m? w przypadku metody wglebnej 40kg/m®. Tego typu impregnaty chronig
drewniane elementy wewnatrz budynku. Wyroby te sg niezapalne, niekapigce, nicopadajace
pod wptywem ognia.

Do ogniochronnego zabezpieczenia elementow konstrukcyjnych drewnianych od zewnatrz obiektu nalezy
zastosowa¢ impregnat w formie lakieru (np. FOBOS), powierzchnie nalezy pokryé dwu- lub trzykrotng
warstwg, az do osiggniecia warstwy 300g/m? Impregnacje ogniochronng mozna prowadzi¢ metodami
powierzchniowymi poprzez natrysk lub malowanie pedzlem lub watkiem w temperaturze powietrza
powyzej 10°C. Jezeli dojdzie do uszkodzenia powloki nalezy uzupei¢ ubytki, aby nie ostabi¢
zabezpieczenia. Najlepsze efekty uzyskuje si¢ zabezpieczajac drewno surowe nie pokryte innymi
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srodkami. Budynek jest zlokalizowany na dziatkach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

8. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowane zagospodarowanie terenu i lokalizacja obiektu nie narusza uzasadnionych interesdéw 0sob
trzecich, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane. Projektowane stanowiska postojowe
oraz projektowane miejsce gromadzenia odpadow statych nie oddziatuja negatywnie na dziatki sasiednie.
(uzyskano odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych odnosnie lokalizacji stanowisk
od pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz od odlegtosci od granic dziatki. Na terenie
objetym opracowaniem nie wystgpuje zagrozenie powodziowe. Nie wystgpuje réwniez zagrozenie
dla zdrowia i zycia ludzi. Zgodnie z przepisami zachowane zostaly odlegtosci dotyczace urzadzen
sanitarno-gospodarczych od okien i drzwi zewngtrznych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi oraz granicy dziatek sgsiednich, drogi lub ciagu pieszego.

Nr dzialki, lokalizacja: Podstawa fOI’n’!amO-pl’an.la wlacz.enia do obszaru Uwagi:
objetego oddzialywaniem:
- dz. ew. nr 99; 107 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
- obreb Porgba Wielka — 0004 warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ Inwestycja oddziatuje na dziatke
- jedn. ew. Niedzwiedz budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 (Dz.U. nr 75, nrew. 99; 107
120710_2 poz. 690, z pn. zmianami), rozdziat 1, §13.1

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno-budowlane oraz
pozostale przepisy, ktéorych unormowania moga mie¢ wplyw na okreslenie obszaru oddzialywania
obiektu:

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane [Dz.U. 2013.14.09 ze zm.], art. 7.2.1 [Warunki Techniczne],
§ 13 [przestanianie]:

Migdzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w plaszczyznie poziomej z wierzchotkiem usytuowanym
w wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego nie znajduje si¢ projektowany
budynek w odlegtosci mniejszej niz wysokos$¢ przestaniania.

Obszar oddziatywania obiektu (zakres ucigzliwo$ci) nie zamyka si¢ w granicach dzialek objetych
opracowaniem (zgodnie z tabelg zamieszczong powyzej).

Naslonecznienie — zgodnie z § 60 Warunki Techniczne. [Minimalny czas nastonecznienia pomieszczen]
1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w zlobku, klubie dzieciecym,
przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjatkiem pracowni chemicznej,
fizycznej 1 plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia wynoszacy co najmniej
3 godziny w dniach rownonocy w godzinach 8:00-16:00, natomiast pokoje mieszkalne — w godzinach
7:00-17:00.

2. W mieszkaniach wielopokojowych wymagania ust. 1 powinny by¢ spetnione przynajmniej
dla jednego pokoju.

3. W przypadku budynkéw zlokalizowanych w zabudowie $rodmiejskiej dopuszcza sie ograniczenie
wymaganego czasu nastonecznienia, okre§lonego w ust. 1, do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania
jednopokojowego w takiej zabudowie nie okresla si¢ wymaganego czasu nastonecznienia.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iz sasiednie dziatki maja zapewniony czas nastonecznienia
wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach rownonocy w godzinach 7:00-17:00.

PRZESLANIANIE: Przedmiotowy budynek osrodka zdrowia nie bedzie powodowal przestaniania
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na dzialkach sasiednich. Lokalizacja budynku gwarantuje
spelnienie warunku zawartego w §13, ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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ZACIENIANIE: Przedmiotowy budynek osrodka zdrowia nie bedzie powodowal zacieniania sgsiednich
budynkéw ze wzgledu na odlegtosé ich od projektowanego budynku. Usytuowanie budynku w stosunku
do stron §wiata — jest spetniony warunek zawarty w §60, ust.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

9. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja ze wzgledu na sposob zagospodarowania terenu i lokalizacje obiektow
na dziatkach, nie ogranicza uzytkowania dzialek sgsiednich i nie narusza interesow o0sob trzecich,
spetnione zostaly wszystkie wymagania, o ktérych mowa w art.5 ustawy Prawo Budowlane.

projektant gléwny:
mgr inz. arch. Wiktor Pajdzik
nr upr. proj. MPOIA/075/2017
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