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Ogdlna charakterystyka obiektow lub robét

|. Podstawa opracowania 1. Projekt budowlany "Rozbudowa i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Twierdza ,Glinik Dolny ,
Frysztak ,gmina Frysztak" 1

2. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U z 2021 roku poz. 2458) 3. Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robét Budowlanych. (Ogéine
zasady i wzorce kosztorysowania) wyd. Warszawa grudzien 2001r.

Il. Charakterystyka obiektu: Kosztorys obejmuje -roboty pomiarowe i wytyczenie trasy wodociagu , wykonanie mechaniczne wykopow
metoda rozkopu ,wyciecie i wykarczowanie zakrzaczen na trasie wodociggu , wykonanie przewiertow sterowanych , wykonanie odkrywek
istniejacego uzbrojenia technicznego,odwodnienie wykopéw na czas robét , montaz rurociagéw i weztéw sieciowych oraz hydrantéw p.poz
,montaz przylaczy , montaz zasuw domowych i armatury w czesci wewnetrznej przytaczy,wykonanie prob szczelnosci sieci wodociagowej i
przylaczy ,zasypanie wykopow , oznakowanie trasy sieci wodociggowej i przytaczy ,wykonanie dezynfekcji rurociagéw ,wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej wykonanego wodociagu,obstuga geodezyjna, obstuga archeologiczna, rozebranie nawierzchni z ptyt
drogowych i nawierzchni asfaltowej z wywiezieniem gruzu poza teren budowy, wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni asfaltowej .lII.
Parametry inwestycji: 1. Sie¢ wodociggowa :- sie¢ wodociggowa:1) w rozkopie : 1584,50 mb w tym: -z rur PE100- RC 110/10,00 mm: 634,00
mb , z rur PE100- RC 63 /5,80 mm: 377,50 mb , z rur PE100- RC 50/3,4,60 mm : 114,00 mb , z rur PE100- RC 40/3,70 mm : 284,00 mb , z rur
PE100- RC: 32/3,00 mm: 177,00 mb 2) w przewiercie: 76,50 mb w tym : z rur PE100- RC 110/10,00 mm : 14,00 mb , z rur PE100- RC 63/5,80 mm :
42,50 mb, z rur PE100- RC 50/4,60 mm : 6,00 mb , z rur PE100- RC 40/3,70 mm : 14,00 mb . Wykonanie z rur PE100- RC SDR 11,PN 16
dwuwrastwowych ,taczonych metodg zgrzewania , potaczenia z ksztaltkami i armaturg - kotnierzowe .Catkowita dtugos¢ sieci L=1 661,00 mb
. rury ostonowe na przejsciach przez drogi RO PE 200/11,9 mm L=13,00 mb oraz RO PE 90/5,40 mm L=14,00 mb 3) Uzbrojenie sieci
wodociagowej w zasuwy odcinajace DN 100, DN 50 mm oraz w hydranty p.poz. DN 100 mm . 2. Przytacza wodociagowe ogétem L= 533,00 mb
:- przytacza wodociagowe z rur PE100- RC 32/3,0 mm SDR 11,PN 16 - L= 496,00 mb i PE100-RC 40/3,70 mm SDR 11, PN 16 -L= 37,00 mb , 46
szt. taczonych za pomoca ksztaltek zaciskowych i PE/STAL - uzbrojenie przytaczy: zasuwy domowe, wodomierze skrzydetkowe, zawory
antyskazeniowe, reduktory cisnienia.4. Roboty drogowe - rozebranie istniejgcej nawierzchni , transport gruzu poza teren budowy , wykonanie
nowej podbudowy i nawierzchni.

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania
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Kosztorys Kosztorys rozbudowa i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosciach
Twierdza ,Glinik Dolny , Frysztak "1"
1 Rozdziat Sie¢ wodociagowa Twierdza, Glinik Dolny,Frysztak
1.1 Element Kod CPV; 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
1.1.1 |KNR 201/120/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
pagorkowatym
Wylczenieloscirobot.
Roboty pomiarowe przy liniowych 1 ,684 i
robotach ziemnych, trasa rowow :
melioracyjnych w terenie pagorkowatym | 1,684000
RAZEM:: 1,684000 km 1,684
1.1.2 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm (szer
. |do200m,40%ogsinejdiugose)
Wyliczenie ilosci robot:
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej 11584,5*2,0040% L
(humus) przy pomocy spycharek,
grubosc¢ warstwy do 15-cm (szer do 2,00 :
m, 40% ogolnej diugosei) | A __1.267,600000
RAZEM:: 1 267,600000/m2 1267,600
1.1.3 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkfad, koparka 0,25-m3, grunt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategorii IIV-érgh. 150m.
Wyliczenie ilogcirobSt:
Wykopy oraz przekopy wykonywane 1 ,50%1,40%1584,50 i
koparkami podsigbiernymi na odktad, |
koparka 0,25-m3, grunt kategorii : :
N-Iv-srgh 1,50m. A __3327,450000
RAZEM:: 3 327,450000/m3 3 327,450
1.1.4 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odktad,
__._____|wykopy o giebokosci do 1.5:m, kategoria gruntu Ill- odkrywka istniejacego uzbrojenia terenu
Wyliczenie ilogcirobSt:
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o 5273,375 i
szerokosci dna do 1.5'm ze zlozeniem
urobku na odktad, wykopy o gtebokosci
do 1.5-m, kategoria gruntu IlI- odkrywka ;
istniejacego uzbrojeniaterenu | S __ 273375000
RAZEM:: 273,375000/m3 273,375
1.1.5 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategorii lll-pod komory przewiertowe i kontrolne
Wyliczenie iloscirobot:
Wykopy oraz przekopy wykonywane 5250,90 i
koparkami podsiebiernymi na odktad, |
koparka 0,25-m3, grunt kategorii lll-pod ;
komory przewiertowe i kontrolne S __250,900000
RAZEM:: 250,900000/m3 250,900
1.1.6 |KNNR JOdwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody
L
Wyliczenie ilosci robot:
Odwodnienie wykopu fundamentowego 1
przez pompowaniewody S 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
1.1.7 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-111,
(") |spycharkaS5-KW (7SKM)
Wyliczenie ilosci robot:
Zasypywanie wykopow spycharkami, 53578,35 i
przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, |
grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW ‘ ;
@skmy e __3578,350000
RAZEM:: 3 578,350000/m3 3 578,350
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1.1.8 |KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, giebokosé do 3.0-m, kategoria gruntu
(1) -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m-zasyp po odkrywkach
Wylczenie loscirobet.
Reczne zasypywanie wykopow liniowych 5273,375 i
o $cianach pionowych, gtebokos¢ do |
3.0-m, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ :
wykopu 0.8-1.5-mzasyp po odkrywkach | __273,375000
RAZEM:: 273,375000/m3 273,375
119 |KNR 201/233/2 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55-kW (75-KM), grunt kategorii II-lV.
Wyliczenie ilosci robot:
Mechaniczne plantowanie terenu 126760 . h
spycharkami, 55-kW (75-KM), grunt | |
kategorii -V e ___1267,600000
RAZEM:: 1 267,600000|m2 1267,600
1.1.10 |KNR 201/505/2 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu lll-Iv
Wyliczenie ilosci robot:
Plantowanie powierzchni gruntu 126760
rodzimego, reczne, kategoria gruntu |
mw-v-—— ¢ 1267,600000
RAZEM:: 1 267,600000/m2 1267,600
1.1.11 |KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm- analogia obsianie powierzchni
& ...___|Qruntupoplantowaniutrawg
Wyliczenie iloscirobot:
Humusowanie i obsianie skarp, przy 51267,60 i
grubosci warstwy humusu 5-cm-
analogia obsianie powierzchni gruntu po ;
plantowaniutrawa S __1267,600000
RAZEM:: 1 267,600000|m2 1267,600
1.2 |Element Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw
do odprowadzania sciekéw
Roboty montazowe
1.2.1 |KNR 228/501/5 |Podioza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, piasek (15% catosci)
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
Podtoza z kruszyw naturalnych, o 11584,50*0,50*15% i
grubosci 15-cm, piasek (15% calosoi) | ____118,837500
RAZEM:: 118,837500|m2 118,838
1.2.2 |KNR 228/302/3 |Rury PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania, Fi-110-mm -rury PE 100-RC PE110/10,00 mm PN
(1) 16, dwuwarstwowe ochronno-przewodowe taczone metodg zgrzewania
Rury PE cisnieniowe fgczone metodg ‘
zgrzewania, Fi-110-mm -rury PE 100-RC
PE110/10,00 mm PN 16, dwuwarstwowei
ochronno-przewodowe taczone metodag | :
zgrzewania i 648,000000
123 |KNR 228/314/1 |Rury PE ciénieniowe faczone metoda zgrzewania, Fi-32:mm -rury PE100-RC 32x3,00, PN 16 SDR11_
Wyliczenie iloscirobot: .
Rury PE cisnieniowe fgczone metodg 5177,00 i
zgrzewania, Fi-32-mm -rury PE100-RC :
32x300,PN16SDR11 | A ___177,000000
RAZEM:: 177,000000|{m 177,000
1.24 |KNR 228/314/2 |Rury PE ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania, Fi-40-mm -rury PE100-RC 40x3,70 mm , PN16
SDR11
Wyliczenieloscirobst:
Rury PE cisnieniowe fgczone metodg 5298,00 i
zgrzewania, Fi-40-mm -rury PE100-RC |
40x3,70mm,PN16 SDR11 S __298,000000
RAZEM:: 298,000000{m 298,000
1.2.5 |KNR 228/314/3 |Rury PE cisnieniowe fgczone metoda zgrzewania, Fi-50-mm -rury PE100-RC 50x4,60 mm, PN16
o BDRY
Wyliczenie iloscirobot:
Rury PE cisnieniowe fgczone metodg 5120,00 i
zgrzewania, Fi-50-mm -rury PE100-RC :
50x4,60 mm, PN16 SDR11 | A ___120,000000
RAZEM:: 120,000000|m 120,000
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1.2.6 |KNR 228/302/1 |Rury PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania, Fi-63-mm - rura PE100-RC 63/5,80 mm, PN16,
(1) SDR11
Wylczenie loscirobot:
Rury PE cisnieniowe fgczone metodg 41800 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
zgrzewania, Fi-63-mm - rura PE100-RC :
63/5,80 mm, PN16, SDR11 i 418,000000
12.7 |KNR 218/207/5 |Analogia :Rurociagi z PE - rura ochronna PE 200/11,9 mmostonowa
Wyliczenie iloscirobot:
Analogia :Rurociggi z PE - rura ochronna : 1300 """"""""""""""
PE200/119mmosionowa e ___13,000000
RAZEM:: 13,000000|m 13,000
128 |KNR 218/207/2 |Analogia : Rurociagi z PE - rura ochronna PE 90/6,40 mm ostonowa
Wyliczenieiloscirobot:
Analogia : Rurociagi z PE - rura 514,00
ochronna PE 90/6,40 mm ostonowa 14,000000
14,000000|m 14,000
1.2.9 |KNR 228/313/1 |Analogia:Nawiertki na istniejgcych rurociggach PE, rury Fi-63-mm-63/32 mm
Analogia:Nawiertki na istniejgcych 10 L
rurociggach PE, rury Fi-63-mm- 63/32 :
mm e i 10,000000
RAZEM:: 10,000000|szt. 10,000
1.2.10 |KNR 228/313/1_|Analogia:Nawiertki na istniejacych rurociagach PE, rury Fi-63-mm-63/40mm
Wyliczenie iloscirobot:
Analogia:Nawiertki na istniejgcych 4 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
rurociggach PE, rury Fi-63-mm- 63/40 :
mm S : 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt. 4,000
1.2.11 |KNR 228/313/1_|Nawiertki na istniejacych rurociagach PVC, rury Fi-90-mm-90/32mm
Wyliczenie iloscirobot:
Nawiertki na istniejgcych rurociggach e
PVC, rury Fi-90-mm-90/32mm | S 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
1.2.12 |KNR 228/313/2_|Nawiertki na istniejacych rurociagach PE, rury Fi-110-mm- 110/32mm
Wyliczenieiloscirobot:
Nawiertki na istniejgcych rurociggach PE, ,10
rury Fi-110mm- 110/32mm e e ___10,000000
RAZEM:: 10,000000|szt. 10,000
1213 |KNR 228/313/2_|Nawiertki na istniejacych rurociagach PE, rury Fi- 110-mm- 110/40mm
Wyliczenie iloscirobot:
Nawiertki na istniejgcych rurociggach PE, 5 """"""""""""""
rury Fir110-mm- 11040mm | e ___ 5,000000
RAZEM:: 5,000000 szt 5,000
1.2.14 |KNR 228/313/2_|Nawiertki na istniejacych rurociagach PE, rury Fi-110-mm- 110/50mm
Wyliczenieiloscirobot:
Nawiertki na istniejgcych rurociggach PE, ,2
rury Fi-110'mm- 110/50mm | e e __2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
1.2.15 |KNR 228/305/3 |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, kolana 90°
2
Wyliczenie iloscirobot:
Ksztattki PE na rurociggach PE, 520
Fi-110-mm, kolana90° A ___ 20000000
RAZEM:: 20,000000|szt 20,000
1.2.16 |KNR 228/305/3 |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, kolana 45°
Ksztattki PE na ruromqgach PE, 7 ;
Fi-110-mm, kolana45® | A 7,000000
RAZEM:: 7,000000 szt 7,000
1.2.17 |KNR 228/305/3 |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mmtuki 30°
“4)
Wyliczenie iloscirobot:
Ksztattki PE na rurociggach PE, | i
Fittommpuuki30® ___3,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3,000
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1.2.18 |KNR 228/305/3 |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tuki 22°
@)
Wylszenie losci bt
Ksztattki PE na rurociggach PE, 4 e
Fi-t10mm uki22® S | 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,000
1.2.19 |KNR 228/305/3 |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tréjniki 110x110
(8)
Wyliczenie iloseirobSt:
Ksztattki PE na rurociggach PE, 5 e
Fi-110-mm, trejniki 110x110 . ____ 5000000
RAZEM:: 5,000000 szt 5,000
1.2.20 |KNR 228/305/3 |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tréjniki- tréjnik 110x90
(8)
Wyliczenie iloseirobSt:
Ksztattki PE na rurociggach PE, e
Fi-110-mm, trojniki- trojnik 110x90 A 5 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |szt 1,000
1.2.21 |KNR 228/305/3 |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tréjniki - trojnik 110x63
(8)
Wyliczenie iloscirobot:
Ksztattki PE na rurociggach PE, 2 e
Fi-110-mm, trojniki - trojnik 110x63 A 5 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,000
1.2.22 |KNR 228/305/2 |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-90-mm, tréjniki-tréjnik 90x63
(8)
Wyliczenie iloseirobSt:
Ksztattki PE na rurociggach PE, e
Fi-00-mm, tréjniki-tréjnik 90x63 . 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |szt 1,000
1.2.23 |KNR 228/304/2 |Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe tgczone na uszczelke gumowsa, Fi-90-mm, ztgczki-ztgczki MMW
4) 90
Wyliczenie iloscirobot:
Ksztaltki PVC ciénieniowe kielichowe 2
taczone na uszczelke gumowa, :
Fi-90-mm, zlgczki-ZlgezkiMMW QO 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
1.2.24 |KNR 228/305/1 |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-63-mm, kolana 90°
2)
Wyliczenieiloscirobot:
Ksztaltki PE na rurociggach PE, 5
Fi-63:mm, kolana90° ] S 5000000
RAZEM:: 5,000000 szt 5,000
1.2.25 |KNR 228/305/1 |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-63-mm, -tuleja kotnierzowa 63 mm
Q)
Wyliczenie iloscirobot:
Ksztattki PE na rurociggach PE, 8
Fi-63:mm, -tuleja kolnierzowa 63mm 8,000000
RAZEM:: 8,000000 |szt 8,000
1.2.26 |KNR 228/203/3 |Kolnierze stalowe do rur, rednica nominalna 100-mm-dorurPE110_
Wyliczenie iloscirobot:
Kotnierze stalowe do rur, $rednica s
nominalna 100-mm-do rur PE 110 | S __ 15,000000
RAZEM:: 15,000000|szt 15,000
1.227 |KNR 228/203/1_|Kolnierze stalowe do rur, $rednica nominalna 50-mm-do rur PE63mm
Wyliczenie ilogcirobSt:
Kotnierze stalowe do rur, srednica 8
nominalna 50-mm-dorur PE63mm | 8,000000
RAZEM:: 8,000000 |szt 8,000
1.2.28 |KNR 228/304/3 |Ksztattki PVC ci$nieniowe kielichowe tgczone na uszczelke gumowa, Fi-110-mm, - MMW 110
Q)
Wyliczenie iloscirobot:
Ksztaltki PVC cisnieniowe kielichowe 2 i
taczone na uszczelke gumowsa, :
Fit10mm -MMW 10 e __2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
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1.2.29 |[KNR 218/112/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Dn-100-mm-kotnierz Slepy "X"

Ksztaltki zeliwne cisnieniowe 1
kotnierzowe, Dn-100-mm-kofnierz Slepy | ;
X e 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |szt 1,000
1230 |KNR 228/311/6 |Hydranty pozarowe, nadziemne, Dn-1000mm
Wyliczenielocirobt:
Hydranty pozarowe, nadziemne, 4 i
Dn-100-mm : 4,000000
1.2.31 |KNR 228/309/3 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE, Dn-100-mm ze skrzynka uliczna i
o obudowa
Wyliczenieloscirobst:
Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg 9 i
na rurociggach PVC i PE, Dn-100-mm zei
skrzynkg ulicznajobudowa S 9,000000
RAZEM:: 9,000000 szt 9,000
1.2.32 |[KNR 228/309/1 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVC i PE, Dn-50-mm ze skrzynkag uliczna i
obudowg
Wylczenie loscirobot:
Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg 8 i
na rurociggach PVC i PE, Dn-50-mm ze :
skrzynka uliczna i obudowg | S 8,000000
RAZEM:: 8,000000 |szt 8,000

1.2.33 |TPSA 39/104/5 |Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczaco-wiercong sterowana,

kategoria gruntu Ill, przepust do 30-m, pod rury przewowdowe fi 50 mm

Wykonanie przepustéw pod 600
przeszkodami terenowymi metoda |

ptuczgco-wiercong sterowana, kategoria

gruntu lll, przepust do 30-m, pod rury | ;

przewowdowe fi 50 mm 6,000000

RAZEM:: 6,000000|m 6,000
1.2.34 |[KNR 218/412/1 |Analogia -Przecigganie rurociggéw przewodowych z rur PE 100-RC 50 mm dwuwarstwowej
(1) |ochronno-przewodowej pod przeszkodami terenowymi
Wyliczenie iloscirobot:
Analogia -Przecigganie rurociggéow 6 i

przewodowych z rur PE 100-RC 50 mm
dwuwarstwowej ochronno-przewodowej | s
pod przeszkodami terenowymi : § 6,000000

e RAZEME 6,000000|m 6,000
1.2.35 |TPSA 39/104/1 |Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczgco-wiercong sterowang,
(1) kategoria gruntu lll, przepust do 30-m, pod rury przewodowe fi 110 mm

Wykonanie przepustéw pod 14,00

przeszkodami terenowymi metodg |

ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria

gruntu lll, przepust do 30-m, pod rury | :

przewodowe fi 110 mm i 14,000000

S RAZEME T 14,000000|m 14,000
1.2.36 |KNR 218/412/1 |Analogia -Przecigganie rurociggéw przewodowych z rur PE 100-RC 110 mm dwuwarstwowej
(1) ochronno-przewodowej pod przeszkodami terenowymi

Analogia -Przecigganie rurociggéw 14,00

przewodowych z rur PE 100-RC 110 mm'

dwuwarstwowej ochronno-przewodowej | :

pod przeszkodami terenowymi 14,000000

RAZEM:! 14,000000|m 14,000
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llosé

1.2.37

TPSA 39/104/5 |Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczgco-wiercong sterowana,
(1) kategoria gruntu lll, przepust do 30-m, pod rury przewodowe fi 63 mm

Wykonanie przepustéw pod 42,5

przeszkodami terenowymi metodg |

ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria

gruntu lll, przepust do 30-m, pod rury ‘ :

przewodowe fi 63 mm i 42,500000

RAZEM:: 42,500000

42,500

1.2.38

KNR 218/412/1 |Analogia -Przecigganie rurociggéw przewodowych z rur PE 100-RC 63 mm dwuwarstwowej
(1) ochronno-przewodowej pod przeszkodami terenowymi

Analogia -Przecigganie rurociggéw 42,5

przewodowych z rur PE 100-RC 63 mm

dwuwarstwowej ochronno-przewodowej | :

pod przeszkodami terenowymi 42,500000

RAZEM:: 42,500000

42,500

1.2.39

TPSA 39/104/5 |Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metodg ptuczgco-wiercong sterowang,
1) kategoria gruntu lll, przepust do 30-m, pod rury przewodowe fi 40 mm

Wykonanie przepustéw pod 14,00

przeszkodami terenowymi metoda

ptuczgco-wiercong sterowana, kategoria

gruntu lll, przepust do 30-m, pod rury ‘

przewodowe fi 40 mm z rurg :

przewodowg -rury PE 40x2,40 kl.PE-RC ;

100 PN10 SDR17 14,000000

RAZEM:: 14,000000

14,000

1.2.40

KNR 218/412/1 |Analogia -Przecigganie rurociggdéw przewodowych z rur PE 100-RC 40 mm dwuwarstwowej
(1) ochronno-przewodowej pod przeszkodami terenowymi

Analogia -Przecigganie rurociggéow :37,00

przewodowych z rur PE 100-RC 40 mm

dwuwarstwowej ochronno-przewodowej | ;

pod przeszkodami terenowymi 37,000000

RAZEM:: 37,000000

37,000

1.2.41

Ukfadanie rur ochronnych z PCW w 121
wykopie, rura do Fi-110-mm - rura 3
AROTA i : 21,000000

RAZEM:! 21,000000

21,000

1.2.42

KNR 201/516/4 |Umocnienie skarp i dna rowéw, ptytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7-cm na podsypce

cementowo - piaskowej-zabezpieczenie skrzynek zaséw ptytkami betonowymi

Umocnienie skarp i dna rowow, ptytami  :2,25

betonowymi chodnikowymi 50x50x7-cm |

na podsypce cementowo -

piaskowej-zabezpieczenie skrzynek ;

zasow plytkami betonowymi 2,250000

RAZEM:: 2,250000

m2

2,250

1.2.43

KNR 218/607/2 |Deskowanie, $ciany proste, bloki oporowe o wysokosci 3-m-analogia : bloki podporowe pod ksztattki
zeliwne -zasuwy

Deskowanie, sciany proste, bloki 1,17

oporowe o wysokosci 3-m-analogia : |

bloki podporowe pod ksztaitki zeliwne ‘ ;

-zasuwy 1,170000

RAZEM:! 1,170000

m2

1,170
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1.2.44 |KNR 218/609/1 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki
oporowe-analogia:Bloki podporowe pod ksztattki z PE z betonu zwirowego B10
Wylczenie loscirobet.
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w 50,585 i
konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki
oporowe-analogia:Bloki podporowe pod :
ksztattki z PE z betonu zwirowego B10._ | 5 0,585000
RAZEM:: 0,585000/m3 0,585
1.2.45 |[KNR 228/316/2 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Fi-160-mm
(1)
Wyliczenie floscirobot:
Proba szczelnosci sieci wodociggowych 9
zrur z tworzyw sztucznyeh, Fi-160mm | 5 9,000000
RAZEM:: 9,000000 |préba 9,000
1.2.46 |[KNR 218/803/1 |Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn-110-mm,
()
Wyliczenieilosirobot:
Dezynfekcja rurociggdéw sieci 9
wodociagowych, rurociag do Dn-110-mm, . 9,000000
RAZEM:: 9,000000 |odcinek 9,000
1247 |KNR 228/315/2_|Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na stupku betonowym
Wyliczenieiloscirobst:
Oznakowanie trasy rurociggu 7
tabliczkami, na stupku betonowym | A 7,000000
RAZEM:: 7,000000 kpl 7,000
1.2.48 |KNR 219/219/1 |analogia :Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tadmg z tworzywa sztucznego z wktadka
metalowg
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R= 0985 M= 1,000 S=1000
Wyliczenie iloscirobot:
analogia :0znakowanie trasy wodociggu 1 584,50 i
utozonego w ziemi tasmg z tworzywa ‘ :
sztucznego z wkiadkq metalowa | A __1584,500000
RAZEM:: 1 584,500000{m 1 584,500
1.2.49 |Kalkulacja Obstuga konerwatorska-archeologiczna 80%
indywidualna |
Whyliczenie iloscirobot:
Obsluga konerwatorska-archeologiczna (1*80% ... 0800000
RAZEM:: 0,800000 |kpl 0,800
1.2.50 |[KNR 201/120/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
pagorkowatym- obstuga geodezyjna
Wylczenieloscirobot.
Roboty pomiarowe przy liniowych 1 ,684 i
robotach ziemnych, trasa rowow
melioracyjnych w terenie pagérkowatym-
obstuga geodezyjna S | 1,684000
RAZEM:: 1,684000 km 1,684
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2 Rozdziat Przytacza wodociggowe Twierdza, Glinik Dolny, Frysztak
2.1 Element Kod CPV; 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
2.1.1 |KNR 201/120/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
pagorkowatym
Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych, trasa rowow : :
melioracyjnych w terenie pagérkowatym 0,533000
2.1.2 |KNR 201/125/4 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15-cm, z przewozem
taczkami, humus z darnig , szroko$¢ warstwy do 2,00 m, grunt kat IlI-IV ( 50% catkowitej dtugosci
o dwykopdw)
Wyliczenie iloscirobot:
Reczne usuniecie warstwy ziemi 1533,00%2,00*50% i
urodzajnej (humusu), grubos$¢ warstwy ‘
do 15-cm, z przewozem taczkami, ‘ ;
humuszdarig S __533,000000
RAZEM:: 533,000000/m2 533,000
2.1.3 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategorii Il
Wyliczenie iloscirobot:
Wykopy oraz przekopy wykonywane 5533,00*1 ,50%1,40 i
koparkami podsiebiernymi na odktad, :
koparka 0,25'm3, gruntkategorii Il © __1119,300000
RAZEM:: 1 119,300000|m3 1119,300
214
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami ,25
szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem
urobku na odkfad, wykopy o gtebokosci
do 1.5-m, kategoria gruntu Il - odkrywka ;
istniejacego uzbrojeniaterenu | S __ 47250000
RAZEM:: 47,250000|m3 47,250
2.1.5 |KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos$¢ do 10-m, grunt kategorii 1V,
(1) spycharka 55-kW (75-KM) - 60% catosci
Zasypywanie wykopow spycharkami,
przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m,
grunt kategorii IV, spycharka 55-kW ‘ ;
(75KM)- 60% catosci S __ 671580000
RAZEM:: 671,580000/m3 671,580
2.1.6 |KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3.0-m, kategoria gruntu
() R | III-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m- zasypanie odkrywek uzbrojenia terenu + pozostate 40%
Wyliczenie iloscirobot:
Reczne zasypywanie wykopow liniowych 47,25 +1119,30*40% i
o $cianach pionowych, gtebokos¢ do |
3.0-m, kategoria gruntu -1V, szeroko$¢
wykopu 0.8-1.5-m- zasypanie odkrywek | :
uzbrojenia terenu + pozostate 40% | __494,970000
RAZEM:: 494,970000|m3 494,970
217 |KNR201/505/2_|Plantowanie powierzehni gruntu rodzimego, reczne, kategoriagruntu ll-v_
Wyliczenie iloscirobot: .
Plantowanie powierzchni gruntu 5533,00 i
rodzimego, reczne, kategoria gruntu | :
v S ~_533,000000
RAZEM:: 533,000000|m2 533,000
2.1.8 |KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm- analogia obsianie powierzchni
...____|Qruntupoplantowaniutrawa
Whyliczenie iloscirobot:
Humusowanie i obsianie skarp, przy 5533,00 i
grubosci warstwy humusu 5-cm-
analogia obsianie powierzchni gruntu po :
plantowaniu trawg i 533,000000
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2.2 Element Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw
do odprowadzania sciekéw
Roboty montazowe
221 |KNR 228/501/5 |Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubos$ci 15-cm, piasek ( 15%)
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
Podtoza z kruszyw naturalnych, o 1533,00%0,5*15% i
grubosci 15-cm, piasek ( 15%) | S __39,975000
RAZEM:: 39,975000|m2 39,975
2.2.2 |KNR 228/314/1 |Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE100-RC, rury Fi-32/3,0 mm , PN 16 SDR 11
. |cnieniowe
Wyliczenie iloscirobot: .
Przytgcza wodociggowe z rur 5496,00 i
cisnieniowych PE100-RC, rury Fi-32/3,0 :
mm, PN 16 SDR 11 cisnieniowe | A __496,000000
RAZEM:: 496,000000|m 496,000
2.2.3 |KNR 228/314/2 |Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE100-RC , rury Fi-40/3,70 mm, PN 16 SDR 11
. lciniemiowe
Wyliczenielocirobst:
Przytgcza wodociggowe z rur 537,00 i
ci$nieniowych PE100-RC , rury |
Fi-40/3,70 mm, PN 16 SDR 11 : :
cignieniowe S . 37,000000
RAZEM:: 37,000000|m 37,000
2.24 |KNR 228/309/1_|Analogia -Zasuwy Zeliwne kolnierzowe z obudowa i skrzynka uliczng_na rurociagach PE, DN 40 mm _
Wyliczenie iloscirobot: .
Analogia -Zasuwy zeliwne kotnierzowe z 2 i
obudowsg i skrzynkg uliczng na :
rurociagach PE, DN4Omm A 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
2.25 |KNR228/309/1_|Analogia -Zasuwy Zeliwne kolnierzowe z obudowa i skrzynka uliczng_na rurociagach PE, DN 32 mm _
Wyliczenie iloscirobot:
Analogia -Zasuwy zeliwne kotnierzowe z f44,00 i
obudowsg i skrzynkg uliczng na :
rurociagach PE, DN 32 mm 44,000000
2.26 |KNR 219/217/5 |Przejscia przez $ciane z betonu zwirowego, grubosci 30-40 cm, dla rurociggéw o $rednicy nominalne;j
32-50 mm z zatozeniem tulei PCV o srednicy do 90 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Przejscia przez Sciane z betonu 46
zwirowego, grubosci 30-40 cm, dla |
rurociggéw o srednicy nominalnej 32-50
mm z zatozeniem tulei PCV o srednicy :
do9Omom S 46,000000
RAZEM:: 46,000000 szt 46,000
2.2.7 |KNR 215/103/4 |Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mieszkalnych, Dn32-mm
Whyliczenie iloscirobot:
Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych 1 35,00 i
o potaczeniach gwintowanych, na |
Scianach w budynkach mieszkalnych, Dn :
32mm S ~_135,000000
RAZEM:: 135,000000|{m 135,000
2.2.8 |KNR 215/103/5 |Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mieszkalnych, Dn40-mm
Whyliczenie iloscirobot:
Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych 56,00 i
o potaczeniach gwintowanych, na |
Scianach w budynkach mieszkalnych, Dn :
40mm S 6,000000
RAZEM:: 6,000000{m 6,000
2.29 |KNR 215/118/1 |Wodomierz skrzydetkowy, Dn 20-mm
2
Whyliczenie iloscirobot:
Wodomierz skrzydetkowy, Dn20mm 45 . 45000000
RAZEM:: 45,000000 szt 45,000
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2210 |KNR 215/118/2_|Wodomierz skizydetkowy, Dn2mm
Wyliczenieilocirobt:
Wodomierz skrzydetkowy, Dn25-mm 1 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |szt 1,000
22.11 |KNR 215/108/2 |Dodatek za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, Dn20-mm
Wyliczenie ilosci robot:
Dodatek za wykonanie obustronnych 145 L
podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych, ;
Dn20mm e ____45,000000
RAZEM:: 45,000000 kpl 45,000
2212 |KNR 215/108/3 |Dodatek za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, Dn2&-mm
Wyliczenielocirobst:
Dodatek za wykonanie obustronnych 1 i
podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych, ;
bn2smm e 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
22.13 |KNR 215/113/7 |Zawory bezpieczeristwa, sprezynowe, Dn-20-mm-zawory redukeyine
Wyliczenielocirobst:
Zawory bezpieczenstwa, sprezynowe, 545
Dn-20-mm-zawory redukcyjne 45,000000
2.2.14 [KNR 215/113/8_|Zawory bezpieczeristwa, sprezynowe, Dn-25-mm-zawory redukeyjne
Wyliczenie iloscirobot:
Zawory bezpieczenstwa, sprezynowe, 1
Dn-25-mm-zawory redukcyjne 1,000000
1,000000 |szt 1,000
2.2.15
Zawory przelotowe i zwrotne sieci
wodociggowych, Dn 20-mm-zawor ‘ ;
antyskazeniowy S __ 45000000
RAZEM:: 45,000000 szt 45,000
22.16 |KNR 215/112/3 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 25-mm-zawdr antyskazeniowy
Wyliczenieiloscirobst:
Zawory przelotowe i zwrotne sieci 1 i
wodociggowych, Dn 25-mm-zawér | ;
antyskazeniowy S 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |szt 1,000
2.2.17 |KNR 510/303/2 JUk’fadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-110-mm- rura AROTA 110 mm
Uktadanie rur ochronnych z PCW w 16,00
wykopie, rura do Fi-110-mm- rura AROTA%
110mm S 6,000000
RAZEM:: 6,000000{m 6,000
2.2.18 |KNR 201/520/1 |Analogia -Umocnienie skarp i dna rowéw, ptytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7-cm na podsypce
___.______|cementowo - piaskowej-zabezpieczenie skrzynek zasow plytkami betonowymi
Wyliczenieiloscirobst:
Analogia-Umocnienie skarp i dna 513,50 i
kanatéw ptytami prefabrykowanymi- |
umocnienie skrzynek zasow ptytkami :
betonowymi S . 13,500000
RAZEM:: 13,500000|m2 13,500
2.2.19 |KNR 218/607/2 |Deskowanie, $ciany proste, bloki oporowe o wysokosci 3-m-analogia bloki podporowe pod ksztattki
... |zelwne-zasuwydomowe
Whyliczenie iloscirobot:
Deskowanie, Sciany proste, bloki 54,86 i
oporowe o wysokosci 3-m-analogia bloki
podporowe pod ksztattki zeliwne - :
zasuwydomowe A 4,860000
RAZEM:: 4,860000|m2 4,860
2.2.20 |KNR 218/609/1_|Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, fawy fundamentowe, bloki podporowe
Wyliczenie iloscirobot:
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w 270 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
konstrukcjach, tawy fundamentowe, bloki :
podporowe S 2,700000
RAZEM:: 2,700000/m3 2,700
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2.2.21 |KNR 228/316/1 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi-110-mm
()
Wylszenie losci robt:
Proba szczelnosci sieci wodociggowych r46 i
z rur z tworzyw sztucznych, do : :
Fi-110-mm % 46,000000
e RAZEM: 46,000000 |préba 46,000
2.222 |[KNR 228/315/1 |Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, namurze
Wyliczenie iloscirobot:
Oznakowanie trasy rurociggu 546
tabliczkami, namurze S __46,000000
RAZEM:: 46,000000 kpl 46,000
2.2.23 |KNR 201/120/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych w terenie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pagorkowatym- obstuga geodezyjna
Wyliczenie iloscirobot:
Roboty pomiarowe przy liniowych 50,533 i
robotach ziemnych, trasa rowow 5
melioracyjnych w terenie pagérkowatym- ' ;
obstuga geodezyjna ] S 0,533000
RAZEM:: 0,533000km 0,533
2.2.24 |Kalkulacja Obstuga konerwatorska-archeologiczna 20%
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
Obstuga konerwatorska-archeologiczna 11*20%
0% e 0,200000
RAZEM:: 0,200000 |kpl 0,200
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3 Rozdziat Roboty drogowe
3.1 Element KOD CPV :45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
3.1.1  |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni
3:cm
Wyliczenie iloscirobot:
Rozebranie nawierzchni z mieszanek 5274,00 i
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, | :
grubosé nawierzchni 3-cm i 274,000000
3.1.2 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1-cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotno$¢=5
Wyliczenie iloscirobot:
Rozebranie nawierzchni z mieszanek 5274,00 i
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, :
dodatek za kazdy dalszy 1-om | A ___274,000000
RAZEM:: 274,000000m2 274,000
3.1.3 |KNR 231/811/2 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin piaskiem, grubos$é piyt
15-cm
Wyliczenielocirobot:
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych 5274,00 i
betonowych, z wypetnieniem spoin | :
piaskiem, grubos¢ piyt 15-cm | S ___274,000000
RAZEM:: 274,000000/m2 274,000
3.1.4 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
_________ |samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 1km
Wyliczenie iloscirobot:
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki 563,02 i
przy mechanicznym zatadowaniu i |
wytadowaniu, transport samochodem ;
samowyladowczym naodleglos¢ 1km __ 63,020000
RAZEM:: 63,020000|m3 63,020
3.1.5 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kotno$¢=3
Wyliczenieiloscirobst:
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki 563,02 i
przy mechanicznym zatadowaniu i |
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad ;
Tkmtransportu S __63,020000
RAZEM:: 63,020000|m3 63,020
3.1.6  |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm
Whyliczenie iloscirobot:
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa 5274,00 i
dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu ;
15ecm e ___274,000000
RAZEM:: 274,000000/m2 274,000
3.1.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
Wyliczenielocirobt:
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa 5274,00 i
gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu ;
gem e ___274,000000
RAZEM:: 274,000000/m2 274,000
3.1.8 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krotnosé=2
Wyliczenie iloscirobot:
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa ;274,00 i
gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm | :
grubosci S ____274,000000
RAZEM:: 274,000000m2 274,000




Kosztorys rozbudowa i przebudowa sieci

wodociagowej w miejscowosciach Twierdza

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013

(lic. 0005623E)

,Glinik Dolny , Frysztak 1 strona nr: 14
Kosztorys rozbudowa i przebudowa sieci
wodociagowej w miejscowosciach Twierdza
,Glinik Dolny , Frysztak "1"
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
3.1.9 |KNR 231/313/1 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzaca), mieszanka grysowa, grubos¢ warstwy
2:cm
Wylczenie loscirobot:
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego 5274,00 i
(warstwa wigzgca), mieszanka grysowa, :
grubosé warstwy 2-cm i 274,000000
- RAZEM:  274,000000|m2 274,000
3.1.10 |KNR 231/313/2 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wigzaca), mieszanka grysowa, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm
Krotno$¢=2
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (274,00
(warstwa wigzgca), mieszanka grysowa, :
dodatek za kazdy dalszy 1-om | A ___274,000000
RAZEM:: 274,000000/m2 274,000
3.1.11 |KNR 231/314/1 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna), mieszanka grysowa, grubo$¢ warstwy
2-cm
Wyliczenie ilogcirobst:
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego 5274,00 i
(warstwa $cieralna), mieszanka grysowa,
grubos warstwy 2-em S ___274,000000
RAZEM:: 274,000000/m2 274,000
3.1.12 |KNR 231/314/2 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa Scieralna), mieszanka grysowa, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KrotnoSC=2
Whyliczenie iloscirobot:
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego 5274,00 i
(warstwa $cieralna), mieszanka grysowa, :
dodatek za kazdy dalszy 1-om S __ 274,000000
RAZEM:: 274,000000/m2 274,000
3.1.13 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
(1) odtworzenie nawierzchni
Nawierzchnie z kostki brukowej 164,00
betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce |
piaskowej, kostka szara odtworzenie ‘ ;
nawierzchni e ____64,000000
RAZEM:: 64,000000|m2 64,000




