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1. CZESC OGOLNA
1.1. Zleceniodawca koncepciji

Zleceniodawcg dokumentaciji jest:

Zarzad Drog Wojewoddzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania stanowig:

formalne zlecenie,

mapa w skali 1:500,

Inwentaryzacja w terenie,

Opis przedmiotu zaméwienia wydany przez Zarzgd Drog Wojewddzkich w Gdansku

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.),

f) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202.t.j z po6zn.
zmianami),

g) Polska norma PN-S-02204 - Drogi samochodowe - odwodnienie drog,

h) Normy i normatywy do projektowania, katalogi.

KURC RTINS

)

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Koncepcja p.t.:
"Analiza mozliwego do zastosowania sposobu odprowadzenia wody opadowej i
roztopowej z drogi wojewodzkiej nr 212 w rejonie dziatki nr 67 w miejscowosci
Doregowice."
Zakres opracowania obejmuje bilans wod opadowych i roztopowych z przedmiotowej
drogi z analizg mozliwosci odprowadzenia oczyszczonych wod do istniejgcego
odbiornika - Strugi Kamionka.

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, gminie
Chojnice.

Inwestycja realizowana bedzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych (Dz.U. z 2003 nr 80 poz. 721 z p6zn. zm.).
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2. CZESC TECHNICZNA
2.1 STAN ISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana na terenie miejscowosci Doregowice gm. Chojnice.
Nawierzchnia drogi wojewddzkiej nr 212 wykonana jest z masy bitumicznej a chodnik z
kostki betonowej. Na terenie objetym planowang inwestycjg zlokalizowane sg sieci:
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna.
Inwestycja bedgca przedmiotem opracowania potozona jest w strefie zabudowy
mieszkaniowe;.

Obecnie wody opadowe sg odprowadzane na pobocza jezdni oraz lokalnie do
wpustdéw ulicznych z odprowadzeniem na nieuzytki.
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2.2 OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Bilans wody opadowej

Maksymalny przeptyw wéd opadowych i roztopowych obliczony zostat zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP
Nr43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r. z pdzniejszymi zmianami) oraz PN-S-
02204:1997. Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

a) Przeptyw maksymalny wod opadowych Qmax Okreslono na podstawie wzoru:

Qmax= 2Fi -q - Wi - ¢ [dm%/s]
gdzie:
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Fi — powierzchnia zlewni [ha]
q — natezenie deszczu miarodajnego [dm®/s-ha]
W, — wspobtczynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni

przyjeto:

Y =0,9 dla nawierzchni bitumicznych

¥ =0,8 dla nawierzchni z kostki betonowe;
Y =0,5 dla nawierzchni gruntowej
¥ =0,1 dla terenéw zielonych

¢ - wspotczynnik opdznienia sptywu przyjeto 1,0.

b) Warto$¢ natezenia deszczu miarodajnego okreslono na podstawie ponizszego
wzoru przy czym wartos¢ wspétczynnika wynosi A=592 (dla danego regionus800mm)
przy prawdopodobienstwie pojawienia sie opaddéw wynoszgcego p=50% (dla drogi
klasy G zgodnie z Dz.U. nr 43 poz.430 w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie) :

Qmax = A x t 0,667 [dm3/s-ha]

Tab. 1. Wartos¢ wsp. A w zaleznosci od prawdopodobieristwa wystgpienia deszczu

Wartos¢ Czestotliwos¢ Warto$é wspétczynnika A
prawdopodobienstwa opadu zaleznie od $redniej rocznej
pojawienia sie C wysokosci opadu H [mm]
deszczu [lata]
b [%] do do do do
800 | 1000 [ 1200 | 1500
5 20 1276 | 1290 | 1300 | 1378
10 10 1013 | 1083 | 1136 | 1202
20 5 804 920 980 | 1025
50 2 592 720 750 796
100 1 470 572 593 627

Wartos¢ wspétczynnika A=592 dla H=450mm (dla danego regionu) <800mm przy

P=50%

t — czas trwania deszczu miarodajnego, t = 10 minut
Qmax = 592 x10 %7 [dm%/s-ha]

Qmax = 127,44 [dm*/s- ha]

Zestawienie powierzchni zlewni ujeto w ponizszych tabelach :

WARIANT 1

Tab.2. Zestawienie powierzchni zlewni F1 (WARIANT 1)

Ozn. zlewni | Rodzaj zagosp. terenu F,;ec; [ha] L' 4 FZ=F. o, "W
chodnik 0,1276 0,8 0,1021
Jezdnia, zjazdy (nawierzchnia
F1 bitumiczna) 0,4466 0,9 0,4019
Pobocze (zabruk z kostki bet.) 0,0638 0,8 0,0510
zielen 0,0620 0,1 0,0062
Razem 0,7000 0,5613
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Dla powyzszej zlewni F1 maksymalna ilos¢ odprowadzanych woéd wynosi:

Qmaxri= 127,44[l/s*ha] x 0,5613[ha] x 1,0 = 71,583 [I/s]

WARIANT 2
Tab.3. Zestawienie powierzchni zlewni F2 (WARIANT 2)
Ozn. zlewni | Rodzaj zagosp. terenu Fizec; [ha] v Fz=F e, * ¥
chodnik 0,1276 0,8 0,1021
Jezdnia, zjazdy (nawierzchnia
bitumiczna) 0,4466 0,9 0,4019
F2 Pobocze (zabruk z kostki bet.) 0,0638 0,8 0,0510

Droga gruntowa 0,1736 0,5 0,0868
zielen 0,0684 0,1 0,0068
Razem 0,8800 0,6487

Dla powyzszej zlewni F2 maksymalna ilos¢ odprowadzanych woéd wynosi:
Qmaxro= 127,44[l/s*ha] x 0,6487[ha] x 1,0 = 82,67 [I/s]

Zaréwno w Wariancie 1 jak i Wariancie 2 wzigto pod uwage doptyw wod gruntowych w
ilosci ok. 10[l/s].

OSTATECZNA ILOSC WOD :

WARIANT 1: Qumaxi= 71,53 [l/s] + 10[l/s] = 81,53[1/s]
WARIANT 2 : Qumaxro= 82,67 [I/s] + 10[I/s] = 92,67[l/s]
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2.4. ROZWIAZANIE KONCEPCYJNE

Priorytetem do powstania koncepcji jest mozliwy sposéb odprowadzenia wéd
opadowych z drogi wojewddzkiej nr 212 w miejscowosci Doregowice oraz usuniecie
rurociggu i starego wylotu ze srodka dziatki nr 67.

Koncepcja obejmuje dwa warianty wykonania kanalizacji deszczowe.

WARIANT 1

Wariant 1 obejmuje zlewnie F1 (0,70[ha]) odwodnienia drogi wojewodzkiej nr 212.
W wariancie 1 przewiduje sie infrastrukture podziemng kanatow deszczowych i studni
oraz uktadu podczyszczajgcego ztozonego z separatora zintegrowanego z osadnikiem
oraz wylotu DN500 do odbiornika -Strugi Kamionka.

Projektowany kanat gtowny "W1-K1" DN500 na odc. L=40,50[m] bedzie
odprowadzat w czasie deszczu miarodajnego wody opadowe w ilosci 81,53]l/s], z
wyznaczonej zlewni F1 przedstawionej na planie sytuacyjno-wysokosciowym.
Odprowadzane wody bedg podczyszczone w separatorze zintegrowanym z
osadnikiem oraz dalej kierowane wylotem betonowym "W1" (zlokalizowanym na
dziatce nr 67) poprzez istniejgcy row do odbiornika wodnego (Strugi Kamionka). Na
omawianej dziatce nr 67, przedmiotowy istniejgcy row przeznacza sie do gruntownego
oczyszczenia.

Dodatkowo Wariant 1 przewidywa¢ bedzie wykonanie dojazdu (drogi serwisowej) do
wylotu W1 i separatora w celu eksploatacji. Droge serwisowg opisano w punkcie

nr 2.4.5 niniejszej koncepcji.

Dobdr separatora zintegrowanego z osadnikiem znajdowaé sie bedg w projekcie
budowlanym.

Wariant 1 - Zestawienie diugosci kanatdow deszczowych

Tab.4.

Ozn. kolektora | srednica [mm] diugos¢[m]
W1-K1 DN500 40,5
K1-K14 DN300 355,7

K1-K1.10 DN300 241,5
Suma: 637,7[m]
WARIANT 2

Wariant 2 obejmuje zlewnie F2 (0,88[ha]) odwodnienia drogi wojewodzkiej nr212.
W wariancie 2 przewiduje sie infrastrukture podziemng kanatow deszczowych i studni
oraz uktadu podczyszczajgcego ztozonego z separatora zintegrowanego z osadnikiem
oraz wylotu "W2" DN500 do odbiornika -Strugi Kamionka.

Projektowany kanat gtéwny (przebiegajgcy przez droge gminng gruntowg) o
oznaczeniu "W2-D12" DN500 na odc. L=252,50[m] bedzie odprowadzat w czasie
deszczu miarodajnego wody opadowe w ilosci 92,67[l/s], z wyznaczonej zlewni F2
przedstawionej na planie sytuacyjno-wysokosciowym.
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Dobdr separatora zintegrowanego z osadnikiem znajdowaé sie bedg w projekcie
budowlanym.

Wariant 2 - Zestawienie diugosci kanatow deszczowych

Tab.5.

Ozn. kolektora | srednica [mm] diugos¢[m]
W2-D12 DN500 252,5
D12-D17 DN400 138,8
D17-D29 DN300 349,2

D12-D12.4 DN300 111,2
Suma: 851,7

2.4.1 Kanaty deszczowe

Kanaty deszczowe wykonaé jako sie¢ grawitacyjna, szczelng, z rur o Srednicy
DN600+DN200 z PVC-U o litej strukturze scianki, klasy S, SN8, SDR 34, lub z PP
SN8, SN12 lub PEHD.

Stosowa¢ metode tradycyjng wykopowg dla utozenia rurociggéw kanalizacji
deszczowej, natomiast w wariancie 2-gim, na odcinku od studni "D10" do "D14"
zastosowac przewiert sterowany z uwagi na gtebokie wykopy wg profilu nr rys.4.0.

Trase kanatow, srednice i spadki pokazano na planie syt-wys i profilach.

2.4.2 Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne winny byé z betonu C35/45 zgodnie z PN-EN 1917:2004 z
elementow Zzelbetowych 2z monolitycznym dnem oraz elementow tgczonych
z zastosowaniem uszczelki zintegrowanej, uwzgledniajagc wypetnienie zaprawg
zewnetrznych i wewnetrznych szczelin technologicznych powstatych przy ztozeniu jej
elementéw. Montaz przejs¢ szczelnych przegubowych (zintegrowanych) przez Scianki
studni wykona¢ na etapie produkcji kregu. Studnie posiada¢ bedg osadnik
o gtebokosci 0,5 m.

Wiazy studni zastosowacé jako zeliwne DN600 typu lekkiego kl. C250 z ryglem
i zabezpieczeniem przed obrotem, typu wentylacyjnego wg PN EN124:2000, dla studni
lokalizowanych poza jezdnig, dla studni w jezdni zastosowaé wtazy typu ciezkiego kl.
D400. Stopnie wtazowe utozone mijankowo o rozstawie 30 cm.

2.4.3 Wpusty uliczne

Wpusty uliczne winny by¢ o Srednicy studzienki wpustowej DN500 z betonu
C35/45. Wpusty uliczne typowe wg KB4-4.12.1 (5) typ WU-II-A z monolitycznym dnem,
z czescig osadowg 0,8 m z koszami na nieczystosci o gtebokosci 0,6 m, z kratami
ulicznymi kl. D400 z zawiasem bez rygli. Wpusty uliczne witgczaé do sieci
przykanalikami DN200.

2.4.4. Wylot betonowy
Przewiduje sie wylot betonowy DN500 zaréwno do wariantu 1 i 2 . Wylot winien
byc¢ jako typowy prefabrykowany wg KPED nr 02.16
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2.4.5. Droga serwisowa (Wariant 1)

W celu umozliwienia obstugi technicznej separatora oraz wylotu kanatu
deszczowego w Wariancie 1-wszym, zaprojektowano droge serwisowg 0 szerokosci
4,0 zakonczong placem manewrowym o wymiarach 12,5x12,5 m. Nawierzchnie drogi i
placu zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm utozona na podsypce cem.-piask.
1:4 , zas podbudowe stanowi¢ bedg warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie C90/3 0/31,5 gr. 20 cm oraz warstwa kruszywa stabilizowanego
cementem klasy C3/4 gr. 20 cm. Przy stwierdzeniu wystepowania gruntéw nienosnych
lub wysadzinowych, nalezy dokona¢ wymiany gruntu lub uwzglednienia dodatkowej
warstwy wzmocnienia konstrukcji nawierzchni w postaci warstwy kruszywa tamanego
C50/30 0/31,5 utozonego na georuszcie wieloksztattnym.
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2.5. Inwentaryzacja fotograficzna

Fot.1 widok Strugi Kamionki

Fot.2 widok wylotu przepustu DN800
w rejonie przewidywanego Wylotu
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Fot.4 skrzyzowanie - droga gminna z dw.212

Fot.5 widok drogi woj. nr 212

Fot.6. Widok istniejgcej studni
przy granicy dziatki nr 67
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3. UWAGI KONCOWE

1. Projekt Budowlany wykonywa¢ na podstawie wybranego wariantu zgodnie z
niniejszg Koncepcjq oraz z:
 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych -
Wymagania techniczne Cobrti Instal - zeszyt 9,
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot rurociggéw z tworzyw
sztucznych” oprac. PKTSGGIiK Warszawa 1994,
*  Warunkami producentéw materiatdw urzgdzen,
Przepisami BHP,
Uzgodnieniami.

opracowat:

mgr inz. Danuta Wotowska
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