SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ DS TULIPAN
UKLAD ELEKTRYCZNY STEROWANIA URZADZENIAMI ODDYMIANIA

PODSTAWY PRAWNE , PRZEPISY | NORMY

Ustawa prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r ( Dz. U. nr 89 poz.414 z pézn.zmn. )
Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku ( Dz.U. nr 81 poz.
351 z pozn. zmn. )

Rozporzadzenie Min.Infrastruktury z dnia 12 wrze$nia 2002 roku w sprawie
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku ( Dz.U. nr 56 poz. 461
z dnia 07.04.2009r ) w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie .

Rozporzadzenie Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow ( Dz.U. nr 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010 ).

PN-EN 61140:2003U — Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym- Wspdlne
aspekty instalacji 1 urzadzen.

PN-EN 12101-2 — Systemy kontroli rozprzestrzeniania si¢ dymu i ciepla, cz. 1 :
Wymagania techniczne dotyczace klap dymowych

CN 12101-5 — Cz. 5 Metody obliczeniowe systemow odprowadzania dymu i cieta

EN 12101-8 - Cz. 8 Wymagania techniczne dotyczace klap pozarowych

ZALOZENIA TECHNICZNE

1. ISTNIEJACE SYSTEMY ZWIAZANE Z ODDYMIANIEM KLATKI
SCHODOWE]J

W Domu Studenckim TULIPAN nalezagcym do Politechniki Warszawskiej
zainstalowany jest system sygnalizacji pozarowej AlgoRex Cerberus z centralg
CS-1140 ( EPROM CC.005) . Obstuga systemu realizowana jest poprzez panel
obstugi Algo-Pilot.

Centrala zlokalizowana jest w portierni Domu Studenckiego PINESKA nalezacej do
kompleksu PINESKA-TULIPAN. System zainstalowany zostal w roku 2000.
Aktualnie brak jest czg¢$ci zamiennych do systemu co oznacza realizacj¢ sterowan
wylacznie z centrali ( brak modulow liniowych ) . Podstawowym elementem

liniowym systemu SAP jest czujka dymu DOT-1131 z kodem czutosci 102 co oznacza
przydatnos$¢ na pozary testowe :

TF1 -wKklasie C
TF2 -w klasie A
TF3 -w klasie A
TF4 -w klasie C
W systemie SAP zainstalowane sg sygnalizatory akustyczne .

Instalacja przewodowa systemu sygnalizacji pozarowej w D.S. PINESKA —TULIPAN
wykonana jest przewodem unipalnym YnTKSY . Zasilanie centrali realizowane jest
z rozdzielni NN 230V, 50Hz oraz rezerwowo z baterii akumulatoréw 40Ah, 24V.



V.

Na klatce schodowej , ktora bedzie oddymiana na poziomie technicznym powyzej
III pigtra zainstalowana jest czujka dymu DOT 1131. W klatce schodowej na
wszystkich poziomach znajduja si¢ ostrzegacze reczne DM-1131.

Uwaga:

ze wzgledu na biezacg eksploatacje systemu AlgoRex Cerberus oraz biorgc pod uwage
wykrywanie pozaru oraz sterowanie systemem oddymiania klatki schodowej nalezy
przewidzie¢ pilng modernizacj¢ systemu .

2.

1.

Nooghk~own

1.

WYKRYWANIE POZARU ORAZ ZADYMIENIA KLATKI SCHODOWE]

Do wykrywania dymu i1 pozaru przewiduje si¢ istniejaca czujk¢ DOT 1131
systemu AlgoReks zainstalowang na stropie ostatniej kondygnacji
(nad III pigtrem) Czujka z numerem 57 jest elementem linii petlowej nr 1.

SKEADOWE ODDYMIANIA GRAWITACYIJNEGO KLATKI SCHODOWE]J

Oddymianie realizowane bedzie przez okno oddymiajace opisane

w cz. architektura wykonane na poziomie technicznym nad III pi¢trem oraz drzwi
napowietrzajace na parterze.

Okno oddymiajace wyposazone bedzie w sitownik elektryczny , natomiast drzwi
napowietrzajac posiada¢ beda elektryczny naped drzwiowy.

ELEMENTY STEROWANIA ODDYMIANIEM

Centrala oddymiania MCR 9705-5Ax2 Mercor zainstalowana bedzie pod
stropem na poziomie technicznym. Ze wzgledu na spdjnos¢ techniczng systemu
oraz wymogi certyfikacji wyrobow centrala oddymiania , okno oddymiajace

z sitownikiem 1 drzwi z napgdem bedg urzadzeniami jednego producenta.
Silownik okna

Naped drzwi

Centrala sygnalizacji pozarowej AlgoRex Cerberus typu CS1140

Reczne przyciski oddymiania RPO-1 i przewietrzania LT

Ostrzegacze reczne DM 1131 w klatce schodowej systemu SAP

Optyczna czujka dymu DOT 1131 systemu SAP

PRZEWODY SYSTEMU STEROWANIA | ZASILANIE

Do zasilenia centrali oddymiania nalezy zastosowa¢ przewod HDGs PH90 3x1,5
Zasilanie podstawowe zrealizowac z najblizszej rozdzielni NN na parterze z przed
wytacznika gtownego.

Potaczenie centrali oddymiania z sitownikiem okna i sitownikiem drzwi wykona¢
przewodem HDGs PH90 2x1,5 (lub HIGS PH90 2x1,5).

Do zasilenia przyciskoéw oddymiania stosowa¢ przewod HTKSH PH90 4x2x0,8
Przycisk przewietrzania potaczy¢ z centralg przewodem YDY 3x1,5.

Przewody PH90 instalowa¢ zgodnie z zasadami dla instalacji niepalnych.



4. Do realizacji sterowania centrali oddymiania MCR 9705 z centrali SAP CS-1140
wykona¢ lini¢ przewodem YNTKSYekw 2x2x0,8.

VI. AUTOMATYKA, ALGORYTY STEROWANIA
Centrala sygnalizacji pozarowej CS-1140 zaprogramowana jest nastepujaco :

e zadziatanie czujki dymu wywoluje alarm pozarowy I-go stopnia

e czas T1 na potwierdzenie alarmu pozarowego przez obstuge wynosi 30 sek.

e czas T2 na wywotanie alarmu II-go stopnia po braku potwierdzenia wynosi 5 minut.
e wecisni¢cie ostrzegacza recznego wywoluje alarm II-go stopnia bezzwlocznie

URUCHOMIENIE URZADZEN ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWE]
bedzie nastgpowac po :

1. Wykryciu pozaru ( dymu ) przez czujk¢ DOT 1131 nalezacg do systemu SAP,
na ostatniej kondygnacji klatki schodowej.

2. Wecisnigciu jednego z przyciskow oddymiania RPO-1 zainstalowanych na wszystkich
poziomach Klatki

3. Wocisnigciu jednego z ostrzegaczy recznych DM 1131 systemu SAP zlokalizowanych na
wszystkich poziomach klatki schodowej.

Uruchomienie oddymiania w postaci otwarcia okna oddymiajacego oraz drzwi
napowietrzajagcych nastapi z alarmu II-go stopnia tzn :

e po zadziataniu czujki dymu po 30 sek. bez potwierdzenia alarmu pozarowego przez
obstuge

e po 5 min. od zadziatania czujki bez skasowania alarmu pozarowego przez obstuge

e natychmiast po wcisnigciu przycisku oddymiania lub ostrzegacza recznego.

MONITOROWANIE STANU URZADZEN ODDYMIANIA

Informacje o dziataniu systemu , stanie okna i drzwi oddymiajacych begdzie przekazywana
do centrali sygnalizacji pozarowej 1 panelu obstugi w portierni D.S. PINESKA z catodobowa
ochrong. Wszystkie informacje o zasilaniu , gotowosci do pracy, alarmach, uszkodzeniu
1 otwarciu okna sg wyswietlane na panelu centrali oddymiania. Informacje przekazywane sg
akustycznie i optycznie.

Doktadne informacje dla personelu znajdujg si¢ w zataczonej do Projektu DTR i Instrukcji
obstugi, ktérg powinna znajdowac si¢ w portierni.



VIL.

WYKAZ URZADZEN STEROWANIA ODDYMIANIEM

Lp Urzadzenie - typ Tos¢ uwagi
szt/m
1 Centrala oddymiania MCR9705-5Ax2 1 Mercor
2 Akumulator 12V , 3Ah 2 Zasilanie rezerwowe
MCR9705
3 Przycisk oddymiania RPO-1 4 Mercor
4 Przycisk przewietrzania LT 1 Mercor
5 Przewod YnTKSYekw 2x2x0,8 120 Bittner
6 Przewod HTKSH PH 90 4x2x0,8 20 Bittner
7 Przewod HDGs PH90 3x1,5 100 Bittner
8 Listwa $cienna LS 25x20 150
9 Sitowni wrzecionowy dostarczany z oknem
Mercor
10 Naped drzwiowy dostarczany z drzwiami
Mercor




VIIl. WYKAZ URZADZEN LINIOWYCH SAP STANOWIACYCH ELEMENTY
ALGORYTMU STEROWANIA
Petla nr Element typ Nr elementu Lokalizacja
poziom klatki schodowej
Czujka DOT 1131 57 strop nad Il p
Ostrzegacz reczny 110 parter
DM 1131
DM 1131 56 I pigtro
DM 1131 113 II pigtro
DM 1131 56 III pigtro
IX. UWAGI EKSPLOATACYJNE

System oddymiania nalezy do urzadzen ochrony przeciwpozarowe;j i zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku ( Dz.U. nr 109 poz. 719 z 22.06.2010 ) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow
innych obiektow budowlanych i terenéow oraz DTR producentow wymagane sg okresowe
przeglady serwisowe.
Dotyczy to rowniez innych urzadzen w tym systemu sygnalizacji pozarowe;.
W portierni powinny znajdowac¢ si¢ ksigzki eksploatacji i konserwacji stosowanych systemow

p-poz.

Obstuga systemow ochrony przeciwpozarowej w tym Sygnalizacji Pozarowej 1 Oddymiania
powinna by¢ przeszkolona w zakresie reagowania na alarmy pozarowe i techniczne oraz
postepowac zgodnie z Instrukcjami.

X.

e C(Certyfikaty i Aprobaty techniczne projektowanych urzadzen

ZAY ACZNIKI

e Instrukcje i karty katalogowe




