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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,USTRONIE", w Warszawie, ul. Ksiecia Janusza 39

WSTEP,

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejgcy uzytkowany budynek uzytecznosci publicznej,
zamieszkania zbiorowego, tj., Dom Studencki Politechniki Warszawskiej
, USTRONIE”, zlokalizowany w Warszawie, ul. Ksiecia Janusza 39, przeznaczony
dla studentéw, i innych mieszkancéw na zasadach okreslonych w Regulaminie DS.,
na pomieszczenia mieszkalne, administracyjno - biurowe, pomieszczenia
magazynowei i techniczne oraz pomieszczenia mieszkalne dla pracownikow PW.

Ze wzgledu na to, ze modernizacja budynku lub ewentualne zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen, polegajgca m.in. na jego dostosowaniu do aktualnych
wymagan techniczno — budowlanych, tj., ,Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie..”, jest praktycznie niemozliwa w petnym
zakresie, zgodnie z:

o § 2 ust. 3a, z zastrzezeniem § 207 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75, poz.690 z p6Zn. zm.),

w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, dopuszcza
sie inne sposoby realizacji niz podane w w/w rozporzadzeniu, stosownie do wskazan
i zaproponowanych rozwigzan zamiennych, przez autorow niniejszej ekspertyzy
technicznej, tj. rzeczoznawcéw do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych i
rzeczoznawcy budowlanego.

Ponizsza koncepcja zabezpieczenia techniczno — budowlanego stanowi podstawe
uzgodnienia w ww. trybie z Mazowieckim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej.

Opracowanie okres$la propozycje niezbednych rozwigzan technicznych, ktérych
realizacja zapewni wiasciwy ( akceptowalny ) poziom bezpieczenstwa pozarowego
budynku, i eliminuje stan zagrozenia zycia ludzi przebywajgcych w budynku.

1. PODSTAWY OPRACOWANIA.

1.1. Podstawy opracowania ekspertyzy.

1. Informacji udzielonych przez administracje budynku.

2. Wizji lokalnej w obiekcie.

3. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana Domu Studenckiego ,Ustronie” w
Warszawie, ul. Ksiecia Janusza 39. PW Wydziat Inzynierii Ladowej Instytut
Konstrukcji Budowlanych. Prowadzacy temat: dr inz. Wojciech Staniewicz.
Warszawa 1988 r.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpoZarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,USTRONIE", w Warszawie, ul. Ksiecia Janusza 39

4. Projekt architektoniczny jednostadiowy. Remont kapitalny i modernizacja Domu
Studenckiego ,Ustronie” w Warszawie, ul. Ksigcia Janusza 39. Biuro Projektow
Budownictwa Ogodlnego, Warszawa,Krélewska 27. Gi. Projektant: mgr inz. Arch.
Jarostaw Skrzypczyk. Sierpien 1996 r.

5. Ksigzke obiektu budowlanego DS. ,USTRONIE". Kwiecien 2000 r.

6. Piecioletni przeglad techniczny Dom Studencki PW ,USTRONIE”, ul. Ksiecia
Janusza 39, 01- 452 Warszawa. Sierpien 2011 r.

1.2. Przepisy i PN wykorzystane w opracowaniu

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami ).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 ).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr124, poz. 1030).

4. Instrukcja 409/205 Instytutu Techniki Budowlanej "Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowg".

5. PN -EN i wytyczne z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkoéw przeciwpozarowej ochrony
biernej i czynnej dla potrzeb z zakresu modernizacji pomieszczen DS., a w
szczegolnosci eliminujacych istniejgcy stan zagrozenia zycia ludzi wystepujacy w
obiekcie, w tym zasadniczo przedstawienie rozwigzan technicznych odbiegajgcych
od wymagan przepiséw techniczno — budowlanych, w zwigzku z brakiem mozliwosci
ich realizacji w sposo6b okreslony w tych przepisach.

Uzasadnienie potrzeby niniejszej ekspertyzy wynika z faktu, ze istniejacy budynek
posiada okreslong strukture budowlang, ktérej zmiana badZz naruszenie czynig
inwestycje w tym zakresie znacznie utrudniong lub niemozliwg ze wzgledéw
technicznych i ekonomicznych.

Zakres opracowania dotyczy catego budynku DS. ,USTRONIE”., z wylgczeniem
mieszkan pracownikéw Politechniki Warszawskiej — zgodnie z czesScig graficzng
opracowania.

3. CHARAKTERYSTYKA POZAROW A OBIEKTU.

3.1. Charakterystyka funkcjonalna budynku.

Dom Studencki ,USTRONIE” jest budynkiem uzytecznosci publicznej, zamieszkania
zbiorowego, Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanym w Warszawie, w narozu ulic
Ksiecia Janusza, Brozka | Astronautéw. Budynek zostat wybudowany w 1954 r.
Przeznaczony jest dla studentéw, i innych mieszkancdw na zasadach okreslonych w
Regulaminie DS. oraz na pomieszczenia administracyjno — biurowe, pomieszczenia
magazynowei i techniczne oraz pomieszczenia mies‘rﬁkﬁf?? IQI\a_[.olracownikc')w PW.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,USTRONIE”, w Warszawie, ul. Ksiecia Janusza 39.

Jest budynkiem wolnostojacym, ma pieé kondygnacji nadziemnych, poddasze
nieuzytkowe, jest w czesci podpiwniczony.

Funkcje pomieszczen znajdujacych sie na poszczegéinych kondygnacjach.

podziemie — magazyny, pompownia pozarowa, pomieszczenie konserwatora,
pralnia, suszarnia, pomieszczenie gtéwnego zaworu gazu, wezet
CO, przytgcze wody, wentylatornia, sala rekreacyjna, komorki
lokatorskie (3),

parter — pomieszczenia biurowe (5), pokoje goscinne (6), pokoje mieszkalne
(3), pomieszczenia socjalne, portiernia, rowerownia, sitownia,
magazyn poscieli, magazynek gospodarczy, sanitariat, sanitariat,

pietro | — IV — pokoje mieszkalne dwuosobowe, kuchnie, sanitariaty, schowki
gospodarcze, serwerownia na 2 pietrze,

poddasze - nieuzytkowe.

3.2. Podstawowe parametry budynku.

- powierzchnia zabudowy - 1536,00 m?,
- powierzchnia uzytkowa - 4700,00 m?
- powierzchnia catkowita budynku - 8964,00 m?
- wysoko$c¢ budynku - 16,60 m,
- wysokos¢ budynku do kalenicy dachu - 20,25 m,
- dfugosé budynku - 93,82 m
- szerokos¢ budynku - 15,60 m,
- kubatura - 27 110,00 m?,
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 5.

- ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1.

- ilo$¢ klatek schodowych - 1.
Powierzchnie poszczegéinych kondygnaciji:

- podziemie - 979,9 m?,
- parter - 1 536,0 m?,
- pietro 1- 4 - 14589 m2.

Obiekt jest wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia uzytkowe:

- elektroenergetyczng, z gtéwna tablicg rozdzielcza na korytarzu parteru,
- instalacje teletechniczng, i komputerowa, z pomieszczeniem serwerowni na
2 pietrze,
- instalacje oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego ,
- wodno-kanalizacyjng i CO, zasilang z sieci miejskiej,
- wentylacji grawitacyjnej,
- wentylacji mechanicznej, w pomieszczeniach natryskéw meskich w podziemiu,
- klimatyzacji, lokalnie w pomieszczeniu serwerowni,
- sieci hydrantéw wewnetrznych 52,
- odgromowag (ochrona podstawowa),
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,USTRONIE", w Warszawie, ul Ksfecia Janusza 39

- gazowa, zasilajgcag kuchnie zlokalizowane na wszystkich kondygnacjach, (gtéwny
zawor gazu zlokalizowany jest na zewngtrz budynku, zawor dodatkowy w
pomieszczeniu podziemia), kuchnie sg wyposazone w czujki gazu i zawory
odcinajgce doptyw gazu indywidualnie dla kazdej kuchni,

- kontroli dostepu (lokalnie - drzwi wejsciowe),

- instalacje monitoringu, wewnetrzng i zewnetrzna,

- system sygnalizacji pozaru (SSP).

3.3. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL V - zamieszkanie
zbiorowe, do ZL Ill - wydzielong strefe pozarowg w podziemiu (strefa bez
pomieszczen mieszkalnych) oraz do ZL IV — wydzielong czes¢ mieszkalng dla
pracownikéw Politechniki Warszawskiej, na parterze.

W budynku moze przebywaé¢ do 356 oséb, w tym ok. 340 mieszkancow (studentow),
przy maksymalnym wykorzystaniu miejsc oraz 16 pracownikow.

Szacunkowa ilo§¢ o0s6b przebywajgcych w budynku na poszczegoinych
kondygnacjach, przedstawia sie nastepujgco:

podziemie: - pomieszczenia nie przeznaczone na staty, i czasowy pobyt ludzi
(przebywanie ponizej 2 godz.),
parter - do 28 osob,

| -1V pietro: - do 82 oséb, na kazdej kondygnacji,
poddasze nieuzytkowe. — bez przebywania.

W budynku jest 170 pokoi mieszkalnych, dwuosobowych.

Wyzej wymieniona ilo§¢ os6b nie oznacza przebywania jednoczesnego w
pomieszczeniach oraz nie uwzglednia gosci.

3.4. Gestosc¢ obcigzenia ognhiowego.

Pomieszczenia techniczne w budynku DS., funkcjonalnie z nim zwigzane kwalifikuje
sie jako pomieszczenia PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2. Gestosé
obcigzenia ogniowego w czesci pomieszczenn magazynowych miesci si¢ w przedziale
500 - 1000 MJ/m2 ( magazyny poscieli, wyposazenia pokoi), zlokalizowanych na
parterze i w podziemiu.

Gesto$é obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej PM w podziemiu, do 500 MJ/m?2.

3.5. Zagrozenie wybuchem w budynku.
W budynku nie wystepuja pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

3.6. Wysokos¢ budynku.
Ze wzgledu na warunki pozarowe obiekt zaliczany jest jako Sredniowysoki ( SW )
— wysoko$¢ 16,60 m.

3.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementow
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla DS. ,USTRONIE", ze wzgledu na
przeznaczenie, gesto$¢ obcigzenia ogniowego oraz wysoko$¢, jest klasa , B”.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony _przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,USTRONIE”, w Warszawie, ul. Ksiecia Janusza 39.

Klasy odpornosci ogniowej elementdéw budowlanych dla ww. budynku przedstawia
ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku 5
L Gléwna
odpornos
konstrukcja Sciana Sciana
ci " Konstrukcja Przekrycie
nosna Strop 1) | zewnetrzna | wewnetrzna 1

pozarowej dachu e = dachu 3
budynku

| 2 3 4 5 6 7

B R 120 R 30 REI 120 E1 60 EI30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$é ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpomosci ogniowej
elementdéw budynku.
E - szczelnoéé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpomosci oghiowej
elementow budynku
I - izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku.

1) - jezeli przegroda jest czescia glownej konstrukeji nosnej, powinna spetniad takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 1i2.
. klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.
» - wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukamn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni
9~ dla $cian komor zsypu wymaga sig EI1 60, a dla drzwi komor zsypu EI 30.

Konstrukcja budynku jest mieszana:

tawy fundamentowe zelbetowe,

§ciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej, grubos¢ scian od 64 cm
(piwnice), parter 1 i 2 pietro 53 cm, 4 pietro 43 cm, do 25 cm poddasze,

$ciany wewnetrzne konstrukcyjne i dziatowe z cegty ceramicznej, Scianki
wydzielajgce pomieszczenie rowerowni na parterze (wys. scianki 2,55 m),
wykonane sg z konstrukcji bezklasowej ( ptyty drewnopochodne) ,

§ciany zewnetrzne portierni i rowerowni wypetnione sg od zewnatrz ptytq OSB i
otynkowane na siatce, od wewnatrz wirtyng szklang (konstrukcja bezklasowa),
§ciana portierni przeszkliona, w konstrukcji drewnianej,

strop nad parterem zelbetowy - skrzynkowy, stropy miedzy pietrowe, typu DMS,
rozstaw belek co 50 cm,

klatki schodowe zelbetowe, monolityczne,

konstrukcja dachu, zelbetowa, ptyty prefabrykowane zebrowe oparte na
uktadanych parami belkach Zzelbetowych o rozpigtosci ok. 6 m, w czesci nizszej i
w czesci wysokiej stropodach tworzy plyta zelbetowa oparta na Scianach
usztywnionych prefabrykowanymi belkami zelbetowymi, spadek dachu 9 — 18%,
dach pokryty papg termozgrzewalna.

Cze$¢ pomieszczen mieszkalnych oddzielonych jest od drég komunikacji ogoine;
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30, tj., na pietrach 1 - 4 z wyjgtkiem
pomieszczen za klatkg K1.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki

Warszawskiej ,USTRONIE”, w Warszawie, ul. Ksiecia Janusza 39.

Pomieszczenia sg oddzielone od innych mieszkan i od drég komunikacji ogodlnej
$cianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej El 30. Parter nie jest
oddzielony od piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 30.
Klatki schodowe nie sg wydzielone od korytarzy (na wszystkich kondygnacjach),
scianami EI 60 i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Jak wynika z czesci konstrukeyjno - budowlanej ( udostgpnionej dokumentacji ) wizji

lokalnej oraz informag;ji

uzytkownika, autorzy oceniaja,

iz w chwili obecnegj

poszczegdlne elementy charakteryzujg sie nastepujacymi parametrami, tj.:

schodowych

Lp Element budynku Klasa ,,B” Uwagi
1 G'ié'wna konstrukqa_no_sna R 120, NRO Wymagania spefnion.
(sciany, stupy, podciagi, ramy)
2 Stropy REI 60, NRO Wymagania spefnione,
REI 120, NRO
dla stropu nad
kondygnacja
podziemng PM
3 Sciany zewnetrzne Wymagania spefnion, z wyjgtkiem Sscian
zewnetrznych portierni i rowerowni
El 60, NRO wypetnionych od zewnatrz piyta OSB
. otynkowang na siatce, od wewnalrz wirtyna
(o-1i) szklang oraz weing mineraing (konstrukcja
bezklasowa).
4 Sci " Wymagania spetnione, z wyjatkiem $cian
clany wewngtrzne El 30. NRO wydzielenia pomieszczenia rowerowni na
! parterze, wykonanych z konstrukcji palnej
(pfyt drewnopochodnych), $ciana portierni
przeszklona, w konstrukcji drewnianej,
5 Konstrukcja dachu R 30, NRO Wymagania spefnione.
6 Przekrycie dachu RE 30, NRO Wymagania spetnione.
7 Biegi i spoczniki klatek R 60, NRO Wymagania spetnione.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,USTRONIE” w Warszawie, ul. Ksiecia Janusza 39.

Budynek jest dylatowany w potowie jego dtugosci.
Wszystkie elementy budowlane spetniajg wymaganie NRO (nierozprzestrzeniania
ognia), z wyjatkiem $cianek dziatlowych w pomieszczeniu rowerowni i portierni.

Widok painych $cianek, wydzielajgcych Widok przeszklonej $cianki portierni od
rowerownig. strony holu, w ramach drewnianych.

3.8. Strefy pozarowe.

Dopuszczalna, maksymalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
wielokondygnacyjnego, $redniowysokiego, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL V, ZL Ill, ZL IV wynosi 5 000 m?, strefy PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m2 (bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem) 10 000 m?, zas strefy PM o
gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m? - 8 000 m?2. Powierzchnia strefy
pozarowej ZL, obejmujgcej podziemng cze$¢ budynku, nie powinna przekraczac
50%, ww. powierzchni.

Dom Studencki ,USTRONIE” ma powierzchnie 8 964 m?, i stanowi obecnie jedng
strefe pozarowa, powyzej powierzchni dopuszczalnej, tj., 3964 m2.

Ponadto, brak jest wydzielenia pozarowego pomieszczen technicznych, jak
pompowni pozarowej, wentylatorni, magazynéw, zaworu gazu, itp.

Brak jest zamkniecia o klasie odpornosci ogniowej REI/El 120 otworu zsypowego,
tgczgcego przeksztatcong komore zsypowa na magazyn, od kanatu zsypowego
biegnacego w pionie przez budynek, od 1 pigtra do poddasza.

Brak jest wydzielenia pozarowego schodéw S2, tgczgcych pralnig zlokalizowang w
podziemiu, z magazynem poscieli na parterze (schody nie uzywane) oraz
wydzielenia kondygnacji podziemnej jako odrgbnej strefy.pazarowej;,
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,USTRONIE”, w Warszawie, ul. Ksiecia Janusza 39.

Widok otworu zsypu, nieczynnej komory zsypowej
w magazynie podziemia.

Budynek zostanie podzielony na cztery strefy pozarowe, tj.,:

SP.1, o powierzchni ok. 7 750 m? (kondygnacje nadziemne z wytgczeniem SP — 2).
SP.2, o powierzchni ok. 230 m? (kondygnacja parteru — cze$¢ mieszkalna ZL V).
SP.3, o powierzchni ok. 700 m? (kondygnacja podziemna ZL IlI).

SP.4, o powierzchni ok. 280 m? (kondygnacja podziemna PM).

Strefy pozarowe, w budynku zaliczonym do klasy , B" odpornosci pozarowe;j,
wydzielane sg elementami budowlanymi w klasie odpornosci ogniowe;:

REl 120 — $&ciany pozarowe,

REI 120/REI60 - stropy pozarowe,

El 60/EI30 — drzwi pozarowe (wyposazone w samozamykacze lub zawiasy
samozamykajgce).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych powinny miec
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustéw, dla pojedynczych rur instalacyjnych wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz, 0,04 m, w Scianach i stropach
pomieszczen zamknietych dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz REI/El 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
pownny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i!\s{‘srap.()w tegg omieszczenia.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,USTRONIE” w Warszawie, ul. Ksiecia Janusza 39.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia p.poz. powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na EIS.

Obecnie, przejscia instalacyjne i kanaty wentylacyjne nie spetniajg ww. warunkow.

Widok kanatu wentylacyjnego prowadzonego z wentylatorni przez pomieszczenia zaworu gazu
w podziemiu, bez obudowy lub przeciwpozarowych klap odcinajacych.

3.9. Warunki ewakuaciji.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sagsiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymi ,drogami
ewakuacyjnymi”.

Do ewakuacji ludzi i mienia w budynkach stuzg poziome i pionowe drogi
ewakuacyjne.

Budynek posiada dwie klatki schodowe, zlokalizowane symetrycznie w odlegtosci %
dtugosci korytarza, od Scian szczytowych.

Na zewnatrz budynku prowadzg cztery wyjScia na parterze.

Dtugosci dojs¢ przy jednym dojsciu sg przekroczone ze skrajnych pomieszczef na
wszystkich kondygnacjach oraz przy dwdéch dojsciach, przekroczenia dtugosci dojs¢
z uwagi na brak wydzielen klatek schodowych drzwiami o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej i braku ich oddymianial\, ('WH{NI.%R%‘-?B%QW%;* przed
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,USTRONIE", w Warszawie, ul. Ksigcia Janusza 39.

3.9.1. Charakterystyka klatek schodowych i schodéw wewnetrznych.
Klatka schodowa K1:

Szerokos¢ biegu schodow 1,27m—1,36 m.
1,02 m — 1,54 m, zawezenia ponizej
1,50 m, miedzy balustradg a

Szerokos¢ spocznikéw

 pogestow parapetami lub kaloryferami.
Wysokosé stopnia schodéw | 0,165 m.

Stopnie zabiegowe Nie wystepuija.

Obudowa klatki Sciany murowane z cegly peinej.
llo§¢ stopni w biegu 8-11-13.

Konstrukcja schodéw Zelbetowa.

Zabezpieczenie przed

zadymieniem / usuwanie Brak.

dymu.

Klatka K1, tgczy kondygnacje od pateru do 4 pietra, z wyjSciami na zewnatrz przez
nie wydzielony pozarowo od innych pomieszczen i korytarzy, hol o wysokosci 3,84 m
(powyzej 3,3 m), petnigcy funkcje uzupetniajgce, tj., portierni¢, rowerownie.
Szeroko$¢ wolnej drogi ewakuacyjnej holu jest wicksza o 50% od szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej, tj., powyzej 2,1 m.

Klatka schodowa jest otwarta, nie oddymiana.

Spoczniki klatki sg zawezane przez balustrade, parapety lub kaloryfery do szerokosci
1,02m-1,50 m.

Widok klatki schodowej K1 na parterze — hol.
KOMENDA WOJEWODZK/
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,USTRONIE”, w Warszawie, ul. Ksiecia Janusza 39.

Widok klatki schodowej K1 na pietrze.

Klatka schodowa K2:

Szerokos¢ biegu schoddw 1,24 m—-1,32 m.
1,16 m - 1,62 m, zawezenia ponizej
1,50 m, miedzy balustradg a

Szerokosc spocznikow

] parapetami_lub kaloryferami.
Wysokos¢ stopnia schodow | 0,165 m.

Stopnie zabiegowe Nie wystepuija.

Obudowa klatki Sciany murowane z cegly peinej.
[loé¢ stopni w biegu 8-11

Konstrukcja schodéw Zelbetowa.

Zabezpieczenie przed

zadymieniem / usuwanie Brak

dymu.

Klatka schodowa K2, tgczy wszystkie kondygnacje od podziemia do 4 pietra, z
bezposrednim wyjsciem na zewnatrz budynku, tj., na dziedziniec wewnetrzny.
Klatka jest otwarta, nie oddymiana, nie ma na parterze zabezpieczenia przed
omytkowym zejsciem do podziemia w czasie ewakuacji. Szeroko$¢ spocznikow
klatki sg zawezane przez balustrade, parapety lub kaloryfery do 1,16 m — 1,560 m
oraz przez instalacje CO i wody, do 0,52 m, na dtugosci do 0,25 m.
W klatce schodowej K2 zlokalizowany jest nieuzytkowany kanat wentylacyjny o
nieokre$lonej klasie odpornosci ogniowej od 1 pietra do poddasza, po dawnej
kottowni opalanej weglem, o wymiarach 0,68 x 0,95 m - kanat zostat zdemontowany
na poziomie parteru. s
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,USTRONIE”, w Warszawie, ul. Ksigcla Janusza 39.

Widok klatki schodowej K2 na parterze- Widok nieczynnego kanafu wentylacyjnego w
zejscie do podziemia. klatce schodowj K2

Widok klatki schodowej K2, na pietrze. Widok przewezenia spocznika klatki schodowej
K2, instalacjami CO i wody.

Z klatki schodowej K2 zlokalizowane jest wyjscie na poddasze nieuzytkowe (klapa
wyjsciowa bez klasy odpornosci ogniowej), brak jest statego dojscia w postaci
drabiny lub klamer, trwale zamocowanych do konstrukcji Sciany.

Schody wewnetrzne.

W budynku wystepujg schody wewnetrzne oznakowane w czesci graficznej, jako S1,

S2iS3:

- schody S1, otwarte, zlokalizowane sg na parterze, stuzg do pokonania réznicy
poziomu miedzy holem wejsciowym do budynku , a korytarzem,

- schody S2, obudowane, tgczgce pralnie zIokallzowaon] p@qu;lemiu.z fma ?
poscieli na parterze, schody nie uzywane, nie wydzielone: poiaroWo od‘ g%‘zynu
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,USTRONIE", w Warszawie, ul. Ksigcia Janusza 39.

- schody S3, otwarte, zlokalizowane w strefie mieszkalnej pracownikéw PW, {gczg
parter, z podziemiem, nie wydzielone pozarowo od podziemia. i nie posiadajg
zabezpieczenia przed omytkowym zejsciem ludzi do piwnicy w przypadku
ewakuaciji.

3.9.2. Korytarze.

Korytarze DS. ,USTRONIE” umozliwiajg ewakuacje do klatek schodowych K1 i K2:

o korytarze sg o szerokosci powyzej 1,40 m, tj., (1,93 m — 2,04 m),

e wysokosS¢ korytarzy powyzej 2,2 m, tj., do 2,86 m,

e wystepujg nieliczne przypadki zawezania przej$¢ przez korytarze ponizej 1,4 m
drzwiami otwieranymi na zewnatrz, tj., z pomieszczen gospodarczych i kuchni,

e dtugosc¢ korytarza kondygnacji parteru wynosi ok. 64 m, pietra 1, 2, 3 i 4 wynosi
ok. 93 m , korytarze nie sg podzielone przegroda z drzwiami dymoszczelnymi
lub innymi urzadzeniami technicznymi, zapobiegajgcymi rozprzestrzenianiu sie
dymu na odcinki nie dtuzsze niz 50 m.

Widok korytarza — od strony klatki schodowej Widok korytarza — od strony klatki schodowej
K1, w kierunku klatki schodowej K2 (2 dojscia). K1, w kierunku $ciany szczytowej ( 1 dojscie).

3.9.3. Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen.

o szeroko$§é drzwi wyjsciowych z pomieszczen mieszkalnych na korytarze
wynosi zasadniczo 0,90 m - 0,94 m w Swietle, otwierane do wewnatrz
pomieszczen, wystepujg nieliczne przypadki drzwi z pomieszczen
mieszkalnych, biurowych, kuchni, sanitariatéw i gospodarczych, o szerokosci
0,8m,

° drzwi do pomieszczen technicznych o szerokosci od 0,7 m— 1,70 m,

o wysokos$¢ drzwi zasadniczo 1,9 m — 2,30 m, z pomieszczen mieszkalnych na
korytarze drzwi o wysokosci 2 m.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,USTRONIE” w Warszawie, ul. Ksiecia Janusza 39

3.9.4. Wyjscia ewakuacyjne z budynku.

Na zewnatrz budynku prowadzg cztery wyjscia na parterze. tj., dwa wyjscia giowne z
holu na ul. Ksiecia Janusza oraz drugie wyjscie z holu na dziedziniec wewnetrzny,
wyjscie z klatki schodowe] K2 na dziedziniec wewnetrzny oraz wyjscie z czesci
mieszkalnej pracownikdéw PW, réwniez na dziedziniec wewnetrzny, tj.:

o dwie pary drzwi wyjsciowych gtownych z klatki schodowej K1 przez hol z
wiatrotapem, na ul. Ksiecia Janusza, drzwi dwuskrzydtiowe o szerokosci
1,60 m (0,96+0,64/2,12 m), otwierane na zewnatrz ( drzwi wiatrotapu z
kontrolg dostepu od zewnatrz, od wewnatrz wyjscie przy uzyciu klamki),

o drzwi wyjsciowe z klatki schodowej K1 przez hol na dziedziniec wewnegtrzny,
dwuskrzydtowe, o szerokosci 1,44 m (0,96+0,48/2,18 m), otwierane na
zewnatrz,

o drzwi wyjsciowe z klatki schodowej K2, dwuskrzydtowe, o szerokosci 1,35 m
(0,85+0,50/2 m), otwierane na zewewnatrz, drzwi do witrotapu o szerokosci
1,44 m (2x0,72/2,0 m), otwierane do wewnatrz — niezgodnie z kierunkiem
ewakuacji ( drzwi wyjsciowe z kontrolg dostepu od zewnatrz, od wewnatrz
wyjscie przy uzyciu klamki),

. drzwi wyjsciowe z czesci mieszkalnej pracownikéw PW, jednoskrzydiowe o
szeroko$ci 0,77/1,95 m, otwierane do wewnatrz,

Drzwi wejsciowe gifowne od ul. Ksiecia Janusza.

Schody zewnetrzne - szeroko$¢ spocznika 2,7 m, bieg schodéw znacznie powyzej
szerokosci wyjs$¢ z budynku, 3 stopnie o wysokosci 0,1 m - 0,15 m, szerokos¢ stopni

0,3m.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,USTRONIE”, w Warszawie, ul. Ksiecia Janusza 39.

Drzwi wyjéciowe gtéwne z holu przez wiatrofap na ul. Ksiecia Janusza
(z klatki schodowej K1).

Fll'ff / y

Drzwi wyjsciowe z holu na dziedziniec wewnetrzny
(z klatki schodowej K1).

Schody zewnetrzne - szerokosé spocznika 1,12 m, bieg schodéw 2,1 m, 2 stopnie o
wysokosci 0,15 m, szerokos$¢ stopni 0,29 m.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowef Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej , USTRONIE", w Warszawie, ul. Ksiecia Janusza 39.

Drzwi wyjsciowe z klatki schodowej K2 na dziedziniec wewnetrzny
(przez wiatrofap).

Wyjscie na poziom terenu, z kiatki Wyjscie na poziom terenu, z czesci mieszkalnej
schodowej K2. pracownikéw PW.

Wyjscie na poziom terenu, z klatki schodowej K2 oraz z czesci mieszkalnej

pracownikow PW, odbywa sie przez rampe i schody zewnegtrzne; szerokosé,rampy i

biegu schodéw 1,20 m, 8 stopni o wysokosci 0,15 m i szerﬁ‘k‘c’ié’éi\f\(}gﬁ}: PRAZY PO7AR
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3.9.5. Przejscia / dojscia ewakuacyjne.

Diugosé¢ przejs¢ w strefach pozarowych ZL DS. ,USTRONIE” nie przekracza 40 m,
w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej i powyzej
500 MJ/m? nie przekracza odpowiednio 100/75 m i prowadzi max. przez trzy
pomieszczenia.

Dojscia ewakuacyjne z pomieszczern na wszystkich kondygnacjach w DS.
,USTRONIE", liczone sg do wyj$¢ na zewnatrz budynku, z uwagi na brak wydzieleni
pozarowych i oddymiania klatek schodowych.

Na kondygnacjach nadziemnych wystepuja dwa dojscia, z pomieszczen
zlokalizowanych miedzy klatkami schodowymi oraz jedno dojScie z pomieszczen
skrajnych zlokalizowanych za klatkami schodowymi, w kierunkach S&cian
szczytowych. W podziemiu wystepuje jedno dojscie, do wyjscia na parterze.

Diugosci dojs¢é sg przekroczone o ponad 100%, od dtugosci dopuszczinych przy
jednym i dwéch dojsciach, tj.

e diugos¢ dojs¢ przy 1 dojsciu, przekracza dopuszczalng przepisami 10 m,
siedmiokrotnie i wynosi ok. 70 m (przekroczenie ok. 700%), z pomieszczen
zlokalizowanych za klatkami schodowymi z 4 pietra oraz ok. 40 m
(przekroczenie ok. 400%), z pomieszczen zlokalizowanych za klatkami
schodowymi na 1 pietrze, ok. 19 m, z pomieszczen na parterze za klatkg K1,

e ditugosc dojsc przy 2 dojsciach, przekracza dopuszczalng przepisami 40/80 m i
wynosi dla dojscia krotszego ok. 60 m, dla dojscia dtuzszego ok. 100 m, z
pomieszczen zlokalizowanych na 4 pietrze oraz odpowiedno ok. 40/80 m, z
pomieszczen zlokalizowanych na 2 pigtrze,

e dilugos¢ dojs¢ z pomieszczen zlokalizowanych na parterze, przy dwoéch
dojsciach jest mniesza niz 40 m i wynosi ok. 30 m,

e diugos¢ dojs¢ z pomieszczen zlokalizowanych w podziemiu zaliczonych do
kategorii ZL 1ll, przy jednym dojsciu przekracza 30 m i wynosi ok. 47 m, w tym
ok. 37 m w poziomie, przy dopuszczalnej dlugosci 20 m w poziomie,

e dlugos¢ dojscia przy jednym dojsciu z pomieszczen zlokalizowanych w
podziemiu w strefie pozarowej zaliczonej do PM wynosi ok. 40 m, przy
dopuszczalnej dfugosci 60 m, w tym ok. 30 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej.

3.9.6.Wystrdj wnetrz.

W budynku DS. ,USTRONIE” na drogach ewakuacyjnych nie sg stosowane
wyktadziny podtogowe i sufity podwieszane — posadzki wykonane sg z terrakoty,
lastrika, betonu i klepki lisciastej (pietro 1, 2 i 3), stropy otynkowane.

3.9.7. Zagrozenie zycia i zdrowia ludzi.

W obiekcie w stanie obecnym wystepujg przestanki powodujgce zagrozenie zycia

ludzi. Nalezg do nich:

e przekroczenie o ponad 100% (400% - 700%) dtugosci dojscia ewakuacyjnego,
przy jednym dojsciu,

e braku podziatu korytarzy przegrodg z drzwiami dymoszczelnymtl lub innymi
urzadzeniami technicznymi, zapobiegajgcymi rozprze$trzen|an|u swg dymu na

odcinki nie dtuzsze niz 50 m, C07POINAWCT:
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e niesprawna instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego poziomych drég
ewakuacyjnych os$wietlonych swiattem sztucznym.

3.10. Instalacje techniczne i urzadzenia przeciwpozarowe.

3.10.1. System sygnalizacji pozarowej (SSP).

W budynku zainstalowany jest adresowalny system SSP z centralkg firmy ZETTLER,
zZlokalizowang w portierni, z czujkami w pomieszczeniach mieszkalnych,
technicznych, magazynowych i na korytarzach, z wyjgtkiem pomieszczen
gospodarczych (pomieszczen sprzataczek). Przyciski ROP zlokalizowane sg w
klatkach schodowych i cze$ciowo na korytarzach.

System obejmuje ochrong caty budynek i jest podtagczony do monitoringu Komendy
Miejskiej PSP w Warszawie. System nie steruje urzadzeniami pozarowymi, nie jest
wyposazony w sygnalizatory optyczno-akustyczne — sygnalizatory bedg niezasadne
przy wyposazeniu budynku w Dzwiekowy System Ostrzegawczy.

3.10.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Budynek wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 52, z wezem ptaskosktadanym

o dtugosci 20 m, wydajnosé 2,5 dm3/s.

Brak jest wymaganych przepisami hydrantéw 25, w strefie zaliczonej do ZL,
z wezem poétsztywnym o dtugosci 30 m (zasieg 33 m) - wydajnos¢ hydrantu1 dm?3/s.
W budynku zaktada sie jednoczesnos$¢ poboru wody do celdow pozarowych z dwoch
hydrantow.

Zasieg istniejacych hydrantéw wewnetrznych 52 w poziomie nie obejmuje catej
powierzchni chronionego budynku, tj., pomieszczen skrajnych i $rodkowych oraz
pomieszczen w podziemiu (brak hydrantow).

Hydranty sg zasilane z sieci miejskiej, przez pompownie pozarowg (zestaw pompowy
firmy Instal Compakt — 3 pompy o mocy 1,4 KW, sterowane kaskadowo),
zZlokalizowang w podziemiu budynku. Pompownia nie jest wydzielona pozarowo.

3.10.3. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.
W DS., ,USTRONIE zastosowane jest o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne w postaci

opraw firmy PLEXIFORM, na poziomych drogach ewakuacyjnych nie o$wietlonych
$wiattem naturalnym oraz podswietlane znaki ewakuacyjne kierunkowe firmy
SCHRAK.

Protokét z badan os$wietlenia ewakuacyjnego ( 2015 r ) wykazat niedostateczne
natezenie oswietlenia drég ewakuacyjnych, tj., ponizej 1lx oraz czas Swiecenia
5 min. — 86 min.

3.10.4. Instalacja oddymiania pozarowego.

Insttalacja wymagana przepisami. Ewakuacyjne klatki schodowe K1 i K2 nie sg
wyposazone w urzgdzenie do usuwania dymu lub zapobiegajace prze zadymieniem.
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3.10.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Budynek jest wyposazony w wytgcznik przeciwpozarowy pradu, zlokalizawany w
portierni.

3.10.6. Dzwickowy system ostrzegawczy.
Nie wystepuje w budynku — wymagany przepisami dla budynku zamieszkania
zbiorowego o loiczbie miejsc noclegowych powyzej 200.

3.10.7. Stale urzadzenia gasnicze (SUG).

Nie wystepujg w budynku — nie wymagane przepisami.

3.11. Drogi pozarowe.

Droge pozarowg dla DS. ,USTRONIE” stanowi ul. Ksigcia Janusza, przebiegajaca
wzdiuz jego dtuzszego boku, w odlegiosci 15 m oraz ul. Brozka przebiegajgca wzdtuz
Sciany szczytowej, rowniez w odlegtosci 15 m.

W pasie miedzy drogg — ul. Ksiecia Janusza oraz ul. Brozka, a budynkiem wystepujg
miejscowo drzewa o wysokosci powyzej 3 m, utrudniajgce dostep do budynku na
dtugosci ok. 15 m oraz 4 m.

Do budynku zapewniony jest dostep na diugosci powyzej 30% obwodu
zewnetrznego budynku.

Droga pozarowa — ul.Ksiecia Janusza/ ul. Brozka.

NPA WOTEWODZEKA
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Drzewa powyzej 3 m, od ul. Ksiecia Janusza, Drzewa powyzej 3 m, od ul.Brozka, na odcinku
na odcinku ok. 15 m. Ok. 4 m.

3.12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi

20 dm?/s. llos¢ ta jest zapewniona przez istniejacg sie¢ wodociggowg miejskg —
wymagane s3g co najmniej 2 hydranty 80 mm, nadziemne lub podziemne, ciSnienie
robocze 0,2 M Pa.

Pierwszy hydrant usytuowany w odlegtosci co najmniej 5 m — 75 m od Sciany
budynku.

Hydranty zlokalizowane sg na chodnikach przy skrzyZzowaniach ul. Ksiecia Janusza
z ul. Brozka i ul. Astronautéw — po drugiej stronie ulicy. Rozmieszczenie hydrantow
zewnetrznych podane jest na planie sytuacyjnym, w czesci graficznej.

3.13. Podreczny sprzet pozarniczy i tablice pozarnicze.
Obiekt jest wyposazony w gasnice zgodnie z wymogami przepisow i oznakowany jest
znakami bezpieczenstwa i ewakuaciji, zg. z PN - EN.

3.14. Odlegtosc¢ od innych obiektéw i od granicy dziatki.
Dom Studencki ,USTRONIE” jest budynkiem wolnostojagcym, od strony wschodniej
usytuowany jest frontem do ul. Ksiecia Janusza, od pétnocy szczytem do ul. Brozka.
Od strony zachodniej zlokalizowany jest teren rekreacyjny — dziedziniec wewnetrzny
DS., od strony potudniowej teren prywatny, z zabudowag domkoéw jednorodznnych.
Odleg’fosm do sgsiednich budynkéw zaliczonych do kategorii Z)l; \znchl ie -;pOW}‘ZGj
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4. ZAKRES NIEZGODNOSCI .

Budynek nie spetnia wymagarn obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych
z zakresu ochrony przeciwpozarowej, ktore dotycza:

4.1. W zakresie warunkéw ewakuaciji.

Przekroczenia o ponad 100% diugosci dojs¢ ewakuacyjnych, przy jednym
dojsciu ( ok. 400% - 700% ) , z pomieszczen wymienionych w pkt. 3.9.5., przy
braku wydzielenia pozarowego klatek schodowych i ich oddymiania lub
zabezpieczenia przed zadymieniem przy wymaganej dtugosci 10 m..........

: — niezgodno$c z § 256 rozporzgdzenia MI [1].
Przekroczenla powyzej 100% diugosci dojs¢ ewakuacynych, przy dwoéch
dojsciach, z pomieszczen wymienionych w pkt. 3.9.5..

..— niezgodnos$¢ z § 256 rozporzadzen/a MI [ 1 I

Przekroczenla d{ugosm dOJSCIa z pomieszczen zlokalizowanych w podziemiu w
strefie pozarowej zaliczonej do kategorii ZL HI, przy jednym dojSciu powyzej 30
m, tj., ok. 47 m, w tym ok. 37 m w poziomie, przy dopuszczalnej dtugosci 20 m
W POZIOMIE......oev e e e, — niezgodnos$é z § 256 rozporzgdzenia Ml [1].
Przekroczenie diugosci dojscia przy jednym dojsciu z pomieszczen
zlokalizowanych w podziemiu w strefie pozarowej zaliczonej do PM , do
ok. 30 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, przy dopuszczalnej dtugosci 20 m
w poziomie.. - ceee.... — hiezgodno$c z § 256 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku pe%nej obudowy scianami w klasie odpornosci ogniowej REI/El 60 i
wydzielenia drzwiami w klasie odpornosci ogniowej Ei 30 ( z uwagi na
przekroczenia dtugosci dojs¢ ) ewakuacyjnych klatek schodowych K1 i K2 oraz
braku wyposazenia ich w urzadzenia do usuwania dymu lub zapobiegajgcych
ich zadymieniu ..........— niezgodno$c z § 245, 249, 256 rozporzgdzenia Ml [1].
Prowadzenia drogi ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku z Klatki
schodowej K1 i poziomych dréog komunikacji ogéinej parteru, przez hol
spetniajacy funkcje uzupetniajace, takie jak recepcyjng, ochrony budynku, nie
oddzielony pozarowo od poziomych drég ewakuacyjnych, przy szerokosci drzwi
wyjsciowych 1,60 m, tj., mniejszej od wymaganej 1,80 m..

. . — hiezgodnos¢ z 6 256 rozporzadzen/a MI j 1 ]
Szerokosm zawezonych spocznlkow ewakuacyjnych klatek schodowych K1 i K2
miedzy balustradami, a parapetami lub kaloryferami do 1,02 m — 1,50 m {j,
mniejszych odpowiednio od 1,50 m —niezgodnos$c¢ z § 68 rozporzadzenia MI[1].
Szerokosci zawezonych spocznikéw ewakuacyjnej klatki schodowej K2 przez
instalacie CO i wody do 0,52 m, na dtugosci 0,256 m, tj.,, mniejszych

odpowiedniood 1,50 m ...............— niezgodnos¢ z § 68 rozporzgdzenia MI [1].
Szerokosci stopni schodéw zewnetrznych 0,29 m - 0,30 m, zamiast 0,35
M. e i d— n/ezqodnosc z§ 69 rozporzadzen/a MI [1].

Szerokoém spocznlka schodow zewnetrznych przy wyjsciu z ewakuacyjnej
klatki schodowej K1 na dziedziniec wewnetrzny 1,12 m zamiast 1,50 m..
= niezqodnoéé 2§68 rozporzadzenia MI [ 1]
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Szerokosci zasadniczego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych
wyjécie ewakuacyjne z budynku na dziedziniec wewnetrzny, z klatki schodowe;j
K2 085 m (0,85+0,50/2m), zamiast wymaganej szerokosci 0,9 m

— niezgodno$¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].
Szerokosm zasadnlczego skrzyd{a drzwi dwuskrzydtowych zlokalizowanych w
wiatrotapie na drodze do wyjscia ewakuacyjnego z klatki schodowej K2,
0,7 m (2 x 0,72/2,0m), zamiast wymaganej szerokosci 0,9 m . .

) ...— niezgodno$c¢ z § 239 rozporzadzema MI [ 1 I
Klerunku otW|eran|a erWI do wiatrotapu w klatce schodowej K2 do wewnatrz
klatki schodowej tj., niezgodnie z kierunkiem ewakuacji ...........
...— niezgodno$c¢ z § 239 rozporzadzen/a M [ 1]
Szerokosm i wysokoscu skrzyd#a erWI wyjsciowych jednoskrzydtowych z czesci
mieszkalnej pracownikow PW 0,77/1,95 m, zamiast 1,20 m, otwierane do
wewnatrz. .. R n/ezqodnosc z§ 239 rozporzadzenla Mi[1].
Szerokosci czesm erWI waSC|owych Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi mniejszej od 0,9 m, t., 08 m .. )
...— hiezgodnos$¢ z 6 239 rozporzadzenla MI [1]
Szerokosci drzwn do pomleszczen technicznych 0,7 m - 0,8 m, tj., ponizej
0,9 m (pomieszczenia nie przeznaczone na staty i czasowy pobyt ludzi, tj. do
2 godzin)... . veeenn....— niezgodno$é z § 239 rozporzgdzenia Mi [1].
Wysokosci erWI ewakuacyjnych ponlzej 2m, t.,1,9-20m..
.............................................. - nlezgodnosc 2§ 239 rozgorzgdzen/a MI [11
Nielicznych przypadkéw zawezania przej$¢ przez korytarze ponizej 1,4 m,
drzwiami otwieranymi na zewnatrz, tj., z pomieszczen gospodarczych i kuchni.
............................................ — niezgodno$¢ z § 242 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku podziatu korytarzy drzwiami dymoszczelnymi lub innymi urzadzeniami
technicznymi na odcinki nie przekraczajgce 50 m w sposob zapobiegajgcy
rozprzestrzenianiu sie dymu w budynku (dtugo$¢ korytarza kondygnaciji
parteru wynosi ok. 64 m, pietra 1, 2, 3i 4 wynosiok. 93 m ) ..
e — nlezqodnosc 2§ 243 rozporzadzen/a MI [ 1 I

Zastosowanla klepkl |ISCIaStej na posadzce drogég komunikacji ogolnej

stuzgcych celom ewakuacji (pietro 1, 2 i 3)...
: SFETTET. . . B .= n/ezqodnosc z 6 258 rozporzadzen/a MI [ 1 I
Braku zabezpleczenla na parterze schoddw klatki schodowej K2 oraz schodow

S3, przed omy+kowym zejsciem ludzi do podziemia w przypadku
ewakuadji... eiiiiiiiiiiiin......— hniezgodno$é z § 250 rozporzgdzenia MI [1].

4.2. W zakresie instalacyjnym.

Braku odpornosci ogniowej El 60 dla przepustéow instalacji technicznych
o $rednicy wiekszej niz, 0,04 m, przy przejsciach przez $cian i stropy
pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz REI/EI 60 w obrebie tej samej strefy pozarowej oraz EI 120 na
granicy stref pozarowych ............ - niezgodnos¢ z § 234 rozporzgdzenia Ml [1].

Braku wymaganych przepisami hydrantéw 25, w strefie zaliczonej do ZL, z
wezem potsztywnym o d{ugosm 30 m (zasieg 33 m)...

...— hiezgodnos$c z § 19 rozporzadzema MSVVIA [2]
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Braku petnego zasiegu istniejgcych hydrantéw wewnetrznych 52 w poziomie
na catej powierzchni chronionego budynku, tj., pomieszczen skrajnych i
srodkowych oraz pomieszczen w podziemiu...
...— niezgodnoé¢ z § 1 9 i 20 rozporzadzen/a MSWIA [2]
Nlesprawnej mstalacu OSW|etIen|a awaryjnego ewakuacyjnego poziomych drog
ewakuacyjnych (korytarzy), nie zapewniajgcej wymaganego natezenia
o$wietlenia co najmniej 1 Ix, i czasu pracy awaryjnej min. 1 h,
— niezgodnoécz§ 4i 16 rozporzadzenla M/ [ 1 I
Brak wyposazenla budynku w Dzww;kowy System Ostrzegawczy...
e ...— hiezgodnosc¢ z § 29 rozpo:zadzen/a MSW/A [2]

4.3. W zakresie budowlanym.

Przekroczenia strefy pozarowej o ok. 2 980 m? tj., powyze] wymaganej
wielko$ci 5,000 m2.....................— hiezgodno$¢ z § 227 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku wydzielenia czesci pomieszczen z wyjatkiem higienicznosanitarnych od
drég komunikacji ogélnej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30, tj.,
pomieszczenn mieszkalmych za klatkg schodowg K1 na pietrach 1 - 4,
pomieszczeh kuchennych, gospodarczych oraz pomieszczeh na parterze i w
podziemiu... e e — niezgodno$¢ z § 246 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku wyd2|elen|a pozarowego $cianami REI/ElI 120/60 i zamkniecia drzwiami
El 60/30, pomieszczen magazynowych, technicznych (m.i. pompowni
pozarowej, serwerowni, wentylatorni, pomieszczenia zaworu gazu,
pomieszczeh magazynowych, technicznych, itp. zlokalizowanych w réznych
czesciach budynku.....................— niezgodnosc z § 212 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku zamkniecia wyjscia z klatki schodowej K2 na poddasze klapg wyjsciowg
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 .

. ...— niezgodnos$c z § 251 rozporzadzen/a M/ [ 1 I
Braku sta+ego dOjSCIa w postacn drabiny lub klamer, trwale zamocowanych do
konstrukgji $ciany do klapy wyj$ciowej na poddasze... :

; ...— hiezgodnos¢ z § 308 rozporzadzen/a M/ [ 1 ]
Braku zamknlema plwnlcy erW|am| o klasie odpornosci ogniowej min. El 30

...— hiezgodnos$c¢ z § 250 rozporzgdzenia MI [1].

Braku obudowy kana’ru wentylacyjnego lub zastosowania przeciwpozarowych
klap odcinajgcych o wymagane] klasie odpornosci ogniowej EIS 60,
prowadzonego z wentylatorni do natryskéw meskich, przez pomieszczenie
Zaworu gazu w podziemiu...........— niezgodno$¢ z § 268 rozporzgdzenia M/ [1].
Braku zamknigcia REI/El 120 otworu zsypowego taczgcego przeksztatcong
komore zsypowg na magazyn, od kanatu zsypowego biegngcego w pionie
przez budynek........................— niezgodno$c z § 226 rozporzgdzenia M/ [1].
Braku wydzielenia pozarowego schoddw S2, tgczgcych pralnie zlokalizowang w
podziemiu, z magazynem poscieli na parterze (schody nie uzywane)...

. ...— niezgodnosc z § 226 rozporzadzema MI [ 1
Wykonanla §cian zewnetrznych w pomieszczeniach portierni i rowerowni z
konstrukcji bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej El 60 ( od zewnagtrz ptytg
0SB, otynkowana na siatce, weftna mineralna, od wewnatrz wirtyna
szklana....................................— niezgodnosc¢ z § 216 rozporzgdzenia Ml [1].
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o Wystepowania w  klatce schodowej K2 nieuzytkowanego kanatu
wentylacyjnyeg,0 o nieokreslonej klasie odpornosci ogniowej, od 1 pietra do
poddasza, (kanat po dawnej kotlowni opalanej weglem, o wymiarach
0,68 x 0,95 m - kanat zostaUuz zdemontowany na poziomie parteru)...

. ....— hiezgodnosc z § 216 rozporzadzen/a MI [ 1 I

) Wde|eIen|a pomleszczenla rowerowni na parterze $ciankami niepetnymi,
wysokosci 2,55 m, z konstrukcji palnej (bezklasowej - ptyty drewnopochodne)

. — niezgodnos¢ z §216 i 256 rozporzadzenia Ml [1].

) Wydznelenla pomleszczenla portierni na parterze $&ciankg wewnetrzng
przeszklong w ramach drewnianych, bez odpornosci ogniowej
EI30.......c.....c...cooiiiiieen ... - Niezgodnos¢ z § 216 rozporzgdzenia Mi [1].

5. WYKAZ NIEZGODNOSCI W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM
NIEMOZLIWYCH DO USUNIECIA ZE WZGLEDOW TECHNICZNYCH |
EKONOMICZNYCH.

Autorzy opracowania, uwzgledniajgc ograniczone mozliwosci techniczne ingerenciji
w strukture budowlang obiektu, proponujg zastosowanie rozwigzan technicznych,
ktére w znacznym stopniu poprawig stan bezpieczenstwa pozarowego, poprzez
czesciowg modernizacje budynku. Zgodnie z § 2 ust. 3a i § 207 ust 2
rozporzgdzenia MI [1], tj.,, warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie przedstawiony zakres i sposob modernizacji budynku
proponowany przez rzeczoznawce budowlanego i rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych moze byC realizowany w sposob inny
i rekompensujgcy brak mozliwosci dostosowania budynku wprost do wymagan
przepisow.

Ze wzgledéw techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi na fakt, iz budynek jest
uzytkowanym obiektem istniejgcym, o ograniczonych do minimum mozliwosciach
wzruszenia jego elementéw budowlanych, zaktada sie niespetnienie wymagan w
zakresie:

. Szerokosci zawezonych spocznikdw ewakuacyjnych klatek schodowych K1 i K2
miedzy balustradami, a parapetami lub kaloryferami do 1,02 m — 1,50 m
tj., mniejszych odpowiednio od 1,50 m.

o Szerokosci zawezonych spocznikow ewakuacyjnej klatki schodowej K2 przez
instalacie CO i wody do 0,52 m, na dtugosci 0,25 m, tj., mniejszych
odpowiednio od 1,50 m.

o Szerokosci stopni schodéw zewnetrznych 0,29 m — 0,30 m, zamiast 0,35 m.

o Szerokosci spocznika schodéw zewnetrznych przy wyjsciu z ewakuacyjnej
klatki schodowej K1, na dziedziniec wewnetrzny 1,12 m, zamiast 1,50 m.

. Szerokosci stopni schodéw zewnetrznych 0,29m — 0,30 m, zamiast 0,35 m.

J Szerokosci zasadniczego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne z budynku na dziedziniec wewnetrzny, z klatki schodowe;j
K2 0,85 m (0,85+0,50/2m), zamiast wymaganej szerokosci 0,9 m.

o Szerokosci czesci drzwi wyjsciowych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi mniejszej od 0,9 m, tj., 0,8 m.
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. Szerokoéci drzwi do pomieszczen technicznych 0,7 m - 0,8 m, tj., ponizej
0,9 m (pomieszczenia nie przeznaczone na staly i czasowy pobyt ludzi,
tj. do 2 godzin).

. Wysokosci drzwi ewakuacyjnych ponizej 2 m, tj.,1,9 - 2,0 m.

) Zastosowania klepki lisciastej na posadzkach drég komunikacji ogolnej
stuzacych celom ewakuacji (pietro 1, 21i 3).

o Wystepowania przypadkéw zawezania przej$¢ przez korytarze ponizej 1,4 m,
drzwiami otwieranymi na zewnatrz, tj., z pomieszczen gospodarczych i kuchni,
przy zastosowaniu samozamykaczy lub drzwi wyktadanych na sciang.

J Prowadzenia drogi ewakuacyjnej do wyjscia na zewngtrz budynku z klatki
schodowej K1 i poziomych drég komunikacji ogdlnej parteru, przez hol
spetniajgcy funkcje uzupetniajgce, takie jak recepcyjng, ochrony budynku, przy
zastosowaniu istniejgcych drzwi wyjsciowych o szerokosci 1,44, 1,60 m,
tj., mniejszej od wymaganej 1,80 m.

o Przekroczenia dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych na pietrach 1 - 4 przy jednym
dojsciu ( ok. 17 m) z pomieszczen wymienionych w pkt. 3.9.5., tj., o ok. 7 m, po
wydzieleniu pozarowym klatek schodowych i ich oddymianiu lub
zabezpieczeniu przed zadymieniem, przy wymaganej dtugosci 10 m.

) Przekroczenia dtugosci dojscia z pomieszczen zlokalizowanych w strefie
pozarowej podziemia zaliczonej do kategorii ZL Ill, przy jednym dojsciu
(24,5 m) na poziomej drodze ewakuacyjnej, tj., ok. 4,5 m, przy dopuszczalnej
diugosci 20 m w poziomie, po wydzieleniu pozarowym klatki schodowej i jej
oddymianiu lub zabezpieczenia przed zadymieniem.

o Przekroczenia strefy pozarowej SP 1 o ok. 2730 m?, tj., powyze] wymaganej
wielkosci 5.000 m?

o Pozostawienie w  klatce schodowej K2 nieuzytkowanego kanatu
wentylacyjnyego o nieokreslonej klasie odpornosci ogniowej, od 1 pietra do
poddasza, (kanat po dawnej kottowni opalanej weglem, o wymiarach
0,68 x 0,95 m.

o Pozostawienie wydzielenia pomieszczenia portierni na parterze przeszklonymi
$ciankami wewnetrznymi bez odpornosci ogniowej El 30 w ramach holu
spetniujgcego funkcje uzupetniajgce.

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA WYNIKAJACE 2 PRZEPISOW | DODATKOWE,
ZAPEWNIAJACE WLASCIWE ZABEZPIECZENIE PRZEC IWPOZAROWE
BUDYNKU.

W celu osiggniecia wiasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie prac dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowe]j poprawiajgcych stan bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie.
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6.1. Rozwigzania poprawiajgce stan bezpieczenstwa oraz realizowane w mysi
przepisow.

Realizacja przedsiewzie¢ w mys$| obowigzujacych przepiséw obejmie:

a)
b)

c)
d)

)
k)

Zastosowanie ochrony catkowitej obiektu systemem sygnalizacji pozarowej
SSP.

Podtgczenie systemu SSP do monitoringu pozarowego PSP.

Wyposazenie budynku w DZzwiekowy System Ostrzegawczy.

Wyposazenie budynku w  punkty poboru wody do celéw
przeciwpozarowych w postaci hydrantow wewnetrznych 25 (w strefie
zaliczonej do ZL), z wezem poétsztywnym o dtugosci 30 m, zapewniajgce petny
zasieg w poziomie na catej powierzchni chronionego budynku.

Zastosowanie na parterze i w czesSci podziemnej, w strefie lokalizacji
magazynow o gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m?, punktéw poboru
wody w postaci hydrantow 33 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30 m.
Wydzielenie ewakuacyjnych klatek schodowych K1 i K2 Scianami o klasie
odpornoséci REI /EI 60 i drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30 oraz
wyposazenie ich w urzadzenia do usuwania dymu lub zapobiegajgcych ich
zadymieniu, ze wskazaniem oddymiania mechanicznego, wg rozwigzania
projektowego.

Wydzielenie wszystkich pomieszczen z wyjatkiem higienicznosanitarnych od
drég komunikacji ogélnej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30, ftj.,
pomieszczen mieszkalnych za klatkg K1 (na pietrach 1 — 4), pomieszczen
kuchennych, gospodarczych oraz pomieszczen na parterze i w podziemiu, wg
czesci graficznej ekspertyzy.

Podziat korytarzy na parterze i pietrach 1 do 4 przegrodami z drzwiami
dymoszczelnymi, zapobiegajacymi rozprzestrzenianiu sie dymu na odcinki nie
dtuzsze niz 50 m, wg czesci graficznej ekspertyzy.

Wydzielenie scianami o klasie odpornosci ogniowej REI/El 120/60 i zamknigcie
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60/30, pomieszczeh magazynowych,
technicznych (m.i. pompowni pozarowej, serwerowni, wentylatorni,
pomieszczenia zaworu gazu, pomieszczen magazynowych, technicznych, itp.
zlokalizowanych w réznych czesciach budynku, wg czesci graficznej ekspertyzy.
Wykonanie scian zewnetrznych w pomieszczeniach portierni i rowerowni z
konstrukcji w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Wydzielenie pomieszczenia rowerowni na parterze scianami wewnetrznymi o
klasie odpornosci ogniowej El 30 do wysokosci stropu lub likwidacja palnej
obudowy.

Wykonanie drzwi do wiatrotapu, zlokalizowanych na drodze wyjscia
ewakuacyjnego z klatki schodowej K2, o szerokosci zasadniczego skrzydta
drzwi dwuskrzydtowych 0,9+0,3/2 m, otwierajgcych sie zgodnie z kierunkiem
ewakuacji — na zewnatrz klatki schodowej.

Zamknigcie wyjscia na poddasze z klatki schodowej K2, klapg wyj$ciowg o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Wykonanie statego dojscia w postaci drabiny lub klamer, trwale zamocowanych
do konstrukcji Sciany do klapy wyj$ciowej na poddasze.

Zamkniecie podziemia (piwnicy) drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 30, wg czesci graficznej ekspertryzy.
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P)

B

Zamkniecie otworu zsypowego tgczacego nieuzytkowang komore zsypowg z
kanatem zsypowym biegngcym w pionie przez budynek, Sciang o klasie
odpornosci ogniowej REI/El 120.

Zastosowanie zabezpieczenia schodoéw klatki schodowej K2 oraz schodéw
wewnetrznych S3, przed omytkowym zejsciem ludzi do podziemia w przypadku
ewakuacji, np. w postaci barierki na poziomie parteru.

Prowadzenie instalacji technicznych o $rednicy wigkszej niz 0,04 m,
w przepustach posiadajgcych wymagang odpornoéci ogniowej ElI 60, przy
przejsciach przez $cian i stropy pomieszczen zamknigtych, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz REI/El 60 w obrebie tej
samej strefy pozarowej oraz El 120 na granicy stref pozarowych.

Wyposazenie przewodéw wentylacyjnych w miejscu przejscia przez strefy
pozarowe i pomieszczenia zamkniete w przeciwpozarowe klapy odcinajgce lub
obudowe w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia
pozarowego tych stref, pomieszczen zamknietych, z uwagi na EIS.

Obudowe kanatu wentylacyjnego lub zastosowania przeciwpozarowych klap
odcinajgcych, o klasie odpornosci ogniowej EIS 60, prowadzonego z
wentylatorni do natryskéw meskich, przez pomieszczenie zamknigte zaworu
gazu w podziemiu.

6.2. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagarn przepiséw.

Realizacja przedsiewzie¢ ponad standardowych oraz innych w stosunku do
wymagan przepiséw uwzgledni:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

Podziat budynku na strefy pozarowe, wg opisu i czgsci graficznej opracowania.
Wydzielenie wszystkich pomieszczen w tym higienicznosanitarnych od drég
komunikacji ogoélnej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30, wg czesci
graficznej ekspertyzy.

Wyposazenie drzwi otwieranych na zewnatrz pomieszczen zawezajgcych
szeroko$¢ korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m, w samozamykacze lub
zastosowanie drzwi wyktadajgcych si¢ na $ciane korytarza.

Zastosowanie istniejgcego w pomieszczeniach  kuchni do  ktdérych
doprowadzony jest gaz, systemu czujek wykrywajgcych wyptyw gazu oraz
uruchamiajgcych alarm akustyczny i zawdr elektromagnetyczny odcinajgcy
doptyw gazu do kazdej kuchni indywidualnie.

Wykonanie drzwi wyjsciowych z czesci mieszkalnej pracownikow PW
o szerokosci co najmniej 0,9 m w Swietle i wysokosci 2,0 m, zamiast drzwi
o szerokosci 1,20 m, otwieranych na zewnatrz budynku.

Zastosowanie przy drzwiach zlokalizowanych na poziomych drogach
ewakuacyjnych i dzwiach do pomieszczen ogolnego dostgpu (kuchni),
tzw.elektrotrzymaczy zapewniajgcych eksploatacje drzwi w pozycji otwartej przy
normalnym uzytkowaniu oraz blokad elektrycznych w drzwiach zamknietych
przy normalnym uzytkowaniu, zwalniajgcych drzwi przez SSP podczas alarmu
drugiego stopnia.

Zastosowanie os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na poziomych drogach
ewakuacyjnych (korytarzach) i klatce schodowej o natezeniu 5 Ix oraz
podswietlanych znakéw ewakuacyjnych kierunkowych.

Zapewnienie catodobowej ochrony budynku przez przeszkolony personel.
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7. USTALENIA KONCOWE.

Zasadniczym argumentem przemawiajagcym za przyjetymi rozwigzaniami
zamiennymi oraz innymi podnoszacymi stan bezpieczenstwa pozarowego jest fakt
czytelnej struktury funkcjonainej obiektu jak réwniez przeznaczenia dla
jednoznacznie okreslonego statego uzytkownika, ktéremu znany jest zarowno uktad
budynku jak réwniez warunki ewakuacji. Uktad dwéch klatek schodowych tworzy
czytelne dla uzytkownikéw budynku warunki ewakuacji.

Istniejace, jak rowniez proponowane systemy zabezpieczeh wplyng na szybkos¢
lokalizacji zjawisk pozarowych jak réwniez zapewnig witasciwe powiadomienie o
wystepujgcym zagrozeniu jednostki PSP.

Woptyw poszczegdinych rozwigzan na warunki bezpieczenstwa pozarowego obejmie
szczegolnosci m.in.:

o szybkie wykrycie zjawisk pozarowych poprzez system sygnalizacji pozarowej
Z jednoczesnym powiadomieniem uzytkownikéw przez system Dzwiekowego
Systemu Ostrzegawczego oraz powiadomienie Parnstwowej Strazy Pozarnej,
przez podtgczenie SSP do monitoringu pozarowego PSP,

e propozycja wydzielenia korytarzy na parterze i pietrach 1 — 4, od klatek
schodowych drzwiami EIS 30, tworzy bezpieczniejsze odcinki korytrarzy przed
zadymieniem, dla ewakuujgcych sie ludzi, likwidujgc przekroczenie dtugosci
dojs¢ powyzej 100%,

e skrocenie dtugosci dojS¢ ewakuacyjnych do obudowanych i oddymianych
klatek schodowych,

e zastosowanie oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o0 podwyzszonym
standardzie na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych (korytarzach i
klatkach schodowych), o natezeniu 5 Ix oraz podswietlanych znakéw
ewakuacyjnych kierunkowych,

e wydzielenie podziemia jako oddzielnej strefy pozarowe)j,

e wydzielenie pozarowe pomieszczen technicznych i magazynowych nie
zwigzanych technologicznie z czescig ZL,

e zastosowanie hydrantéw 25 i 33 zapewniajgcych petne pokrycie chronionych
stref pozarowych ,z wezem pétsztywnym 30 m,

e zamknigcie wszystkich pomieszczen, w tym kuchni, sanitariatéw, rowerowni,
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30,

e wyposazenie drzwi otwieranych na zewnatrz pomieszczen zawezajgcych
szeroko$¢ korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m, w samozamykacze,

e zastosowanie w pomieszczeniach kuchni do ktérych doprowadzony jest gaz,
systemu czujek wykrywajgcych wyptyw gazu oraz uruchamiajgcych alarm
akustyczny i zawor elektromagnetyczny odcinajgcy doplyw gazu do kazdej
kuchni indywidualnie.

Biorgc powyzsze pod uwage wnioskuje sie do Mazowieckiego Komendanta
Wojewddzkiego Pahstwowej Strazy Pozarnej o wyrazenie zgody na pozostawienie
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wyzej wymienionych istniejgcych rozwigzan w obiekcie oraz zastosowanie
proponowanych innych rozwigzan w zabezpieczeniu przeciwpozarowym.

Na podstawie niniejszej ,Ekspertyzy" wilasciciel i uzytkownik budynku sporzadzi
projekty architektoniczno - budowlane oraz projekty instalacji i urzadzen
przeciwpozarowych, ktére bedg uwzglednialy rozwigzania zawarte w ekspertyzie
oraz aktualne wymagania przepiséw techniczno - budowlanych i przepiséw o
ochronie przeciwpozarowej, a nastgpnie uzgodni te projekty z rzeczognawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych. REECEOZHAWCA B SPRA ZABLZJCC ZEN
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Deslgn office:

ul. [rysowa 4, 55-040 Kobierzyce
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