SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D-03.01.03. PRZEPUSTY Z RUR HDPE [TWORZYW SZTUCZNYCH]

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przepustu rurowego w zwigzku z realizacjg zadania ,,Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 449 na
odcinku od km ok. 43+500 do km ok. 45+000 oraz na odcinku od km ok. 50+560 do km ok.
55+870".

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy budowie przepustow
rurowych pod korong drogi i obejmuja:

— ulozenie geotkaniny wraz z montazem przepustu rurowego z elementéw
prefabrykowanych (rury karbowane, dwuwarstwowe HDPE) o $rednicy ¢ 800 mm wraz
z polgczeniem segmentow — zarurowanie rowow.

UWAGA: Pozostale elementy przepustu ujete sa w odrebnych Specyfikacja technicznych.
1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeplywu malych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy - okreslenie okraglego przekroju poprzecznego przepustu.

1.4.3. Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami, Projektem Technicznym Typowych Elementow Przepustéw Rurowych
i Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczgce materialdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

ST D.03.01.03.
-86-



Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przepustow pod korong drogi wedtug zasad niniejszej
specyfikacji sa:

2.2. Przepust z rur z tworzyw sztucznych karbowanych

2.2.1a. Rury polietylenowe [HDPE] karbowane strukturalne, dwuscienne ¢ 800 mm (dopuszczone do
stosowania w budownictwie drogowym) — o minimalnej sztywno$ci obwodowej SN8 kN/m?.

2.2.2. Elementy taczace - zamki - do potaczenia rur o dlugosci transportowe;j

UWAGA: Wykonawca powinien zamowi¢ w Wytworni odcinki rur o wymaganej dlugosci.
Odcinki rur ,,wychodzace” z nasypu nalezy przycia¢ w Wytworni pod katem
odpowiadajacym spadkowi skarpy (z uwzglednieniem kata skosu przepustu i drogi
lub skarpy).

2.3. Materialy do podsypki lub obsypki przepustow

2.3.1. Mieszanina zwirowo-piaskowa (pospotka) - fundament (podsypka) pod elementy rurowe wg PN-
EN 13242 kategoria uziarnienia G¢ 80-20.

2.3.2. Piasek - obsypka, kruszywo drobne wg PN-EN 13242 kategoria uziarnienia Gr 80.
3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem przepustu pod korong drogi bedg wykonywane r¢cznie oraz przy
uzyciu sprz¢tu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

3.1. Sprzet do robét ziemnych

Roboty ziemne moga by¢ wykonane rgcznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego
zapewniajacego wymagang doktadno$¢ wykonania robot i zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy
mechanicznym wykonywaniu robdt, Wykonawca powinien dysponowac nastgpujagcym sprawnym
technicznie sprzetem:

- koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym lub kolowym,

- zurawi samochodowych,

- sprzetu do montazu przepustéw z rur PEHD, w zalezno$ci od wielkosci otworu,
- ubijak spalinowy 200 kg

Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot ziemnych — w STWiORB
M.11.01.01.; STWiORB M.11.01.04.; STWiORB M.11.01.06.

3.3. Sprzet do podnoszenia
Do montazu przepustu Wykonawca powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:

- zuraw samochodowy do roztadunku i uktadania rur,
- sprzet do montazu przepustow z rur PEHD, w zalezno$ci od wielkosci otworu,

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne.

Materiaty do wykonania przepustow pod korong drogi moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Nalezy je rozlozy¢ rownomiernie na catej powierzchni ladunkowej, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Transport mieszanki betonowej (gdy wystepuje) — zgodnie z warunkami podanymi w STWiORB
M.13.01.01.
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4.2. Transport rur i zlaczek

Rury i ztaczki nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja Producenta.

Podziat przepustu na segmenty uzalezniony jest od mozliwosci transportowych oraz dlugosci
handlowych — warunkow dostaw Producenta.

Podczas transportu elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Nalezy je utozy¢
roOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywo na podsypke i zasypke oraz material do umocnienia wlotu i wylotu nalezy przewozi¢
samowyladowczymi srodkami transportu.

Materiaty do wykonania przepustu pod korong drogi, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot przygotowawczych oraz wykopu

Zakres robot wykonywanych przy wznoszeniu przepustu obejmuje: roboty przygotowawcze,
wykopy, podtoze pod przepust, roboty betonowe, montaz przepustu z rur z tworzyw HDPE, zasypke
przepustu, zabezpieczenie wykopow $ciankami szczelnymi oraz wykonczenie wlotu i wylotu przepustu.

Wykonawca wykona rysunki robocze montazu przepustu i uzyska akceptacj¢ Inzyniera.

5.2.1. Transport oraz sktadowanie materialow.

Transport oraz skladowanie materiatbw na miejscu wbudowania - zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Instrukcji Producenta.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy budowie przepustu obejmuja czynnosci przewidziane
w dokumentacji projektowej, okreslone w STWiORB, w tym m.in.:

—  oczyszczenie i przygotowanie terenu robot,

— odwodnienie terenu budowy z ewentualnym przetozeniem koryta cieku do czasu
wybudowania przepustu,

- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu.

5.2.3. Wykonanie wykopu pod przepust.

Metoda wykonania robot powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkosci robot, glebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

Wykonanie wykopu pod przepust przy pomocy lekkiej koparki lub reczne — wymagania wg
STWiORB M.11.01.01.

5.3. Wykonanie fundamentu pod przepust
5.3.1. Wykonanie fundamentu w wykopie

Na dnie wykopu oraz skarpach nalezy ulozy¢ geotkaning, a nastgpnie utozy¢ podbudowe
kruszywowg - fundament o grubosci 40 cm z mieszanki zwirowo-piaskowej o uziarnieniu 045 mm lub
0+31,5 i zagesci¢ do minimum Is = 0,98 wg Proctora - zgodnie z BN-77/8931-12. Geotkaning nalezy
zawing¢ na warstwe¢ mieszanki tworzac materac kruszywowy.
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5.3.2. Wykonanie podsypki pod przepust (wg STWiORB M.11.01.06.).

Na fundamencie (materacu) kruszywowym nalezy utozy¢ podsypke wraz z podsypka zapierajaca.
Wykonanie podsypki w wykopie z mieszanki zwirowo-piaskowej o uziarnieniu 0+45 mm lub piasku
o uziarnieniu 02 mm (goérna warstwa) grubosci 30 cm zageszczonej do wskaznika zageszczenia
minimum Is = 0,98 wg Proctora - zgodnie z BN-77/8931-12. Goérna warstwa o wysokos$ci karbu
powinna by¢ luzna na tyle, aby karby rur mogly si¢ w niej zaglebi¢. W celu rozltozenia nacisku na
podtoze pod przepustem nalezy wykonaé¢ fundament, sktadajacy si¢ z warstwy piasku, wzmocnionej
geosiatkami.

5.3.3. Wykonanie taw na poczatku i koncu przepustu (wg M.12.01.02. 1 M.13.01.01.).

Na poczatku i koncu przepustu nalezy wykona¢ fawy fundamentowe z betonu zbrojonego.
5.4. Montaz przepustu i wykonanie zasypKki przepustu
5.4.1. Montaz rur przepustu

Ulozenie rur polietylenowych w projektowanych odcinkach potaczonych opaska taczaca. Przepust
powinien mie¢ spadek podtuzny wynoszacy minimum 1%. Montaz odcinkow rur o dtugosci do 6 m
wykona¢ recznie lub przy pomocy lekkiego zurawia.

Na budowe powinny by¢ dostarczone odcinki rur o wymaganej ditugosci, a dla odcinkow
wychodzacych z nasypu przycigte w Wytworni pod katem odpowiadajacym nachyleniu skarpy.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prostoliniowos¢ przepustu oraz jego niwelete. Polgczenie rur
firmowymi ztaczkami. Nalezy zwroci¢ uwage na prawidlowe wykonanie ,,zamkow”, zapewniajgcych
sztywnosc¢ oraz szczelnos¢ potaczenia.

5.4.2. Wykonanie zasypki

Zasypke wykonywac¢ réwnomiernie i rownocze$nie z obu stron przepustu i na catej dlugosci,
warstwami o grubo$ci maksimum 30 cm, zageszczonymi do wskaznika zaggszczenia minimum I = 0,95
(wg Proctora) bezposrednio przy rurze (warstwa grubosci 0,2 m) i Iy > 0,98 w pozostatej strefie. Gorng
warstwe nasypu o grubosci 20 cm zagesci¢ do I; = 1,00. Podczas zaggszczania zasypki kontrolowaé
rzedne posadowienia przepustu i jego potozenie w planie. Niedopuszczalne jest przemieszczanie lub
wypychanie przepustu. Do zasypki stosowa¢ niewysadzinowy piasek gruboziarnisty o wskazniku
roznoziarnistosci U > 5,0. Wykonanie zasypki przepustu — wymagania wg STWiORB M.11.01.04.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB D-M. 00.00.00.

Wykonawca robot budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w STWiORB na wlasny
koszt w laboratorium nie nalezagcym do Wykonawcy i Podwykonawcy robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera oraz Zamawiajacego (Inwestora).

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacii:

- aprobate techniczng (lub dokument rownowazny) na rury z PEHD przepustow, sruby, ztgczki,
nakretki, podktadki itp., wydang przez uprawniong jednostke,

- za$wiadczenie o jakosci (atesty) na materiaty, do ktorych wydania producenci sg zobowigzani
przez wlasciwe normy PN i BN, jak prety zbrojeniowe, cement,

— wyniki badan materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 2.
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6.3. Kontrola i badania w trakcie rob6t wg STWiORB D-M.00.00.00.
Kontrola i badania w trakcie robot w szczegdlnosci obejmuja:

— badania dostaw materialow (STWiORB D-M.00.00.00),

—  prawidlowos$¢ wykonania wykopow,

—  prawidlowos$¢ wykonania i zageszczenia fundamentu podbudowy w wykopie w trzech
miejscach, wskaznik zageszczenia > 0,98,

—  wykonanie fundamentoéw — taw zelbetowych na zakonczeniach przepustu,

—  prawidtowo$¢ wykonania gornej warstwy podbudowy relatywnie luznej o grubosci min.
rownej wysokosci karbu rury,

— ulozenie, montaz elementow prefabrykowanych — rur HDPE,

—  wykonanie i uszczelnienia zamkow (potaczen) elementow prefabrykowanych,

—  prawidtowo$¢ wykonania zasypki — pomiar w 1 punkcie z kazdej strony przepustu dla
kazdej zageszczanej warstwy, wskaznik zageszczenia > 0,95 (w strefie bezposrednio przy
rurze) oraz > 0,98 w pozostatej strefie przepustu

6.3.1. Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania
przepustu dostarczonej przez producenta oraz wymaganiami punktu 5.9.
Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzglgdnia¢ sprawdzenie:

—  doktadnosci ulozenia pierwszej warstwy zasypki, wplywajacej na nalezytg stabilizacje
dolnych narozy przepustu,

— prawidlowosci  wykonania nastgpnych  warstw  zasypki, zuwzglednieniem
dopuszczalnych grubosci warstw oraz wskaznika zageszczenia gruntu,

—  poprawnosci wykonania zasypki i prowadzenia zaggszczania zasypki w bezposrednim
otoczeniu przepustu, ze zwrdceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukcji przepustu
i jego powloki ochronnej,

—  wladciwos$ci uzytych materiatdow (gruntow) do zasypki,

—  powierzchni wykonywanej zasypki,

— nieodksztalcalnosci wymiaré6w wewngtrznych przepustu pod wpltywem dzialania
zasypki.

6.3.2. Dla przepustéw z HDPE (polietylenu) nalezy przyjaé nastepujace badania i tolerancje:

—  prawidlowos¢ wykonanych wykopow -+ 1 cm
—  prawidlowos¢ zageszczenia podsypki wykopie - pomiar w trzech miejscach

Materiaty przeznaczone do wbudowania poza zgodno$cig z PN lub BN albo z Aprobatami musza
kazdorazowo przed wbudowaniem uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest metr (m) wykonanego przepustu.
Pozostate jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z przedmiarem.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w STWiORB D-M.00.00.00.

8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w STWiORB D-M. 00.00.00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki
pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

9. Podstawa

wykonany wykop,

wykonane podtoze pod przepust,
przepust na podtozu lub podsypce,
umocnienie wlotu i wylotu przepustu

platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D-M. 00.00.00.

Cena wykonania robot 1 m przepustu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie miejsca robot,

zakup materialow z transportem na miejsce wbudowania,

utozenie geotkaniny,

przyciecie rur,

ulozenie rur na fundamencie,

wykonanie polgczen stykdw rur,

oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot.

przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

Cena wykonania robot dla 1 m przepustu, ujetych w innych STWiORB obejmuje:

10. Przepisy

wykonanie niezbednych wykopoéw — ujeto w STWiORB M.11.01.01.,

wyrownanie dna wykopu zgodnie z punktami wysoko$ciowymi — ujeto w STWiORB
M.11.01.01.,

przygotowanie materiatdéw na podsypke — fundament — ujgto w STWiORB M.11.01.06.
wykonanie fundamentéw - podsypki pod czgsci przelotowe przepustu — ujeto
w STWiORB M.11.01.06.,

rozlozenie geotkaniny,

wykonanie zasypki przepustu — ujeto w STWiORB M.11.01.04.,

zasypanie pozostalych wykopoéw wraz z zaggszczeniem — ujeto w STWiIORB
M.11.01.04.,

wykonanie pozostatych robot ziemnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;,

wykonanie fundamentu - lawy na zakonczeniach przepustu — ujeto w STWiORB
M.12.01.02. 1 M.13.01.01.

zwigzane

PN-EN 13242+A1:2010  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych. (Dz. U. 2022 poz. 1518)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwoséci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z pézn. zm.)

Krajowe Oceny

Techniczne przepustéw z rur HDPE (polietylenu)

Instrukcje Producenta dotyczace montazu i zasypywania przepustow z rur HDPE
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