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I.  OPIS TECHNICIZINY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacii ruchu dla inwestycji polegajgcej
na wzmocnieniu drogi wojewodzkiej nr 449 na odcinku od km ok. 43+500 do km ok. 45+000 oraz
na odc. od km ok. 50+560 do km ok. 55+870.

Niniejsze opracowanie stanowi wycigg z projekfu tymczasowej organizacji ruchu dla inwestyciji

pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkie] nr 449 Palaty — Brzeziny”, zatwierdzonego przez Marszatka

Wojewddziwa (nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4212-1520/19 z dnia 28.02.2020r.)

Celem opracowania jest:
e Przygotowanie materiatdbw wraz z opiniami do zatwierdzenia organizacji ruchu na czas
budowy,
e Zapewnienie bezpieczehstwa w strefie robdt wszystkim uczestnikom ruchu oraz osobom
wykonujgcym prace na budowie ,
¢ Minimalizacja kosztow spotecznych i ograniczehn w ruchu spowodowanych robotami.

2. Zamawiajgcy
Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewddzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznanh

3. Jednostka projektowa
SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznah

4. Podstawa opracowania
e umowa nr 181/10.WD/24 z dnia 27.02.2024 r.

e mapa zasadnicza w skali 1: 500 w zapisie elektronicznym
e projekt budowlano-wykonawczy
e przepisy prawne

o

Ustawa z Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1260
zpdin.zm.)

Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia
31 lipca 2002 r w sprawie znakdw i sygnatdéw drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.1393 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczehstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z pdin.
zm.) wraz z zatgcznikami

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkdw  zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (Dz.U. Nr 177 , poz. 1729 z pbin. zm.)

Zarzgdzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2014
roku w sprawie typowych schematdéw oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym
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5. Zakres opracowania

Podstawowym zatozeniem niniejszego opracowania jest organizacja ruchu kotowego na czas
robot.

Dopuszcza sie zazebianie sie schematdw tymczasowej organizacji ruchu.

Schematy zatgczone do przedmiotowego projektu TOR mozna stosowac dla catej inwestyciji
tj. od km 42+669,00 do km 56+173,54.

CZESC 1 - PRACE ZWIAZANE Z BUDOWA MOSTOW - Nie dotyczy

CZESC 2 - PRACE ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA DROGI, OBSZAR ZABUDOWY, POZA OBSZAREM ZABUDOWY
e Eftap 2a - zajecie prawego pobocza z zamknieciem prawego pasa ruchu (prace
w poboczu) - program sygnalizacji P2
e Efap 2b - zajecie prawego pobocza (prace w poboczu)
e Eftap 2c - zajecie pobocza i jezdni poza obszarem zabudowy

CZESC 3 - PRACE PROWADZONE POZA JEZDNIA
e FEtap 3a - zajecie pobocza (prace w poboczu), zwezenie pasdw ruchu do min.
2x2,75 m
e Etap 3b - zajecie pobocza (prace w poboczu), obustronne zwezenie pasdw ruchu do
min. 2x2,75 m
e Etap 3c-zajecie pobocza po obu stronach jezdni, obustronne zawezenie paséw ruchu
do min 2,75m — program sygnalizacji P2

CZESC 4 - PRACE PROWADZONE POZA JEZDNIA W OBSZARZE SKRZYZOWAN
e Efap 4q, 4b - zajecie pobocza (prace w poboczu)

CZESC 5 - PRACE BRUKARSKIE zwigzane z pracami przy wyspach — Nie dotyczy

CZESC 6 - PRACE ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA DROGI
e Etap 6a - zamkniecie pasa ruchu (lewego) - program sygnalizacji P2
e Efap 6b - zamkniecie pasa ruchu (prawego) - program sygnalizacji P2

CZESC 7 - PRACE ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA PRZEPUSTOW - TEREN ZABUDOWANY/ TEREN
NIEZABUDOWANY

e Efap 7a -zamkniecie pasa ruchu - prawego - program sygnalizacji P3

e Efap 7b - zamkniecie pasa ruchu - lewego - program sygnalizacji P3

CZESC 8 - PRACE ZWIAZANE Z UKLADANIEM NAWIERZCHNI
e FEtap 8a-schemat powtarzalny na obydwdch pasach ruchu
e Efap 8b - wlot drogi podporzgdkowanej
e Efap 8c —wylot drogi podporzgdkowanej
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6. Charakterystyka projektowanej drogi i ruchu na drodze

Przyjete parametry projektowe drogi wojewddzkiej

Klasa techniczna drogi
Nos$nos$¢ nawierzchni

Predkos¢ projektowa (teren zabudowy)

Predkos¢ projektowa (poza terenem zabudowy)
Predko$¢ miarodajna (poza terenem zabudowy)

Predko$¢ miarodajna (teren zabudowy)

llo$¢ paséw ruchu

Szerokosc¢ jezdni

Szerokos¢ chodnika

Szeroko$¢ sciezki rowerowej
Szeroko$¢ scieku drogowego
Szeroko$¢ zatoki autobusowej
Pochylenie poprzeczne na prostej
Kategoria ruchu

Dtugos¢ projektowanego odcinka

Parametry przekroju poprzecznego:

« szeroko$¢ pasa ruchu
+ szerokos$¢ pobocza z kruszywa

G

115 kN/o$

Vp =50 km/h
Vp =70km/h
Vm = 90 km/h
Vm = 60 km/h
2 pasy ruchu
7.0

20m

2,7 m

2x0,2 m

30m

2% (daszkowe)
KR 3

ok. 13,5km

3,5m
1,5-20m

Ponizej przedstawiono pomiar ruchu na odcinku drogi wojewddzkiej nr 432, wykonany w 2015r.

e odcinek Grabdw N. Prosng — Brzeziny, punkt pomiarowy nr 30256,

odcinek 41+500-56+300

Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw samochodowych w 2010r.
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7. Elementy systemu organizaciji i bezpieczenstwa ruchu oraz ich lokalizacja
Na planach sytuacyjnych w skali 1:500 pokazana jest lokalizacja i opis zastosowanych

elementdw systemu w sktad ktérego wchodzg:

o

o

o

znaki pionowe,
znaki poziome,

urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Znaki pionowe powinny by¢ umieszczone z zachowaniem skrajni, zgodnie z pkt. 1.5.2 Rozporzqdzenia
w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzqdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach:

e poziomej—min. 0,5 m od krawedzi jezdni
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e pionowe;j:
o min. 2,0 m od powierzchni w przypadku pobocza,
o min. 2,2 m od powierzchni w przypadku chodnika,
o min. 2,5 m od powierzchni w przypadku drogi rowerowe;.

Znaki pionowe powinny by¢ umieszczone w odlegto$ci minimalnej od siebie:
e 50 m - na odcinkach o dopuszczalnej predkosci powyzej 0 km/h
e 20 m-na odcinkach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h
¢ 10 m - na odcinkach o dopuszczalnej predkosci rowniej i nizszej niz 60 km/h.

Dopuszcza sie zastosowanie oznaokowania poziomego P-4 oraz linii przerywanej P-le (przy
skrzyzowaniach, zjazdach), w przypadku dtuzszego przestoju w wykonywanych pracach.
8. Opis zagrozen lub utrudnien

Niektdre z etapdw projektowanej czasowej organizaciji ruchu na drodze wojewddzkiej nr 449
przewidujg zamkniecie jednego pasa ruchu i wprowadzenie ruchu wahadtowego na odcinku, gdzie
bedg prowadzone roboty budowlane objete danym etapem, wigze sie to z powstaniem utrudnien
i mozliwoscig wystepowania zatoréw drogowych. Projekt obejmuje réwniez konieczno$é wstrzymania
obstugi autobuséw i likwidacje przystankdw autobusowych, na odcinkach na ktérych prowadzone

bedq roboty.

9. Termini czas trwania budowy

Planowany termin rozpoczecia robét budowlanych:
| kwartat 2022 r.

Planowany termin przywrdcenia stalej organizacji ruchu:
IV kwartat 2022 r.

10. Podstawowe wymagania dotyczgce oznakowania i zabezpieczenia roboét
prowadzonych w pasie drogowym
¢ Strefe budowy nalezy oddzieli¢ od pasa ruchu tablicami U-3, U-20, U-25c/U-14
e Tablice kierujgce U-21 ustawione na najezdzie powinny by¢ wyposazone w Swiatta
ostrzegawcze koloru z6ttego oraz tworzy¢ tzw. fale swieting
e W terenie zabudowanym oraz poza terenem zabudowanym nalezy wprowadzi¢
ograniczenie predkosci do 40 km/h.
e Lokalizacja tablic i innych znakdw w terenie — zgodnie z projektem (dopuszcza sie zmnigjszenie
odlegtosci w rejonie skrzyzowan — aby znaki byty umieszczone za wlotem skrzyzowania).
Jednostka organizacyjna prowadzgca prace w zwigzku z robotami lub czynno$ciami na drodze w
pasie drogowym zobowigzana jest do umieszczenia i utrzymania znakdw drogowych, urzqgdzenh
sygnalizacji $wietlnej oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego umieszczonych na drodze albo

przy drodze.
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Zajmujgcy pas drogowy w zwigzku z prowadzeniem robdt drogowych jest obowigzany zapewnic
bezpieczne warunki ruchu.

Osoby wykonujgce roboty na drodze sg obowigzane uzywad w sposdb widoczny dla innych
uczestnikdw ruchu elementdw odblaskowych odpowiadajgcym wtasciwym warunkom technicznym.

Sktadowanie materiatdéw do budowy, ziemi z wykopdw oraz sprzetu powinno odbywac sie w pasie
zajetego terenu wygrodzonego zaporami.
Podstawowe wymagania dotyczqce znakéw i urzqdzen bezpieczenstwa ruchu

Na drodze mozna umieszczacé urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktdrych:

¢ wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisdw i dokumentédw technicznych -  w odniesieniu do wyrobdw nie
podlegajgcych tej certyfikacji

e dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z

odpowiednig normq lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie podlegajgcych
certyfikaciji

e wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane nadanie

znaku bezpieczenstwa

Lica urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu muszq by¢ odblaskowe, przy czym odblaskowos¢ urzgdzeh
nie moze by¢ mniejsza niz odblaskowos¢ zastosowanych znakdw pionowych.

Oswietlenie ostrzegawcze na tablicach prowadzgcych i zaporach wygradzajgcych jezdnie
powinno by¢ aktywne przez caty okres obowigzywania tymczasowej organizacii ruchu, bez wzgledu
na warunki pogodowe oraz pore doby. Swiatta te o barwie zétte] przy normalnej przejrzystosci
powietrza powinny by¢ widoczne z odlegtosci min. 250m oraz zapalacd sie i gasngc¢ z czestotliwoscig
90+30 cykli na minute o podziale cyklu 1:1.

Przy oznakowaniu robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy zastosowaé znaki pionowe
grupy duzej. Lica znakdw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu |l.

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadac Certyfikat na znak bezpieczenstwa B lub
$wiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania drég wydane

przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego.

11. Sygnalizacja
Zaprojektowano sygnalizacje sterowang przenosnym zestawem sygnalizatordw tréjkomorowych:
e zzasilaniem wg producenta,
e zsekwencjq sygnatdw: czerwony — czerwony i zotty — zielony — z6tty — czerwony,
e zmozliwoscig zmiany dtugosci czasu sygnatdw zielonych na miejscu.
Dla sterowania ruchem wahadtowym dopuszcza sie sygnalizacje sterowang przeno$nym zestawem

sygnalizatoréw dwukomorowych z sekwencjq sygnatdéw: czerwony — zielony — czerwony
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Sterownik powinien by¢ wyposazony w nastepujgce uktady kontrolno-zabezpieczajgce:

nadzoru sygnatdw czerwonych,
nadzoru sygnatdw zielonych,

nadzoru napiecia zasilania,

wykrywania braku, nadmiaru lub kolizji sygnatéw zielonych i naruszenia minimalnych czaséw

miedzyzielonych w grupach kolizyjnych,

nadzoru dtugosci cyklu.

W godzinach prowadzenia robét ruch moze byé sterowany recznie przez osoby posiadajgce

aktualne uprawnienia do kierowania ruchem.

Na wykonawcy robdt spoczywac bedzie obowigzek monitorowania ruchu pojazddw. Przy znacznej

zmiennosci obcigzenia ruchem nalezy dostosowad dtugos$c sygnatu zielonego do rzeczywistego

natezenia ruchu celem zapobiezenia tworzeniu kolejek pojazddw.

12. Ustalenie programu sygnalizacyjnego

12.1.

Program P1 (etap 1)

Sygnat S1-1.1, S1-1.2 — Most tymczasowy — wloty drogi wojewddzkiej nr 449

Zatozenia

szeroko$¢ pasa ruchu

odlegtosé miedzy liniami zatrzyman:
Srednia dtugos¢ pojazdu

sredni dobowy ruch roczny

udziat pojazddw ciezkich

natezenie ruchu w godzinie szczytowe:

natezenie nasycenia pasa ruchu

czas dojazdu

zatozone czasy trwania sygnatow:
o zielonego - 6 s (minimalny)
o 6ttego-3s

o czerwonego z zottym-—1s

Obliczenia

predkos¢ ewakuacii

czas ewakuacji pojazdéw
czas miedzyzielony

stopnie nasycenia pojazdéw

suma stopni nasycenia

czas tracony w cyklu

w=40m

L=177m

dL=10m

SDRR = 2201 [poj./doba]

Uc = 15%

Q1=Q2=(10% *SDRR)/2=110E/h

1

S =[S, +200 % (w —3,5)] = = 1739[P/hy]
1+uc
ta=0s
km m
v, =40 = 11,117
h s
t, = 2120~ 1685 =>17s

11,11
tm, =3+17—0=20

y=22=006

1739
Y=2+xy=0,12
tirac =2*%(20—1) = 38s
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minimalna dtugos$¢ cyklu Tonin = 38 445

1-0,12
optymalna dtugosé cyklu Tope = 115_381;5 =70s
przyjeta dtugos¢ cyklu T=90s
dtugos¢ sygnatu zielonego fazy G, =G, = % *(90—38)—1=25s
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12.2. Program P2 (etap 2q, 3c, éq, éb)

Sygnat S1-2a.1, S1-2a.2, S1-3c.1, s1-3c.2, S1-6a.1, S1-6a.2, S1-6b.1, S1-6b.2
nr 449

Zatozenia

e szeroko$¢ pasa ruchu
¢ max. odlegtosé miedzy liniami zatrzyman:
e Srednia dtugos¢ pojazdu
e $redni dobowy ruch roczny
e udziat pojazddw ciezkich
e nafezenie ruchu w godzinie szczytowe:
e nafezenie nasycenia pasa ruchu
e czas dojazdu
e zatozone czasy trwania sygnatéw:
o zielonego - 6 s (minimalny)
o z6ttego-3s

o czerwonego z zottym-—1s

Obliczenia
o predkos¢ ewakuacii
e czas ewakuacji pojazddéw
e Czas miedzyzielony
e stopnie nasycenia pojazdéw
e suma stopni nasycenia
e czas tracony w cyklu
e minimalna dtugos¢ cyklu
e optymalna dtugos¢ cyklu
e przyjeta dtugoscé cyklu

e dtugosc¢ sygnatu zielonego fazy

— wloty drogi wojewddzkiej

w=275m

L= 560m

dL=10m

SDRR = 2201 [poj./doba]

Uc=15%

Q1=Q2=(10% *SDRR)/2=110E/h

1

S =[S, + 200 * (w—3,5)] * = 1522[P/h,]
1+uc

ta=0s

km m
ve =40-" = 11,117
t, = 220 =5135 =>52s
tn, =3+52—0=55s

110
Y= T522 = 007
Y=2xy=0,14
tirac =2*%(55—1) =108 s
108

Tmin = m = 126s

1,5%108+5
Topt = 1—0124 194 s
T =200s
Gy =G, =27+ (200 — 108) — 1 =45 s

e w przypadku tworzenia sie zatoréw dopuszcza sie zwiekszenie dtugosci cyklu do optymalnego:

T=260 oraz zwiekszenie dtugosci sygnatéw zielonych fazy: G, = G, = 222« (260 —108) — 1 = 75 s

0,14
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12.3. Program P3 (etap 7a, 7b)
Sygnat S1-7a.1, S1-7a.2 - wloty drogi wojewddzkiej nr 449

Zalozenia

szeroko$¢ pasa ruchu

odlegtosé miedzy liniami zatrzyman:
Srednia dtugos¢ pojazdu

Sredni dobowy ruch roczny

udziat pojazddw ciezkich

natezenie ruchu w godzinie szczytowe:

natezenie nasycenia pasa ruchu

czas dojazdu

zatozone czasy trwania sygnatow:
o zielonego - 6 s (minimalny)
o z6ttego-3s

o czerwonegoz zottym—1s

Obliczenia

predkos¢ ewakuacii

czas ewakuacji pojazdéw
czas miedzyzielony

stopnie nasycenia pojazddéw

suma stopni nasycenia

czas fracony w cyklu
minimalna dtugos$¢ cyklu
optymalna dtugosc¢ cyklu
przyjeta dtugos¢ cyklu

dtugosc sygnatu zielonego fazy

w=275m

L=110m

dL=10m

SDRR = 2201 [poj./doba]

Uc = 15%

Qi = Q2= (10% * SDRR)/2 = 110 E/h

S =[Sy + 200 * (w — 3,5)] * 1+1uc = 1522[P/hy]
ta=0s

ve = 405" = 11,117

t, = 20— 108s=>11s

11,11
tm =3+11—0=14s

110
y= E = 0,07

Y=2%xy=0,14
tirac =2*%(14—1) =265

26
Tpin= ——=30s
min 1-0,14
1,526+5
Topr = = =52s
opt 1-0,14
T=60s

Gl=62=%*(60—26)—1=16s
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MARSZALEK Poznan, 28.02.2020 r.

WO_]EW()DZTWA WIELKOPOLSKIEGO
nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4212 - 1520/19
Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz. U. 22018 r. poz. 1990 z p6zn. zm) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia
2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z p6zn. zm)
w zwigzku ze ztozonym w dniu 26.11.2019 r.
wnioskiem firmy SMP Projektanci spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k.
na podstawie projektu sporzadzonego przez Pana Szymona Antkowiaka
opracowanego na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Poznaniu
po zasiggnigciu opinii:  Komendanta Wojewddzkiego Policji w Poznaniu
Rejonu Drog Wojewddzkich w Ostrowie Wielkopolskim
Starosty Powiatu Kaliskiego

Starosty Powiatu Ostrzeszowskiego
zatwierdzam tymczasowg organizacje ruchu
na drodze wojewddzkiej
nr 449 Sycow — Ostrzeszow — Blaszki
na odcinku od km 42+600 do km 56+300
w zwiazku z rozbudowa drogi na odcinku od m. Palaty do m. Brzeziny
bez uwag.
Zgodnie z § 8 ust. 7. w/w rozporzadzenia wyznaczam termin, w ktérym powinna zostaé wprowadzona
organizacja ruchu: do 31.12.2022 r.
Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia
pisemnie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:
1) Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego al. Niepodlegtosci 31, 61-714 Poznan
lub fax'em na nr 61 626 66 11 lub e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl
podajac nr zatwierdzenia
2) Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
lub fax'em na nr 61 8265392 lub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl
podajac nr zatwierdzenia
3) Rejon Drog Wojewddzkich w Ostrowie Wielkopolskim; ul. Staroprzygodzka 25; 63-400 Ostréw Wielkopolski
lub fax'em na nr 627357822 lub e-mailem na: rdwostrow@wzdw.pl
podajac nr zatwierdzenia
oraz
4)Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
lub fax'em na nr 61 841 40 69 lub e-mailem na: naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl
podajac nr opinii.
Brak zawiadomienia w/w okre§lonych terminach skutkuje utratg waznosci

zatwierdzonej organizacji ruchu.
2 y A

zatwierdzono 3 egz.
egz. 3
otrzymuja:
a/a
2) BMP Projek spolka z
3) RDW Ostrow Wielkopolski
zalgeznik
1) projekt organizacji ruchu - 1 egz
sprawe prowadzi

Przemystaw Wolinski tel. 61 2258 151 al.Niepodlegtosci 34
61-714 Poznan

Sp. k. ul. Gluchowska 1 ; 60-101 Poznan

Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 449 na odcinku
od km ok. 43+500 do km ok. 45+000 oraz na odc. od km ok. 50+560 do km ok. 55+870
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KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI Poznan, dnia 22 pazdziernika 2019 roku
W POZNANIU

R-Z-1-LN -5321/W/1342/2019

SMP Projektanci
Ul Gluchowska 1
60-101 Poznan

OPINIA
dotyczy: rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 449 Palaty - Brzeziny

Odpowiadajac na pismo z dnia 14 pazdziernika 2019 roku informujg, ze na podstawie
§ 7 ust. 2 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuje pozytywnie przedlozony projekt
tymczasowej organizacji ruchu.
Do projektu wnosze ponizsze uwagi:
- tabliczki pod znakami zakazu wskazujace osoby lub pojazdy ktérych zakaz nie
obowiazuje powinny by¢ wykonane na biatym tle,

- wprowadzajacy organizacj¢ ruchu, powolujac na l.dz. zawarta w nagtéwku opinii,

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wiasciwg miejscowo o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Dane teleadresowe:
- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:
naczelnik. wrd@po.policja.gov.pl, faks nr 61 841 40 69,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policja.gov.pl

KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJ!
w Paznaniu

zup

ZASHE S{ACZELNIKA
WYDFw 1) DRCGOWEGO
Wyk 2 €gz ® Poznaniu
1 adresat podinap. Dariusz Kaczynski
2ala
LN/LN /
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Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 449 na odcinku
od km ok. 43+500 do km ok. 45+000 oraz na odc. od km ok. 50+560 do km ok. 55+870



I\ Wielkopolski Zarzad
\ , Drég Wojewddzkich

Rejon w Ostrowie Wikp.

RDW.0S.4212-157/19 Ostrow Wlkp., dnia 25.10.2019 .

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska1
60-101Poznan

Rejon Drog Wojewddzkich w Ostrowie Wkp. przesyta w zataczniku niniejszego pisma zaopiniowany projekt
zmiany czasowej organizacji ruchu w zwizku z rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 449 na odcinku Palaty - Brzeziny.

Jednoczesdnie zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskieqo i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych),
w zataczniku przekazujemy informacje dotyczaca przetwarzania Paristwa danych osobowych.

KIEROW/ NIK
Rejonu Drog Whjew zKich
w Osuowie i

mgrinz. Sywis Kazmi

Zakaczniki:
- projekty organizacji ruchu - 2 egz.
- klauzula

Sprawe prowadzi:
Maciej Urbaniak
tel. 612258474

63-400 Ostrow Wikp. TEL.612258470  NIP 9720914891 E-MAIL: rdwostrow@wzdw.pl
ul. Staroprzygodzka 25 FAX 627357822 REGON 631280 809 www.wzdw.pl

a

Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 449 na odcinku
od km ok. 43+500 do km ok. 45+000 oraz na odc. od km ok. 50+560 do km ok. 55+870
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KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Palaty - Brzeziny

Data

Opinia

o E B AR

 KiBROWNIK
fxgionu rog o{ew(szk;u
w Os kopolskir

marIn2. Sytwia Katmisroza

e —

Rozhudowa drogi wojewaodzkiej nr 449 Palaty - Brzeziny

1
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od km ok. 43+500 do km ok. 45+000 oraz na odc. od km ok. 50+560 do km ok. 55+870

Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 449 na odcinku



Kalisz, dn. 21.10.2019 r.
DRP.7121.250.2019

SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

dot. ..Projekt czasowej organizacji ruchu: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 449 Palaty -
Brzeziny™.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek o zaopiniowanie projektu tymczasowej organizacji
ruchu o nazwie ,.Projekt czasowej organizacji ruchu: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 449 Palaty
- Brzeziny™ informuje, Ze przediozony projekt opiniuje pozytywnie.

VYDZIALU
7wWYCH

a

Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 449 na odcinku
od km ok. 43+500 do km ok. 45+000 oraz na odc. od km ok. 50+560 do km ok. 55+870
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KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Palaty - Brzeziny

- o Opinia
3 0 POV .« uWE
bTARVOVSOTswtrZOSZO\viH
wydaial Zarzadioon
m oW1l
ul Sliigg iggo 58, 63-500 OstgeszOW 7 e @
adres do korespondencii: -
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzesz!
z up. Staro
‘#slaw Dombek
Kierownik Wydziatu
Zarzadzanis Drogami Powiatowymi
o Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 449 Palaty - Brzeziny
- )
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Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 449 na odcinku
od km ok. 43+500 do km ok. 45+000 oraz na odc. od km ok. 50+560 do km ok. 55+870
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KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Palaty - Brzeziny

Lp. Data Opinia
Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 449 na odcinku
od km ok. 43+500 do km ok. 45+000 oraz na odc. od km ok. 50+560 do km ok. 55+870
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