Klasa drogi - G

Vp=50 km/h - poza obszarem zabudowy
Vm=70 km/h - poza obszarem zabudowy
Kategoria ruchu - KR3 (docelowaq)

droga wojewodzka nr 449
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Droga wewnetrzna
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Konstrukcje warstw wzmocnienia

@Grupo no$nosci podtoza Gl/GA[

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W| gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z MCE| gr. 20cm

ew. warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej| gr. -

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W,

@ Grupa no$noéci podtoza G1/G4/
4 \

istnigjaca konstrukcja

Konstrukcje warstw poszerzenia / nowa konstrukcja

warstwa wigZgca z betonu asfaltowego AC 11W| gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z MCE | gr. 20cm

@ Grupa nosnosci podtoza G4 [

l podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 | gr. 15cm
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej | gr. 25cm

( warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W | gr. 8cm

4 Grupa no$noéci podtoza G4 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3| gr. 20cm

P konstrukcja drog powiatowych, podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 | gr. 20cm
gminnych i wewnetrznych warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej | gr. 25cm
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:

Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznah

Nazwa inwestycii:
Wzmocnienie drogi wojewddzkiej nr 449 na odcinku od km ok. 43+500

do km ok. 45+000 oraz na odcinku od km ok. 50+560 do km ok. 55+870

ODCINEK 2 - od km ok. 50+560 do km ok. 53+100

Branza: Stadium dokumentaciji:
DROGOWA PB/PW

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Szymon Antkowiak RASERIEA oAl t/4a Kool
Opracowat mgr inz. Bartosz Antczak (62/“,{4
Sprawdzajgey | mgr inz. Marcin Matysik WP /0233 OODI08 % 74 s /4
Tytut rysunku: . Nr ‘

Przekroje normalne 4

Nrumowy: 181/10/WD/24 z dnia 27.02.2024r. ‘ Data opracowania:  03/2024 | skala:  1:500
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