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1.

OPIS TECHNICINY

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla inwestycji polegajgcej
na wzmocnieniu drogi wojewodzkie] nr 449 na odcinku od km ok. 43+500 do km ok. 45+000 oraz na
odc. od km ok. 50+560 do km ok. 55+870 - ODCINEK 1 od km ok. 43+500 do km ok. 45+000.

Niniejsze opracowanie stanowi wycigg z projektu statej organizacji ruchu dla inwestyciji

pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkie] nr 449 Palaty — Brzeziny”, zatwierdzonego przez Marszatka

Wojewddziwa (nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4202-308/19 z dnia 31.12.2019r.)

2.

Zamawiajgcy

Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznanh

3.

Jednostka projekiowa

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznah

4.

—_

Podstawa opracowania

. umowa nr 181/10.WD/24 z dnia 27.02.2024 .
. przepisy prawne

e Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 98 z dnia

19.08.1997r) — z pbzniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca

2002r w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych (Dz.U. Nr170 , poz.1393)

e Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 23

wrze$nia 2008r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie znakdw i sygnatdéw drogowych (Dz.U. Nr
179, poz. 1104)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczehstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 , poz. 2181)

e Zatgczniki 1-4 do w/w rozporzgdzenia
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008r zmieniajgce rozporzgdzenie w

sprawie szczegodtowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
Nr 67 , poz. 413)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008r zmieniojgce rozporzgdzenie w

sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
Nr 126, poz. 813)

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r w sprawie szczegdtowych

warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzqgdzeniem (Dz.U. Nr 177 , poz. 1729)

Zakres opracowania

e Lokalizacja elementdw systemu organizacijii bezpieczenhstwa ruchu na planach sytuacyjnych

w skali 1: 500

e Podstawowy zakres robdt
e Podstawowe wymagania techniczne dotyczgce materiatdw i urzgdzen
¢ Wstepne obliczenia przedmiarowe

Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 449 na odcinku
od km ok. 43+500 do km ok. 45+000 oraz na odc. od km ok. 50+560 do km ok. 55+870
ODCINEK 1 - od km ok. 43+500 do km ok. 45+000 A



6. Charakterystyka projektowanej drogi i ruchu

Przyjete parametry projektowe — droga wojewédzka nr 449:

¢ Klasa techniczna drogi G
e Kategoria ruchu KR 3
o Predkos¢ projektowa (teren zabudowy) Vp = 50 km/h
e Predko$¢ miarodajna (teren zabudowy) Vm =70km/h
e Predkosc projektowa (poza terenem zabudowy) Vp =70 km/h
e Predko$¢ miarodajna (poza terenem zabudowy) Vm =90 km/h
o llo$¢ pasdw ruchu 2 pasy ruchu
e Rodzaqj przekroju drogowy/uliczny/potuliczny
e Parametry przekroju poprzecznego:
o Szeroko$¢ jezdni 7.0m
o Szeroko$c¢ Scieku drogowego 2,0x0,2 m
o Szeroko$¢ chodnika 1,5-20m
o SzerokoS$¢ Sciezki rowerowej 20m
o Szeroko$¢ pobocza 1,50-2,0m
e Pochylenie poprzeczne na prostej 2% (daszkowe)
e Skrajnia pionowa 4,6 m

Ponizej przedstawiono pomiar ruchu na odcinku drogi wojewddzkiej nr 449 o dtugosci 14,8 km od km
41+500 do km 56+300 na odcinku Grabdéw N. Prosng - Brzeziny (punkt pomiarowy 30256)

Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw samochodowych w 2015r.
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7. Elementy systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz ich lokalizacja

Na planach sytuacyjnych w skali 1:500 pokazana jest lokalizacja i opis zastosowanych elementéw
systemu w sktad ktérego wchodzqg:

e znaki pionowe

e znaki poziome

e urzgdzenia bezpieczehstwa ruchu drogowego

¢ sygnalizacja $wietlna

IZnaki pionowe powinny by¢ umieszczone z zachowaniem skrajni, zgodnie z pkt. 1.5.2 Rozporzgdzenia
w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzqdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach:
e poziomej—min. 0,5 m od krawedzi jezdni
e pionowe;j:
o min. 2,0 m od powierzchni w przypadku pobocza
o min. 2,2 m od powierzchni w przypadku chodnika
o min. 2,5 m od powierzchni w przypadku drogi rowerowej
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8. Podstawowe wymagania techniczne dotyczqce znakéw i urzqdzen
W opracowaniu okreslono podstawowe wymagania jako$ciowe i wybrane parametry techniczne
dotyczgce stosowanych znakdw i urzgdzeh oraz materiatdéw zastosowanych do ich wykonania:

e kazdy materiat na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiadac Swiadectwo zgodnosci z
Polskg Normgqg lub Aprobate Techniczng wydanqg przez Instytut Badawczy Drég i Mostow —
IBDIM

e materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadac¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa
B lub $wiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania
drég wydane przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego

Inaki pionowe
Wymagania podstawowe :
o Wymiary znakdw:
o nha drogach wojewddzkich zastosowad znaki z grupy ,Srednie”,
o na drogach powiatowych zastosowac znaki z grupy ,Srednie” (z wyjgtkiem drogowskazow
tablicowych),
o na drogach gminnych oraz dla drogowskazdw tablicowych na drogach powiatowych
zastosowac znaki z grupy ,mate”,
o znaki C13/16 na poczatku i kohcu Sciezki pieszo rowerowych z grupy ,,srednie”, natomiast
na powtdrzeniach zastosowac z grupy ,,mini”
o znaki z grupy D-6, T-27 umieszczone wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 449 poza obszarem
zabudowy i w miejscach wskazanych na planach sytuacyjnych nalezy wykonaé
dodatkowo na folii fluorescencyjnej z6tto-zielone;.

e do wykonania lic znakdéw nalezy zastosowac folie odblaskowq 2 generacji, za wyjgtkiem
znakéw: D-6, D-6a, D-éb, A-7, B-20, B-25, B-33 ktére muszqg by wykonane z folii 3 generaciji.

e znaki U-5¢c/U-6a+C-9 na wyspach powinny by¢ umieszczone w gniazdach montazowych.

e na znakach istniejgcych i przewidzianych do pozostawienia nalezy wymienic¢ tarcze i stupki na
nowe - istniejgce oznakowanie w dobrym stanie nalezy przekazaé do RDW Ostréw
Wielkopolski

e stupki do znakdw pionowych - stalowe ocynkowane o 2,5 cala.

Inaki poziome
Oznakowanie poziome wykonac jako grubowarstwowe.

Wymagania podstawowe:
wysoki wspotczynnik odblaskowosci réwniez w warunkach duzej wilgotnosci,
zachowanie minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,
szorstko$¢ oznakowania zblizona do szorstkosci nawierzchni na ktérej jest umieszczone,
odporno$¢ na Scieranie i zabrudzenie,
odpowiedni okres trwatosci,
szybka metoda aplikacji.

Podstawowe materiaty
e nalezy stosowaé masy chemoutwardzalne strukturalne jedno lub dwusktadnikowe, tworzgce
warstwe kohezyjng w wyniku reakcji chemicznej (do oznakowania grubowarstwowego),

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
e Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych
o Urzgdzenia bezpieczehstwa ruchu U-11a nalezy wykona¢ w kolorze zottym.

Sygnalizacja swietina
e Istniejgcq sygnalizacje $wietlng nalezy przestawi¢ w miejsce wskazane na planie sytuacyjnym.
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Wymagania podstawowe

Na drodze mozna umieszczac urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktdrych :
wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcey ze zapewniono zgodnose z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw nie
podlegajgcych tej certyfikacji

dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie podlegajgcych
certyfikacji

wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane nadanie
znaku bezpieczenhstwa

Lica urzgdzen bezpieczehstwa ruchu muszg by¢ odblaskowe, przy czym odblaskowose
urzgdzeh nie moze by¢ mniejsza niz odblaskowos¢ zastosowanych znakdw pionowych.

Punktowe elementy odblaskowe

9.

Oznakowanie to nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach oraz obowigzujgcymi wytycznymi w zakresie oznakowania poziomego i jego odbioru.
Wszystkie punktowe elementy odblaskowe nalezy wykonac jako wbudowane w nawierzchnie
jezdni.

Projektowane sg nastepujgce punktowe elementy odblaskowe:

- wielokierunkowe elementy odblaskowe (czerwone ,,PEO-7" i biate ,,PEO-5") na wyspach oraz
na tuku poziomym jezdni w obrebie skrzyzowah w rozstawie co 1,0m,co 6m i co 12m zgodnie
ze wskazaniem na planach sytuacyjnych.

- dwukierunkowe elementy odblaskowe (czerwono — biate ,,PEO-1") na krawedziach jezdni w
rozstawie co ém

- dwukierunkowe elementy odblaskowe (biate ,PEO-2") w osi jezdni w rozstawie co ém
ico12m

Lokalizacja z opisem na planach sytuacyjnych.

PEO w obrebie wysp nalezy umieszczac¢ na krawedszi linii P-7b po stronie wewnetrznej czyli od
strony powierzchni wytgczonej z ruchu P-21a.

PEO - 1 wyznaczajgce krawedz jezdni nalezy umieszczac po zewnetrznej stronie linii
poziomych wyznaczajgcych krawedz jezdni przeznaczong do ruchu pojazddw, czyli

na obszarze pomiedzy linig krawedziowq a krawedziqg jezdni.

PEO - 2/ PEO - 5 umieszczone wzdtuz osi drogi nalezy umieszczaé na pustym obszarze
pomiedzy liniami tworzgcymi linie p-4,p-3a.

Oznakowanie prowadzgce dla oséb niedowidzgcych typu media-line zostanie wykonane
z betonowych elementéw prefabrykowanych koloru z6ttego. Pola uwagi o wypukte] fakturze
powinny by¢ wykonane z kostki betonowej koloru zéttego. Szeroko$¢ pola uwagi powinna
wynosi¢ 40cm i by¢ usytuowane 50cm od krawedzi jezdni.

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu to: 31.12.2025r.
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MARSZALEK Poznan, 31.12.2019r.
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4202 - 308/19

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1990 z p6zn.zm) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784 z p6Zn.zm)

w zwigzku ze ztozonym w dniu 02.10.2019r., uzup. w dniu 18.12.2019r.

wnioskiem SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

na podstawie projektu sporzadzonego przez pana Szymona Antkowiaka

opracowanego na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Poznaniu

po zasiggnigciu opinii: Komendanta Wojewddzkiego Policji w Poznaniu
Rejonu Drég Wojewddzkich w Ostrowie Wielkopolskim
Starosty Ostrzeszowskiego
Wojta Gminy Kraszewice

zatwierdzam stalg organizacj¢ ruchu
w zakresie drogi wojewddzkiej nr 449
/Sycéw — Ostrzeszéw — Blaszki/
na odcinku Palaty - Brzeziny
w zwigzku z rozbudowa drogi wojewddzkiej
bez uwag.

Zgodnie z § 8 ust. 7. w/w rozporzadzenia wyznaczam termin, w ktérym powinna zostaé wprowadzona
organizacja ruchu: do 31.12.2025r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacj¢ ruchu zawiadamia
pisemnie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

1) Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego al. Niepodleglosci 31, 61-714 Poznan
lub fax'em nanr 61 626 66 11, lub e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl
podajac nr zatwierdzenia
2) Wielkopolski Zarzad Drog Wojewédzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
lub fax'em nanr 61 8265 392, lub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl
podajac nr zatwierdzenia
3) Rejon Drog Wojewédzkich w Ostrowie Wlkp. ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostréw Wikp.
lub fax'em nanr 62 73 57 822, lub e-mailem na: rdwostrow@wzdw.pl
podajac nr zatwierdzenia
oraz
4)Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
lub fax'em nanr 61 841 40 69, lub e-mailem na: naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl
podajac nr opinii.
Brak zawiadomienia w/w okreslonych terminach skutkuje utratg waznosci
zatwierdzonej organizacji ruchu.

Ponadto wyznacza si¢ RDW w Ostrowie Wikp. do realizacji zadania wynikajacego z § 12 ust. 3 ww. rozporzadzenia

tj. w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, RDW przeprowadzi kontrole
wykonania zadan technicznych wynikajacych z realizacji projektu.

zatwierdzono 3 egz.
egz. 2 3

otrzymuja:

. h Jankowiak
P Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k. Wicerarszatek
W Ostrow Wikp.

zalacznik
1) projekt organizacji ruchu - 1 egz

sprawe prowadzi
Sylwia Lukaszkiewicz tel. 61 22 58 152
EEm

al.Niepodlegtosci 34
61-714 Poznar
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KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI Poznan, dnia 10 wrzesnia 2019 roku
W POZNANIU

R-Z-I-LN -5321/W/1132/2019

SMP Projektanci
Ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

OPINIA
dotyczy: rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 449 na odc. Palaty-Brzeziny
Odpowiadajac na pismo z dnia 4 wrzesnia 2019 roku informuje, ze na podstawie § 7
ust. 2 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuj¢ pozytywnie przedtozony projekt
docelowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizsze uwagi:
- wprowadzajacy organizacj¢ ruchu, powotujac na l.dz. zawarta w nagléwku opinii,

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wiasciwa miejscowo o terminie
Jjej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Dane teleadresowe:
- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:
naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl, faks nr 61 841 40 69,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policja.gov.pl

WODZKI POLICJI

wyk. 2 egz. KOMENDANT WOJE

1 adresat zup gl -

2ala WYLz £ 2080

LN/LN I . rei i
podinsp. Dariusz Kaczyns«i
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I\ Wielkopolski Zarzad

\ , Drég Wojewddzkich

Rejon w Ostrowie Wikp.

RDW.0S.4202-22/19 Ostréw Wikp., dnia 10.09.2019 1.

SMP Projektanci sp.z0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101Poznan

Rejon Drog Wojewadzkich w Ostrowie Wikp. przesyta w zatgczniku niniejszego pisma zaopiniowany projekt
zmiany statej organizacji ruchu w zwigzku z rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 449 na odcinku Palaty - Brzeziny.

Jednoczesnie zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
w zataczniku przekazujemy informacje dotyczacg przetwarzania Paristwa danych osobowych.

Zafaczniki:
- projekty organizadji ruchu - 2 egz.
- Klauzula

Sprawe prowadzi:
Maciej Urbaniak
tel. 612258474

63-400 Ostrow Wikp. TEL. 612258470  NIP 9720914891 E-MAIL: rdwostrow@wzdw.pl
ul. Staroprzygodzka 25 FAX 6273578 22 RECON 631280 803 www.wzdw.pl
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KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Palaty - Brzeziny ]

Lp.

Data

Opinia

1729 §7 ust. 2 pkt 4)
kt organizacyi ruchu - bez uwag

L{

Wia Razmierczak

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 449 Palaty - Brzeziny

od km ok. 43+500 do km ok. 45+000 oraz na odc. od km ok. 50+560 do km ok. 55+870

Wzmocnienie drogi wojewoédzkiej nr 449 na odcinku

ODCINEK 1 - od km ok. 43+500 do km ok. 45+000
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Ostrzeszow, dnia 12 wrzesnia 2019r.
STAROSTA OSTRZESZOWSKI
63-500 Ostrzeszow ul.Zamkowa 31

KM.7121.67.2019

SM Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

OPINIA DO PROJEKTU ORGANIZACII RUCHU

W odpowiedzi na ztozony wniosek o wydanie opinii do projektu statej organizacji
ruchu, na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzadzeniem na terenie powiatu ostrzeszowskiego Starosta Ostrzeszowski
OPINIUJE

projekt organizacji  ruchu w postaci ,Projektu statej organizacji ruchu. Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 449 Palaty - Brzeziny” z uwzglednieniem nastepujgcych uwag zarzadcy drég
powiatowych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego zamieszczonych w karcie uzgodnien do projektu:
-ustawienie dodatkowego oswietlenia skrzyzowania z drogg 5585P.

Wydana opinia jest wazna wraz z planem sytuacyjnym projektu organizacji ruchu stanowigcym
integralng czes¢ wydanej opinii.

POUCZENIE

Niniejsza opinie nalezy dotgczy¢ do dokumentacji przedstawianej do zatwierdzenia dla organu
zarzgdzajgcego ruchem na drodze, zgodnie z § 6 ust. 1 ww. rozporzagdzenia. Wydana opinia nie
przesadza o rozstrzygnieciu organu zarzadzajacego ruchem na drodze, ktdrej projekt dotyczy, jest
jedynie spetnieniem wymagania formalnego.

Otrzymuja:
(1) Adresat
2. WZDP - w miejscu
3. ala
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Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 449 na odcinku

od km ok. 43+500 do km ok. 45+000 oraz na odc. od km ok. 50+560 do km ok. 55+870

ODCINEK 1 —od km ok. 43+500 do km ok. 45+000



KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Palaty - Brzeziny
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 449 Palaty - Brzeziny

& od km ok. 43+500 do km ok. 45+000 oraz na odc. od km ok. 50+560 do km ok. 55+870

Wzmocnienie drogi wojewoédzkiej nr 449 na odcinku

ODCINEK 1 — od km ok. 43+500 do km ok. 45+000



Urzad Gminy Kraszewice
ul. Wielunska 53, 63-522 Kraszewice, tel. 062 7312038, fax. 062 7312039

www.kraszewice.pl e-mail: urzadakraszewice.pl

Znak sprawy: SMP/371/2019/1390/JJ Kraszewice, dn. 20.09.2019 .

URZ?,U GMINY KKASLEWILE
ul. Wielunska 53, 63-522 Kraszewice
pow. ostrzeszowski
woj. wielkopolskie

Biuro SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp. k.

Dotyczy: Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 449 Palaty — Brzeziny

Urzad Gminy Kraszewice odpowiadajac na pismo z dnia 02.09.2019r. nr
SMP/371/2019/1390/JJ dotyczacego Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 449 Palaty —
Brzeziny opiniuje przedtozony projekt organizacji ruchu bez uwag.

Z powazaniem

Referent
MO"M‘ ‘ht l/b i
mgr inz. Mirostawa Kaminik

Zatgczniki:
1. Plan sytuacyjny — 1 egz.
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Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 449 na odcinku

od km ok. 43+500 do km ok. 45+000 oraz na odc. od km ok. 50+560 do km ok. 55+870

ODCINEK 1 —od km ok. 43+500 do km ok. 45+000
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KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Palaty - Brzeziny
Lp. Data Opinia
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 449 Palaty - Brzeziny

Wzmocnienie drogi wojewoédzkiej nr 449 na odcinku
od km ok. 43+500 do km ok. 45+000 oraz na odc. od km ok. 50+560 do km ok. 55+870
A ODCINEK 1 — od km ok. 43+500 do km ok. 45+000
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OR.7211.05.2019.KC Brzeziny, dn. 30 wrzesnia 2019 r.

SMP Projektanci
Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1

60-101 Poznan

W zwigzku z otrzymanym od Paristwa pismem nr SMP/37/2019/1389/)) z dnia
02.09.2019 r., dotyczacym zaopiniowania projektu statej organizacji ruchu zwigzanego
z rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 449 Palaty - Brzeziny, Gmina Brzeziny opiniuje
pozytywnie PROJEKT STALEl ORGANIZACJI RUCHU 1z uwagami wyszczegdlnionymi
w KARCIE UZGODNIEN DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Z powazaniem
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Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 449 na odcinku
od km ok. 43+500 do km ok. 45+000 oraz na odc. od km ok. 50+560 do km ok. 55+870
ODCINEK 1 — od km ok. 43+500 do km ok. 45+000
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KARTA UZGODNIEN DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 449 Palaty - Brzeziny
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 449 Palaty - Brzeziny

Wzmocnienie drogi wojewoédzkiej nr 449 na odcinku

od km ok. 43+500 do km ok. 45+000 oraz na odc. od km ok. 50+560 do km ok. 55+870

ODCINEK 1 — od km ok. 43+500 do km ok. 45+000
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Kalisz, dn. 30.09.2019 r.
DRP.7121.229.2019

SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

dot. ..Projekt stalej organizacji ruchu: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Palaty - Brzeziny™.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek o zaopiniowanie projektu tymczasowej organizacji
ruchu o nazwie ..Projekt stalej organizacji ruchu: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Palaty -
Brzeziny” informuje, ze przedlozony projekt opiniuj¢ pozytywnie.
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Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 449 na odcinku
od km ok. 43+500 do km ok. 45+000 oraz na odc. od km ok. 50+560 do km ok. 55+870
ODCINEK 1 — od km ok. 43+500 do km ok. 45+000
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Palaty - Brzeziny
Lp. Data Opinia
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Rozhudowa drogi wojewodzkiej nr 449 Palaty - Brzeziny

Wzmocnienie drogi wojewoédzkiej nr 449 na odcinku
od km ok. 43+500 do km ok. 45+000 oraz na odc. od km ok. 50+560 do km ok. 55+870
A ODCINEK 1 — od km ok. 43+500 do km ok. 45+000
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 449 Palaty - Brzeziny
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od km ok. 43+500 do km ok. 45+000 oraz na odc. od km ok. 50+560 do km ok. 55+870

Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 449 na odcinku

ODCINEK 1 —od km ok. 43+500 do km ok. 45+000




Il. RYSUNKI

1. Plan orientacyjny

2. Plany sytuacyjne - stata organizacja ruchu

Wzmocnienie drogi wojewoédzkiej nr 449 na odcinku
od km ok. 43+500 do km ok. 45+000 oraz na odc. od km ok. 50+560 do km ok. 55+870
ODCINEK 1 — od km ok. 43+500 do km ok. 45+000
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