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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
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dno i skarpy umocnione kostką kamienną
na podbudowie z betonu C16/20 gr. 10cm

przepust HDPE

obrzeże betonowe 8x30cm

bariera ochronna wg branży drogowej

SCHEMAT WLOTU/WYLOTU
SKALA 1:100
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WARTOŚCI ZESTAWIONE W TABELI ZBIORCZEJ:
α - kąt skrzyżowania osi przepustu z osią przeszkody
∅p - średnica przepustu
Lp - długość przewodu przepustu
L1 - szerokość nawierzchni nad przepustem (*)
L2 - szerokość poboczy nad przepustem (*)
Lu - długość umocnienia w obrębie wlotu i wylotu
ip - pochylenie przewodu przepustu
iz - pochylenie nawierzchni przeszkody
gz - grubość zasypki ponad przewodem przepustu
rz. wl - rzędna wlotu
rz. wy - rzędna wylotu

(*) wartości mierzone po osi przepustu

iziz

kostka kamienna
UMOCNIENIE SKARP I DNA:

podbudowa z betonu C16/20 gr. 10cm

UWAGA:
1. Schemat przepustu rozpatrywać łącznie

z rysunkiem planu sytuacyjno - wysokościowego.
2. W przypadku małej głębokości rowów dopuszcza

się zmniejszenie wartości grubości zasypki gz pod
warunkiem, że przewód przepustu położony jest
poniżej warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

3. Podczas zabijania słupków barier w obrębie
przepustu należy zachować szczególną ostrożność,
aby nie uszkodzić jego konstrukcji.

Lu Lu

TABELA ZBIORCZA PRZEPUSTÓW:

WIDOK OGÓLNY PRZEPUSTU PD-1
STAN PROJEKTOWANY

SKALA 1:50, 1:100

konstrukcja nawierzchni wg opracowania b. drogowej
geosiatka poliestrowa dwukierunkowo rozciągana*
nasyp o wskaźniku zagęszczenia Is=0,98
nasyp o wskaźniku zagęszczenia Is≥0,95
konstrukcja zarurowania HDPE ∅80-100cm

zasypka z mieszanki żwir.-piask.
0-45mm, zagęszczonej do Is=0,98
warstwami o gr. max 30cm

w strefie bezpośrednio przy
rurze (do 0,2m) dopuszcza się
zagęszczenie Is≥0,95
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEPUSTU
skala 1:50

150

rura HDPE ∅80 spiralnie karbowana

mieszanka żwir.-piask. zagęszczona do Is=0,98

podsypka piaskowa luźno ułożona gr. 10cm

A

geotkanina*

* wg STWiORB

geotkanina*
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

WKP/0121/POOD/16
specjalność inż. drogowamgr inż. Szymon Antkowiak

mgr inż. Bartosz Antczak

Inwestor:

Data opracowania:

Nr

Skala: 1:50, 1:10003/2024Nr umowy:

Nazwa inwestycji:

Widok ogólny przepustu PD-1. 

Branża:

DROGOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW
Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Projektant

mgr inż. Marcin Matysik WKP/0233/POOD/06
specjalność drogowa

Opracował

Sprawdzający

Tytuł rysunku:

Stan projektowany. 7
181/10/WD/24 z dnia 27.02.2024r. 

Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 449 na odcinku od km ok. 43+500
  do km ok. 45+000 oraz na odcinku od km ok. 50+560 do km ok. 55+870

ODCINEK 1 - od km ok. 43+500 do km ok. 45+000
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