
jezdnia

2% 2%

jezdnia

1,50
pobocze

6%

kruszywo łamane o jasnej barwie   gr.10cm

1:1,5

skarpa

...
jezdnia

1,50
pobocze

6%

kruszywo łamane o jasnej barwie   gr.10cm

1:1,5

skarpa

...3,50 3,50
10,00

p2

PRZEKRÓJ  NORMALNY 1-1
droga wojewódzka nr 449

Klasa drogi - G
Vp=50 km/h - poza obszarem zabudowy
Vm=70 km/h - poza obszarem zabudowy
Kategoria ruchu - KR3 (docelowa)

istniejąca nawierzchnia

p2

0,80szerokość zmienna0,80nawierzchnia do rozbiórki nawierzchnia do rozbiórki

siatka wzmacniająca (geosiatka) siatka wzmacniająca (geosiatka)

6%

1:1,5

4,10-8,00
6,10-10,00

0,75-1,00
pobocze jezdnia

2% 2%

p4

kruszywo o jasnym kolorze   gr.10cm

PRZEKRÓJ  NORMALNY 2-2
Droga wewnętrznaKlasa drogi - D

Kategoria ruchu - KR2 (docelowa)

0,75-1,00
pobocze

6%
1:1,5

kruszywo o jasnym kolorze   gr.10cm

w2w1

Grupa nośności podłoża G1/G4

Konstrukcje warstw poszerzenia / nowa konstrukcja

Konstrukcje warstw wzmocnienia

w1 podbudowa zasadnicza z MCE   gr. 20cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W   gr. 4cm

ew. warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej   gr. -

p2 podbudowa zasadnicza z MCE   gr. 20cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W   gr. 4cm

Grupa nośności podłoża G4
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4    gr. 15cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej   gr. 25cm

p4 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  gr. 20cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W   gr. 8cm

Grupa nośności podłoża G4
konstrukcja dróg powiatowych,
gminnych i wewnętrznych

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4    gr. 20cm
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej   gr. 25cm

Grupa nośności podłoża G1/G4w2 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W   -
                                      istniejąca konstrukcja   -
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Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

WKP/0121/POOD/16
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DROGOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW
Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Projektant

mgr inż. Marcin Matysik WKP/0233/POOD/06
specjalność drogowa

Opracował

Sprawdzający

Tytuł rysunku:

181/10/WD/24 z dnia 27.02.2024r. 

Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 449 na odcinku od km ok. 43+500
  do km ok. 45+000 oraz na odcinku od km ok. 50+560 do km ok. 55+870

ODCINEK 2 - od km ok. 50+560 do km ok. 53+100
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