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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W-01.00.00 SSTINSTALACJA WENTYLACYJNA

Roboty budowlane wg WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN.
Nr 45331000-6 — Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem klimatyzacji precyzyjnej
w Laboratorium w todzi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce montaz instalacii klimatyzacji zgodnie z pkt. 1.1. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot.

1.

Montaz instalacji klimatyzacii.

2. Montaz uzbrojenia kanatow wentylacyjnych: kratki, czerpnie, anemostaty.
3
4. Wykonanie i montaz konstrukcji wsporczych do zamocowania urzadzen

Montaz przepustnic.

i kanatow.

Uruchomienie i rozruch instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Instalacja klimatyzacji

Zestaw urzadzen i elementow wentylacyjnych stuzgcych do- uzdatniania
i rozprowadzania powietrza.



1.4.2 Klimatyzacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu majgca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego, bedaca
wynikiem dziatania urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch.

1.4.3 Rozdzial w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow
i kratek w celu zagwarantowania wymaganych warunkoéw — intensywnos$ci wymiany
powietrza, predkosci ruchu powietrza.

1.4.4 Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni.

1.4.5 Szafa klimatyzacyjna

Urzadzenie stuzgce do wprowadzania powietrza w ruch oraz wytworzenia
odpowiednich parametrow powietrza.

1.4.6 Czerpnia powietrza

Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne.
1.4.7 Przepustnice

Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny
pozwalajgcy na zamknigcie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu
przeptywu.

1.5. Ogébine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
robot z dokumentacjg projektowq i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogéine

Materialy do wykonania rob6t nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania. Moga byé stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze: Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru.



2.2. Zastosowane materiaty
2.2.1 Kanaly wentylacyjne

- Kanaly wentylacyjne typ CLIMAVER oraz ksztattki nalezy wykona¢ wg
wytycznych producenta stosujgc ptyty z weiny mineralnej szklanej;

— czerpnie $cienne typ B wg katalogu producenta;

— przepustnice wieloptaszczyznowe wg katalogu producenta.

2.3. Sktadowanie materiatow

Kanaly i ksztattki nalezy skiadowaé¢, pojedynczo na terenie utwardzonym
i zabezpieczonym przed gromadzeniem sig¢ wod opadowych.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sig

mozliwoscia korzystania ze sprzetu i narzedzi do wykonania kanatow wentylacyjnych
i ksztattek.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robét. Liczba $rodkéw transportu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST,
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport elementow wentylacyjnych

Kanaty ‘wentylacyjne i urzadzenia mogg by¢ przewozorie dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed ich przesuwaniem si¢ podczas transportu.



5. Wykonanie roboét

Rozpoczecie robot instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy
budowlano-konstrukcyjne obiektu, majace wptyw na montaz instalacji i urzadzen
wentylacyjnych odpowiadaja zatozeniom projektowym.

5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram
realizacji rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacje
wentylacji.

5.2. Instalacja klimatyzacji

Powierzchnie przewodow wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie bez zataman,
wgniecen i szczelne W miejscu faczenia kanatow z ksztattkami i kolanami.

5.2.1 Montaz przewodow

— Przewody wentylacyjne powinny byé mocowane do przegrod budynku
w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych;

— przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodow;

_ zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢
obciazenia wynikajgce z cigzaru przewodow wentylacyjnych;

— elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanych
powinny mie¢ wspbtczynnik bezpieczenstwa rowny, co najmniej trzy w stosunku
do obliczeniowego obcigzenia.

5.2.2 Nawiewniki i kratki wywiewne

— elementy ruchome nawiewnikow i kratek powinny by¢ osadzone bez luzéw —
potozenie ustalone powinno by¢ utrzymane w sposob trwaty;

_ nawiewniki i kratki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty
i szczelny,

_ nawiewniki i kratki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane
w pozycji catkowicie otwartej.
5.2.3 Czerpnie

— konstrukcja czerpni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wptywem warunkow atmosferycznych przez zastosowanie zaluzji zewnetrznych;

— “otwory czerpni powinny by¢ zabezpieczone przed -przedostawaniem sig drobnych
gryzoni, ptakéw, lisci itp.



5.2.4 Instalowanie urzadzen

Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producenta. Charakterystyka
techniczna szafy klimatyzacyjnej powinna by¢ zgodna z okre$lonymi w dokumentacji
technicznej wymaganiami.

6. Zestawienie robét instalacyjnych

1. Przewody wentylacyjne z piyt z weiny mineralnej szklanej gr. 25 mm o obwodzie do
1000 mm (poz. przedm. d.1.1).
Wyszczegolnienie robot:
a) Obsadzenie podpor.

b) Przyklejenie podktadow amortyzacyjnych z plyty gumowe; do konstrukciji
wsporczych.

c) Utozenie przewodow na podporach.
d) Zatozenie i dopasowanie uszczelek.

e) Potaczenie wzdtuzne odcinkéw kanatéw przy pomocy zszywek, klejem

Climaver oraz tasmy samoprzylepnej Cliver o grubosci 50 pm i szerokosci
63 mm.

2. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny mineralnej szklanej gr. 25 mm o obwodzie do
1400 mm (poz. przedm. d.1.2).

Wyszczegolnienie robot:
pkt. a) + e) jak dla poz. 6.1.

3. Przewody wentylacyjne z piyt z wetny mineralnej szklanej gr. 25 mm o obwodzie do
1800 mm (poz. przedm. d.1.3).

Wyszczegolnienie robot:
pkt. a) + e) jak dla poz. 6.1.

4. Przewody wentylacyjne z ptyt z weiny mineralnej szklanej gr. 256 mm o obwodzie do
4400 mm (poz. przedm. d.1.4).
Wyszczegolnienie robot:
pkt. a) + e) jak dla poz. 6.1.

5. Przewody wentylacyjne z blach stalowej ocynkowanej kotowe typ B/l o $rednicy
$315 mm (poz. przedm. d.1.5).
Wyszczegolnienie robot:
a) Obsadzenie podpor.

b) Przyklejenie podktadéw amortyzacyjnych z ptyty gumowej do konstrukciji
wsporczych.

c) Utozenie przewodow na podporach' z ewentualnym skreceniem ich
i zamocowaniem luznych kotnierzy.

d) Zatozenie i dopasowanie uszczelek.



10.

i B

12.

13.

e) Skrecenie srubami potgczen kotnierzowych.

Anemostat nawiewny AN-3 + PRA (poz. przedm. d.1.6).

Wyszczegolnienie robot:

a) Zatozenie i dopasowanie uszczelek.
b) Przykrecenie anemostatu wkretami do tréjnika.

Kratki wentylacyjne wyciagowe sufitowe KWS-5 + PRKA (poz. przedm. d.1.9).

Wyszczegolnienie robot:

a) Zatozenie i dopasowanie uszczelek.

b) Przykrecenie kratki wkretami do tréjnika.
Kratki wentylacyjne wyciagowe sufitowe KNA + PRKA (poz. przedm. d.1.8).
Wyszczegolnienie robot:

a) Zatozenie i dopasowanie uszczelek.

b) Przykrecenie kratki wkretami do kanatu.
Kratki wentylacyjne przeptywowe KP-1 z ramka RKP-1 (poz. przedm. d.1 10).
Wyszczegolnienie robot:

a) Na wykonany w drzwiach otwér natozenie kratki.

b) Zatozenie uszczelek.
c) Przykrecenie kratki wkretami do drzwi.

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne do przewodow o obwodzie
do 2400 mm i do 1800 mm (poz. przedm. d.1.11;d.1.12).

Wyszczegolnienie robot:
a) Zatozenie i dopasowanie uszczelek.

b) Przymocowanie przepustnicy do kanatu przy pomocy profili aluminiowych
Perfiver H.

Thumiki akustyczne rurowe proste o srednicy do 315 mm, oraz ttumiki ptytowe
prostokatne o obwodzie do 1800 mm (poz. przedm. d.1.13; d.1 14).

Wyszczegolnienie robot:
a) Zatozenie i dopasowanie uszczelek.

b) Pofaczenie z elementami sieci wentylacyjnej przy pomocy profili
aluminiowych Perfiver H.

Czerpnie $cienne kotowe typ B o érednicy do 315 mm (poz. przedm. d.1.15).
Wyszczegolnienie robot:

a) Zatozenie i dopasowanie uszczelek.

b) Przykrecenie czerpni do plyty okiennej wkretami.

Kroéce amortyzacyjne elastyczne o przekroju prostokatnym i o obwodzie do
2200 mm (poz. przedm. d.1.16).

Wyszczegolnienie robot:



a) Zatozenie i dopasowanie uszczelek.

b) Potgczenie z elementami wentylacyjnymi przy pomocy profili aluminiowych
Perfiver H.

14. Zestaw filtracyjny DFK-315 (poz. przedm. d.1.17).
Wyszczegolnienie robot:
a) Zatozenie i dopasowanie uszczelek.

b) Potgczenie z elementami wentylacyjnymi przy pomocy profili aluminiowych
Perfiver H.

15. Agregat skraplajacy (jednostka zewnetrzna) Qcy=12 kW (poz. przedm. d.1.18).
Wyszczegolnienie robot:

a) Ustawienie agregatu na przygotowanej konstrukcji wsporczej na dachu.
b) Przykrecenie agregatu $rubami M10 do konstrukcji.

c) Podigczenie przewodow freonowych do agregatu, oraz kabli elektrycznych
zasilajgcych i sterowniczych.

16. Szafa klimatyzacyjna L=7500 m%h: Apd=330 Pa; Qcx=12,2 kW; Qg=9,0 kW,
N<=1,5 kW; U=400 V (poz. przedm. d.1.19).

Wyszczegolnienie robot:
a) Ustawienie szafy na przygotowanym cokole.
b) Zamocowanie szafy do cokotu.

17. Zawory grzejnikowe z gtowicg termostatyczng o $rednicy nomin. 20 mm (poz.
przedm. d.1.20).

Wyszczegolnienie robot:
a) Demontaz istniejacych zaworow grzejnikowych na 2 grzejnikach.
b) Montaz zaworow z gtowicami termostatycznymi.
18. Uruchomienie instalaciji (poz. przedm. d.1.21)
Wyszczegolnienie robot:
c) Zatgczenie silnikow napedowych wszystkich urzadzen klimatyzacyjnych

d) Pomiar ilosci powietrza w punktach nawiewnych i wyciggowych, oraz
regulacja wydajnosci przy pomocy przepustnic na nawiewnikach
i wywiewnikach.

7. Kontrola jakos$ci robot

7.1. Wymagania ogéine

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wentylacji powinna by¢ prowadzona
w czasie wszystkich faz robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie



zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

7.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robét w zakresie i z czestotliwoscig okresiong przez Inspektora Nadzoru.
W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewodow, szafy
klimatyzacyjnej, agregatu skraplajacego, nawiewnikow i wywiewnikow.

8. Obmiar robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robé6t. Obmiar
rob6t wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
w zakresie obmierzanych robé6t i terminie obmiaru. Jednostkg obmiaru jest m? dla
kanatow oraz iloéé sztuk dla urzadzen i osprzetu.

9. Odbior roboét instalacyjnych

9.1. Odbiér techniczny czgsciowy

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ prowadzony dla tych elementéw lub
czesci instalacji wentylacyjnej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w obudowach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przez
przegrody budowlane, ktorych sprawdzenia bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sig W trybie przewidzianym dla odbioru
koricowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie.

b) Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznoéci odstepstwa wprowadzone do
dziennika budowy.

c) Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie rob6t, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym
i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw instalacii,



ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoly
niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy
okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

9.2. Odbiér techniczny kornicowy

Instalacja powinna by¢ przedstéwiona do odbioru technicznego — koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji;
b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

a) dziennik budowy;

b) obmiary powykonawcze;

c) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych;

d) protokoty odbiorow technicznych — czesciowych;

e) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

f) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;
g) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym;

b) sprawdzi¢ zgodnosc¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,;

c) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych;

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych-czesciowych;

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych;

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac przyktadowo w stosunku do
nastepujgcych rodzajow robot: wykonanie przejs¢ dla przewodow przez §ciany i stropy
— umiejscowienie i wymiary otworu.

Odbiér techniczny koncowy konczy sig protokolarnym przejeciem instalacji
wentylacyjnej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru technicznego koricowego nie powinien zawierac postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku



przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykonaé zakres rob6t wymienionych

w pkt. 1.3 niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakoéci rob6t, w oparciu o wyniki protokétow i badan laboratoryjnych.

Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego zakresu rob6t stanowi warto$¢

tych rob6t obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania obejmuja:

przygotowanie stanowiska roboczego;

dostarczenie do stanowiska materiatow, narzedzi i sprzetu;

obstuge sprzetu;

ustawienie drabin lub lekkich rusztowan dla wykonania robot na wysokosci do 4 m;
usuniecie wad i usterek powstatych w czasie robot;

uporzadkowanie miejsca wykonywania robét;

usuniecia pozostatosci, resztek i odpadow materiatow;

likwidacje stanowiska roboczego;

préby i pomiary wydajnosci wentylatoréw oraz poziomu hatasu.

11. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) z podzniejszymi zmianami (Dz. U. 109, poz.
1156 z 2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80/2006).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 180
z 2002 r. poz. 953 z pozniejszymi zmianami).
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— Polskie Normy

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory
przewodéw wentylacyjnych — Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow —

Wytrzymato$é i szczelnosé przewodow z blachy
o przekroju kotowym.

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw — Elementy koricowe —
Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach — Nawiewniki i wywiewniki
— Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urzgdzen wentylacyjnych konicowych o statym
i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacii.

PN-EN 13779:2005 (U) Wentylacja budynkéw niemieszkalnych —
Wymagania dotyczace wtasciwosci instalacji
wentylacji i klimatyzaciji.

PN-EN 14239:2004 (U) Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Pomiar
pola powierzchni sieci przewodow.

PN-B 03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne —
Podstawowe wymagania i badania.

PN-B 76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢

— Wymagania i badania.

— Branzowe Normy

BN-70/8865-33 Czerpnie powietrza dachowe i Scienne.
BN-70/8865-25 Podpory kanatéw wentylacyjnych blaszanych.
BN-70/8865-01 Przepustnice wieloptaszczyznowe.

— Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 .
poz. 2016 z p6zniejszymi Zzmianami).

2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881). .

3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z pozniejszymi Zzmianami).
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