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Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowié

Zakres robot budowlanych alych przedmiotem zamowienia obejmuije:

Dzialy:

45000000-7 Roboty budowlane

Grupy:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasy:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategorie:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy raggev, chgow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy kamunikacyjnych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz lasgjiselektrycznych

ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SST-01.01/E ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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ST-00.00
1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamoéwienia
SYSTEM KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ DLA LABORATORIUM”

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem opracowanig wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robot
budowlanych dla potrzeb inwestycji:,SYSTEM KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ
DLA LABORATORIUM”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kowvykonywanych robdt oraz ich
zgodnad¢ z: ST, PB, przepisami prawa budowlanego, obawicymi normami i sztuk
budowlan. Informacji o materiatach nieuwzglnionych w specyfikacji nakly szuk& w
czesci graficznej i opisowe) projektu. Wszelkieatpliwosci i pytania naley kierowa do
Projektanta lub Inspektora Nadzoru.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje wspblne wymagartaaradbdét budowlanych.
Wykonawca powinien zapewhicatags¢ robocizny, materiatdw, spgti, narzdzi, transportu
i dostaw, niezbdnych do wykonania robét aftych umowg, zgodnie z jej warunkami, PBW,
ST i ewentualnymi wskazéwkami projektantow i insjpet nadzoru inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca ujkge plac budowy i przylegty
teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostamestorskich, materiatow z demomntei
przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwesvi komplet dokumentow
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dakmzliczenia z Inwestorem za

zuzyte media, wynajmowane pomieszczenia itp.

1.3. Wymagania dla wykonawcy

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnial997. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348, z pin. zm. Wszystkie osoby skierowane do realizacjapslw zakresie systemow
zabezpieczetechnicznych mugzposiada:

- Odpowiednieswiadectwa kwalifikacyjne uprawnige do wykonywania czyni§oi
zwigzanych z eksploatagcjrzadzen, instalacji i sieci, przy ktérych wymagane jessjalanie
kwalifikacji zgodnie z zajcznikiem Nr 1 Rozporglzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Riz.Nr 89 poz.828 i Nr 129, poz. 1184 oraz
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z 2005 r. Nr 141, poz. 118%9).sprawie szczegétowych zasad stwierdzenia posi@dan

kwalifikacji przez osoby zajmyge s¢ eksploatagj urzgdzei, instalacji i sieci.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlaneDz. U. 2014.1133
wszystkie osoby skierowane do petnienia samodzibinyfunkcji technicznych w
budownictwie przy realizacji zadania magmsiadé;

- odpowiednie uprawnienia wynikgje z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 11 wrzénia 2014 r. Dz. U. 2014.1278: sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie

-aktualne zéwiadczenie o wpisie na listcztonkéw widciwej izby samorzdu

zawodowego, wydane przegzitbe, z okrglonym w nim terminem wanosci.

1.4. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe

Prace towarzysze g to prace nieziine do wykonania robét podstawowych, w tym m.in.

- zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zapleczaplaudowy;

ochrona fizyczna zaplecza budowy;
- geodezyjne wytyczanie;
- zabezpieczenie stanowisk roboczych przed opadamenixaniem zimna lub wiatru,
pyleniem lub zabrudzeniem;
- usuwanie odpaddw i zanieczyszozeynikajgcych z prac budowlanych;
- prace i czynnéci zapewniajce BHP 0sob zatrudnionych przy robotach budowlanych
- monta | demonta oraz utrzymanie ugzlzen do komunikacji i transportu oraz
przeprowadzenia robét np. ogrodzezwigow, instalacji tymczasowych, itp.
- zorganizowanie objazdow, przejazdow i organizaghu
- inwentaryzacja powykonawcza.
Do prac towarzyscych i robot tymczasowych zalicza; siszystkie roboty, ktore naig do

swiadczéh umownych, nawet g nie s3 wymienione w kontrakcie na wykonanie robot.

1.5. Informacje o terenie budowy

Organizacja rob6t budowlanych, zaplecze dla potmrgionawcy.

Zakres prac to prace wygradgeg rejon budowy, wytyczenie parkingdéw i drog
dojazdowych oraz infrastruktury technicznej w p@stsieci, przyczy, Ggwietlenia itp. W
czasie prowadzenia przedmiotowych robét budowlargcbn budowy nafy wygrodze w
SposOb tymczasowy uniemloviajacy wsep osobom nie zwezanych z cyklem

inwestycyjnym. Termin realizacji — do ustalenia mawestorem. Czas wykonania prac
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budowlanych powinien kyszczegdtowo uzgodniony przez Wykongwe Inwestorem w
formie harmonogramu zadaniowo-czasowego.
Na terenie budowy Inwestor zapewni:
- korzystanie zérodet poboru energii oraz wody;
- plac dla ustawienia tymczasowych lekkich (kontemsich) magazynkéw zaplecza
budowy na terenie dziaiki;
- godziny i warunki przebywania Wykonawcy na tereoidektu okréli umowa o
wykonanie robdt,
- dojazd srodkéw transportowych do zaplecza budowy przez brawazdows na
parking w czasie uzgodnionym z Inwestorem.
Prowadzenie rob6t w systemie podwykonawstwa, zetgkzy rownoczesnej obedwd kilku
wykonawcéw na budowie zoboaxriuje do:
- wylonienia i umocowania pekpgych obowszki: kierownika budowy (kierownikow
robdét) zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
- wspotdziatania i koordynaciji realizowanych prac twthnych;
- uregulowania wzajemnych relacji przy korzystaniakrychswiadczeé, urzdzen lub
narzdzi;
- przestrzegania przepisow BHP orazzgmowych przez osoby zatrudnione przy
robotach budowlanych,
Podstawowym warunkiem przygienia do realizacji prac budowlanych jest zapewiaie
bezpieczéstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu (miejsca) budowy nesok
trwania realizacji budowy,zado zak@czenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edaie utrzymywdé tymczasowe ukglzenia
zabezpieczape, w tym ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow i ochrog, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega ebinej zaptacie i przyjmuje @i ze jest whczony w cen
umowry.

Zabezpieczenie intereséw 0sd6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji wewntrz obiektu w obgbie
prowadzonych roboét. Wykonawca zapewni $gteve oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i wdzexr w czasie trwania budowy.
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Wykonawca jest zobowtany umigcic w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju rob6t, ktére mpgie pojawic w trakcie realizacji zadania. Wykonawca
dostarczy wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywanapraw wynikajcych z
prowadzonych robot. Wykonawcagdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia w afnie prowadzonych prac oraz na drogach transportowyc
Wszystkie prace mugzby¢ prowadzone bez naruszenia intereséw oséb trzeaich,

terenie obiektu w ktérym jest realizowane zadanvesistycyjne.

Ochronasrodowiska.

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Whadwca
bedzie podejmowawszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowaniesio przepisow i
norm dotycacych ochronysérodowiska na terenie i wokot terenu orazdhe unik&@
uszkodzeé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pastvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegoiny wzgd na:

1) Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog ztigavych.

2) Srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwosciag powstania paru.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, ofmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty iyte do robodt bdg miatly swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniomjednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azamczeniu
robét ich szkodliwét zanika (np. materialy pylaste), mpdpy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.zé8 wymagaj tego odpowiednie
przepisy, Zamawiagy powinien otrzyméa zgod: na wycie tych materiatow od wiaiwych
organow administracji gstwowe;.

Prace zwjzane z wykorzystaniem sgtm mechanicznego przy uktadaniu sieci

kablowych powinny b§ wykonywane w sposob najmniej szkadg raslinnosci, prace w
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obrebie bryty korzeniowej drzew planowanych do zachoagmowinny by prowadzone z

zachowaniem nabgtej staranngci.

Warunki bezpiecasstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotycxych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegllnéci wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych didrowia oraz niespetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczme,
socjalne oraz spezi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Podstawowe zasady, ktorych nale przestrzega podczas prowadzenia roboét
budowlanych zostaty okéne w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieardwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t ddaych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401).

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994Rrawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016, z poiejszymi zmianami) kierownik budowy, przed rozpgmem robot
budowlanych, jest zobowzany do spormzenia lub zapewnienia spadzenia planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (plan ,BIOZ").

1.6. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczezgodne z obowrujacymi
okresleniami zawartymi w Prawie Budowlanym oraz w obgmumjacych rozporzdzeniach
zwigzanych z przepisami Prawa Budowlanego oraz z RoisMormami, i w kadym

przypadku nalgy je rozumi€ jak podano poikgj:

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obgamijgcymi przepisami, stanowgy

urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zaar okolicznaci zachodzcych

w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania

robotami budowlanymi i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
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Inspektor nadzoru — upowaiony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzo

inwestorskiego nad prawidtowym przebiegiem realizzadania.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inwestora ytegzzponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wylicggze
szkicow i ew. dodatkowych zgznikdbw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaj

potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptovpsmnez Zamawiagego, niezbdne do

przeprowadzenia wszelkich badapréb zwhzanych z ocenjakosci materialdw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niegtine do wykonania robdét, zgodnie z dokumentac]
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pip@estora.

Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat olsteny — z przegitnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddawlanych.

Podlobe — grunt rodzimy Ilub nasypowy, zy pod nawierzchgi do gkbokdsci

przemarzania.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przelea¥dykonawcy przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizycznglada autorem dokumentacji

projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi
technologicznej ich wykonania.
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Zadanie budowlane — ¢x przeds¢wziecia budowlanego, stanoyda odebng catasé

konstrukcyjra lub technologiczg zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-gytkowych. Zadanie mie polegd na wykonywaniu rob6t zwrkanych z

budowg, modernizagj utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych doomgkia rob6t wedtug technologicznej

kolejndéci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemsdio rob6t w ustalonych

jednostkach przedmiarowych.

Teren budowy — przestrzew ktorej prowadzonegsroboty budowlane wraz z przestrzeni

zajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

Roboty budowlane — budowa, a takprace polegage na przebudowie, morita remoncie

lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczr@lwy stwierdzajca jego przydatn&t

do stosowania w budownictwie.

2. WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ ICH
PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT, WARUNKI DOSTAWY,
SKEADOWANIE | KONTROLA JAKO SCI

Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegeétonformacje dotycre
zamawiania materialtdbw i odpowiednie aprobaty teckime Iub swiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia. W#zigs materiaty i wyroby stosowane do
wykonania robot powinny speldiawymagania polskich norm (PN), w tym norm
europejskich wprowadzonych do zbioru krajowych akfisawnych (PN-EN), a w przypadku
materiatdbw i urzdzen, dla ktérych nie ustanowiono normy — aprobat témych oraz
ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany mze by wprowadzony, jeeli nadaje si do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowjachan jego widciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma §eiavosci uzytkowe umaliwiajace prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanymktérych ma by zastosowany w
sposoOb trwaly, spetnienie wymagaodstawowych. Ponadto musi onébgopuszczony do
obrotu i wigciwie oznakowany na zasadach zgodnych z aktualnymepisami Prawa

budowlanego i przepisami admymi.
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Szczegoly dotyce poszczegoOlnych grup materiatowych oméwiono wcideacjach

poszczegolnych rob6t budowlanych.

Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek
materialbw przeznaczonych do robdt Wykonawca pitzaeds szczegotowe informacje
dotyczice proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiednidwiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru i projektanta. Zatwierdzgrartii (cz$ci) materiatdbw z danego
zrodla nie oznacza automatyczniee wszelkie materialy z danegérodia uzyska
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae
materialy uzyskane z dopuszczonegoddta w sposob ggly spetlniag wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie pgst robot.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuwiobel wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwigkodet miejscowych, wiczapc w to zrodta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowrany dostarcay Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacijrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacgzawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowanprzez siebie metged wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzi&npa spetnienie wymagailosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekodta.

Jezeli materialy z akceptowanegaodia @ niejednorodne lub o niezadowalcg]
jakosci, Wykonawca powinien zmiefi zrédio zaopatrywania w materialy. Materiaty
wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach vigkanych widocznych z jednego miejsca
powinny by z tej samej partii materialu w celu zachowaniahtygamych wiéciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksplaatacj

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek

inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Inspekcja wytworni

Wytwornie, zaréwno przed jak i po akceptacji Indpek mog by¢ kontrolowane w

celu sprawdzenia zgodfm stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamobki
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materialtbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $davosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzegliem jakdci.

W czasie przeprowadzania inspekcji Inspektaizoe miat zapewnione:

- wspotprae i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostp w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni gdzie odbywa siproces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowaiidemenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadéyexdo czasu gdydola one
potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkasé i
wiasciwos¢ do robot i byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Przechowywanie materiatbw musie¢siodbywa na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu ofgby w sposob skuteczny zabezpieczone byty przed
dostpem o0sob trzecich.

Miejsca czasowego skiadowanigdh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lubap@renem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigowinny by po zakaczeniu

rob6t doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.

Materiaty nie odpowiadace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 41z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzesli.Idspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatdbw do innych robétznie, dla ktorych
zostaty zakupione to koszt tych materialéw zostanzewart§ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdusgic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jeili dokumentacja projektowa lub specyfikacja techne przewiduje mdiwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyk@nmych robotach, Wykonawca
powiadomi Projektanta o swoim zamiarze, co najmdiejygodnie przed planowanym

uzyciem materiatlu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla batla
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prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraraakzeptowany przez projektanta rodzaj
materiatu nie mee by¢ p&zniej zmieniany bez zgody Projektanta.

Na podobnych zasadach dopuszcza zastosowanie materiatbw o podobnych
wiasciwosciach technicznych, jakoiowych, zblzonym standardzie i wyglizie (tzw.
.,;fOwnowazne” w rozumieniu Ustawy o zamowieniach publicznycly wymienionych w

dokumentacji i specyfikacji, w uzgodnieniu z Prdgakem i Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET I MASZYNY NIEZB EDNE LUB ZALECANE DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALtO ZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakovykonywanych robot i ddzie gwarantowa
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadamistdmgmi w PBW i ST.

Sprzt uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i odpowiadapod
wzgledem typow i ilégci wskazaniom zawartym w specyfikacji, dokumentagrogramem
zapewnienia jaki lub projekcie organizacji robét zaakceptowanymzeg Inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustal takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji iskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z nhormami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentowotwperdzajcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja prakys mazliwos¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddnspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta@rzed uyciem sprztu. Wybrany spr, po
akceptacji Inspektora, me by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy zostanprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i npgkzczone do
robot.

Dobdér wiaciwego sprztu, maszyn i urgdzen zgodnie z obowdizujagca technologa

wykonywania i prowadzenia danego odcinka robét.
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosz{édnorazowych spetu w
cenie jednostkowej robot do ktérych jest przeznagzdkoszty transportu spyi nie
podlegay zaptacie.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takicginodkow transportu, ktére
nie wplyrg niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdt i wkaiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu dmzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacji keicznej i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umaw

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcetematow/sprztu na i z terenu
robdt, pojazdy bda speini@ wymagania dotycge przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do ustawowych ograniazgbcigzenia na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych open na osie
mog by¢ uzyte przez Wykonawg pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wy&agy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétictazgodnéé z dokumentagj
projektows, wymaganiami specyfikacji technicznej, konigrqgakasci, projektu organizaciji
robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokgi wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramiz¢dnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pgmie przez Inspektora
nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i

wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga tego lkedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
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Wykonawe na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robotvglanaczenia wysokoi

przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowieddesci za ich dokladn&.

DECYZJA | POLECENIE INSPEKTORA NADZORU

Decyzje Projektanta i Inspektora dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot dma oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentatlowy,
PBW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwgghi wyniki badaé materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujasce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczeniach z przes&ad, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsae na
rozwazamn kweste.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wstlich
materiatéw dostarczonych na budplub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoraetly wykonywane nie pitniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grdbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarazaych zagraenie dla
planowego zakczenia roboét, Inspektor ma prawo wprowadzodwykonawe na okrélone

roboty na koszt Wykonawcy.

Zgodndg¢ robdt z dokumentagiprojektovs i specyfikach techniczia

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczmaegmiary robét oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wagkoy stanowd czes¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegolnione @how jednym z nich g obowizujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumenta

Wykonawca nie moe wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmigsiwiadomé Inspektora nadzoru, ktory
dokona w uzgodnieniu z Projektantem odpowiednichamnmub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszigstk
wykonane roboty i dostarczone materiatgdd zgodne z dokumentacjprojektovny i
specyfikacy techniczag.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjedg uwazane za

wartasci docelowe, od ktorych dopuszczalneosichylenia w ramach okdlenego przedziatu
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tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowliseuby¢ jednorodne i wykazywiabliska
zgodnd@¢ z okrglonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektowg lub specyfikag i wptynie to na nie zadawalgj jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy bdg niezwlocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

wykonawcy.

6. KONTROLA, BADANIE | ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Program zapewnienia jakdi

Do obowipzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jéip w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, madiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajug]
wykonanie robo6t zgodnie z dokumentagjrojektowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskieg
Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

a) czes¢ 0golm, obejmugca:

organizacg} wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia lub warunki bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢é wykonania poszczegolnych
elementow robat,

- system (sposéb i proce@dlirproponowanej kontroli i sterowania jak wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

- sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych a take wycgganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forpnzekazywania tych informacji Inspektorowi .
b) cze¢s¢ szczegotow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozmoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania, zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- SposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtautich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposOb i proceddmpomiardéw i badéa (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizaci
i sprawdzenia ugdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdaitro

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jaka@ci robot

Celem kontroli robot ¢zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zalazong jakos¢ robot Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robdt i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systemntroli, wlaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania prébek i
bada materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systkamtroli Inspektor mze zaadat
od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowaniaze poziom ich
wykonywania jest zadowalgy.

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Inspektor ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetmwiykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektoroswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Inspektor kdzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor dulzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedocagniecia te leda tak powane, ze mog wpltyngé ujemnie na wyniki
bada. Inspektor natychmiast wstrzymaygie do rob6t badanych materiatow i dépije do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjan
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem hadaateriatow

ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki edg pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z
jednakowym prawdopodohbistwem wytypowane do bafla Inspektor bdzie mie
zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie InspektWykonawca
bedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére budatpliwosci, co do
jakaosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosetpokrywa Zamawiagy. Pojemniki
do pobierania prébekeda dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez Inspektoracda

odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob zaakeepty przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez Inspektora, przed
przysgpieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooapomiaru lub badania Wykonawca

przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportow z wynikami badgak
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jam.
Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia. Inspektor uprawniony jest d&kaoywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatoéradta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakeoy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kohtraobdt prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor mee pobierd prébki materiatdw i prowadgi badania niezaimie od
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Wykonawcy, na swoj koszt. d&li wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as

niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lubeal niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych addbo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodobd materiatow i robét z dokumentgcprojektowg | ST. W

takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dtdawych badéa i pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopudci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiagagtosowne
certyfikaty lub deklaracje zgodéw oraz widciwie oznakowane. Dopuszczag stztery
sposoby oznakowania wyrobéw:

- oznakowanie CE, co oznacza, dokonano oceny jego zgodnbz normy
zharmonizowag albo europejskaprobad techniczi badz krajows specyfikacy
techniczi panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komis} Europejsk za zgodn z wymaganiami
podstawowymi;

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

- wyroby regionalne, ktoreghla znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrob
budowlany;

- wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej doleuntacji technicznej,
sporadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych producent
wydat gwiadczenie wskazuage,ze zapewniono zgodsé wyrobu budowlanego a t
dokumentagj oraz z innymi przepisami.

W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumengywsymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robotdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe myggzosiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami ba&daykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bada
beda dostarczone przez Wykonagvimspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nieebpaja
tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyobbowizujacym

Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
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konca okresu gwarancyjnego Odpowiedziathema prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bigco i bgda dotyczy przebiegu
roboét, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
stizbowego. Zapisy ¢ua czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgemtda oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do
dziennika budowy naly wpisywa w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewni@kiggi i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudréci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanik@aych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i

ostatecznych odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

zgodnad¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev dokumentacji
projektowej w przypadku wykonywania robo6t ziemnych,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie
wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z pudmn, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydgb
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przedi@zone Inspektorowi do ustosunkowania. si
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkeca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Irgpea do ustosunkowaniagsi

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwgdgjna rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementow rob6t. Obmiary wykonanych robgéeprowadza giw sposob eigty w

jednostkach przgych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodngci materiatéw,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakédci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robot. Winny kyudostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych powgj, nasgpujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustate
- korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym.
Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyc¢tls zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do

wgladu nazyczenie Zamawiarego.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Przedmiar robot

Zgodnie z Rozpoggdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumengaojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prograommkcjonalno-aytkowego przedmiar
robét jest to opracowanie zawieyeg zestawienie przewidywanych do wykonania robét w
kolejncsci technologicznej ich wykonania i wraz z ich sazgdewym opisem, miejscem
wykonania lub wskazaniem podstaw ustglg¢h szczegoOtowy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem iléci jednostek miar robét podstawowych oraz wskazangodstaw do
ustalenia cen jednostkowych robot lub jednostekauikv rzeczowych.

Podstawowe wymagania odmie przedmiarébw robot zostaly zawarte w
Rozporadzeniu. Uzupetniaco zaleca s, aby przy sporgizaniu przedmiaru roboét byty
uwzgkdnione nasfpujace zasady:

- uktad i zawarté¢ przedmiaru robot powinny umlbwi ¢ jednoznaczgidentyfikacg zakresu

i podstawowych parametréw technicznych robat,

- roboty ugte w pozycjach przedmiaru powinnydpogrupowane wedle wyzdiajacych je
cech naturalnych, miejsca wykonania, kolggiowykonania, charakterystycznych metod
wykonania i innych cech, powodgjych zr@nicowanie kosztow i cen ich wykonania,

- naleey zapewnt powigzanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi rysunkamiazo
specyfikacy techniczm, podajca wymagania techniczne dla rob6t w poszczegdinych
pozycjach przedmiaru oraz wyjdajacymi, jakie § zakresy poszczegolnych pozycji
przedmiaru robét, wedtug jakich zasad obliczonécilmbot ugtych w tych pozycjach, jak
bedzie s¢ obliczato ilgci rzeczywicie wykonanych robdt, oraz jakieedy podstawy
ptatncci za wykonane roboty,

- nalezy wyjasni¢ jaki powinien by zastosowany sposob obliczania cen pozycji przedmia
robot,

- jezeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie mazlmwosci jednoznacznego
okreslenia ilosci robot, sposdéb obliczenia zostanie podany indyaddie w uzgodnieniu z

zamawiagcym.

7.2. Obmiar rob6t

0Ogoblne zasady obmiaru robot
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Prowadzenie obmiaréw jest niezlme dla okrdonego rodzaju umoéw, dla umow
ryczattowych obmiar sprowadzagsio szacunkowego oldlenia zaawansowania robét dla
potrzeb wystawienia przaiowej faktury.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokntacy
projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigéniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru ledg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wlepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od aligzku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostgrpoprawione wg instrukcji Inspektora narmie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z eztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olkitenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc

i Inspektora.

Zasady okréania ilosci rob6t i materialow

Dlugasci i odlegtagci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami  skrajnymieda
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.
Jeli ST wiasciwe dla danych roboét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w
m3, jako dtugé¢ pomna:ona przezredni przekro;.
llosci, ktdre mag by¢ obmierzone wagowo ¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzevykonywane &da w sposob
zrozumiatly i jednoznaczny.
Do pomiaru uywane lgda tylko sprawne narzlzia pomiarowe, posiadgje czytela skak,
jednoznacznie oké&jaca wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robét zawierdedzie:
- podstaw wyceny i opis robat,
- ilos¢ przedmiarow robot (z kosztorysu ofertowego)
- dak obmiaru
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenialetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego
- obmiarem rob6t z podaniem sktadowych obmiary w jkokei: diugasé x szeroke€d x

glebokai¢ x wysokeé x ilosé = wynik obmiaru
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- iloscig robét wykonanych od pogtku budowy

- dane osoby spogdzapcej obmiar

Urzadzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujcych to Wykonawca dulizie posiada
wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowadala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robét.

Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom ST. Bdzie utrzymywdé to wyposaenie zapewnigt W Sposob aigty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przed ¢geiowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robat, a tate w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikggych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiar@vrazie braku miejsca szkice mpg
by¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie

uzgodniony z Inspektorem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapastpujacym etapom

odbioru:
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a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiér rob6t zanikagcych i ulegagcych zakryciu

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesielizaaji ulegry zakryciu. Odbior
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez harmiavagoélnego posgpu robo6t. Odbioru
robot dokonuje Inspektor.

Gotowa¢ danej cgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.bi@d bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie piej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuaven
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgéci robot. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.bi@d przeprowadzony dalzie
niezwtocznie, nie pfiej jednak, nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie mpwitstego wykonania robot w
odniesieniu do ich ileci, jakadsci i wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowo® do
odbioru ostatecznegcetizie stwierdzona przez Wykonagvarpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem nammie o tym fakcie Inwestora.

Oshgniecie gotowdci do odbioru musi potwierdzi wpisem do dziennika budowy

Strona 26



STWIOR

Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekimspektorowi nadzoru kompletny
operat kolaudacyjny, zawiesgly dokumenty zgodnie z wykazem zawartym pepw tym
punkcie specyfikacji technicznej. W terminie siedrdni od daty potwierdzenia gotoyem do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawe dacie rozpogzxia odbioru i sktadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpacze prac komisji nagpi nie p&niej niz przed
uptywem terminu okrdonego w umowie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow badai pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnobwykonania robot
z PBW i ST. W toku odbioru ostatecznego komisjaozap s¢ z realizacj robot, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetaiajch i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t pof@mych Iub robot
uzupetniagcych komisja przerwie swoje czyrsb i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komispe, jaka¢ wykonanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] W R&b ST z uwzgjdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu i lzezgstwo osbb,
zwierzt i mienia, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszof wartag¢ wykonanych

robét w stosunku do wymafygrzyjetych w umowie.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo jest protokoét odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmamy przygotowa operat kolaudacyjny

zawierajcy:

PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczym

Dziennik budowy - oryginat i kopi

Obmiar robot

Dokumenty ustalape warté¢ koncows rob6t (kalkulac koncows, kosztorys kacowy)
- Atesty jakgciowe wbudowanych materiatow

Dokumenty potwierdzage legalizag wbudowanych urdzen

Sprawozdania techniczne z préb ruchowych
Protokoty préb i bada
Protokoty odbioru rob6t zanikggych

Rozliczenie z demonta

Wykaz wbudowanych ugzlzen i przekazanych instrukcji obstugi
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- Wykaz przekazywanych kluczy

- Oswiadczenia 0so6b funkcyjnych na budowie wymaganema Budowlanym

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod waidgm przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lulizupetniagce keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonaneaszgine pisemnie przez Wykonawao

odbioru w terminie ustalonym przez koris;j

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyddotr zwazanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i mabtch w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuz

uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Podstawa rozliczenia

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towaragyrh zgodnie z umoav na
wykonanie robét budowlanych, ustalone przez Zamjacego. Jeeli umowa nie stanowi
inaczej, roboty te naig do swiadczeé wchodzcych w jej zakres.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosdowej kedzie uwzgédniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentgmjojektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowedg obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magamania,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna plac
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy)

- koszty pdrednie w skiad ktorych wchogz ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotycz bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zadu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawieragy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych aykbw

ktére mog wystpi¢ w czasie realizacji robot
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Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych
zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki ckoee w ww. dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Nie przewiduje s wykonania objazdow/przejazdow i zmiany organizaeoghu.
Koszt wybudowania ewentualnych objazdow/przejazdowganizacji ruchu obejmuije:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpdwmi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtaltoczeniem kopii projektu Inspektorowi
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodmeynikajgcych z posipu robot,
- ustawienie tymczasowego oznakowania kwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,
- optaty dziezawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowga
i drenau,
- tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuije;
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscie tymczasowych oznakowagionowych,
poziomych, barier §wiatet,
- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizajchu obejmuje:
- usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumenty odniesienia

Podstaw wykonania robot olbych specyfikagj stanows:
a) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresi
1. Projekt budowlano — wykonawczy
2. Przedmiary robdt.
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3. Pozwolenie na budaw wydane przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej.
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru tobd
b) Przepisy i normy zwkane.
1. Przepisy techniczno-budowlane obgeujace na terenie kraju i stosowne przepisy bhp

oraz ochrony p.p@rowej,

Dokumentami odniesienia maymi podstawowe znaczenie dla oceny fakaobot
oraz kryteriow ich odbioruss
a) Polskie Normy (PN) obowrujace lub stosowane aktualnie w budownictwie,
b) Normy Europejskie (EN) i wprowadzane aktualnie dbiomu krajowych aktow
normatywnych (PN-EN),
c) Aprobaty techniczne (AT) materiatdw, wyrobow, systev budowlanych &z urzadzen

dla ktérych nie ustanowiono normy.

Dokumentami odniesienia magymi pomocnicze znaczenie przy ocenie ich §ako
oraz jakdci materiatow i robét budowlanych, lecz istotnycpunktu widzenia legalr$ai ich
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowabiadewnictwie §:

- oznakowanie CE zgod&o z norny zharmonizowagalbo europejskaprobag
techniczi badz krajowg specyfikacy techniczig panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodazeéznag przez Komisg
Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi;

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

- oznakowanie specjalnym znakiem jako regionalny Wwyrddowlany;

- indywidualna dokumentacja techniczna, spdeonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodniona, dla ktorych producent wydali@dczenie wskazugge,ze
zapewniono zgodr$é wyrobu budowlanego z dokumentagj oraz z innymi
przepisami,

- certyfikat zgodnéci wyrobu z podstawowym dokumentem odniesieniadeklaracje
zgodndci producenta,

- atest higieniczny lub oceny higienicznej wyrobow,

- klasyfikacja ogniowa wyrobow,

- $Swiadectwo badawyrobu,swiadectwo kwalifikacyjne wyrobu,
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- zbior warunkow technicznych wykonania i odbiorudbbudowlano-monteowych
(toml-1V), wyd. ,Arkady”, W-wa 1989-91 r. oraz zegy Specyfikacji technicznych
wyd. OWEOB, W-wa 2005-6 r.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowkany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno

przez wiadze pestwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneyiywzne, ktore $w

jakikolwiek sposob zwizane z prowadzonymi robotami ¢dzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcializacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

a)
b)

C)

d)

f)

9)

h)

)

k)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane €T0z.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagdarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, Poz. 717)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni@3.7989 r. (T.j. - Dz.U. z 2005 r. Nr
240 poz. 2027)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdnyDz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobah budowth (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r - Prawo geologiczgérnicze (T.j. - Dz. U. z 2005 r. Nr
228, poz. 1947)

Ustawa z dnia 12 wrzaia 2002 r o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 1¢@®z. 1386)
oraz akty wykonawcze do ustawy.

Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 19 listopa2l201 r w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy realizacji, ktorych jeggmagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. z Nr 18%,. 1554

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawigblicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca2Q. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszantawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 1087 [953).

Strona 31



STWIOR

[) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochrofiedowiska (T.j. - Dz.U z 2006 r. Nr 129
poz. 902)

m) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr{Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).

n) Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie zakresu opracawgeodezyjno-kartograficznych obamujgcych w
budownictwie (Dz U z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

0) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrfycj. — Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2086)

p) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pvgeaiarowej (T.j. — Dz. U. z 2002 r. Nr
147 poz. 1229)

q) Rozporadzenie MSWIA z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie @iy przeciwpaarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéwz(D. z 2006 r. Nr 80, poz.563).

r) Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 18 jmziernika 2005 r. w sprawie organizacji i

funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz. U. z 2005r.208, poz. 1741)

Uwaga: wszystkie przepisy prawne rglerozpatrywa z uwzgkdnieniem paniejszych
ewentualnych zmian wprowadzanych przez ustawodawmaz aktéw wykonawczych i

powigzanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
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SST-01.01/E ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wagamia wspolne dotygee
wykonania i odbioru rob6t, ktére zostamrealizowane w ramach inwestycji pi8YSTEM
KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ DLA LABORATORIUM”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuirpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét ohjtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszelkie czynnéci umazliwiajace i
majgce na celu wykonanie robét jakzaj:
» Demonta istniegcych urzdzen i instalacii,

* Zmiany w rozdzielnicy R 12,

Instalacg kablowg urzadzen klimatyzacji,

Przesunjcie gniazd elektrycznych w pom. 107,

Instalacg oswietlenia w Laboratorium pom. 106,

Pomiary elektryczne.

ST dotyczy wszystkich czyndo magcych na celu wykonanie robét zyganych z:
— kompletacj materiatdw potrzebnych do wykonania podanychejyrac,
— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celzygotowania podiza (w
szczegolnéci monta elementow ospezu instalacyjnego, okablowania itp.),
— utazeniem wszystkich materiatdw w sposéb i w miejscaditym z dokumentagj
techniczn,
— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumemtdaechnicza wszystkich
elementéw wyznaczonych w dokumentacji,
— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumemtaechniczg wszystkich

wyznaczonych kabli i linii,
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejsze] SSTa szgodne z ustaav Prawo Budowlane,

obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i ST-00.00/ymagania Ogdlne".

Okredlenia i pogcia podstawowe przgfe w niniejszej specyfikacji technicznej oznagzaj

Rozdzielnica elektryczna (tablica)- zespot aparatury odpowiednio dobranej hppbnej w
bloki funkcjonalne (pola), skacy do zasilania, zabezpieczaniaaatzen elektrycznych przed
skutkami zwat | przecizen, realizacji wyznaczonych zagl@anego pola oraz kontroli linii i
obwodéw instalacji elektrycznej. Aparatura, stargmai wraz z obudogv (obudowami)
rozdzielnie, w zalenosci od potrzeb mize spetnia nastpujace funkcje: zmiany nagtia
instalacji, hczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowudrkine, sygnalizacyjne i
alarmowe.

Klasa ochronndci — umowne oznaczenie, oklaace maliwosci ochronne urmzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy begpmnim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okr&lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementow wypasmia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem «at
statych, wnikaniem cieczy (szczegOlnie wody) i gaz@ ktdéy zapewnia odpowiednia
obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zespdt aparatury i systemow goden
wewretrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celéyzwaczonych danej rozdzielnicy.
Obwad elektryczny (instalacji elektrycznej)— zespot elementéw pgdzonych pérednio lub
bezpdrednio zezrodiem energii elektrycznej za pomaochronionego przed przgeniem
wspolnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednigqamnych przewodow elektrycznych.
Obejmuje przewody czynne, przewody ochronneze(je s3), urzdzenia ochronne i
przylaczory aparatug taczeniows, sterownicz i akcesoria. Przewdd ochronny neoby
wspolny dla réanych obwoddw.

Deklaracja zgodndci — oswiadczenie producenta lub jego upaw@mnego przedstawiciela
stwierdzagce, na jego wyiczrg odpowiedzialnét, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowafn specyfikacy techniczg, a w przypadku braku takiej z PolsiNormg
wyrobu, niemajca statusu normy wycofanej lub aprofpé&chniczg.

Kable i przewody — materialy shigce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,

impulséw elektrycznych w wybrane miejsce. ,Przewqawinny by oznaczone zgodnie z
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EN 60446. Jeeli niezlzdna jest identyfikacja zaciskow, to powinnyc¢bgne oznaczone
zgodnie z EN 60445”.

~Jezeli instalacja jest wykonywana przyyciu nowych materiatdbw, wynalazkéw lub metod
prowadzcych do odsipstw od zasad dokumentu wieleéziowego HD 60364, to wynikowy
stopieh bezpieczéstwa instalacji nie powinien By mniejszy nk uzyskany zgodnie z
dokumentem wieloegzciowym HD 60364".

Oprzewodowanie powinno kozy¢ siec w:

— puszce, ktéra spetnia wymagania odpowiednigjacEN 60670; lub

— urzdzeniu do przyczenia gniazdka oprawywietleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1
umieszczonym w puszce; lub

— urzdzeniu elektrycznym, przeznaczonym do pgeyénia bezpoednio do systemu
oprzewodowania,

— w sufitach podwieszanych jedna skrzynka pizaéniowa mee by uzyta dla kilku opraw
oswietleniowych.

Przewod neutralny — ,W pewnych przypadkach i w olglenych warunkach funkej
przewodu neutralnego i ochronnego mogy¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz
okreslenie przewodu PEN 826-13-25)]".

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stgca do przesytania energii
elektrycznej.

Linia kablowa - kabel wielaylowy lub wigzka kabli jednaytowych w ukiadzie
wielofazowym albo kilka kabli patzonych rownolegle, ktore wraz z osgean utzone g§
na wspolnej trasiegézac zaciski dwoch urdzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestfzew ktorej osi symetrii utlbono jedn lub wiccej
linii kablowych.

Skrzyzowanie— miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziodych linii kablowych
pokrywap si¢ lub przecingj.

Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktérym odlégtopomicdzy r&@nymi liniami
kablowymi, uradzeniem podziemnym lub drgdgomunikacyjm jest mniejsza iiodlegtaé
dopuszczalna dla danych warunkow ukladania bezostrsia przegroéd lub oston
zabezpieczagych i nie wystpuje skrzgowanie.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U- napecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel;

przy czym Uo — napcie pomedzy zyta a ziemg lub ekranem kabla, natomiast U — rape
miedzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje sikable elektroenergetyczne na r@m znamionowe: 0,6/1kV,
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3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV, 23/ADkdla nap¢cia 64/110kV stosuje Si
kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowdpsc zyt tych kabli mae wynost od 1
do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty poetita od 1 do 1000mm?2 (praktycznie
od 4mm?2).

Kable sygnalizacyjne produkowang rsa napgcia znamionowe: 0,6/1kV — i#6 zyt od 2 do
75, przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10mm2.

Zyta robocza — izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu
elektroenergetycznym, sty do przesylania energii elektrycznej; w kablu sigracyjnym
stizy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu ilpko cz$¢ przewodzca mae
wystepowa® drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kofsektorowe) lub linka,
ztozona z wielu drutbw o mniejszym przekroju. Ze wzlyl na due natzenie pola
elektrycznego na ostrych kradziach ogranicza sistosowanie kabli zytami sektorowymi
do nap¢¢ znamionowych 0,6/1kV i 3,6/6kV i przekrojach pavey16mm?2.

Zyly wielodrutowe zapewnigjwicksz elastycznéé kabla, g jednak drasze.

Sploty poszczegoélnych wiek, zawierajcych po kilkazyt splatane $ we wspotosiowe
warstwy w kierunkach przemiennych. Kable sygnalpae posiadaj w swe] budowie
dodatkowozyte licznikows (brazows) i kierunkowg (niebieslg) dla utatwienia rozpoznawania
i liczenia kolejnych warstw kabla.

Zyta ochronna ,z0” — izolowanazyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona harw
zielonoz0Otta izolacji, bezwzgidnie wymagana przez okitene srodki ochrony
przeciwporaeniowe;.

taczy metalowe ogci przewodzace — dosipnego urzdzenia elektrycznego (ktére mpg
przypadkowo znal€ sig pod napiciem), czsci przewodzace obcych instalacji
elektrycznych, gtowam szyre (zacisk) uziemiajcy i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w
kablach na napcie od 0,6/1kV, przy czym dla napiznamionowych do 12/20kV przekrgj
zyty nie musi by identyczny z przekrojem roboczym kabla (np.dly roboczej do 50mm2
— przekrdj zyty ochronnej minimum 16mm2, natomiast paey 95mm2 — minimum
50mm?2).

Zyta powrotna (stara nazwa ,ochronna”) — wymagana bezwzglnie dla kabli
elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztuaAmyha nagicia znamionowe 3,6/6kV i
wyzsze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (driip tamy miedziane),
wspotosiowa z przewodezego ekranu niemetalicznego, znajaeigo s¢ na izolacjizyty lub

w srodku kabla.
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Stwzy przewodzeniu pdow zwarciowych i wyrownawczych (giow zaktoceniowych) w
uktadzie wielofazowym.

Zyta probiercza ,zp” — izolowanazyta w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszezon
w wielodrutowej zyle roboczej; sty do pomiardw, sygnalizacji, obstugi gdzenia
elektrycznego. Stosowana gtownie dla kabli jed#mwvych, aluminiowych o przekrojach
znamionowych ponad 400mmz2, w formie %2 o przekroju 1,5 lub 2,5mm2.

Przewdd neutralny lub zyta neutralna — izolowanazyta robocza, oznaczona kolorem
niebieskim, w kablach cztergtowych petni rot przewodu ochronno-neutralnego PEN.
Przekroj uzaleniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejspy dla przekrojow
roboczych powyej 35 mm2 mee wynost 50% tego przekroju.

W pewnych przypadkach i w oldenych warunkach funkej przewodu neutralnego i
ochronnego magby¢ zespolone w jednym przewodzie [olexnie przewodu PEN]”.
Identyfikacja przewodow:

— przewdd neutralny lubrodkowy powinny by oznakowane kolorem niebieskim na catlej
dtugasci,

— przewod ochronny powinien byznakowany kombinagjdwukolorows zielonozoitg i ta
kombinacja nie powinna kyuzywana do innych celow,

— przewody ochronne PEN powinny dgznakowane kolorami zielonymzdttym wzdiw
catej ich dlugéci, i dodatkowo kolorem niebieskim nadaach przy zaciskach, lub kolorem
niebieskim na catej ich diugo i dodatkowo kolorami zielonym i6ttym na kacach przy
zaciskach,

— przewody ochronne PEL i PEM (514.3.2) powinny bygnakowane kolorami zielonym i
zOtym wzdtwz catej ich dtugéci, i dodatkowo kolorem niebieskim na fdaach przy
zaciskach,

— inne przewody powinny ldyoznakowane kolorem lub ligzz uwzgkdnieniem wymaga
odpowiedniej normy.

Przygotowanie podigza — zespdt czynriwi wykonywanych przed ukfadaniem kabli
majcych na celu zapewnienie uiovosci ich utazenia zgodnie z dokumentagjzalicza st

tu nasgpujace grupy Czynniei:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych epizelotowych,

— osadzanie kotkdw w podta, w tym ich wstrzeliwanie,

— monta uchwytow do mocowania i ukladania kabli oraz menpowiok z tworzyw
sztucznych lub metalowych,

— monta konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,
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— odkrywanie i zakrywanie kanatow kablowych.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespdét materiatdbw dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodow, utataggjich monta oraz dotarcie w przypadku
awarii, zabezpieczagy przed uszkodzeniami, wytyczay trasy ciagow réwnolegtych
przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowagych osprzt instalacyjny do kabli i przewodéw:

— przepusty kablowe i ostony kradzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanalty i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,

— systemy mocyge,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaly ospez (oznaczniki przewodow, linki oe i systemy naggowe, dtawice,
ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, pher@sa, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzdzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w ing forme energii §wiatto, ciepto, energimechaniczaitp.).

Klasa ochronndci — umowne oznaczenie, oklaace maliwosci ochronne urmzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy begpmnim dotyku.

Ztacze instalacji dwietlenia zewretrznego — ,Ztgczem instalacji @wietlenia zewgtrznego
jest punkt jej zasilania enesagelektryczn przez dostawglub pocatek obwodu zasilgrego
wytacznie instalagj oswietlenia zewntrznego”.

Oprawa oswietleniowa — urzdzenie stigce do rozsytu, filtracji i przeksztatcanfaviatta
emitowanego przez jedampe lub kilka lamp zawierage wszystkie elementy niegine do
podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp paaderagce, w razie potrzeby, obwody
pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ichtiqgma@nia do sieci zasikggej, lecz nie
zawierajce samych lamp”.

Przewod uziemiapcy — przewodnik 4czacy uziemiany element z uziomem, umieszczony

poza ziemy lub izolowany od ziemi i wody, §& si¢ w tym srodowisku znajduje.
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Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpalmio duej powierzchni

styku w celu zapewnienia dobrego gu®enia elektrycznego.

1.5 Ogodlne wymagania dotygeze robot.

Ogodlne zasady wykonania robo6t podane zostaty w\8¥magania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z dokumentagj
techniczi i umowy oraz za jak&t zastosowanych materiatéw i jaléowvykonanych robot.
Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST qraleceniami
inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do rob6t naky dokona& przy udziale geodety trasowania przebiegu
linii energetycznej, z zaznaczeniem np. palikaincarakterystycznych punktow.

2 MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw prziame w specyfikacji sty
ustaleniuzagdanego standardu wykonania i otemia wiaciwosci i wymogow technicznych
zatlazonych w dokumentacji technicznej dla projektowangatwigzan.

Dopuszcza si zamieszczenie rozwdan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wawosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozaéan na psmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Zestawienie podstawowych materiatéw:

Lp. |Nazwa Jm llos¢

1. konstrukcja nosna - ksztattownik perforowany "U" m 53,9
2. | koncowki kablowe do zaprasowywania 10mm?2 szt. 10
3. | koncéwki kablowe do zaprasowywania 2,5mm?2 szt. 10
4. |listwa elektroinstalacyjna np. LN 40x25, Legrand m 7,28
5. |t3czniki instalacyjne jednobiegunowe szt. 1
6. |taczniki instalacyjne schodowe szt. 4
7. |taczniki, narozniki, itp. listwy np. LN 40x25, Legrand szt. 5
8. masa uszczelniajgca, peczniejgca ognioochronna HILTI CFS-IS dm3 6,4
9. | Nakretka M6 szt 196
10. |oprawy wpuszczane PURE 4, 2842000, ES-System szt. 13
11. | Podktadka szt 196
12. | prety gwintowane M6 szt. 49
13. | przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5mm?2 m 70,72
14. | przewody kabelkowe YDYzo 4x1,5mm?2 m 43,68
15. | przewody kabelkowe YLY 5x10 mm2 m 12,48
16. | przewody kabelkowe YLY 5x2,5mm?2 m 28,08
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Lp. |Nazwa Jm llos¢

17. | puszki instalacyjne szt. 2
18. | puszki instalacyjne do $cian z ptyt gipsowych szt. 3
19. |rury przepustowe m 2,88
20. [tulejarozporowa stalowa szt 98
21. | Utylizacja zdemontowanych urzadzen kpl. 1
22. | wieszak konstrukcji systemu "U" szt. 49
23. | wytacznik nadpradowy S 303 3P D 50A szt. 1

2.1 Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekiyej powinny odpowiada

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (achmaprobatach technicznych).

2.1.1 Kable i przewody
Zaleca s, aby kable energetyczne uktadane w budynkach galsiaizolacg wg

wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powdachronn.

Jako materiaty przewodee mana stosowamied, liczbazyt: 1, 3, 4, 5.

Przewody instalacyjne nafg stosowé izolowane lub z izolagji powtoka ochronm do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonyetprednio do podiga lub uktadanych na
linkach naénych, a take natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; §lo zyt zalezy od
przeznaczenia danego przewodu.

Napkcia znamionowe izolacji wynosz 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w
zaleznosci od wymogoéw, przekroje uktadanych przewodow magynost (0,35) 0,4 do 240
mm2, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wganastosowania przekroju
minimalnego 1,5 mm2,

Jako materialy przewodee mana stosowamied: i aluminium, przy czym dla przekroju
zyt do 10 mmz? naley stosowa obowizkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stg do zasilania wewtrznych magistrali energetycznych,
obstugugcych due rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej oy lub ich grupy,
obwody rozdzielcze dla daj liczby odbiornikbw zamontowanych wagach np. zasilanie
duzej ilosci silnikow lub opraw éwietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materialy przewodee szynoprzewodow mna stosowa miedz i aluminium
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzelyanazna montowa wykonane w

obudowie o okrdonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.1.2. Ospret instalacyjny do kabli i przewodow
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Przepusty kablowe i ostony krawdzi — w przypadku podziatu budynku na strefy
pozarowe, w miejscach przeja kabli medzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodoéw
przy przegciach przezcianki konstrukcji wsporczych nalg stosowd przepusty ochronne.
Kable i przewody uktadane beZpednio na podtodze nalg chront poprzez stosowanie
oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanychéta stalowych lub aluminiowych
jako mocowane systemowo lub sam@m® stanowj osprzt réznych elementéw instalaciji
elektrycznej. Pozwalgjna swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewod@le take
innego wyposzenia, dodatkowo fatwo z nich budosvskomplikowane a@igi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych sta stalowych lub
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznyetormie prostej lub grzebieniowej o
szerokdci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadapgate zestawy elementow
dodatkowych, utatwiacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapmjgce
utrudniony dosip do kabli i przewodow dla nieuprawnionych osoéb.

Systemy koryt metalowych posiaddpczniki tukowe, umaliwiajace ptynne ukiadanie
kabli sztywnych (np. o wkszych przekrojachyt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowychoalb
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo 8ztne, ze wzgbu na miejsce
montau mog by¢ scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odpanaetemperatgr
otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary ¥ama listew g zrGznicowane w
zaleznosci od decyzji producenta, przeweg ptaskie a ich szerokoi (10) 16 do 256 (300)
mm, jednoczénie kanaly o wgksze] szerokeri posiadaj przegrody wewgirzne state lub
mocowane dla unmiwienia prowadzenia rhych rodzajéw instalacji w ggach
rownolegtych we wspolnym kanale lub listwie. Zasadstalowania rownolegtego #dych
sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew instalpoych naley przyja¢é wg zalecé
producenta i zalegéenormy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysékdl76 do 2800 mm
wystepuja w odmianie podstawowej i 0 podwszonych wymaganiach estetycznych jako
stupki lub kolumny aktywacyjne. Ospitzkanatow i listew ména podziek na dwie grupy:
utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stangeyi wyposaenie wytkowe jak
gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabggowe, elementy sieci telefonicznych,
transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprgtem (rozgajzienia, tuleje, g¢czniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtdwnie stalewzasag jest zywanie materialdw o

wytrzymaltdci elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie
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podtrzymuj ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokie] temgiurze gazy nieas
szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacjegivaowe powinny by odporne na temperatur
otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze gdzgha wytrzymat&, wymagag stosowania
rur z tworzyw sztucznych lekkich srednich. JednocZeie podjczenia silnikbw i maszyn
nara&onych na uszkodzenia mechaniczne halerykonywa przy wyciu rur stalowych.
Dobor srednicy rur instalacyjnych zalg od przekroju poprzecznego kabli i przewodow
wcigganych oraz ich ikki wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z twawzy
sztucznych mag by¢ gtadkie lub karbowane i jednodmee gitkie lub sztywne;srednice
typowych rur gtadkich: od g 16 do g 63 mmdkaze dla kabli o diwych przekrojacheyt wg
potrzeb do 200 mm2) natomiasednice typowych rur karbowanych: od g 16 do g 4. m
Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowaneatyg gtadkie lub karbowane srednice
typowych rur gtadkich (sztywnych): od g 13 do @ ##n, $rednice typowych rur
karbowanych gitkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od g 16 d® enn. Dla estetycznego
zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach pgdWeych stosuje i gictkie ostony
kablowe — spiralne, wykonane znay lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.1.3. Systemy moagge przewody, kable, instalacjegzkowe i osprat

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow— klinowane w otworze z elementem
trzymapcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane doyoh elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych
(niektére elementy magoy¢ wykonane take z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkoiach takich jak
rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskatiub przykecanie (otwarte lub
zamykane).

Puszki elektroinstalacyjnemog by¢ standardowe i décian pustych, sty do montau
gniazd i hcznikdw instalacyjnych, wyspuja jako hczace, przelotowe, odgatne lub
podtogowe i sufitowe. Wykonaney ¢ materiatdbw o wytrzymakei elektrycznej powsej 2
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie pogtnujg ptomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszgazy nie g szkodliwe dla cziowieka, jednocree
zapewniaj stopigi ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzal®ny jest od
systemu instalacyjnego. Ze wegdl na system monta — wystpuja puszki natynkowe,
podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zatéci od przeznaczenia puszki
musz spetnig nastpujace wymagania co do ich wielkd: puszka sprtowa g 60 mm,

sufitowa lub kacowa g 60 mm lub 60x60 mm, rozgaia lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x
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75 mm — dwu- trzy- lub czterowsgjowa dla przewodow o przekrojiyty do 6 mmz2. Puszki
elektroinstalacyjne do morta gniazd i 4cznikbw instalacyjnych powinny by
przystosowane do mocowania ospuzza pomog ,pazurkéw” i / lub wketow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektorywykonane z materiatdw dobrze przewscizh
prad elektryczny jak aluminium, mied mosiadz, montowane poprzez zaciskanie¢sknie
lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia pmdlanie i umeliwia wielokrotne odiczanie i
przylaczanie przewodéw do instalacji bez koniecmmokazdorazowego przygotowania
koncéw przewodu oraz umbwia systemowe izolowanie za ponmgoaston izolacyjnych.

taczniki ogdllnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb agtalpodtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- kaczniki podtynkowe powinny kyprzystosowane do instalowania w puszkach g 60

mm za pomog wkretow lub ,,pazurkow”.

- kaczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowaselo instalowania

bezpdrednio na podizu (Scianie) za pomagcwkretow lub przyklejane.

- Zaciski dodczenia przewodow winny unatiwia¢ wprowadzenie przewodu o

przekroju 1,0+2,5 mm2.

- Obudowy 4cznikow powinny by wykonane z materiatow niepalnych lub

niepodtrzymugcych ptomienia.

- Podstawowe dane techniczne:

— napécie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 10 A,

Gniazda wtykowe ogdélnego przeznaczenia do montav instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zoéstayposaone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach g 60 mpoaeg wkretow lub ,,pazurkow”.

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowevipny by wyposaone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bémmniego na podim za pomog wkretéw
lub przyklejane.

Zaciski do padczenia przewoddw winny umnlwia¢ wprowadzenie przewodéw o
przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zalesci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda
wtykowego.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napécie znamionowe: 250V lub 250Vv/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
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— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopié ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopié ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Pozostaly osprat — utatwia montai zwigcksza bezpieczestwo obstugi; wyrani¢c mazna
kilka grup materiatdw: oznaczniki przewodow, dtaesi zhczki i szyny, zaciski ochronne
itp.

Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw @dwietleniowych naley wykonywa& na podstawie projektuswietlenia,
zawierajcego co najmniej:

— dobdr opraw zrodets$wiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalacji zasilagej oprawy,

— obliczenie rozktadu natenia dwietlenia oraz spadkéw nagia i obchzen,

— zasady konserwacji i eksploatacji instalagwietleniowej.

Oprawy d@wietleniowe naley dobierd z katalogow producentéw, odpowiednio do
potrzeb éwietleniowych pomieszczenia i warunkévodowiskowych — wysjpuja w czterech
klasach ochronrigi przed poraeniem elektrycznym oznaczonych O, |, I, 111,

Wypusty sufitowe powinny kiyprzystosowane do instalowania opraswietleniowych,
przy czym przekroj przewodow uonych na state nie mie by mniejszy od 1 mm2 a
napkcie izolacji nie mae by mniejsze od 750 V #i przewody ukfadaneasw rurkach
stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéwddwlanych oraz 300 V w
pozostatych przypadkach.

Pod wzgtdem ochrony przed dotkggiem czsci opraw lgdacych pod nagiciem oraz
przedostawaniem ¢kciat statych i wody do opraw; nadano oprawom ¢agice oznaczenie
zZwigzane ze stopniami ochrony:

—zwykta IP 20

— zamkngta IP 4X

— pytoodporna IP 5X

— pytoszczelna IP 6X

— kroploodporna IP X1

— deszczodporna IP X3

— bryzgoodporna IP X4

— strugoodporna IP X5
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—wodoodporna IP X7
—wodoszczelna IP X8

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee Sprztu podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".

Prace ména wykonywa przy pomocy wszelkiego spftzi zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee Transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne”.

Podczas transportu na budpdo miejsca wbudowania, nalezachowd ostraznos¢ aby nie
uszkodzé materiatbw do montai. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze
wzgledu na maliwos¢ uszkodzenia izolacji, wynosalla kabli nawingtych na lgbny: —15°C
oraz —5°C dla zwigtych w ,6semk” odcinkdw.

Stosowa dodatkowe opakowania materiatbw w przypadku zlimwsci uszkodzé
transportowych.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotygee wykonania Robét podano w ST-00.00 "Wymagania
ogolne".
Prace nalgy prowadz¢ zgodnie z dokumentagcjechniczig pod nadzorem osoby posiagtag)
odpowiednie uprawnienia budowlane, a wszystkie mgniavinny by uzgadniane z

Inspektorem nadzoru.

Przed przysipieniem do wykonywania robdt Wykonawca zobgeeiny jest do
przedstawienia trynierowi Budowy, Instrukcji Bezpiecznego Wykona/abot.

Inspektor Nadzoru ma prawo do wniesienia uwag iamnto przedstawionych dokumentow,
lub wysgpienia o dokonanie uzupetmie

Wykonanie bruzd i przeldiprzezsciany i stropy
Wykonanie bruzd i przebinalezy wykona& przy pomocy odpowiednich nagdzi

dostosowujc do srednicy i rodzaju przewodéw z uwzgdhieniem rodzaju i rozmiaru
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zastosowanych korytek, rurek etc. Nglewrocik uwag aby bruzdy byly wykonane tak aby
promieh gigcia nie przekraczat dopuszczalnego promienigcigi dla kabli, ktére éda
zainstalowane w rurkach. Zabrania¢ sivykonywania bruzd i przebi w elementach
konstrukcyjnych, stropach, cienkictitianach, w ktérych mogtaby zosétanaruszona lub
ostabiona ich konstrukcja. Przeja przez sciany, Kktore stanowi oddzielenia
przeciwpgarowe oraz stropy, nalg zabezpieczy poprzez zastosowanie masy
ogniochronnej o odpowiedniej odpo&eoogniowej okrélonej w projekcie.

Instalacje elektryczne

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do zelwa na nich instalacji
elektrycznych powinny kiyzamocowane do podta (Scian, stropéw, elementoéw konstrukcji
budynku itp.) w sposob trwaty.

W zaleznosci od pomieszczenia i miejsca zainstalowania prziywamstan utozone w
nastpujacy sposob:

. Instalacje poziome:

pojedyncze kable lub kable zgrupowane po trzy rdksymalnie po cztery
zostal potazone w ostonach mocowanych &tman i stropdw wiéciwych.

. zegcia i zasilanie urgdzen elektrycznych:

- pod tynkiem.

Instalacje elektryczne ogollne nad sufitami podwaegmi mana prowadzi w
istniejgcych korytkach kablowych lub na uchwytach kablowyohcowanych bezgoednio
do stropu.

Puszki naley osadza nascianach w sposoéb trwaly za pomdatkéw rozporowych
lub klejenia. Puszki po zamontowaniu rigi@rzykry¢ pokrywami montaowymi.

Przewody obowjzkowo zabezpieczZyodpowiednimi ostonami przy przejach przez
sciany. Przejcia te uszczeldi gipsem i welp mineraln. Zachowé nalery stopie
odporndci ogniowejscian i ich izolact akustyczg.

Zgodnie z norma PN-76/E-05125 przé&gia kabli przez stropy oddzidlep.pa.
wykona jako szczelne o odpowiedniej odposoioogniowej. Dotyczy to stropdéw poruzy
wszystkimi kondygnacjami oragcianami oddziele p.paz.. Dodatkowe szczelne przeja
wykona dla kabli i przewodow wychodzych z pomieszczetechnicznych.

Przegcia midzy pomieszczeniami o zdych atmosferach powinny byvykonane w

SposOb szczelny, zapewnjey nieprzedostawanie ¢siwyziewow. Obwody instalacii
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elektrycznych i teletechnicznych przechgoz przez podiogi mugzby¢ chronione do
wysokasci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Przewody musg by¢ utozone swobodnie i nie m@gby¢ nara&one na naggi i

dodatkowe nagrenia.

Wykonanie instalacji elektrycznych

Zasady ogolne

Odbiory pogrupowa w tzw. bloki aparatowe ze wzglu na specyfik zasilanych
odbioréw (dwietlenie, gniazda ogolnego przeznaczenia, odibnyatyzacji i inne odbiory
technologiczne).

Wszystkie urzdzenia elektryczne nalg instalow& zgodnie ze schematami i
lokalizacp podan na rzutach.

Ogolne zasady wykonywania instalaciji:

. Nalezy skrupulatnie przestrzega kolorystycznego oznakowaniazyt
przewodowych i kabli (rowniew obrkbie rozdzielnic).

. W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod zerofW) i przewod
ochronny (PE) nie magby¢ polagczone.

. Wszystkie urzdzenia i spret, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawieraj one elementy metalowe, na ktdrych w przypadku adz&nia mee pojawt sie
napkcie, musz by¢ obowgzkowo przyhczone do przewodu ochronnego.

. Dla przewodow i kabli przeznaczonych do agépia naley stosowa trasy
pionowe i poziome. W n# tego doprowadzenie przewodow do opraswietleniowych na
stropie naley wykona pod lgtem prostym. Skanie przeprowadzone kable, przewody i puste
rury nie zostas odebrane jako prawidtowo wykonane.

. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwytyp. musz by¢

galwanizowane. Przewody i kable nglehront od uszkodz@ mechanicznych.

Montaz przewoddw instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuije:
— przemieszczenie w strefie mointavej,
— zlazenie na miejscu monta wg projektu,
— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniegdrzebiegu instalacji i miejsc moria

osprztu,
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— roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudoyvia jak: kucie bruzd w podiol,
przekucia scian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanieykpy¢ kanatdw
instalacyjnych, wykonaniélepych otworéw poprzez podkucie we ¢gee albo kucie gczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéwfitesh, scianach lub podtzach,

— osadzenie kotkow osadczych plastikowych orazidghlb kotwicych lub wspornikow,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

— monta na gotowym podtzu elementow ospetu instalacyjnego do mora kabli i
przewodow,

—tuki z rur sztywnych naky wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniuduptaszczenie rury nie ro® by wicksze
niz 15% wewgtrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienieitpodane gw

tablicy pontej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

— faczenie rur naley wykona za pomog przewidzianych do tego celuggkek (lub przez
kielichowanie),

— puszki powinny b§ osadzone na takiejggokasci, aby ich gérna (zewatrzna) kravgdz po
otynkowaniusciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem najew puszce wyeic wymagan liczbe otworéw dostosowanych
do $rednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzdo srodka puszki na gbokas¢ do 5 mm,

— wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytychtdratalowego érednicy 1,0 do 1,2
mm dla utatwienia wagania kabli i przewoddw wg dokumentacji projektowspecyfikaciji
technicznej (szczegotowej) SST, ukladanie (montkabli i przewoddéw zgodne z ich
wyszczegolnieniem i charakterystypodam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegodtowej) SST. W przypadku tdtivowciggania kabli i przewodow,
wcigganie drutu prowadzego, stalowego nie jest konieczne. Przewody mbsge utozone
swobodnie i nie magby¢ naraone na naggi i dodatkowe nageenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacjigktmwej i specyfikacji technicznej
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(szczegodtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:200dady podstawowe i bezpieéstwa
przy wspoétdziataniu czlowieka z masayn oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi, meypadku braku takich wytycznych),
— roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po miantabli i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, naprawseian i stropdéw po przekuciach i osadzeniu przepustdonta
przykry¢ kanatéw instalacyjnych,
— przeprowadzenie prob i badazgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Uktadanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjtkiem, posiadajcych ostog ochronm widknisty, uktada si
bezpdrednio na scianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczydadaonych w
elementach konstrukcyjnych budynku oraz kanataokektére sposoby uktadania omowiono
w pozycjach poprzednich.
Szczeglln uwag nalery zwrOck przy przejciach kabli przezsciany i stropy z
zastosowaniem przepustow kablowych. Rura Ilub spscjgprzepust powinny Ly
zabetonowane lub wmurowane w otwor, oba&de uszczelnione materiatem niepalnym na
dtugcsci 8cm dla stropow i 10cm dlécian. Dodatkowe zabezpieczenia wykonuje i
przypadkach szczegoélnych np. izolacjazngtych oparéw (pomieszczenia akumulatorowni)
lub p. paarowa przy przégiu pomedzy wydzielonymi strefami ochrony parowej i
wewnmngtrz stref. Dla pomieszcaezagraonych pagarem lub wybuchem przepusty powinny
by¢ oddzielne dla kadego kabla, rowniejednaytowego.

Skrzyzowania kabli nalgy wykona& w taki sposéb, aby minimalne odlegto
pomiedzy kablami wynosity: 5cm dla kabli na nagie do 1kV i 15cm dla kabli na napie
powyzej 1kV. Odlegtdci minimalne od ruroggéw podaje odpowiednia norma i wyn@sz
one od 20 do 150cm. ddenie mazna spetnd warunkéw minimalnej odleghai, podanych w

normie, naley bezwzgédnie prowadz kable w rurach ochronnych.

Oznaczanie linii kablowych
Gtowne kable zasilage wprowadzone do rozdzielnic elektrycznych male
opis&. Prawidlowe oznaczenia kabla powinny zawtarastpujace dane:
— symbol typu i przekréj kabla wg odpowiedniej ngrm
— znak fazy (przy kablach jedindowych),

— relacja.
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Monta; opraw awietleniowych i sprgtu instalacyjnego, uradzei i odbiornikow
energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowav koncowej fazie robo6t, aby unilgd niepotrzebnych
zniszczé 1 zabrudzéa. Oprawy montowa w sufitach podwieszanych sposobem
przewidzianym przez danego producenta opraw.

Przed zamocowaniem opraw nalesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtowo
polaczen.

Zrodiaswiatta do opraw naley zamontowé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewné rownomierne obagienie faz linii zasilajcych przez odpowiednie

przytaczanie odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek wcianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapetv
niezledng wytrzymata¢ na wycgganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyczniki naley instalow& w sposéb nie kolidgpy z
wyposaeniem pomieszczenia.

W sanitariatach naby przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania gprz
uwzgkdnieniem przestrzeni ochronnych.

Potazenie wyhcznikow klawiszowych nalg przyjmowa takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nrglenstalowa w takim potaeniu, aby
styk ten wysipowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych aglpodhczat w taki sposob, aby
przewodd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a peneutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny dalacy zyta przewodu wielaylowego powinien mié izolacg
bedaca kombinacy barwy zielonej iz6tte).

Typy opraw, trasy przewoddéw oraz sposob ich prowa@dz wykona zgodnie z

planami instalacji i schematami.

Instalacja pogczei wyréwnawczych

Dla uziemienia urgdzer i przewoddw, na ktorych nie wygtuje trwale potencijat
elektryczny, nalgy wykona instalacje pajczen wyrébwnawczych. Instalacja ta sktadg gi
pofaczenia wyrdéwnawczego: gtbwnego (gtdwna szyna wy@meEa), miejscowego
(dodatkowego — dla e%ci przewodzcych, jednoczanie dosgpnych) i nieuziemionego.

Elementem wyréwngcym potencjaly jest przewod wyréwnawczy.
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Polczenia wyrownawcze gtowne i miejscowe mglewybrat tgczac przewody
ochronne z aggciami przewodzcymi innych instalacji.

Polczenia wyrownawcze gtowne najewykona& na najnkszej kondygnacji budynku
tj. na parterze.

Do gtdownej szyny uziemiajacej padkye rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadaajje do wspodlnego punktu — gtéwnej szyny uzienuej.

W przypadku niemznosci dokonania pajczenia bezpoedniego, pomidzy

elementami metalowymi, nadg stosowa iskierniki.

Zmiany w rozdzielnicy elektrycznej

Przeprowadzenie zmiany rozdzielnicy dokonuje wi oparciu o projekt techniczny,
uwzgkdniajgcy stawiane wymagania i zakres czyfuio Do najwaniejszych wymogow
naleza:
stopier ochrony, ilé¢ wolnego miejsca do morda, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ
rozdzielnicy, dane dotyageze sieci zasilacej, miejsce zasilania i odptywow oraz przekroje
kabli, specyfikacja wypogania.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg sp&eagii elementow rozdzielnicy naig
dokona& mocowania i pajczen aparatow i urgdzean wg zalecé producentow.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna gilydniac wszelkie wytyczne projektanta
co do wymaganych cech obudowy, a w szczed@ino

— stopié ochronngci,

— wymiary zewgtrzne kadego elementu obudowy,

— sposo6b zasilania i odptywu: ,,0d gory” lub ,,od dgt

— typ przyhczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawiceacigki, przyhczenie
bezpdrednie,

— spos6b mocowania wypasmia w obudowie: ptyty montawe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny &oe zunifikowane

— rodzaj materiatu i kolor elementow obudowy,

— sposbb zabezpieczenia przed ¢lostn 0s6b nieuprawnionych,

— kompletné¢ montau wyposaenia dodatkowego,

— kompletné¢ i prawidtowas¢ opisOw oraz znakow wytypowanych dla danej rozadazost

znaki znajdujce s¢ wewngtrz i na zewgtrz rozdzielnicy,
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— oznakowanie aparatury i okablowania w rozdziginnanno by wykonane w sposob
czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powm zakrywé& danych technicznych
aparatow i ospkgu,

— w kadej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinnznajdow& sic kieszeé

przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.

Budowa instalacji gwietlenia wewigtrznego

Bez wzgkdu na rodzaj oprawswietleniowych i sposobu ich moriia, naley przeprowadz
nastpujace roboty podstawowe:

— Wyznaczenie miejsca moutg

— wykonanie otworu w suficie podwieszonym lub mantahwytéw/kotkéw montzowych,
— monta obudowy oprawy,

— podhczenie przewodow,

— zal@enie obudowy,

— sprawdzenie dziatania oprawy.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nale podhczye do sieci i sprawdzi jej dziatanie
(sprawdzenie Zaviecenia st lampy).

Oprawy naley mocowd@ w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wgapeniu do
nich przewodow zasilagych i ustawieniu ich w pol@nie pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swegjozenia.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéi rob6t

Ogdlne wymagania dotygeze kontroli jakéci Robot podano w ST-00.00 "Wymagania
ogolne”.
Sprawdzenie wykonania rozbiorek polega na kontraliw zgodnéci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentawjojektowe;.

W czasie kontroli szczeg@muwag: nalery zwrocié na:
° ewentualne zag¢enia bezpieczestwa ludzi i mienia;

° kolejnas¢ dokonywania rozbiérek elementéw konstrukciji.
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Wszystkie elementy wykonywanych robot maslay¢ poddane kontroli pod wzglem
jakosci. Spetnienie wymaganych parametréw musi tpotwierdzone protokotem, ktéra
zawiera:

° podpisy Kierownika Robot , Inspektora Nadzoru goistawicieli zaproszonych shui
wspotuczestnikOw procesu inwestycyjnego

) ewentualne zatzniki potwierdzajce przedstawione informacje,

° potwierdzenie wykonywania rob6t zgodnie z zatwierd Instrukch Bezpiecznego

Wykonywania Robot.

6.2. Badania przed przygpieniem do robot
Przed przygpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyskad producentow

z&wiadczenie, o jaki (atesty) oraz wykorta badania materiatdw przeznaczonych do

wykonania robét i przedstadvich wyniki Inzynierowi w celu akceptaciji materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot mysdpowiadéd wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzysk&ceptag Inspektora Nadzoru.
Materiaty dostarczone na teren budowy powinnyémweiadectwa jakéci, atesty, certyfikaty

i $wiadectwa gwarancyjne.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
Wszystkie materialy dostarczone na budavzawiadczeniem o jakiwi (atestem)

producenta powinny lktysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot instalacyjnych
W czasie wykonywania robét instalacyjnych nglebadé:

a) zgodnda¢ wykonania rozdzielnic z dokumentagjrojektowg
b) zgodnd¢ dostarczonych prefabrykatow oraz materiatdw iastghych z

dokumentagj projektows;

6.5. Linia kablowa
Kontrola jakdci wykonania linii kablowych polega na sprawdzeniu:

- przebiegu linii kablowej na zgodfoz dokumentagj projektows;

- zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym;

- jakaosci i zgodndci wykonania robot z ustalarw dokumentacji powykonawczej;

- normami, przepisami budowy oraz bhp;

- poprawndci wykonania i zabezpieczenia poteir srubowych instalacji elektrycznej

potwierdzonych protokotem przez wykonawoontau;
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- pomiarach rezystancji uzientie wszelkich innych wynikajcych z dokumentacji
technicznej, norm, przepisow budowy i eksploatludjiuzgodnié z Inwestorem;

- Szczegotowy wykaz oraz zakres pomantaych bada kabli i przewodéw zawarty
jest w PN-HD 60364-6:2008;

Po wykonaniu ogidzin naley sporadzi¢ protokoty z przeprowadzonych bada

6.6. Ponadto naléy wykona* sprawdzenia odbiorcze skiadage s z ogkdzin
czesciowych i kaicowych polegajcych na kontroli:

— stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewad osprztu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompleté@ dokumentacji dotycej zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie ggtosci wszelkich przewodow wygpujacych w danej instalacji,
— poprawnéci wykonania i zabezpieczenia poter srubowych instalacji elektrycznej
,potwierdzonych protokotem przez wykonawunontau,
— poprawnéci wykonania montau sprztu instalacyjnego, ugdzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,
— poprawnéci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwietleniowych,
— pomiarach rezystancji izolacji, Rezystancja izplabwodéw nie powinna iymniejsza ni
50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegolnych obwodow wrazzydzeniami nie powinna ldy
mniejsza ni 20 MQ. Pomiaru nalgy dokona& miernikiem rezystancji instalacji o ngpiu 1
kV. Po wykonaniu ogidzin naley sporadzi¢ protokédty z przeprowadzonych badagodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:200

6.7. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialam
Wszystkie materiaty, uszlzenia i aparaty nie spetiag wymaga podanych w

odpowiednich punktach specyfikacji, zostandrzucone. B materialy nie spetnigce
wymaga zostaly wbudowane Ilub zastosowane, to na polecémgpektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wtasny koszt. Na pisemne wysénie Wykonawcy
Inspektor nadzoru nie uzngé wad za niemajca zasadniczego wplywu na jako

funkcjonowania instalacji i ustélzakres i wielké¢ potrgcen za obnkong jakasé.

6 OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru Rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ajoin

Jednostlk obmiaru dla kabli jest m, dla osgta linii szt, dla rob6t ziemnych m3.
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7 ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee odbioru Robot podano w ST-00 00 "Wymagania agdin

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw werddku budowy i odbiorow
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robaét.
Roboty wymienione w ST podlegazasadom odbioru robét zanikeych.

Ustalenia szczegotowe dotyeze odbioru roboét

Prawidiowaé wykonania rob6t oraz ich zgodsio z projektem sprawdza ¢sipodczas

ostatecznego odbioru budynku lub jegescz Podstaw odbioru roboét $ dokumenty:

) projekt techniczny zawierggy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane
niezledne do wykonania robét, na rysunkach wykonawczyetvipny by uwidocznione
wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania toladudokumentowane w dzienniku
budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez aatichniczny,

° dziennik budowy,

° ewentualne opinie i ekspertyzy ustalone jako koumne przez Inspektora nadzoru w

porozumieniu z Inwestorem i Wykonagvc

W dzienniku budowy dokonuje esizapiséw dotyczcych rnedzyoperacyjnych odbioréw
poszczegolnych robot zanikaych.

8 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne".

Platnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakasci robdt w oparciu zasady

ustalone w zawartej umowie z wykonawc

9 PRZEPISY ZWI AZANE

1) umowa zawarta pogdzy Wykonawg a Zamawigcym wraz z harmonogramem robot
2) zatwierdzona przez Zamawjeggo dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadani
3) aprobaty techniczne

4) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzemkcie trwania inwestycji.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowizku stosowania wymogow okitenych prawem polskim.

Dokumenty odniesienia

° Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 30@oku w sprawie

bezpieczastwa i
poz.401)

higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz. U Nr 47

° Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 30 wrzmia

2003 roku zmieniace rozporzdzenie w sprawie minimalnych wymagalotyczcych

bezpieczéstwa i higieny pracy w zakresiegyikowania maszyn przez pracownikdéw podczas

pracy (Dz. U NR 178 poz.1745).

° NORMY:

NUMER

TYTUL NORMY

PN-IEC 60364-
1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.réakprzedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-
4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ocldla zapewnienia,
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpareniowa

PN-IEC 60364-
4-43:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ocldla zapewnienia,
bezpieczéstwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym

PN-IEC 60364-
4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ocldla zapewnienia,
bezpieczéstwa. Ochrona przed przepiami.

PN-IEC 60364-
4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oncldla zapewnienia,
bezpieczastwa. Odjczanie izolacyjne igczenie

PN-IEC 60364-
4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oeftla zapewnienia
bezpieczastwa.Srodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-
5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonta
wyposaenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-
4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ocldla zapewnienia,
bezpieczéstwa. Ochrona przed przepiami.

PNB86/E-
05003.01

Wymagania ogolne. Ochrona odgromowa obiektow budoydh

PN-IEC 61024-1,

Zasady ogolne. Ochrona odgromowa obiektéw budowelany

PN-E-05115

Instalacje elektroenergetyczneyghn przemiennego 0 nagiu wyzszym
od 1 kV

EN 12464-1

Norma gwietleniowa
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