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1.  OPIS OGOLNY INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu klimatyzacji precyzyjnej

W pomieszczeniu laboratorium produktdw widkienniczych Urzedu Ochrony
Konkurencji i Konsumentow.

Pomieszczenie zlokalizowane jest na 1 pietrze budynku laboratoryjno biurowego
ozhaczonego symbolem ,B” w kompleksie biurowo przemystowym przy
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 19/27 w todzi.

Budynek znajduje sie na terenie bedgcym wiasnoscig Skarbu Panstwa.
Uzytkownikiem wieczystym jest Sie¢ Badawcza — tukasiewicz Instytut Biopolimerow
i Wtdkien Chemicznych.

Pomieszczenia laboratoryjne w budynku ,B” wynajmowane sg przez UOKIK
z siedzibg gtdwng w Warszawie Pl. Powstancow Warszawy 1.

Pomieszczenie bedace przedmiotem niniejszego opracowania jest aktualnie
uzytkowane jako laboratorium, w ktérym badane sg wiasciwosci wytrzymatosciowe
produktow widkienniczych i tekstylnych.

W pomieszczeniu nie wystepujg czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla zdrowia.
Pomieszczenie przeznaczone jest do pracy laboratoryjnej dla maksymalnie 6 0sob.
Pomieszczenie posiada okna zapewniajgce oswietlenie dzienne.

Pomieszczenie wyposazone jest w instalacje elektryczne (o$wietlenie podstawowe
oraz gniazda wtyczkowe), grzejniki centralnego ogrzewania oraz instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, ktéra podlegaé bedzie likwidacji
i zastgpiona zostanie nowoczesnym systemem klimatyzacji precyzyjnej.

Wysoko$¢ pomieszczenia w Swietle wynosi 315cm. Uzytkownik posiada decyzje
Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego PWIS-NS-OZNS-474/165/07
1462 z dnia 20 wrzesnia 2007r, w ktorej wyrazono zgode na obnizenie wysokosci
pomieszczen statej pracy zgodnie z zapisem § 72. pkt. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002r Nr 75, poz. 690
z pdzniejszymi zmianami oraz § 20 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami.

Opracowanie obejmuje swym zakresem roboty budowlane zwigzane z instalowaniem
W _pomieszczeniu uzytkowanego budynku instalacji klimatyzacji oraz zwigzany z nimi
remont pomieszczenia i przylegajgcych do niego: pomieszczenia mikroskopowego
i korytarza.

Roboty wewnatrz budynku nie beda mialy Zadnego wplywu na sposdb
zagospodarowania terenu dziafki.

Projektowane roboty budowlane i remontowe nie wykraczajg swym zakresem poza
obrys istniejgcego budynku i w zwigzku z tym nie zmieniajg aktualnie
obowigzujacego stanu w zakresie oddziatywania catosci obiektu.

Projektowane roboty budowlane nie wpilyng na zmiane zasiegu obszaru
oddziatywania obiektu.



Wykaz robdt remontowo budowlanych:

- demontaz opraw os$wietleniowych zamontowanych na suficie w pomieszczeniu
laboratorium

- demontaz obuddw istniejgcej w pomieszczeniu laboratorium wentylacji mechanicznej
wykonanych z ptyt gipsowo kartonowych na ruszcie aluminiowym (tgczna
powierzchnia okoto 60m?)

- demontaz fragmentu istniejgcego sufitu podwieszonego typu ,ARMSTRONG”
w korytarzu (powierzchnia okoto 21m?) — (sufit przeznaczony jest do ponownego
montazu po zdemontowaniu kanatéw wentylacyjnych)

- demontaz istniejgcych kanatdw nawiewno wywiewnych instalacji wentylacji
mechanicznej znajdujacych sie pod stropem pomieszczenia laboratorium i w korytarzu
(przeznaczone do demontazu kanaty opisane w czesci dotyczacej klimatyzacji

precyzyjnej)
- demontaz istniejgcej szafy klimatyzacyjnej
- demontaz drzwi dwuskrzydtowych wewnetrznych z profili PCV wydzielajgcych $luze

- demontaz szyby w gdrnej czesci okna w pomieszczeniu mikroskopowym (90x60cm)

- zamurowanie cegtg petng na zaprawie cementowo wapiennej otwordw w Scianie
korytarzowej pozostatych po zdemontowanych kanatach wentylacji mechanicznej
(otwory o tgcznej powierzchni okoto 1,20m?)

- wykonanie dwdch otwordw instalacyjnych w $cianie dziatowej murowanej pomiedzy
pomieszczeniem laboratorium, a pomieszczeniem mikroskopowym
(otwory bezposrednio pod stropem o wymiarach 63x28cm)

- wykonanie otworu instalacyjnego w $cianie dziatowej wydzielajgcej box
(otwor bezposrednio pod stropem o wymiarach 23x19cm)
(lokalizacja otworow jest ScisSle powigzana z kanatami projektowanej klimatyzacji)

- wykonanie uzupetnien tynku

- montaz nowych drzwi wydzielajacych $luze
drzwi dwuskrzydtowe z profili PCV o szerokosci w $wietle muru 150cm
jedno ze skrzydet musi zapewnia¢ $wiatto przejscia wynoszace 90/200cm
drzwi przeszklone w gornej czesci skrzydet i wypetnione ptytg laminowang w czesci
dolnej
w czesci dolnej skrzydta szerszego nalezy wykonac kratke wentylacyjng, przeptywowa
o powierzchni min 0,11m? (kratka typowa 60x30cm z ramkg — pow. 0,14m?)

- montaz kanatéw klimatyzacji precyzyjnej (wg opracowania branzowego)

- wykonanie sufitu podwieszonego z piyt gipsowo kartonowych (2x12mm) na ruszcie
aluminiowym, stanowigcego obudowe klimatyzacji
poziom sufitu 260cm nad podfoga

- wykonanie w suficie podwieszonym otworéw do montazu anemostatow i kratek
wywiewnych (lokalizacja Sci$le wg opracowania branzowego)
6 otworéw @ 57cm
4 otwory 46x46cm
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montaz ptyty laminowanej 90x60cm (w miejscu zdemontowanej szyby gornej czesci
okna w pomieszczeniu mikroskopowym) z przygotowanym otworem @ 32cm
(lokalizacja otworu Sci$le wg opracowania branzowego)

montaz szafy klimatyzacji w pomieszczeniu mikroskopowym

malowanie $cian i sufitu w pomieszczeniu laboratorium i pomieszczeniu
mikroskopowym farbami teflonowymi w kolorze biatym

malowanie boxu w pomieszczeniu laboratoryjnym (Sciany i sufit) farbami teflonowymi
o naturalnej szarej barwie (o gtebokosci barwy lezgcej miedzy 1 a 2 stopniem szarej
skali do oceny zmiany barwy — w przyblizeniu N5 w skali Munsella)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT.

B-00. 00. 00 - WYMAGANIA OGOLNE.

Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu,
realizacji robot i ich rozliczania zgodnie z ustawa o zamoéwieniach publicznych.

1.1. Zakres robot ujetych w S.T.

Specyfikacja Techniczna obejmuje prace zwigzane z realizacjg nastepujacych robot:

Roboty przygotowawcze i niezbedne rozbiorki.

Roboty murowe.

Tynki i oktadziny.

Malowania.

. Stolarka okienna i drzwiowa.

1.2. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podstawowe w niniejszej S.T. sg zgodne z normami, wytycznymi i okresSleniami
podanymi w Projekcie Technicznym. )

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ uzytych materiatdw i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Techniczng, S.T. i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz uzgodnieniami administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za przekazany teren do chwili koncowego odbioru
robét.

2.2. Zgodnosc robdt z dokumentacja projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy.

Wykonawca informuje niezwtocznie o wykryciu ewentualnych btedéw lub opuszczen.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i majg wptyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu
budowli, to te materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robot, az do ich ostatecznego zakonczenia i odbioru.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
jak: wygrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw i inne Srodki do
ochrony robdt, wygody spotecznosci szpitalnej i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony w cene
umowna.

2.4.  Ochrona $rodowiska w czasie robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska.

W czasie prowadzenia budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy stosownie do norm ochrony Srodowiska,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

moow»



2.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami i zabezpieczony przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, jak rurociaggi, kable itp.

2.7.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Stosowac sie do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne, zabezpieczajgce oraz
sprzet i odpowiednig odziez ochronna.

Wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej.

2.9. Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

2.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore w jakikolwiek sposob zwigzane sg z prowadzonymi robotami.
3. MATERIALY.

3.1 Zrodha uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania i
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta spetniajg wymagania w czasie postepu robot.

Poszczegdlne materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.2. Przechowywanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo przechowywane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
do robot, byty skladowane wiasciwie i zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

3.3. Wariantowe stosowanie materiatdw.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajéow materiatow
do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

4, SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ sprawny i ma spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego stosowania. Jezeli Wykonawca przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
powiadomi o tym Inspektora Nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

5. TRANSPORT.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach lub dojazdach do budowy.
6. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu lub wykonaniu robét zostang
poprawione przez Wykonawce na jego koszt
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6.1. Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.
Badania i pomiar beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystgpieniem do badan lub pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie badan lub pomiaru.
Po wykonaniu pomiaru lub badan Wykonawca przedstawi wyniki na piSmie do akceptacji przez
Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania i pobierac prdobki niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
lub pomiardw, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z dokumentacjg projektowa. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan albo pomiaréw poniesione zostang przez Wykonawce.
6.2. Certyfikaty, deklaracje.
Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych lub przepisow i
informacji o ich istnieniu (wykazie wyrobow) zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U.
99/98).
Jezeli materiaty nie spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy.

- Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy wprowadzone bedg na
biezaco.

- Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie.

- Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty, orzeczenia o jakosci,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej miedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru,

- Pozostate dokumenty to: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu
budowy, umowy cywilnio-prawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen, operaty geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
i terminie, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiardow.
Btad lub przeoczenie w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar robét bedzie stuzyt ptatnosci w czasie okreslonym w umowie.
Zasady okreslania ilosci robdt sg podane w odpowiednich KNR-ach i KNNR-ach. Jednostki
obmiaru winny odpowiadac jednostkom okreslonym w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawce.
8. ODBIOR ROBOT.
W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
9. PLATNOSCI.
Ptatnosci, ich sposoby i terminy zostang okreSlone w umowie sporzadzonej miedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. z pozniejszymi zmianami ‘Prawo budowlane’ (Dz. U. Z
2000r. nr 106 poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy i tablicy informacyjnej (Dz. U. Z 2000r. nr 108 poz. 953).
- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2002r. nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. nr 48 poz.
401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA. )

B-01. 00. 00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. ROZBIORKI.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt, w tym robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

B.01.01.00 — Rozbidrki.

B.01.01.01 — Rozbidrki w obiektach kubaturowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Dla robot wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuija.

3. SPRZET.

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT.

Transport materiatéw z rozbidrki dopuszczonymi srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢, zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z wymogami bhp,
- zdemontowac istniejgce uzbrojenie i zasilanie.
5.2. Roboty rozbidrkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
5.2.1. Rozbiorki w obiektach kubaturowych.
(1) Scianki dziatowe, wykucia, rozbiorki posadzek wykonac¢ recznie lub mechanicznie.
Materiaty odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
(2) Elementy stolarki i Slusarki jesli zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do
odzysku wykuc¢ z otwordw, oczyscic i sktadowac.
(3)Teren oczysci¢ z resztek materiatow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wymagania dla r,obét rozbidrkowych podano w punkcie 5.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.
8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegaja zasadg odbioru robot zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5 i odebranymi przez
Inspektora nadzoru.
10. UWAGI SZCZEGOLOWE.
*Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru.
*Tlosci robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

B-08. 00. 00 - ROBOTY MUROWE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z cegty ceramicznej petnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

B.08.01.00 Sciany z cegty petnej.

B.08.04.00 Scianki dziatowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

1.1. Woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004.

Do wykonania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych lub wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje lub
zamulenia.

1.2. Wyroby ceramiczne - cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-1250:1996.
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm.

Masa 4.0 — 5.4 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 Mpa.

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0.52 — 0.56 W/mK.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15stC i odmrazania — bez
uszkodzen po badaniu.
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Odpornos¢ na uderzenie winna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokoéci 1.5 m na inne
cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
Ilo$¢ cegiet nie spetniajgcych wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych,
- 3 na 25 sprawdzanych,
- 5 na 40 sprawdzanych.
1.3. Zaprawa budowlana cementowo-wapienna.
Zastosowac zaprawe marki Z5 zgodnie z danymi w projekcie.
Stosunek objetosciowy skfadnikdw zaprawy dla marki 4:
- cement1
- wapno hydratyzowane 1
- piasek 6.
Przygotowanie zaprawy do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu, tj. okoto 3 godzin.
Do zaprawy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej stosowac cement portlandzki 35 z dodatkiem zuzla lub
popiotow.
Do zaprawy cementowo-wapiennej stosowac wapno suchogaszone (hydratyzowane).
3. SPRZET.
Roboty wykonac przy uzyciu wtasciwego, sprawnego, dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT.
Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. )
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogodlne.
Mury wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
do sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do otwordw.
Cegly uktadane na zaprawie winny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Mury wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczes$nie stosowac strzepia zazebione koncowe.
Przy murowaniu cegta suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem na murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.
5.2. Mury z cegty petnej.
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekroczy¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny winny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci
5-10 mm.
5.2.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potdwkach nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.
Potgczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej sig wigcej niz 5 mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.
6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie :
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniami i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej.
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest ‘m2’ muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT.
Odbidér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych stanowig nastepujagce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez budowe.

Wszystk|e roboty objete SST — Roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. PODSTAWA PrATNOSCI.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA.
B-11. 00. 00 - TYNKI. OKELADZINY SCIENNE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania o odbioru
tynkéw wewnetrznych.
1.2 Zastosowanie SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych tyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego zakresu:
- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne
- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.11.01.02 Suche tynki
- B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne
1.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania zaprawy mozna stosowac wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest stosowanie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, zawierajacych ttuszcze
organiczne i oleje.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).
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2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm,

2.2.2. Do spodnich warstw tynku stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

prze$wicie 0.5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy winny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana wczesnie po jej

przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw stosowac piasek kopalniany lub rzeczny.

Do zaprawy cementowo-wapiennej stosowac cement portlandzki 35 z dodatkiem zuzla lub

popiotow.

Do zaprawy cementowo-wapiennej stosowac wapno suchogaszone (hydratyzowane).

Sktad zaprawy dobiera¢ do$wiadczalnie zaleznie od wymaganej marki zaprawy.

2.4. Ptytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.

W niniejszej specyfikadji nie sg uwzgledniane.

2.5. Wykfadziny z kamienia naturalnego.

W niniejszej specyfikacji nie sg uwzgledniane.

2.6. Materiaty do suchych tynkow.

2.6.1. Phyty gispowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997.

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

2.6.3. katy i tgczniki metalowe wg instrukcji producenta.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utraty statecznoéci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5 st. C.

c) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki przed nadmiernym nastonecznieniem. W okresie
wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy

z rdzy i substanciji ttustych.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtozy nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkdw trojwarstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow

wewnetrznych nalezy wykona¢ wg paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lub przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o

stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o

stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonania okfadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrownujacg lub

bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzine nalezy

mocowac do wytrzymatego podtoza.
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Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczyscic z grudek zaprawy i

brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardéw , gatunkow, odcieni i

barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczenie w ciggu 2 do 3 godzin w czystej

wodzie.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ najmniej +5

st.C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢

wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na

dtugosci laty dwumetrowej.

5.5. Wykonanie suchych tynkow.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu oraz na konstrukcji metalowej, stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackdw zaczynu gipsowego lub na podkiadzie z listew lub tat mocowanych
do podtoza.

Mocowanie ptyt g-k do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanymi do

uzywania wkretarek.

Ztgcza piyt nalezy oklei¢ taSma papierowg perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowac

ja zaprawg gipsowa.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy materiatéw z zamowieniem,

b) proby dorazne przez ogledziny, opukanie i mierzenie:

- wymiaru i ksztattu piytek,
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,

c) w przypadku niemoznosci okreSlenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy je poddac
badaniom laboratoryjnym, szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrzne;j.

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe.

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwoéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robot jest ‘m2’. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr podtoza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podtoza

odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania , nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty

kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
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- trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbidr suchych tynkow.
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne.
Wg punktu 5.4. )
9. PODSTAWY PLATNOSCI.
B.11.01.01 Tynki wewnetrzne.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B.11.01.02 Suche tynki.
Placi sie za 1 m2 okfadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- przygotowanie podtoza i stelazu,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych.
PN-70/B-10100 Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:1997;

PN-B-79405:1999 Ptyty kartonowo-gipsowe.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

B-15. 00. 00 - ROBOTY MALARSKIE.

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich.

1.2 Zastosowanie SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$¢ umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robdt malarskich w obiekcie.

W sktad robdt wchodza:

B.15.02.00 Malowanie tynkow

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.

2.2. Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.1. Farby emulsyjne.



15
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
2.2.2. Farby teflonowe.
Wymagania dla farb:

- lepkos¢ umowana: min 60,

- gesto$¢: max. 1.6 g/cm3,

- zawartos¢ substancji lotnych w % masy: max. 45%,

- roztarcie pigmentéw: max. 90m,

- czas schniecia powtoki w temp. +20 st.C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia: max. 2 godziny.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos¢ — 100-120 mikrondw,

- przyczepno$c¢ do podtoza: 1 stopien,

- elastycznosc: zgieta powtoka nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,

- twardos¢ wzgledna — min. 0.1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0.5 kg spadajgca z wysokosci 1.0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki,

- odpornosc¢ na dziatanie wody — po 120 godz. Zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temp. Min. +5
st.C.

2.3. Srodki gruntujace.

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach stosowac do gruntowania farbe emulsyjna rozciefnczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej lub innego $rodka gruntujgcego dopuszczonego do
stosowania.

3. SPRZET.

Roboty wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkdw lub urzadzen natryskowych.

4. TRANSPORT.

Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi
w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 st.C.
W okresie zimowym pomieszczenia ogrzewac.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robodt elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i na $cianach.

5.1. Przygotowanie podtozy.

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw. Powierzchnie winny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, rysy poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawa.
5.1.2.Powierzchnie metalowe powinny by¢ odttuszczone, oczyszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
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5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementdw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg
epoksydowa.
5.3. Wykonanie powtok malarskich.
5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez prze$witéw, plam i
odpryskéw.
5.3.2.Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam, $ladéw pedzla.
5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmian odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach. )
6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie czystosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza lub warstwy poprzedniej,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze nie nizszej niz +5°C

przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowania i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub w $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw odpowiednig szpachldwka. Jezeli odbidr podtozg odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek, braku plam, smug, zaciekow,
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pecherzy, odstajacych ptatdw powtoki, widocznych okiem Sladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgcym na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzeniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem garb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robét okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Farby chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania.
PN-C-81932:1997 Farby epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

B-13. 00. 00 - STOLARKA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2 Zastosowanie SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$¢ umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.

W skiad robdt wchodza: B.13.01.00 Drzwi.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami

2.1. Stolarka drzwiowa fabrycznie wykonczona o konstrukcji wzmocnionej, podwyzszonej
izolacyjnosci z odbojami i tzw. kopaczem.

2.2. Skladowanie elementdw.

Wszystkie elementy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Wyroby uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
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4. TRANSPORT.

Kazda partia winna zawierac wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym.

Elementy nalezy zabezpieczy¢ na czas transportu przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Elementy przewozi¢ przy pomocy jednostek kontenerowych i palet.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciami lub utratg statecznosci.
Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki.

5.2.1. Osadzenie stolarki drzwiowej.

*Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST
B.08.00.00.

*Qscieznice mocowac za pomocg kotew osadzonych w osciezu.

*Q$cieznice zabezpieczy¢ przed korozjg od strony muru.

*Szczeliny miedzy oscieznicg i murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
$wiadectwem ITB.

*Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.
*Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkng¢ a wrota zamkngac i sprawdzic¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary w stykach elementéw stolarskich (mm).

Miejsca luzéw Wartos$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydfami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicag -1 -1

5.3. Powtoki.
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki winna by¢ jednolita, bez poprawek, rys, odpryskow.
Powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia. )
6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
- sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatow, z ktérych wykonana zostata stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, okuc¢ oraz ich
funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa jest wbudowana stolarka w Swietle oscieznic.
8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty wymienione w 13.00.00 podlegajg zasadg odbioru robdt zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegodlnione w punkcie 5.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w dokumentacji. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
olistwowaniem,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.



19

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.
Album stolarki okiennej i drzwiowej B-2-1 (PR5)84.

SZCZEGOLOWE SECYFIKACJE TECHNICZNE
B.09 SUFITY PODWIESZANE KOD CPV 45421146-9

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitdw podwieszonych.

1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w wykazie robot
remontowo budowlanych

1.3 Przedmiot i zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg zabudowy z piyt gipsowo kartonowych stanowigcych poszycie konstrukcji
sufitdbw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastepujgce tynki sufitdw, do ktdérych
wykonania zostaty uzyte materialy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje OkreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji sa
zgodne z odpowiednimi normami oraz okreSleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne”,

- konstrukcja — uporzadkowany zespdt potgczonych czesci, zaprojektowany w celu
zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci. sufit podwieszony — sufit przeznaczony do
zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajgcy miejsca dla instalacji.

Materiaty potrzebne do wykonania robét

1) Sufity podwieszane — sufity podwieszane — piyty G/K gr. 12,5mm

2) Profile stalowe zimnogiete Do wykonania rusztéw sufitdw podwieszanych powinny by¢
stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125,
gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg
powiokg cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :

e gruboscig >7um (100g/m2 lub =19 pm (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

* przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

¢ wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztattowniki potrzebne
do wykonania sufitu:

e wieszaki w 60/100

e profile nosne 60/27

e profile przyscienne 28/27

3) Akcesoria stalowe Stuzg do tgczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i
miedzy soba:

e tgczniki wzdtuzne,

e uchwyty bezposrednie dtugie,

e uchwyty bezposrednie krotkie,

e kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

e kotki szybkiego montazu,
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» kotki wstrzeliwane. Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej
wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych

4) Inne akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

* tasmy spoinowe: z wtokna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

o uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z weiny
mineralnej do 10 mm— do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami
bocznymi.

e wkrety do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych,
taczenia ksztattownikow miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢
stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samo wiercace

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w
ST ,Wymagania ogolne”

Sprzet do wykonywania robdt Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko
wykonywanych robét.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogoélne wymagania dotyczace transportu
podano w ST ,Wymagania ogdine”

Transport materiatéw

e Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajagcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i
zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. 4.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

e Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreSlony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca: - nazwe i adres producenta, - nazwe
wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat, - date produkgcji i nr partii, -
wymiary, - liczbe sztuk w pakiecie, - numer aprobaty technicznej, - nr certyfikatu na
znak bezpieczenstwa, - znak budowlany.

e Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknigtych i
suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.

e Plyty do sufitow podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na wysokoS¢ najwyzej do dwdch palet, powinny byé
chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST
»~Wymagania ogdine”

Warunki przystgpienia do robot

e Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy,.

e Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2 Sufity z ptyt na ruszcie stalowym

e Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajacy sie z warstwy
nos$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéow sg ksztattowniki stalowe.
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniaé warunek pieciokrotnego
wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia
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wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na
kazdy facznik lub kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia musza
posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.
e Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych Scianach
przez wytrasowanie gornej krawedzi katownika przysciennego na okalajgcych Scianach.
Katownik mocuje sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz 100
cm. Nastepnie trasuje sie miejsca przebiegu profili gtdwnych w rozstawie 120 cm.
Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach wycietych w profilach gtéwnych.
Wzdtuz linii przebiegu profili gtéwnych trasuje sie miejsca mocowania wieszakdw w
rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakow podwiesza sie profile gtdwne,
nastepnie poziomuje i wpina profile poprzeczne Ptyty powodujg utozenie i wyrdwnanie
konstrukcji. Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkéw profili dochodzacych do Scian.
Docinac je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy uzupetnienie wszystkich ptyt.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia
materiatow:

e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

e wymiary (zgodnie z tolerancja),

e wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,

e obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

e wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w
ST ,Wymagania ogolne”. Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanego sufitu
podwieszanego.

8 ODBIOR ROBOT

Odbidr podtozy

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
okfadzinowych. Podioze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton. Zgodnosé
z dokumentacjg Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze Wymagania przy odbiorze okres$la norma PN-72/B-10122
Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu
podlega: — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng, — rodzaj zastosowanych
materiatdw, — przygotowanie podioza, — prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich
wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, — wichrowato$¢ powierzchni:
powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
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zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy fatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z dokfadnoscia do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku Powierzchni
od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej Powierzchni i krawedzi od kierunku
Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w pionowego poziomego dokumentacji Nie
wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m
Nie wieksze niz 1,5 mm i ogdtem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokos$ci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci Nie
wieksze niz 2 mm i ogdtem nie wiekszej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej
Scianami, belkami itp. Nie wieksza niz 2 mm na dtugosci faty kontrolnej 2 m

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t Ogdine ustalenia dotyczace
podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego
[m2 ] sufitu podwieszanego obejmuije:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

e montaz sufitu podwieszanego, z ptyt gipsowo-kartonowych,

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

e usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatdw,

e likwidacje stanowiska roboczego,

e utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes$¢ 2:
Sufity PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan PN-B-
79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa PN-
EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtgbieniem
krzyzowym PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesSci ztgcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej
ocynkowane ogniowo w sposdb ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej
ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace
systemow zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.



