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SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT INSTALACJI WOD.-KAN.
S.01.00.00
- Instalacje wewegtrzne wody wodoeigowej zimnej,
- Instalacg wewrgtrzna skroplin.
- Wymiana pionu kanalizacyjnego.

ROBOTY BUDOWLANE WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIE N

45330000-9 - hydraulika i roboty sanitarne
45321000-3 - izolacje cieplne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacjchtéecznej g wymagania techniczne
dotyczce wykonania i odbioru robdt zgAanych z wykonaniem instalacji wod.- kan. dla
systemu klimatyzacjim precyzyjnej laboratorium Abkowanym w todzi przy ul. M.
Sktodowskiej-Curie 19/27.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkud@nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna z@&na jest z wykonaniem n/w robo6t

1.3.1.Montaz instalacji wody zimnej z rup20PP.

1.3.2.Montaz instalacji skroplin z rur PRgb0).

1.3.3. Wymiana pionu kan. (rur@l10PP) oraz demortastniepcego pionu..

1.3.4.1zolacje rur instalacji wody.

1.3.5.Wyw0z na sktadowisko zdemontowanych rugsgéw.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kdch wykonania oraz za zgoditorobot z
dokumentagj projektowa ST i obowazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA

2.1. Wymagania ogolne

Materiaty do wykonania robo6t naidg stosowd zgodnie z DokumentacjProjektovs. Wszystkie
zakupione przez Wykonawcmaterialy musz by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego
stosowania. Mog by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramjch posiadagce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie lagtyBadawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatjspektora Nadzoru.

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie lagtyBadawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatjspektora Nadzoru.

2.2. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY WODOCI AGOWEJ.
2.2.1. Zastosowane materiaty
2.2.1.1. Rurocigi

- rury do wykonania instalacji wody zimnej PP,




2.2.1.2 Zawory
- zawor kulowy przelotowy
- zawor przelotowy z filtrem mechanicznym
2.2.1.3. Materialy izolacyjne.
- Izolacja otulinami przeciwroszeniowymi laminowyam folia PE .

2. 3. INSTALACJA SKROPLIN.

2.3.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowtany do uaycia jedynie takiego spei, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych rohak te
przy wykonywaniu czynnii pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatow, sprgu itp. Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien uzysk& akceptag
Inspektora Nadzoru.
2.3.2. Rurochgi.

-rury kanalizacyjne kielichowe PP

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowtany do uaycia jedynie takiego spewi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych rohak te
przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatéw, sprau itp.
Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyskéakceptagj Inspektora Nadzoru.
3.2. Sprat do wykonania wewretrznej instalacji wodociggowe;j
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazaie mazliwoscia korzystania
ze spretu i narzdzi:

- sprz:t do fczenia rur

- sprztu do wykonania préby hydraulicznej i dezynfekgciji

- sprzt do wykonania przebiprzezsciany i stropy

3.3. Sprat do wykonania instalacji skroplin

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji powinien wyk&zsi¢ maozliwoscia
korzystania z spetu umazliwiajacego montarur i wykonania

przebt przezsciany i stropy.

- sprz:t do fczenia rur

- sprzt do wykonania przebiprzezsiciany i stropy

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do aycia jedynie takiclsrodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jakg wykonywania robot. Liczbarodkow transportu powinna gwarantaiva
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glkreymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terenie przewidzianym kontraktem.
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4.2. Transport rur wodociagowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewa@vpdz rur w pozycji poziomej wzdiu
srodka transportu i zabezpieczy wyroby przeamme przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnéei wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa mhaze przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3srednicy zewgtrznej wyrobu.

Pierwsa warstwe rur naley uktada& na podktadkach drewnianych,szaoszczegodlne warstwy w
miejscach stykaniagiwyrobow naley przektada materiatem wyciotkowym.

4.3. Transport ksztattek, armatury oraz urzadzen.

Ksztaltki i materiaty pomocnicze itp. madpy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w
sposoOb zabezpieczony przed przesuwaniemaiczas transportu.

4.4. Transport rur kanatowych

Rury mog, by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapevwaavpdz rur w pozycji poziomej wzdtu
srodka transportu oraz zabezpieczy wyroby przewe przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadrai wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa mhaze przewysza scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych
nalery uktad& na podktadkach drewnianych,szaoszczegdine warstwy w miejscach stykanga si
wyrobow naley przektadé materiatem wiciétkowym ( o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08 (16)

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczcie robot instalacyjnych nie nasipi¢ po stwierdzeniuze elementy budowlano
- konstrukcyjne obiektu mage wptyw na montainstalacji i uradzer, odpowiada zatazeniom
projektowym.
5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projefgamizaciji i harmonogramu realizaciji
rob6t uwzgédniajacy wszystkie warunku, w jakichetla wykonywane instalacje sanitarne.
5.1.1. Instalacje wewstrzna wody zimnej.
5.1.2. Prowadzenie rur
5.1.2.1 Préb szczelnii dezynfekciji.
5.1.2.2 Instalacg wewretrzna uktad& na $cianach oraz wykoraprzebicia przez przegrody
budowlane.
5.1.2.3. Monta armatury odcinajacej wody wodocagowe;.

5.1.3.4. lzolacje.
- Instalacje wewretrzne wody wodocagowe:

| zolacje przeciwroszeniowe. | zolacja otulinami termoizolacyjnymi laminowanymi folig

PE .

Izolacji podlegaj rurochgi wody pitnej zimnej. Instalacje izolowa
- 0 srednicy@0PP otulig z rur cktych wzdiez montowane przy ayciu kleju i stosujc grubaé
izolacji g=9mm.
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5.2. Instalacja skroplin.
5.2.1. Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekfamizacji i harmonogram realizacji
robét uwzgkdniajacych wszystkie warunki w jakicheda wykonywane kanaty deszczowe i
sanitarne.
5.2.2. Prowadzenie rur
5.2.2.1 Instalacg uktad& na scianach oraz w bruzdach i wykanarzebicia przez przegrody
budowlane.
5.2.2.3. Roboty montaowe
Spadki rurocigbw powinny spetnia wymagania okrdone w dokumentacji projektowej.
Najmniejsze spadki kanatow powinny zapetwopuszczalne minimalnegqakosci przeptywu tj.
do 0,6 do 0,8 m/s.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Kontrola wykonania instalacji wodegowej polega na sprawdzeniu zgofiticbudowy z
projektem. Naley sprawdz:
- rodzaj rur, ksztattek i armatury,
- sktadowanie rur, ksztattek i armatury,
- prawidtowe wykonanie izolacji
- utozenie przewodu,
- szczelné¢ przewodu,
- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.
- na instalacji powinny hyyzamontowana armatura odcinzg.
6.1.1. Proby szczelnii, dezynfekcji i odbior
Wykonawca przeprowadzi prélszczelnéci, ptukania i dezynfekej
Préke szczelnéci wykona na cknienie 1,0MPa zgodnie z nogn®N-B-10725; 1997r.

Instalacg zewrgtrzng i wewrgtrzmg ptukac z prdkoscia przeptywu nie mniejsg niz
1,0m/s a wod odprowadzi do najbliszego kanatu KD lub w teren zielony. Pilukanie
przeprowadz dwukrotnie tj. po probie szczelfw i dezynfekciji.

llos¢ wody potrzebna na jedno ptukanie wynosi min. dik@tr objetos¢ rurocagu.

Dezynfekcg nalery prowadzé roztworem wodnym podchlorynu sodu o zaws&oio
srodka dezynfekujcego 20+ 30mg/l czystego chloru. Roztwdr pozostawi przewodzie przez
okres 24h, poczym ponownie phékprzewodd. Ptukanie czyszgze 5 x wymiana, ptukanie
koncowe 5 x wymiana. Po dezynfekcji sprand@akos¢ wody na zawart@ wolnego.

6.2. Kontrola wykonania instalacji skroplin

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie
i z czstotliwoscia okreslona przez Inspektora Nadzoru. W szczegétiokontrola powinna
obejmowé:

- sprawdzenie spadkow odcinkéw poziomych.

- sprawdzenie zgodso z dokumentagj projektowa przewodow

- badanie odchylenia spadku kanalizacji i sprawgizprawidtowdci utozenia przewodow

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokuamgn
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Roldimiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Madzv zakresie obmierzanych robot w
terminie obmiaru. Jednostkami obmiara: sm, szt., ilé¢ ziacz, kpl., préba, otwor i
zabezpieczenie.



8. ODBIOR ROBOT.

Przy odbiorze robot powinny bylostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja uzasadmigp uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot
- dziennik budowy
- dokumenty dotycxe jakdci wbudowanych materiatow
- protokoty czsciowych odbiorow
- protokoty i zawiadczenia z dokonanych prob pomamtaych, protokoty pomiardw i
bada
- $Swiadectwa jakéci i dopuszczenia do eksploatacji agtzen i materiatow
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytys:

9. PODSTAWA P+ ATNOSCI

Ptatng¢ nalezy przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocerjakosci robét, w oparciu o wyniki
protokotéw i bada laboratoryjnych. Cena wykonania 1m rugggi obejmuije:

Jednostka obmiarowa_lmobejmuje:

- dostarczenie materiatow

- wykonanie paiczenia instalacji z instalacyvewrgtrzna wodochgowa

- wykonanie bruzd i przebiprzez przegrody budowlane dla montanstalacji

- ulozenie i mocowanie rur wod.-kan.

- izolacja instalacji wodoggowej

- proba szczelni, ptukanie i dezynfekcja wodagju

- badanie szczelsoi kanatow

- przeprowadzenie niegtinych bada laboratoryjnych i pomiaréow wymaganych w
Specyfikacji Technicznej.

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przebiegeeprodow skroplin i instalacji
wewretrznej wody wodocigowej.
Jednostka obmiarowa_sztobejmuje:

- monta ksztattek rurowych wodnych i kanalizacyjnych

- monta armatury odcinagcej na instalacjach wodnych

- monta czyszczakow, rur wywiewnych na instalacji kan.
Jednostka obmiarowa ilgé ztacz obejmuje:

- polaczenia rur PP
Jednostka obmiarowa_probaobejmuje:

- wykonanie prob szczeldo instalacji wodocigowej
Jednostka obmiarowa_otworobejmuje:

- wykonanie przeldidla inst. wod-kan

- wykonanie bruzd pionowych i poziomych pod instatagpd-kan

- przebicia przez dach dla inst. kan.

- Jednostka obmiarowa_odc. 1 prébobejmuje:

- Wykonanie préby wodnej szczekuw kanatu rurowego



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 | BN-75/5220-02 Armatura przemystowa. Wymagania lmgo i ocena
wykonania.

2 | PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodovakazacyjnych.

3 | PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzysztucznych  dd
odprowadzania nieczysid i sciekdw (o niskiej ni wysokie
temperaturze) wevatrz konstrukcji budowli-niezngkczony
Poli(chlorek winylu) (PVC-U)-Cz. 1: wymagania dopgce
rur, ksztaltek i systemu.

4 | PN-74/H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwinteva

5 | PN-EN 10242:1999 Gwintowangkniki rurowe zzeliwa cigliwego.

6 | PN-EN-1452-1d05/2010 Systemy przewodow rurowyclwarzyw sztucznych d

[

przesytania wody oraz do saieniowego odwadniania
kanalizacji ukfadanej pod ziemi i nad ziema -
nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — CAZ.:
wymagania ogolne.

10.2. Warunki techniczne prowadzenia robot.

Wszystkie prace instalacyjno-montave prowadzi zgodnie z PN ze szczegllnym
uwzgkdnieniem:

Wszystkie prace instalacyjno-montave prowadzi zgodnie z PN ze szczegllnym
uwzgkdnieniem:

Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6tdBwlano-Montaowych w
zakresie instalacji wod.-kan. — Instytut Technikid®wlanej,

Roboty wykonyw& zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r w sprawie bezpieésewna i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (DZ.U. nr 47 poz. 401),

Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003
roku w sprawie ochrony przeciwgarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz.U. nr 121 z 2003r, poz. 1138),

Wytycznych zabezpieczenia p#o proceséw spawalniczych podczas prac
budowlanych wydanych przez K.G.S.P. w 1974r na ftaods Zarzadzenia
Komendanta G.S.P. nr 7/74 z dn. 07.08.1974r.

Rozporadzenie Ministra pracy i polityki socjalnej z 26.90r w sprawie ogoélnych
przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844).



